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WYKAZ PODSTAWOWYCH CZYNNOSCI KONSERWACYJNYCH

1. Pokrycia dachowe, elewacje budynkoéw oraz stolarka okienna i drzwiowa:

1.1 Miejscowa likwidacja przeciekdbw wody z dachu poprzez przeciecie pecherzy,
wstawienie tat do 5% powierzchni dachu,

1.2 Miejscowe uszczelnianie pokrycia dachowego poprzez smarowanie pokrycia
papowego i zalania srodkiem uszczelniajgcym do 5% potaci dachu,

1.3 Naprawa poprzez prostowanie, mocowanie i lutowanie drobnych uszkodzeh obrobek
blacharskich, daszkow, gzymséw, paséw podrynnowych, parapetéw zewnetrznych
i innych elementéw wystepujacych na elewacji i dachu fgcznie z zabezpieczeniem
antykorozyjnym do 5% ogétu elementéw wystepujgcych na budynku, wymiana
i uzupetnienie obrébek blacharskich o powierzchni do 3 m?,

1.4 Pojedyncza wymiana, uzupetnienie lub uszczelnianie pokrycia dachowego, wzglednie
gasiora do 5% powierzchni dachu,

1.5 Reperacja wlazéw dachowych - elementéw drabin, klamer wikazowych prowadzonych
na dach,

1.6 Reperacja miejscowa odparzonego tynku bez wzgledu na rodzaj podtoza z usunieciem
gruzu do 2 m? na budynku,

1.7 Uzupetienie ubytkéw tynku (podtoza) wraz z przetarciem nowego tynku do 2 m? na
budynku,

1.8 Usuniecie drobnych uszkodzen w elementach elewacji budynku, gzymsy, elementy
balkonowe, loggie, zadaszenia nad wejsciami do klatek schodowych, naprawa koszy
przyokiennych, murkéw oporowych do 2 m? na budynku,

1.9 Dopasowywanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz regulacje baskwili zamkow
w pomieszczeniach wspolnego uzytkowania,

1.10 Naprawa standardowych oku¢ stolarskich, zamkow i samozamykaczy, drobna naprawa
ogrodzen i bram, szklenie okien i drzwi, naprawa lub wymiana zamkéw
w pomieszczeniach wspolnego uzytku,

1.11 Przygotowanie obiektu do okresu zimowego poprzez uzupetnienie brakujgcych srub
w stolarce okiennej i drzwiowej, uzupetnienie oszklenia, zaktadanie lub uzupetnianie
samozamykaczy, doszczelnianie drzwi i okien w pomieszczeniach wspdlnego
uzytkowania, powodujgcych straty ciepta w budynku,

1.12 Dbatos¢ o wyglad estetyczny dziennego i nocnego oznakowania numerowego
budynkoéw oraz ich wymiana w razie potrzeby. Znakowanie i numerowanie garazy
i boksow motocyklowych objetych przedmiotem umowy,

1.13 Umieszczanie tabliczek ostrzegawczych "Budynek grozi zawaleniem" na obiektach
stwarzajgcych zagrozenie, wylgczonych z eksploatacji.

2. Instalacja elektryczna:

2.1 Wymiana lub uzupetnienie zarowek w lampach znajdujgcych sie w pomieszczeniach
wspdélnego uzytkowania,

2.2 Uzupetnienie brakujgcych kloszy,
2.3 Wymiana lub naprawa lamp,

2.4 Naprawianie, wyregulowanie lub wymiana automatéw schodowych,
2.5 Wymiana bezpiecznikow, gtowek bezpiecznikowych i osprzetu w obwodzie
administracyjnym budynku,

2.6 Wymiana gniazd bezpiecznikowych w obwodzie administracyjnym budynku,
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2.7 Wymiana i uzupetnienie brakujgcych dekli w puszkach elektrycznych,

2.8 Utrzymywanie skrzynek elektrycznych pietrowych i gldownych w czystosci, sprawdzanie
umocowania przewodow elektrycznych i zamknie¢ skrzynek,

2.9 Wyszukiwanie przerw i zwar¢ w instalacji elektrycznej oraz usuwanie przyczyn wraz z
wymiang upalonych koncéwek w obwodzie administracyjnym budynku, oraz miejscowa
wymiana instalacji elektrycznej do 15 m w obwodzie administracyjnym budynku.

2.10 Usuwanie uszkodzen w instalacji odgromowej budynku bez wymiany poszczegdlnych
elementéw.

3. Instalacja wodno-kanalizacyjna:

3.1 Sprawdzanie stanu instalacji wodnej z ewentualnym usunigciem nieszczelnosci,
tacznie z wymiang uszkodzonych odcinkow do 6 mb,

3.2 Zabezpieczanie instalacji wodociggowej poza lokalami przed zamarzaniem,
3.3 Uszczelnianie wszystkich zaworéw wodnych oraz ich pojedyncza wymiana,

3.4 Likwidowanie miejscowych przeciekdw na instalacji wodnej, jak réwniez przyborach
zainstalowanych w pomieszczeniach wspolnego uzytkowania, wymiana odcinkow rur
wodociggowych do 6 mb,

3.5 Czyszczenie i udraznianie przykanalikow,

3.6 Czyszczenie i udraznianie piondéw i pozioméw kanalizacyjnych, wymiana odcinkéw
instalacji kanalizacyjnej do 3 mb,

3.7 Czyszczenie i udraznianie kratek kanalizacji burzowej usytuowanych na
nieruchomosci,

3.8 Naprawianie lub wymiana rur wywietrznikowych zeliwnych zamocowanych na pionie
kanalizacyjnym,

3.9 Okresowy przeglad i czyszczenie rewizji przykanalikow,

3.10 Niezwloczna naprawa wilazow do studzienek wodociggowych, kanalizacyjnych,
deszczowych i szamb zlokalizowanych w budynku i na terenie posesji,

3.11 Okresowa kontrola stanu technicznego suchych pionéw p.poz.

4. Instalacja gazowa:

4.1 Dokonywanie ogledzin instalacji gazowej w budynku oraz okresowe kontrolowanie
stanu technicznego zaworu gazowego (przytgcza) oraz zawordéw odcinajgcych przed
urzgdzeniami, z oceng stanu zabezpieczenia antykorozyjnego zfgcza z instalacja.

1. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne:

5.1 Drobne reperacje czap kominowych,

5.2 Uzupetnienie spoinowania zewnetrznego wzglednie uzupetnienie tynku do wielkosci
5% powierzchni komina,

5.3 Realizacja zaleceh kominiarskich polegajgcych na likwidacji rozku¢ i przebi¢ scian
wykonanych przez kominiarzy w celu udroznienia przewodow kominowych (nie dotyczy
przebudowy i remontéw kapitalnych komindéw), odcinanie niesprawnych jednostek
zdunskich.

6. Drogi wewnetrzne, zatoki parkingowe, place postojowe, place zabaw, znaki drogowe
wewnatrzosiedlowe:

6.1 Usuwanie miejscowych zapadnie€ i nieréwnosci, wyrw i wykruszen w nawierzchni drog
wewnetrznych, chodnikow, ciggow pieszo-jezdnych, schodéw, zatok parkingowych,
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placéw postojowych i placéw zabaw w obrebie administrowanego terenu o powierzchni
do 2 m?* w jednym miejscu.

6.2 Demontowanie, przenoszenie i prostowanie uszkodzonych znakéw drogowych oraz ich
odnawianie na drogach wewnetrznych objetych administracjg. Odnawianie poziomego
oznakowania miejsc postojowych dla pojazdéw oséb niepetnosprawnych, tzw. ,kopert”
w przypadku takiej koniecznosci.

6.3 Wiosenne przeglady placéw zabaw i posadowionych na nich urzadzen.

6.4 Konserwacja (smarowanie przegubow, wymiana $rub, uzupetnienie brakujgcych
elementéw drewnianych w urzadzeniach zabawowych, piaskownicach i tawkach,
zamocowanie urzadzen w podtozu, uzupetnienie obudoéw piaskownic), renowacja tablic
informacyjnych, malowanie urzadzen zabawowych i fawek. Zgtaszanie do
Zamawiajgcego koniecznosci demontazu zdewastowanych urzadzen zabawowych lub
wykonania napraw wymagajgcych uzycia sprzetu specjalistycznego np. spawarka.

6.5 Wykorzystanie dla potrzeb usuwania skutkow gotoledzi piasku z piaskownic,
ewentualny dowdz piasku na w/w potrzeby oraz wiosenna wymiana piasku
w piaskownicach. Zaréwno piasek jak i jego dowodz obcigza Wykonawce.

6.6 Montaz w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego tabliczek informacyjnych,
ostrzegawczych lub zakazu.

7. Utrzymanie zsypow:

7.1 Biezgce zapewnienie droznosci kanatow zsypowych miedzy innymi poprzez
przetykanie.

7.2 Dezynfekcja, mycie, naprawa i konserwacja drzwiczek, klap zsypowych i kanatéw.

* Koszt czynnosci konserwacyjnych obejmuje robocizne tacznie z materiatem
i sprzetem uzytym do jej wykonania
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