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SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

Roboty w zakresie ksztattowania placu zabaw - Kod CPV 45112723-9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00 — WYMAGANIA OGOLNE

BRANZA : Budowlana
BUDOWA - OBIEKT : plac zabaw Lublin, ul. Maszynowa 4/ Hutnicza 8)
ZAMAWIAJACY : Zarzad Nieruchomosci Komunalnych w Lublinie ul. Grodzka 12

Lublin , sierpien 2012 r




Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania placu zabaw.

PODSTAWOWE DANE

Dane ogodlne

a) Zamawiajacy — Zarzad Nieruchomos$ci Komunalnych w Lublinie,
b) Obiekt — plac zabaw

c) Adres Obiektu — Lublin ul. Maszynowa 4/ Hutnicza 8

d) Opracowanie — dokumentacja projektowa

e) Branza — ogolnobudowlana

f) Stadium — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00 — WYMAGANIA OGOLNE
- Roboty w zakresie ksztattowania placu zabaw - Kod CPV 45112723-9

2. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE SST-01 —06

2.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01 — ROBOTY ROZBIORKOWE
- Roboty rozbidrkowe - CPV 45111100-9
2.2, SPECYFIKACIA TECHNICZNA SST-02 — ROBOTY ZIEMNE
- Roboty z zakresie przygotowania terenu CPV 45111200-0
- Roboty w zakresie usuwania gleby CPV 45112000-5
2.3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-03 — NAWIERZCHNIA
- Roboty z zakresie roznych nawierzchni CPV 45233200-1
- Roboty z zakresie ksztattowania terendéw zielonych CPV 45112710-5
2.4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04 — CIAGI PIESZE
- Roboty z zakresie uktadania chodnikéw - CPV 45233222-1 i
2.5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-05 — MONTAZ URZADZEN
- Wyposazenie placéw zabaw - CPV 37535200-9
2.6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-06 — MONTAZ OGRODZENIA
- Wznoszenie ogrodzen - CPV 45342000-6

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt

ST-00 — WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktdre zostang w zwigzku z
dostawg urzadzen i montazem na placu zabaw przy ulicy Maszynowej 4/ Hutniczej 8 w Lublinie.
Zakres przedmiotowy opracowania dotyczy takich elementéw jak:

e prace ziemne

e montaz urzadzen

e wykonanie nawierzchni bezpiecznej oraz stref zieleni

e Ciggi piesze

e montaz ogrodzenia
OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Okreslenia podstawowe — wg definicji zawartych w normach, rozporzadzeniach i ustawach.
WYMAGANIA OGOLNE.
Wykonawca, tj. przyjmujgcy zamdwienie na wykonanie omawianej inwestycji jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonania robot i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa przedmiarami robot oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Zamawiajacy, tj. udzielajgcy zamodwienia Wykonawcy, przekaze w terminie 7 dni plac budowy wraz ze



wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami techniczno-administracyjnymi. Ponadto przekaze wytyczne
techniczne wraz z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw i opuszczen w przedmiarach robét i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt, a po ich wykryciu winien natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajgcego i jednostke
nadzoru.

Roboty budowlane w zakresie omawianego remontu powinny by¢ wykonywane w porozumieniu z
Zamawiajgcym, a w szczegodlnosci z administratorem obiektu, z takze nadzorem.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ remont z materiatéw i wyrobow budowlanych odpowiadajacych
normom panstwowym PN lub BN, ISO, albo $wiadectwem Instytutu Techniki Budowlane;.

Wykonane robdt bedg podlegaty nastepujgcym odbiorom:

odbiorom czesciowym dla robot ulegajacych zakryciu oraz zanikajgcych w dalszej fazie wykonywania
obiektu, dla czesci zakresu lub robdt stanowigcych zamknietg cato$¢, odbiorowi koncowemu:

Z odbioru koncowego zostanie spisany protokot sporzagdzony wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. O gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na pismie
nie pdzniej niz w ostatnim dniu zakonczenia przedmiotu okreslonego w Umowie.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumenty:

ewentualne ksigzki obmiaréw — jezeli byty prowadzone dla wbudowanych materiatow, elementdw i
wyrobow: certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub
aprobate techniczng wyniki badan laboratoryjnych lub badan kontrolnych ewentualne przepisy lub
instrukcje o obstudze znajdujgcych sie w obiekcie urzadzen i instalacji specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdt

Przy wykonywaniu robdt budowlanych w ramach omawianej realizacji Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania do przepisow BHP, p.poz, i ochrony Srodowiska.

Wykonawca zagospodaruje, a nastepnie zlikwiduje plac budowy wasnymi sitami i na wiasny koszt.
Wykonawca doprowadzi teren remontu do stanu pierwotnego sprzed rozpoczecia prac remontowych.
Podstawa ptatnosci:

podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa,
ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot ceny jednostkowe (lub kwoty ryczattowe) beda obejmowac:
robocizne bezposrednig z kosztami towarzyszacymi, warto$¢ zuzytych materiatdéw z kosztami zakupu,
magazynowania, ubytkow i transportu, warto$¢ pracy sprzetu z kosztami towarzyszacymi, koszty
posrednie z zyskiem kalkulacyjnym i ryzykiem, podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
KWALIFIKACJE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBOT.

Kierownik budowy - musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji techniczne w
budownictwie — kierownika budowy i robdt w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej oraz by¢ cztonkiem
Izby Inzynieréw Budownictwa.

Kierownicy robdt - muszg posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji techniczne w
budownictwie — kierownika budowy i rob6t w odpowiedniej specjalnosci oraz by¢ cztonkiem Izby
Inzynierow Budownictwa.

MATERIALY.

Materiaty wykorzystywane do realizacji robdt objetych niniejsza specyfikacja muszg spetnia¢ wymogi
dotyczgce spetnienia przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktdrych wydano:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi w tym
bezwzglednie dla dostarczonych urzadzen

PN-EN 1176-1 Wyposazenie placéw zabaw. Czes¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i

metody badan.

PN-EN 1176-2 Wyposazenie placéw zabaw. Czes¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa

i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3 Wyposazenie placéw zabaw. Czes¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa

i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-4 Wyposazenie placéw zabaw. Czes¢ 4: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa

i metody badan kolejek linowych.

PN-EN 1176-5 Wyposazenie placow zabaw. Czes¢ 5: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa

i metody badan karuzeli.

PN-EN 1176-6 Wyposazenie placow zabaw. Czes¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa

i etody badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7 Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i
eksploatacji.

PN-EN 1177 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania bezpieczenstwa

i metody badan.



Oswiadczenie dostawy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okreslonymi w Dz. U. nr 92
poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004r.

Wariantowe zastosowanie materiatow.

Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagat badan przeprowadzonych przez nadzér
inwestorski. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze pdzniej by¢ zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru. Wariantowe zastosowanie materiatow a w szczegdlnosci wyposazenie placu zabaw musi spetnic
warunki okreslone Dokumentacji Projektowej, Szczegdtowej Specyfikacji (Montaz urzadzen) w zakresie
rodzaju urzadzenia (wielko$¢, funkcja), wykonanych z materiatow w klasie nie nizszej niz opis ST,
spetniajgce PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177.

Za niezmienne nalezy przyja¢: charakter urzadzenia, umiejscowienie, strefa bezpieczenstwa. Wyposazenie
placu winno by¢ ujednolicone w zakresie jednego systemu (producenta).

KONTROLA JAKOSCI.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienia do aprobaty inspektorowi nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgonie z dokumentacja
projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢ czes¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robot

- organizacje ruchu na budowie oraz oznakowanie robot

- metody zapewnienia przepisow BHP

- wykaz zespotdw roboczych oraz ich kwalifikacje

- wykaz pracownikow odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania robot

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do kontroli robdt

- sposdb i forme gromadzenia wynikdw badan i sprawdzen czes¢ szczegdtowg :

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie

- rodzaj i ilos¢ srodkdw transportu

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wartosci

- sposdb i procedure pomiardw i badan

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przy przygotowanie i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zgda¢ od wykonawcy przeprowadzeniu
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatow i robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co zakresu badan, czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych, W
przypadku, gdy nie zostaty one okreslone, inspektor nadzoru okresli, jaki zakres kontroli jest konieczny.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie urzgdzenia i sprzet posiadajg
wazna legitymacje lub $wiadectwo dozorowe.

inspektor nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczer magazynowych placu budowy w
celu inspekcji wbudowywanych materiatow, a takze ich badan. W przypadku wykonywania badan, probki
beda pobierane losowo.

DOKUMENTY BUDOWY.

DZIENNIK BUDOWY.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym zamawiajgcego i wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy —
ktory jest przedstawicielem wykonawcy. Zapisy bedg wykonywane w dzienniku budowy na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy wpis w dzienniku bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby dokonujgcej wpisu z
podaniem funkcji na budowie. Zataczniki do dziennika budowy protokdty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnymi numerami zatgcznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci: date przekazania wykonawcy placu budowy date
przekazania dokumentacji projektowej uzgodniony przez inspektora nadzoru program zapewnienia jakosci
o harmonogram robdét plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia terminy rozpoczecia i zakonczenia
elementdw robdt przebieg robdt, problemy, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach uwagi i polecenia inspektora nadzoru i projektanta data wstrzymania robot z podaniem
przyczyny zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikowych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych



wyjasnienia i uwagi kierownika budowy dane dotyczgce materiatow, pobierania probek oraz wyniki badan
z podaniem, kto je przeprowadzit inne istotne informacje o przebiegu robdt Propozycje, uwagi i
wyjasnienia kierownika budowy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie . Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy kierownik budowy
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy
obliguje inspektora nadzoru od ustosunkowania sie. Projektant nie jest strong kontaktu i nie ma
uprawnien do wydawania polecen wykonawcy za posrednictwem kierownika budowy.

NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

Podczas realizacji okreslonych robdt majg zastosowanie wszystkie normy oraz przepisy zwigzane.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U.z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zmianami)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. nr 19 poz. 177 z pdzniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. Z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229)

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

PN-EN 1176 Wyposazenie placéw zabaw.
PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania bezpieczenstwa
i metody badan.



SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE
TECHNICZNE

Roboty w zakresie ksztattowania placu zabaw - Kod CPV 45112723-9

1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01 — ROBOTY ROZBIORKOWE
- Roboty rozbidrkowe - CPV 45111100-9
2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02 — ROBOTY ZIEMNE
- Roboty z zakresie przygotowania terenu CPV 45111200-0
- Roboty w zakresie usuwania gleby CPV 45112000-5
3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-03 — NAWIERZCHNIA
- Roboty z zakresie réznych nawierzchni CPV 45233200-1
- Roboty z zakresie ksztattowania terendéw zielonych CPV 45112710-5
4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04 — CIAGI PIESZE
- Roboty z zakresie uktadania chodnikéw - CPV 45233222-1 i
5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-05 — MONTAZ URZADZEN
- Wyposazenie placéw zabaw - CPV 37535200-9
6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-06 — MONTAZ OGRODZENIA
- Wznoszenie ogrodzen - CPV 45342000-6

BRAN2A = Budowlana
BUDOWA - OBIEKT : Plac zabaw Lublin, ul. Maszynowa 4/Hutnicza 8
ZAMAWIAJACY : Zarzad Nieruchomosci Komunalnych w Lublinie ul. Grodzka 12

Lublin , sierpien 2012 r




Szczego6towa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

SST-01 - ROBOTY ROZBIORKOWE

- Roboty rozbidrkowe CPV 45111100-9

WSTEP

Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbidrkowych.

Zakres stosowania ST

ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z
budowg placu zabaw przy ul. Maszynowej 4 / Hutniczej 8 w Lublinie .

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmujg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z
robotami rozbidrkowymi :

- Rozebranie ogranicznikow wjazdu w strefie planowanego wejscia

- Karczowanie krzewdow

- Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu

- Wywdz gatezi oraz ziemi z wykopow

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

0Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace robot podano w ST- 00
Wymagania Ogdine.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST Wymagania Ogdlne.
SPRZET

Roboty nalezy wykonac recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
spetniajgcego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczgce sprzetu podano w ST- 00 Wymagania Ogdlne.

Wszystkie rodzaje sprzetu powinny posiadac aktualne badania techniczne. Osoby obstugujgce Sprzet
powinny posiada¢ aktualne uprawnienia i by¢ przeszkolone w zakresie obstugi.

- samochdd samowytadowczy 5-10 ton

- pilarka spalinowa lub elektryczna,

TRANSPORT

- koparko fadowarka jednonaczyniowa , kotowa o poj. tyzki 0.60 m3

- samochdd skrzyniowy lub samowytadowczy 5-10 ton.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00 Wymagania Ogdlne.

WYKONANIE ROBOT

0golne warunki wykonania robot podano w ST- 00 Wymagania Ogdlne.

Wykonanie robot rozbidrkowych nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem bezpieczenstwa pracy robotnikow
oraz 0sob postronnych mogacych przebywac w strefie rozbiorki . Przed przystgpieniem do robot
rozbidrkowych pierwszej kolejnosci nalezy wykonac przygotowanie stanowiska roboczego ze wszystkimi
niezbednymi zabezpieczeniami bhp na stanowisku oraz wokdt bezposredniej strefy przyobiektowe;.
Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami i poleceniami inspektora nadzoru.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady jakosci robot podano w ST- 00 Wymagania Ogolne.

Sprawdzenie jakosci robot polega na kontroli prawidtowosci ich wykonania i kompletnoSci wykonania prac
zgodnie z dokumentacja projektowa. Poszczegdlne etapy robot rozbiorkowych muszg by¢ odebrane przez
Inspektora nadzoru i fakt ten potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Nie mozna rozpoczynac
kolejnych etapow robdt bez zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy. .

OBMIAR ROBOT

0golne zasady podano w ST- 00 Wymagania Ogdlne.

Jednostkg obmiaru jest szt, m3, m2 , mp. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuije sie ilos¢ wg
faktycznej ilosci wykonanych robot.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST- 00 Warunki Ogdlne.

Zgodnos¢ robot z zatgczonym przedmiarem robot i ST.




Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z przedmiarem robdt , ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
nadzoru.

Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Podstawg odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z
przedmiarem robot i ST.

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru,

Odbidr koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robét rozbidrkowych spetnieniu warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.
PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST- 00 Wymagania Ogdlne.

Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia :

- prace przygotowawcze z pomiarami,

- kompletny zakres robdt rozbidrkowych

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych,

PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. Poz. 1125 1126)
w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
budownictwie.

Rop. Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 45 Poz. 401 z 2003r. )

Szczego6towa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

SST-02 - ROBOTY ZIEMNE

- Roboty z zakresie przygotowania terenu CPV 45111200-0

- Roboty w zakresie usuwania gleby CPV 45112000-5

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych wykonywanych recznie i za pomoca sprzetu samojezdnego przy realizacji:

- wykopow,

- zasypek i podktadéw gruntowych.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST), istotna cze$¢ dokumentacji
technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu, realizacji,
przygotowaniu i odbiorze robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng (SST).

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robdt ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres robdt wchodzg
nastepujgce czynnosci :

- Korytowanie terenu w obszarze stref bezpieczenstwa urzadzen zabawowych,

- Wykonanie podbuddw,

- Zageszczanie gruntu,

- Transport gruntu .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ ze SST i poleceniami
inspektora nadzoru

2. MATERIALY.

2.1. Wykopy

Do wykonania robdt materiaty nie wystepuija.

2.2. Zasypki

Do zasypania wykopow nalezy wykorzysta¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. SPRZET I MASZYNY.



Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu
dowolnego sprzetu np. tadowarka, taczki, topaty, ubijaki i walce wibracyjne do zageszczania.

4. TRANSPORT.

Samochody- wywrotki, taczki.

5. WYKONANIE ROBOT.

W celu wykonania robdt - Placu Zabaw nalezy wykonac nastepujace roboty ziemne:

5.1. Wykonanie koryta pod nawierzchnie elastyczng i chodniki.

5.1.1.Warunki przystagpienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytacznie za
zgoda Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.1.2.Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w rzedach rownolegtych do krawedzi projektowanej strefy
bezpieczenstwa lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub
szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie
wiekszych niz co 10 metrdw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone
sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokosS¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad
na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane
przez Inspektora nadzoru.

Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.1.3.

5.1.3. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem
byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora
nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w
ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokoéciowych i zagesci¢ warstwe. Do profilowania
podtoza nalezy stosowac rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach

ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza
nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
zgodnie z BN-77/8931-12

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia poditoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od - 20% do +10%. i .

6. KONTROLA, BADANIE WYROBOW I ROBOT.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbidr robodt
winny by¢ wykonane zgodnie z normami:

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

- kontrola polega na sprawdzeniu gtebokosci wykopdw, stan zawilgocenia podtoza i jakosci gruntu go
budujacego.

- biezgco kontrolowac zasypke gruntowg, materiat do zasypki, grubos¢ i rdwnomiernos¢ warstw

zasypki, stopien jej zageszczenia (laboratorium).

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.



Jednostkami obmiarowymi sa:

- wykopy (zdjecie warstwy humusu)- [m3, m2]

- transport gruntu - [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

SST-03 - NAWIERZCHNIA

- Roboty z zakresie roznych nawierzchni CPV 45233200-1

- Roboty z zakresie ksztattowania terendw zielonych CPV 45112710-5

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni elastycznej (piaszczystej i stref zieleni).

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST), istotna cze$¢ dokumentacji
technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu, realizacji,
przygotowaniu i odbiorze robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng (SST).

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nawierzchni elastycznej wystepujacej w obiekcie objetym kontraktem. W zakres robét wchodzg
nastepujace czynnosci :

- wykonanie podktadu,

- wykonanie w strefie montazu urzadzen zabawowych nawierzchni piaskowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ ze SST i poleceniami
inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji i dokumentacji projektowej. Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane
spetniajgce warunki okreslone w przepisach techniczno-budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa
obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Opis whasciwosci nawierzchni

2.2.1 Nawierzchnia bezpieczna

Piasek ptukany, bez zawartosci czesci pylastych i itow o frakcji od 0,2-2mm. (h=30 cm)

2.2.2. Nawierzchnia trawiasta (strefa zieleni) ziemia (humus pozyskany z wykopdw) wolny od kamieni,
$mieci, korzeni itp. z rozscielong warstwg 2 cm ziemi ogrodowej (torf) wraz z wysianiem trawy.

3. SPRZET I MASZYNY:

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

4. TRANSPORT:

- Samochdd skrzyniowy

- Samochdd samowytadowczy .

5. WYKONANIE I ZAKRES ROBOT.




5.1.0gdlne warunki wykonania Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w czesci dotyczgcej "Wymagan ogdinych”.
5.2. Sposdb uktadania nawierzchni

Nawierzchnie nalezy uktadac¢ bezwzglednie wg wytycznych wybranej nawierzchni zgodnej z dokumentacjg
projektowq oraz specyfikacja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w czesci dotyczacej wymagan ogélnych
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

8.2. Sposdb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagang grubos¢ celem zapewnienia bezpieczenstwa upadkow z
zadanej wysokosci

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w czesci dotyczacej wymagan ogdlnych.

Celem odbioru robdt jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesionemu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos$¢ do odbioru na podstawie jej zgtoszenia
zamawiajgcemu. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z zamdéwieniem oraz
obowigzujgcymi normami PN, PN-EN.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca

10. NORMY

Atest Higieniczny PZH;

Potwierdzenie zgodnosci wyrobu z PN-EN 1177:2009

Szczego6towa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
SST-04 — CIAGI PIESZE

- Roboty z zakresie uktadania chodnikéw - CPV 45233222-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktory
umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikow i ciggdw pieszych od terendw
nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.3. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreSlonymi
materiatami wypetniajgcymi.

1.4.4. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne”

2.2, Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania




wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta

wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta

- grubos¢: 60mm

- kolor : szary

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementdw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnie.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drog,
ulic, chodnikow itp. okresla PN-EN 1338

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie

— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody
odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250 ,

b) do wypetniania spoin

— piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113 gatunku 2 lub 3,

— piasek famany (0,075--2) mm wg PN-B-11112,

2.4, Obrzeza

a) obrzeza betonowe 6x20cm - szare

2.5. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

a) warstwa odsgczajgca (piasek) 10 cm oraz podbudowa Rm=2,5 MPa (10 cm)

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogdlne” .

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
c) Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzina
elastomerowa, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

d) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi Srodkami

transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w
trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i
ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmujg

* wykonanie podbudowy,

¢ wykonanie obramowania nawierzchni (z obrzezy),

e przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

e utozenie kostek z ubiciem,

e zasypka spoin piaskiem

» wypetlnienie szczelin dylatacyjnych,

* pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.



5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektowa.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Obrzeza zaleca sie ustawiaC przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i
prawidtowej lokalizacji obrzezy.

5.6. Podsypka

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materiatdw na podsypke
powinny by¢ zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ + 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dfoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po naci$nieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac uktadanie nawierzchni
z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie
wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy jg pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cata grubos¢ podsypki.

Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakorczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.

Na wiekszym fragmencie robdt zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza

skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni
oraz réznych wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.
Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazdw itp.)
powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek sciekowych (Sciekdw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i
studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek,
majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cietg, przycinana na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie

zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie
utozona nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostona z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca. Ubijanie nawierzchni nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej Srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Ewentualne nierdwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic na kostki cate.
5.7.3.Spoiny

Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osia drogi kat 450, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu



Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawag cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie robot

6.3. Badania wykonanych robdt

Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposdb sprawdzenia

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci

nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, wygladu, prawidtowosci desenia,

Sciekow koloréw kostek, spekan, plam,
deformacji, wykruszen, spoin i
szczelin

Badanie potozenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie potozenia

planie osi co 25 m i w punktach
charakterystycznych

Rzedne wysokosciowe, rownosc Co 25 m i we wszystkich punktach

podtuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych

poprzeczne i szeroko$¢

Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i Wg pkt. 5.5i5.7.5

szczelin w nawierzchni, pomiedzy

kraweznikami, obrzezami, $ciekami

oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod obrzeza,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych; piasek

5. PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni



Szczego6towa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

SST-05 — WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

- Wyposazenie placéw zabaw - CPV 37535200-9

1.WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt montazowych urzadzen placu zabaw, ktdre zostang w zwigzku z wykonaniem placu zabaw
1.2. Zakres stosowania

Jako czes¢ Dokumentdw Przetargowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu
i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu urzadzen:

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace wykonania i montazu urzadzen placu zabaw

Catos¢ dostaw nalezy wykonac zgodnie z:

Dokumentacjg projektowg- projektem placu zabaw, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru

pod bezposrednim nadzorem Inspektora Nadzoru Zgodnie z normami PN-EN -1176/1-7 stosowanymi przy
budowie, konserwacji i eksploatacji placow zabaw.

Wykonawca (dostawca) urzadzen placu zabaw odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca placu zabaw ponosi petng odpowiedzialnos¢ za; Utrzymanie na placu porzadku i prawidtowej
organizacji robot Bezpieczenstwo robot Przestrzeganie zasad ochrony Srodowiska Zabezpieczenie
urzadzen, materiatow i sprzetu na terenie placu zabaw

2.MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

0godlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne”.

Wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne montowane w gruncie za pomocg stalowych okuc.
Wszystkie urzadzenia i materiaty stosowane do wykonania placu zabaw muszg spetnia¢ wymagania norm
PN-EN 1176 i PN-EN 1117,posiada¢ certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty $wiadczace
o mozliwosci ich stosowania do wykonywania projektowanych robot.

Przy wykonywaniu przedmiotu zamdwienia nalezy stosowac materiaty i urzadzenia nowe.

Odpowiadajace co do jako$ci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w atr.10- ustawy Prawo Budowlane

Wariantowe zastosowanie materiatdw a w szczegdlnosci wyposazenie placu zabaw musi spetni¢ warunki
okreslone w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Wyposazenie placu zabaw.

ZESTAW ZABAWOWY — WIEZA

Dane materiatowo - konstrukcyjne

Opis:

Zestaw zabawowy Wieza wspiera rozwoj takich funkgji ruchowych jak zawisanie, wspinanie, zeslizgiwanie
oraz przeprawe. W jego sktad wchodzg m.in. wieza z dachem dwuspadowym, wieza z dachem skosnym,
platforma z rurg strazacka, zjezdzalnia gteboka, pomost wiszacy i staty. Zestaw przeznaczony jest do
jednoczesnej zabawy dla 18. dzieci.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane s ze stali weglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej
przed korozjg malowaniem proszkowym. Slizgi zjezdzalni wykonane sg z blachy nierdzewnej grubosci do
2,5 mm.

Kotwy - Elementy konstrukcyjne urzadzen (stupy) osadzone w gruncie za posrednictwem metalowych
kotew przytwierdzonych do betonowych bloczkow.



Drewno rdzeniowe - Drewno sosnowe, gtdwnie toczone cylindrycznie z rdzeniem, réwniez
bezrdzeniowe o $rednicy od 6 do 14 cm, impregnowane prdzniowo-cisnieniowo bezchromowym $rodkiem
Impralit-KDS.

taczniki - Sruby ocynkowane M6 do M12 z nakretkami i podktadkami we wszystkich taczeniach,
zagtebione w sednikowanym otworze lub zamkniete w plastikowej koputce. tancuchy o matych
galwanizowanych ogniwach gr. 5 mm.

Wypetnienia (zabezpieczenia) sklejkowe - Sklejka wodoodporna, liSciasta, o wysokiej wytrzymatosci;
laminowana filmem melaminowym i malowana na eliptycznych krawedziach farbami na bazie naturalnych
woskow.

STOL PINGPONGOWY

Dane materiatlowo - konstrukcyjne

Opis:

Stot pingpongowy staty - do trwatego zamocowania w gruncie, wykonany z wysokogatunkowego betonu z
kruszywem ozdobnym, szlifowany i lakierowany. Krawedzie blatu zabezpieczone listwg aluminiowa,
zapobiegajgcg obiciom. Siatka (w komplecie) do gry w tenisa stotowego wykonana z blachy stalowej o gr.
5 mm.

Konstrukcja betonowa - Konstrukcja elementdéw betonowych z zbrojonego drutem fi 8 betonu B30.

HUSTAWKA — PODWOINA DREWNIANA

Dane materiatowo — konstrukcyjne

Opis:

Podstawowy model dwustanowiskowej hustawki wahadtowej. Konstrukcja wykonana z drewna
impregnowanego prdzniowo-cisnieniowo, mocowana w gruncie na gtebokosci ~60cm. W komplecie dwa
tozyskowane zawiesia z siedziskami gumowymi bez oparcia.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane sg ze stali weglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej
przed korozjg malowaniem proszkowym.

Kotwy - Elementy konstrukcyjne urzadzen (stupy) osadzone w gruncie za posrednictwem metalowych
kotew przytwierdzonych do betonowych bloczkéw.

Drewno rdzeniowe - Drewno sosnowe, gtdwnie toczone cylindrycznie z rdzeniem, réwniez
bezrdzeniowe o $rednicy od 6 do 14 cm, impregnowane prdzniowo-cisnieniowo bezchromowym $rodkiem
Impralit-KDS.

taczniki - Sruby ocynkowane M6 do M12 z nakretkami i podktadkami we wszystkich taczeniach,
zagtebione w sednikowanym otworze lub zamkniete w plastikowej koputce. tancuchy o matych
galwanizowanych ogniwach gr. 5 mm.

Siedziska Gumowe - Siedziska gumowe z atestem. tancuchy zawiesi siedzisk i elementy ztaczne
ocynkowane. tby elementdw ztgcznych ostoniete plastikowymi korkami.

SCIANKA WSPINACZKOWA (POTROINA)

Dane materialowo — konstrukcyjne

Opis:

Trdjstronna Scianka wspinaczkowa jest urzadzeniem przeznaczonym gtdwnie na szkolne, osiedlowe i
miejskie place zabaw. Trzy scianki o roznych wysokosciach tworzg konstrukcje na bazie tréjkata.
Urzadzenie o podwyzszonym poziomie trudnosci.

DRABINKA POZIOMA
Dane materiatowo — konstrukcyjne
Opis:

Urzadzenie sprawnosciowe wspomagajace aktywnos¢ fizyczng. Zwisanie, pocigganie, wspinanie - to tylko
niektore mozliwosci wykorzystania drabinki poziome;j.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane sg ze stali weglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej
przed korozjg malowaniem proszkowym.

Kotwy - Elementy konstrukcyjne urzadzen (stupy) osadzone w gruncie za posrednictwem metalowych
kotew przytwierdzonych do betonowych bloczkow.

Drewno rdzeniowe - Drewno sosnowe, gtéwnie toczone cylindrycznie z rdzeniem, réwniez
bezrdzeniowe o Srednicy od 6 do 14 cm, impregnowane prdzniowo-cisnieniowo bezchromowym srodkiem
Impralit-KDS.



taczniki - éruby ocynkowane M6 do M12 z nakretkami i podktadkami we wszystkich fgczeniach,
zagtebione w sednikowanym otworze lub zamkniete w plastikowej koputce.

Wypetnienia (zabezpieczenia) sklejkowe - Sklejka wodoodporna, liSciasta, o wysokiej wytrzymatosci;
laminowana filmem melaminowym i malowana na eliptycznych krawedziach farbami na bazie naturalnych
woskow.

SZESCIOKAT WIELOFUNKCYINY

Dane materiatowo — konstrukcyjne

Opis:

Wielofunkcyjne urzadzenie o charakterze sprawnosciowym sktadajgce sie z szesciu Scianek ¢wiczacych
roznorodne umiejetnosci ruchowe. Wspinanie, zwisanie, podcigganie itp.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane sg ze stali weglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej
przed korozjg malowaniem proszkowym.

Kotwy - Elementy konstrukcyjne urzadzen (stupy) osadzone w gruncie za posrednictwem metalowych
kotew przytwierdzonych do betonowych bloczkéw.

Drewno rdzeniowe - Drewno sosnowe, gtdwnie toczone cylindrycznie z rdzeniem, réwniez
bezrdzeniowe o Srednicy od 6 do 14 cm, impregnowane prdzniowo-cisnieniowo bezchromowym srodkiem
Impralit-KDS.

taczniki - Sruby ocynkowane M6 do M12 z nakretkami i podktadkami we wszystkich taczeniach,
zagtebione w sednikowanym otworze lub zamkniete w plastikowej koputce. tancuchy o matych
galwanizowanych ogniwach gr. 5 mm.

TABLICA INFORMACYINA Z REGULAMINEM
Dane materiatowo — konstrukcyjne

Stupy nos$ne majg przekrdj okragty, wykonane sg z drewna sosnowego, impregnowanego prozniowo
cisnieniowo o $rednicy 10 cm, osadzone 10 cm nad powierzchnig gruntu za pomoca stalowych okué
kotwionych na betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie.

Tablica wykonana ze sklejki lisciastej wodoodpornej z filmem melaminowym.

Na tablicy piktogramy z regulaminem placu zabaw. Napisy i znaki wykonane metoda sitodruku.

2.3. Mala architektura
2.3.1. kawki

LAWKA Z RUR STALA Z OPARCIEM

Dane materialowo — konstrukcyjne

Konstrukcja stalowa rurowa, malowana proszkowo, siedzisko i oparcie wykonane z drewna sosnowego
impregnowanego prdzniowo-cisnieniowo w kolorze oliwkowym, trwale zakotwiona w ziemi.

Wymiary 180x45x45 cm.

KOSZE NA SMIECI

Dane materialowo — konstrukcyjne

Opis:

Metalowy kosz na $mieci o pojemnosci 45| wykonany z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo. Stupki
metalowe malowane farbami proszkowymi.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robdt. Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ robdt i whasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. ]

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlna zasady wykonywania robot

Technologie i sposdb montazu urzadzen dostarcza Wykonawca lub Dostawca urzadzen.



Wszystkie roboty zwigzane z dostawg urzadzen placu zabaw i ich montazem powinny by¢ wykonywane
pod nadzorem osoby uprawnionej, przy zachowaniu aktualnie obowigzujgcych przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami polskich przepiséw, norm i instrukcji. Nie
wymienione w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek obowigzujgcych aktdw prawnych nie zwalnia
Wykonawcy zadania od ich stosowania.

5.2. Zakres wykonywania robot.

5.2.2. Montaz urzadzen placu zabaw:

Wszystkie urzadzenia placu zabaw wykonane z drewna nalezy zabezpieczy¢ impregnatami ekologicznymi
pod cinieniem.

Elementy drewniane nalezy taczy¢ na nierdzewne $ruby zakryte plastikowg zaslepka.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie bez ostrych krawedzi. Slizgi zjezdzalni powinny by¢ wykonane z blachy
nierdzewnej o gr.2,5mm. Elementy stalowe jak tancuchy i inne mocowanie wykonac ze stali
ocynkowanych na gorgco.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci dostaw i montazu bedzie przeprowadzana na biezgco przez Inspektora Nadzoru ze
zwroceniem szczegolnej uwagi na jakos¢ materiatow urzadzen placu zabaw oraz prawidtowe wykonanie
ich montazu zgodnie z projektem i normami PE-EN 1176/1-7 i PN-EN 1177 ze szczegdlnym
uwzglednieniem qu’radnoéci wykonania

7. OBMIAR ROBOT

Tlo$¢ poszczegdinych elementdw i robdt nalezy ustali¢ wedtug rzeczywistych wymiardw pomierzonych w
naturze po zakonczeniu robdt. Obmiaru robdt nalezy dokonaé w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien
by¢ przeprowadzony zgodnie z obowigzujacymi zasadami.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt powinien sie po wykonaniu montazu urzadzen. Podstawe do odbioru robét powinny
stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna.

d) dziennik budowy,

e) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe

f) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robdt zanikajgcych,

g) protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuije:

-dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

-montaz urzadzen

-uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym

- dokumentacja budowlana i wykonawcza ww. zadania

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

PN-EN 1176-1 Wyposazenie placéw zabaw. Czes¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i

metody badan.

PN-EN 1176-2 Wyposazenie placéw zabaw. Czes¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa

i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3 Wyposazenie placow zabaw. Czes¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa

i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-4 Wyposazenie placow zabaw. Czes$¢ 4: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa

i metody badan kolejek linowych.

PN-EN 1176-5 Wyposazenie placéw zabaw. Czes¢ 5: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa

i metody badan karuzeli.

PN-EN 1176-6 Wyposazenie placow zabaw. Czes¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa

i etody badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7 Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i
eksploatacji.

PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. Wymagania bezpieczenstwa

i metody badan.

PN-EN 350-2 Naturalna trwatos¢ drewna litego. Wytyczne dotyczace naturalnej trwatosci i

podatnosci na nasycanie wybranych gatunkéw drewna majgcych znaczenie w Europie.

PN-EN 335-2 Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego. Trwato$¢ drewna i materiatow
drewnopochodnych. Zastosowanie do drewna litego.



PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczone $rodkiem ochrony. Trwatos¢ drewna i materiatow
drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania i retencji $rodka ochrony.
PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce.

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
SST-06 - OGRODZENIE

- Wznoszenie ogrodzen - CPV 45342000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia panelowego dla potrzeb placu zabaw

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Informacje o terenie budowy

Zgodnie z dokumentacjg podstawowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”

Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w dokumentacji podstawowej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Zgodnie z dokumentacja podstawowg

2. MATERIALY

2.1. Ogrodzenie z paneli zgrzewanych.

Nalezy zastosowac ogrodzenie panelowe h = 123 cm przettaczane z paneli stalowych zgrzewane z
drutéw pionowych i poziomych @ 5mm w formie kraty o oczkach 50x200mm. Panele powlekane
proszkiem poliestrowym oraz w jedno przesto h = 153 cm w opisie jw.

Stupki ogrodzenia wykonac z ksztattownika prostokgtnego 60x40x2mm, zamknietego od gory
systemowag zaslepka z tworzywa sztucznego. Wysokosc¢ stupkow to 170cm. Rozstaw osiowy 251cm.
Stupki utwierdzane w monolitycznym fundamencie betonowym, beton B-15.

Furtka systemowa h = 123cm, szer. 100 cm w $wietle miedzy stupkami 80x80x2 mm dostarczona w
kompletem zawiasowo — zamkowym. Konstrukcja ramy furtki z kagtownika rownoramiennego 40x40x1,5
mm. Wypetnienie w systemie jak panele ogrodzeniowe.

3. SPRZET

Wykonawca moze uzywac dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wymaganej jakosci robot i
dotrzymaniu termindw umownych.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i umowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie dotéw pod stupki

Najpierw nalezy wykonac doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie
dokona¢ podziatu odcinkdw prostych na mniejsze odlegtosci po 2,51 m dla ogrodzenia panelowego (patrz
rys. ogrodzenie placu zabaw dokumentacji projektowej).

5.2. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a
ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki doktadnie obetonowac do
poziomu terenu betonem B15.

5.3. Montaz ogrodzenia panelowego

Prace wykonac zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu ogrodzen z zachowaniem wymiaréw
opisanych w dokumentacji projektowej. Panel winien wystawac 20 cm poza stup. Odstep ten potrzebny
jest, aby potaczy¢ panele ze sobg ztgczka zaciskowg (5 szt) za pomocg kleszczy.

Wszystkie stupy winny posiada¢ nawiercone otwory (3 szt.) dla srub hakowych. Montaz panela do stupa
specjalng samozrywalng nakretka.

Naroza ogrodzenia Jra;cz,yé zaciskami jak przy montazu linii prostej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT




6.1. Ogrodzenia

- Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi, czy producent posiada $wiadectwo
dopuszczenia lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen.

- W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw

- prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki

- poprawno$¢ ustawienia stupkow

- prawidtowos¢ wykonania ogrodzenia, wysokos$¢ ogrodzenia, prawidtowos¢ montazu paneli

- rozstaw stupkow i ich zabetonowanie.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

- Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez
Inspektora odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.

- Wszystkie elementy robdt nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktdre wykazujg odstepstwa od
postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg ogrodzenia jest m [metr]. Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci
ogrodzenia, wytaczajac furtke, dla ktorej jednostka obmiarowg jest 1 komplet.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarow i
badan z biezacej kontroli materiatéw i robét.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za wykonane prace nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci zastosowanych
materiatow i robdt w oparciu o wynik pomiaréw i badan.
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatdw pomocniczych,
- ustawienie ogrodzenia systemowego z paneli oraz ogrodzenia z siatki

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiardw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogodlnego przeznaczenia

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia wymagania i badania
PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretow
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