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1. OPIS TECHNICZNY

do dokumentacji projektowej placu zabaw przy ul. A. Grygowej 4 w Lublinie.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora,

Pomiary inwentaryzacyjne,

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa 1:500,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz.2072 z 16.09.2004 r),

PN-EN 1176:2009 — Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. (cze$¢ 1 -11),

. PN-EN 1177:2009 — Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczenie krytycznej
wysokosci upadku.

PN

o ;

1.2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zaprojektowanie placu zabaw dla dzieci jako wspdlny Plac Zabaw dla przylegtych
budynkéw mieszkalnych przy ul. Grygowej 4.

W zakres opracowania wchodzi:

- demontaz zastatych urzadzen,

- plac zabaw z elementami zabawowymi,

- strefy bezpieczenstwa z nawierzchni piaskowej (dla urzadzen o wysokosci swobodnego upadku powyzej
1m)

- strefy wejsc oraz ciggi piesze (kostka brukowa)

- mata architektura: tawki parkowe, kosze na $mieci,

- zielen: trawnik, (dla urzadzen o wysokosci swobodnego upadku ponizej 1m)

- ogrodzenie.

1.3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Zastaty plac (dziatka nr 73/34), to skwer osiedlowej zieleni, wolny od zabudowy, nieogrodzony
usytuowany od strony potudniowej szczytu budynku mieszkalnego przy ul. Grygowej 4 b’ w Lublinie.
Teren czesciowo zagospodarowany. Od strony zachodniej placu dwa boiska. Jedno w nawierzchni
trawiastej do gry w pitke nozng z bramkami oraz drugie utwardzone (kostka brukowa) z stupami z
tablicami do gry w koszykdwke.

Dojscie do placu stanowi chodnik z ptytek chodnikowych od $ciany szczytowej budynku ul. Grygowej 4”b”
Pomiedzy boiskami na chodnikiem plac zieleni z urzgdzeniami zabawowymi - zdewastowana hustawka,
karuzela, dwa sprezynowce oraz tawki.
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Przez dziatke przebiegajq sieci podziemne uzbrojenia — kable elektryczne nn. (o$wietlenie placu) oraz
kanat cieptowniczy lecz bez wptywu na projektowany plac zabaw.
Odprowadzenie wdd opadowych powierzchniowo z naturalnym spadkiem w kierunku pétnocnym.

Fot. 1 Widok istniejgcego placu zabaw przy ul. A. Grygowej 4 ,b” w Lublinie.

1.4. OPIS PLANOWANYCH ROBOT

1.4.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projektowany plac zabaw wytyczy¢ od strony wschodniej w odlegtoéci 10m od parkingu, zas od strony
potudniowej i zachodniej pozostawi¢ pasy od istniejgcego chodnika i boisk szer. 5m jako strefy zieleni i
bezpieczenstwa.

* BILANS TERENU

- Projektowany plac zabaw o powierzchni 596,68m? w ksztatcie wieloboku o bokach dt. 21,04m, 31,74m,
19,27m, i 28,090m

- ogrodzenie placu drewniane o wysokosci 100cm,

- dwa wejscia na plac zabaw (furtka szer. 100cm)

- wewnatrz placu wydziela sie ciggi piesze, strefy zabawowe, strefy zieleni. Z istniejgcego przylegtego
chodnika — dwa wejscia.

Zestawienie projektowanych powierzchni:

Nawierzchnia z piasku 166,11m?
Strefa zieleni (wewnatrz placu zabaw) 379,48m?
Ciggi piesze (wewnatrz placu zabaw) 51,09m?

Razem Plac Zabaw = 596,68 m>
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Ciggi piesze (pozostate)

Chodnik - wzdtuz wejé¢ do placu zabaw 78,54 m?
Chodnik — dojécie do boiska gry w pitke nozng 34,70 m?
Razem = 113,24 m?

-  WYKAZ URZADZEN
Zgodnie z zatozeniami w zagospodarowaniu placu zabaw, przyjeto ztozone urzadzenia zabawowe oraz
pojedyncze urzadzenia.
- zestaw zabawowy typ ,wieza” — 1 kpl.
- piaskownica — 1 kpl.
- hustawka podwajna - 1 kpl.
- hustawka typ wazka — 1 kpl.
- pomost z belka — 1 kpl.
- szescian wielofunkcyjny — 1 kpl.
- bujak (sprezynowiec) — 2 kpl.
- drabinka pozioma — 1 — kpl.
- tablica informacyjna z regulaminem — 1 kpl.
- tawka — 4 szt.
- kosz na $mieci — 2 szt.

« OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren, na ktorym projektowany jest plac zabaw nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega
ochronie konserwatorskiej,

- EKSPLOATACJA GORNICZA
Omawiany teren nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej i nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego,

- WPLYW NA SRODOWISKO
Realizacja inwestycji i urzadzen towarzyszacych na omawianym terenie:
- nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego,
- nie stanowi zagrozen dla otoczenia pod wzgledem emisji hatasu,
- projektowane uzytkowanie obiektow wyposazenia placu zabaw nie powoduje niekorzystnych
oddziatywan na powierzchnie terenu.
Projektowana budowa nie bedzie stanowita zagrozenia dla Srodowiska i zdrowia ludzi.
Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatke inwestora tj. nr ewidencyjny 73/34 - Lublin.

1.4.2. ROBOTY ZIEMNE I ROZBIORKOWE

Zastate urzadzenia zabawowe hustawka, karuzela, bujaki oraz tawki nalezy zdemontowac wraz z
fundamentowaniem i przekaza¢ do administracji osiedla lub w porozumieniu z Zamawiajgcym wywies$ na
wysypisko.

Na catosci planowanego placu zabaw wykona¢ plantowanie terenu, nadajgc rownos¢ i likwidacje wzniesien
i zadotowan.

W planowanej czesci nawierzchni z piasku, nalezy zdjg¢ warstwe humusu (15cm) oraz wykonaé
korytowanie na dalsze 15 cm uzyskujgc koryto do wypetnienia strefy bezpieczenstwa z piasku (30cm).
Zdjety humus czesciowo rozplantowac po catym otaczajgcym terenie planowanej zieleni. Nadmiar ziemi
wywiez poza teren budowy.
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1.4.3. NAWIERZCHNIE PLACU ZABAW

*  NAWIERZCHNIA Z PIASKU

Projektuje sie nawierzchnie bezpieczng z piasku z zageszczeniem recznym - 30 cm grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu (piasek ptukany, bez zawartosci czesci pylastych i itdw o frakcji od 0,2-2mm).

+  NAWIERZCHNIA BRUKOWA Z KOSTKI (CIAGI PIESZE)

Zastaty chodnik z ptytek betonowych 35x35cm wzdtuz planowanego placu podlega rozbidrce i wykonaniu
nowego ciggu komunikacyjnego w dwoma dojsciami do wejs¢ na plac zabaw.

Wewnatrz placu chodnik w ksztatcie trapezu szerokosci 150cm tworzacy wydzielenie strefy dla dzieci
najmtodszych.

Wzdhuz ogrodzenia C-D projektuje sie nowy chodnik — dojscie do boiska gry w pitke nozna.

Nawierzchnie brukowg — wykonac z kostki betonowej szarej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo —
piaskowej i podbudowie Rm=2,5 MPa grubosci 10 cm z warstwg odsaczajaca z piasku grubosci 10cm.
Chodniki obramowac obrzezem betonowym 6x20cm. W celu odprowadzenia wody powierzchniowej
nawierzchnie nalezy utozy¢ z 1,5% spadkiem poprzecznym w kierunku zieleni.

» STREFA ZIELENI

Powierzchnie nalezy przygotowac jak w punkcie 1.4.2. Pomiedzy nawierzchnig z piasku a strefg zielong nie
projektuje sie obrzeza (styk naturalny). Caty tern zieleni nalezy obsypac¢ 2cm warstwa torfu i posiac trawa.

1.4.4. URZADZENIA PLACU ZABAW

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowac z kotwami i instalowac
zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 i specyfikacjg techniczna.

Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadac atesty i
certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajgce, ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce normy w tym
zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziecmi.

Plac zabaw bedzie wyposazony w nastepujace urzagdzenia do zabawy:

- PIASOWNICA
Podstawowa wersja piaskownicy w ksztatcie czworokata o wymiarach 3 x3 metry. Wykonana z
impregnowanych bali o $rednicy 12 cm
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Maksymalna wysokos$¢ upadku: 0,3 m

« ZESTAW ZABAWOWY - WIEZA

W skiad zestawu wchodzg m.in. wieza z dachem dwuspadowym, wieza z dachem skosnym, platforma z
rurg strazacka, zjezdzalnia gteboka, pomost wiszacy i staty.

Pole strefy bezpieczenstwa: 61 m2 Obwadd strefy bezpieczenstwa: 35 mb
Maksymalna wysoko$¢ upadku: 1,3 m
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« DRABINKA POZIOMA
Urzadzenie sprawno$ciowe wspomagajgce aktywnosc fizyczng. Zwisanie, pocigganie, wspinanie - to
tylko niektore mozliwosci wykorzystania drabinki poziomej.

Pole strefy bezpieczenstwa: 35.15 m2 Obwadd strefy bezpieczenstwa: 24.06 mb
Maksymalna wysoko$¢ upadku: 2.15 m

:

«  HUSTAWKA - WAZKA
Hustawka Wazka - tradycyjna hustawka wagowa 2 osobowa ,mocowana na podstawie metalowej
60cm w gruncie na betonowych fundamentach .
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Pole strefy bezpieczenstwa: 12.5 m2 Obwadd strefy bezpieczenstwa: 15 mb
Maksymalna wysoko$¢ upadku: 0.58 m

- SPREZYNOWIEC — BUJAK
Sprezynowiec — bujak jednoosobowy w np. w ksztatcie zyrafy lub pieska. Przeznaczony gtéwnie
dla najmtodszych uzytkownikdw placdéw zabaw. Solidna konstrukcja, wygodne siedzisko oraz
umieszczone w odpowiedniej odlegtosci uchwyty to najwazniejsze cechy tej zabawki

| ‘ |
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Pole strefy bezpieczenstwa: 4.9 m2 Obwdd strefy bezpieczenstwa: 7.85 mb
Maksymalna wysoko$¢ upadku: 0.46 m

- SZESCIOKAT WIELOFUNKCYINY
Wielofunkcyjne urzadzenie o charakterze sprawnosciowym sktadajgce sie z szesciu Scianek ¢wiczacych
réznorodne umiejetnosci ruchowe.
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Pole strefy bezpieczenstwa: 38.46 m2 Obwad strefy bezpieczenstwa: 21.98 mb
Maksymalna wysoko$¢ upadku: 1.8 m

«  HUSTAWKA — PODWOINA DREWNIANA

Podstawowy model dwustanowiskowej hustawki wahadtowej. Konstrukcja wykonana z drewna
impregnowanego prozniowo-cisnieniowo, mocowana za pomocg stalowych oku¢ kotwionych w gruncie
na gtebokosci ~60cm. W komplecie dwa tozyskowane zawiesia z siedziskami gumowymi bez oparcia.

10
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Pole strefy bezpieczenstwa: 31.5 m2 Obwadd strefy bezpieczenstwa: 23.4 mb
Maksymalna wysoko$¢ upadku: 1.3 m

 POMOST Z BELKA Z 2 TRAPAMI

Stupy z drewna sosnowego impregnowanego prozniowo-cisnieniowo o $rednicy 12cm, tworzac
konstrukcje no$ng osadzone nad powierzchnig gruntu za pomoca stalowych okué kotwionych na
betonowym fundamencie min 60cm w gruncie.

Elementy drewniane (stupy, podesty) impregnowane prdzniowo-cisnieniowo.

tancuchy i elementy ztgczne ocynkowane. Zakonczenia elementéw ztgcznych ostoniete plastikowymi
korkami z zaslepkami.

11
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Pole strefy bezpieczenstwa: 26,5 m2 Obwadd strefy bezpieczenstwa: 20.0 mb
Maksymalna wysoko$¢ upadku: 0,5 m

Ponadto wyposazenie placu zabaw stanowi¢ bedzie:

+ LEAWKA Z BALI STAtA Z OPARCIEM

Wykonana z drewna sosnowego, impregnowanego prozniowo-cisnieniowo w kolorze oliwkowym, trwale
zakotwiona na fundamencie w gruncie.

+ TABLICA INFORMACYINA Z REGULAMINEM

Stupy nosne majg przekrdj okragly, wykonane sg z drewna sosnowego, impregnowanego prozniowo
cisnieniowo o $rednicy 10 cm, osadzone 10 cm nad powierzchnig gruntu za pomoca stalowych okué
kotwionych na betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie.

Tablica wykonana ze sklejki lisciastej wodoodpornej z filmem melaminowym.

Na tablicy piktogramy z regulaminem placu zabaw. Napisy i znaki wykonane metoda sitodruku.

96
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PLAC ZABAW PRZEZNACZONY JEST DLA DZIECI OD 3 LAT.

DZIEC! PONIZEJ 12-tu LAT MUSZA ZNAJDOWAC SIE POD OPIEKA OSOB DOROSLYCH,

ZA BEZPIEGZENSTWO DZIEGI ZNAJDUJAGYCH SIE NA PLACU ZABAW ODPOWIEDZIALNI SA OPIEKUNOWIE.
ZA SZKODY WYRZADZONE PRZEZ DZIEC| ODPOWIEDZIALNOSC PONOSZA RODZICE.
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ZABRANIA SIE

AR BLOWA i NIEPRZESTRZEGANIE r g

W DOE, SKAKANIA @ -

= gﬁgyzz;m [ POWYZSZYCH ZASAD

‘0D STRONY POCHYLNEL. GROZIWYPADKIEM! o .= e
||| Precdstawione zasadly nie stanowia iazania problemu na placu zabaw.

« KOSZE NA SMIECI Z POLWALKOW

Wykonany z drewna sosnowego, impregnowanego prdzniowo-cisnieniowego w kolorze oliwkowym, trwale

osadzony 10cm nad powierzchnig gruntu za pomocg stalowych oku¢ kotwionych na betonowym
fundamencie min 60cm w gruncie.
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1.4.5. OGRODZENIE PLACU

Projektuje sie ogrodzenie drewniane z elementdw pionowych potwatkdw oraz stupdw o przekroju
okragtym fi 100 wykonane z impregnowanego drewna rdzeniowego i osadzone w betonowych
fundamentach.

208

=3
S

90

Stupki 170 cm nalezy utwierdzi¢ w monolitycznym fundamencie betonowym, beton B-15.
Furtki systemowe szer. 100 cm w $wietle miedzy stupkami dostarczone w kompletem zawiasowo —
zamkowym. Wypetnienie w systemie jak ogrodzeniowe.

1.5. PRZEGLADY I CZYNNOSCI KONTROLNE

Kontrole i konserwacje nalezy przeprowadzac zgodnie z Normg PN-EN 1176:2009 oraz przepisami Prawa
Budowlanego. Wyszczegdlnia sie:

- ogledziny okresowe (min. raz w tygodniu) Celem kontroli jest ujawnienie oczywistych zagrozen, ktore
moga by¢ wynikiem normalnego uzytkowania, wandalizmu lub warunkéw pogodowych.

- kontrola funkcjonalna (Srednio co 1-3 miesigce). Bardziej szczegdtowa niz ogledziny regularne, majaca
na celu sprawdzenie dziatania i statecznosci urzadzen.

- kontrola coroczna gtéwna. Wykonywana w celu ustalenia ogdlnego poziomu bezpieczenstwa urzadzen,
fundamentdw i nawierzchni placéw zabaw.

Osoby wykonujgce kontrole lub naprawy na placu zabaw powinny posiada¢ niezbedng wiedze oraz

doswiadczenie. Zgodnie z zaleceniami Gtdwnego Inspektora Budowlanego przeglady placow zabaw nalezy
wykonywac podczas corocznych przegladdéw budynkdw.

14
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1.6. WYTYCZNE WYKONAWCZE

Roboty budowlane muszg by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem aktualnych
przepisdéw bhp. zgodnie warunkami wykonania i odbioru robdt ujetymi w specyfikacji technicznej. Zmiany
w stosunku do rozwigzan przyjetych w projekcie mozna wprowadzi¢, po uzyskaniu aprobaty inspektora
nadzoru i projektanta w postaci wpisu do dziennika budowy lub opracowania aneksowego.

Stosowac materiaty majgce aktualne atesty, certyfikaty i Swiadectwa ITB zgodnie z specyfikacjg
techniczng bedgca integralng czescig niniejszego opracowania.

Opracowat:

Lublin, marzec 2013r.

15
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INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Dotyczy:

» Projekt zagospodarowania terenu placu zabaw na terenie dziatki nr 73/34 przy
ul. A. Grygowej 4 w Lublinie”

Dziatka : nr 73/34 w Lublinie
Inwestor: Zarzad Nieruchomosci Komunalnych w Lublinie ul. Grodzka 12 dziatajgcy w imieniu Gminy
Lublin

» Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki
Dziatka nr ewidencyjny nr 73/34 stanowi wiasnosc¢ inwestora. Skwer osiedlowej zieleni, wolny od
zabudowy, nieogrodzony usytuowany od strony potudniowej szczytu budynku mieszkalnego przy ul.
Grygowej 4 ,,b" w Lublinie.
Teren czesciowo zagospodarowany. Od strony zachodniej placu dwa boiska. Jedno w nawierzchni
trawiastej do gry w pitke nozng z bramkami oraz drugie utwardzone (kostka brukowa) z stupami z
tablicami do gry w koszykdowke.
Pomiedzy boiskami na chodnikiem (dojscie do budynku ul. Grygowej 4”b™) plac zieleni z urzadzeniami
zabawowymi - zdewastowana hustawka, karuzela, dwa sprezynowce oraz tawki

»  Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
Zakres robdt obejmuje montaz gotowych obiektow matej architektury — urzadzen rekreacyjnych dla dzieci
Projektowany obiekt nie jest obiektem o skomplikowanej konstrukgcji. W zagospodarowaniu dziatki nie ma
elementdw, ktdre mogtyby stworzy¢ bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Podczas realizacji inwestycji nie bedzie wystepowac zagrozenie bezpieczenstwa zwigzane z pracami
budowlanymi, ktore beda wykonywane na powierzchni terenu. Oprdcz wymienionych robdét (montazu
gotowych urzadzen rekreacyjnych i ogrodzenia) nie bedg wykonywane inne roboty budowlane mogace
spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia wyszczegdlnione w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126 z 2003 r.).

» Roboty budowlane nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej. Pracownicy powinni by¢
przeszkoleni pod wzgledem przepisow BHP i p.poz.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczamy, ze projekt

budowlany:

» Projekt zagospodarowania terenu placu zabaw na terenie dziatki nr 73/34 przy

ul. A. Grygowej 4 w Lublinie”

Sporzadzony dla Zarzadu Nieruchomosci Komunalnych w Lublinie dziatajgcego w imieniu

Gminy Lublin zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Plac zabaw spetnia warunki okreslone w § 40 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
(Dz.U. nr 75 z 15.06.2002r z pdzniejszymi zmianami)

Wyposazenie placu zabaw oraz dobdr nawierzchni jest zgodne z PN EN 1176 i 1177.
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