KOSZTORYS OFERTOWY
Plac Zabaw - ul. A. Grygowej 4 w Lublinie

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis Jm. llos¢é Fena Wartos¢
techn. jedn.
kalk. SST-01 |Demontaz zastatych urzadzen:
witasna hustawka, karuzela, skoczki oraz kpl 1.000
1d.1 tawki
KNR 2-21 [SST-01 |Odmtadzanie pojedynczych
0103-01 krzewdw o srednicy korony do 2 szt. 2.000
2d.1 m
KNR 2-01 ([SST-02 [Roboty pomiarowe przy
0121-02 powierzchniowych robotach
. ha 0.060
ziemnych - koryta pod
3d.2 nawierzchnie placéw
KNR 2-01 |SST-02 [Reczne usuniecie warstwy ziemi
0125-02 urodzajnej (hum.usu) o grubosci m2 |166.110
do 15 cm z darnig z przerzutem
4d.2
KNR 2-31 [SST-02 [Wykonanie koryta na
0102-01 poszerzeniach jezdni w gruncie m2 | 166.110
kat.ll-IV - 10 cm gtebok.koryta
5d.2
KNR 2-31 [SST-02 [Wykonanie koryta na
0102-02 poszerzeniach j.eZan W gruncie m2 | 166.110
kat.llI-1V - za kazde dalsze 5 cm
6d.2 gtebok.koryta
KNR 4-01 ([SST-01 |Wywdz ziemi samochodami
0108-01 skrzyniowymi na odlegtos¢ 1I5km [ m3 | 26.860
7d.2 |0108-04 grunt.kat. I-II
KNR 2-31 |SST-03 [Reczne profilowanie i zageszenie
0103-02 podtoza poq warstv.vy . m2 | 166.110
konstrukcujne nawierzchni w
8d.3 gr.kat.llI-1IV
KNR 2-31 |SST-03 [Wykonanie nawierzchni z piasku -
0105-01 Podsypka piaskowa z
0105-02 zageszczeniem recznym - 30 cm
grubos¢ warstwy po zageszczeniu | m2 |[166.110
(piasek ptukany, bez zawartosci
czesci pylastych i itéw o frakcji od
9d.3 0,2-2mm)
KNR 2-21 [SST-03 |Rozscielenie ziemi urodzajnej
0218-02 reczne z transportem taczkamina| m3 | 22.974
10d.4 terenie ptaskim

KNR 2-23 |[SST-03 |Reczne rozscielenie mieszanki z
0204-01 torfu,nawozéw mineralnych i
wapna rolniczego gr. 2 cm w
11d.4 terenie ptaskim

m2 (499.480




KNR 2-23 [SST-03  |Reczne wykonywanie nawierzchni
0209-01 trawiastej siewem z przykryciem
. L o m2 |499.480
nasion po wysiewie grabiami
12d.4
KNR 2-31 |SST-04 [Rozebranie chodnikdéw, wysepek
0815-01 przystankowych i przejsé dla
pieszych z ptyt betonowych m2 | 53.568
35x35x5 cm na podsypce
13d.5 piaskowej
KNR 2-31 |SST-04 Rozebranle.obrzezy-6x20 cm na m 66.960
14 d.5 [0814-01 podsypce piaskowej
KNR 2-31 [SST-04 |Reczne wykonanie koryta na catej
0101-05 szerokosci jezdni i chodnikéw w
. , m2 78.540
gruncie kat. I-1l gtebokosci 20 cm
15d.5
KNR 2-31 [SST-04 |Reczne wykonanie koryta na catej
0101-05 szerokosci jezdni i chodnikéw w
. L. m2 86.130
0101-06 gruncie kat. I-1l gtebokosci 30 cm
16 d.5
KNR 2-31 [SST-04 [Reczne profilowanie i zageszenie
0103-02 Z
podtoza pij warstv.vy . m2 | 164.670
konstrukcujne nawierzchni w
17 d.5 gr.kat.llI-1V
KNR 2-31 |SST-04 |Reczne zageszczenie warstwy
0104-01 jacej iei
odsaczaja(?ej w korycie i na m2 | 164.670
poszerzeniach - grub.warstwy po
18 d.5 zag. 10 cm
KNR 2-31 [SST-04 |Podbudowa betonowa bez
0109-03 + d ji - .
ylatacji grub warstwy po m2 | 164.670
KNR 2-31 zageszczeniu 10 cm (Rm=2,5 MP)
19d.5 (0109-04
KNR 2-31 [SST-04 |Obrzeza betonowe o wym. 20x6
0407-01 cmna p(.)dsypce piaskowej z m |189.190
wyp.spoin zaprawa cem.
20d.5
KNR 2-31 [SST-04 [tawa pod krawezniki betonowa
0402-03 zwykta m3 4.257
21 d.5 |analogia
KNR 2-31 |SST-04 [Nawierzchnie z kostki brukowej
0511-02 betonowej grub. 6 cm n? ' m2 | 164.670
podsypce cementowo-piaskowej
22d.5
KNR 4-01 |SST-01 |Wywiezienie gruzu
0108-09 spryzrr?owan(?go samochc’Jf:laml m3 3.482
0108-10 skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 km
23d.5
KNR 4-01 ([SST-01 |Wywodz ziemi samochodami
0108-01 skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 km | m3 | 35.547
24 d.5 (0108-04 grunt.kat. I-1I




kalk. SST-05 |Dostawa i montazz
wtasna fu.ndamento-wanlem - sze‘suo.l‘(at kpl 1.000
wielofunkcyjny wg Specyfikacji
25d.6 Technicznej
kalk. SST-05 |Dostawa i montazz
wtasna fundamentowar‘m?m - zestaw kpl 1.000
zabawowy - "Wieza" wg
26d.6 Specyfikacji Technicznej
kalk. SST-05 |Dostawa i montazz
wtasna fundarlr?entowanlem.- hl‘J.stawka kpl 1.000
podwdjna wg Specyfikacji
27 d.6 Technicznej
kalk. SST-05 |Dostawa i montazz
wtasna func.iamentowanlerﬁ - I?rablnka kpl 1.000
pozioma wg Specyfikacji
28 d.6 Technicznej
kalk. SST-05 |Dostawa i montazz
wtasna fund.ament.owanlem - B%JJak“typ kpl 5 000
sprezynowiec wg Specyfikacji
29d.6 Technicznej
kalk. SST-05 |Dostawa i montaz - piaskownica
wtasna wg SpecyflkaCJl Te‘chrncznej (z kpl 1.000
dostawg i wypetnieniem
30d.6 piaskiem)
kalk. SST-05 |Dostawa i montazz
wtasna fundamentowaniem - Hustawka
wagowa typ "wazka" wg kpl 1.000
Specyfikacji Technicznej
31d.6
kalk. SST-05 [Dostawa i montaz z
wiasna fundamentowaniem - Pomost z
. kpl 1.000
belkg z dwoma trapami wg
32d.6 Specyfikacji Technicznej
kalk. SST-05 [Dostawa i montaz z
wiasna fundamentowaniem - tawka wg kpl 4.000
33d.6 Specyfikacji Technicznej
kalk. SST-05 |Dostawa i montazz
wtasna .fundamen-towanlem - t.abl|ca kpl 1.000
informacyjna z regulaminem wg
34 d.6 Specyfikacji Technicznej
kalk. SST-05 |Dostawa i montazz
wtasna f,un'da'mentowanl.em ) kosz na kpl 5 000
Smieci wg Specyfikacji
35d.6 Technicznej




kalk. SST-06 |Dostawa i montaz - Ogrodzenie
wiasna drewniane z elementéw
pionowych pétwatkdéw oraz
stupdéw o przekroju okragtym fi
100 wykonane z
impregnowanego drewna
rdzeniowego i osadzone w
36d.7 betonowych fundamentach

m 98.140

kalk. SST-06  |Dostawa i montaz - Furtka
wtasna systemowa szer. 100 cm w
Swietle miedzy stupkami
drewniana z elementéw
pionowych pétwatkdéw oraz
stupdw o przekroju okragtym fi
100 wykonana z
impregnowanego drewna
rdzeniowego i osadzone w
37d.7 betonowych fundamentach

kpl | 2.000

kalk. SST-00 [Inwentaryzacja geodezyjna

kpl 1.000
38 d.7 |wfasna (powykonawcza) P
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