KOSZTORYS OFERTOWY

Plac Zabaw - Al.Ractawickie 24/Sowirskiego 1a/Sowinskiego 3 w Lublinie

Nr . > Cena Lz
Lp. | Podstawa | spec. Opis Jm. llos¢ ] Wartosc
jedn.
tech
kalk. SST-01|Demontaz zastatych urzadzen: hustawka
wtasna wieloosobowa, pozioma drabinka
metalowa, drabinka metalowa "waz", kpl 1.000
drabinka metalowa "globus"
1d.1
KNR 2-31 |SST-01|Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce
. . m | 18.700
2d.1|10814-01 piaskowej
KNR 2-31 [SST-01|Rozebranie kraweznikéw wtopionych
0814-05 12x25 cm na podsypce cementowo- m 19.000
3d.1 piaskowej
KNR 4-01 [SST-01|Rozebranie Scian,filaréw i kolumn z cegiet
0349-02 na zaprawie cementowo-wapiennej m3 1.522
4d.1 (piaskownica)
KNR 2-31 |SST-01|Rozebranie taw pod krawezniki z
0812-02 gruzobetonu (fundament piaskownicy) m3 | 2.029
5 d.1|analogia
KNR AT-03 [SST-01|Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni
0101-02 bitumicznych na gt. 6-10 cm m | 64.490
6d.1
KNR 2-31 |SST-01|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z
0803-03 + mieszanek mineralno-bitumicznych o
, . . m2 |367.991
KNR 2-31 Sredniej grubosci 6 cm
7 d.1(0803-04
KNR 2-31 |SST-01|Mechaniczne rozebranie podbudowy z
0802-07 + kruszywa kamiennego o grubosci 10 cm m2 |367.991
KNR 2-31
8 d.1(0802-08
KNR 4-01 [SST-01|Wywiezienie gruzu spryzmowanego
0108-09 + samochodami skrzyniowymi na odlegtosé m3 | 4345
KNR 4-01 wywozu wg oceny i kalkulacji oferenta
9d.1(0108-10
KNR 4-01 [SST-01|Wywiezienie gruzu spryzmowanego
0108-09 + samochodami skrzymowyml"na odlegtosé m3 | 22.079
10 |KNR4-01 wywozu wg oceny i kalkulacji oferenta
d.l1 (0108-10 (asfalt)
KNR 4-01 |SST-01|(Wywdz podbudowy z zuzla samochodami
0108-03 + skrzynllowyml n:.a' odlegtos¢ wywozu wg m3 | 36.799
11 |KNR 4-01 oceny i kalkulacji oferenta
d.l1 (0108-04
KNR 2-31 |SST-02[Mechaniczne wykonanie koryta na catej
0101-01 + szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
L. m2 | 267.450
12 |KNR 2-31 kat. I-IV gtebokosci 15 cm
d.2 (0101-02




KNR 4-01 [SST-01|Wywdz ziemi samochodami

0108-07 + samowY’r,adowczyml grunt ka.t. IV na ) m3 | 40118
13 [KNR 4-01 odlegtos¢ wywozu wg oceny i kalkulacji
d.2 |0108-08 oferenta

KNR 2-31 [SST-02(Reczne profilowanie i zageszenie podtoza
14 10103-02 pod warstwy konstrukcujne nawierzchniw | m2 |[267.450
d.2 gr.kat.llI-IV

KNR 2-31 |SST-03|(Wykonanie nawierzchni z piasku - Podsypka

0105-01 piaskowa z zageszczeniem recznym - 30 cm

0105-02 grubos¢ warstwy po z,ag.eszc,ze.nlu (plasek' m2 | 267.450

ptukany, bez zawartosci czesci pylastych i

15 itéw o frakcji od 0,2-2mm)
d.2

KNR 2-31 [SST-02|Wykonanie koryta na poszerzeniach
16 |[0102-06 chodnikéw w gruncie kat. ll-IV - za kazde m2 |144.980
d.3 dalsze 5 cm gtebokosci koryta

KNR 4-01 |[SST-01|Wywodz ziemi samochodami

0108-07 + samowytadowczymi grunt kat. IV na m3 | 7249
17 |[KNR 4-01 odlegtos¢ wywozu wg oceny i kalkulacji
d.3 |0108-08 oferenta

KNR 2-21 |SST-03|Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z
18 ]0218-02 transportem taczkami na terenie ptaskim (z| m3 | 27.736
d.3 dostawg ziemi)

KNR 2-23 |SST-03|Reczne rozscielenie mieszanki z
19 (0204-01 torfu,nawozéw mineralnych i wapna m2 |(144.980
d.3 rolniczego gr. 2 cm w terenie ptaskim

KNR 2-23 [SST-03(Reczne wykonywanie nawierzchni
20 (0209-01 trawiastej siewem z przykryciem nasion po | m2 | 144.980
d.3 wysiewie grabiami

KNR 2-31 |SST-02[Mechaniczne wykonanie koryta na catej

0101-01 + szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie

L. m2 7.720

21 |KNR2-31 kat. I-IV gtebokosci 15 cm
d.4 (0101-02

KNR 4-01 [SST-01|Wywdz ziemi samochodami

0108-07 + samowytadowczymi grunt kat. IV na m3 | 1158
22 |KNR 4-01 odlegtosé wywozu wg oceny i kalkulacji
d.4 (0108-08 oferenta

KNR 2-31 [SST-04(Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza
23  (0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchniw | m2 | 7.720
d.4 gruncie kat. IlI-IV

KNR 2-31 [SST-04(Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej

0104-01 w korycie i na poszerzeniach - grubos¢ m2 | 7.720
24 warstwy po zag. 10 cm
d.4

KNR 2-31 [SST-04(Podbudowa betonowa bez dylatacji -

0109- grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

03+KNR 2- (Rm=2,5) m2 | 7.720
25 (310109-04

d.4




KNR 2-31 |SST-04|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm

0407-01 na F.)odsypce piaskowe] z wypetnieniem m | 14.280
26 spoin zaprawg cementowg
d.4

KNR 2-31 [SST-04[Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
27 |0511-02 grubos¢ 6 cm na podsypce cementowo- m2 | 7.720
d.4 piaskowej

kalk. SST-05|Dostawa i montaz z fundamentowaniem -

wiasna zestavx./ zab:.awowy - "Wieza" wg Specyfikacji kpl 1.000
28 Technicznej
d.5

kalk. SST-05|Dostawa i montaz z fundamentowaniem -

wiasna Hustavyka ?OdWOJr:la dr(.ewnlana - wg kpl 1.000
29 Specyfikacji Technicznej
d.5

kalk. SST-05|Dostawa i montaz z fundamentowaniem -

wiasna Szesuf)kqt Wlelofunkcyjny - wg Specyfikacji kpl 1.000
30 Technicznej
d.5

kalk. SST-05|Dostawa i montaz z fundamentowaniem -
31 |wiasna Drabinka Pozioma wg Specyfikacji kpl 1.000
d.5 Technicznej

kalk. SST-05|Dostawa i montaz z fundamentowaniem -

wiasna Lokom'otyv.\{a z wagonlk!em -wg kol | 1.000
32 Specyfikacji Technicznej
d.5

kalk. SST-05|Dostawa i montaz z fundamentowaniem -

wiasna Piaskownica - wg Specyfikacji Technicznej ( kol | 1.000
33 z dostawg i wypetnieniem piaskiem)
d.5

kalk. SST-05|Dostawa i montaz z fundamentowaniem -
34 |wiasna Bujak- wg Specyfikacji Technicznej kpl | 1.000
d.5

kalk. SST-05|Dostawa i montaz z fundamentowaniem -
35 |wiasna Hustawka "wazka" - wg Specyfikacji kpl 1.000
d.5 Technicznej

kalk. SST-05|Dostawa i montaz z fundamentowaniem -
36 [wiasna tawka- wg Specyfikacji Technicznej kpl | 3.000
d.5
37 | kalk. SST-05|Dostawa i montaz - Kosz na $mieci - wg kpl | 2.000
d.5 [wtasna Specyfikacji Technicznej

kalk. SST-05|Dostawa i montaz z fundamentowaniem -

wiasna Tabllca. mfczrmacyma z r.egulammem wg kpl 1.000
38 Specyfikacji Technicznej

d.5




KNR 2-02 [SST-06(Ogrodzenie panelowe h =123 cm
1804-11 przettaczane z paneli stalowych zgrzewane
analogia z drutéw pionowych i poziomych fi 5mm w
formie kraty o oczkach 50x200mm. Panele
powlekane proszkiem poliestrowym. Stupki
ogrodzenia z ksztattownika prostokatnego
60x40x1,5mm,, zamknietego od géry m | 79 630
systemowa zaslepka z tworzywa
sztucznego. Wysokosc¢ stupkéow 170cm.
Rozstaw osiowy 251cm. Stupki
utwierdzane w monolitycznym
fundamencie betonowym, beton B-15.
39
d.6
KNR 2-23 [SST-06|Furtka systemowa h = 123cm, szer. 100 cm
0404-02 w Swietle miedzy stupkami 80x80x2 mm
analogia dostarczona w kompletem zawiasowo -
zamkonym. ,Konstruk.qa ramy furtki z kol | 2.000
katownika rownoramiennego 40x40x1,5
mm. Wypetnienie w systemie jak panele
40 ogrodzeniowe.
d.6
41 kalk. SST-00|Inwentaryzacja geodezyjna kpl 1.000
d.6 |wtasna (powykonawcza)
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