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SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

Roboty w zakresie ksztattowania placu zabaw - Kod CPV 45112723-9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00 — WYMAGANIA OGOLNE

BRAN2A = Budowlana

BUDOWA - OBIEKT : Piac zabaw Lublin Al. Ractawicka 24/Sowinskiego 1a-3 w Lublinie
— potudniowa czesc¢ dziatki 3/16

ZAMAWIAJACY : Zarzad Nieruchomosci Komunalnych w Lublinie ul. Grodzka 12

Lublin , pazdziernik 2013 r



Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania placu zabaw.

PODSTAWOWE DANE

Dane ogodlne

a) Zamawiajgcy — Zarzad Nieruchomos$ci Komunalnych w Lublinie,

b) Obiekt — plac zabaw

) Adres Obiektu — Lublin Al. Ractawicka 24/ Sowinskiego 1a-3 — potudniowa czes$¢ dziatki 3/16
d) Opracowanie — dokumentacja projektowa

e) Branza — ogolnobudowlana

f) Stadium — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00 — WYMAGANIA OGOLNE
- Roboty w zakresie ksztattowania placu zabaw - Kod CPV 45112723-9

2. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE SST-01 —04

2.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01 — ROBOTY ROZBIORKOWE
- Roboty rozbidrkowe - CPV 45111100-9

2.2, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02 — ROBOTY ZIEMNE

- Roboty z zakresie przygotowania terenu CPV 45111200-0

- Roboty w zakresie usuwania gleby CPV 45112000-5

2.3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-03 — NAWIERZCHNIA

- Roboty z zakresie roznych nawierzchni CPV 45233200-1

- Roboty z zakresie ksztattowania terendw zielonych CPV 45112710-5

2.4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04 — MONTAZ URZADZEN

- Wyposazenie placéw zabaw - CPV 37535200-9

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt

ST-00 — WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktdre zostang w zwigzku z
dostawg urzadzen i montazem na placu zabaw przy ulicy Al. Ractawicka 24/Sowinskiego 1a-3 w Lublinie.
Zakres przedmiotowy opracowania dotyczy takich elementéw jak:

e roboty demontazowe: skucie czesci placu z asfaltu i podbudowy,

e prace ziemne

e montaz urzadzen

_ e wykonanie nawierzchni bezpiecznej

OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Okreslenia podstawowe — wg definicji zawartych w normach, rozporzadzeniach i ustawach.
WYMAGANIA OGOLNE.
Wykonawca, tj. przyjmujacy zamowienie na wykonanie omawianej inwestycji jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonania robdt i ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg przedmiarami robdt oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Zamawiajacy, tj. udzielajgcy zamodwienia Wykonawcy, przekaze w terminie 7 dni plac budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami techniczno-administracyjnymi. Ponadto przekaze wytyczne
techniczne wraz z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw i opuszczen w przedmiarach roboét i specyfikacji technicznej




wykonania i odbioru robdt, a po ich wykryciu winien natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajgcego i jednostke
nadzoru.

Roboty budowlane w zakresie omawianego remontu powinny by¢ wykonywane w porozumieniu z
Zamawiajgcym, a w szczegolnosci z administratorem obiektu, z takze nadzorem.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac remont z materiatdw i wyrobdw budowlanych odpowiadajgcych
normom panstwowym PN lub BN, ISO, albo $wiadectwem Instytutu Techniki Budowlane;.

Wykonane robdt bedg podlegaty nastepujgcym odbiorom:

odbiorom czeSciowym dla robdt ulegajacych zakryciu oraz zanikajgcych w dalszej fazie wykonywania
obiektu, dla czesci zakresu lub robdt stanowigcych zamknietg catosc, odbiorowi koncowemu:

Z odbioru koncowego zostanie spisany protokdt sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. O gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na pismie
nie pdzniej niz w ostatnim dniu zakonczenia przedmiotu okreslonego w Umowie.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumenty:

ewentualne ksigzki obmiardw — jezeli byly prowadzone dla wbudowanych materiatow, elementow i
wyrobow: certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub
aprobate techniczng wyniki badan laboratoryjnych lub badan kontrolnych ewentualne przepisy lub
instrukcje o obstudze znajdujacych sie w obiekcie urzadzen i instalacji specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdt a takze inwentaryzacje geodezyjng placu zabaw wykonang przez uprawnionego geodete.
Przy wykonywaniu robdt budowlanych w ramach omawianej realizacji Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania do przepisow BHP, p.poz, i ochrony srodowiska.

Wykonawca zagospodaruje, a nastepnie zlikwiduje plac budowy wasnymi sitami i na wiasny koszt.
Wykonawca doprowadzi teren remontu do stanu pierwotnego sprzed rozpoczecia prac remontowych.
Podstawa ptatnosci:

podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa,
ustalong dla danej pozycji przedmiaru robdt ceny jednostkowe (lub kwoty ryczattowe) beda obejmowac:
robocizne bezposrednig z kosztami towarzyszacymi, warto$¢ zuzytych materiatow z kosztami zakupu,
magazynowania, ubytkdw i transportu, warto$¢ pracy sprzetu z kosztami towarzyszacymi, koszty
posrednie z zyskiem kalkulacyjnym i ryzykiem, podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
KWALIFIKACJE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBOT.

Kierownik budowy - musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji techniczne w
budownictwie — kierownika budowy i robdt w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej oraz by¢ cztonkiem
Izby Inzynieréw Budownictwa.

Kierownicy robot - muszg posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji techniczne w
budownictwie — kierownika budowy i robot w odpowiedniej specjalnosci oraz by¢ cztonkiem Izby
Inzynierow Budownictwa.

MATERIALY.

Materiaty wykorzystywane do realizacji robot objetych niniejsza specyfikacja musza spetnia¢ wymogi
dotyczgce spetnienia przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktdrych wydano:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi w tym
bezwzglednie dla dostarczonych urzadzen

PN-EN 1176-1 Wyposazenie placéw zabaw. Czes¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
PN-EN 1176-2 Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody
badan hustawek.

PN-EN 1176-3 Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody
badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-4 Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 4: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody
badan kolejek linowych.

PN-EN 1176-5 Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 5: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody
badan karuzeli.

PN-EN 1176-6 Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody
badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7 Wyposazenie placow zabaw. Wpytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i
eksploatacji.

PN-EN 1177 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki. Wymagania bezpieczenstwa i metody
badan.



Oswiadczenie dostawy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okre$lonymi w Dz. U. nr 92
poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004r.

Wariantowe zastosowanie materiatow.

Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagat badan przeprowadzonych przez nadzor
inwestorski. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze pdzniej by¢ zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru. Wariantowe zastosowanie materiatdw a w szczegdlnosci wyposazenie placu zabaw musi spetnic¢
warunki okreslone Dokumentacji Projektowej, Szczegdtowej Specyfikacji (Montaz urzadzen) w zakresie
rodzaju urzadzenia (wielko$¢, funkcja), wykonanych z materiatéw w klasie nie nizszej niz opis ST,
spetniajgce PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177.

Za niezmienne nalezy przyjac: charakter urzadzenia, umiejscowienie, strefa bezpieczenstwa. Wyposazenie
placu winno by¢ ujednolicone w zakresie jednego systemu (producenta). Dotyczy nowych urzadzen.
KONTROLA JAKOSCI.

Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienia do aprobaty inspektorowi nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgonie z dokumentacjg
projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosSci bedzie zawiera¢ cze$¢ ogdlng opisujgca:

- organizacje wykonania robot

- organizacje ruchu na budowie oraz oznakowanie robot

- metody zapewnienia przepisow BHP

- wykaz zespotdw roboczych oraz ich kwalifikacje

- wykaz pracownikdw odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania robot

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do kontroli robdt

- sposdb i forme gromadzenia wynikdw badan i sprawdzen czes¢ szczegotowg :

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie

- rodzaj i ilos¢ Srodkdw transportu

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wartosci

- sposdb i procedure pomiardw i badan

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przy przygotowanie i wykonaniem, aby osiggnac zatozong
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zada¢ od wykonawcy przeprowadzeniu
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw i robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co zakresu badan, czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one okreslone, inspektor nadzoru okresli, jaki zakres kontroli jest konieczny.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet posiadajg
wazna legitymacje lub $wiadectwo dozorowe.

inspektor nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen magazynowych placu budowy w
celu inspekcji wbudowywanych materiatow, a takze ich badan. W przypadku wykonywania badan, probki
beda pobierane losowo.

DOKUMENTY BUDOWY.

DZIENNIK BUDOWY.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym zamawiajgcego i wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy,
ktory jest przedstawicielem wykonawcy. Zapisy bedg wykonywane w dzienniku budowy na biezgco i beda
dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy wpis w dzienniku bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby dokonujgcej wpisu z
podaniem funkcji na budowie. Zatgczniki do dziennika budowy protokdty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnymi numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci: date przekazania wykonawcy placu budowy date
przekazania dokumentacji projektowej uzgodniony przez inspektora nadzoru program zapewnienia jakosci
o harmonogram robot plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia terminy rozpoczecia i zakonczenia
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elementdw robdt przebieg robdt, problemy, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach uwagi i polecenia inspektora nadzoru i projektanta data wstrzymania robdt z podaniem
przyczyny zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikowych, ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i koricowych
wyjasnienia i uwagi kierownika budowy dane dotyczgce materiatdw, pobierania probek oraz wyniki badan
z podaniem, kto je przeprowadzit inne istotne informacje o przebiegu robdt Propozycje, uwagi i
wyjasnienia kierownika budowy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie . Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy kierownik budowy
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy
obliguje inspektora nadzoru od ustosunkowania sie. Projektant nie jest strong kontaktu i nie ma
uprawnien do wydawania polecen wykonawcy za posrednictwem kierownika budowy.

NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

Podczas realizacji okreslonych robdt majg zastosowanie wszystkie normy oraz przepisy zwigzane.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U.z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézn.
zmianami)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. nr 19 poz. 177 z pdzniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. Z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229)

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdow oceny zgodnoSci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogodlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

PN-EN 1176 Wyposazenie placéw zabaw.
PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania bezpieczenstwa
i metody badan.



SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE
TECHNICZNE

Roboty w zakresie ksztattowania placu zabaw - Kod CPV 45112723-9

1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01 — ROBOTY ROZBIORKOWE
- Roboty rozbidrkowe - CPV 45111100-9

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02 — ROBOTY ZIEMNE

- Roboty z zakresie przygotowania terenu CPV 45111200-0

- Roboty w zakresie usuwania gleby CPV 45112000-5

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-03 — NAWIERZCHNIA

- Roboty z zakresie rdznych nawierzchni CPV 45233200-1

- Roboty z zakresie ksztattowania terenéw zielonych CPV 45112710-5

4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04 — MONTAZ URZADZEN

- Wyposazenie placow zabaw - CPV 37535200-9

BRANZA : Budowlana
BUDOWA - OBIEKT : Piac zabaw Lublin, Al. Ractawicka 24/Sowinskiego 1a-3

ZAMAWIAJACY : Zarzad Nieruchomosci Komunalnych w Lublinie ul. Grodzka 12

Lublin, pazdziernik 2013 r



Szczego6towa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

SST-01 - ROBOTY ROZBIORKOWE

- Roboty rozbidorkowe CPV 45111100-9

WSTEP

Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
rozbidrkowych.

Zakres stosowania ST

ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z
budowg placu zabaw przy Al. Ractawicka 24/Sowinskiego 1a-3 w Lublinie .

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmujg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z
robotami rozbiorkowymi :

- Rozbidrka obrzezy, skucie asfaltu z podbudowg z zuzla (kruszywa)

- Oczyszczenie terenu po rozbidrkach

- Wywdz elementdw z rozbidrek (miejsce sktadowania odpaddw, odlegtos¢ wg kalkulacji oferenta, zgodnie
z zatozeniami ustawy o odpadach)

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

0Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdine wymagania dotyczgce robdt podano w ST- 00
Wymagania Ogdlne.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ST Wymagania Ogdlne.
SPRZET

Roboty nalezy wykona¢ recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
spetniajgcego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace sprzetu podano w ST- 00 Wymagania Ogdlne.

Wszystkie rodzaje sprzetu powinny posiada¢ aktualne badania techniczne. Osoby obstugujgce Sprzet
powinny posiada¢ aktualne uprawnienia i by¢ przeszkolone w zakresie obstugi.

TRANSPORT

- samochdd skrzyniowy lub samowytadowczy 5-10 ton.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00 Wymagania Ogdline.

WYKONANIE ROBOT

0Ogdlne warunki wykonania robot podano w ST- 00 Wymagania Ogdine.

Roboty rozbidrkowe obejmujg wydzielong czes¢ istniejgcego placu asfaltowego.

Wykonanie robot rozbidrkowych nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem bezpieczenstwa pracy robotnikow
oraz 0sOb postronnych mogacych przebywaé w strefie rozbidrki. Przed przystgpieniem do robdt
rozbidrkowych pierwszej kolejnosci nalezy wykonac przygotowanie stanowiska roboczego ze wszystkimi
niezbednymi zabezpieczeniami bhp na stanowisku oraz wokét bezposredniej strefy przyobiektowej.
Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i poleceniami inspektora nadzoru.
Rozbidrki nawierzchni drogowych bitumicznych i ich podbudowy nalezy dokona¢ mechanicznie za pomoca
pit do ciecia asfaltu i wibromtotow. Pas nawierzchni bitumicznej przeznaczony do rozbidrki od pozostatej
czesci nalezy odcigé za pomoca pit do asfaltu. Materiat z rozbiorki nawierzchni bitumicznych nalezy za
pomocy tadowarek zatadowac na samochody wywrotki i wywiez¢ poza teren budowy. Wykonanie robot
rozbidrkowych nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem bezpieczenstwa pracy. Powyzsza uwaga dotyczy
rowniez doboru samochoddw i sprzetu do zatadunku.

Dojazd do placu z ulicy Sowinskiego wewnetrzng drogg dojazdowg poprzez pas zieleni od strony parkingu
przy budynku Sowinskiego 1a. Z uwagi na ograniczong przestrzen w pasie zieleni, skalkulowaé dostawe
materiatow i wywoz samochodami do 3,5t. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zabezpieczenia,
uporzadkowania i doprowadzenia zieleni do stanu z przed rozpoczeciem robdt w tym naprawa uszkodzen.
Czynnosci winny by¢ skalkulowane w pozycjach wywozu (asfaltu, gruzu i ziemi).




KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady jakosci robot podano w ST- 00 Wymagania Ogodlne.

Sprawdzenie jakosci robdt polega na kontroli prawidtowosci ich wykonania i kompletnosci wykonania prac
zgodnie z dokumentacja projektowa. Poszczegdlne etapy robot rozbidrkowych muszg by¢ odebrane przez
Inspektora nadzoru i fakt ten potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Nie mozna rozpoczynac
kolejnych etapdw robdt bez zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy. .

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady podano w ST- 00 Wymagania Ogdine.

Jednostka obmiaru jest szt., m®, m?, mb. Do obliczenia iloéci obmiarowej przyjmuije sie iloé¢ wg faktycznej
iloéci wykonanych robét.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST- 00 Warunki Ogdlne.

Zgodnos¢ robot z zatgczonym przedmiarem robot i ST.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z przedmiarem robdt, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
nadzoru.

Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Podstawg odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
przedmiarem robot i ST.

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru,

Odbidr koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robdt rozbidrkowych spetnieniu warunkow dotyczacych tych robot zawartych w umowie.
PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST- 00 Wymagania Ogdlne.

Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia :

- prace przygotowawcze z pomiarami,

- kompletny zakres robdt rozbidrkowych z wywozem

- wykonanie pomiaréw kontrolnych,

- prace porzadkowe i naprawcze

PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. Poz. 1125 i 1126)
w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
budownictwie.

Rop. Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 45 Poz. 401 z 2003r. )

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

SST-02 - ROBOTY ZIEMNE

- Roboty z zakresie przygotowania terenu CPV 45111200-0

- Roboty w zakresie usuwania gleby CPV 45112000-5

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych wykonywanych recznie i za pomoca sprzetu samojezdnego przy realizacji placu zabaw w tym:

- wykopow,

- korytowania

- zasypek i podktaddéw gruntowych.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST), istotna cze$¢ dokumentacji
technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu, realizacji,
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przygotowaniu i odbiorze robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng (SST).

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdt ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres robdt wchodza
nastepujace czynnosci:

- Korytowanie terenu w obszarze stref bezpieczenstwa urzadzen zabawowych,

- Wykonanie podbuddw,

- Zageszczanie gruntu,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ ze SST i poleceniami
inspektora nadzoru

2. MATERIALY.

2.1. Wykopy

Do wykonania robot materiaty nie wystepuija.

2.2. Zasypki

Do zasypania wykopdw nalezy wykorzysta¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp. (lub dowieziony)

3. SPRZET I MASZYNY.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu
dowolnego sprzetu np. tadowarka, taczki, topaty, ubijaki i walce wibracyjne do zageszczania.

4. TRANSPORT.

Samochody- wywrotki, taczki.

5. WYKONANIE ROBOT.

W celu wykonania robdt - Placu Zabaw nalezy wykonac nastepujace roboty ziemne:

5.1. Wykonanie koryta pod nawierzchnie elastyczna.

5.1.1.Warunki przystagpienia do robot

Wykonawca powinien przystapic do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytacznie za
zgoda Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.1.2.Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w rzedach rownolegtych do krawedzi projektowanej strefy
bezpieczenstwa lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub
szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie
wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktdrym prowadzone
sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykfad
na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane
przez Inspektora nadzoru.

Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.1.3.

5.1.3. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem
byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
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Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos$¢ zaakceptowang przez Inspektora
nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w
ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe. Do profilowania
podtoza nalezy stosowac réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza
nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
zgodnie z BN-77/8931-12

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od - 20% do +10%. i i

6. KONTROLA, BADANIE WYROBOW I ROBOT.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbidr robot
winny by¢ wykonane zgodnie z normami:

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
- kontrola polega na sprawdzeniu gtebokosci wykopow, stan zawilgocenia podtoza i jakosci gruntu go
budujacego.

- biezgco kontrolowac zasypke gruntowa, materiat do zasypki, grubos¢ i rGwnomierno$¢ warstw zasypki,
stopien jej zageszczenia ]

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi sg:

- korytowanie,- [m2] (gteboko$¢ wg PT)

- transport gruntu - [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
SST-03 - NAWIERZCHNIA

- Roboty z zakresie réznych nawierzchni CPV 45233200-1

- Roboty z zakresie ksztattowania terendw zielonych CPV 45112710-5

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni elastycznej (piaszczystej).

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST), istotna cze$¢ dokumentacji
technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu, realizacji,
przygotowaniu i odbiorze robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng (SST).

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nawierzchni elastycznej wystepujacej w obiekcie objetym kontraktem. W zakres robét wchodza
nastepujgce czynnosci :

- wykonanie podktadu,

- wykonanie w strefie montazu urzadzen zabawowych nawierzchni piaskowe;j.
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj

1.4.2. Trawnik — powierzchnia zieleni wykonana przez obsianie powierzchni ziemi urodzajnej mieszanka
traw z nawozeniem lub bez

1.4.3. Piasek ptukany, bez zawartosci czesci pylastych i itdw o frakcji od 0,2-2mm. (h=30 cm)

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ ze SST i poleceniami
inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji i dokumentacji projektowej. Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane
spetniajgce  warunki okreslone w przepisach techniczno-budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa
obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub
rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2.Rodzaje materiatow

Piasek powinien posiada¢ nastepujgce charakterystyki:

- ptukany,

- bez zawartosci czesci pylastych i itdw o frakgcji od 0,2-2mm.

2.3. Nawierzchnia bezpieczna

Piasek ptukany, bez zawartosci czesci pylastych i itdw o frakcji od 0,2-2mm. (h=30 cm)

3. SPRZET I MASZYNY:

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

4. TRANSPORT:

- Samochdd skrzyniowy

- Samochdd samowytadowczy .

5. WYKONANIE I ZAKRES ROBOT.

5.1.0gdlne warunki wykonania Robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci dotyczgcej "Wymagan ogdlnych”.

5.2.1. Sposdb uktadania nawierzchni — piaszczystej

Nawierzchnie nalezy uktada¢ bezwzglednie wg wytycznych wybranej nawierzchni zgodnej z dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacja.

Wydrazone koryto o gtebokosci 30cm nalezy wypetni¢ piachem. Piach musi by¢ oczyszczony i wyréwnany
z zachowaniem odpowiednich spadkéw powierzchni.

5.2.2. Sposdb uktadania nawierzchni — trawniki

Zasady wykonywania trawnikow

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony wolny od gruzu i zanieczyszczen

obrzeza powinny znajdowac sie min. 2- 3 cm nad terenem

teren powinien by¢ splantowany i wyréwnany

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowna warstwa

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaC watem gtadkim, a potem watem- kolczatka lub
zagrabic

— siew powinien by¢ wykonywany w dni bezwietrzne

— wysiew traw ok. 4kg na 100m2

— przykrycie nasion przez grabienie lub watowanie z kolczatka

Pielegnacja trawnikdw obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 — 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane w pierwszej potowie pazdziernika,

- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czestos¢ i wysokosc ciecia, nalezy uzalezniac od gatunku wysianej trawy,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w czesci dotyczacej wymagan ogdlnych
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
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- grubosci warstwy strefy piaszczystej,

- jakosci dowiezionego piachu,

- prawidtowego uksztattowania terenu,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) rzeczywistej powierzchni strefy bezpiecznej (piasek) o
okreslonych parametrach technicznych

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

8.2. Sposdb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagang grubo$¢ celem zapewnienia bezpieczenstwa upadkéw z
zadanej wysokosci

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w czesci dotyczacej wymagan ogdlnych.

Celem odbioru robdt jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesionemu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru na podstawie jej zgtoszenia
zamawiajgcemu. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z zamodwieniem oraz
obowigzujgcymi normami PN, PN-EN.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca

Cena 1 metra kwadratowego wykonania robot obejmuje:

— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz piachu,

- ubicie warstwy piaszczystej, zgodnie z projektowanymi spadkami,

— uporzgdkowanie teren.

10. NORMY

Atest Higieniczny PZH;

Potwierdzenie zgodnosci wyrobu z PN-EN 1177:2009

Szczego6towa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

SST-04 — WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

- Wyposazenie placéw zabaw - CPV 37535200-9

1.WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt montazowych urzadzen placu zabaw, ktdre zostang w zwigzku z wykonaniem placu zabaw
1.2. Zakres stosowania

Jako czes$¢ Dokumentow Przetargowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu
i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie montazu urzadzen:

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace wykonania i montazu urzadzen placu zabaw

Catos¢ dostaw nalezy wykonac zgodnie z:

Dokumentacjg projektowa- projektem placu zabaw, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru

pod bezposrednim nadzorem Inspektora Nadzoru Zgodnie z normami PN-EN -1176/1-7 stosowanymi przy
budowie, konserwacji i eksploatacji placow zabaw.

Wykonawca (dostawca) urzadzen placu zabaw odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca placu zabaw ponosi petng odpowiedzialnos¢ za: Utrzymanie na placu porzadku i prawidtowej
organizacji robdt Bezpieczenstwo robot Przestrzeganie zasad ochrony S$rodowiska Zabezpieczenie
urzadzen, materiatow i sprzetu na terenie placu zabaw
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2.MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne”,

Wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne montowane w gruncie za pomocg stalowych okuc.
Wszystkie urzadzenia i materiaty stosowane do wykonania placu zabaw muszg spetnia¢ wymagania norm
PN-EN 1176 i PN-EN 1117,posiadac certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty $wiadczace
o mozliwosci ich stosowania do wykonywania projektowanych robdt.

- wszystkie elementy drewniane nosne, (konstrukcyjne) pionowe — drewno rdzeniowe, sosnowe, ttoczone
cylindrycznie fi 12cm,

- element nosny (poziomy) hustawki podwadjnej — drewno jw. fi 14cm,

- pozostate elementy w zaleznosci od rodzaju i wyposazenia urzadzenia - fi 6-10cm,

- wykonczenia powierzchni drewnianych, zabezpieczenie okuc i taczen wg PN EN 1176,

- impregnacja prdzniowo-cisnieniowo srodkami bezchromowymi,

- kolor drewnochronu — oliwkowy (kolorystyka wg przyktadow urzadzen w opisie technicznym
dokumentacji projektowej).

Przy wykonywaniu przedmiotu zamdwienia nalezy stosowac materiaty i urzadzenia nowe.

Odpowiadajace, co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w atr.10- ustawy Prawo Budowlane.

Wariantowe zastosowanie materiatdw a w szczegdlnosci wyposazenie placu zabaw musi spetni¢ warunki
okreslone w pkt 1.5 i ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wyposazenie placu zabaw.

HUSTAWKA — PODWOINA DREWNIANA

Dane materiatowo — konstrukcyjne

Opis:

Podstawowy model dwustanowiskowej hustawki wahadlowej. Konstrukcja wykonana z drewna
impregnowanego prozniowo-cisnieniowo, mocowana w gruncie na gtebokosci ~60cm. W komplecie dwa
tozyskowane zawiesia z siedziskami gumowymi bez oparcia.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane sg ze stali weglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej
przed korozjg malowaniem proszkowym.

Kotwy - Elementy konstrukcyjne urzadzen (stupy) osadzone w gruncie za posrednictwem metalowych
kotew przytwierdzonych do betonowych bloczkéw.

Drewno rdzeniowe - Drewno sosnowe, gtownie toczone cylindrycznie z rdzeniem, réwniez
bezrdzeniowe, impregnowane prézniowo-cisnieniowo bezchromowym $rodkiem np. Impralit-KDS.
taczniki - Sruby ocynkowane M6 do M12 z nakretkami i podkfadkami we wszystkich tgczeniach,
zagtebione w sednikowanym otworze lub zamkniete w plastikowej koputce. tancuchy o matych
galwanizowanych ogniwach gr. 5 mm.

Siedziska Gumowe - Siedziska gumowe z atestem. tancuchy zawiesi siedzisk i elementy ztgczne
ocynkowane. tby elementéw ztgcznych ostoniete plastikowymi korkami.

Siedzisko ,Koszyk” z zapieciem - Bezpieczne, tozyskowane zawiesie tancuchowe z siedziskiem dla
najmtodszych

HUSTAWKA — BOCIANIE GNIAZDO

Dane materiatowo — konstrukcyjne

Opis:

Hustawka wahadtowa. Konstrukcja tej hustawki wykonana jest z drewnianych belek (montowanych w
gruncie na stalowych okuciach) potaczonych ze sobg metalowg belkg, do ktdrej przymocowane sg dwa
tozyskowane zawiesia hustawkowe wraz z siedziskiem typu "Bocianie gniazdo" o $rednicy 1m wykonane z
lin polipropylenowych oplecionych wokét stelaza z rury.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:
Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane sg ze stali weglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej
przed korozjg malowaniem proszkowym.
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Kotwy - Elementy konstrukcyjne urzadzen (stupy) osadzone w gruncie za posrednictwem metalowych
kotew przytwierdzonych do betonowych bloczkéw.

Drewno rdzeniowe - Drewno sosnowe, gtownie toczone cylindrycznie z rdzeniem, rdwniez
bezrdzeniowe, impregnowane prézniowo-cisnieniowo bezchromowym srodkiem np. Impralit-KDS.
taczniki - Sruby ocynkowane M6 do M12 z nakretkami i podktadkami we wszystkich tgczeniach,
zagtebione w sednikowanym otworze lub zamkniete w plastikowej koputce. tancuchy o matych
galwanizowanych ogniwach gr. 5 mm.

Siedzisko — Siedzisko w ksztatcie przypominajgcym "bocianie gniazdo" o $rednicy 1 metra, zawieszone
na ocynkowanych fancuchach z tozyskowanym mocowaniem do konstrukcji hustawki, liny w oplocie
polipropylenowym.

HUSTAWKA WIELOOSOBOWA WAHAD+OWA — ,POCIAG”

Dane materialowo — konstrukcyjne

Opis: Urzadzenie istniejgce — przeznaczone do remontu. Hustawka wieloosobowa. Trzydziestoletnia
konstrukcja stalowa wykonana z rur stalowych fi 75 w ksztatcie trapezu o podstawie 342x200cm . Gdrna
rama 90x230cm z rur stalowych fi 25mm, wysoko$¢ urzadzenia 2,60cm.

Hustawka wymaga bezwzglednej naprawy w tym m.in.:

- wymiana tozysk w konstrukcji fawki -4 szt.

- wymiana tozysk w konstrukcji ramy nosnej hustawki - 4 szt.

- wymiana deski (siedziska ) 270x21cm — 1 szt.

- wymiana podndzek (deski) 305x16,5cm — 2 szt.

- uzupetnienie uchwytéw z rur stalowych fi 25

- uzupetnienie elementéw kotwigcych dla nowych fundamentdw (4x 80cm)

- oczyszczenie zastatych warstw farb

- zabezpieczenie szybkoschnaca farbg antykorozyjng

- dwukrotne malowanie emalig akrylowg (réznokolorowe elementy) — kolorystyka elementéw do
uzgodnienia z Zamawiajgcym

Po oczyszczeniu z zastatych warstw farb oceni¢ potgczenia spawane a w przypadku watpliwosci uzupetnic.
Miejsca potgczen oraz wszystkich elementow zeszlifowac nadajac gtadkos¢ powierzchni.

Farba do metalu — Supermal emalia akrylowa, zawiesina pigmentdw i wypetniaczy w wodnej dyspersji
zywicy akrylowej z dodatkiem $rodkéw pomocniczych i uszlachetniajacych. Farba musi posiadac aprobate
Laboratorium Inzynierii Materiatowej i Srodowiska KOMAG potwierdzajgcg unikalng wtasciwos¢ produktu
,BEZPIECZNA DLA DZIECI” tj. spetnia wymagania norm PNEN 712 i PNEN 713 ,Bezpieczenstwo zabawek”.
Elementy drewniane — siedzisko i podndzki z drewna sosnowego impregnowane prozniowo-cisnieniowo
np. bezchromowym $rodkiem Impralit-KDS w kolorze pozostatych urzadzen na placu zabaw.

WALEC NISKI

Dane materialowo — konstrukcyjne

Opis:

Walec niski to pomystowe urzadzenie sprawnosciowe sktadajgce sie z obracajgcego sie wokdt wrasnej osi
poziomo zainstalowanego walca z dwoma uchwytami umozliwiajgcymi utrzymanie réwnowagi na
wprawionym w ruch bebnie. Urzadzenie przeznaczone dla dzieci powyzej 3. roku zycia.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane sg ze stali weglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej
przed korozjg ocynkiem ogniowym i malowaniem proszkowym. Jesli dane urzadzenie posiada zjezdzalnie
to jej Slizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubosci do 2,5 mm.

KARUZELA TARCZOWA — Z SIEDZENIAMI

Dane materiatowo — konstrukcyjne

Opis:

Karuzela platformowa z siedziskami i centralnie umieszczonym uchwytem umozliwiajgcym wprowadzenie
karuzeli w ruch. Podstawa urzgdzenia pokryta ryflowang blachg aluminiowg (antyposlizgowg). Do
platformy przykrecona porecz wykonana z rur z siedzeniami ze sklejki wodoodpornej pokrytej filmem
melaminowym. W spodniej czesci platformy przymocowana jest blacha o szerokosci 30 cm zapobiegajaca
zakleszczeniu sie nogi dziecka. Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo oraz lakierowane
proszkowo.
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Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane sg ze stali weglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej
przed korozjg ocynkiem ogniowym i malowaniem proszkowym. Jesli dane urzadzenie posiada zjezdzalnie
to jej Slizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubosci do 2,5 mm.

TABLICA INFORMACYINA Z REGULAMINEM

Dane materiatowo — konstrukcyjne

Stupy nosne majg przekrdj okragly, wykonane sg z drewna sosnowego, impregnowanego prozniowo
ci$nieniowo o S$rednicy 10cm, osadzone 10cm nad powierzchnig gruntu za pomocg stalowych okué
kotwionych na betonowym fundamencie min 60cm w gruncie.

Tablica wykonana ze sklejki lisciastej wodoodpornej z filmem melaminowym.

Na tablicy piktogramy z regulaminem placu zabaw. Napisy i znaki wykonane metoda sitodruku.

2.3. Mata architektura

2.3.1. ktawki

LAWKA Z RUR STALA Z OPARCIEM

Dane materiatowo — konstrukcyjne

Konstrukcja stalowa rurowa, malowana proszkowo, siedzisko i oparcie wykonane z drewna sosnowego
impregnowanego prozniowo-cisnieniowo w kolorze oliwkowym, trwale zakotwiona w ziemi.

Wymiary 180x45x45 cm.

Dodatkowo po $rodku tawki dodatkowa konstrukcja stalowa — rurowa (analogicznie jak skrajne),
uniemozliwiajaca lezenie.

KOSZ NA SMIECI

Dane materiatowo — konstrukcyjne

Opis:

Metalowy kosz na $mieci o pojemnosci 45| wykonany z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo (widok
wg opisu dokumentacji). Stup metalowy malowany farbami proszkowymi kotwiony (obetonowany) na
state w gruncie.

Elementy ztgczne ocynkowane i ostoniete plastikowymi korkami. Wkiad kosza z blachy ocynkowanej.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ i $rodowisko wykonywanych robot. Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakoS¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetniaC wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. .

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlna zasady wykonywania robdt

Technologie i sposdb montazu urzadzen dostarcza Wykonawca lub Dostawca urzadzen.

Wszystkie roboty zwigzane z dostawg urzadzen placu zabaw i ich montazem powinny by¢é wykonywane
pod nadzorem osoby uprawnionej, przy zachowaniu aktualnie obowigzujgcych przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami polskich przepisow, norm i instrukcji. Nie
wymienione w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia
Wykonawcy zadania od ich stosowania.

5.2. Zakres wykonywania robot.

5.2.2. Montaz urzadzen placu zabaw:

Wszystkie urzadzenia placu zabaw wykonane z drewna nalezy zabezpieczy¢ impregnatami ekologicznymi
pod cisnieniem.

Elementy drewniane nalezy taczy¢ na nierdzewne $ruby zakryte plastikowg zaslepka.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie bez ostrych krawedzi. Elementy stalowe jak tancuchy i inne mocowanie
wykonac ze stali ocynkowanych na gorgco.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci dostaw i montazu bedzie przeprowadzana na biezgco przez Inspektora Nadzoru ze
zwroceniem szczegdlnej uwagi na jako$¢ materiatdw urzadzen placu zabaw oraz prawidtowe wykonanie
ich montazu zgodnie z projektem i normami PE-EN 1176/1-7 i PN-EN 1177 ze szczegdlnym
uwzglednieniem doktadnosci wykonania

7. OBMIAR ROBOT

Tlo$¢ poszczegodlnych elementdw i robdt nalezy ustalic wedtug rzeczywistych wymiardw pomierzonych w
naturze po zakonczeniu robét. Obmiaru robdt nalezy dokonac w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien
by¢ przeprowadzony zgodnie z obowigzujacymi zasadami.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt powinien sie po wykonaniu montazu urzadzen. Podstawe do odbioru robdt powinny
stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna.

d) dziennik budowy,

e) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe

f) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajgcych,

g) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuije:

-dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

-montaz urzadzen

-uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym

- dokumentacja budowlana i wykonawcza ww. zadania

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

PN-EN 1176-1 Wyposazenie placow zabaw. Czes¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
PN-EN 1176-2 Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody
badan hustawek.

PN-EN 1176-3 Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody
badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-4 Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 4: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody
badan kolejek linowych.

PN-EN 1176-5 Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 5: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody
badan karuzeli.

PN-EN 1176-6 Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i etody
badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7 Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i
eksploatacji.

PN-EN 1177 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania bezpieczenstwa i metody
badan.

PN-EN 350-2 Naturalna trwato$¢ drewna litego. Wytyczne dotyczace naturalnej trwatosci i podatnosci na
nasycanie wybranych gatunkdw drewna majgcych znaczenie w Europie.

PN-EN 335-2 Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego. Trwato$¢ drewna i materiatow
drewnopochodnych. Zastosowanie do drewna litego.

PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczone $rodkiem ochrony. Trwato$¢ drewna i materiatow
drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania i retencji $rodka ochrony.

PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce.

OPRACOWAL :

Lublin, pazdziernik 2013r
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