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UWAG:

- BALUSTRADY WYKONAC 7E STALI CZARNE.
ELEMENTY SPAWAC SPOINA PACHWINOWA GR. 3 M.
ELEMENTY STALOWE PO OCZYSZCZENIU 7 RDZY POMALOWAC
ORAZ POMALOWAC PROSZKOWO NA KOLOR POPIELATY RAL 9002.
MOCOWANIE DO BETONU ZA POMOCA KOLKOW STALOWYCH M12x80,/20,
4 KOTWY NA JEDEN StUPEK.
- ALTERNATYWNIE BALUSTRADY MOZNA MOCOWAC PRZEDtUZAJAC ODPOWIEDNIO
SLUPKI | OSADZAJAC JE BEZPOSREDNIO W WYKONANYCH WCZESNIES
OTWORACH A NASTEPNIE USZCZELNIAJAC SPECJALNA ZYWICA,
NA WYSTAJACA £ POSADZKI RURE NALEZY NASADZIC SLUPEK | POPRZEZ
NAWIERCONE OTWORY ~ POLACZYC POPRZEZ SPAWANIE.
PLASKOWNIKI PRZYKRECANE DO PODLOZA ORAZ PIERSCIENIE MASKUJACE
NALEZY SFAZOWAC NA KRAWEDZIACH.
WYMIARY BALUSTRAD SPRAWDZIC W STANIE SUROWYM BUDYNKU.
WSZELKIE ZMIANY W SPOSOBIE MOCOWANIA BALUSTRAD
NALEZY UZGODNIC 7 PROJEKTANTEM.
10. BALUSTRADA BT WYSTEPUJE W ZALEZNOSCI 0D KLATKI SCHODOWE,
W SYMETRYCZNYM ODBICIU.

«© OO

BALUSTRADA BT
/estawienie stali
Nr | Opis llosc | Dtugosc| Ciezar jedn.|Cigzar elem.| Cigzar ogofem
szt. |[mm] [KG/m] [ kG] [kG]
1 Porecz #51x2,6 6 2700 3,15 8,50 51,00
2 Porecz 251x2,6 S 280 3,15 0,38 3,28
3 Porecz ©51x2,6 1 1746 5,15 5,50 5,50
4 Porecz ©51x2,6 6 52 5,15 1,07 0,06
5 Porecz 9¢51x2,6 2 2574 5,15 /7,48 14,96
6 Stupek 251x4 11 1087/ 4,71 0,12 56,52
7 Stupek @571x4 24 1208 4,71 5,69 156,56
&) Rura ©20x2,3 44 950 1 0,95 41.80
9 Rura ¢20x2,5 2 530 1 0,58 1,16
10 | Rura 920x2,5 2 340 1 0,84 1,68
11 | Rura 920x2,5 12 260 1 0,26 2,50
12 | Rura ®20x2,3 116 802 4 0,80 92,8
13 | Rura 920x2,3 18 810 ] 0,81 14,58
14 | Rura 940x4 33 250 3,60 0,90 29,70
15 | Prask. 120x120x6 53 120 5,65 0,70 25,10
16 | Pierscien maskujgcy 9©120/6 | 33 120 5,65 0,70 22,40
Razem 508,10
Spoiny 1,8% 1,8% 9,10
Ogotem dla 1klatki schod.[kG] 517,20
Ogdoftem dla 2 segmentow — 4 klatek schodowych 2068,80
/estawienie pozostalych elementow
171 Kotwa metalowa 528

BALUSTRADY SCHODOWE 1:20

0 PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
ul. Kalinowszczyzna 04
sracowns prosektowa. 20—2071 Lublin, tel. 501 ©95 382

Temat: Zespdt 3 budynkdow mieszkalnych wielorodzinnych: 1a, 1b,
Tc, na osiedlu FELIN w Lublinie na dz. nr 49/3, 51/4, 52/4,

53/3, 54/3.

Branza: ARCHITEKTURA Stadium: Projekt wykonawczy
Tytut rys.: BALUSTRADY SCHODOWE W BUDYNKU nr 1b

Inwestor: ZNK w Lublinie

Projektowaf :

maqr inz. arch. Ryszard Skowron
upr.. nr 4575/61

%S_ arch. / A/11/1b
Wtodzimierz Blachani

upr. nr 901/Lb /89

Sprawdzif :

mar inz. arch. Matgorzata Watega
upr. nr 14/8/Lb /91
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