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przekro] B-B

symbol| rodzaj przegrody grubos¢ [charakterystyka
a—a [ PODLOGA NA GRUNCIE W PIWNICY
posadzka cementowa 15MPa 5,00cm [B15 siatka f4
2xfolia PE czarna typ 200
chudy beton TOMPa 10,00cm
podsypka piaskowa zageszczonad 10,00cm | is=0,95
ziemia ubijana po zdjeciu humusu [30—150cm
b—b | PODLOGA NAD PARTEREM,1i2 PIETREM
wyktadzina pcv w pokojach, kuchniach, korytarzach,w
tazienkach gres na kleju elastycznym+uszczelniajgca masa 0,5cm
przeciwwilgociowa 2x z wywinigciem na 2,00cm
$ciany 5cm (uszczelniajaca masa przeciwwilgociowa réwniez
w_kuchniach)
wylewka cementowa zbrojona siatkq
odizolowana od scian bocznych tasmq styropianowq (pdtoga 5,00cm |B15 siatka 8
ptywajqca) 15x15¢cm
folia PE czarna typ 200
styropian do izolacji akustycznej stropéw EPS T43/40 4,00cm
2x_folia czarna typ 300
koncentrat gruntujqcy do podtozy chtonnych
(_w kuchniach i tazienkach)
ptyta zelbetowa 18,00
tynk gipsowy / cem.—wapienny w kuchniach / 0,5—1,00¢m
C—C | STROP_NAD PIWNICA
wyktadzina pcv w pokojach, kuchniach i korytarzach, 0,5cm
w fazienkach gres na kleju elastycznym+uszczelniajaca 2,00cm
masa przeciwwilgociowa 2x, z wywinigciem na sciany S5cm
(uszczelniajaca masa przeciwwilgociwa réwniez w_kuchniach)
wylewka cementowa zbrojona siatkq odizolowana od scian 5 00em
bocznych tasmgq styropianowq (podloga ptywajgca) ’
folia PE czarna typ 200
styropian do izolacji akustycznej stropéw EPS T43/40 4,00cm
2x folia PE czarna ty 300
koncentrat gruntujqcy do podtozy chfonnych
(w kuchniach i lazienkach)
ptyta zelbetowa 18,00
styropian EPS—100—038 mocowany mechanicznie do ptyty 12,00
siatka z wtbkna szklanego +tynk cienkowarstwowy
d—d | gakon
gres antyposlizgowy na kleju mrozoodpornym z fugq wodo i
mrozoodporng 2,00
uszczelniajgca masa przeciwwilgociowa 2x z wywinigciem
na $ciany Scm
wylewka cementowa zbrojona 5,0cm B15 siatka f8
15x15¢cm
styropian EPS—100—038 4,00
plyta zelbetowa ze spadkiem 1% 14,5—-16,0
styropian EPS—70—040 Fasada,mocowany mech. do plyty 4,00
siatka z wldkna szklanego zatopiona w kleju
tynk mineralny cienkowarstwowy 0,2
€—¢€ |scHoby
gres na kleju 2,00
plyta Zelbetowa 18,0/2Q,0
tynk gipsowy 0,5
g—9g | STROPODACH
papa termozgrzewlna wierzchniego krycia
papa termozgrzewalna podkladowa
gfadz cementowa zacierana zbrojona siatkq f8 20x20cm 5,0 B15
folia izolacyjna
wyrobienie spadku z ptyt styropianowych 2,0-52,0
ptyty termoizolacyjne ze styropianu EPS—100—038 25,0
folia paroizolacyjna
strop zelbetowy 18,0
tynk gipsowy /cem.—wap. w fazienkach/ 0,5-1,5
h—h | SCIANY ZEWNETRZNE
tynk gipsowy. 0,5
bloczki wapienno—piaskowe SILKA 24,0cm
| docieplenie metodq lekko—mokrq styropianem EPS 070 040 15.,0cm Vw piwnicach 10,0em
styropianegm EPS P
tynk cienkowarstwowy systemowy na siatce z widkna szklanego 0,2

PRACOWNIA PROJEKTOWA 20—201

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
ul. Kalinowszczyzna 64

Lublin, tel. 501 695 3827

53/3, 54/3.

Temat: Zespdt 3 budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych: 1a, 1b,
1c, na osiedlu FELIN w Lublinie na dz. nr 49/3, 51/4, 52/4,

Branza: ARCHITEKTURA

Stadium: Projekt wykonawczy

Tytut rys.: PRZEKROJ A—A i B—B BUDYNKU nr 1c

upr. nr 901/Lb/89
Sprawdzif :
mgr inz. arch. Mafgorzata Wafeqa
upr. nr 1478/Lb /91

Inwestor: ZNK w Lublinie Data: 04/2015 Nr rys.
Projektowat : Skala:
mgr inz. arch. Ryszard Skowron 1:50
mbﬁ nr ﬁuwu\@ ) )
pracowaf :proj. arch.
Wfodzimierz Blachani Al7/1c




