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PROFIL ZEWNETRZNE]J INSTALACII
KANALIZACII SANITARNEJ]
BUDYNEK 1A - PRZYKANALIKI I i II

Na projektowane odcinki kanalizacji zewnetrznej przyjeto
kielichowe rury kanalizacyjne z PVC-U lite, klasy SN8:

- DN160, de=160mm, e=4,7mm,

- DN200, de=200mm, e=5,9mm,

Laczenie rur i ksztattek za pomocg uszczelki gumowej.

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
ul. Kalinowszczyzna 64
20-201 Lublin, tel. 501 695 382

Temat:  Zespét trzech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych: 1a, 1b, 1c
na osiedlu FELIN w Lublinie na dz. nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3

Branza: SANITARNA Stadium:  Projekt wykonawczy
Tytut rys.: INSTALACJA WOD-KAN. PROFILE ZEWNETRZNE - BUDYNEK 1A
Inwestor: ZNK Lublin, ul. Grodzka 12 Data: 04/2015 Nrrys.
Projektowat: Skala:

mgr inz. Anna Mazur

upr. bud. LUB/0124/PWOS/04

Sprawdzit: 1:100 m @

inz. Feliks Dragan
upr. bud. 2369/Lb/74




