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1. Czgsé ogolna.

1.1. Nazwa zamowienia obfego Specyfikagj techniczm.
Obiekt: Budowa zespotu trzech budynkéw mieszkatinyielorodzinnych 1a, 1bi 1c.

Adres: Lublin, osiedle FELIN, dziatki nr ewid. 49/31/4, 52/4, 53/3, 54/3.
Inwestor: Zarzd Nieruchoméci Komunalnych, ul. Grodzka 12, 20-112 Lublin.

1.2. Przedmioti zakres robét oftiych Specyfikagj Techniczry .

Przedmiotem zamowienia niniejszego opracowania wg/magania techniczne dotyre
wykonania i odbioru robdét instalacyjnych dotgcych budowy zespotu trzech budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych w zakresie: instalacji wodggowej, kanalizacji sanitarnej z gzia zewrgtrzm,
instalacji centralnego ogrzewania oraz instalaafiayvej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeretargowy lub/i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji Rob6t wymienionych parsj.
Roboty budowlane i instalacyjne w zakre$dSTALACJI SANITARNYCH :

« instalacja wodoagowa wody zimnej i cieptej woda z projektowanego pragkza wodocigowego
(wg odrebnego opracowania), agme przyhcza wodocigowe dla kadego z budynkéw:
- indywidualne opomiarowanie zycia wody przez lokale mieszkalne - mantaodomierzy
mieszkaniowych do wody zimnej zlokalizowanych w w&iglonych szafkach wodomierzowych
na klatkach schodowych,

- monta w kazdym budynku za wodomierzem gidwnym anizenia do podnoszeniascienia
(uktadu hydroforowego z pompami), pozwatag na podniesieniediienia w instalacji bytowej
do wartéci wymaganych (brak mitiwosci zapewnienia wymaganegasienia w instalacjach
wodocihgowych bezpérednio z sieci),

- monta gtdbwnych przewodow rozdzielczych wody zimnej pro&anych w izolacji pod stropem
piwnic,

- monta piondbw wody zimnej — prowadzenie przewodow w igplgprzez kondygnacje w
wydzielonej zabudowie przeznaczonej roviriéa zabudowy wodomierzy mieszkaniowych,

- rozprowadzenie przewodéw wody zimnej od wodomienay klatce schodowej do punktéw
poboru wody w lokalach mieszkalnych w izolacji anstwie posadzki betonowej,

- rozprowadzenie przewodow wody cieptej@ddta ciepta (kotta gazowego dwufunkcyjnego) do
punktéw poboru wody cieptej w lokalach mieszkalmyw izolacji w warstwie posadzki
betonowej,

- wykonanie pod&f przewodami wodoggowymi do baterii i punktow czerpalnych wody zimnej
i cieptej — prowadzenie rur natynkowe w warstwiglazji cieplnej,

- monta baterii czerpalnych umywalkowych, wannowych i zZbemywakowych,

- monta zawordw odcinajcych przy sptuczkachgiowych,

- monta zaworéw odcinajcych ze ziczkq do weza na podégiu wodnym do pralki,

- monta zaworow odcinajcych wody zimnej i cieptej na podeju do kotta,

- monta zaworéw odcinajcych wody zimnej i cieptej na podeju do baterii umywalkowych i
zlewozmywakowych.

Uwaga: Ze wzgldow wytrzymatdciowych nie nalgy wykonywa& bruzd w scianach
konstrukcyjnych, wzdta ktérych prowadzonedola przewody wodoaigowe. Stosowana uwaga
zwarta lgdzie réwnie w projekcie bragy konstrukcyjnej.
UWAGA: W specyfikacji nie ¢ip prac zwgzanych z montam wodomierza gtbwnego na poziomie
piwnic budynkoéw wraz z mostan zaworéw odcinagych i zaworu antyskaniowego. Prace teedg
tematem odibnych opracowa.

* instalacja kanalizacji sanitarnej zeéeia zewretrzmg — grawitacyjne odprowadzenigiekow z
budynkéw realizowane ¢dzie projektowanymi przytzami kanalizacji sanitarnej do miejskiego
systemu kanalizacyjnego. Kdy z budynkow bdzie posiadaodrebne przyhcze (projekt przyczy
kanalizacyjnych — wg odbnych opracowa):

- monta poziomoéw kanalizacyjnych prowadzonych pod posaginknic budynkow,
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prace montawe zwhzane z podiczeniem instalacji wodoggjowej do kotta gazowego,

monta pionow kanalizacyjnych prowadzonych wzitécian budynkéw (nie przewiduje ¢si
zabudowy/obudowy pionéw kanalizacyjnych),

monta wywiewek kanalizacyjnych nad dachem budynku, nala pionie kanalizacyjnym,
monta podef¢ odptywowych od projektowanych przyborow sanitammyptuczka usgpowa,
wanna, umywalka, zlew, odptyw z pralki domowej, tytlp z miski kondensatu — tylko na
parterze — odplyw kondensatu z pionowego przewogalirowego). Przewiduje i
prowadzenie przewodow kanalizacyjnych ze spadkiatygnkowo, bez madiwosci wkuwania
przewodow wsciany konstrukcyjne,

monta na kadym odptywie sciekéw z budynku klapy zwrotnej przeciwzalewowepkq
zabezpieczenie piwnic przed przeptywem zwrotrigiekéw (cofly). Montaz klapy zwrotnej w
murowane] studzience podposadzkowe]j przewidzigfie) do tego celu,

w zakresie kanalizacji zewtiznej ugto budowe zewretrznych kanatéw sanitarnych PVC
¢160mm i ¢200mm na trasie - od budynkow do studspékcyjnych zlokalizowanych na
terenie inwestycji,

jako uzbrojenie zewtrznej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano stadewizyjne ¢1000mm i
¢1200mm wykonane z prefabrykowanychddw betonowych.

« instalacja centralnego ogrzewanialla celéw grzewczych, w kdym mieszkaniu zaprojektowano

gazowy kociot dwufunkcyjny c.o. + c.w.u. wig/, z zamknita komora spalania:

prace montawe zwizane z podiczeniem instalacji grzewczej do kotta gazowego,
rozprowadzenie przewodéw grzewczych od kotta doejgikdw w pomieszczeniach
ogrzewanych w izolacji w warstwie posadzki betonpwe

monta grzejnikdw — grzejniki stalowe ptytowe profilowarngpu V z podiczeniem od dotu
grzejnika, z wykorzystaniem podwdéjnych zaworéw zéspych latowych (podhczenie
grzejnika odciany), w tazienkach grzejniki tazienkowe drabinlgve podiczeniem dolnym,
dla grzejnikbw drabinkowych montazaworéw termostatycznych na gatach zasilajcych
oraz zaworow odcinagych na gazkach powrotnych.

monta armatury odcinagej na przewodach grzewczych przy pédiej do kotfa.

* instalacja gazowa- do kadego budynku doprowadzonyedrie gaz ziemny projektowanym

przylaczem gazowym (wg odbnych opracowd. W opracowaniu @fo wewrgtrzng instalacg
gazowy zasilajca projektowane odbiorniki gazowe stangeé wyposaenie kadego mieszkania
(kotly gazowe oraz kuchenki gazowe):

monta zrédta ciepta dla kadego mieszkania - kociot gazowy dwufunkcyjny c.oc.w.u. z
zamknita komom spalania, wisgcy, montowany w pomieszczeniach tazienek,

monta poziomych przewodow gazowych prowadzonych podstmopiwnic,

monta piondw gazowych prowadzonym przez kondygnacje vbudawie w szachcie
instalacyjnym razem z gazomierzami mieszkaniowymi,

monta przewodow gazowych zasidgyych odbiorniki w lokalach mieszkalnych - od gazery
zlokalizowanych na klatkach schodowych do kottowayaych i kuchenek gazowych,

monta gazomierzy mieszkaniowych G4 zlokalizowanych wurhiwanym szachcie na klatce
schodowej,

monta armatury odcinacej — kurkoéw kulowych do gazu przed gazomierzanottami
gazowymi i kuchenkami,

monta filtrow do gazu przed kottami gazowymi,

monta zewretrznej szafki gazowej stanoygej zabudow na reduktor gazu i kurek gtéwny
odcinapcy ha instalacji gazowej,

monta glbwnego zaworu odcinggego na instalacji w szafce gazowej na zgiwnbudynku
dn65 w wykonaniu kotnierzowym,

monta& zbiorczego kompletnego systemu spalin dla kottowamknita komom spalania, w
ukladzie spalanie/powietrze dolotowe niezake od powietrza w pomieszczeniu — zbiorczy
przewdd spalinowy ze stali szlachetnej kwasoodpame/maganegrednicy ¢180mm,

monta przewoddéw koncentrycznych spaliny/powietrze doMood kotta do zbiorczego
przewodu spalinowego pionowego,

monta tulei ochronnych érednicach i lokalizacji zgodnej z dokumentaigchnicza,

wykonanie przepustéw instalacyjnych o odpdmioogniowej zgodnej z dokumentac)
techniczn.



1.3. Prace towarzysge i roboty tymczasowe.

Oprocz robét podstawowych do Wykonawcy agle
v' Sprawdzenie dokumentacji projektowej pod wdgim kompletnéci i zgodndci z
obowigzujacymi normami i przepisami oraz podittm maliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowizujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych matesiattozwiazan. W
przypadku witpliwosci, brakow lub wad nalsy powiadomé Zamawiajicego w celu dokonania
niezlgdnych wyja@nien lub poprawek.
Dowd6z materiatéw na plac budowy.
Wytyczenie trasy projektowanych instalacji wedvanych,
Wykonanie otworow wscianach i stropach budynku dla przeprowadzeniaeftoyanych
przewodow, osadzenie tulei ochronnyckrednicach i miejscach wskazanych w dokumentacji
technicznej.
v" Wykonanie dla przewoddéw poszczeg6lnych instalagep¢ przezsciany i stropy za pomac
przepustow instalacyjnych o odpowiedniej odpdéoh@gniowej — jak przegroda, w ktérej jest
instalowany przepust.
Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca wykonywarea.pr
Dla instalacji zewgtrznych (kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacjsztezowej) — geodezyjne
wytyczenie rurocigbw, wyznaczenie, wygrodzenie i oznakowanie stregbeepiecznych,
wyznaczenie, wygrodzenie i zabezpieczeniem pfzeja pieszych, oznakowanie przejazdéw
dla ruchu kotowego, wyznaczenie miejsc sktadowangeriatdbw oraz drogi dowozu do stref
montazowych,
v" Wykonanie odpowiedniej podbudowy pod projektowaneociagi zewretrzne, zgodnie z
dokumentagj techniczi i warunkami gruntowo-wodnymi.
v" Naniesienie na dokumentacji wszystkich zmian jakaestaly dokonane w trakcie budowy
(dokumentacja powykonawcza).

ANANEN

AN

1.4. Informacja o terenie budowy.

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienteweealizacji
kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywad tymczasowe ueglzenia zabezpieczge, w
tym: odwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorowazelkie innesrodki nieztzdne do ochrony
robét, wygody spoteczioi zamieszkujcej osiedle i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebody zaptacie i przyjmuje @ize jest whczony w
cerg Umowry.
Przewidywane prace wymagapracowania przez kierownika budowy planu BiOZ.
Pracownicy powinni mie& zapewniony dobry dogt do chgobw komunikacyjnych i drog
ewakuacyjnych.
Stanowiska pracy, wyposenie i sprzt powinny by utrzymywane w dobrym stanie technicznym.
Miejsca pracy powinny kiyodpowiednio zabezpieczone.
Pracownicy powinni posiadaaktualne przeszkolenie bhp oraz powinni lpoddani instruktzowi
stanowiskowemu. Jednoémie powinni posiada orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazi
pracy na zajmowanym stanowisku.
Kierownik budowy powinien posiadauprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w
budownictwie.
Pracownicy powinni b§ zaopatrzeni w odzierobocz orazsrodki ochrony indywidualnej.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materialy i ufdzenia uywane do
robot od daty rozpoezia budowy (przekazania terenu budowy) do daty adbostatecznego.
Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamrem wywotanym jako rezultat
robét albo przez personel wykonawcy.
Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administgzagistwowej i
samoradowej, ktore g w jakikolwiek sposob zwizane z robotami idulzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisbw o wytycznyckcgas prowadzenia robét, np. Rozpdezenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 rokw/ ,sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych” (Dz. U. z dnia 1923 roku, Nr 46, poz.401) oraz
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ &rzenia 1997 roku ,W sprawie ogélnych
przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 169, poz.1650).
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Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizer lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowa inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedafasvkopie zezwolg i
inne odnéne dokumenty.

1.5. Kodyinazwy CPV.

45330000-9 — Hydraulika i roboty sanitarne.
Kategorie robot:

v instalacje wodoaigowe: 45332200-5,

v instalacje kanalizacyjne: 45332400-7,

v instalacje centralnego ogrzewania: 45331100-7,

v’ instalacje gazowe: 45333000-0,

v instalowanie kottow: 45333000-0,

v’ izolacja rurocigow: 5320000-6,

v roboty budowlane: 450000007

v" roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletrofalektow lub ich czéci oraz roboty w
zakresie inynierii ladowej wodnej: 452000009

v' roboty budowlane w zakresie budowy ruegdw, linii  komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisglék wyrbwnywanie terenu 452300008

v' roboty budowlane w zakresie budowy rupggw, cagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych: 452310005

v roboty budowlane w zakresie budowy wodgdw i rurocagéw do odprowadzanigiekOw

452313008
v roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne45330000-9
v reczne i zmechanizowane roboty ziemne

oraz roboty przygotowawcze: 45111200-0.

1.6. Definicje pojeé.

Wszystkie pocia podstawowe iayte w dokumentacji projektowej i specyfikacji teatunej
wykonania i odbioru robét budowlanych ggodne z obowkzujacymi normami i ustaw Prawo
Budowlane z 7 lipca 1994 roku wraz zzpiejszymi zmianami.

2.  Wymagania dotyagce wyrobow budowlanych.

Wszystkie materiaty i uedzenia powinny odpowiad@olskim Normom i Normom Braowym, a
w przypadku ich braku powinny néielecyzje dopuszczgje je do stosowania w budownictwie wydane
przez jednostki upowaione przez odpowiedniego ministra.
Rury powinny by proste, czyste od zewinz i wewratrz, bez werow i ubytkbw spowodowanych
korozja lub uszkodzeniami mechanicznymi.
Wszystkie rurocigi powinny by sktadowane na regatach w miejscu zabezpieczonyedpiptywami
warunkéw atmosferycznych.
Armatura oraz urgdzenia nie powinny posiaélavidocznych gknig¢ lub innych uszkodzei powinny
by¢ przechowywane w magazynach zamgkygh. Materialy nie odpowiadge wymaganiom
jakosciowym zostam przez wykonawg wywiezione z terenu budowy,allz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Wyroby naley uklad& wg poszczegollnych grup, wield@ i gatunku w sposob zapewniay
stateczné¢ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.
Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podiow sposéb zabezpieczey je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiajaahzi i frakcjami kruszyw.
Podiaze, na ktorym skladuje simateriaty i uradzenia powinno by rowne i nie mee powodowé
uszkodzenia i utraty materiatow wraz z Zfivoscia odprowadzenia wod opadowych. Zalecasgosob
sktadowania materiatow unatwiajacych dostp do poszczegdlnych ich asortymentéw.
Elementy prefabrykowane matpy¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielcstaowo.
Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki oraz drokteamenty skladowaw magazynie zamkeym.
Przy skiadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wys@ksktadowania nie powinna przekra¢za
1,8m. Sktadowanie powinno umvia¢ dostp do poszczegodlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych
kregow.



Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykoaawc
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nie przyciem i nie zaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu, gdydola one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerwachowaly swaj jakos¢ i wkasciwosci do robot i
byly dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aatzlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych w Inspektorem Nadzoruslie€okumentacja projektowa lub szczego6towa speagiik
techniczna przewidajmazliwos¢ zastosowania emych materiatdw do wykonywania poszczegolnych
elementow robét Wykonawca powiadomi Inspektora Madzd zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezendy¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora
nadzoru. Inspektor nadzoru peodopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

v' posiada certyfikat na znak bezpiearstwa wykazuicy, ze zapewniono zgodsdé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch,

v' posiadaj deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéri z Polsk Norma lub aprobat
technicza, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPalskiej Normy, jeeli nie &
objete certyfikacy i ktore spetniagj wymogi szczegdtowej specyfikacji technicznej

W przypadku materiatéw, dla ktérych wgj wymienione dokumentyasvymagane przez szczegoipw
specyfikacg techniczm, kazda ich partia dostarczona do robdtdbe posiada te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnigych wymaga beda odrzucone.

2.1. Wariantowe stosowanie materiatow.

W przedmiarze prac okila sk ogolne cechy zastosowanych materialdbwzellezostanie
wskazana nazwa szczegoétowa lub producent, to welaama na celu okiékenie szczegétowych cech
danego materiatu lub wdzenia. Wykonawca nie zaproponowa zamiennik, ktéry powinien mée
cechy speiajce wszystkie parametry techniczne materiatu lubhdaenia wskazanego.

Powyzsza zasada eliminuje dziatania monopolistyczneapiasizczalne w zaméwieniach publicznych.
O proponowanym wyborze Wykonawca powiadamia IngpekiNadzoru Inwestorskiego, ktéry po
uzgodnieniu z Zamawiggym podejmuje odpowiedmidecyzg. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mge by p&niej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Wykonawca propondagy urzdzenia i materialy zamienne odpowiedzialny jest spgawdzenie
mozliwosci ich zastosowania pod #@ym wzgkdem (wymiaréw, Gizaru, sposobu transportu,
sterowania, parametrow zasilania energetycznegd dfgz ewentualne dostosowanie do materiatu
zamiennego rozwran zwigzanych przyjtych w innych opracowaniach.

Zastosowane ugglzenia objte w instalacjach odbna gwarancy producenta powinny mie
zapewniony serwis przez autoryzowany zaktad.

Wszystkie zastosowane materiaty i adzenia musg posiadéa aktualne dokumenty dopuszczenia do
stosowania na terenie Rfyiadectwa zgodniwi z PN, certyfikaty lub aprobaty techniczne oraae
ewentualne atesty wymagane przepisami szczegolnymi.

3.  Wymagania dotyagce spretu i maszyn.

Rodzaj spretu powinien by odpowiedni do wykonywanych roboét i posiadaabezpieczenia oraz
badania zgodne z obayzujacymi przepisami.
Wykonawca jest zobowtany do wywania jedynie takiego spitui, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké&wykonywanych robaét.
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, szczegotowej ogikacji technicznej i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umow
Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsai do pracy. Bdzie spetniat normy ochronyrodowiska i przepisy dotygze
jego wytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dodmtéw potwierdzagych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow halprzeprowadzi zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.



4. Wymagania dotyagce srodkow transportu.

Zastosowanerodki transportu powinny gy odpowiednie dla potrzeb oraz posiadaszystkie
nieztedne i aktualne badania.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéhodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robét i wkkiwosci przewaonych materiatdw. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdyedln spetnid wymagania dotyce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych afien na osie i innych parametréw techniczny§hodki transportu
nieodpowiadajce warunkom dopuszczalnych aoban na osie mog by¢ dopuszczone przez vitawy
zarad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnegytkowania odcinkéw drég na koszt
wykonawcy.
Przewaone materiaty powinny &y rownomiernie rozmieszczone na catej powierzchdukkowej
srodka transportu i zabezpieczone przed uszkodzemigadaniem lub przesuwaniem.
Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdaciedmu budowy.
Wykonawca przyspujacy do wykonania instalacji powinien wykazaie maozliwoécia korzystania z
nastpujacego spratu:

v' samochod dostawczy do 0,9 t
samochdd skrzyniowy do 5 t
samochod samowytadowczy do 5 t
sprzarka powietrzna przewaa - spalinowa 4-5 m3/min.
zuraw samochodowy do 4 t.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, roxporoklinow z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw.
Niedozwolone jest zrzucanie elementéw instalacyinpa twarde podi@. Wskazany jest transport
wyrobow spétych fabrycznie, na paletachsrodkami transportowymi z wiasnyrmurawiem do
roztadunku.
Transport cementu i przechowywanie stosownie doagannormy BN-88/6731-08.
Jednostki tadunkowe nale uktad& na srodkach przewozowychicisle jedne obok drugich. W
jednakowej liczbie warstw na powierzchdrodka transportu. Wysoké tadunku nie powinna
przekracza wysokdaci burt. Zatadunek i wytadunek wyrobow przewozowyabem powinien odbywa
sie recznie przy ayciu przyrzadow pomochniczych.

ANANENEN

5. Wymagania dotyazce wykonania robo6t budowlanych.
5.1. Instalacia wodocggowa i kanalizacyjna.

Zakres robot zwaizanych z budowinstalacji wodocigowej i kanalizacyjne;j:

* monta przewoddéw wodoagowych i kanalizacyjnych,

« monta przyboréw sanitarnych: umywalki fajansowe montoe/ara wspornikach do
scian budynku, umywalki bez postumentow, z wgpin otworem dla obsadzenia
baterii umywalkowej, wanny metalowe, zlewozmywaketaiowe dwukomorowe bez
ociekacza, z wyetym otworem dla obsadzenia baterii zlewozmywakowsjski
usktpowe WC typu dolnoptuk ze zbiornikiem sptukcym wiszcym natynkowym,
syfony do pralek natynkowe z kcdwka do podhczenia wza spustowego,

e monta baterii czerpalnych stgjych mieszajcych wody zimnej i cieptej (przy
umywalkach i zlewozmywakach) - baterie z ruclhomylewka,

« monta wannowych baterii stagych z wylewlg i recznym natryskiem,

* monta zaworéw sptukujcych do ptuczek ugpowych,

e podhczenie wodne z zaworem odciaym i zlhczka do weza dla pralki,

« wiaczenie do kanalizacji skroplin z kotta gazowego amknita komor spalania
poprzez zasyfonowany odptyw wyprowadzony z kotia,

e odprowadzenie do kanalizacji skroplin ze zbiorcze@onu spalinowego (z miski
kondensatu/skroplin — tyko parter!).

* wykonanie poddéf odptywowych kanalizacyjnych natynkowych od pro@kanych
przyboréw do miejsca lokalizacji pionéw kanalizagygh,

« monta wywiewek kanalizacyjnych nad dachem budynku,




* monta kratki sciekowejzeliwnej dn100 w pom. technicznym na wodomierz ghpwn
podkczeniem odptywu do poziomu kanalizacyjnego,
« mont& na kadym odptywie $ciekdw sanitarnych z budynku klapy zwrotnej
przeciwzalewowej, jako zabezpieczenie piwnic prpezeptywem zwrotnyngciekow
(cofka). Montaz klapy zwrotnej w murowanej studzience podposadsgow
przewidzianej tylko do tego celu,
* mont& urzadzenia do podnoszeniasiienia w instalacji wraz z armatupdcinajca i
zabezpieczafa, uruchomienie i rozruch eksploatacyjny,
* préby cknieniowe,
* monta izolacji rurochgow,
» w zakresie kanalizacji zewtiznej ugto budowe zewretrznych kanatéw sanitarnych
PVC ¢160mm i ¢200mm na trasie - od budynkéw do rstuthspekcyjnych
zlokalizowanych na terenie inwestycji,
» zabudowa w terenie studni rewizyjnych é@ednicach ¢1000mm i ¢1200mm z
prefabrykowanych kigéw betonowych.
Zgodnie z zatgeniami, kady z lokali mieszkalnych dalzie posiadat kociot gazowy, dwufunkcyjny z
zamknkta komom spalania.
Kotly gazowe zlokalizowano w tazienkach z pgmleniem do zbiorczego systemu powietrzno-
spalinowego (wg cgci dot. instalacji gazowe)).

5.1.1. Materiat i prowadzenie przewodéw wodgowych.

Materialy zastosowane do wykonania instalacji waatpmwvej, armatura, usgdzenia |
wyposaenie powinny mié swiadectwo Pastwowego Zakiadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu
woda do picia.

Przewody rozdzielcze wody zimnej, prowadzone pawpsim piwnic - odcinki od wodomierza
gidbwnego do pionéw wodaggowych, piony wodoaigowe, przewody i gczniki w szafkach
wodomierzowych, wykonaz rur stalowych dla instalacji wodagowych, podwojnie ocynkowanych.
Laczenie rur za pomactacznikow typowych ocynkowanych gwintowanych, uszoilych nitkami
konopnymi i past uszczelniajca.

Na instalaci wody zimnej i cieptej] w mieszkaniach (odcinki prdezone w posadzkach betonowych),
przyjeto rury tworzywowe polietylenowe PEX-c/AI/PE wielavstwowe, z wkiadk aluminiowg
stabilizupca, do wody zimnej, cieptej i instalacji grzewczyanaksymalna temperatura pracy®@5
cisnienie robocze 10bar, wydtalnas¢ liniowa 0,026mm/(mK). kczenie rur za pomacsystemowych
ksztaltek i zhczek mechanicznych zaciskowych @ivos¢ montau przewodow skrytych w
przegrodach poziomych i pionowych).

Uwaga: Do fczenia rur stosowatechnile mechanicznych zaciskowych tulgtz;cych bez tycia o-
ringow, scisle wedtug wytycznych wybranego producenta systerstalacyjnego. Rury tworzywowe
nalezy tak instalowd, aby uniemgiwié ich mechaniczneghlz termiczne uszkodzenie.

Przez nieogrzewane pomieszczenia piwnic budynk@evpody wody zimnej prowadzpod stropem w
izolacji cieplnej. Kompensagjwydtuzen przewodow uzyskano przez natuealikwidacje wydtuzen
dzigki zmianie kierunku prowadzenia tras rur.

Przewody poziome powinny Byprowadzone ze spadkiem taleby w najrniszych miejscach zatama
przewodow zapewndimozliwos¢ odwadniania instalacji oraz rdowos¢ odpowietrzania przez punkty
czerpalne. Dopuszczaesinozliwosé uktadania odcinkow przewoddw bez spadkiejeopr&nianie z
wody jest maliwe przez przedmuchanie gponym powietrzem.

Przewody rozprowadzagje wodocigowe prowadzone od wodomierzy do punktéw poboruywed
lokalach mieszkalnych prowadzv izolacji jako skryte w warstwie posadzki betompwzgodnie ze
szczegoOtami zawartymi w dokumentacji technicznej.

Przy skrzgowaniu w posadzce przewoddw grzewczych z przewodsstalacji wodocigowej obejcia
wykonywa: przewodami wodoggowymi.

Przewody poziome powinny Byrowadzone ze spadkiem taleby w najniszych miejscach zatama
przewodow zapewndimozliwosé¢ odwadniania instalacji oraz rdowos¢ odpowietrzania przez punkty
czerpalne. Dopuszczaesinozliwosé uktadania odcinkow przewodow bez spadkiejeopr&nianie z
wody jest maliwe przez przedmuchanie gponym powietrzem.



Przewody naley mocowa& do elementéw konstrukciji budynku za porpachwytéw lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapefvriatwy i trwaty monta instalacii,
odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczeroeprzestrzeniania gidrgah i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych.

W celu ograniczenia rozprzestrzenianiadiigai i hatasow w instalacji, porgilzy przewodem i obejim
uchwytu lub wspornika natg stosowé podkiadki elastyczne. Uchwyty do mocowania przedved
poziomych musgzapewnid swobodny przesuw rur.

Podhczenia baterii stapych umywalkowych i zlewozmywakowanych wykénaza pomog
elastycznych atestowanyclkeiykow wyposaonych w zawory odcinage kulowe.

Przegcia przewodow przezciany i stropy nalgy wykona w tulejach ochronnych z rur z tworzyw
sztucznych. Nie stosowaur stalowych. W obszarze tulei nie 7edby¢ wykonanezadne paiczenie na
przewodzie. Otwoér poradzy tulep ochronm a stropem lukiciam nalezy zamurowa a przestrze
pomiedzy tulep i rurociagiem wypetné tworzywem o takiej odporioi ogniowej jak strop lulciana,
przez ktdg przechodzi ruroag oraz nie oddziatywagym na materiat rur.

Przewody wody zimnej i cieptej typu PEX-c/AI/PE allhne poziomo na stropie w warstwach
posadzkowych, prowadziv systemie trojnikowym, z wykorzystaniem systemolwyhczek/trojnikow
moskznych do stosowania z rurami PEX-c/AlI/PE. Przewodygmby¢ prowadzone w warstwach
podtogowych bez podpér pod warunkiem umieszczenia gstonie izolacyjnej lub ostonie z tworzywa
sztucznego np.: typu peszel. Ostona a2 pzewodow powinna by zamocowana do podia do czasu
ostatecznego jej osadzenia np. poprzez zalanigwzwg/lewki betonowe). W instalacji wodagjowej
wody zimnej i cieptej, zmiany kierunku rur z osdoprowadzé tagodnym tukiem (linq falista) w
ptaszczynie rownoleglej do powierzchni przegrody na ktépaizewdd jest ukladany. Przewdd
poprowadzony w rurze ostonowej powiniertlmozony swobodnie.

5.1.2. Tuleje ochronne.

Przy przejciu rury przewodu przez przegrody budowlane (grzejprzeziciany lub stropy),
stosowé& przepusty w tulei ochronnej. Tuleja ochronna poairby w sposéb trwaly osadzona w
przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinng byra o srednicy wewtrznej wikszej od
srednicy zewntrznej rury przewodu:

- CO najmniej 0 2 cm, przy praeju przez przegragdpionowa,

- COo najmniej 0 1 cm, przy praeju przez strop.

Tuleja ochronna powinna bydtuzsza nk grubc¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm zAkej strony, a
przy przegciu przez strop powinna wystawakoto 2 cm powyej posadzki i okoto 1cm paiej tynku
na stropie.

Dla rur przewodow z tworzywa sztucznego zaleeatkisowa tuleje ochronne z tworzywa sztucznego.
Przestrzé migedzy rum przewodow a tulep ochronm powinna by wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatagym korozyjnie na ru;, umaldiwiajacym jej wzdhzne przemieszczanieegsi
utrudniapcym powstanie w niej nagren $cinajacych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdogvsi¢ zadne paiczenie rury przewodu.

Przejgcie rury przewodu przez przegkow tulei ochronnej nie powinno Bypodpog przesuwg tego
przewodu.

5.1.3. lzolacja cieplna.

Przewody instalacji wodoggowej wody zimnej i cieptej powinny Byizolowanie cieplnie w
zakresie okrdonym w projekcie technicznym.
Armatura instalacji wodoagowej wody cieptej powinna ldyizolowana cieplnie, jeeli wymaganie to
wynika z projektu technicznego.
Wykonywanie izolacji cieplnej natg rozpoca¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnéci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykoneyg powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidi@aiovykonania powyszych robot protokotem odbioru.
Materiat z ktorego &dzie wykonana izolacja cieplna, jego gréboraz rodzaj ptaszcza ostanieggo,
powinny by zgodne z projektem technicznym instalacji wodgoive;.
Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonywanaialaciji cieplnej, powinny by w stanie suchym,
czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania iaer na stanowisku pracy powinien wykluéza
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia tdeek jest wykonywana izolacja cieplna
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powinna by czysta i sucha. Nie dopuszcza siykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach

zanieczyszczonych ziemicementem, smarami itp.

Zakaonczenia izolacji cieplnej powinny By abezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Do izolacji przewodow, armatury | wdzer nalery uzywaé materiatdw lub wyrobow magych

certyfikat lub deklaragj zgodndci z Polsls Norma lub aprobata techniczn Ponadto materiaty

izolacyjne stosowane wewinz budynku powinny spetntéa wymagania ochrony p.po i by¢

zakwalifikowane jako co najmniej nie rozprzestragge ognia (wg PN-B-02873:1996).
Zastosowane izolacje winny posigdafabryczne ostony zabezpieczeg zewsmtrzne

powierzchnie przed tarciem, wykonane z folii pgliehowych.

Préby szczelngi instalacji wodocigowej prowadzi bezpdrednio po zakaczeniu montau przed

zakryciem bruzd, kanatéw i szachtéw.

5.1.3. Zestaw do podnoszenianienia w_instalacii.

Z uwagi na brak madiwosci zapewnienia wymaganegaigienia w instalacjach wodagjowych
budynkéw (zgodnie z g#cia obliczeniowa) zaprojektowano w kKalym budynku za wodomierzem
gtbwnym uradzenie do podnoszeniaseienia (uktad hydroforowy z pompami), pozwat® na
uzyskanie ginienia w instalacji bytowej do wa&t wymaganych.

Dla warunkow projektowych (wg oblicaei danych zawartych w dokumentacji technicznej)
zamontowd zestaw hydroforowy do podnoszenidngénia z obejciem testuyjcym pompy, z trzema
pompami pionowymi (w tym jedna rezerwowa), o zmigrmedkosci obrotowej.

Podstawowe parametry techniczneadeenia:

e zadana wysok@ podnoszenia 20m,

« zadana wydajni 2,59 dni/s = 9,32 nifh,

« maksymalne énienie kaicowe 16 bar,

e zasilenie tréjffazowe 3~, 400V.

W zaleznosci od wersji ponisze pozycje naig do zakresu dostawy:

» wysokocknieniowe pompy obiegowe,

» elementy hydrauliczne ze stali szlachetnej,

* jednym zawdr zwrotny i odcingjy na kada pompg,

* membranowy zbiornik énieniowy po stronie ttocznej jako zbiornik steyty, dopuszczony dla wody
pitnej,

 przetwornik cénienia po stronie énhienia kaxcowego,

« wskazanie éhienia za pomacmanometru,

« stalowa podstawa, powlekana proszkowgwica epoksydow,

e pompy zamontowane antywibracyjnie na podstawie,

 zestaw hydroforowy ze stopkami o regulowanej wysokiowktadkami

e gumowymi,

* rozdzielnica i sterownica elektryczna IP 54,

 urzadzenie do sterowania i kontroli pomp,

« wyswietlacz graficzny z przyciskami obstugowymi,

» wskaznik LED gotowdci do pracy i zaktdécenia w zestawie hydroforowym,

* interfejs serwisowy do poattzenia komputera,

« transformator napcia steruacego,

« samoczynny wyicznik silnikowy dla kadej pompy,

« zamykany kluczykiem wykcznik gtowny (wyhcznik remontowy),

« zaciski z oznakowaniem wszystkich prmgy,

e schemat pakczen, wartégci nastawcze dla przetwornicy estotliwosci oraz wykaz cgci

elektrycznych,

przylacze analogowego lub cyfrowego zabezpieczenia pee na sucho,

* przylacze WHACZENIA zewretrznego,

* przylacze WYLACZENIA zewrgtrznego.

Sterowanie zestawem pompowym odbywasizez rozdzielni¢ zasilapco-sterujca, zamontowas na
ramie zestawu hydroforowego. Sterownik wspotpraaujgrzetwornicami ezstotliwosci po jednej na
kazda pomp; do regulacji obrotéw pomp (przetwornice zamontogvamozdzielni zasilago-sterugcej).
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Ukfad regulacji umgliwia bezstopniowe dopasowanie wydajoiodo aktualnych wymagasystemu,
niezalenie od zmiennych warunkdéw pracy instalacji.

Do strony ssawnej ugdzenia nalgy doprowadz gtéwny przewodd instalacji wodagiowej.

Pomkdzy przewodem éhnienia wstpnego (przed ugdzeniem) oraz przewodemsgienia kacowego
(za uradzeniem) wykon& przewod obégiowy ¢65mm z zaworami odcingymi i zaworem
zwrotnym.

Urzadzenie zamontowana betonowym fundamencie o wymiarach 110x70cm sokgsci 10cm.
Zestaw hydroforowy trwale zakotwiczyv fundamencie za pomagérub.

Zestaw hydroforowy nakly zamontow& w pomieszczeniu wodomierza, w pomieszczeniu
zabezpieczonym przed mrozem, wentylowanym, zamykang klucz i przeznaczonym tylko do tego
celu. Do pomieszczenia nie mpgrzenikg szkodliwe gazy. W pomieszczeniu wymagane jest
podkczenie kratkiciekowej z odptywem do kanalizaciji.

Miejsce montau urzdzenia musi b§ przygotowane zgodnie z wymiarami na kartach wyéviar

W celu unikngcia przenoszenia na zestaw hydroforowy sit wysgcych w przewodach rurowych, jak
réwniez przenoszeniaavieku, naleyy zainstalowa kompensatory z ogranicznikami dhégo

Zaplanowé wystarczajca ilos¢ wolnej przestrzeni do wykonywania prac konserwaywsf i
naprawczych.

Wszystkie prac zwvazane z montgem, uruchomieniem i obstaguirzadzenia wykonywa scisle wedtug
wytycznych producenta.

Uwaga: Pierwsze uruchomienie powinna liyykonane przez personel specjalistyczny fireaydej
producentem ugglzenia.

5.1.4. Montd armatury i uzbrojenie przewododw.

Zastosowana armatura powinna odpowdadearunkom pracy (éhienie, temperatura), w
ktérych zostanie zainstalowana. Przed instalowangmatury nalgy usuré z niej zdlepienia i
ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzerawidiowdci dziatania, powinna iy
instalowana takzeby byta dosfpna do obstugi i konserwacji.

Na odgatzieniu przewodu doprowadaapego wod zimma lub cieph mieszkania, w miejscu tatwo
dostpnym, powinna b§ zainstalowana armatura odcigeg.

Armatur na przewodach natg tak instalowd, zeby kierunek przeptywu instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinnac¢bygamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczycty p
uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innyetvatych podpat.

W armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody powirigt podihczony z lewej strony.

Typy zaworow i baterii:

e armatura odcinafa dla wody zimnej - zawory kulowe przelotowe dodwaimnej PN10:
zawor odcinagjcy za zaworem antyskeniowym przy wodomierzu gtbwnym oraz zawory
odcinapce przy wodomierzach mieszkaniowych, zawory odeo®jprzy urzdzeniu do
podnoszenia wody w instalacji, w tym zawory na praézie obejcia, zawory odcinage na
doprowadzeniu wody zimnej do kotta gazowego, zavamtginajce na poddgiach do pionow
wodochrgowych — lokalizacja $rednice wg dokumentacji technicznej,

e armatura odcingga do wody cieptej - zawory kulowe przelotowe dodwaieptej PN1O,
tr=60°C, montowane na w§giu wody cieptej z kotta gazowego,

e zawor kulowe ktowe do ptuczek ugpowych na PN10, wymiar 1/2” x 3/8”,

e zawor kulowy lgtowy do pralki z przygczem do wza ¥2" x %",

Baterie czerpalne:

« umywalkowe baterie mieszaje stojce, PN 1,0MPa,

« zlewozmywakowe baterie mieszeg stojce, PN 1,0MPa,

« wannowe baterie stgje z wylewlq i recznym natryskiem,

Armatura zabezpieczgja:

e zawory zwrotne gwintowane,

» filtry skosne osadnikowe gwintowane meaie do wody PN10, jako ositzprzy rurocagach
podkczeniowych urzdzenia do podnoszeniaiienia,
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5.1.5. Materiat i prowadzenie przewodow kanaliziaggh.

Instalacg kanalizacji sanitarnej (piony i podeja) naley wykona z rur i ksztaltek PVC lub PP-
HT. Poziome odcinki kanalizacyjne atine w ziemi wykon& z rur kanalizacyjnych kielichowych
PVC-U klasy N (SN 4) éciankach litych uszczelnianych na uszczajkmows wargows.
Podejcia odptywowe z aparatow i przyboréw sanitarnycbwadzt ze spadkiem, natynkowo wzdtu
scian. Spadki pod&f kanalizacyjnych wynikaj z zastosowanych trojnikdwadzacych podejcie
kanalizacyjne z pionem i z zasady osiowego mantalementéw przewodu. Piony kanalizacyjne
prowadz¢ natynkowo wzdha scian. W projekcie nie zaktadagssbudowy pionow
Wentylacg wszystkich pionéw kanalizacyjnych przewidzianopanoa typowych rur wywiewnych
¢110/¢160mm wyprowadzonej ponad dach budynku. Rwgtylacyjne wyprowadzi ponad dach na
wysokas¢ 0,5-1,0 m.
Na pionach kanalizacyjnych, w odlegto ok. 0,5-0,7 od posadzki piwnic, projektuje; sewizje
(czyszczaki). Na pionach nale zamontowa co najmniej jedno mocowanie state (przenoszenie
obciazen rurocagdw) oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwne.
Skropliny z kotta gazowego z zamkti komor spalania wprowadegigrawitacyjnie do kanalizacji. Z
kotta wyprowadzony jest zasyfonowany spugtavdo odptywu kondensatu.

5.1.6. Przybory sanitarne.

W budynku zamontowa

» umywalki fajansowe montowane na wspornikachsdan budynku, umywalki bez postumentow, z
wycigtym otworem dla obsadzenia baterii umywalkowejastey,

« wanny metalowe,

« zlewozmywaki metalowe dwukomorowe bez ociekaczayeietym otworem dla obsadzenia baterii
zlewozmywakowej stagej,

» miski ustpowe WC typu dolnoptuk ze zbiornikiem sptukeym wiszcym natynkowym,

« syfony do pralek natynkowe z koowka do podhczenia wza spustowego,

* whaczenie do kanalizacji skroplin z kotta gazowego amknkta komomr spalania poprzez
zasyfonowany odptyw wyprowadzony z kotta,

» odprowadzenie do kanalizacji skroplin ze zbiorczpgmu spalinowego (z miski kondensatu — tylko
parter?!).

5.1.7. Zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym.

Przy wygciu $ciekbw z budynkéw na projektowanych odptywach gigem z budynku
zamontowa klape zwrotra przeciwzalewow, jako zabezpieczenie piwnic przed przeptywem zmynot
sciekéw (coflg). Dla warunkéw projektowych zastosoivaawor zwrotny ddéciekow fekalnych ¢150mm
do zabudowy na swobodnym przewodzie kanalizacyjnym.

Montaz zaworu planuje 8i w budynku w murowanej studzience o wymiarach 68496cm
przewidzianej tylko do tego celu.

UWAGA: Urz;dzenie nie powinno ohgia¢ przewodow kanalizacyjnych. W okolicy kielich@azcych
urzgdzenie z kanatem kanalizacyjnym dglprzewidzié podparcie, zgodnie z zaleceniami producenta.

5.1.8. Zewatrzna kanalizacja sanitarna. Materiat przewoddéiwuzbrojenie kanalizacji.

Do budowy zewstrznych przewoddw kanalizacyjnych prg rury kanalizacyjne kielichowe z
PCV-U (cianki lite gtadkie) o sztywriwi obwodowej SN=8kN/m Pohczenia rur i ksztaitek
kanalizacyjnych za pomagierscieniowej uszczelki elastomerowe;.

Przyjeto kanaty grawitacyjne z rur PVC-U lite:

¢ DN=0,20m — PVC-U 200x5,9mm,

¢ DN=0,16m — PVC-U 160x4,7mm.

Projektowana zewgtrzna kanalizacja sanitarnadzie utzona:

e pod projektowanym terenem utwardzonym — parkingiemiagami pieszymi, z planowanym
wytozeniem powierzchni kosgkbrukows,

e pod terenem zielonym.
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Na trasie zewgtrznej instalacji kanalizacyjnej, w zakresie od ymkl do studni inspekcyjnej na terenie

posesji, zaprojektowano studnie rewizyjne betongw&czeniowe catkowicie prefabrykowane o

srednicy wewntrznej ¢D1000mm i ¢D1200mm. Reokenia poszczegolnych elementdéw systemu na

fabryczrmy, uszczelk gumows. Kregi betonowe prefabrykowane winny dywykonane z betonu

towarowego klasy min. C40/50 (B45). W skfad studohodz nastpujace elementy:

* podstawa studrielbetowa o h=100cm, gruliodna iscianek 15cm,

» kregi betonowe wysokii: 100, 50 i 30cm, o gruBoiachscianek: 12cm (¢1000) i 13,5cm (¢1200),

» ptyta pokrywowazelbetowa grubgci: 22cm (¢1200) i 17cm (¢1000) z otworem ¢62,5cm,

» zwezka betonowa ¢1200/¢600mm/H=600mm,

» kineta wylewana z betonu klasy B45,

» wihazy zeliwne ¢600mm klasy lekkiej A15 i gikiej D400 (pokrywa wiazu z dwoma ryglami)
osadzony na piécieniach wyréwnawczych h=6cm i h=8cm,

« stopnie ztazoweeliwne osadzone fabrycznie wegach,

 izolacja zewntrznych powierzchnician prefabrykowanych kgow i stropu — Abizol R+P,

« wzmocnienie powierzchni kinet preparatem np.: FenetFH w ilosci tacznej 0,2 I/m.

Zestawienie elementéw poszczegdlnych studni -alkgltzawartych w dokumentacji technicznej.

5.1.9. Roboty ziemne. Monrtarzewodow kanalizacyjnych.

Przed przysipieniem do robot ziemnych najewytyczy¢ trag kanatdéw i zainstalowarepery
robocze. Projektuje siwykopy oscianach pionowych, umocnionych, wykonywane meclmamecoraz
recznie w miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

Roboty prowad# zgodnie z PN-B-10736 — Roboty ziemne — Wykopy otevadla przewodow
wodochgowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wy&ora.

Przewody uktad& w gotowym wykopie na podsypce. Warstwa podsypkwipoa mie€ grubcé
100mm. Zastosowany material powinienc¢byiarnisty gwir, piasek, kruszywo) o maksymalnej
wielkosci czastek jak w tablicy poriej.

Srednica nominalna rury | Maksymalna wielkéé czstek
DN (mm) (mm)
DN<100 15
100 < DN 300 20
300 < DN < 600 30

Zaleca s, aby materiat podsypki byt rownomiernie rozprowarlz w poprzek catej szeroka wykopu

i wyréwnany do spadku ruragu, lecz nie zagszczony.

Spadki przewodow przgio w nawizaniu do niwelety terenu. Transport pionowy rurusgrzanie do

wykopow) odbywa sie bedzie kcznie. Wykopy wykonywé nalezy mechanicznie igcznie z odkladk

urobku na pobocza wykopow. Umocnienia pionowyckan wykopow wykonywa jako petne a w

przypadku gruntu spoistego —zumowe. Wykopy zasypywa gruntem rodzimym warstwami 20-

centymetrowymi z dokladnym ubiciem Adej warstwy, przy czym 10-centymetrowa podsypka i

pierwsza 10-centymetrowa zasypka ponad wierzchwmde utzonego w wykopie winna gy

wykonana piaskiem.

W poziomie zagszczanej warstwy zastosowana obudowa wykopu musiwmzeniej usungta np.

przez podecignigcie do gory ptyt wykopowych. Zasypka pozostatejsczwykopu:

— pod terenem jezdnym, parkingiem - zasypka z pigBi-B-11113) zagszczona do 1s=1,00 oraz
Is=0,98 SP od gbokadsci 1,2m w dét,

— w terenie zielonym zasypka z gruntu rodzimego (¢®zci organicznych i kamieni), mineralnego
zag:szczona warstwami co 15cm do uzyskania parametofiwonych do gruntu rodzimego.

Do zasypki mae by uzyty grunt rodzimy spetniagy ponisze kryteria:

* nie zawiera cgstek wikszych nk odpowiednia wart® graniczna podana w powgzej tabeli,

e nie zawiera bryt gruntu dwukrotnie giiszych od odpowiedniej maksymalnej wielkb czastki

podanej w tabeli,

* nie zawiera materiatu zamarztego,

* nie zawiera odpaddéw (np. asfaltu, butelek, pusdedyna itp.),

tam gdzie wymagane jest zggczenie, materiat powinien dpodatny na zagzczanie.
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Jezeli grunt rodzimy nie spetnia powszych warunkéw zasygknalezy wykona z gruntu obcego,
dowiezionego na plac budowy.

Przy wykopywaniu i zasypywaniu wykopow oraz ukfaidarur, naley zachowad jak najdalej idce

srodki ostr@nosci, zgodnie z przepisami BHP przy tego typu robleta@’ przypadku podia

nasypowego lub z humusu najevykona stabilizacg podiaza z piasku i cementu oraz wykaénkawy

betonowe na catej wysoka gruntu 0 zmniejszonej wytrzymaia.

Zaleca si stosowanie do umachianigian wykopow szalunkéw inwentaryzowanych wielokegja

uzytku (obudowy szalunkowécian wykopow, pityty wykopowe, szalunki do wykopdéwernnych).

Jednoczénie dopuszcza siwykonanie szalunku tradycyjnego np. z wyprasekiadrie poziomym.

5.1.10. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

« inwentaryzacja geodezyjnadrie wykonana tylko przez uprawnionego geedet

e pomiary geodezyjne natg¢ wykonywa przed zasypaniem wykopow (dotyczy zetvmnej
kanalizacji sanitarnej),

* z wykonanych pomiarow geodeta sp@z ma inwetaryzacyja i dokona czynni
rejestracyjnych zgodnych z przepisami Prawa Budosda,

* mapa inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze§lie zawierd m.in.: przebieg trasy z
domiarami do uzbrojenia, diugm odcinkdw, materialy isrednice oraz zestawienie
wykonanych przewodéw z podziatem dradnice i materiaty.

5.1.11. Dokumentacja powykonawcza.

e kierownik budowy po zakirzeniu robot w oparciu o dokumentagprojektows wykona
dokumentagj powykonawca,

« w dokumentacji powykonawczej zawartedh informacje o wykonanych rozwianiach
technicznych i zastosowanych materiatach,

e rozwiazania zamienne wymagajakceptacji nadzoru autorskiego oraz inwestorski¢go
przypadku jego ustanowienia),

» dopuszcza s8i wykorzystanie dokumentacji projektowej do wykorsandokumentacji
powykonawczej w formie naniesienia zmian.

5.2. Instalacja centralnego ogrzewania.

Zakres robot zwgizanych montzem instalacji c.o.:

e prace montzowe zwhzane z podiczeniem instalacji grzewczej do kotta gazowego,

* monta przewoddw c.o.,

* monta& grzejnikbw z armatuay

e monta armatury odcinagej i regulacyjnej,

e regulacja dziatania instalacji,

* préby cknieniowe,

e monta izolacji cieplnej.

e Zgodnie z zalgeniami, kady z lokali mieszkalnych dulzie posiadal kociot gazowy,

dwufunkcyjny z zamkrita komomr spalania.

Kotly gazowe zlokalizowano w tazienkach z pgmleniem do zbiorczego systemu powietrzno-
spalinowego (wg aeZci dot. instalacji gazowej).
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania arlog stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialgyte do wykonania instalacji muszosiadé aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowigd®olskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastoscewani
wyrobu akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materialdowinien by dokonywany
wedtug wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.
Dostarczone na budawury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewmtrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkédw spowodowanych uszkodzeniami.

Na przewody instalacji grzejnikowe] prowadzone n&two oraz w warstwach posadzkowych
kondygnacji ay¢ rur typu PEX-c/Al./Pe wielowarstwowych z polietgle sieciowanego do instalacji
grzewczych, Tmax 9. taczenie rur z elementami instalacyjnymi za pomanechanicznych
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systemowych zlczek zaciskowych zaprasowywanych, zgodnie z wytygienmontazowymi wybranego
producenta systemu.

Przy skrzyowaniu w posadzce przewoddw grzewczych zasilenpoverotem, obégia wykonywa
przewodem powrotnym. Przewdd zasitaj prowadzt poziomo.

Przy skrzgowaniu w posadzce przewodow grzewczych i przewodésdocagowych, obejcia
wykonywa przewodami wodoggowymi (przewody grzewcze prowadzone poziomo).

Przewody grzewcze prowadzone w posadzkach i przegb® przez otwory drzwiowe zabezpieézy
przed uszkodzeniem paskiem z blachy stalowej o wasach 300x150mm, gr. 3mm. Wylegk
betonove nad rurami naley zazbroé siatky zbrojeniova 0 module 10x10mm, grubédrutu 0,8-1,2mm
w pasie szerokai 1,0m.

5.2.1. Grzejniki. Monta grzejnikow.

W instalacji c.o. (w pokojach i kuchniach) zapka@vano grzejniki stalowe ptytowe typu V z
podkczeniem od dotu grzejnika: sciienie robocze 10bar, temperatura maksymaln&Q@,10cknienie
prébne 13bar, przytza 2 x G ¥2" od dotu, 4x G %2 z boku. Grzejniki typposiaday wbudowane
zawory/wktadki zaworowe z ndbwoscia nastawy wsfpnej (nie montowagtowic termostatycznych).
W tazienkach zaprojektowano grzejniki tazienkow@uydrabinkowego z posgitzeniem od dotu w
kolektor pionowy: maksymalnedtiienie pracy 1 MPa, maksymalna temperatura pra8¢ 9grzyhcza
dolne G %2". Na gakkach zasilajcych grzejnikéw tazienkowych zamontogvaawory termostatyczne
proste nastawwskpna (nie montowé gtowic termostatycznych), na gakach powrotnych zawory
odcinapce proste.

Podejcia do grzejnikdéw stalowych typu V wyprowadzjod sciany” z wykorzystaniem podwojnych
zaworow zespolonychakowych z odagciem i mazliwoscia spustu wody.

Kazdy grzejnik posiada bgdzie indywidualne odpowietrzenie (manualny korekpaalietrzajcy)
umazliwiajace jego dorane odpowietrzenie.

Grzejniki powinny by¢ zamontowane nie #j niz 10cm nad posadaki nie blizej niz 4cm od
powierzchni wykdczonejsciany.

Mocowanie grzejnikéw za pomgdabrycznych zawieshedostarczanych w komplecie z grzejnikiem.
Wsporniki i uchwyty grzejnikowe powinny by osadzoweprzegrodzie budowlanej sposob trwaty.
Grzejnik powinien opierasi¢ catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach

Grzejniki montowd przy scianach, ustawi w ptaszczynie rownolegtej do powierzchriciany lub
wneki. Odlegta¢ grzejnika od podiogi i od parapetu powinna wyaasd najmniej 100mm. Zawory
termostatyczne mugznajdowa sic w przestrzeni nieostogtie].
Kolejnas¢ wykonywania robat:

* wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

» wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,

e zawieszenie ugglzenia,

e podhczenie uradzenia z rurami przgtzanymi.
Grzejniki montowa na budowie w opakowaniu fabrycznymslde@pakowanie zostato zniszczone,
gzrejnik naley w inny sposob zabezpiedzyrzed zabrudzeniem. Zaleca,saby opakowanie byto
zdejmowane dopiero po zakezeniu wszystkich prac wykozeniowych.
W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jestlmve, zamiast grzejnika natg zainstalowa
grzejnikowy szablon montawy polkczony z gatzkami grzejnikowymi w celu uniiwienia
przeprowadzenia badania szczétoinstalacji. Jeeli badanie szczeldoi bedzie przeprowadzane
woda, grzejnikowe szablony mortawe powinny by wyposaone w odpowietrzniki miejscowe.
Grzejnik lub szablon montawy grzejnika nalgy taczy¢ z gahzkami grzejnikowymi w sposob
umazliwiajacy monta i demonta bez uszkodzenia gglek i naruszenia wykwmzenia przegréd
budowlanych, w ktérych lub na ktérych gzki te g prowadzone.
Gahzki grzejnika powinny b§ tak uksztattowane, aby po pokeniu z grzejnikiem i skceniu zhczek
w grzejniku nie nagpowaty zadne napzenia. Niedopuszczalney siziatania mogce powodowé
deformacg grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.2.2. lzolacja cieplna przewodow.

Przewody instalacji grzewczej powinny dyzolowanie cieplnie w zakresie okfenym w
projekcie technicznym.
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Wykonywanie izolacji cieplnej naty rozpoca¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnéci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykonegyg powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidi@aiovykonania powyszych roboét protokotem odbioru.
Materiat z ktérego &dzie wykonana izolacja cieplna, jego grédboraz rodzaj ptaszcza ostanieggo,
powinny by zgodne z projektem technicznym instalacji grzewczej
Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonywamalacji cieplnej, powinny by w stanie suchym,
czyste i nie uszkodzone, a sposéb sktadowania akdter na stanowisku pracy powinien wykluéza
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia tdeef jest wykonywana izolacja cieplna
powinna by czysta i sucha. Nie dopuszcza siykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemicementem, smarami itp.
Zakaiczenia izolacji cieplnej powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Do izolacji przewoddw, armatury i wdzen nalezy uzywa¢ materiatow lub wyrobéw magych
certyfikat lub deklaragj zgodndci z Polsls Normg lub aprobata technican Ponadto materiaty
izolacyjne stosowane wewinz budynku powinny spetnta wymagania ochrony p.po i by¢
zakwalifikowane jako co najmniej nie rozprzestragatie ognia (wg PN-B-02873:1996).
Zastosowane izolacje winny posiédafabryczne oslony zabezpieczeg zewntrzne
powierzchnie przed tarciem, wykonane z folii pgliehowych.
Proby szczelni instalacji wodocigowej prowadai bezpdrednio po zakfczeniu montau przed
zakryciem bruzd, kanatéw i szachtow.

5.3. Instalacja gazowa.

Instalacja gazowa powinna dywykonana zgodnie z dokumentacjechniczm oraz przy
spetnieniu wymagazawartych w ,Rozporgzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@ r w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpadaiabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz. 690 wraz z pihiejszymi zmianami), a tak zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Sposo6b prowadzeniaddzenia przewodow, zastosowane materiaty, potfatbyykaztattki, aparatura, a
takze przygta technologia wykonawstwa musi zapetvbezpieczne zytkowanie instalacji gazowej,
polegajce przede wszystkim na niedopuszczeniu do powsfawaeszczelnéti. Jedn z jej przyczyn
jest powstawanie w elementach instalacji nag@r wynikajacych z oddziatywania konstrukcji budynku
lub odksztatcé termicznych. Przeciwdziatanie temu zjawisku polegedzy innymi na:
e prowadzeniu przewodow z uwzghienie ich samokompensacji,
e stosowaniu specjalnych elementéyeAcych przewody z usglzeniami do pomiaru zycia
gazu,
e prowadzeniu przewodow przéziany konstrukcyjne i stropy w tulejach ochronnych,
e prowadzeniu przewoddéw przéeiany dziatowe i inne przegrody waych otworach z ich
uszczelnieniem,
» stosowanie do wykonywania przewoddéw gazowych meitesi gwarantujcych bezpieczna
eksploatagj,
e stosowanie przy monta przewodéw gazowych sprawdzonych elementéw wyjmosa,
posiadajcych certyfikat dopuszczgy je do stosowania w budowie instalacji gazowych,
« wykonanie na stalowych przewodach gazowych zabezgieantykorozyjnych.

Zakres prac obejmuje:

e podhczenie projektowanej instalacji w gtowny przewdédzgay w miejscu lokalizaciji
projektowanej zewgirznej szafki gazowej n&ianie budynku (montaw szafce reduktora gazu
oraz kurka gtbwnego odcirgiego na przyiczu gazowym é&dzie ugty w odrbnym
opracowaniu — przgtzu gazowym),

e monta przewoddw gazowych — poziomoéw rozdzielczych praxeagch pod stropem piwnic,
pionéw gazowych prowadzonych w zabudowanym szadjgiewym przez klatkschodow,
przewodéw zasilagych poszczegdblne mieszkania od gazomierzy do aukiwv gazowych,

* wykucie przej¢ w scianach i stropach dla przeprowadzenia projektowlangrzewodow
gazowych w piwnicy oraz na vigzych kondygnacjach,

* monta kottdbw gazowych z zamketia komora spalania wraz z padkeniem do instalacji
gazowej z wykorzystaniem armatury odcitaj i zabezpieczagej. Kady z lokali
mieszkalnych bkdzie posiadat kociot gazowy, z zaméai komor spalania, dwufunkcyjny -
podstawowe parametry kotfa:
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nominalna moc cieplna 7,0-21 kW,

* przeptyw cieptej wody (tryb przeptywowy) 10,3mih.
* napkcie 230V, 50 Hz, pobdér mocy 130W, klasa ochrony X4D
 przylacze wody zimnej/cieptej 7

 przylacza wody grzewczej ",

* przylacze gazu ",

e wymiary: 700x400x295mm.
Kotly gazowe zlokalizowano w tazienkach z pgrleniem do zbiorczego systemu powietrzno-
spalinowego.

e podhczenie systemowych przewodéw koncentrycznych uklaghalinowo-powietrznego
przeznaczonych dla kottdbw z zamkiai komomr spalania (wykonascisle wedtug wymogoéw
producenta montowanego kotfa),

* monta zbiorczego kompletnego systemu spalin dla kottéwamknita komom spalania, w
uktadzie spalanie/powietrze dolotowe niezake od powietrza w pomieszczeniu — zbiorczy
przewdd spalinowy ze stali szlachetnej kwasoodpame/maganegrednicy ¢180mm,

« monta tulei ochronnych @rednicach i lokalizacji zgodnej z dokumentatgchnicza,

e wykonanie przepustow instalacyjnych o odpdmoogniowej zgodnej z dokumentac]
techniczn.

* monta kuchenek gazowych 4-palinkowych z piekarnikiemayazm w lokalach mieszkalnych,

* monta gazomierzy mieszkaniowych w zabudowanych szachpaovadzonych przez klatk
schodow,

* monta armatury odcinagej przed urzdzeniami gazowymi, gazomierzami oraz filtra do gazu
przed kottem gazowym,

e préby cknieniowe instalacji gazowej,

e zabezpieczenie antykorozyjne przewodéw i innycimelgéw stalowych instalaciji gazowej,

< odbiory instalacji gazowej.

5.3.1. Material i pagczenia rur. Zhczki instalacyjne.

Instalacg gazows wykona sie z rur stalowych czarnych bez szwaczonych za pomac
spawania. Rury stalowe produkowanews Polsce na podstawie ustalzawartych w normach: PN-H-
74200:1998 ,Rury stalowe ze szwem gwintowane” oPi-80/H-74219 ,Rury stalowe bez szwu
walcowane na gaco, ogolnego zastosowania”.

Niedopuszczalne jest wbudowywanie w instalacjepglnictych lub w inny sposdb uszkodzonych oraz
rur o zmniejszonym lub znieksztatconym przekroju.

Ztaczki instalacyjne sty do kczenia poszczego6lnych odcinkdw rur zegsarmatury z przewodami i
pofaczenia urzdzen gazowych. Przewiduje gizastosowanie pgtzen spawanych z zastosowaniem
ksztaltek przystosowanych do tego rodzagré i polaczer gwintowanych z zastosowanieny@ek
gwintowanych.

Przewiduje si stosowanie patzen gwintowanych do przgykzania armatury i uszlzen gazowych.
Uszczelnienie tych patzer wykonywa za pomog konopi i pasty uszczelnige).

Polczenia przewodow z armatuo srednicach wgkszych od 50mm dokonujeesta pomog kotnierzy
przyspawanych okgtych ptaskich.

taczniki zzeliwa cagliwego spetniag wymagania norm PN-76/H-74392 i PN-88/H-74393.

5.3.2. Przewody spalinowe i wentylacyjne.

Zaprojektowane kotly gazowe z zaméikomor spalania pracudjz zasysaniem powietrza do
spalania z zewgtrz poprzez uktad koncentryczny spaliny/powietraéotbwe.
Dla konkretnych warunkéw projektowych, wieliad kottow gazowych, ich typéw i wielkai, dobrano
zbiorczy system spalinowy jako element zbiorczeggiesnu powietrzno-spalinowego przeznaczony do
odprowadzania spalin z wdzer opalanych gazem z zamkti komor spalania (kotty typu TURBO)
oraz kottdbw kondensacyjnych.
Zastosowany system procz odprowadzania spalinenjsida, dostarcza rowrdigpowietrze do spalania
co umaliwia prae niezalena od powietrza w pomieszczeniu. Rozranie to pozwala na unikjie
probleméw zwizanych z powietrzem, niegthhym do spalania w nowych budynkach ze szezeln
stolarky okienry.
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Dla prawidlowej pracy uktadu zaprojektowano prej&iovane elementy (pustaki) kominowe o
srednicy wewntrznej ¢270mm. Pion powietrzny zbudowany na bazegszych elementow jest
wystarczajcy dla podiczenia czterech projektowanych kottow gazowych.

Wewngtrz pionu powietrznego, z ktérego kotlyeda pobierg powietrze do spalania, nale
zamontowda pion spalinowy ze stali szlachetnej kwasoodporfggj min. 0,6mm) o wymaganej
(potwierdzonej obliczeniamirednicy ¢180mm. Pionem tym spaliny z kottowdip odprowadzane na
zewntrz ponad dach budynku.

Zatozono, ze zewrtrzna powierzchnia pustakow kominowych zostanie wtonvana belitem grul§oi
8cm i otynkowana tynkiem cementowo-wapiennym. Naildtrze zaprojektowano dodatkowa izokacj
cieplrg zewretrznej obudowy o gruldai 50mm.

Przewody wykonuje sijako samonéne, oddzielone od elementéwsngch budynku.

Minimalna wysoké¢ komina od przyiczenia ostatniego goérnego kotta do wylotu kominanai
Wynosic 2m.

Podhczenie kottbw gazowych do pionu powietrzno-spaliagar wykond za pomog systemowych
przewodow koncentrycznych typu SPS — spaliny/paegetdolotowe osrednicy ¢80/¢110mm, z
wejsciem w pion za pomac odpowiedniego trojnika. Elementy przewoddéw konpgrnych
dostarczanegswraz z kottem jako wyposganie dodatkowe systemowe.

Prowadzenie przewodu poziomego z wymaganym spadi®ém kierunku kotta gazowego.

Parametry spalin projektowanego kotta gazowegoktfieych wykonano obliczenia zbiorczego ukladu
powietrzno-spalinowego:

* nominalna zdoln& produkcji cieplnej 21kW

e ciepto spalania 21,14 kW

e zawarté¢ CO, 9,59 %

* nakzenie przeptywu spalin 47 kg/h

e temperatura spalin 140 °C

* maksymalne oczekiwanesnienie 85 Pa

» kré¢ce rurowe instalacii spalin ¢80 mm

UWAGA: W trakcie wykonawstwa, firma Wykonawcza bwaviyzek dokonaoblicze: sprawdzajcych
uktadu zbiorczego, w przypadku zakupu kottéw gaglowyinnych parametrach strumienia spalig ni
podane w dokumentacji. Warunek ten jest konieclnprawidtowego i bezpiecznego funkcjonowania
uktadu.

Komin naley wyprowadzé dach budynku i zakk@zy¢ ptyta przykrywapca i stazkiem wylotowym
pozwalajcym na bezpieczne oddzielenie od siebie powiesdahcego i gazoéw spalinowych.
Prefabrykowane kanaty grawitacyjnej wentylacji wgwhnej w pomieszczeniach tazienek i kuchni,
gdzie planuje si monta kottow i kuchenek gazowych, projektujez 99 wymiarach wewgtrznych
15x10cm. Wiot kanatéw w pomieszczeniach uzbmeiniezamykane kratki wentylacyjne o czynnych
przekrojach nie mniejszych /niprzekroje kanatow. Kratki zamontowawe wlotach kanatow
wentylacyjnych, w gornej gci pomieszcze, z wyprowadzeniem nad dach budynku.

Wyloty wentylacji wywiewnej na zevatrz budynku nalgy zabezpieczy siatky przed zaktadaniem w
nich gniazd ptasich.

Przed odbiorem instalacji przez dostawgazu naley uzyska ze spotdzielni kominiarskiej
zaswiadczenia o prawidtowym pagizeniu i funkcjonowaniu przewodow wentylacyjnyspalinowych.
Zaswiadczenie to naly okaz& w czasie odbioru instalacji, gelyest ono warunkiem jej uruchomienia.

5.3.3. Prowadzenie przewodow.

Przewody instalacji gazowych, w przypadkach ichsmizelnéci, stanowd najwicksze
zagraenie dla aytkownikéw w poréwnaniu z innymi instalacjami, k&ds wyposaeniem budynku.
Pomkdzy przewodami instalacji gazowych a przewodamiyatninstalacji, takich jak centralnego
ogrzewania, wody, kanalizacji, elektrycznej, powinhy¢ zachowane odlegioi pozwalajce na
bezpieczny montai pdzniejsz eksploatag. Wzajemne oddalenie tych przewodéw musicowi
umazliwia¢ wykonywanie prac naprawczych, konserwacyjnych, a#zet wymiarg przewodow
gazowych jak rowniesasiadupcej instalacji bez ich uszkodzenia.

Przyjmuje st, ze powyszy warunek jest spetniony,zgdi pomiedzy poziomymi odcinkami instalacji
gazowych a innymi réwnolegtymi przewodami zachowgest minimalny odsp nie mniejszy i
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15cm. W przypadkach uzasadnionych, gtéwnie ze gdiyl bezpieczstwa, odlegtéé ta powinna by

odpowiednio zwikszona.

W stosunku do pionowych odcinkéw instalacji gazolwpezepis nie okiga wymaganej odlegkei od

innych przewoddéw usytuowanych rownolegle. W pra&tyaleca siprzyja¢, przez analogi réwniez

odlegtas¢ 10cm. Przy krzgowaniu s§ przewodoéw gazowych z przewodami innych instalacji,
pomigdzy nimi musi by zachowanéwiatto nie mniejsze @i2cm.

Przewody gazowe wewtrz budynkéw nalgy prowadzé w odlegtaciach nie mniejszych i

e 15cm od poziomych rurogyow wodocagowych i kanalizacyjnych, umieszczajje nad tymi
rurociagami,

» 10cm od pionowych instalacji innych ruragdéw z wyhczeniem przewodéw elektrycznych,

» 20cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonyetnolegle,

e 10cm od nieuszczelnionych puszek z rozgaymi zaciskami instalacji elektrycznej, w przypadku
rurociagow z gazem o gkarze wzgtdnym réwnym 1 lub mniejszym — naleprowadzt nad tymi
puszkami, a z gazem cegarze wekszym od 1 — pod tymi puszkami,

« 60cm od urzdzen elektrycznych iskracych, jak wyhczniki, taczniki, bezpieczniki, przekaiki,
gniazda wtykowe itp.

W przypadku gazu ziemnego esgéci mniejszej od gstasci powietrza, przewody gazowe madzy¢
lokalizowane powyej wszystkich przewodéw innych instalacji w danyampeszczeniu.

Przewody instalacji gazowej nale prowadz¢ na powierzchniscian. Przy przégiach przewodow
przez przegrody konstrukcyjnéc{any, stropy) naley zastosowa tuleje ochronne wykonane z rur
stalowych uszczelnione szczeliwem.

Przewody naley prowadz¢ w sposob umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacj

Przewody pionowe natg prowadzt tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie paedgto 1cm
na kondygnagj.

5.3.4. Mocowanie przewodow.

Przewody instalacji gazowych muyszy¢ mocowane ddcian lub innych trwatych elementow
wyposaenia budynku za pom@zamocowéa wykonanych z materiatow niepalnych. Niedopuszazaln
jest stosowanie zamocowavykonanych z tworzyw sztucznych, gdtakie zamocowaniagsna ogot
nieodporne na podwgzone temperatury i w przypadkuzaou w pomieszczeniu nie spetnaigwojej
funkcji, przyspieszag rozszczelnienie pgtzen, a take peknigcia i urwanie si przewodow.

Odlegtaci pomiedzy zamocowaniami przewoddéw gazowych @dany zaleéa gtdwnie odsrednicy
przewodu gazowego lecz nie powinny¢hbyniejsze ni 1,5m. Dla dtaszych, prostych odcinkéw
odlegia¢ ta mae by zwigkszona do 3,0m. W przypadku zatamamian kierunku itp., odlegsoi
pomiedzy zamocowaniami natg dostosowé do potrzeb z uwzgtinieniem konieczri kompensacji
wydtuzen.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpoOr powinny utivei¢ tatwy i trwaly monta przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych ipoyw zapewni swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.

Przewody naley mocowa do elementéw konstrukcji budynku za pomaochwytéw lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapefvriatwy i trwaty monta instalacji,
odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczeroeprzestrzeniania gidrgar i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych. Ralzy przewodem a obejmuchwytu lub wspornika
nalezy stosowa podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytoéw stosoyeindo mocowania przewodow
poziomych powinna zapewrigdwobodne przesuwaniesur.

5.3.5. igczenie przewoddéw. Uszczelnianie quaei.

W instalacjach gazowych nale do minimum ograniczy zfacza gwintowane. Stalowe
przewody instalacyjne powinny yaczone przez spawanie gazowe.
Rury spawa si ha styk pozostawigf konce prostopadléciete oraz zachowag ich odlegtéé od
siebie (w celu unikricia przetopu) w granicach 0,5 - 1,5mm.
Miejsce spawanie powinno byloktadnie oczyszczone z rdzy i brudu, a ¢gage starannie osuszone
przez przepalanie palnikiem gazowym. Przed rozgmem spawania hatg sprawdz
wspoétosiowdé rur za pomog drewnianej taty. Spoina powinnadwykonana szybko i bez przerwy,
a wtasndci drutu spawalniczego zbbne do materiatu spawanego.
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Spawanie instalacji gazowych powinnoébyykonywane przez spawaczy ayain kwalifikacjach
zawodowych.

Ztacza gwintowane w instalacjach gazowych wykonugegsbwnie dla umaliwienia wmontowania
kurkéw oraz podiczenia gazomierzy i ugdzer gazowych.

Ztaczy rurowych, zarébwno gwintowanych jak i spawanycie wolno stosow@d w miejscach
przechodzenia przegciany i stropy. Zicza gwintowane powinny kyponadto lokalizowane w
miejscach widocznych i fatwo dephych dla kontroli.

W czasie prac naty zwrac&é uwag na jaké¢ wykonanych paiczer, dokladnéé ustawienia w
pionie i pewné¢ zamocowania rur.

Materiat uszczelniary przewody gazowe nie powiniendyalny, nie powinien wysycka zmieni&
wiasndci fizycznych, a take sktadu chemicznego. Aktualnie zaleca stbsowanie do uszczelhie
pofaczen skrecanych té&m teflonowych lub innych materiatdw o zhdinych witasnéciach oraz
réznego rodzaju elastycznych preparatéw uszczekyah.

Dobrym rozwjzaniem jest zastosowanie pasty uszczelog ktdéra zastosowana razem z
konopiami daje uszczelnienie wytrzymate na temp-di85C i wysokie cénienie. Pasta winna by
bardzo dobrej jakai i sprawdzonej marki tak, aby nie twardniata dywgm czasu, nie wysychata i
dobrze zabezpieczata gwint przed ko#o#o jej zastosowaniu, instalacja /moby natychmiast
uzytkowana.

Innym preparatem jestywica beztlenowa do gazu przeznaczona do uszcménipohczen
gwintowanych.Zywica ulega polimeryzaciji przy braku powietrza izatkniciu z metalami. Mge
by¢ ona stosowana przy temp. =65do + 156C. Instalacja gazowa me by podhczona do sieci
natychmiast po wykonaniu pmizenia.

Do uszczelniania i smarowania wszelkiego rodzajikdéw i zaworow gazowych nioa stosowa
réwniez odpowiednie smary, odporne na temp do +9@5Smary te nie rozpuszcaajic w wodzie |
dobrze wytrzymuj kontakt z odczynnikami chemicznymi.

Poza wymienionymi materialami uszczelp@jmi mazliwe jest réwnie zastosowanie innych,
dopuszczonych do stosowania zgodnie z ohpuygcymi przepisami.

5.3.6. Tuleje ochronne.

Przy przejciu rury przewodu przez przegrothudowlan (np. przewodu poziomego przez
sciarg, a przewodu pionowego przez strop), malstosowa przepust w tulei ochronnej. Tuleja
ochronna powinna kiyw sposoéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;j.

Tuleja ochronna powinna byrura o srednicy wewtrznej wigkszej odsrednicy zewntrznej rury
przewodu:

* CO Najmniej 0 2cm, przy pragju przez przegragdpionows,

* CO najmniej o 1cm, przy praeju przez strop.

Tuleja ochronna powinna byltuzsza nz gruba¢ przegrody pionowej o okoto 2cm zxkiej strony, a
przy przejciu przez strop powinna wystawakoto 2cm powyej posadzki i okoto 1cm paiej tynku
na stropie.

Przestrzé migdzy rum przewodu a tulej ochronm powinna by wypetlniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatagym korozyjnie na ry;, umazliwiajacym jej wzdhene przemieszczaniegsi
utrudniapcym powstanie w niej nagren $cinajacych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdotvsie zadne paiczenie rury przewodu.

5.3.7. Podjczenie urgdzei gazowych.

Obowizkiem Wykonawcy przygpujacego do podiczenia uradzen gazowych (atestowanych)
jest sprawdzenie, czy ms@apne kompletne wyposganie i fabrycza instrukcg uzytkowania w gzyku
polskim. Konieczne jest réwniezwrécenie uwagi na wentylacjpomieszczenia i odprowadzenie
spalin.

Droznas¢ kanatéw spalinowych i wentylacyjnych powinna bgrawdzona przez uprawnionego mistrza
kominiarskiego i potwierdzona odpowiednim protokate

Gazomierze umigi¢c wewmtrz budynku w wentylowanych szachtach poprowadzbrnyzez klatki
schodowe. Na kalej kondygnacji w szachcie zamont@mao trzy gazomierze (wielké G4). Spdd
najwyzej zamontowanego gazomierza powinien znajdogia na wysokdci nie wyzej niz 1,8m od
podtogi (szczeg6t gazomierzy w szachcie — zawartiplwumentacji technicznej).
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Szacht i obudow szachu nabey uzbrot od frontu w zamykane drzwiczki metalowe pomalowaae
kolor zotty, z otworami wentylacyjnymi w gornej i dolnejgci oraz z zamkiem typu kolejowego. Na
drzwiczkach szafki umiei¢ napis GAZ.

Gazomierze dczy¢ z rurochgiem za pomag polaczea gwintowanych. Monta gazomierza naly
wykong §cisle wg instrukcji producenta.

5.3.8.Zabezpieczenie antykorozyjne.

Stalowe przewody gazowe po wykonaniu préby szcéein nalery zabezpieczy
antykorozyjnie. Zabezpieczenie to wykonuje girzez dokltadne oczyszczenie przewodow z rdzy,
olejéw i smardw a tate topnika z proces6w spawania.

Powierzchnie nalgy oczysci¢ bezpdrednio przed malowaniem.

Oleje i smary, ktérych nie usuitd metodami mechanicznymi, najeusura¢ metodami odtluszczenia
za pomog rozpuszczalnika.

Oczyszczenie powierzchni wykonywargcznie za pomac metalowych szczotek lub szczotek
mechanicznych, szlifierekecznych.

Nastpnie przewody stalowe nalepokry farle podktadows i nawierzchniow.

Pokrycie nawierzchniowe néailg uktada po dokonaniu przegtlu powtoki podktadowe;j.

Rury instalacji gazowej prowadzone przez miejscalragdos¢pne powinny by pomalowane farbw
kolorzezéttym.

Warunki prowadzenia prac malarskich

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie nie przekracza75%.

Temperatura powietrza nie gby¢ nizsza ni 5°C.

Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzarpmhyzej 40°C.

Pokrycie nawierzchniowe néale naktadé po dokonaniu przegiiu powioki podktadowej. Pokrycie
podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie mpagamnia, transportu lub momta nalery
podd& renowacji. Naley dokonywa odbioru jakéciowego materiatdbw malarskich oraz przeprowéadzi
préby techniczne malarskie.

Przed podjciem rob6t malarskich nalg wykona probne malowanie wytypowanym zestawem ha co
najmniej 2 elementach z tej samej stali w podolposéb przygotowanej jak obiekt malowany. Ngle
ustalt gruba¢ i czas schreia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stan@odstawy do
podjecia prac malarskich.

Materialy malarskie nakly naklada kolejnymi warstwami. Pierwazwarstwe lezaca bezpdrednio na
podtazu naley wykonywa wytacznie za pomag pedzli, dokladnie rozprowadzg material.
Malowanie dalszych warstw naile wykonywa pedzlem lub metogl natryskow po wyschngciu
warstw poprzednich. Gotowe pokrycie niezaanie pecherzy, ztuszczelub peknieé.

Po montau urzdzei i instalacji naley dokona poprawek uszkodzonych zabezpiecze

W przypadku gdy przed mor#am nie wykonano powitoki nawierzchniowej, nalga wykona po
montau.

6.0. Kontrola jakd@ci robot.

Kontrola jakaci robét polega na:
» sprawdzeniu zgodroi wykonania instalacji z projektem technicznym,
» sprawdzenie xytych materiatow, urgzen i armatury,
» sprawdzenie prawidtov§oi wykonania paiczer spawanych, gwintowanych,
* sprawdzenie jak@i zastosowanego szczeliwa przy quaieniach gwintowanych i w dtawicach
armatury,
e sprawdzenie spadkéw ruragdw,
e sprawdzenie jak@i wykonanych gi¢ rurocagéw,
e sprawdzenie odlegioi rurocagow od innych instalacjidcian,
e sprawdzenie prawidlovéoi rozstawienia podpor i uchwytow,
e sprawdzenie prawidlovéoi ustawienia armatury,
e sprawdzeniu szczel&o przewodow,
e poprawng¢ wykonania zabezpieczantykorozyjnych elementdéw stalowych,
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e poprawngé¢ wykonania przég przewodow przezciany i stropy budynku, ze zwréceniem
szczegoblnej uwagi na niedopuszczenie do powstanfgzewodach napzen wywotywanych
odksztatceniami konstrukcji,

e spelnienie ewentualnych dodatkowych zatecprojektanta oraz ich wprowadzenie do
dokumentacji powykonawczej,

e sprawdzeniu zgodroi wykonania instalacji z przepisami techniczno-butanymi,

e sprawdzenie jak@i wykonania instalacji.

Kierownik budowy robét jest zobowiany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyobét, z
czestotliwoscia uzgodnion i zaakceptowan przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obhoek
wykonania petnego zakresu bada testow, w celu wykazania Inspektorowi Nadzoruodwgici
dostarczonych i wbudowanych materiatéw oraz §akoealizowanych rob6t z dokumentagrojektows.

6.1. Kontrola szczelngi przewoddéw wodoggowych.

Badanie szczeldoi nalezy przeprowad przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem
izolacji cieplnej. Badanie szczekw instalacji powinno b§ przeprowadzone wadw temperaturze
powyzej (°C.

Podczas badania szczedoibzabrania s, nawet krotkotrwatego podnoszenidniénia ponad warté
cisnienia prébnego

W przypadkach koniecznych by wykonana proba gciowa, jezeli badanie szczeldoi w czasie
préby kaicowej bytoby niemgliwe lub utrudnione w ramach odbioréweéziowych.

Przygotowanie do badania szczelr$oi woda zimna

* Przed przysipieniem do badania szcze$eo wodh, instalacja (lub jej cg¢) podlegagca badaniu,
powinna by skutecznie wyptukana wad Czynnd¢ t¢ naley wykonywa& przy dodatniej
temperaturze zewtrznej, a budynek w ktérym jest instalacja niezendy¢ przemarznijty. Podczas
ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowevipay by catkowicie otwarte, natomiast
zawory obejciowe catkowicie zamkate.

* Od instalacji wody cieptej nalg odlhczy¢ urzadzenia zabezpieczme przed przekroczeniem
cisnienia roboczego.

« Po napelnieniu instalacji wadimmg i odpowietrzeniu naley dokona starannego przeglu instalacji
(szczegolnie pakzen i dlawnic), w celu sprawdzenia, czy nie waija przecieki wody lub roszenie i
czy instalacja jest przygotowana do rozpmia badania szczeléa.

Przebieg badania szczelri@i woda zimna.

* Do instalacji naley podhczy¢ reczmm pomp do badania szczeldé@. Pompa powinna Idy
wyposaona w zbiornik wody, zawory odcingje, zawor zwrotny i spustowy.

« Podczas badania powiniendyzywany cechowany manometr tarczowye@nica tarczy minimum
¢150mm) o zakresie 0 50 %ekszym od dinienia prébnego i dzialce elementarnej:

* 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
* 0,2 bar przy zakresie vigzym.

» Badanie szczelroi instalacji wod mazemy rozpocgé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowimi do takiego badania i nie wygienia w tym czasie przeciekow wody lub
roszenia.

« Po potwierdzeniu gotowoi ztadu do podjcia badania szczeldd nalezy zwigkszy¢ cisnienie w
instalacji za pomacpompy do badania szczekoqy kontrolupc jego warté¢ w najnizszym punkcie
instalaciji.

» Wartas¢ cisnienia prébnego natg przyjmowa w wysokaci poéttora krotnego énienia roboczego,

lecz nie mniej i 10 barow. Badanie nalg przeprowad@ zgodnie z warunkami podanymi
odpowiednio w tablicach 10 i 11 Wymaggechnicznych COBRTI INSTAL — zeszyt 7.
W ciagu pierwszych 30 minut po napetnieniusniénie wolno kompensowaco 10 minut. Skay to
jako wyréwnanie temperatury. Naphie rozpoczyna siwtasciwa proba, trwajca 30 minut. W tym
czasie dinienie mae spaé maksymalnie o 0,6 bar. Na instalacji nie mogystpi¢ zadne
nieszczelngci.
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« Bezpagrednio po wykonaniu proby wginej nasipuje préba gtdwna. @ienie kontrolne proby
wstepnej nie zostaje zredukowane. Wagii kolejnych dwoéch godzin @iienie mae spac
maksymalnie o 0,2 bar i nie mpwgyskpic¢ nieszczelngci.

« Co najmniej trzy godziny przed i podczas badaréaperatura otoczenia powinnac¢byaka sama
(réznica temperatury nie powinna przekracz# 3 K) a pogoda nie powinna bgtoneczna.

« Po przeprowadzeniu badania szczéthavoda zimm, powinien by sporadzony protokét badania
okreslajacy cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badapiez stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakezono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatyun. W protokole
nalezy jednoznacznie zidentyfikowdg czes¢ instalacji, ktora byta obta badaniem szczeléa.

Instalacy ciepte] wody po pozytywnym badaniu szczgkionvoda zimm podd& badaniu szczelsoi
cieph wodh o temperaturze 8Q przy cénieniu roboczym. Podczas badania szczeinoieph wody
sprawdzt zachowanie gipunktéw statych i przesuwnych oraz wyia termicznych ruroaigow.

6.2. Kontrola szczelnmi przewoddéw kanalizacyjnych.

Badanie szczelrfai instalacji kanalizacyjnej powinno odpowigdaastpujacym warunkom:

e podefcia i przewody spustowe (piony) kanalizacji mglesprawdzt na szczeln&® w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,

e kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowaggte scieki sprawdza si ha
szczelné¢ po napetnieniu ich wad powyzej kolana 4czacego pion z poziomem poprzez
ogledziny,

e pionowe przewody wewitrzne poddaw@probie na szczelné przez zalanie ich wadna calej
wysokasci.

W zakresie kanalizacji zewtrznej, czasie prowadzenia robot nazbe® wykonywa proby szczelnai
zgodnie z PN-EN 1610: 2002 — ,Budowa i badania womBw kanalizacyjnych” oraz dokonywa
czynngci zwiazane z inwentaryzagcgeodezyja.

Nalezy wykona prokg szczelnéci rurochgow i studni na eksfiltragj przy okr&lonym cknieniu
wewntrz przewodu. Prépnalezy przeprowadzaodcinkami pomidzy studzienkami.

Préke szczelnéci nalezy przeprowadz po ulazeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem zilhezpieczenia przed poruszeniem przewodu.
Wszystkie zcza powinny by odkryte dla maliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw.

Rurochgi nalezy podd& prébie cénieniowej na 3 mkD.

6.3. Kontrola szczeldoi instalaciji c.o.
6.3.1. Kontrola szczeldoi przewodéw c.0. ha zimno.

. bgdania szczeldoi na zimno nie nalgy wykonywa przy temperaturze zewtmznej nie niszej od
0°C,

* badanie przeprowad&gprzed zakryciem bruzd i posadzek betonowych, przechalowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izoltjmicznej,

« jesli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd przedawgitym zakaiczeniem montau,
wowczas nalgy przeprowadzébadanie szczeldoi tej cz$ci instalacii,

« przed badaniem naidg instalacg podda kilkakrotnemu ptukaniu waog

« w przypadku stosowania grzejnikbw z blachy stalowegzwiocznie po zakmzeniu plukania
nalezy instalacg napetné woda odpowiednio uzdatnian np.: z dodatkiem inhibitora korozji,

* na 24 godziny przed rozpagiem badania szczelfm instalacji powinna by napetniona wodl
zimng i doktadnie odpowietrzona,

* W tym czasie naly dokon& starannego przeglu wszystkich elementéw oraz skontroléwa
szczelné¢ polaczen przewodow, diawic zawordw i in. przysaieniu statycznym stupa wody w
instalaciji,

* po stwierdzeniu gotowégi ztadu do proby szczelda nalery odlaczy¢ naczynie wzbiorcze (kotty
gazowe), a nagbnie podnié cisnienie w instalacji za pomacpompy rcznej ttokowej,
podiiczonej w jej najniszym punkcie. Pompa musi dwyposaona w zbiornik wody, zawory
odcinapce, zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany manon@etzowy o zakresie o 50%
wiekszym od dinienia prébnego i dziatce elementarnej — 0,01 MPa,

* Instalacg podd& badaniu na énienie prébne 0,6MPa.
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W ciagu pierwszych 30 minut po napetnieniugniénie wolno kompensowaco 10 minut.
Nastpnie rozpoczyna siwtasciwa préba, trwajca 30 minut. W tym czasiesaienie mae spac
maksymalnie o 0,6 bar. Na instalacji nie meg/stpi¢ zadne nieszczeldoi.

« Bezpdrednio po wykonaniu proby wginej nastpuje proba gtébwna. @iienie kontrolne proby
wstepnej nie zostaje zredukowane. Wagt kolejnych dwdéch godzin giienie mae spac
maksymalnie o 0,2 bar i nie mpwystpic¢ nieszczelngci.

* Przewody uktadane w warstwach posadzki, przed Eatabetonem naky przeprowadzi proby
szczelnéci zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkachhtgcznych wykonania i odbioru
rurociagdw z tworzyw sztucznych. Wyd. Polska Korporacjachireki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1996 r oraz zgodnmoradnikiem wybranego producenta rur.

* Po pierwszym napetnieniu instalacji wgpdnie naley instalacji opréniac, z wyjatkiem
przypadkow, gdy zachodzi koniecZdodokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszoza s
opr&nienie tylko tej cegsci zladu, gdzie wykonywaneagsprace naprawcze i tylko na okres
niezkedny do wykonania tych prac. Wymaganie pasae dotyczy zwlaszcza ogrzewa
grzejnikami z blachy stalowej.

e Instalacg napetniol woda i unieruchomion w okresie ujemnej temperatury zexnznej naley
zabezpieczy przed skutkami zamarztia wody.

6.3.2. Kontrola szczeldoi przewoddéw c.0. w stanie gmym:

» Badanie szczeldoi i dziatania instalacji na gaco naley przeprowadzi po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby na zimno i usgeiu ewentualnych usterek.

» Proély szczelnéci ztadu na gerco naley przeprowadz po uruchomienigrédia ciepta, w
miarg mazliwosci przy wyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnegw lee
przekraczajcych parametréw obliczeniowych.

« Podczas préby na gmo naley dokon& ogledzin wszystkich paiczer, uszczelnia, dlawic
itp. oraz skontrolowa zdolnéd¢ kompensacyjp wydtuzek. Wszystkie zauwane
nieszczelnéci iinne usterki natey usurg.

«  Wynik préb uwaa sk za pozytywny, jdi cala instalacja nie wykazuje przeciekow ani
roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak usztotirwatych odksztatag

« W celu zapewnienia maksymalnej szczétiaksploatacyjnej, natg po probie szczelrsoi
na gopco zak@czonej wynikiem pozytywnym — podéanstalacg dodatkowej obserwaciji.
Instalacg taka mozna uzné za spetniagjca wymagania szczeldoi eksploatacyjnej, i w
czasie 3-dobowej obserwacji niedme uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,9%
pojemndci ztadu.

6.4. Kontrola szczeln@i przewodéw gazowych.

Wszystkie odcinki przewodow gazowych od punktueejasi do uradzen gazowych (@cznie
Z urzadzeniami gazowymi) powinny Bypoddane kontroli szczelba.
Po uprzednim sprawdzeniu waitd cisnienia roboczego w instalacji, wszystkie miejsca
potencjalnego uchodzenia gazu takie, jak: kurkiztddtki, pohczenia skgicane nalgy pokry¢
roztworem ptynu powierzchniowo czynnego (np. roztwdody z mydiem). Tworzenie gina
powierzchni elementow instalacji banig@kiadczy o uchodzeniu w tym miejscu gazu do otoczeni
Zabronione jest badanie szczeicio polaczer i elementow wyposania instalacji gazowej z
wykorzystaniem otwartego ognia.
Kontrola szczelnéti wykonana roztworami powierzchniowo-czynnymi rgledo najprostszych
sposobow wykrywania nieszczekod miejscowych (paiczenia, zawory itp.), o dej skuteczngci.
Do kontroli zewnrtrznych szczelngi instalacji gazowych mma stosowé réwniez caty szereg
wykrywaczy gazu.
Préke szczelnéci (zwanej prob odbiorows) kazdej instalacji nalgy wykona za pomog sprezonego
powietrza lub gazu obeinego pod dnieniem 50 kPa (0,5 kG/cj utrzymywanego przez 30 minut.
Do wykonania proby szczelé@ niedopuszczalne jest stosowanie gazow palnychprigypadku
prowadzenia przewodéw instalacji gazowych przez ipsmezenia, dla ktorych nale stosowa
ostrzejsze wymagania odbiorowe, pedtalezy wykona pod cknieniem 100 kPa (1,0 kG/ém
Do proby szczelmwi instalacji nie nalgy przystpowa bezpdrednio po napetnieniu instalaciji
powietrzem lub gazem olgpym, poniewa temperatura sptonego powietrza jest wgza od
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temperatury otoczenia. Stabilizacja temperaturytepage po pewnym okresie czasu, zakam od
objetosci przewoddéw poddawanych prébie oraz temperatuogzsnia. Ze wzghu na maliwosé¢
wystapienia waha temperatury powietrza wewtnz przewodow i tym samym zmiansgienia, prob
szczelnéci nie mana wykonyw& w warunkach, gdy &#¢ instalacji podlega wplywom
promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie protilgiooowej jest maiwe woéwczas, gdy
urzadzenie do pomiaru @nienia kzdzie wykazywato jego stabilgé.

Pomiar cénienia podczas proby nalewykona& z zastosowaniem manometru, tak zwanej ,,U-rurki”
lub manometru jednostupowego, napetnionegeigt Dopuszczalne jest stosowanie innego typu
urzadzenia pod warunkienig posiada ono aktualgeviadectwo legalizacji i gwarantuje doktaddo
pomiaru wymagamndla tego typu badania.

Instalacje gazow uznaje si za szczelp i nadajica sie do uruchomienia, j&li podczas proby
szczelnéci nie zostanie stwierdzony spaden@énia przez urglzenie pomiarowe.

W przypadku gdy podczas proby instalacja gazowabeieie szczelna, natg usuraé przyczyny i
prébe wykona powtdrnie.

Trzykrotnie wykonana proba szczedoo instalacji z wynikiem negatywnym kwalifikuje e¢sido
rozebrania i powtérnego wykonania.

7. Wymagania dotygzre przedmiaru i _obmiaru robot.

Obmiar robét wykonano zgodnie z zadmiami szczegdtowymi w poszczegodlnych Katalogach
Naktadéw Rzeczowych i Katalogach Norm Naktadow Rpegch wytych do wykonania
przedmiaru robét. Kala pozycja przedmiaru robét zawiera npsjace informacje:

e numer pozycji przedmiaru,

e kod pozycji przedmiaru, okény na podstawie wskazanych publikacji zawigrggh

kosztorysowe normy naktadoéw rzeczowych lub systgkeatobdt ustalono indywidualnie,

* nazw; i opis pozycji przedmiaru oraz obliczeniasgomiary,

e jednostk miary,

* ilos¢ jednostek miary.

Publikacje zawierare kosztorysowe normy naktadow rzeczowyehte do wykonania przedmiaru:

* KNR - katalogi naktadéw rzeczowych wraz z uzupetiaei,

* KNNR - katalogi norm naktadow rzeczowych,

* w przypadku braku mdiwosci ustalenia nakladow w oparciu o katalogi jw. pasivano

kalkulacg indywidualra.
Po zakaczeniu robot instalacyjnych nale dokon& obmiaru wykonanych robot. Obmiar ten
powinien by wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami ptgyji w kosztorysowaniu:

e dhugas¢ rurocagdéw - 1 mb - mierzy sipo ich osi, bez odliczaniadznikbéw i armatury

taczonych na gwint oraz bez odliczania digjourocagdw laczacych aparaty,

* do ogdlnej dtugéci rurochgow wlicza s¢ diugasci rur przyhczonych do grzejnikow,

armatue taczora na gwint i hczniki,

» do dlugdci rurocagow nie wlicza si armatury kotnierzowej, wydiek i uradzen,

» zwezki wlicza sk do dtugdci rurocagéw o wikszychsrednicach,

» calkowita dlugas¢ rurochgu przy prébach instalacji grzewczej stanowi sunhagaci

rurociagéw zasilagcych i powrotnych.

« zlaczki, zawory, armatura, odbiorniki ciepta - 1 safla kadego typu Erednicy,

« zabezpieczenia antykorozyjne ¥ ndla kadego typu &rednicy,

e otuliny termoizolacyjne - 1 mb - dla k@ego typu krednicy,

« moduty kottowe - 1 kpl.

W przypadku robdt zanikagych obmiar winien by wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki naf#y umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry natg zachowd do
odbioru kacowego

8.  Odbior robot.
8.1. Odbidr _nmedzyoperacyjny robot poprzedaeych wykonanie instalacii.

Odbiory medzyoperacyjneaelementem kontroli jakéci robo6t poprzedzagych wykonywanie
instalacji i w szczegolrsai powinny im podlega prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla
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realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wplye zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie
elementow tej instalaciji.

Odbiory midzyoperacyjne naly dokonywa szczegblnie, peli dalsze roboty dda wykonywane przez
innych pracownikdw.

Odbiory medzyoperacyjne nay przeprowadzg przyktadowo w stosunku do negtijacych rodzajow
robot: wykonanie przé§ dla przewoddw przezciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,
wykonanie bruzd vicianach — wymiary i czysé bruzdy, w przypadku odcinka pionowego instalacji -
zgodnd@¢ kierunku bruzdy z pionem, w przypadku odcinka po®go instalacji — zgod&é kierunku
bruzdy z projektowanym spadkiem, w przypadku odeinkstalacji w przegrodzie zewmznej -
projektowana izolacja cieplna bruzdy.

Po dokonaniu odbioru rgiizyoperacyjnego natg sporadzi¢ protokot stwierdzajcy jakasé wykonania
robot oraz potwierdzagy ich przydatné do prawidtowego wykonania instalacji. W protokolalery
jednoznacznie identyfikowamiejsca i zakres robét abych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny ja&kd wykonania robé6t albo ich przydatwd do prawidiowego
wykonania instalacji, w protokole nale okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniagcych. Po wykonaniu tych prac najeponownie dokonaodbioru mgdzyoperacyjnego.

8.2. Odbidr techniczny — estiowy instalacii.

Odbidr techniczny - e&ciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lulesck

instalacji, do ktorych zanika degtw wyniku postpu rob6t. Dotyczy on na przykfad:

e przewoddéw utaonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach zaimykanych kanatach
nieprzetazowych,

e przewoddéw uktadanych w rurach ptaszczowych w waastwbudowlanych podtogi,

e uszczelnié przegé w przepustach przez przegrody budowlane, ktoryphavedzenie &dzie
niemaliwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego (technicznego),

» zabudowa w prefabrykowanych pustakach kominowydtesgowych elementéw spalinowych od
kottow gazowych,

w zakresie kanalizacji zewtiznej:

» sposobu wykonania wykopow pod wegdém: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
woda gruntows lub z opadéw atmosferycznych,

e przydatngci podtaza naturalnego do budowy przewoddéw kanalizacyjnyoldzaj podiaa, stopié
agresywnéci, wilgotnasci),

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodoéwosigrzchni terenu,

e zagsSzcCzenia gruntu nasypowego oraz jego wilg&tiho

e podiaza wzmocnionego, w tym jego grump usytuowania w planie, ¢dnych i gkbokdsci
utozenia,

» jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodcioz wymaganiami dokumentacji projektowej,
specyfikacjami technicznymi oraz atestami produeenormami,

» utozenia przewodu na podio naturalnym lub wzmocnionym,

» dlugcici i srednicy przewodow oraz sposobu wykonaniagménia rur i ksztaltek,

» szczelnéci przewodow,

* materiatow aytych do zasypu i stanu jego ubicia.

Odbidr czsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru kcowego (technicznego)

jednak bez oceny prawidtoda pracy instalacji. W ramach odbioruggziowego naley:

e sprawdzt czy odbierany element instalacji lub jeje&z jest wykonana zgodnie z projektem
wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzieandudowy dotyczcymi zmian w tym
projekcie,

» sprawdz¢ zgodnd¢ wykonania odbieranej ezci instalacji z wymaganiami okflenymi w
odpowiednich punktach nin. specyfikacji, a w prayjpa odsgpstw sprawdzi uzasadnienie
konieczndci odstpstwa wprowadzone do dziennika budowy,

e przeprowadd niezlgdne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru egciowego naley sporadzi¢ protokét potwierdzajcy prawidtowe wykonanie

rob6t, zgodnét wykonania instalacji z projektem wykonawczym. Wotpkole naley jednoznacznie

zidentyfikowa miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizaciesci instalacji, ktore byly okite
odbiorem cgsciowym. Do protokotu naley zakczye protokoty niezkdnych bada odbiorczych.
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W przypadku negatywnego wyniku odbioruegzowego, w protokole naky okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupekggch. Po wykonaniu tych prac najeponownie dokona
odbioru czsciowego.

8.3. Odbidér techniczny — ld@owy instalacii.

Odbior kacowy jest przeprowadzany na koniec inwestycji. Qibioru kaicowego nalgy
przediay¢ protokoty z odbiorow agciowych.

Instalacje powinny by przedstawione do odbioru technicznego -ndawego po spetnieniu

nastpujacych warunkéw:

» zakaiczono wszystkie roboty morawe fcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

e instalacg sanitarne wyptukano, napetniono wddddpowietrzono,

» dokonano badaodbiorczych, z ktérych wszystkie zatlazyly s wynikiem pozytywnym,

» zakaczono uruchamianie instalacji obejrpeg w szczegllnmi regulacg montaowa
zapewniajca uzyskanie zatmonych parametrow czynnika grzejnego, temperaturgilada
(przeptyw, cénienie dyspozycyjne),

e zakmczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wyikaeniowe i inne, mage wplyw na efekt
ogrzewania chlodzenia w pomieszczeniach obstugialapyzez instalagji spetnienie wymagaw
zakresie izolacyjngi cieplnej i innych wymagazwiazanych z oszezinccia energii,

* dwoch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej zgwmwnych przewoddéw kanalizacyjnych i
obiektéw na planach sytuacyjnych (studni rewizyfmycwykonana przez uprawnigrjednostk
geodezyjn,

» dostarczono kompldtwiadectw jakéci wydanych przez dostawcoéw materiatow.

Odbiér kaxcowy dokonywany jest przez Komispowotary przez Zamawiagcego, przy spetnieniu w
tym wzgkdzie wymaga Ustawy Prawo Budowlane i Ustawy o Ochronie Zabytkd zakresie odbioru
robét i przekazania waytkowanie.

Wszelkie uzasadnione odgstwa i zmiany proponowane przez Wykonawowinny by uzgodnione i
kazdorazowo potwierdzone wpisem przez Inspektora Naddo dziennika budowy, a w przypadkach
uzasadnionych réwnigpotwierdzone przez autora projektu.

Wszystkie zmiany i odgpstwa od uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentaafhhicznej nie mag
powodowd obnizenia wartéci funkcjonalnych i waytkowych instalacji. Jeeli zmiany dotycz
materiatow lub urzdzer okreslonych w projekcie na inne, nie mp@ne powodowa zmniejszenia
trwatoici oraz jakdéci wykonywanych robot. Odbidr robot zanieych i ulegajcych zakryciu polega
na finalnej ocenie jakmi wykonywanych rob6t oraz ifgi tych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulega zakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagdlnego pogpu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstypgo wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakdci.

Odbi6r ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Zazenia robot i przycia dokumentow:

e dokumentag powykonawcz, t. dokumentag budowy =z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezgjhgomiarami powykonawczymi,

» szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniagce lub zamienne),

e protokoty odbioréw robdt ulegagych zakryciu i zanikagych,

e protokoty odbioréw cgsciowych,

« deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczastwa zgodnie ze szczegbtawpecyfikacy techniczia i programem zabezpieczenia
jakaoscei,

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzggeh oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wieicielom uradzen,

e dokumenty wymagane dla udzen podlegajcych odbiorom technicznym,

e instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,
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* instrukcg obstugi instalaciji.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznexzprzez zamawiagego w obecriwi
inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty dokona ich oceny jakdowej na
podstawie przedtmnych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoio
wykonania robét z dokumentagprojektows i szczegotow specyfikacy technicza.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapodaa realizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw eiowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupeta@jch i rob6t poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét gagowych lub robét uzupemnigych w
poszczegdllnych elementach konstrukcyjnych i wigkeniowych, komisja przerwie swoje czyidoio
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaké¢é wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndehiacy projektows i szczegotow
specyfikacy technicza z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejazesartas¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.
Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzujehtych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

9. Sposobb rozliczenia roboét tymczasowyclowdrzysacych.

Wartas¢ robot tymczasowych i towarzygz/ch musi by uwzgkdniona w cenie wykonania
zadania.
Podstaw ptatncci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykaqaza jednost& obmiarovg
ustalory dla danej pozycji kosztorysu prztd przez zamawiagego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstaptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez wykonagc
i przyjeta przez zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewmie ryczattowe dulzie uwzgédnia
wszystkie czynnéci, wymagania i badania skladeg¢ st na jej wykonani, okrdone dla tej roboty w
szczegoOtowych specyfikacjach technicznych i w do&mtacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaitowe rdida obejmowa:
e robocizre bezpdrednp wraz z narzutami
e wartas¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymigyeewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy

* wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami
» Kkoszty p@rednie
e zysk kalkulacyjny
* podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.

10. Dokumenty odniesienia.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DXIU89 z pdniejszymi zmianami),

» Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. O badaniach iyfiéecji (Dz.U. Nr 55 z paéniejszymi
Zmianami),

e« Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. O dozorze techyitz (Dz.U. Nr 122 z piiejszymi
Zmianami),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrérgdowiska (Dz.U. Nr 62 z padiejszymi
Zmianami),

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgain(Dz.U. Nr 166 z pgniejszymi
Zmianami),

» Ustawa z dnia 12 wrzaia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169 zzmiejszymi zmianami),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®(2 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglhudynki i ich usytuowanie,

¢ Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenizawierajcego dane dotyaze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia

* PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgoogdlnego zastosowania,
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PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe,

PN-EN 1452-1:2002 Systemy przewodow z tworzyw satych. Systemy przewodéw z
niezmikczonego polichlorku winylu) (PYC-U) do przesytamiady. Wymagania ogéine.

PN-EN 1452-2:2002 Systemy przewodéw z tworzyw sztych. Systemy przewodow z
niezmikczonego polichlorku winylu) (PYC-U) do przesytamiady. Rury.

PN-EN 1452-3:2002 Systemy przewodow z tworzyw satych. Systemy przewodéw z
niezmikczonego polichlorku winylu) (PYC-U) do przesytamiady. Ksztattki.

PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe pmizer ze szczelnéria uzyskiwam na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

PN-ISO 228-1: 1995 Gwinty rurowe poker ze szczelngia nie uzyskiwaa na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-ISO 4064-2+Ad|:1997 Pomiar @bpsci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-84/B-01701 Instalacje wewtnzne wodocigowe. Oznaczenia na rysunkach.

PN-92/B-0 1706 Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu.

PN- B-0 1 706: 1992/ Az 1: 1999 Instalacje wodgciwe. Wymagania w projektowaniu.

PN- 76/B-02440 Zabezpieczenie anizea cieptej wody aytkowej. Wymagania.

PN- 71/B-1 0420 Uradzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baalamnzy odbiorze.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01 ,Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne".

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepte] z stalowych ocynkowanych.
PN-81/B-10700.04 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorkinyu) i polietylenu.

PN-B-10702:1999 Wodogyi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

PN-B-10720:1998 Wodoagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodochgowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korgzjKlasyfikacja i okreélenie agresywniei korozyjnej
srodowisk.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-EN 806-1 Wymagania dotygz instalacji wodoagowych (wewntrznych). Czs¢ 1:
Wymagania ogolne.

PN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczemady uwytkowej w instalacjach
wodochgowych i ogblne wymagania dotygze urzdzen zabezpieczagych przed przeptywem
zwrotnym.

PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagamiprojektowaniu"

PN-80/C-89205 ,Rury kanalizacyjne z nie plastyfikovego polichlorku winylu"

PN-80/C-89203 ,Ksztaltki kanalizacyjne z nie plditgwanego polichlorku winylu"
PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyWsg/magania i badania przy odbiorze."
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzgj cieplna przewoddéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-64-/B-10400 Urgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie pootszgm.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodcio

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogramia - Ogdlne wymagania i badania.
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalagrzewa wodnych. Wymagania.
PN-B-02424:1999 Ruroggi. Ksztattki. Wymagania i metody bata

PN-92/M-34031 Ruroggi pary i wody gogcej. Ogolne wymagania i badania.

PN80/H - 74219 Rury stalowe czarne.

PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagan&dahia.

PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogdlne wymagania ahéad

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpoowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowygizéwodach wentylacyjnych.
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Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 7 - JMaki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodogpowych".

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 6. - Mif&ki Techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych. Wyd. 1., maj 2003 r

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwiglicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach wdoych (Dz. U. Nr 92,p0z.881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochroniegiwg@ozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze tezdmyim (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z
pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrérodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézniejszymi zmianami),

Ustawa o ochronie zabytkdéw i przepisy wykonawczetym zakresie prowadzenia robot
remontowo-konserwatorskich w obiektach zabytkowych,

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie systemow oceny
zgodndaci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanékowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie okggenia polskich
jednostek organizacyjnych upoisaonych do wydawania europejskich aprobat techiyicizn
zakresu i form aprobat oraz trybu ich udzielan@yania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.1780)
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z di2ié@ wrzénia 1997 r. — w sprawie
0g0lnych przepis6w bezpieadmtwa i higieny pracy (Dz. U. Nr169, poz. 1650)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanfizh U. Nr 47, poz.401),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcal020r. — w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidsteva i ochrony zdrowia (Dz.
U Nr 120, poz.1126),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. — w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikdechnicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalna/tkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakéa ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni202 r. — zmieniajce rozporzdzenie
w sprawie dziennika budowy, moata i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zamawiajcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
p0z.2042)

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji. Centralny @&odek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjne INSTAL, Warszawad20

PN-B-76001:1996 — Wentylacja. Przewody wentylacypeczelnét. Wymagania i badania.
PN-83/B-03430 + zmiana Az 3/2000 — Wentylacja wymké&ch mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uyteczndci publicznej. Wymagania.

Nie wymienienie jakiejkolwiek Normy Polskiej, nornlyarzowe, ustawy, rozpogzizenia lub innego
przepisu nie zwalnia wykonawcy z obawku stosowania sido wymagé okrelonych prawem
polskim.

Opracowat:
mgr ire. Anna Mazur
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