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Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Kanalizacja deszczowa  zewnętrzna 
1 Roboty ziemne i montażowe 
1

d.1
SST - S.3
pkt  5.3

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.25  m3 w gr.kat. III-IV

m3

<RS> 0,9*1,5*77 103,95
<do wpustów>0,9*2*127 228,60
<D1-D3>1*[[1,2+1,95]/2 +0,1]*52 87,10
<D3-D4>1*[[1,95+2,0]/2 +0,1]*26 53,95
<D4-D5>1*[[2+1,4]/2 +0,1]*46 82,80
<D4-D7>1*[[2+2]/2 +0,1]*29 60,90
<D8-D7>1*[[1,2+2]/2 +0,1]*24 40,80
<D7-D9>1*[[2+2]/2 +0,1]*22 46,20
<D10-D12>1*[[1,5+2]/2 +0,1]*56 103,60
<D12-D14>1*[[2+2,9]/2 +0,1]*49 124,95
<D17-D15-D14>1*[[1,7+2,9]/2 +0,1]*97 232,80
<D9-D18>1,1*[[2+4,4]/2 +0,1]*9 32,67
<D14 -SK- D18>1,1*[[2,9+4,4]/2 +0,1]*7 28,88
<pogłebienie studni>2*2*0,3*19 22,80
<poszerzenie dla studni>1*2*2*19 76,00
A  (obliczenia pomocnicze) =========

1326,00
1326*90% m3 1193,40

RAZEM 1193,40
2

d.1
SST - S.3
pkt  5.3

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

1326*10% m3 132,60

RAZEM 132,60
3

d.1
SST - S.3
pkt  5.3

Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0
m; grunt kat. III-IV

m2

<RS> 2*1,5*77 m2 231,00
<do wpustów>2*2*127 m2 508,00
<D1-D3>2*[[1,2+1,95]/2 +0,1]*52 m2 174,20
<D3-D4>2*[[1,95+2,0]/2 +0,1]*26 m2 107,90
<D4-D5>2*[[2+1,4]/2 +0,1]*46 m2 165,60
<D4-D7>2*[[2+2]/2 +0,1]*29 m2 121,80
<D8-D7>2*[[1,2+2]/2 +0,1]*24 m2 81,60
<D7-D9>2*[[2+2]/2 +0,1]*22 m2 92,40
<D10-D12>2*[[1,5+2]/2 +0,1]*56 m2 207,20
<D12-D14>2*[[2+2,9]/2 +0,1]*49 m2 249,90
<D17-D15-D14>2*[[1,7+2,9]/2 +0,1]*97 m2 465,60
<D9-D18>2*[[2+4,4]/2 +0,1]*9 m2 59,40
<D14 -SK- D18>2*[[2,9+4,4]/2 +0,1]*7 m2 52,50

RAZEM 2517,10
4

d.1
SST - S.3
pkt  5.3

Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o głębokości do 3.0 m -
dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1 m szerokości ponad 1 m w gruncie kat.
III-IV

m2

<D9-D18>2*[[2+4,4]/2 +0,1]*9 m2 59,40
<D14 -SK- D18>2*[[2,9+4,4]/2 +0,1]*7 m2 52,50

RAZEM 111,90
5

d.1
SST - S.3
pkt  5.3

Podłoża pod  rurociąg i obsypka  z piasku m3

0,9*0,3*204 m3 55,08
1*0,4*401 m3 160,40
1,1*0,5*16 m3 8,80

RAZEM 224,28
6

d.1
SST - S.3
pkt  5.3

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w
stanie luźnym 40 cm) - gruntem rodzimym

m3

1326 m3 1326,00
<piasek>- 224,28 m3 -224,28
<objętość studni> - [3,14*1,2*1,2/4*1,5*5 +3,14*1,47*1,47/4*2*13] m3 -52,58

RAZEM 1049,14
7

d.1
SST - S.3
pkt  5.3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład.- odwóz nadmiaru ziemi

m3

224,28+52,58 m3 276,86

RAZEM 276,86
8

d.1
SST - S.3
pkt  5.1

Piony deszczowe z PVC śr 160 mm o połączeniach wciskowych - od rur spus-
towych

m

15*1,2 m 18,00

RAZEM 18,00
9

d.1
SST - S.3
pkt  5.1

Kanały z rur  kanalizacyjnych kielichowych z PCV-U (ścianki lite gładkie) o
sztywności obwodowej SN=8kN/m2  łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm

m
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<D1-RS1>9,3 m 9,30
<D1-RS2>4,8 m 4,80
<T1-RS3>4,8 m 4,80
<D2-RS4>8,9 m 8,90
<D2-RS5>4 m 4,00
<T2-RS6>4 m 4,00
<T3-RS7>3 m 3,00
<T4-RS8>3 m 3,00
<D7-RS9>3 m 3,00
<D8-RS12>8,8 m 8,80
<D8-RS11>3,8 m 3,80
<T5-RS10>3,8 m 3,80
<D5-RS13>8,7 m 8,70
<D5-RS14>3,5 m 3,50
<T6-RS15>3,5 m 3,50
<D16-D17>20,4 m 20,40
<D11-D10>25 m 25,00
<D10-W1>10 m 10,00
<D11-W2>10 m 10,00
<D11-W3>2,4 m 2,40
<D11-W4>17,7 m 17,70
<D12-W5>5 m 5,00
<D12-W6>16,3 m 16,30
<D13-W7>4,4 m 4,40
<D13-W8>6,7 m 6,70
<D14-W9>7,1 m 7,10
<D14-W10>8,2 m 8,20
<D17-W11>5,4 m 5,40
<D16-W12>5 m 5,00
<D15-W13>11,5 m 11,50
<D15-W14>9 m 9,00
<D15-W15>8,2 m 8,20

RAZEM 249,20
10

d.1
SST - S.3
pkt  5.1

Kanały z rur  kanalizacyjnych kielichowych z PCV-U (ścianki lite gładkie) o
sztywności obwodowej SN=8kN/m2  łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm z
trójnikami

m

<D1-D2>31,7 m 31,70
<D7-D8>23,6 m 23,60
<D4-D6>19,5 m 19,50
<D6-D5>25,8 m 25,80
<D14-D15>29,2 m 29,20
<D15-D16>48 m 48,00
<D12-D11>30,4 m 30,40

RAZEM 208,20
11

d.1
SST - S.3
pkt  5.1

Kanały z rur  kanalizacyjnych kielichowych z PCV-U (ścianki lite gładkie) o
sztywności obwodowej SN=8kN/m2  łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm z
trójnikami

m

<D2-D3>20,4 m 20,40
<D3-D4>24,7 m 24,70
<D4-D7>28,4 m 28,40
<D7-D9>21,1 m 21,10
<D9-D18>8,2 m 8,20
<D14-D13>36,7 m 36,70
<D13-D12>12,6 m 12,60

RAZEM 152,10
12

d.1
SST - S.3
pkt  5.1

Kanały z rur  kanalizacyjnych kielichowych z PCV-U (ścianki lite gładkie) o
sztywności obwodowej SN=8kN/m2  łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm

m

<DO-D18>4,6 m 4,60
<D18-SK>2,7 m 2,70
<SK-D14>4,6 m 4,60

RAZEM 11,90
13

d.1
SST - S.3
pkt  5.1

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych łaczonych na uszczelkę o śr. 1000 mm
w gotowym wykopie o głębok. do 1m z płyta pokrywową i włazem kl A 15 , za-
łożenie tulej wścianach studni

stud.

< D1, D5,D8>3 stud. 3,00

RAZEM 3,00
14

d.1
SST - S.3
pkt  5.1

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych łaczonych na uszczelkę o śr. 1000 mm
w gotowym wykopie o głębok. do 1,5 m z płyta pokrywową i włazem kl D 400 ,
założenie tulej wścianach studni

stud.

<D10,D17>2 stud. 2,00

RAZEM 2,00
15

d.1
SST - S.3
pkt  5.1

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. do 2,0 m z płyta pokrywową i włazem  kl  A 15- 5 szt kl D 400- 4 szt
,założenie tulej wścianach studni

stud.

<D2,D3,D4, D6,D7,D9,D11,D12,D13> 9 stud. 9,00

RAZEM 9,00
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16
d.1

SST - S.3
pkt  5.1

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 2,5m z płyta pokrywową i włazem kl D 400, założenie tulej wścianach
studni

stud.

<D15, D16>2 stud. 2,00

RAZEM 2,00
17

d.1
SST - S.3
pkt  5.1

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m z płyta pokrywową i włazem kl D 400 ,założenie tulej wścianach
studni

stud.

<D14> 1 stud. 1,00

RAZEM 1,00
18

d.1
SST - S.3
pkt  5.1

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 4,5 m z płyta pokrywową i włazem kl D 400, założenie tulej wścianach
studni

stud.

<D 18> 1 stud. 1,00

RAZEM 1,00
19

d.1
SST - S.3
pkt  5.1

Wpusty deszczowe z osadnikiem, z prefabrykowanych kręgów betonowych o
średnicy D 500mm. Wpusty deszczowe zakończyć rusztem żeliwnym z zawia-
sami i ryglem

szt.

15 szt. 15,00

RAZEM 15,00
20

d.1
SST - S.3
pkt  5.2

Separator koalescencyjny z osadnikiem szlamowym z wkładem koalescencyj-
nym, wewnętrznym układem bypassowym oraz zintegrowanym osadnikiem do
zabudowy w gruncie ;przepływ maksymalny 60 l/s

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
21

d.1
SST - S.3
pkt  5.4

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 150 mm m

267 m 267,00

RAZEM 267,00
22

d.1
SST - S.3
pkt  5.4

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm m

208 m 208,00

RAZEM 208,00
23

d.1
SST - S.3
pkt  5.4

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm m

164 m 164,00

RAZEM 164,00
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