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OPIS TECHNICZNY | OBLICZENIA

do projektu wykonawczego instalacji sanitarnych — BDYNEK 1B
dla Zespotu trzech budynkow mieszkalnych wielorodzinych 1a, 1bi 1c
Lublin, osiedle FELIN, dziatki nr ewid. 49/3, 51/4,52/4, 53/3, 54/3

1. TEMAT | LOKALIZACJA OBIEKTU.

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy iasfal sanitarnych: instalacji
wodochgowej, kanalizacji sanitarnej (z@zxia zewretrzng), instalacji centralnego ogrzewania,
oraz instalacji gazowej dla budynku 1B, dla inwegtgolegajcej na budowie zespotu trzech
budynkoéw mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowahyw Lublinie na osiedlu FELIN, na
Dziakach o numerach ewid. 49/3, 51/4, 52/4, 534835

2. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

* Umowa z Inwestorem: Zagd Nieruchoméci Komunalnych, ul. Grodzka 12, 20-112
Lublin,

» Warunki techniczne wod-kan. MPWiIK, nr KT/5004-92014, z dnia 5.12.2014r.

* Warunki przyhczenia do sieci gazowej wydane przez KSG Sp. zQddziat w Tarnowie,
OZG w Lublinie, znak: 600/0/WP2/53/13,

*  Wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowanizgirzennego, wydany przez UM
Lublin, znak: PL-WZ.6727.90.2013,

* Podktad sytuacyjny,

« Podktady architektoniczno—budowlane,

» Ustalenia z Inwestorem,

« Obowizujace przepisy, normy i normatywy w zakresie opracagantematu.

3. OPIS INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA DOKU MENTACJI.

Projektowany zespdét budynkéw mieszkalnych wielomdych sktada sic bedzie z trzech
budynkow — 1a,1b i 1c, przy czym dwa budynki 1labish budynkami dwusegmentowymi
(dwumodutowymi) natomiast budynek 1c jest budynkiemednosegmentowym
(jednomodutowym).

W niniejszym opracowaniu ¢iio swym zakresem budynek 1B.

Zgodnie z zalgeniami architektonicznymi moduty, z ktérych skiadagic poszczegodlne
budynki % jednakowe (powtarzalne). Kdy modut posiada dwie klatki schodowe oraz cztery
kondygnacje nadziemne mieszkalne: parter, ctr@j Il pigtro i Il pictro wraz z petnym
podpiwniczeniem. Rtra I, 11 i Il sa powtarzalne. Na kalym pktrze zaprojektowano po trzy
mieszkania. St wynika, i projektowany budynek 1B (dwuegmentowy)dbie posiadat 48
mieszka.

Zgodnie z ustaleniami Inwestora zki@ mieszkanie w budynkuetizie posiadato
indywidualne zrodio ciepta na potrzeby spadzania cieptej wody oraz ogrzewania
mieszkania. W mieszkaniach zaprojektowano gazowky kadwufunkcyjne c.o. + c.w.u.
wiszace, z zamknita komora spalania. Mieszkaniada posiadaty opomiarowanie zycia
wody wodomierzem mieszkaniowym zlokalizowanym w wigtbnej szafce wodomierzowej
zlokalizowanej na klatce schodowej oraz opomiaraeanuwzycia gazu indywidualnymi
gazomierzami umieszczonymi w wentylowanych szafkeklatce schodowe.




Gaz do kadego budynku doprowadzonygdrie projektowanym przgtzem gazowym -
wg odrebnego opracowania. W zakresie niniejszego projekttio wewretrzng instalacg
gazowy zasilapca projektowane odbiorniki gazowe w budynku (kottyzgave oraz kuchenki
gazowe).

Zasilenie w wod projektowanego budynku 1B przewidujec & projektowanego
przytacza wodocigowego z miejskiego systemu wodgmwego. Wlot wody w budynku — na
poziomie piwnic w wydzielonym pomieszczeniu na waderz gtdbwny. Projekt przytza
wodochgowego — wg odibnego opracowania.

Odprowadzenigciekow z budynku 1B realizowanedzie projektowanym przytzem
kanalizacji sanitarnej do miejskiego systemu kaaaljnego. Projekt przapgza
kanalizacyjnego - wg ogdbnego opracowania.

W zakresie projektu gjo rowniez zewretrzng instalacg kanalizacji sanitarnej - od budynku do
pierwszej studni inspekcyjnej na pragtu (na terenie posesji).

4. OPIS ROZWIAZANIA INSTALACJI WOD-KAN.
4.1. Instalacja wodocagowa.

Przy wykonawstwie nafy przestrzegawymaga, zalecé oraz informacji zawartych
w normie PN-92/B-01706 - dotyczy instalacji wodggwych oraz w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodggwych — zeszyt nr 7, wydanie
COBRTI INSTAL. W budynkach mieszkalnych zaprojektow instalag wodocagowa dla
potrzeb higieniczno-sanitarnych miesa&aw.

Woda zimna doprowadzonadrzie do budynku projektowanym przgzem wodocigowym
PE dn75x6,8mm z sieci miejskiej. Wlot wody do buklyma poziomie piwnic w wydzielonym
pomieszczeniu ha wodomierz gidwny oraz zawor amrtyeskowy.

W celu utatwienia rozliczeza zuyta woce przez mieszkeacOw poszczegolnych lokali
mieszkalnych oraz nienaruszania ich prywétno zaprojektowano indywidualne
opomiarowanie ziycia wody zimnej przez kale mieszkanie. Zaprojektowano wodomierze
mieszkaniowe zlokalizowano na klatce schodowe] wdziglonym szachcie instalacyjnym z
zamykanymi drzwiczkami. Szczegot szafek dla mamtevodomierzy mieszkaniowych — wg
rysunku nr 11.

Zaprojektowano wodomierze mieszkaniowe skrzydetkamd5mm, L=165mm, nominalny
strumiei  objetosci  g,=1,5n7/h, maksymalny strumie objetosci gmac=3m/h.  Klasa
metrologiczna projektowanego wodomierza ,,C”. Bezpdnio przed i za wodomierzem naje
zamontowa zawory odcinajce przelotowe ¢20mm. Wodomierz wraz z zaworami mwat
na konsoli wodomierzowej ze stali nierdzewnej 1':2RB0mm z regulagj przesuwan,
przytwierdzonej déciany budynku.

Obliczenia rozbioru wody oraz dobor wodomierzy — ygpjektu przyhczy wod-kan. w
odrebnym opracowaniu.

Zgodnie z zatgeniami, kady z lokali mieszkalnych dulzie posiadat kociot gazowy,
dwufunkcyjny z zamkrita komor spalania. Podstawowe parametry kotta:

» nominalna moc cieplna 7,0-21 kW,
> przeptyw cieptej wody (tryb przeptywowy) 10,3miin.

» napkcie 230V, 50 Hz, pobor mocy 130W, klasa ochrony X4D
» przylacze wody zimnej/ciepte] Yo",

» przylacza wody grzewczej Yo",

» wymiary: 700x400x295mm.

Kotly gazowe zlokalizowano w tazienkach z pgleniem do zbiorczego systemu powietrzno-
spalinowego.



4.1.1. Przewody,dczniki i prowadzenie przewodow.

Przewody wody zimnej:
» prowadzone przez piwnice - odcinek od wodomierzawgego do piondéw
wodochgowych,
» piony wodocagowe,
» przewody i 4czniki w szafkach wodomierzowych,
wykona z rur stalowych dla instalacji wodagowych, podwojnie ocynkowanychaézenie
rur za pomog tacznikbw typowych ocynkowanych gwintowanych, uszoilych nitkami
konopnymi i past uszczelniajca.
Na instalagg wody zimnej i cieptej w mieszkaniach (odcinki pmsdzone w posadzkach
betonowych), przgto rury tworzywowe polietylenowe PEX-c/AI/PE wielavstwowe, z
wkiadka aluminiowa stabilizupca, do wody zimnej, cieptej i instalacji grzewczych,
maksymalna temperatura pracy °@5 cinienie robocze 10bar, wydialnai¢ liniowa
0,026mm/(mK). faczenie rur za pomacsystemowych ksztattek i adzek mechanicznych
zaciskowych (mgliwos¢ montau przewodow skrytych w przegrodach poziomych i
pionowych).
UWAGA:
Rury tworzywowe natg tak instalowd, aby uniemdiwié ich mechanicznedolz termiczne
uszkodzenie.

Przez nieogrzewane pomieszczenia piwnic budynk@ewpody wody zimnej prowadzipod
stropem w izolacji cieplnej.

Przewody rozprowadzgje wodocigowe prowadzone od wodomierzy do punktow poboru
wody w lokalach mieszkalnych prowaézw izolacji jako skryte w warstwie posadzki
betonowej, zgodnie ze szczegbélem prowadzenia rwamgm w czsci rysunkowej
opracowania.

Rury naley owina¢ elastycza otuling na calej dtugéci. Dla zapewnienia niiwosci
swobodnego przesuwaniae gorzewodu w obszarzeydznikdw (kolan i trojnikdw) grub&
otuliny zwickszy dwukrotnie.

Przegcia przewodow przezciany i stropy wykonaw tulejach ochronnych z rur z tworzyw
sztucznych. W obszarze tulei nie wykonywaolaczen przewodow. Otwor pomadzy tulep
ochronn, a stropem lul$ciam nalezy zamurowd, a przestrze pomkdzy tulep i rurocihgiem
wypetni¢ tworzywem o takiej odporioi ogniowej jak strop luliciana, przez ktarprzechodzi
rurociag oraz nie oddziatywggym na materiat rur.

Przewody naley mocow& do elementéw konstrukcji budynku za pormaechwytow lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikdéw pgawa zapewrd tatwy i trwaty monta
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanyadyraniczenie rozprzestrzeniania drgaa i
hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych.

W celu ograniczenia rozprzestrzenianiadrigai i hatasow w instalacji, porailzy przewodem

I obejmy uchwytu lub wspornika natg stosowdé& podkiladki elastyczne. Uchwyty do
mocowania przewodow poziomych magapewnia swobodny przesuw rur.

Jako podpory state nale stosowa uchwyty przelotowe do rur z przektadigumows.
Uchwyty mocowa do przegrod budowlanych lub wspornikow.

Przy skrzgowaniu w posadzce przewodow grzewczych z przewodwsstalacji wodocigowej
obegcia wykonywa przewodami wodoggowymi.

Podhczenia baterii stagych umywalkowych i zlewozmywakowanych wyk@énaza pomog
elastycznych wzykow w oplocie metalowym (ze stali nierdzewnej) wggonych w zawory
odcinapce kulowe.



Kompensag wydluzen cieplnych uzyskano przez naturalhikwidacje wydtuzen dzigki
zmianie kierunku prowadzenia tras rur. Ngleuwzgkdniat strefy kompensacyjne rur
uktadanych pod tynkiem poprzez owicie otulim rury na catej dlugei oraz zwekszajc jej
gruba¢ w obszarach najwkszych wydhien termicznych czyli kolan i odgatien.

Maksymalny odsfp migdzy podporami przewodow podano w tablicach pejni

_ : _ Przewdd montowany
Maternial Srednica ) " : _
nominalna rury pionowo inaczej
; m m
| 2 3 4
stal mestopowa (stal DN 10 do DN 20 20 1.5
weglowa zwykla); stal DNI5 59 55
odporna na korozja: G i g
DN32 34 %
DN40 39 3.0
DN30 4.6 3.5
DNG5 49 38
DN 80 1, 40
DN 100 5.9 45

Y Lecz nic mniej mz jedna podpora na kazda kondygnacja

4.1.2. Armatura i uzbrojenie przewodow.

W budynku projektuje si typowe zawory odcinage przelotowe kulowe o
pofaczeniach gwintowanych, z przeznaczeniem dla ingtal@odocagowych. Zawory
odcinajce projektuje s na kadym odgadzieniu od przewodu gtdbwnego wody zimnej,
przy wodomierzach oraz na doptywie wody zimnegiptej do kottdw gazowych. Zawory te
montow& w miejscach tatwo dogbnych. W przypadku obudowania przewodéw
wodociagowych i zaworow, umadiwi¢ dojscie do armatury poprzez wykonanie otworu
rewizyjnego w postaci drzwiczek metalowych lub otaywa sztucznego, obsadzonych w
ptytach g-k lub innym elemencie wykczeniowym. W projekcie przewidziano:
umywalkowe baterie stgge,
zlewozmywakowe baterie stae,
wannowe baterie stgge z wylewlg i recznym natryskiem,
zawor kulowy letowy do pralki z przygczem do wza %2" X 34",
zawor kulowy lkgtowy do ptuczki usgpowej 1/2” x 3/8”.

ANANENENEN

4.1.3. lzolacja cieplna.

Do izolacji przewodow, armatury i wdzen nalezy uzywat materiatow lub wyrobow
majcych certyfikat lub deklaragjzgodndci z Polske Normg lub aprobata technicanPonadto
materiaty izolacyjne stosowane wesnz budynku powinny spetntawymagania ochrony
p.pa@. i by¢ zakwalifikowane jako co najmniej nie rozprzestiagte ognia (wg PN-B-
02873:1996).

Przewody wody cieptej prowadzone gcianach naley zaizolow# wg Rozporzdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002w. sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69@gaz z péniejszymi
zmianami.



Grubdci izolacji cieplnych na przewodach instalacji wocieptej podaje pounsza tabelka
(dla materiatu o wspotczynniku przewodzenia cigpt, 035 W/m*K) oraz przy prowadzeniu
przewodow w komponentach budowlanycledaiy ogrzewanymi pomieszczeniami):

Srednica wewstrzna gr. izol.
przewodu do 22mm 50% 20 mm
Srednica wewatrzna gr. izol.
przewodu od 22 do 35mm 50% 30 mm
Przewody utaone w podiodze gr. izol.
6 mm

Dla rur wody zimnej i cieptej utmnych w posadzkach betonowych ustatagsuba¢ izolaciji
na 6mm.

W przypadku poprowadzenia odcinkéw rur wody zimnejeptej w scianach zewgtrznych
ustala st gruba¢ izolacji na 20mm.

Gruba¢ izolacji cieplnej/przeciwkondensacyjnej na pidmaeody zimnej, przy prowadzeniu
rur przez szacht na klatce schodowe:

Srednica nominalna @A 5-¢50
przewodu
mm
grubas¢ 13
izolacji mm

Przy prowadzeniu rur wody zimnej przez niedogrzeéegoomieszczenia piwnic grufd
izolacji winna wynosi 20mm.

Zastosowane izolacje winny posiédafabryczne ostony zabezpieczeg zewntrzne
powierzchnie przed tarciem, wykonane z folii pgliehowych.

Préby szczelngi instalacji wodocigowej prowadi bezpdrednio po zakfczeniu montau
przed zakryciem bruzd, kanatow i szachtow.

Przewody wodoagowe przechodge przez otwory drzwiowe zabezpieézyprzed
uszkodzeniem paskiem z blachy stalowej o wymiard0Bx150mm, gr. 3mm. Wylewk
betonove nad rurami naley zazbrot siatky zbrojeniowa o module 10x10mm, grubé drutu
0,8-1,2mm w pasie szeraod@ 1,0m.

Izolacg cieplma nalezy wykona po préobie szczeldoi. W przypadku stosowania otulin
rurowych naktadanych w trakcie moatana czas proby nalg odstoné wszystkie zicza. Do
prob szczelngi nalezy stosowé& wode filtrowana. Armatue czerpala montow& po
przeprowadzeniu préb szczebeq na czas proby natg zashpic ja korkami.

Badam instalacg naleey napeiné woda wodochgowa dokladnie odpowietrzag w
najwyzszych punktach a naginie sprawdz czy wszystkie pakczenia przewoddéw i armatury
sa szczelne. Po stwierdzeniu szczdéhkioinstalacji naley podd@& prébie podwyszonego
cisnienia. Wielkd¢ cisnienia powinna b§ 1,5 — krotnie wysza od dnienia roboczego, lecz
nie mniejsza m 10 baréw. Instalagjuwaza st za szczels, jesli w ciagu 30 minut trwania
préby manometr kontrolny nie wyka spadku énienia o wecej niz 2%.

Instalacg cieptej wody nalgy podd@& dwukrotnej préby szczeldoi. Po przeprowadzeniu
proby szczeln&i podwyzszonym dinieniem wody zimnej, instalaghalezy wypeinic woda o
temp. 66C i cisnieniu 0,6 MPa. Badanie najeprowadzé w czasie nie krétszym ni30 min.
od napetnienia ciept wods. Podczas tej préby poza sprawdzeniem szczelnpalezy
skontrolow& zachowanie sikompensatorow, punktow statych i uchwytow przesysin



Ptukanie nalgy prowadzé silnym strumieniem wody filtrowanej, przy najwszym cgnieniu
dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie otwatywszystkich zaworach i korkach.

Po przeprowadzeniu pilukania nale pozostawé instalacg wypetniora woda na catym
przekroju rur. W przypadku konieczwd opr&nienia instalacji zaleca eiprzedmuchanie
powietrzem celem osuszenia. Osuszona instalacjapaviby¢ zamkngta.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczabionalezy przewody przeptukaczyst
woda wodochgowa O cBnieniu umaliwiajacym usungcie wszystkich zanieczyszarze
mechanicznych wysgpujacych w przewodach.

4.1.4. Zestaw do podnoszeniastiienia w instalacji.

Z uwagi na brak midiwosci zapewnienia wymaganegosmienia w instalacjach
wodochgowych budynkoéw (zgodnie z gxia obliczeniowa) zaprojektowano w budynku za
uktadem pomiarowym uszlzenie do podnoszeniasgienia (uktad hydroforowy z pompami),
ktére pozwoli na podniesieniesnienia w instalacji bytowej do wada wymaganych.

Dla warunkow projektowych vpudynku 1B dobrano zestaw hydroforowy do podnoszenia
cisnienia z obeciem testuyjcym pompy, z trzema pompami pionowymi (w tym jedna
rezerwowa), liczba stopni 5, zmiennadgios¢ obrotowa. Parametry techniczne paji

zadana wysokad podnoszenia 25m,

zadana wydajnig 3,10 dni/s = 11,16 nYh,

minimalne cénienie ssania 0,5 bar,

maksymalne énienie kaicowe 16 bar,

srednica nominalna kié@a ssawnego i ttocznego R 27,

moc nominalna 0,75 kW,

zasilenie tréjffazowe 3~, 400V,

prad mierzony 1,7A, ochrona silnika IP55,

dtugas¢ L 900mm, B 600mm, h 1260mm.

Sterowanie zestawem pompowym odbywa girzez rozdzielnic zasilapco-sterujca,
zamontowaa na ramie zestawu hydroforowego. Sterownik wsp@igea z przetwornicami
czestotliwosci po jednej na kala pommg do regulacji obrotbw pomp (przetwornice
zamontowane z rozdzielni zasiep-sterujcej).

Uktad regulacji umgliwia bezstopniowe dopasowanie wydajoodo aktualnych wymaga
systemu, niezaimie od zmiennych warunkow pracy instalacji.

Do strony ssawnej ugdzenia naley doprowadz gtéwny przewdd instalacji wodagjowe].
Pomkdzy przewodem énienia wsgpnego (przed uszlzeniem) oraz przewodemsgienia
koncowego (za urmdzeniem) wykon& przewdd obdgiowy ¢65mm z zaworami odciragymi

I zaworem zwrotnym.

Urzadzenie zamontowana betonowym fundamencie o wymiarach 110x70cm $okgci
10cm.

VVVVVVVVY

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowaezdmda projektowanym
przylaczem kanalizacji sanitarnej (poprzez studzéenkspekcyja) do miejskiej sieci
kanalizacyjnej. Projektowane pragke kanalizacyjne w zakresie od sieci miejskiejstladni
inspekcyjnych na terenie posesji - wg girego opracowania.

Instalacg kanalizacji sanitarnej (piony i podeja) nalgy wykona z rur i ksztattek PVC lub
polipropylenowych typ PP-HT. Poziome odcinki kamatiyjne utgone w ziemi wykon&z rur
kanalizacyjnych kielichowych PVC-U klasy N (SN 4)scankach litych uszczelnianych na
uszczelk gumowa wargows.



Prowadzenie rur kanalizacyjnycérednice i spadki przewodow pokazano wesct graficznej
opracowania. Szczegoty prowadzenia rur pokazarrautach i profilach kanalizacyjnych.
Podejcia odptywowe z aparatéw i przyboréw sanitarnycbwadzt natynkowo wzdha scian
konstrukcyjnych oraz nad posadzk maliwoscia zabudowania przewodow. Spadki pddej
kanalizacyjnych wynikaj z zastosowanych trojnikowadzacych podejcie kanalizacyjne z
pionem i z zasady osiowego maniaelementow przewodu. Piony kanalizacyjne prowadzi
natynkowo wzdha scian. W projekcie nie zakladacssbudowy piondw.

Wentylacg pionéw kanalizacyjnych przewidziano za pomdypowych rur wywiewnych
¢160mm wyprowadzonych ponad dach budynku. Rury ylecyjne wyprowadz ponad dach
budynku na wysoka 0,5-1,0 m.

Na pionach kanalizacyjnych, w odlegook. 0,5-0,7 od posadzki piwnic zamont@wawizje
(czyszczaki). Na pionach nalezastosowa co najmniej jedno mocowanie state (przenoszenie
obciazen rurocagow) oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwne.

4.2.1. Przybory sanitarne.

W projekcie zastosowano:

v umywalki fajansowe montowane na wspornikach @ian budynku, umywalki bez
postumentéw, z wyetym otworem dla obsadzenia baterii umywalkowejastey,

v' wanny metalowe,

v' zlewozmywaki metalowe dwukomorowe bez ociekaczawycictym otworem dla

obsadzenia baterii zlewozmywakowej stajj,

miski usgpowe WC typu dolnoptuk ze zbiornikiem sptuikeym wiszcym natynkowym,

syfony do pralek natynkowe lub podtynkowe nierdzewrkaicOwka do podiczenia wza

spustowego,

v' wiaczenie do kanalizacji skroplin z kotta gazowegaamknita komomw spalania poprzez
zasyfonowany odptyw wyprowadzony z kotta,

v' odprowadzenie do kanalizacji skroplin ze zbiorczggionu spalinowego (z miski
kondensatu — tylko parter!).

AN

4.2.2. Zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym

Przy wygciu sciekow z budynku na projektowanym odptywie gtownyastosowa
klape zwrotra przeciwzalewow, jako zabezpieczenie piwnic przed przeptywem zmynot
sciekdéw (coflg).

Dla warunkéw projektowych zastosowano zawor zwrottoysciekow fekalnych ¢150mm,
zabudowy na swobodnym przewodzie kanalizacyjnym.

Montaz zaworu planuje siw budynku w murowanej studzience o wymiarach 6@296cm
przewidzianej tylko do tego celu.

UWAGA: Urzidzenie nie powinno ohgia¢ przewoddéw kanalizacyjnych. W okolicy kielichéw
tqczgcych urzdzenie z kanatem kanalizacyjnym udglegprzewidzié podparcie, zgodnie z
zaleceniami producenta.

4.2.3. Préby szczelmmi instalacji kanalizacyjnej.

Po wykonaniu robét przeprowadzproly szczelnéci instalacji. Sprawdzi podefcia
kanalizacyjne, przewody spustowe i piony oraz pozima szczelni.
Zaleca s} wykonanie préb szczeldo oddzielnie dla podéf odptywowych od przyborow i
pionéw spustowych oraz oddzielnie dla pozioméw gaphvych.



Podczas préb natg skontrolowé& zachowanie przewoddéw po napetnieniu przewodowavwod
cisnieniu statycznym. Zeli woda nie wyptywa przez pgizenia wzadnym punkcie instalaciji,
wynik préby jest pozytywny.

Podobnie naley sprawdzé poziome przewody odptywowe. Przewody te nagelwvioda
powyzej kolana 4czacego pion z badanym przewodem:zele woda nie wyptywa przez
pofaczenia, wynik proby mma uzna za pozytywny.

Czas trwania prob 2 godziny. W trakcie proby niezenposta stwierdzony ubytek wody.

4.2.4. Zewrtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Projektowana zewgtrzna instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadiedzie $cieki
sanitarne z budynku do miejskiej sieci kanalizaeyjpoprzez projektowane pragize
kanalizacji sanitarnej. Projekt pragky - wg odebnego opracowania.

Na trasie zewgtrznej instalacji kanalizacyjnej, w zakresie od Ymkl 1B do studni

inspekcyjnej na terenie posesji, zaprojektowamorse rewizyjne betonowe pmizeniowe z

kregow betonowych prefabrykowanych soednicy wewntrznej ¢D1200mm i ¢D1000mm.

Pokczenia poszczegolnych elementow systemu na falgyemzczelk gumowa. Kregi

betonowe prefabrykowane winny dyvykonane z betonu towarowego klasy min. C40/50

(B45).

W sktad studni wchodgznastpujace elementy:

* podstawa studnielbetowa o h=100cm, grukm i dnoscianki 15cm,

» kregi betonowe wysokai: 100cm, 50cm i 30cm o grufm scianki 13,5cm (dla
¢D1200mm) oraz 12cm (dla ¢D1000mm),

* piyta pokrywowazelbetowa grubgci 22cm (dla ¢D1200mm) oraz 17cm (dla ¢D1000mm),
z otworem ¢62,5cm,

» kineta wylewana z betonu klasy B45,

* wihaz zeliwny ¢600mm (pokrywa wilazu z dwoma ryglami) osamy na piefcieniach
wyrownawczych h=6cm i h=8cm, klasa wtazu: D400 stladzienki usytuowanej w terenie
utwardzonym (parking, drogi) oraz A15 dla tereneiamego oraz ggow pieszych,

« stopnie ztazoweeliwne osadzone fabrycznie wegach,

* izolacja zewntrznych powierzchnécian prefabrykowanych i stropu — Abizol R+P,

« wzmocnienie powierzchni kinet preparatem np.: RendtFH w ilosci tacznej 0,2 I/m.

Zestawienie elementoéw poszczegoélnych studni - almelt zawartych w e&ci rysunkowej

opracowania.

4.2.4.1. Zyte materialy, prowadzenie i monta przewodow.

Do budowy zewstrznych przewoddw kanalizacyjnych pretg rury kanalizacyjne
kielichowe z PCV-U {cianki lite gtadkie) o sztywnizi obwodowej SN=8kN/m Pokczenia
rur i ksztaltek kanalizacyjnych za pomquerscieniowej uszczelki elastomerowej.

Przygto kanaty grawitacyjne z rur PVC-U lite:

BUDYNEK 1B:
> dla DN=0,20m — PVC-U 200x5,9mm -L=18,0m
> dla DN=0,16m — PVC-U 160x4,7mm -L=43,4m

Normy zwhzane:

» PN-EN 1401-1:2009 - Systemy przewodow rurowych aoriyw sztucznych do
podziemnego bezaiieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastgfkany
polichlorek winylu (PVC-U) - Cgs¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu,

» PN-EN 476:2011 - Wymagania ogolne dotyczce komptmve stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;j.



» PN-EN 681-1:2002/A3:2006 - Uszczelnienia z elastdnwe Wymagania materiatowe
dotyczce uszczelek zezy rur wodocigowych i odwadniajcych - Czs¢ 1: Guma.

» PN-EN 681-2:2003/A2:2006 - Uszczelnienia z elastdnwe Wymagania materiatowe
dotyczce uszczelek zézy rur wodocigowych i1 odwadniacych - Czs$¢ 2:
Elastomery termoplastyczne.

Przewody uktada w gotowym wykopie na podsypce piaskowej o0 g&ebolOcm
wyprofilowanej do spadku. Spadki przewodoéw na whArehie przyto w nawhzaniu do
projektowanych radnych terenu. Transport pionowy rur (opuszczaniavgkopow) odbywa
sig bedzie rcznie. Wykopy wykonywé nalery recznie z odkladik urobku na pobocza
wykopOw. Umocnienia pionowycKcian wykopow wykonywa jako petne a w przypadku
gruntu spoistego — zarowe. Wykopy zasypywa gruntem rodzimym warstwami 20-
centymetrowymi z doktadnym ubiciem na mokrade warstwy, przy czym 10-centymetrowa
podsypka i pierwsza 10-centymetrowa zasypka pon&tzeh przewodu ulmnego w
wykopie, winna by wykonana piaskiem. Przy wykopywaniu i zasypywawykopdw oraz
uktadaniu rur, natey zachowa jak najdalej idce srodki ostranosci, zgodnie z przepisami
BHP przy tego typu robotach. W przypadku padionasypowego lub z humusu ngle
wykona& stabilizacg podiaza z piasku i cementu oraz wyk@nsgwy betonowe na calej
wysokaci gruntu 0 zmniejszonej wytrzymaio.

4.2.4.2. Proby i badania przewodow.

Obowigzujaca norma PN-EN 1610;2001 — Budowa i badania przéwddnalizacyjnych.
Nalezy wykona prolke szczelnéci rurocagéw na eksfiltrag przy okrélonym cgnieniu
wewmtrz przewodu.

Proky szczelnéci naley przeprowadZdi po utaeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczysiyrantem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem przewodu. Wszystkieaca powinny b§ odkryte dla méliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekow. Ruragi nalezy podda& probie cénieniowej na 3 mgD.

4.2.4.3. Wytyczne wykonawcze i przepisy BHP.

W czasie budowy ruroggow kanalizacji zewgtrznej naley:

» §cisle przestrzegazasad monta i zasypki rur podanych w wytycznych i instrulatja
producentow. Na rfmos¢ i sztywna¢ ukladanych rur istotny wptyw na rodzaj materiatu
oraz sposob wbudowania i wgkek zag:szczenia obsypki.

» zabezpieczenie wykopow wykaha uwzgkdnieniem wymaga normy PN-B-10736 —
Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow woslgawych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania.

» roboty prowadzi zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i db sieci
kanalizacyjnych " - wydanymi w 2003 r. oraz z " Wiakami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodoggowych - Warszawa 2001 r.”

» calas¢ robot prowadz zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i iadb robot
budowlano - monteowych i rurocaigdéw z tworzyw sztucznych" - wydanymi przez Palsk
Korporacg Techniki Sanitarnej , Grzewczej , Gazowej i Kliymtcyjnej - Warszawa
1994r.

» roboty prowadzi zgodnie z ,, Rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t widaych
(Dz.U. nr 47 poz. 401)".



5. OPIS ROZWIAZANIA INSTALACJI C.O.

Zasilenie instalacji c.o. dla potrzeb ogrzewaniaszka planuje st z projektowanych
indywidualnych kottéw gazowych, wisezych, z zamknita komom spalania.
Obliczeniowe parametry wody instalacyjnej: obiegegnikowy 70/55C.
Obieg wody w instalacji wymuszonyedlizie za pomagc wbudowanej w kociot pompy
obiegowej z automatyczarregulacy wydajnaci.
Kociot realizowd bedzie zapotrzebowanie na ciepto dla celéw zasilarstalacji grzejnikowej
oraz sporzdzania cieptej wodyazytkowej.
Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania wgrmy PN-B-02414/1999 -
»Zabezpieczenie instalacji ogrzewvavodnych systemu zamkieigo z naczyniem wzbiorczym
przeponowym. Kotty posiadaj w swej obudowie naczynie wzbiorcze przeponowe.
Na przewody instalacji grzejnikowej rozprowadz& czynnik grzewczy od kotla do
grzejnikbw przygto rury tworzywowe polietylenowe PEX-c/AI/PE wielavstwowe, z
wktadka aluminiows do instalacji grzewczych, maksymalna temperattuaa;p9§c, cisnienie
robocze 10bar, wydhalnas¢ liniowa 0,026mm/(mK). hczenie rur za pomacsystemowych
ksztaltek i ziczek mechanicznych zaciskowych @heos¢ montau przewoddw skrytych w
przegrodach poziomych i pionowych).
Prowadzenie rur — w warstwach posadzkowych w syst&gjnikowym.
UWAGA:
Rury tworzywowe natg tak instalowd, aby uniemdiwié ich mechanicznedolz termiczne
uszkodzenie.
Laczenie rur z elementami instalacyjnymi za posawechanicznych systemowychaatek
zaciskowych zaprasowywanych.
Przy skrzgowaniu w posadzce przewoddéw grzewczych zasilenipowrotem, obégia
wykonywa przewodem powrotnym. Przewdd zasitaj prowadzt poziomo.
Przy skrzgowaniu w posadzce przewodow grzewczych i przewod@edochgowych,
obegcia wykonyw& przewodami wodoggowymi - przewody grzewcze prowadzoziomo.
Przewody grzewcze przechade przez otwory drzwiowe zabezpieézyzed uszkodzeniem
paskiem z blachy stalowej o wymiarach 300x150mm3gm. Wylewk betonowt nad rurami
naleey zazbrot¢ siatky zbrojeniovwa o module 10x10mm, grubé drutu 0,8-1,2mm w pasie
szerokdci 1,0m.
Odcinki przewoddéw prowadzone pionowo (pcedeg do/z kotta, podégie do grzejnika
drabinkowego w tazienkach) prowaélzbsobno i zabezpieczyprzed tarciem poprzez
ostonkcie otulim — izolacja pojedyncza dla k@ego przewodu wg tabeli grudmd izolacji
termicznej.
Tabela grubgci izolacji przewodéw w zalmosci od ich srednicy, przeznaczenia oraz
parametréw czynnika grzejnego do’@5

Srednica wewstrzna gr. izol.
przewodu do 22mm 20 mm
Srednica wewatrzna gr. izol.
przewodu od 22 do 35mm 30 mm
Przewody utaone w podiodze gr. izol.
6 mm

Powyssza tabelka podaje minimalne grébio warstwy izolacji wiaciwe] z materiatu
charakteryzujcego st wspotczynnikiem przewodzenia ciepta w temperatu@eC, rownym
0,035 W/m*K (wg PN-EN ISO 8497:1999).



Wielkos¢ bruzdy powinna by dostosowana kaorazowo do wielkéci srednicy uktadanych w
niej przewodéw oraz gruloi zastosowanych otulin izolacyjnych. Powinna jetienie
zabezpieczaswobodne wydlzanie s¢ rur grzewczych.

Zaleca st zastosowanie otulin z ochranwarstwy ze wzmocnionej folii polietylenowej.

Dla rur grzewczych utmnych w posadzkach betonowych ustatagsuba¢ izolacji na 6mm.
Przewody grzewcze zaizolowavg Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim pawinodpowiada budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz zZmiéjszymi zmianami.

SzczegO6t prowadzenia rur w posadzce — wg rysunkzegmtowego.

5.1. GRZEJNIKI.

W instalacji c.o. (w pokojach i kuchniach) zapka@vano grzejniki stalowe ptytowe
typu V z podiczeniem od dotu grzejnika: stiienie robocze 10bar, temperatura maksymalna
11°C, cinienie prébne 13bar, pragza 2 x G %" od dotu, 4x G %" z boku. Grzejniki typ
posiadag wbudowane zawory/wkiadki zaworowe z #woscia nastawy wsipnej (wg
rozwinigcia instalacji). Przy wktadkach zaworowych nie nmwdé gtowic termostatycznych.

W tazienkach zaprojektowano grzejniki tazienkow@uydrabinkowego o szeroé@ 0,4m
wysokaciach 917mm oraz 1137mm, z pacteniem od dotu w kolektor pionowy:
maksymalne énienie pracy 1 MPa, maksymalna temperatura praBg 9przyhcza dolne G
%", Na gahzkach zasilajcych grzejnikow tazienkowych zaprojektowano zawory
termostatyczne proste ¢15mm z dolramastaw wskpna (bez glowic), na gakkach
powrotnych zawory odcingje proste ¢15mm.

Podejcia do grzejnikow stalowych typu V wyprowadzjod sciany” z wykorzystaniem
podwojnych zaworéw zespolonychtiewych z odaiciem i maliwoscia spustu wody.

Kazdy grzejnik posiada bedzie indywidualne odpowietrzenie (manualny korek
odpowietrzajcy) umaliwiajace jego dorazne odpowietrzenie.

Grzejniki powinny by zamontowane nie 7] niz 10cm nad posadak nie blizej niz 4cm od
powierzchni wykaczonejsciany.

Mocowanie grzejnikbw za pomacfabrycznych zawiesze dostarczanych w komplecie z
grzejnikiem.

Wielkosci grzejnikow (dtugé¢, wysoka¢) pokazano na rzutach kondygnacii instalacji c.o.
oraz rozwingciu instalaciji.

5.2. Obchzenie cieplne.

Zapotrzebowanie ciepta dla pomieszczegrzewanych budynkéw obliczono na
podstawie Rozpoazizenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®(2 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690) wraz z pdiejszymi zmianami oraz wymaganiami norm: PN-EN 1846 —
“Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor kigpi wspoétczynnik przenikania
ciepta” oraz PN-EN 12831: 2006 ,Instalacje ogrzesvaz budynkach. Metoda obliczania
projektowanego obgienia cieplnego”

Podstawowe parametry prztg do obliczé:

temp. obliczeniowa zewgirzna wg PN-EN 12381 - Il strefa klimatyczna «=-20°C,
srednia roczna temperatura zestrana 7,8C.
Temperatury pomieszca@rzyjeto zgodnie z Rozpogglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznydkirjapowinny odpowiadabudynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz zZmiéjszymi zmianami.

Obliczenia wykonano techrikkomputerow za pomog programu Audytor OZC. Wyniki
obliczen dofaczono do egzemplarza archiwalnego.



5.3. PROBY | BADANIA.

W zakresie wykonania i odbioru rob6t obamija “Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt nr 6, wy@a@OBRTI INSTAL 2003.
Po zmontowaniu instalacji c.o0. przed jej zakryciemaz przed wykonaniem izolacji cieplnej
naleey wykona badania szczeldoi. Préolky szczelnéci przeprowadzi zgodnie z
~-Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyp&t 11.2.”
Przed przysipieniem do badanalezy od instalacji odiczy¢ naczynie wzbiorcze, zkepic rurg
wzbiorcz i inne rury zabezpieczgie. Po napetnieniu instalacji wpdimng i po dokladnym
jej odpowietrzeniu nalg, przy ceknieniu statycznym stupa wody, dok@natarannego
przeghdu instalacji.
Badanie szczelroi instalacji wod nalezy rozpocaé¢ po okresie, co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowdzi do takiego badania i nie wygienia w tym czasie przeciekow wody
lub roszenia.
Instalacg podd& badaniu na énienie prébne 0,6 MPa.
Przed przysipieniem do préby na @ienie, wykonaa instalacg nalezy kilkakrotnie
przeptuk& mieszanin wody i powietrza, a do uzyskania zawadoi zanieczyszcze
mniejszych od 5,0 mg/I.
Po pomyinym przeprowadzeniu prob i wykonaniu zabezpiécgezed korozj poszczegdlne
przewody c.o0. nalgy zaizolowa cieplnie.
Uwaga: Instalacje podposadzkowe powinny zbstalane betonem po wykonaniu proby
szczelngci. W trakcie wykonywania posadzek przewody w niédzone powinny by
napetnione wod o cisnieniu 0,8 cinienia probnego.

6. OPIS ROZWIAZANIA INSTALACJI GAZU.

Zgodnie z zalgeniami projektowymi kady z lokali mieszkalnych wypogany kxdzie
w kociot gazowy dwufunkcyjny z zamkiia komom spalania oraz kuchealgazowa. Bilans
zapotrzebowania gazu przedstawia tabelka (dla keesa):

llosé Jednostkowe Calkowite
Lp. Typ urzidzenia gazowego sztuk | zapotrzebowanie nal zapotrzebowanie na
gaz nth gaz nih
1 | Kociot gazowy dwufunkcyjny z zamksia 1 2,5 2,5
komon spalania, Qn=7-21kW
2 | Kuchenka gazowa 4-palnikowa z 1 1.4 1.4
piekarnikiem
Razem: 3,90°fh

Zaprojektowany kociot z zamkgth komomr spalania pracuje z zasysaniem powietrza do
spalania z zewatrz przez szacht kominowy. Kotly gazowe we wszydtkimieszkaniach
zlokalizowano w tazienkach.

Przed kottem i kuchenkgazow, na przewodzie doprowadzaym gaz nalgy zamontowa
kurek kulowy z trwatym oznaczeniem péémia - otwarty, zamknty. Zawor odcinajcy
powinien by zlokalizowany w tatwo dogpnym miejscu.

Dodatkowo przed kottem zamontoéviltr do gazu.

UWAGA: Podiczenie kotta do instalacji gazowej mowykond tylko wykwalifikowany i
autoryzowany instalator.

Zgodnie z Warunkami przytzenia do sieci gazowej, gaz ziemny doprowadzagdzie do

budynku poprzez projektowane prazgte gazowe z projektowanej sieci gazowej. Budynek



bedzie posiada odrcbne przyhcze gazowe. Projekt przgza gazowego — wg aghnego
opracowania.

Kazdy z lokali mieszkalnychdulzie posiadat indywidualne opomiarowanieaia gazu.

Wilot gazu do budynku zaprojektowano na poziomiengw

Na elewacji frontowej od strony wéeja do budynku zlokalizowano szaflgazowa na kurek

gtéwny ogniowy o pajczeniach kotnierzowych DN65mm, PN16 stargmyi kurek gtowny

na instalacji.

Montaz w szafce reduktora gazu oraz kurka gidbwnego ogigiego na przyiczu gazowym

ujety zostanie w odibnym opracowaniu — przadzu gazowym.

6.1. Gazomierze.

Zgodnie z Warunkami przaptzenia do sieci gazowej, na klatce schodowej, na
poszczegoblnych kondygnacjach, zaprojektowano wimlzye szacht instalacyjny, dla
zamontowania gazomierzy mieszkaniowych. Szczegivigzania szafek gazomierzowych,
wraz z lokalizagj pionu gtdbwnego zasilagego oraz przewodami zasleymi poszczegolne
lokale pokazano w g%ci rysunkowej opracowania.

W szafkach gazomierzowych, nazkaj kondygnacji zaprojektowano po trzy gazomierze
miechowe typu G4 (Qx = 6nT/h) o rozstawie krécéw 130mm. Przed gazomierzami, na
doptywie gazu z pionu zasitgjego naley zamontowa zawor odcinajcy kulowy ¢ 25mm.

W celu unikngcia napezen w miejscu podiczenia krécOw gazomierza, ugglzenie nalgy
podhczy¢ w sposob ,zawiasowy”.

Szacht i obudow szachu naley uzbrot od frontu w zamykane drzwiczki metalowe
pomalowane na kolozoéity, z otworami wentylacyjnymi w gornej i dolneggci oraz z
zamkiem typu kolejowego. Na drzwiczkach szafki mgalemiesci¢ napis GAZ.

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietr 802 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiéadaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690) wraz z gaiejszymi zmianami, gazomierze w zabudowanej szafortowa

na wysokgci w przedziale od 0,3m do 1,8m od poziomu podémspodu gazomierza.

6.2. Prowadzenie przewodéw gazowych

Usytuowanie przewodow gazowych oraz sobdnice pokazano na rzutach kondygnacji.
Przegcia rurocagow przezciany lub stropy naley wykona poprzez tulejowanie przewodami
o dwie dymensje wkszymi niz prowadzony ruroag gazu. Przestrdemiedzy tulep a
przewodem naley wypetlni chudy zapraws cementow, a przestrze pomkdzy rurocagiem i
tuleja uszczelni sznurem smotowanym i masbitumiczry lub innym materialem nie
powodujcym korozji rur i o odporngi ogniowej jaksciana lub strop. Wystage karcowki
tulei poza przekraczanprzegrod budowlam wykonczom, winny wynost okoto 5mm.
Zabrania si w tych przejciach hczenia przewodoéw gazowych na dtégo

6.3. Wytyczne ogoélne wykonania i odbioru instalacijgazowej

Instalacja gazowa powinna dwykonana zgodnie z wytycznymi — “INSTALACJE
GAZOWE” — Warunki techniczne z komentarzami, Wymagaodbioru i eksploatacii,
Przepisy prawne i normy” wyd. COBO-PROFIL oraz Dz9J z dnia 04.2002 rok.

Przed podiczeniem instalacji gazowej do sieci (zagazowaniemjsi zosta przeprowadzone
sprawdzenie, czyli odbior techniczny. Sprawdzemigotdokonuje wykonawca instalacji w
obecndci przedstawiciela dostawcy gazu oraz detaeiela (inwestora) obiektu budowlanego.
Odbidr techniczny instalacji gazowej polega na wykau szeregu czynia, do ktorych
zalicza st przede wszystkim sprawdzenie:



A/ zgodndci wykonania instalacji gazowej z projektem tecznigm i z ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy, a dotycymi zmian i odsgpstw od dokumentacji technicznej,

B/ jakasci wykonania instalacji gazowej,

C/ szczelnéci wszystkich elementdw instalacji gazowej.
Prébie szczelnwi, zwanej prob odbiorows, ktorej podlegaj wszystkie odcinki instalacji od
kurka gtébwnego do uadzer gazowych —dcznie z nimi. Proby magodbywa sie odcinkami
/czesciami/ | polegag na utrzymaniu przez 15 minutigienia 2-krotnie wyszego od énienia
préby odbiorowe;j.
Proly szczelnéci przeprowadza si spezonym powietrzem pod émieniem 50 kPa (0,5
kG/cnf) przez 30 minut. Prébuwaza st za szczeln jezeli nie zostaje stwierdzony spadek
cisnienia. Gdy instalacja jest nieszczelna, maleusuraé jej przyczyr i powtdrnie
przeprowad# proke. Trzykrotna préba szczelém jako negatywna kwalifikgj instalacg do
rozbiorki.
Instalacg gazowa moze wykon& przedstbiorstwo lub osoba posiadap odpowiednie
uprawnienia. Przy wykonywaniu instalacji gazowegj gprawdzeniu i eksploatacji naje
stosowa sie do obowizujacych przepisbw BHP i instrukcji wdzea otrzymanych od
producenta.

6.4. Wytyczne szczegotowe.

Przy wykonywaniu instalacji gazowych naje zachowa odpowiednie odlegkei
migdzy przewodami gazowymi a innymi przewodami irestpl
Rurochgi gazowe naley prowadzé tak aby odlegic miedzy przewodami instalacji gazowej
a innymi przewodami stwarzata wovos¢ wykonania prac konserwatorskich .
Poziome odcinki instalacji gazowej powinnychysytuowane w odlegéoi min. 0,1m. powyej
innych przewodow instalacyjnych. Przy gazackzsiych od powietrza - parej przewodow
elektrycznych i urgzdzea iskrzacych.
Przewody instalacji gazowej krayjace s¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by
od nich oddalone co najmniej 0 20 mm.
Przewody gazowe magkrzyzowat sie i mog by¢ prowadzone wzdiu przewoddow
elektrycznych bez dodatkowych zabezpigcped warunkiemze keda umieszczone nad tymi
przewodami — gazyzéjsze od powietrza. Przewody gazowe nie ilog prowadzone przez
kanaty dymowe, spalinowe lub wentylacyjne. Ruggtigazowe naley prowadzé na tynku w
odlegtcci 2cm odsciany, a w piwnicy w odlegkei 3,0cm odiciany.

Maksymalny odsp miedzy podporami przewodow gazowych

Materiat Srednica nominalna Przewod montowany Przewod montowany
Rury gazowej pionowo poziomo
1 2 3 4
Dn 15-20 2,0 1,5
Dn 25 2,9 2,2
Przewody Dn 32 3,4 2,6
stalowe Dn 40 3,9 3,0
Dn 50 4,6 3,5
Dn 65 4,9 3,8
Dn 80 5,2 4,0




6.5. Wzyte materialy.

Instalacg gazow nalezy wykona z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-
74219 hczonych przez spawanie.
Przewody mog by¢ taczone z urgzdzeniami przez spawanie lub na gwint z wykorzystami
past lub t&m uszczelniaicych. W instalacji naley stosowé kurki mosezne lub z bgzu.
Uzywanie kurkowzeliwnych jest zabronione.

6.6. Doborsrednic przewoddéw i zabezpieczenia antykorozyjne.

Srednice przewodu gazowego dobrano tak, aby stigétyeaia policzone w oparciu o
dane normowe nie przekraczaty 15 daPa (m@)H
Przewody i elementy gazowe stalowe ngleabezpieczy antykorozyjnie przez oczyszczenie
ich szczotkami stalowymi do 2 stopnia czysip odttuszczenie i pomalowanie farb
podkiadows i nawierzchniow koloruzoéttego 2 razy.

6.7. Sprawdzenie instalaciji gazowe;j.

Przed oddaniem do eksploatacji rgledokon& sprawdzenia i odbioru wykonanej
instalacji w obecnéi przedstawiciela RG Lublin. Sprawdzenia nglelokon& w oparciu o
przepisy zawarte w Warunkach Technicznych dla lasfiagazu n/c.

6.8. Przewody spalinowe i wentylacyjne.

Zaprojektowane kotty gazowe z zamétai komor spalania pracdj z zasysaniem
powietrza do spalania z zewire poprzez uktad koncentryczny spaliny/powietraéotbwe.
Dla konkretnych warunkow projektowych, wielad kottdbw gazowych, ich typow i wielléai,
dobrano zbiorczy system spalinowy jako elementrziziego systemu powietrzno-spalinowego
przeznaczony do odprowadzania spalin zadzen opalanych gazem z zamkti komomg
spalania (kotty typu TURBO) oraz kottéw kondensaggh.
Zastosowany system procz odprowadzania spalinenjgida, dostarcza rowrigowietrze do
spalania co umdiwia prag niezalenag od powietrza w pomieszczeniu. Rozmanie to
pozwala na unikrcie probleméw zwizanych z powietrzem, niegttnym do spalania w
nowych budynkach ze szczelstolark okienn.
Dla prawidtowej pracy uktadu zaprojektowano prejgdovane elementy (pustaki) kominowe
o srednicy wewntrznej ¢270mm. Pion powietrzny zbudowany na bazewvypszych
elementow jest wystarczajy dla podiczenia czterech projektowanych kottéw gazowych.
Wewnatrz pionu powietrznego, z ktorego kottgda pobier& powietrze do spalania, nale
zamontowa pion spalinowy ze stali szlachetnej kwasoodpofgejmin. 0,6mm) o wymaganej
(potwierdzonej obliczeniami)srednicy ¢180mm. Pionem tym spaliny z kottdwedip
odprowadzane na zewtnz ponad dach budynku.
Zatozono, ze zewrtrzna powierzchnia pustakéw kominowych zostanie wtmwana belitem
grubaci 8cm i otynkowana tynkiem cementowo-wapiennym. INgpigtrze zaprojektowano
dodatkowa izolagj cieplra zewrgtrznej obudowy o grudai 50mm.
Przewody wykonuje gijako samonéne, oddzielone od elementéwsngch budynku.
Minimalna wysoké¢ komina od przyczenia ostatniego gérnego kotta do wylotu komina
winna wynost 2m.
Podhczenie kottbw gazowych do pionu powietrzno-spalisger wykond za pomog
systemowych przewoddw koncentrycznych typu SPSalirggpowietrze dolotowe érednicy
¢80/¢110mm, z weégiem w pion za pomacodpowiedniego trojnika. Elementy przewoddow
koncentrycznych dostarczanewraz z kottem jako wypoganie dodatkowe systemowe.



Prowadzenie przewodu poziomego z wymaganym spadi®ém kierunku kotta gazowego.

Parametry spalin projektowanego kotta gazowego, Kiarych wykonano obliczenia
zbiorczego uktadu powietrzno-spalinowego:

nominalna zdoln& produkcji cieplnej 21kW

ciepto spalania 21,14 kW

zawart@¢c CO, 9,59 %

natzenie przeptywu spalin 47 kg/h

temperatura spalin 140 °C

maksymalne oczekiwanesnienie 85 Pa

kroéce rurowe instalacji spalin ¢80 mm

UWAGA: W trakcie wykonawstwa, firma Wykonawcza rbawgzek dokoné oblicze:
sprawdzagcych uktadu zbiorczego, w przypadku zakupu Kkottéazowych o innych
parametrach strumienia spalin zZnpodane w dokumentacji. Warunek ten jest koniedtay
prawidtowego i bezpiecznego funkcjonowania uktadu.

Komin naley wyprowadz¢é dach budynku i zakmzy¢ ptyta przykrywapca i stazkiem
wylotowym pozwalajcym na bezpieczne oddzielenie od siebie powietasdancego i gazow
spalinowych.

Prefabrykowane kanaly grawitacyjnej wentylacji wgwhnej w pomieszczeniach tazienek i
kuchni, gdzie planuje simonta kottow i kuchenek gazowych, projektujee © wymiarach
wewrgtrznych 15x10cm. Wilot kanatdbw w pomieszczeniachroiZbw niezamykane kratki
wentylacyjne o czynnych przekrojach nie mniejszynlz przekroje kanatéw. Kratki
zamontowa we wlotach kanatow wentylacyjnych, w gérnejcgd pomieszcze, z
wyprowadzeniem nad dach budynku.

Wyloty wentylacji wywiewnej na zewatrz budynku nalgy zabezpieczy siatka przed
zaktadaniem w nich gniazd ptasich.

Przed odbiorem instalacji przez dostawgazu naley uzyska ze spotdzielni kominiarskiej
zaswiadczenia o prawidtowym pagizeniu i funkcjonowaniu przewodoéw wentylacyjnych i
spalinowych. Zéwiadczenie to naly okaza w czasie odbioru instalacji, géyjest ono
warunkiem jej uruchomienia.

ASANENENENENEN

8. UWAGI KONCOWE.

Rozwizanie instalacji pokazano na gatonych rysunkach.
Podczas monta, rozruchu i eksploatacji wdzen gazowych naley bezwzgtdnie
przestrzega wymogow i zalecgé producenta uemlzen zawartych w dokumentacjach
techniczno-ruchowych.
Wszystkie prace zwrane z wykonawstwem i odbiorami projektowanych aledji, naley
wykona zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonawstwa ib@du Robo6t Budowlano —
Montazowych — cz. II".
Podczas robo6t przestrzégaprzepisow BHP zgodnie z Rozpadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie beep#@stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, po@1)
Wszystkie materiaty, usglzenia i elementy instalacji musby¢ dopuszczone do obrotu w
budownictwie zgodnie z ustavo wyrobach budowlanych z dnia 14 kwietnia 2004.(DzNr
92, poz. 881).
Wszystkie zastosowane wyroby (ruryczniki, zawory, itp.) musgmie¢ aprobat techniczi
Centralnego @odka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjn®STAL”, ktéra jest
podstawy do dopuszczenia wyrobu do stosowania w budowngctwi




Roboty budowlano-instalacyjne muaszby¢ prowadzone z réwnolegt koordynacy
migdzybrartowa. Przed przyapieniem do robot wykonawca powinien zapozei z catGcia
dokumentacji brarowej.

OPRACOWAL.:
mgr in. A. Mazur



