ROZWINIECIE INSTALACJI C.O.
BUDYNEK 1A - SEGMENT 1
skala 1:100
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i instalacji grzewczych. Laczenie rur na pomocg systemowych
= mechanicznych ztaczy zaciskowych.

-4 m Typoszereg zastosowanych przewodow:

dn16 dzxg @17 x2,7mm

dn20 dzxg ©@21x3,3mm

- Przewody grzejne prowdzi¢ w warstwie posadzki betonowe;j
poszczegdlnych kondygacji w ostonie izolacyjnej gr. 6mm
z ptaszczem polietylenowym.

in 1!

K
i
[
|
i
L
|
l
i
|
I.
I
[
[
u

- Podtgczenie przewodéw grzejnych do kotta i grzejnika

032 aluminiowym i zewnetrzng powtoka PE, rury dla instalacji wody pitnej
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- grzejnik stalowy ptytowy,

- podtaczenie grzejnika od dotu,

- grzejnik dwupltytowy, plyta profilowana, z ostonami bocznymi
i ostong gorna typu "grill",

- wysokos¢ grzejnika 600mm, diugos¢ 0,6m

M2 parter M5 parter M2 | pietro M5 | pietro M2 Il pietro M5 1l pietro M2 Il pigtro M5 Il pigtro - zinlegrowany zawer grzenowy z aslawwsepna e
WHSWONN_ oam_:m_._m,ommo, katowego - _w\o&erNW:_m Nmmr m_w_m_d\ ines
B,

- grzejnik tazienkowy typu drabinkowego,
- podtaczenie grzejnika od dotu,
- wysoko$¢ 1173mm, szeroko$¢ 400mm,
- na gatazce zasilajacej zawor termostatyczny prosty
@15mm z dobrang nastawg wstepna,
- mﬂ mm_mﬁom powrotnej zawor odcinajacy prosty
mm.
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