MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500

066301_1 - m. Lublin
066301_1.0011 - Dziesigta Wie$
arkusz mapy 5

ul. Krélowej Bony , Zygmunta Augusta
dofyczy dziatek 49/3,51/4, 52/4, 53/3, 49/2, 51/3, 52/3

oraz czeéci dziatek: 38/4,38/5,42/1,38/8,43/1,44/1,50/1,51/5,52/5, 53/2,56/2,56/3

55/3,55/1,54/1,55/9,54/10,52/15,51/14,49/1

oraz terenu oznaczonego ( )

. Niniejszqg mape wykonano na podstawie
NQ»EQEOSQ:Q. w obszarze objetym zaméwieniem mapy numerycznej
miasta Lublina w skali 1:500 wedtug stanu na dzierh 08.12.2014r.

Uktad wspétrzednych ptaskich 2000/8
Poziom odhniesienia Kronsztadt 60 Zlec. 1404/11

KERG 4288.2014

Wszelkie frwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu,
oraz geodezyjnej inwentaryzacji przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego
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Wykonat : SEODETA

aw Gralewski
upr. nr 17085
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KANALIZACJA DESZCZOWA
PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1:500

OZNACZENIA:

Przytacza wodociggowe do kazdego budynku oddzielne,
zasilane z projektowanych odcinkéw sieci wodociagowych
- projekty sieci i przytaczy wg odrebnych opracowan

ks Projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
- przewody PCV faczone na uszczelke wargowq
rury lite klasy S szeregu SDR34, SN 8 kPa
- w zakresie opracowania instalacyjnego

———ks———- Projektowane przytacza kanalizacji sanitarnej w zakresie

od sieci do studni inspekcyjnej na terenie posesji - przewody
PVC taczone na uszczelkeg, rury lite klasy S szeregu
SDR34, SN 8 kPa - wg odrebnego opracowania
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kd Projektowana kanalizacja deszczowa na terenie posesji
- odwodnienie dachow i terenéw utwardzonych
- przewody PCV faczone na uszczelke wargowq
rury lite klasy S szeregu SDR34, SN 8 kPa
- wg profili deszczowych rys. D2, D3

— ——kd—-——-  Projektowane przytacze kanalizacji deszczowej w zakresie

od sieci kd900 do studni inspekcyjnej na terenie poses;ji
- przewody PVC faczone na uszczelke, rury lite klasy S szeregu
SDR34, SN 8 kPa - wg odrebnego opracowania

IIIIIIII Projektowana linia kablowa o$wietlenia terenu

W m Projektowany wpust deszczowy z osadnikiem, betonowy
prefabrykowany @500mm.
—I— Projektowany zewnetrzny hydrant przeciwpozarowy nadziemny

@80mm, 10 I/s do zewnetrznego gaszenia pozaru
- ujety w dokumentacji projektowej sieci wodociagowej
z przytaczami.

m—A projektowany separator koalescencyjny monolityczny, Zelbetowy,
o przekroju okraglym @dz 1740mm, @Dw 1540mm do zabudowy
w gruncie, z osadnikiem zintegrowanym i wewnetrznym obejsciem
burzowym:
- przeptyw nominalny qn=6 I/s,
- przeplyw maksymalny gmax=60 I/s,
- pojemnos¢ osadnika 1200 |,
- pojemno$¢ gromadzonego oleju 185 |,
-érednice przytaczeniowe do osadnika @315mm.

Wg rysunku szczegdtowego nr D6.

?w@wo Projektowane stupy o$wietleniowe
0 PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
ul. Kalinowszczyzna 64
PRACOYINIA PROJEKTOWA 20-201 Lublin, tel. 501 695 382

Temat:  Zespét trzech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych: 1a, 1b, 1c
na osiedlu FELIN w Lublinie na dz. nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3

Branza: SANITARNA _mnma:::_ Projekt wykonawczy

Tytut rys.:  KANALIZACJA DESZCZOWA ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestor: ZNK Lublin, ul. Grodzka 12 Data: 04/2015 Nr rys.

Projektowat: Skala:
mgr inz. Anna Mazur
upr. bud. LUB/0124/PWQOS/04

Sprawdzit: 1:500 U H
inz. Feliks Dragan
upr. bud. 2369/Lb/74




