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WYKAZ POMIESZCZEN | POWIERZCHNI :

INSTALACJA GAZOWA
RZUT PARTERU
skala 1:100

WIATROr AP 5.75 ?m
WIATROLAP 5.75 2
CRES m (18] gres
KLATKA SCHODOWA 24.58 2m ! KLATKA SCHODOWA  24.58 *m
- — OZNACZENIA
_<_ \_ pow. uzytkowa 44,50 m2 _/\_A. pow. uzytkowa 36,72 m2 )
P.POKOJ /.01 2m P.POKOJ 5.10 2m 220 Przewody gazowe projektowane stalowe, bez szwu
a WYK.PCV a WYK.PCV spawane, wg PN-80/H-74219.
H POKOJ 9.24 *m a KUCHNIA 9.56 *m SEELLLD Rura ochronna stalowa na przewodzie
WYK.PCV WYK.PCV RO gazowym przy przejsciu przez przegrody
() KUCHNIA 7.06 :m| | (5) LAZIENKA 4.28 ?m budowlane.
WYK.PCV GRES KG gazowy kociot dwufunkeyjny c.0.+ c.w. wiszacy, z zamknigta komorg
A spalania, Qn=7,0-21kW:
@ LAZIENKA 414 2m H POKOJ 17.78 *m - wydatek cieptej wody - tryb przeptywowy 10,3 I/min,
GRES WYK.PCV - zasilenie elektryczne 230V, pobdr mocy 130W, stopien ochrony X4D,
POKOJ 17.05 ?m - zasilenie i powrt kotta R 1/2",
WYK PCV _/> m ——  pow. uzytkowa 34,48 m2 - przylacze o_mEm. zimna éoam R 1/2",
B POKD 360 2m - _qu.Sm,.on powietrzno-spalinowe - @80/110mm,
B - zuzycie gazu q=2,5m3/h,
_/\_ N pow. uzytkowa 34,48 m2 WYK.PCV .N<<<Mo.xow0 x_mNmR.U_GW.w X M*@co_ﬂowo = Moo x 400 M M_AmMBB.
A godnie z zaleceniem producenta urzadzen, przed kottem gazowym
a P.POKOJ 3.60 2m 23 POKOJ 17.50 2m zamontowac filtr do gazu oraz zawdr kulowy do gazu
WYK.PCV WYK.PCV wykonanie mosiezne.
2 KUCHNIA 9.56 2m KG4p+p  kuchenka gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem gazowym
WWWMZ KA 582 7m E WYK.PCV na podigczeniu zamontowac zawér kulowy do gazu.
KUCHNIA 9.56 ?m B FAZIENKA 3.82 m
WYK.PCV GRES
@wﬂ .OULO< 17.50 *m Z @ pow. uzytkowa 44,50 m2
P.POKOJ 7.01 ?m _
——  pow. uzytkowa 36,72 m2 B WYK.PCV pr—— : : Sw%;uwqus
P POKG] 510 m| | (7] POKO 17.05 2m —Tre| 10 "sof rimcodooomty o vodigesenia
WYK.PCV wyk.pCV- | == = spalin z xmw“w“ \%QMMQ Q«\m Z zamkniglq
FAZIENKA 414 2m
FAZIENKA 4.28 2m (28]
GRES AL
CRES
KUCHNIA 7.06 2m rurg koncentryczna #80//110mm
~ spaliny/powietrze dolotowe do_kotla
POKOJ 17.78 2m B WYK.PCV 2z wlgczeniem w Zzbiorczy pion spalinowy
WYK.PCV POKOJ 9.24 2m Uwaga: Wykonawca dokona na budowie sprawdzenia dobranych w projekcie
KUCHNIA 0.56 = | (3D wncpey wiloselslementon zbioczego sysiem adprowadzni spaln
WYK.PCV do wybranego typu kotta.
RAZEM pow. uzytkowa parteru - 292,06 m2
PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
ul. Kalinowszczyzna 64
20-201 Lublin, tel. 501 695 382
Temat: Zespét trzech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych: 1a, 1b, 1c

na osiedlu FELIN w Lublinie na dz. nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3

Branza: SANITARNA
Tytut rys.:

Projektowat:
mgr inz. Anna Mazur

INSTALACJA GAZOWA
Inwestor: ZNK Lublin, ul. Grodzka 12

Stadium:  Projekt wykonawczy
BUDYNEK 1B - RZUT PARTERU

Data: 04/2015
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Nr rys.

upr. bud. LUB/0124/PWQOS/04

Sprawdzit:
inz. Feliks Dragan
upr. bud. 2369/Lb/74
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