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OPIS TECHNICZNY | OBLICZENIA

do projektu kanalizacji deszczowej
dla Zespotu trzech budynkow mieszkalnych wielorodzinych 1a, 1bi 1c
Lublin, osiedle FELIN, dziatki nr ewid. 49/3, 51/4,52/4, 53/3, 54/3

1. TEMAT | LOKALIZACJA OBIEKTU.

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy kaaa)i deszczowej dla
projektowanego zespotu trzech budynkéw mieszkalnyiorodzinnych zlokalizowanych w
Lublinie na osiedlu FELIN, na Dziakach o numeraelide 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

« Umowa z Inwestorem: Zagd Nieruchoméci Komunalnych, ul. Grodzka 12, 20-112
Lublin,

» Warunki techniczne wod-kan. MPWiIK, nr KT/5004-92014, z dnia 5.12.2014r.

* Wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowanizgirzennego, wydany przez UM
Lublin, znak: PL-WZ.6727.90.2013,

* Podktad sytuacyjny,

« Podktady architektoniczno—budowlane,

» Ustalenia z Inwestorem,

* Obowizujace przepisy, normy i normatywy w zakresie opracagantematu.

3. OPIS INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA DOKU MENTACJI.

Projektowany zespdét budynkéw mieszkalnych wielomdych sktada sic bedzie z trzech
budynkow — 1a,1b i 1c, przy czym dwa budynki 1labish budynkami dwusegmentowymi
(dwumodutowymi), natomiast budynek 1lc jest budynkie jednosegmentowym
(jednomodutowym).

Zgodnie z zatlgeniami architektonicznymi moduty, z ktérych skiagaie poszczegolne
budynki g jednakowe (powtarzalne). Kdy modut posiada dwie klatki schodowe oraz cztery

kondygnacje nadziemne mieszkalne: parter,ctr@j Il pigtro i Il pigtro wraz z petnym
podpiwniczeniem. Rira I, 11 i Il sa powtarzalne. Na kalym pktrze zaprojektowano po trzy
mieszkania.

W niniejszej dokumentacji ¢fjo projekt kanalizacji deszczowej odprowadzenia woéd
opadowych z terenu inwestycji: z powierzchni dachiwlynkéw oraz terenéw utwardzonych,
w nawizaniu do projektowanego uktadu pieszo-jezdnegofmegektu brany drogowe)).

Na terenie posesji zaprojektowano separator sufjstaopopochodnych, jako element
podczyszczapy scieki deszczowe sptywagge z terendw utwardzonych. Odbiornikigoiekdw
deszczowych dmzie istniegca miejska siekanalizacji deszczowej kd900.

Projekt przyhcza kanalizacji deszczowej — wg ednego opracowania.

4. OPIS ROZWIAZANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

Odbiornikiem sciekow deszczowych z terenu inwestycgidbie miejska sie kanalizacji
deszczowej kd900 biegoa w pasie nieuszlzonej drogi gminnej ul. Zygmunta Augusta.
Bezparednim odbiornikiemsciekow kedzie istniegca na kanale kd900 studnia rewizyjna o
oznaczeniu w projekcie DO (T 210,07, D 204,91).




W zakresie opracowaniactp kanalizacj deszczow zaprojektowas na terenie inwestycji do
pierwszej studni rewizyjnej (oznaczenie D18), petaj funkcg studni inspekcyjnej na
przylaczu kanalizacji deszczowej. Pragke kanalizacji deszczowej, projektowane w pasie
drogi gminnej (ul. Zygmunta Augusta), zostanigteiw odebnej dokumentacji projektowej po
zaprojektowaniu i uzgodnieniu w Zadzie Drog i Mostéw odcinka drogi ul. Z. Augusta
(droga w przygotowaniu projektowym).

W czesci obliczeniowej przedstawiono bilansdto sciekow z catej inwestycii.

W ukfadzie projektowanych kanatéw wydzieloscieki deszczowe z terenéw utwardzonych

(chodniki, parkingi), ktore przed zrzutem do kamadiji miejskiej zostan podczyszczone w

separatorze koalescencyjnym zintegrowanym z sagmikiPozostatescieki deszczowe z

dachéw budynkéw zostarmdprowadzone bezpeednio do kanalizacji odbiorcze;.

Na trasie kanalizacji deszczowe] na terenie pgsesjaprojektowano studnie rewizyjne

betonowe paiczeniowe catkowicie prefabrykowane soednicy wewrtrznej ¢D1000mm i

¢D1200mm. Palczenia poszczegolnych elementdéw systemu szczeladabryczn uszczelk

gumowa. Kregi betonowe prefabrykowane winny dwykonane z betonu towarowego klasy
min. C40/50 (B45).

W sktad studni wchodgznastpujace elementy:

v’ podstawa studnielbetowa o0 h=100cm, grufm i dnoscianki 15cm,

v’ kregi betonowe wysok@i: 100cm, 50cm i 30cm o grugm scianki 13,5cm (dla
¢D1200mm oraz 12cm (dla ¢D1000mm),

v’ plyta pokrywowazelbetowa grubici 22cm (dla ¢D1200mm oraz 17cm (dla ¢D1000mm), z
otworem ¢62,5cm,

v’ kineta wylewana z betonu klasy B45,

v wtaz zeliwny ¢600mm (pokrywa wtazu z zamkniem zatrzaskowym) osadzony na
pierscieniach wyréwnawczych h=6cm i h=8cm, klasa wiaZd400 dla studzienki
usytuowanej w terenie utwardzonym (parking, draggz Al15 dla terenu zielonego oraz
ciagow pieszych,

v’ stopnie ztazoweeliwne osadzone fabrycznie wekiach,

v’ izolacja zewntrznych powierzchnician prefabrykowanych i stropu — Abizol R+P,

v' wzmocnienie powierzchni kinet preparatem np.: FrenetFH w ilcsci tacznej 0,2 I/m.

Konstrukcg studni wraz z wyszczegoOlnieniem elementéw prefaimanych pokazano i

zestawiono na rysunku nr 4.

4.1. UKEAD WYSOKOSCIOWY, ZAGE EBIENIA | SPADKI.

Uktad wysokdciowy projektowanej kanalizacji deszczowej dostosow do
moazliwosci grawitacyjnego wiczeniasciekow do istniejcego kanatu gtdbwnego kanalizacji
deszczowej kd900 oraz w naaniu wysokéciowym projektowanej niwelety terenu.
Zagkbienia dna kanatéw deszczowych od terenu projektega (niwelety) wynosz
» dla proj. kanalizacji deszczowey: z=0,96 — 440

Spadki dna kanatéw wynaogz
» dla proj. kanalizacji deszczowey: 1=0,6-14%
Uktad wysokdciowy kanalizacji pokazano na profilach kanalizaggh (rys. D2, D3).

4.2. \WYTE MATERIALY.

Do budowy przewodow kanalizacji deszczowej pgtryjrury kanalizacyjne kielichowe
z PCV-U égcianki lite gtadkie) o sztywnimi obwodowej SN=8kN/rm Pohczenia rur i ksztattek
kanalizacyjnych za pomagiercieniowej uszczelki elastomerowe;.



Przygto kanaty grawitacyjne z rur PVC-U lite o wyliczastydtugaciach sumarycznych rur:
e dla DN=0,315m - PVC-U 315x9,2mm 2lL¢315=7,3m

e dlaDN=0,25m - PVC-U 250x7,3mm YL ¢250= 153,1m

e dlaDN=0,20m - PVC-U 200x5,9mm YL ¢200= 208,2m

e dlaDN=0,16m - PVC-U 160x4,7mm YL ¢160= 249,3m

Dlugaos¢ catkowita kanalizacji deszczowej wyniesi = 671,4m

Normy zwhzane:

« PN-EN 1401-1:2009 - Systemy przewodow rurowych zorayw sztucznych do
podziemnego bezgiieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastgiikany polichlorek
winylu (PVC-U) - Czs¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu,

* PN-EN 476:2011 - Wymagania ogolne dotyczlce komptive stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

* PN-EN 681-1:2002/A3:2006 - Uszczelnienia z elast@we- Wymagania materialowe
dotyczce uszczelek zezy rur wodocigowych i odwadniajcych - Czs¢ 1: Guma.

* PN-EN 681-2:2003/A2:2006 - Uszczelnienia z elast@we- Wymagania materialowe
dotyczce uszczelek ztzy rur wodocigowych i odwadniacych - Czs¢ 2: Elastomery
termoplastyczne.

4.3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Zgodnie z wykonanymi badaniami geotechnicznymi, adtpzu pod gleh o grubdci
0,3-0,5m wys{puja do gkbokdsci 0,9-1,6m ppt. plejstoéskie lessy. Ponej wyskpuja
morskie osady trzeciogdowe, wyksztatcone w postaci opok, gez i wapiaimjeszwietrzate w
stropie, zawierage wkiadki siwaka. Osady trzecigdowe maj miazsza¢ ca 25m. Pod nimi
wystepuja opoki i margle gérnokredowe.

Poziom wody gruntowej wygbuje w skatach kredowych naggbkasci ca 30m ppt. tj. radnej
181,000 m. npm.

Ze wzgkdu na r@ny rodzaj, stan i genedbadanych gruntow w podta wydzielono 4 warstwy
geotechniczne. Podziatu vigzono warstw gleby o grubéci 0,3-0,5m.:

Warstwa | - plejstocéskie lessy, wyksztalcone w postaci gliny pylastgjny i piasku
gliniastego, wilgotne, w stanie twardoplastycznym,
Warstwa Il - obejmuje stropowlokalnie wysgpujaca do gkbokasci 1,7-2,0m ppt. warstyy

zwietrzeliny gliniastej i ilastej, wilgoty w stanie plastycznym. Gruntu te wystja na
giebokdéci 1,2-2,1m. ppt.

Warstwa lll - zwietrzelina gliniasta 1 kamienista opoki, witga, w stanie
twardoplastycznym,

Warstwa IV - spgkane skaty mikkie i twarde, w rejonie badavystkpuje gidwnie opoka. Jest
to krucha, porowata skata. W formie przewarsiwigystpuje bardzo twarda skata ,siwak”.
Skaty maj wilgotnos¢ naturaln.

Glebokas¢ posadowienia rur na trasie kanalizacji jeghgdi waha s od 0,96m do 4,4m ppt.

Na tych gébokdsciach przewody uktadanegds w poktadach: gliny, gliny pylastej i piasku
gliniastego (ptycej), poprzez poktady zwietrzelighniastej i kamienistej opoki (gbiej) oraz
pokiady skaty lekkiej i twardej, gtdbwnie opoki, zzewarstwieniami skaty ,siwak”.

Z uwagi na wysipujaca zwietrzelirg i poktady skat mikkich i twardych, przewody, uktadane
na gkbokaici wysigpowania tych skat, posadawiev wykopie na podsypce piaskowej grgbio
min. 10cm, starannie usuwajtwarde i ostre okruchy gruntu w bezpainim gsiedztwie
uktadania przewodu.



W rejonie uktadania kanalizacji, naggbkasci posadawiania rur nie wygtuje woda gruntowa.
Z bada geotechniczych wynikaze najptytszy spodziewany poziom wéd gruntowychzeno
wystepowa na gkbokasci ca 30m. ppt.

4.4. ROBOTY ZIEMNE.

Przed przysipieniem do robot ziemnych nalewytyczy¢ trag; kanatow i zainstalowa
repery robocze. Projektujegsivykopy o $cianach pionowych, umocnionych, wykonywane
mechanicznie orazcznie w miejscach kolizji z istniggym lub projektowanym uzbrojeniem
podziemnym.

Roboty prowadz zgodnie z PN-B-10736 — Roboty ziemne — Wykopy otevdla przewoddow
wodochgowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wy&oia.

Przewody uktada w gotowym wykopie na podsypce. Warstwa podsypkwipoa mie
grubag¢ od 100 do 150mm. Zastosowany material powinied barnisty gwir, piasek,
kruszywo) o maksymalnej wielkoi czastek jak w tablicy porikj.

Srednica nominalna rury Maksymalna wielkéé czastek
DN (mm) (mm)
DN<100 15
100 < DN 300 20
300 < DN < 600 30

Zaleca st, aby materiat podsypki byt rbwnomiernie rozprowailz w poprzek catej szerokm

wykopu i wyréwnany do spadku ruragu, lecz nie zagszczony.

Spadki przewoddéw przgfo w nawiazaniu do niwelety terenu. Transport pionowy rur

(opuszczanie do wykopow) odbyivaie bedzie kcznie. Wykopy wykonywa nalezy recznie z

odkiadly urobku na pobocza wykopdéw. Umocnienia pionowyctan wykopow wykonywéa

jako petne a w przypadku gruntu spoistegaurawe.

Wykopy zasypywé gruntem rodzimym warstwami 20-centymetrowymi z fddkym ubiciem

kazdej warstwy, przy czym pierwsza 10-centymetrowaypka ponad wierzch przewodu

utozonego w wykopie winna lgywykonana piaskiem. Do zasypki & by uzyty grunt
rodzimy spetnigjcy ponizsze kryteria:

e nie zawiera cgstek wekszych ni odpowiednia wart@ graniczna podana w powszej
tabeli,

e nie zawiera bryt gruntu dwukrotnie gkiszych od odpowiedniej maksymalnej wielkb
czastki podanej w tabeli,

* nie zawiera materiatu zamarztego,

* nie zawiera odpaddw (np. asfaltu, butelek, pusdedyna itp.),

» tam gdzie wymagane jest z@gczenie, materiat powinien dpodatny na zagzczanie.

Jezeli grunt rodzimy nie spetnia povszych warunkéw zasypknalezy wykona z gruntu

obcego, dowiezionego na plac budowy.

W poziomie zagszczanej warstwy zastosowana obudowa wykopu musivbyeniej usungta

np. przez podagniccie do gory ptyt wykopowych.

Zasypka pozostalej egci wykopu:

* pod terenem jezdnym, parkingiem zasypka z piask+BPL1113) zagszczona do Is=1,00
oraz 1s=0,98 SP od @okadsci 1,2m w dot,

e w terenie zielonym zasypka z gruntu rodzimego (bagci organicznych i kamieni),
mineralnego zagszczona warstwami co 15cm do uzyskania parametidizonych do
gruntu rodzimego.

Po zakaczeniu robdt teren nalg zrekultywowd.



Przy wykopywaniu i zasypywaniu wykopOw oraz ukltaidarur, naley zachowa jak najdalej
idace srodki ostranosci, zgodnie z przepisami BHP przy tego typu roblotac

Zaleca st stosowanie do umachiani&cian wykopow szalunkéw inwentaryzowanych
wielokrotnego aytku (obudowy szalunkowécian wykopéw, ptyty wykopowe, szalunki do
wykopdw ziemnych). Jednoczee dopuszcza siwykonanie szalunku tradycyjnego np. z
wyprasek w uktadzie poziomym.

4.5. PROBY | BADANIA PRZEWODOW.

W czasie prowadzenia rob6t nadaieo wykonywa proby szczelni zgodnie z PN-
EN 1610: 2002 — ,Budowa i badania przewodow kamaalymych” oraz dokonywaczynngci
Zwiazane z inwentaryzagcpgeodezyja.
Nalezy wykona probkg szczelnéci rurocagow i studzienek na eksfiltracprzy okrglonym
cisnieniu wewntrz przewodu. Pr&p nalery przeprowadza odcinkami pomgdzy
studzienkami.
Proky szczelnéci nalery przeprowadZd po utaeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczysiyrantem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem przewodu. Wszystkieaca powinny b§ odkryte dla méliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekow.
Rurochgi nalezy podda prébie cénieniowej na 3 mgD.

4.6. SEPARATOR KOALESCENCYJNY Z OSADNIKIEM.

Zgodnie z Rozporglzeniem MinistraSrodowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie
warunkow, jakie naley speint przy wprowadzaniuwciekow do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych&taowiska wodnego (Dz. U. nr 137 poz. 984),
zaprojektowano dla podczyszczenia wod opadowycherenbw utwardzonych separator
koalescencyjny z osadnikiem.

Dla warunkow projektowych dobrano separatorow srigi ropopochodnych z wktadem
koalescencyjnym i wewatrznym uktadem bypassowym oraz zintegrowanym osaemi do
zabudowy w gruncie.

Urzadzenia przeznaczone slo usuwania wglowodoréw ropopochodnych (oleje mineralne,
benzyny, lekkie smary) z wod opadowych lub roztopchv OczyszczanigciekOw z substanci
olejowych nasfpuje w wyniku zjawiska flotacji i koalescencji —aksze czstki oleju flotup, a

te ktore ulegty wielokrotnym podziatom odktaglaic na powierzchni filtra koalescencyjnego
(zjawisko adsorpcji), gdziea¢za sic w wicksze czsteczki, @ do momentu kiedy zaczynaj
flotowa¢, tworzc na powierzchni warsty filtru olejowego. Oczyszczone z substancii
olejowych scieki wyptywajp z separatora przez zasyfonowany odptyw wyposa w
ptywakowe zamknicie odptywu. Odpowiednio wytarowany ptywak unosi Ba granicy faz
woda/substancja olejowa. W chwili przekroczeniangranej ilgsci gromadzenia oleju opada
do gniazda z uszczelkzamykajc odptyw z separatora. Po przekroczeniu przeptywu
nominalnego nagpuje rozdziat strumienigciekow. Czé¢ sciekdw o przeptywie nominalnym
kierowana jest do komory separatora, gdzie zpstagyszczone z @stek oleju.Scieki o
przeptywie maksymalnym kierowang do obejcia hydraulicznego.

Separator spetnia wymagania Rozpdezenia MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 w
sprawie warunkow, jakie nalg speint przy wprowadzanisciekbw do wéd lub do zlewni,
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwyahsibdowiska wodnego oraz jest zgodny z
wymaganiami normy PE-EN 858. Separator oznaczosy jeakiem CE i posiada pein
dokumentag bada typu zgodnie z PN-EN 858 przeprowadzonych w cidyfanym
laboratorium.




Separator zbudowany jest na bazie monolitycznegormka zelbetowego. Zbiornik, ptyty
przykrywapce i ptyty redukcyjne wykorzystane do produkcji aegtora wykonaneasz betonu
C35/C45 klasa ekspozycji XF3, XAl, XC2 zgodnie z-BN 206-1:2003/A2:20006P i
posiadaj Aprobat Technicza Instytutu OchronySrodowiska potwierdzaga deklarowane
wiasciwosci. Sciany wewrtrzne zbiornika pokryteaspowtoka z zywic epoksydowych zgodnie

Z PN-EN 858-1:2005 o gruba nie mniejszej ri 2mm.

Wewnatrz zbiornika zamontowane jest ofi@e hydrauliczne — bypass wykonany z PE-HD, do
ktorego kierowanessscieki o przeptywie maksymalnym. Separator substanopppochodnych
zwienczony jest wkazem betonowazeliwnym w klasie D400 zgodnie z PN-EN 124:2000P.
Pozostate dane techniczno-technologiczne:

e przeptyw maksymalny 60 I/s,

* przeptyw nominalny 6l/s

» $rednica separatora ¢Ln=1740mm, CLewn=1540mm
* pojemnd¢ osadnika 1 200I,

* pojemnd¢ osadnika 1 200I,

» S$rednice krécow przyhczeniowych DN 315 mm.
Separator zlokalizowano w terenie zielonym. Rysuteekinologiczny separatora pokazano na
rysunku nr D6.

4.7. WPUSTY DESZCZOWE.

W celu odwodnienia terenéw utwardzonych, chodnikguarkingdbw zaprojektowano
wpusty deszczowe z osadnikiem, wykonane z prefabvgkych kegdéw betonowych o
srednicy ¢500mm. Wpusty deszczowe zadng rusztemzeliwnym z zawiasami i ryglem.
Rysunek szczegotowy wpustu deszczowego pokazangsnaku nr D5.

5. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Projektowana kanalizacjactizie odprowadzascieki deszczowe z terenu inwestycji -
budowy trzech blokdw mieszkalnych. Kanalizaci@zie wykonana jako szczelna, a zatem nie
bedzie nasfpowato ani przegkaniesciekow do gruntu, ani fedrenowanie gruntu.

Nie wystpi zatem ujemne oddziatywanie inwestycjisnadowisko ani na przylegte dziaiki.
Po zakaczeniu budowy kanalizacji teren zostanieadzony, zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

6. WYKONYWANIE | ODBIOR ROBOT.

Wykopy wykonywane &da mechanicznie z niewiedkiloscia robét kcznych.

Catas¢ robot wykona zgodnie z projektem i obowdujacymi przepisami i normami.

Sprawdzt szczelné¢ przewodow i studzienek na infiltradj eksfiltracg wody.

Badania wykonazgodnie z normami:

— PN-EN 752:2008 — Zewttrzne systemy kanalizacyjne,

— PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte pizewodéw wodoggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania,

— PN-EN 1610: 2002 — Budowa i badania przewodow kaaeyjnych,

- PN-B-10727:1992 — Kanalizacja — Przewody kanaligezyna terenach gorniczych —
Wymagania i badania przy odbiorze,

— PN-99/B-10729 — Kanalizacja — Studzienki kanalizaey

— PN-EN 1917:2004 - Studzienki wlazowe i niewtazozvbetonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widéknem stalowynvelbetowe,




— PN-EN 13101:2005 - Stopnie do studzienek wlazowyelimagania, znakowanie, badania
I ocena zgodriei,

— PN-EN 124:2000 - Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni dla
ruchu pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji,aeal typu, znakowanie, sterowanie
jakaoscia.

7. WYTYCZNE WYKONAWCZE | PRZEPISY BHP.

W czasie budowy kanatéw naie

» Scisle przestrzegazasad montai i zasypki rur podanych w projekcie oraz w wytyygam i
instrukcjach producentéw zastosowanego systemuwrgo. Na nénos¢ i sztywnaé
uktadanych rur istotny wptyw ma rodzaj materiahaorsposéb wbudowania i wskak
zag:szczenia obsypki.

» zabezpieczenie wykopow wykoha uwzgkdnieniem wymaga normy PN-B-10736 —
Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow woglgawych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania.

e calas¢ robot prowadz zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i amthi sieci
kanalizacyjnych " - wydanymi w 2003 r.

» calas¢ robdt prowadd zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i iodb robot
budowlano-montzowych i rurocagéw z tworzyw sztucznych" wydanymi przez Palsk
Korporacg Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimagygjnej - Warszawa 1994r.

» roboty prowadz zgodnie z ,, Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003
r. w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot hwidaych
Dz.U. nr 47/2003 .

W czasie eksploatacji przestrzépa

e Rozporadzenie MGP i B z dnia 01.10.1993r w sprawie bezmestwa i higieny pracy
przy eksploatacji, remontach i konserwacji siecidezacyjnej ( Dz. U. Nr 96 poz. 437 ),

* Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003w.sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanybiz.U. Nr 47 poz. 401 ).

Roboty budowlano-instalacyjne muaszby¢é prowadzone 2z réwnolegt koordynacy
migdzybrartowa. Przed przysapieniem do robét wykonawca powinien zapozei z catGcia
dokumentacji brarowej.

8. UWAGI KONCOWE.

Rozwizanie instalacji pokazano na gatonych rysunkach.
Podczas monta, rozruchu i eksploatacji wdzen gazowych naley bezwzgtdnie
przestrzega wymogow i zaleceé producenta uemlzen zawartych w dokumentacjach
techniczno-ruchowych.
Wszystkie prace zwrane z wykonawstwem i odbiorami projektowanych aledji, naley
wykona zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonawstwa ib@au Robo6t Budowlano —
Montazowych — cz. II".
Wszystkie materiaty, usglzenia i elementy instalacji musby¢ dopuszczone do obrotu w
budownictwie zgodnie z ustavwo wyrobach budowlanych z dnia 14 kwietnia 2004.(DzNr
92, poz. 881).




Wszystkie zastosowane wyroby (rurgczniki, zawory, itp.) musg mie¢ aprobat techniczi,
Centralnego @odka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjn®STAL”, ktéra jest
podstavq do dopuszczenia wyrobu do stosowania w budowngctwi

OPRACOWAL.:
mgr in. A. Mazur



