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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Kanalizacja sanitarna zewnetrzna - budynek 1b
1 Roboty ziemne i montazowe
1|SST- 5. |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi |ms3
d.1(1.9 o0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll-IV
<bud 1b- §5>0,9%[[2,90+2,85]/2+0,1]*5,5 14,73
<bud 1b- §7>0,9*[[2,81+2,75]/2+0,1]*6,3 16,33
< 87 - S6>0,9*[[2,75+3,10)/2+0,1]*8,6 23,41
< S5 - 86>0,9*[[2,85+3,10]/2+0,1]*23 63,65
< S6 - S8>1*[[3,10+3,22]/2+0,1]*18 58,68
<pogtebienie > 2*2*0,4*4 6,40
< poszerzenie na studnie> 1*2*[2,75+2,85+3,1+3,22] 23,84
A (obliczenia pomocnicze) =========
207,04
207,04"90% m3 186,34
RAZEM 186,34
2|SST- 5. |Wykopy liniowe reczne o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach |m3
d.1(1.9 pionowych w gruntach suchych kat. llI-1V
207,04*10% m3 20,70
RAZEM 20,70
3|SST- 5. |Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1(1.9 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
kat. lI-IV
2*3*61,4 m?2 368,40
RAZEM 368,40
4|SST- 5. |Azurowe umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1/1.9 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o gtebokosci do 3.0 m - dodatek
za kazdy dalszy rozpoczety 1 m szerokosci ponad 1 m w gruncie kat. lll-1V
2*3*2*4 m?2 48,00
RAZEM 48,00
5|SST- 5. |Podioze pod rurociag , obsypka w strefie rury ,zasypka 10 cm ponad wierzch rury |m3
d.1/1.9 ; piasek
2"2*0,1*4+ 0,970,35"43,4 + 1*0,4*18 m3 22,47
RAZEM 22,47
6|SST- 5. |Zasypanie wykopo6w .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw obiektowych |m3
d.1(1.9 spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w stanie
luznym 40 cm) gruntem rodzimym
207,04 m3 207,04
<podsypka>- 22,47 m3 -22,47
<objetos¢ studni> - [3,14*1,2*1,2/4*2,8*2 +3,14*1,47*1,47/4*3,1*2] m3 -16,85
RAZEM 167,72
7|SST- 5. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr. |m3
d.1(1.9 kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad.- odwéz nadmiaru ziemi
22,47+16,85 m3 39,32
RAZEM 39,32
8|SST- 5. |Kanaty z rur PVC SN 8 [$cianki lite] taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1/1.8
8,6+6,3+23+5,5 m 43,40
RAZEM 43,40
9|SST- 5. |Kanaly z rur PVC SN 8 [$cianki lite] tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1/1.8
18 m 18,00
RAZEM 18,00
10|SST- 5. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych taczonych na uszczelke o $r. 1000 mm w |stud.
d.1(1.8 gotowym wykopie o gtebok. 3m z ptyta pokrywowa i wiazem zeliwnym ki A 15 -
S5,S7, z tulejami ochronnymi w $cianach studni
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
11|SST- 5. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych taczonych na uszczelke o $r. 1200 mm w |stud.
d.1(1.8 gotowym wykopie o gtebok. 3,0 m z ptyta pokrywowa i wtazem kl D 400 z dwoma
ryglami - S6,S8, z tulejami ochronnymi w $cianach studni
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
12|SST- 5. |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nom. 150 mm m
d.1/1.8
43,4 m 43,40
RAZEM 43,40
13|SST- 5. |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1/1.8
18 m 18,00
RAZEM 18,00

Norma STD Wersja 4.49a Nr seryjny: 14854 Uzytkownik: DZ




