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LAZIENKA
«24°C 310 W

ROZWINIECIE INSTALACJI C.O.
BUDYNEK 1B - SEGMENT 1
skala 1:100

OZNACZENIA:

zasilenie/powrdt c.o. 70/55 °C

Przewody grzewcze prowadzone w warstwach posadzkowych
wykonac¢ z rur wielowarstwowych PEX-c/Al/PE z ptaszczem
aluminiowym i zewnetrzng powtoka PE, rury dla instalacji wody pitnej
i instalacji grzewczych. taczenie rur na pomocg systemowych
mechanicznych ztaczy zaciskowych.
Typoszereg zastosowanych przewodow:
dn16 dzxg @17 x2,7mm
dn20 dzxg @21 x3,3mm

- Przewody grzejne prowdzi¢ w warstwie posadzki betonowej
poszczegoélnych kondygaciji w ostonie izolacyjnej gr. 6mm
z ptaszczem polietylenowym.

- Podiaczenie przewodoéw grzejnych do kotta i grzejnika

drabinkowego wykona¢ natynkowo (nie wykonywa¢ bruzd
w $cianach konstrukcyjnych).

- grzejnik stalowy ptytowy,

6 bn 3
ID%NS'P - podiaczenie grzejnika od dotu,

- grzejnik dwuplytowy, plyta profilowana, z ostonami bocznymi
i ostong goma typu "grill",

- wysokos$¢ grzejnika 600mm, dtugo$c¢ 0,6m

- zintegrowany zawor grzejnikowy z nastawg wstepna "n"

- poditgczenie grzejnikéw dolnozasilanych za pomoca podwdjnego
przytacza odcinajacego, katowego - podtaczenie ze sciany

- grzejnik fazienkowy typu drabinkowego,

- podtaczenie grzejnika od dotu,

- wysoko$¢ 1173mm, szerokosé 400mm,

- na galazce zasilajacej zawdr termostatyczny prosty
@15mm z dobrang nastawa wstgpna,

- na galazce powrotnej zawoér odcinajacy prosty
Z15mm.

$r. przewodu/gr. $cianki przewodu
moc przesytana

numer pomieszczenia
nazwa pomieszczenia . . .
temp. obliczeniowa pomieszczenia/proj. strata ciepta

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
ul. Kalinowszczyzna 64
20-201 Lublin, tel. 501 695 382

Zesp6t trzech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych: 1a, 1b, 1c
na osiedlu FELIN w Lublinie na dz. nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3

Branza: SANITARNA
Tytut rys.: INSTALACJA C.O.

Temat:

Stadium:  Projekt wykonawczy

BUDYNEK 1B - ROZWINIECIE INSTALACJI C.O.
SEGMENT 1 - CZESC 1

Inwestor: ZNK Lublin, ul. Grodzka 12 Data: 04/2015 Nrrys.
Projektowat: Skala:

mgr inz. Anna Mazur

upr. bud. LUB/0124/PWOS/04 1:100

Sprawdzit:

inz. Feliks Dragan
upr. bud. 2369/Lb/74
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