KONSTRUKCJA STUDNI KANALIZACYJNEJ Dw=1,20m
WERSJA BEZ ZWEZKI
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pierécienie wyréwnawcze

h=6 i h=8cm sztuk wg tabeli

skala 1:25

wihaz zeliwny @600 klasy wg tabeli
(pokrywa wtazu z dwoma ryglami)
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Zestawienie studni kanalizacyjnych Dw=1,20m

SZCZEGOL STUDNI
BETONOWYCH

Zestawienie studni kanalizacyjnych Dw=1,0m
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ZWEZKA Pierscienie
KREGI KREGI KREGI -
Rzedne |Wysokos¢ BETONOWA Suma Wysoko$é wyrownawcze
Nr studni H+h Elementy state | 1200B/1000 | 1200B/500 | 1200B/300 | 1200B/600 |wysokosci| "podmuréwki" | wysoko$¢ | wysokosé | Klasa
studni 8%:% po 1 sztuce kregéw P 6cm 8cm | wiazu
H H H H
(m.n.p.m.) (cm) (sztuk) (sztuk) (sztuk) (sztuk) (cm) (cm) (sztuk) (sztuk)
211,60
D2 20091 | 169+10 - - 1 - 30 15 1 1 A15
211,70
D3 | %075 | 195+10 - 1 - - 50 21 - 2 | A15
211,10
D4 | Soea1 | 199+10 | pogstawa studni - 1 - - 50 25 1 2 | A5
210.95 1200Z/1000mm
D6 20036 | 159+10 | Plyta stropowa - - 1 - 30 5 1 - D400
1050 PP 1200Z/625mm
D7 | 5pg'57 | 199+10 | Wiaz zeliwny: - 1 - - 50 25 1 2 A15
| Uy ek A5
210,30 ub typ lekki
D9 20838 | 192+10 - 1 - - 50 18 - 2 A15
210,57
D11 20000 | 157+10 - - 1 - 30 3 - - D400
209,97
D12 | S0g04 | 193+10 | aczna wysokosé: - 1 - - 50 19 - 2 | D400
21000 h1=100+22+12
D13 20791 | 209+10 =134cm - 1 1 - 80 5 1 - D400
210,35 bez ptyty
D14 20747 | 288+10 StrOpOWe 1 - - 1 100 4 1 - D400
210,70
D15 20818 | 252+10 1 - - - 100 28 - 3 D400
211,00
D16 20880 | 220+10 - 1 1 - 80 16 2 - D400
210,40 bez ptyty
D18 206,00 | 440+10 StrOpOwe; 2 1 - 1 250 6 1 - D400
. D400
13 szt. taczna ilosé prefabrykatow 4 8 5 2 9 14 |gszt
A15
5 szt.

KREGI KREGI KREGI wm%mum_,_ww,»\ A Pierscienie
Rzedne | Wysokos¢ Suma Wysokosé wyrownawcze
Nr studni H+h Elementy stale | 1000B/1000 | 1000B/500 | 1000B/300 | 1000B/600 |wysokosci | "podmuréwki’ | wysokosé | wysokosé | Klasa
studni 6%:% po 1 sztuce kregéw P 6cm 8cm | whazu
H H H H
(m.n.p.m.) (cm) (sztuk) (sztuk) (sztuk) (sztuk) (cm) (cm) (sztuk) (sztuk)
211,37
D1 | 53557 | 116+10 - - - - - - - - A15
210,21 Podstawa studni
N\_\__OO 1000Z/1000mm
D5 209.62 | 138*10 | pita stropowa } - - - - 19 - 2 A15
210.20 PP 1240Z2/625mm
D8 | 50900 | 120+10 | Wiaz zeliwny: - - - - - 1 - . A15
’ typ ciezki D400
211,30 lub typ lekki A15
D10 | Sog'g0 | 150+10 - - 1 - 30 1 - - D400
taczna wysokosc:
D17 T%.ww 169+10 | h1=100+17+12 - - 1 - 30 20 - 2 D400
_ =129cm
D400
5 szt. taczna ilos¢ prefabrykatéw - - 2 - - 4 2 szt.
A15
3 szt.
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