KONSTRUKCJA STUDNI KANALIZACYJNEJ Dw=1,00m

pierscienie wyrébwnawcze

skala 1:25

wiaz zeliwny @600 klasy wg tabeli
(pokrywa wtazu z zamknieciem zatrzaskowym)
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chudy beton B10 - 8cm
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KONSTRUKCJA STUDNI KANALIZACYJNEJ Dw=1,20m

pierscienie wyrébwnawcze

WERSJA ZE ZWEZKA
skala 1:25

wiaz Zeliwny @600 klasy wg tabeli
(pokrywa wtazu z dwoma ryglami)
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chudy beton B10 - 8cm

zaprawa cementowa kl. M10 - 2cm

Zestawienie studni kanalizacyjnych Dw=1,20m

SZCZEGOL STUDNI
BETONOWYCH
BUDYNEK 1A

ul. Kalinowszczyzna 64
20-201 Lublin, tel. 501 695 382

PRACOWNIA USLUG PROJEKTOWYCH

ZWEZKA Pierscienie
KREGI KREGI KREGI °
Rzedne | Wysokosé BETONOWA Suma Wysokosé wyrownawcze
Nr studni H+h Elementy state 1200B/1000 | 1200B/500 | 1200B/300 | 1200B/600 |wysokosci| "podmurdwki" | wysokos¢ | wysokosé | Klasa
i terenu 5
studni X po 1 sztuce kregéw P 6cm 8cm wiazu
H H H H
(m.n.p.m.) (cm) (sztuk) (sztuk) (sztuk) (sztuk) (cm) (cm) (sztuk) (sztuk)
211,35
S2 208.13 322+10 | pogstawa studni 1 1 - 1 150 10 - 1 A15
210.60 12002/1000mm
S3 20772 | 308+10 |taczna wysokosc: 1 - 1 1 130 16 1 1 D400
h1=100+12
210,80 -
S4 20731 349+10 112cm 1 1 1 1 150 7 1 - A15
D400
taczna ilo$¢ prefabrykatéw 3 2 2 3 2 2 1 szt.
A15
2 szt.
Zestawienie studni kanalizacyjnych Dw=1,0m
ZWEZKA Pierscienie
KREGI KREGI KREGI °
Rzedne | Wysokosc BETONOWA " suma Wysokosé wyrownawcze
Nr studni H+h Elementy stale | 1000B/1000 | 1000B/500 | 1000B/300 | 1000B/600 |wysokosci| "podmuréwki" | wysokosé | wysokosé | Klasa
studni terenu po 1 sztuce kregow P 6cm 8cm | whazu
dnia H H H H
(m.n.p.m.) (cm) (sztuk) (sztuk) (sztuk) (sztuk) (cm) (cm) (sztuk) (sztuk)
211,55 Podstawa studni
S1 20865 | 290+10 | 1 000211000mm 1 1 - - 150 21 - 2 A15
Plyta stropowa
PP 12402/625mm
Wiaz zeliwny:
typ lekki A15
taczna wysokos¢:
h1=100+17+12 0
=129cm
PRACOWNIA PROJEKTOWA
tgczna ilosé prefabrykatow 1 1 - - - 2 1 Temat:

91200 1150

1 1

#1500 @o@ 300

Zespot trzech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych: 1a, 1b, 1c

na osiedlu FELIN w Lublinie na dz. nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3

Branza: SANITARNA

Stadium:  Projekt wykonawczy

Tytut rys.: INSTALACJA WOD-KAN.
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Inwestor: ZNK Lublin, ul. Grodzka 12
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