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1. Czgsé ogolna.

1.1. Nazwa zamowienia obfego Specyfikagj Techniczmy.

Obiekt: Budowa zespotu trzech budynkéw mieszkatinyielorodzinnych 1a, 1bi 1c.
Adres: Lublin, osiedle FELIN, dziatki nr ewid. 49/31/4, 52/4, 53/3, 54/3.

Inwestor: Zarzd Nieruchoméci Komunalnych, ul. Grodzka 12, 20-112 Lublin.

1.2. Przedmiot i zakres robét oftiych Specyfikagj Techniczry .

Przedmiotem zaméwieniaa swymagania techniczne dotyce wykonania i odbioru robot
sanitarnych dotyegych budowy zespotu trzech budynkéw mieszkalnycelavodzinnych w zakresie
kanalizacji deszczowej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeretargowy lub/i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji Robét wymienionych paisj.

Roboty budowlane i sanitarne obejmejvym zakresem kanalizacjleszczow odprowadzajca wody
opadowe z terenu inwestycji - z powierzchni dach@wjektowanych budynkéw mieszkalnych oraz
terenéw utwardzonych, w naazianiu do projektowanego uktadu pieszo-jezdnego:

* budowa zewerznych kanatéw deszczowych PVC: ¢160, ¢200, ¢26815mm na trasie
kanalizacji - od rur spustowych przy budynkach oocalz wpustéw deszczowych z osadnikiem
(odwodnienie terenu jezdnego, parkingu agéw pieszych) do zbiorczej studni inspekcyjnej
Zlokalizowanych na terenie inwestyciji,

e monta studni rewizyjnych ¢1000mm i ¢1200mm wykonanychprefabrykowanych kigéw
betonowych,

* mont& wpustéw deszczowych z osadnikiem dla odwodniegienu jezdnego, parkingu iagdw
pieszych,

« zabudowa w gruncie separatora substancji ropopogiohd z wkladem koalescencyjnym,
wewretrznym uktadem bypassowym ze zintegrowanym osaemildo zabudowy w gruncie.

1.3. Prace towarzysgce i roboty tymczasowe.

Przed przysipieniem do robét podstawowych na odcinku realizaganzadania, Wykonawca wykona
roboty przygotowawcze z zakresu robot towarzggeh i tymczasowych:

e geodezyjne wytyczenie ruragow,

e wyznaczenie, wygrodzenie i oznakowanie stref nipleeznych,

e wyznaczenie, wygrodzenie i zabezpieczeniem gtzda pieszych i oznakowanie przejazdow
dla ruchu kotowego,

* wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow oraziditogozu do stref montawych,

* wykonanie pod nadzorenmvytkownikbw podziemnego uzbrojenia kontrolnych praeéw dla
uszczegoétowienia ich lokalizacji.

Do obowizkéw Wykonawcy nakgy réwniez:

* Sprawdzenie dokumentacji projektowej pod wdgm kompletnéci i zgodndci z
obowigzujacymi normami i przepisami oraz podittm maliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowizujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych matesiattozwiazan. W
przypadku witpliwosci, brakow lub wad nalsy powiadomé Zamawiajicego w celu dokonania
niezkednych wyjgnien lub poprawek.

» Dowdz materiatéw na plac budowy.

* Wykonanie odpowiedniej podbudowy pod projektowaneocigi, scisle z dokumentagj
techniczma i warunkami gruntowo-wodnymi.

e Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca wykonywaraa pr terenie.

« Naniesienie na dokumentaciji wszystkich zmian jakistalty dokonane w trakcie budowy
(dokumentacja powykonawcza).



1.4. Informacja o terenie budowy.

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienteweealizacji
kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywd tymczasowe urglzenia zabezpieczge, w
tym: odwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorowazelkie innesrodki nieztzdne do ochrony
robo6t, wygody spoteczioi zamieszkujcej osiedle i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéy zaptacie i przyjmuje @ize jest whczony w
cerg Umowry.
Przewidywane prace wymagapracowania przez kierownika budowy planu BiOZ.
Pracownicy powinni mie& zapewniony dobry dogt do chgobw komunikacyjnych i drog
ewakuacyjnych.
Stanowiska pracy, wyposenie i sprzt powinny by utrzymywane w dobrym stanie technicznym.
Miejsca pracy powinny kiyodpowiednio zabezpieczone.
Pracownicy powinni posiadaaktualne przeszkolenie bhp oraz powinni lyoddani instruktzowi
stanowiskowemu. Jednoémie powinni posiada orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazi
pracy na zajmowanym stanowisku.
Kierownik budowy powinien posiadauprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w
budownictwie.
Pracownicy powinni b§ zaopatrzeni w odzierobocz orazsrodki ochrony indywidualnej.
Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i urdzenia eywane do
robét od daty rozpoezia budowy (przekazania terenu budowy) do daty adbbstatecznego.
Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamrem wywotanym jako rezultat
robot albo przez personel wykonawcy.
Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administgzagjstwowej i
samorzdowej, ktére g w jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idulzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisébw o wytycznycdcgas prowadzenia robo6t, np. Rozpdeenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 rokw ,sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych” (Dz. U. z dnia 19ZIB3 roku, Nr 46, poz.401) oraz
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ &rzenia 1997 roku ,W sprawie ogélnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 169, poz.1650).
Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowa inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsjagvkopie zezwolg i
inne odnéne dokumenty.

1.5. Kody i nazwy CPV.

45330000-9 — Hydraulika i roboty sanitarne.
Kategorie robét:

 roboty budowlane 450000007
* roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletrmjabktow
lub ich czsci oraz roboty w zakresie ignierii ladowe] wodnej 452000009

* roboty budowlane w zakresie budowy rueggw,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, astrad, drég,

lotnisk i kolei: wyrGwnywanie terenu 45230@00
« roboty budowlane w zakresie budowy rugggdw, chgow

komunikacyjnych i linii energetycznych 4523080
* roboty budowlane w zakresie budowy wodggw i rurocagow

do odprowadzanigciekw 452313008
* reczne i zmechanizowane roboty ziemne oraz robotygatowawcze 45111200-0.

1.6. Definicie pojé.

Wszystkie pocia podstawowe iayte w dokumentacji projektowej i specyfikacji teatunej
wykonania i odbioru robo6t budowlanych ggodne z obowkzujacymi normami i ustaw Prawo
Budowlane z 7 lipca 1994 roku wraz zzpiejszymi zmianami.



2. Wymagania dotyerce wyrobow budowlanych.

Wszystkie materiaty i usglzenia powinny odpowiadd@olskim Normom i Normom Bramowym, a
w przypadku ich braku powinny ndi@lecyzje dopuszczgje je do stosowania w budownictwie wydane
przez jednostki upowaione przez odpowiedniego ministra.
Rury powinny by proste, czyste od zewnz i wewratrz, bez werdw i ubytkéw spowodowanych
korozja lub uszkodzeniami mechanicznymi.
Wszystkie rurocigi powinny by sktadowane na regatach w miejscu zabezpieczonyedpwptywami
warunkow atmosferycznych.
Armatura oraz urglzenia nie powinny posiadlavidocznych gknie¢ lub innych uszkodzei powinny
by¢ przechowywane w magazynach zangkysh. Materiaty nie odpowiadge wymaganiom
jakosciowym zostan przez wykonawe wywiezione z terenu budowy,atly ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Wyroby naley uktad& wg poszczegolnych grup, wie@ i gatunku w sposéb zapewriey
stateczné oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.
Kruszywo naley skladowa& na utwardzonym i odwodnionym podtow sposob zabezpieczey je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiajaahzi i frakcjami kruszyw.
Podiae, na ktorym sktaduje simateriaty i uradzenia powinno by rowne i nie mae powodowéa
uszkodzenia i utraty materiatdw wraz z stivoscia odprowadzenia woéd opadowych. Zalecasgiosob
skladowania materiatow umliwiajacych dostp do poszczegdlnych ich asortymentow.
Elementy prefabrykowane ma@y¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielostaowo.
Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki oraz drokteamenty skladowaw magazynie zamkeym.

Wszystkie czynn&i zwiazane z roztadunkiem prefabrykatow betonowych, w sgparatora natg

prowadzé zgodnie z przepisami BHP.

Roztadunek prefabrykatéw nale przeprowadz ze szczegOk ostranoscia w sposob zapewnigy

bezpieczéstwo pracownikow, ktdrzy dula ten proces wykonywa jak rownie: zeby nie dopgci¢ do

uszkodzenia lub zniszczenia wyrobow,

Przed przysipieniem do roztadunku nalg przygotowa odpowiednie miejsce skladowania wyrobow

spetniajce odpowiednie wymagania.

Teren placu sktadowego powiniencbwyrownany o powierzchni stabilnej i odwodnionejeenty

prefabrykowane powinny I8y umieszczone na podkladach drewnianych zabezpieyzhj przed

przypadkowym uszkodzenienmazky prefabrykatow i zapewnigjy odstp od podiaa 15cm.

Przy sktadowaniu prefabrykatéw wielowarstwowym peaay poszczegdlnymi elementami nale

umiesci¢ przektadki drewniane oraz zapewrsitateczngt stosu. Wysok& sktadowania nie powinna

przekraczé 2,5m dla kegdéw i 5 sztuk dla pityt pokrywowych oraz pieieni odcizajacych, a dla

pierscieni wyréwnawczych 1m.

Kregi mogy by¢ réwniez sktadowane w pozycji poziomej jednowarstwowo, pryskaniu petnej

wytrzymataici, a maksymalnie dwuwarstwowo, po zabezpieczeahipized przetaczaniem.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujsie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawc

wykonuje na wlasne ryzyko, lige sie z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu, gdydoa one potrzebne do

robo6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeruachowaly swaj jakos¢ i wkasciwosci do robot i

byly dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aatzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych w Inspektorem Nadzorusldeokumentacja projektowa lub szczegétowa speeyiik

techniczna przewidajmozliwosé zastosowania eych materiatdw do wykonywania poszczegdélnych

elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora Madzo zamiarze zastosowania konkretnego

rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu niezendy¢ pé&zniej zmieniany bez zgody Inspektora

Nadzoru. Inspektor Nadzoru medopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

» posiadaj certyfikat na znak bezpieadmwa wykazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych,

» posiadaj deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodn&i z Polsle Normg lub aprobat technicza, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono RiejsNormy, jezeli nie @ objete certyfikacy i
ktore spetniaj wymogi szczegotowej specyfikacji technicznej.



W przypadku materiatéw, dla ktérych wgj wymienione dokumentyasvymagane przez szczegopw
specyfikacg techniczm, kazda ich partia dostarczona do robdotdbe posiada te dokumenty,
okreslajace w sposoOb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnigych wymaga beda odrzucone.

2.1. Wariantowe stosowanie materiatéw.

W przedmiarze prac okila sk ogodlne cechy zastosowanych materiatowzellezostanie
wskazana nazwa szczego6towa lub producent, to welaama na celu okikenie szczegbtowych cech
danego materiatu lub wdzenia. Wykonawca nie zaproponowa zamiennik, ktéry powinien mée
cechy spetniace wszystkie parametry techniczne materiatu lubdmenia wskazanego.

Powyzsza zasada eliminuje dziatania monopolistyczneamiesizczalne w zamowieniach publicznych.
O proponowanym wyborze Wykonawca powiadamia InspekiNadzoru Inwestorskiego, ktory po
uzgodnieniu z Zamawiggym podejmuje odpowiedmidecyzg. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mge by p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Wykonawca proponagy urzdzenia i materialy zamienne odpowiedzialny jest sgwawdzenie
mozliwosci ich zastosowania pod X@ym wzgkdem (wymiar6w, gizaru, sposobu transportu,
sterowania, parametréw zasilania energetycznegd @mz ewentualne dostosowanie do materiatu
zamiennego rozwizan zwiazanych przyjtych w innych opracowaniach.

Zastosowane uggzenia objte w instalacjach odbnag gwarancy producenta powinny miéezapewniony
serwis przez autoryzowany zaktad.

Wszystkie zastosowane materialy i atzenia musg posiada aktualne dokumenty dopuszczenia do
stosowania na terenie R&yiadectwa zgodniwi z PN, certyfikaty lub aprobaty techniczne orame
ewentualne atesty wymagane przepisami szczegélnymi.

3. Wymagania_dotyerce sprgtu i_maszyn.

Rodzaj spretu powinien by odpowiedni do wykonywanych roboét i posiadaabezpieczenia oraz
badania zgodne z obayzujacymi przepisami.
Wykonawca jest zobowtany do wywania jedynie takiego spitui, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké&wykonywanych robaét.
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, szczegotowej ogikacji technicznej i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym uraow
Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsai do pracy. Bdzie spetniat normy ochronyrodowiska i przepisy dotygze
jego wytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dodmtéw potwierdzagych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow halprzeprowadzi zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

4. Wymagania dotyerce srodkdw transportu.

Zastosowanerodki transportu powinny ldy odpowiednie dla potrzeb oraz posiadaszystkie
niezkedne i aktualne badania.
Wykonawca jest zobowiany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robét i wkkiwosci przewaonych materiatdw. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdyedls speinig wymagania dotyce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych abyen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiad@e warunkom dopuszczalnych ofeh na osie mog byé
dopuszczone przez wi@wy zarzd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnegtkowania
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Maszyny mana uruchomi dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu techniczmelgiatania, ponadto
nalezy je zabezpieczyprzed maliwoscia uruchomienia przez osoby niepowotane.
Wykonawca przyspujacy do wykonania sieci kanalizacji deszczowej winigykaza sie mozliwoscia
korzystania z nagpujacych maszyn i spetu gwarantujcych wigciwa jakos¢ robot do:

» odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, koparki, tadowarki zrywarki itp.)
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e przemieszczania gruntow ( spycharki, zgarniarkimarki itp.),
e transportu mas ziemnych i elementow kanalizacji zdeswej (samochody wywrotki,
samochody skrzyniowe, 8@ociagi, zurawie samochodowe itp.),

e sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne),

» ekstruder - typ w zaimosci od potrzeb,

» pifa elektryczna z pionowym ostrzem o diggook. 30cm,

e wiertarka.
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji przetargowej, SST i wskazahianspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umow
Wykonawca khdzie usuwa na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdadieme budowy.

5. Wymagania dotyerce wykonania robd6t budowlanych.
5.1. Kanalizacja deszczowa. Przewody i uzbieekanalizacii.

Do budowy przewoddw kanalizacji deszczowej pgtryjrury kanalizacyjne kielichowe z PCV-
U (scianki lite gladkie) o sztywnimi obwodowej SN=8kN/fm Pohczenia rur i ksztaltek
kanalizacyjnych za poma@iercieniowej uszczelki elastomerowe.
Przyjeto kanaty grawitacyjne z rur PVC-U o ngstijacych srednicach i sumarycznej diugn (wg
dokumentacji technicznej):

» dla DN=0,315m — PVC-U 315x9,2mnXL¢35= 7,3m

» dla DN=0,25m — PVC-U 250x7,3mnEL¢z50= 153,1m
» dla DN=0,20m — PVC-U 200x5,9mMnEL ¢200 = 208,2m
» dla DN=0,16m — PVC-U 160x4,7mnEL¢160 = 249,3m

Dlugos¢ catkowita kanalizacji deszczowej wyniesid = 671,4m.

Projektowana kanalizacja deszczowa na terenie iyajebedzie utazona:

e pod projektowanym terenem utwardzonym — terenerdnjn, parkingiem i @igami pieszymi
(planowane wyteenie powierzchni kostkbrukows),

e pod terenem zielonym.

Na trasie kanalizacji deszczowej, jako uzbrojeigeis zaprojektowano na terenie inwestyciji:

e studnie rewizyjne betonowe catkowicie prefabrykoerarérednicach wewgtrznych ¢D1000mm i
¢D1200mm. Paiczenia poszczegdlnych elementéw systemu, szczehee,fabryczn uszczelk
gumowg.

* wpusty deszczowe z osadnikiem — betonowe, prefalrgke osrednicy wewrtrznej kegow
¢D500mm, przyjto: wysokadé czsci osadczej BE870mm, zagibienie wylotu H=1300mm
(zgodnie z dokumentagjprojektows). Pohczenia poszczegdinych elementéw systemu, szczelne z
wykorzystaniem zaprawy polimerowej.

» separator koalescencyjny z osadnikiem szlamowyrkp jarzadzenie podczyszczgije wody
opadowe z terenow utwardzonych - zaprojektowanocarsé@r z wktadem koalescencyjnym,
wewrgtrznym ukladem bypassowym oraz zintegrowanym osaemi do zabudowy w gruncie,
zbudowany na bazie monolitycznego zbiornikibetowego z betonu C35/C45.

Prefabrykowane kigi betonowe studni rewizyjnych oraz prefabrykatyvgmustow deszczowych winny
by¢ wykonane z betonu towarowego klasy min. C40/5(®b|B4

W sktad studni rewizyjnych wchoglmastpujace elementy:

e podstawa studrielbetowa o h=100cm, gruliodna iscianek 15¢cm,

« kregi betonowe wysokai: 100cm, 50cm i 30cm, o grufmach scianek: 12cm (¢D 1000mm) i
13,5c¢m (¢D 1200mm),

* ptyta pokrywowazelbetowa grubgi: 22cm (¢D 1200mm) i 17cm (¢D 1000mm) z otworem
¢62,5cm,

« zwezka betonowa dla studni zdgow ¢D 1200mm/¢600mm/H=600mm,

« kineta wylewana z betonu klasy B45,

« wihazy zeliwne ¢600mm klasy lekkiej Al5 i gikiej D400 (pokrywa wtazu z dwoma ryglami)
osadzony na piécieniach wyréwnawczych h=6¢cm i h=8cm,
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« stopnie ztazoweeliwne osadzone fabrycznie wegach,

 izolacja zewntrznych powierzchnician prefabrykowanych kgow i stropu — Abizol R+P,

« wzmocnienie powierzchni kinet preparatem np.: FenetFH w ilosci tacznej 0,2 I/m.
Zestawienie elementéw poszczegdlnych studni -alkgltzawartych w dokumentacji technicznej.

W sktad wpustow deszczowych ¢500 z osadnikiem wehodstpujace elementy:

e podstawa wpustu — osadnik$r@dnicy wewmwtrznej ¢D 500mm, h=40cm, grufioscianek 6¢cm,

« elementy betonowe - &gi ¢500mm, wysoké&ci 30cm, grubé¢ scianek 6¢cm,

e element betonowy — mufa pragzeniowa ¢500mm, wysoké h=50cm, z odéfiem z mu§ o
srednicy ¢200mm dla obsadzenia rury wylotowej z ageadPVC ¢160mm,

» pierscien fundamentowy betonowy z betonu klasy B20, z otwoosrednicy wewgtrznej,
¢d640 mm,

« plyta pokrywowazelbetowa grubéri 12cm, z otworem érednicy ¢480mm,

e wpust deszczowy uliczngeliwny z zawiasami i ryglem, klasy D400,

 izolacja zewntrznych powierzchnician prefabrykowanych kgow i stropu — Abizol R+P.

5.2. Separator substanciji ropopochodnych. Mahta

Dla podczyszczenia wéd opadowych z terendéw utwangtzo zaprojektowano separator
koalescencyjny z osadnikiem. Dla warunkéw projektoliv dobrano separatorow substancji
ropopochodnych z wkladem koalescencyjnym i wegwmym uktadem bypassowym oraz
zintegrowanym osadnikiem do zabudowy w gruncie.

Separator zbudowany jest na bazie monolitycznegmrrika zelbetowego. Zbiornik, plyty
przykrywapce i ptyty redukcyjne wykorzystane do produkcji aegtora wykonaneasz betonu C35/C45
klasa ekspozycji XF3, XAl, XC2 zgodnie z PN-EN 2D8003/A2:20006P i posiadajAprobat
Techniczm Instytutu Ochrony Srodowiska potwierdzaga deklarowane wkgiwosci. Sciany
wewretrzne zbiornika pokryte aspowtoka z zywic epoksydowych zgodnie z PN-EN 858-1:2005 o
grubdci nie mniejszej ri 2mm.

Separator spetnia wymagania Rozpdezenia MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie
warunkow, jakie natey speint przy wprowadzanigciekow do wod lub do zlewni, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych di@dowiska wodnego oraz jest zgodny z wymaganiamingo
PE-EN 858. Separator oznaczony jest znakiem CEBiagda peta dokumentag bada typu zgodnie z
PN-EN 858 przeprowadzonych w certyfikowanym labariam.

Wewnatrz zbiornika zamontowane jest ofm¢ hydrauliczne — bypass wykonany z PE-HD, doddér
kierowane g scieki o przeptywie maksymalnym. Separator substanpppochodnych zwigzony jest
wilazem betonowo zeliwnym w klasie D400 zgodnie z PN-EN 124:2000P.

Pozostate dane techniczno-technologiczne:

e przeptyw maksymalny 60 I/s,

e przeptyw nominalny 6l/s

« S$rednica separatora ¢lAn=1740mm, CRwn=1540mm
* pojemnd¢ osadnika 1 200l,

* pojemnd¢ osadnika 1 200l,

» $rednice krécow przyhczeniowych DN 315 mm.

W celu prawidiowego posadowienia oraz podenia zbiornika separatora do kanalizacji hale
wykona: odpowiedni wykop zgodnie z obayzujacymi przepisami, normami i sztukboudowlamn oraz
przepisami BHP.Srednica wykopu powinna uwzglniaé wymiary posadawianego zbiornika oraz
niezlydmg przestrzé do wykonania rob6t instalacyjno — moitavych. Zaleca sj abysrednica wykopu
byta co najmniej 0 2m wksza odsrednicy zbiornika.

Przy instalowaniu zbiornikaelbetowego w gruntach #&wych naley wykona podsypk piaskows,
piaskowozwirowa stabilizowarn cementem o grulsoi min. 10cm. Jegrednica powinna kyo ok. 20
cm wieksza odsrednicy podstawy zbiornika. Podsypkalezy wypoziomowa w celu prawidtowego
ustawienia separatora.

Zbiornik ustawig na przygotowanym podia, zwracajc szczegolna uwaga odpowiednie pof@nia
kréécow wilot | wylot. Starannie wypoziomowaa w razie potrzeby zakotivido tawy fundamentowe;j
(grunty nienéne). Zwréct szczegdln uwag: na prawidiowe wykonanie uszczelfiipodczas monta
elementow betonowych (nadstawki, ptyta przykrywa)ac



Zbiornik zasypywa ok. trzydziesto-centymetrowymi warstwami piasktarannie je zagpzczajc,

zgodnie ze sztukbudowlan. Nie wolno wykorzystywé do tego celu gruboziarnistegwiru, gruzu,
kamieni itp. Podiczy¢ wlot i wylot do kanalizacji w sposéb zapewnigj szczeln& uktadu. W celu
zwiekszenia klasy obgkenia zbiornika lub konieczéoi docihzenia naley zwienczy¢ go plyt

zelbetowy. Dokfadnie oczicic wretrze separatora ze wszelkich zanieczyszcxypeini separator
woda, a2 do momentu ustabilizowania jej poziomu w zbiorn{kasapi odptyw przez wylot).

W wypadku uruchamiania separatoréw koalescencyjri€i© naley unies¢ ,ptywak” z gniazda i
zal& separator wagd a2z do ustabilizowania poziomu, a ngstie umigci¢ ,ptywak” we wktadzie i
sprawdzé czy unosi si na powierzchni (w wypadku kiedy opada do gniazdesg zgtost to

producentowi). Po przykryciu zbiornika wlazem, sgpar jest gotowy do pracy.

5.3. Roboty ziemne. Mont@rzewoddéw kanalizacyjnych.

Przed przysipieniem do rob6t ziemnych nalewytyczy¢ tras kanatdéw i zainstalowarepery
robocze. Projektuje siwykopy oscianach pionowych, umocnionych, wykonywane meclmamecoraz
recznie w miejscach kolizji z istniggym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Roboty prowad@ zgodnie z PN-B-10736 — Roboty ziemne — Wykopy otevadla przewodow
wodochgowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wyéora.

Przewody uktadaw gotowym wykopie na podsypce. Warstwa podsypkipoa mi€ gruba¢ od 100
do 150mm. Zastosowany material powiniert ayarnisty gwir, piasek, kruszywo) o maksymalnej
wielkosci czastek jak w tablicy poriej.

Srednica nominalna rury | Maksymalna wielkéé czstek
DN (mm) (mm)
DN<100 15
100 < DN 300 20
300 < DN < 600 30

Zaleca si, aby materiat podsypki byt rbwnomiernie rozprowalz w poprzek catej szerosa wykopu

i wyréwnany do spadku ruragu, lecz nie zagszczony.

Spadki przewodow przgio w nawiazaniu do niwelety terenu. Transport pionowy rurysgrzanie do

wykopow) odbywad sie bedzie rcznie. Wykopy wykonywa nalezy recznie z odkladk urobku na

pobocza wykopdéw. Umocnienia pionowyéhian wykopéw wykonywé jako petne a w przypadku

gruntu spoistego —zarowe.

Wykopy zasypywé gruntem rodzimym warstwami 20-centymetrowymi z fddkym ubiciem kadej

warstwy, przy czym pierwsza 10-centymetrowa zasyukead wierzch przewodu wonego w wykopie

winna by wykonana piaskiem. Do zasypki i@ by uzyty grunt rodzimy spetniagy ponisze

kryteria:

* nie zawiera cgstek wikszych nk odpowiednia wark® graniczna podana w powgzej tabeli,

e nie zawiera bryt gruntu dwukrotnie gkiszych od odpowiedniej maksymalnej wiedkb czastki
podanej w tabeli,

* nie zawiera materialu zamarztggo,

* nie zawiera odpaddéw (np. asfaltu, butelek, pusdedyna itp.),

« tam gdzie wymagane jest z@gczenie, materiat powinien bpodatny na zagzczanie.

Jezeli grunt rodzimy nie spetnia povszych warunkéw zasygknaley wykona& z gruntu obcego,

dowiezionego na plac budowy.

W poziomie zagszczanej warstwy zastosowana obudowa wykopu musiwmzeniej usungta np.

przez podecigniecie do gory ptyt wykopowych.

Zasypka pozostatej egci wykopu:

e pod terenem jezdnym, parkingiem zasypka z piasit-EFPL1113) zagszczona do 1s=1,00 oraz
1s=0,98 SP od gbokadsci 1,2m w dét,

* w terenie zielonym zasypka z gruntu rodzimego (t®Z#ci organicznych i kamieni), mineralnego
zag:szczona warstwami co 15cm do uzyskania parametofiwmonych do gruntu rodzimego.

Po zakdczeniu robét teren nate zrekultywowd.

Przy wykopywaniu i zasypywaniu wykopoéw oraz uktaidarur, naley zachowa jak najdalej idce

srodki ostranaosci, zgodnie z przepisami BHP przy tego typu robletac



Zaleca si stosowanie do umachianigian wykopow szalunkdéw inwentaryzowanych wielokegja
uzytku (obudowy szalunkowécian wykopow, pityty wykopowe, szalunki do wykopdéwernnych).
Jednoczénie dopuszcza siwykonanie szalunku tradycyjnego np. z wyprasekiadrzie poziomym.

Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomos kielichowych poiczer weciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym piefcieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadaenpntau przewodu
naleey wihasciwie przygotowa rury z PVC, wykonujc odpowiednio wszystkie czyném
przygotowawcze, takie jak:

e przycinanie rur,

» ukosowanie bosych kaow rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem patzenia kielichowego wciskowego najezukosowd bose kace rury pod ktem
15°. Wymiary wykonanego skosu powinnyéhiakie, aby powierzchnia potowy grudmd cianki rury
byla nadal prostopadia do osi rury. Na bosymicko rury naley przy pohczeniu kielichowym
wciskowym zaznaczygiebokas¢ ztacza. Zhcza kielichowe wciskane nale wykonywa wkitadapc do
wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowanpiecieniony uszczelk gumows, a nastpnie
wciskapc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po ugdnb@ nasmarowaniu go smarem
silikonowym. Potwierdzenie prawidtowego wykonarpajaczenie powinno byosiagniecie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspotosioyédaczonych elementow.

5.4. Préba hydrostatyczna.

Prébom hydraulicznym poddaje:si

e rurociagi z tworzyw termoplastycznych o przeptywie grawitigmym, odcinkami o ograniczonej

diugasci (np. pomgdzy studniami rewizyjnymi),

» studzienki.
Poddawany prébie rurag wypelnia st czyst, woda uzyskupc okrelone cinienie hydrostatyczne.
Szczelnéé jest sprawdzana poprzez pomiakdiowody, ktén naleSy dopompowé do rurocigu, aby
utrzyma wymagane énienie, lub zapewidiwymagany poziom zwierciadta wody.
Wymagane aéhnienie probne:
Pmin = 10 kPa = 1,0 m stupa wody, Pmax = 50 kP&@=xbstupa wody
Temperatura wody wypenigiej rurocag podczas proby:
Tirednia= 200C AT; AT<10°C.
Wynik proby mana uzné za pozytywny jeeli, przez co najmniej 30 minut przysoieniu probnym
mierzonym w najniszym punkcie badanego odcinka, nie wystzauwaalny przeciek. W czasie proby
nalezy utrzyma cisnienie prébne, przy czym #6 uzupetnianej wody nie nae przekracza0,02 /nf
mokrej wewrtrznej powierzchni rury.

5.5. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

* inwentaryzacja geodezyjnadrie wykonana tylko przez uprawnionego geedet

e pomiary geodezyjne natg wykonywa przed zasypaniem wykopow (dotyczy zetvmnej
kanalizacji sanitarnej),

e z wykonanych pomiardw geodeta sp@lz mag inwetaryzacyja i dokona czynn¢xi
rejestracyjnych zgodnych z przepisami Prawa Budoada,

* mapa inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze§lzie zawierd m.in.: przebieg trasy z
domiarami do uzbrojenia, diugm odcinkdw, materialy isrednice oraz zestawienie
wykonanych przewodéw z podziatem dradnice i materiaty.

5.6. Dokumentacja powykonawcza.

» kierownik budowy po zakirzeniu rob6t w oparciu o dokumentagprojektows wykona
dokumentagj powykonawca,

« w dokumentacji powykonawczej zawartedh informacje o wykonanych rozwianiach
technicznych i zastosowanych materiatach,

e rozwiazania zamienne wymagajakceptacji nadzoru autorskiego oraz inwestorski¢go
przypadku jego ustanowienia),

» dopuszcza s8i wykorzystanie dokumentacji projektowej do wykorsandokumentacji
powykonawczej w formie naniesienia zmian.
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6.0. Kontrola jakd@ci robot.

Celem Kkontroli jest stwierdzenie agniccia zat@onej jakdci wykonanych robét przy

wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej. Wykonawcaa abowizek wykonania petnego zakresu bada
na budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoruwodrgsci dostarczonych materiatow i

realizowanych rob6t z dokumentagjrojektows i SST.
Kontrola jakaci robét polega na:

sprawdzeniu zgodioi wykonania instalacji z projektem technicznym: kepéw otwartych,
podiaza naturalnego, zasypu przewodu, padiowzmocnionego, materiatéw, uknia
przewodow na podial, szczelnéci przewodu na eksfiltragj, wykonania wylotow

sprawdzenie prawidtovéoi wykonania patczer przewodow,

sprawdzenie spadkow ruragbw,

sprawdzeniu szczelda przewodow,

badania wykopow otwartych obejmog badania materiatow i elementow obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem avad opadow atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczsstwa pracy oraz sprawdzenie metod wykonywania wykop

badania podtza naturalnego dla stwierdzenia czy grunt pgaitstanowi nienaruszalny rodzimy
grunt sypki, ma naturadn wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z &kmeymi
warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiadamaganiom normy PN-86/B-02480. W
przypadku niezgodrsoi z warunkami okrdonymi w Dokumentacji Projektowe] nédg
przeprowadzi dodatkowe badania wg PN-81/B-03020, rodzaju i Stopagresywngci
srodowiska i1 wprowadzi korekt w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawio akceptacji
Inspektorowi Nadzoru.

badania zasypu przewodu sprowadza do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

badania warstwy ochronnej zasypu nglevykona przez pomiar jego wysoko nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sy§gkanateriatu aytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar wykoraz doktadnécia do 10cm w miejscach odlegtych od siebie nie
wiecej niz 50m.

badanie materiatow aytych do budowy przyiczy nastpuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej i SST w tym: naodstawie
dokumentéw okrdajacych jaké¢ wbudowanych materiatdw i poréwnanie ich cech zwami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkakreslonymi w SST oraz bezpgrednio
na budowie przez ogllziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne
Badanie szczelrdoi odcinka przewodu na eksfiltrgcpbejmup: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie wododpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas proby natg prowadzé kontrok szczelnéci zlaczy, écian przewodu i studzienek. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelcio nalery poprawé uszczelnienie, a w razie
niemazliwosci oznaczy miejsce wycieku wody i przerwdadanie do czasu usgaia przyczyn
nieszczelnéci,

spetnienie ewentualnych dodatkowych zatecprojektanta oraz ich wprowadzenie do
dokumentacji powykonawczej,

sprawdzeniu zgodioi wykonania instalacji z przepisami techniczno-tawthnymi,

sprawdzenie jak@i wykonania instalacji.

Kierownik robot jest zobowazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdnyrobot, z
czestotliwoscia uzgodniorn i zaakceptowan przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma ohoek

wykonania petnego zakresu béda testow, w celu wykazania Inspektorowi Nadzoruwdwgci

dostarczonych i wbudowanych materiatbw oraz $akorealizowanych robot z dokumentaci
projektows.
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7. Wymagania dotygzre przedmiaru i _obmiaru robot.

Obmiar robét wykonano zgodnie z zadmiami szczegdtowymi w poszczegodlnych Katalogach
Naktadéw Rzeczowych i Katalogach Norm Naktadow Rpegch wytych do wykonania
przedmiaru robo6t. Kala pozycja przedmiaru robot zawiera gpejace informacije:

e numer pozycji przedmiaru,

e kod pozycji przedmiaru, okémny na podstawie wskazanych publikacji zawigrggh

kosztorysowe normy naktadoéw rzeczowych lub systgkeatobdt ustalono indywidualnie,

* nazw; i opis pozycji przedmiaru oraz obliczeniasgomiary,

e jednostk miary,

* ilos¢ jednostek miary.

Publikacje zawierare kosztorysowe normy naktadow rzeczowyehte do wykonania przedmiaru:

* KNR - katalogi naktadéw rzeczowych wraz z uzupetidaei,

* KNNR - katalogi norm naktadoéw rzeczowych,

* w przypadku braku mdiwosci ustalenia nakladow w oparciu o katalogi jw. pasivano

kalkulacg indywidualra.
Jednostkami obmiarowymi na wykonanie rokmt s
- dla rob6t ziemnych [fip
- dla budowy sieci kanalizacji deszczowej [mb] t]sipl].
W przypadku robét zanikagych obmiar winien by wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki na#y umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktory natg zachowa do
odbioru kacowego

8. Odbiér roboét.
8.1. Odbidr cgsciowy.

W trakcie prowadzenia robot mowntavych naley dokona odbioru robdt ulegagych zakryciu
tj: utozonej kanalizacji w wykopie, zamontowanej armatury,
Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
« Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej mami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robét, wyniki badegruntow, ich uwarstwig
e Dziennik Budowy,
» dokumenty dotycxce jakdci wbudowanych materiatow,
» protokoty préb szczelrgi i cisnieniowych.

Odbidr robot zanikagych obejmuje sprawdzenie:

e sposb6b wykonania wykopéw pod wedém: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
woda gruntow i z opaddéw atmosferycznych,

* przydatnéci podiaza naturalnego do budowy kanalizacji - rodzaj pédjo stopié
agresywnéci, wilgotndci,

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodowosdgrzchni terenu,

e rzednych i gkbokaici utozenia, jakéci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodcio z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, SST oraz tates producenta i normami
przedmiotowymi,

* ufozenia przewodu na podio naturalnym i wzmocnionym: dtuga i srednicy przewoddw
oraz sposobu wykonania pokenia rur i prefabrykatow, szczekooprzewodow i studzienek na
infiltracje,

« materiatéw aytych do zasypu i stanu jego ubicia.

Dlugos¢ odcinka podlegafego odbiorom egciowym nie powinna by mniejsza ni odlegta¢ miedzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych bag@winny by ujete w formie protokotow i wpisane do
Dziennika Budowy.

W przypadku negatywnej oceny ja&kd wykonania robé6t albo ich przydatwd do prawidiowego
wykonania, w protokole nalg okresli¢ zakres i termin wykonania prac nhaprawczych lub
uzupetniagcych. Po wykonaniu tych prac najegponownie dokonaodbioru mgdzyoperacyjnego.
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8.2. Odbidér techniczny owy.

Przy dokonywaniu odbioru koowego nalgy:
» sprawdzé zgodnd¢ robdt z umow, Dokumentag Projektows, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét,
e normami i przepisami,
e sprawdzt udokumentowanie wkaiwej jakasci wykonania robét odpowiednimi protokotami
préb montaowych, sprawdzi czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady pdéwej
eksploatacji, spoezizi¢ protokot z odbioru technicznego robét z podanienogkow i ustalé.

Odbioér kaacowy dokonywany jest przez Komispowotar przez Zamawiagcego, przy spetnieniu w
tym wzgkdzie wymagéa Ustawy Prawo Budowlane w zakresie odbioru robdtriekazania w
uzytkowanie.

Wszelkie uzasadnione odgstwa i zmiany proponowane przez Wykonawowinny by uzgodnione i
kazdorazowo potwierdzone wpisem przez Inspektora Naddo dziennika budowy, a w przypadkach
uzasadnionych rownigpotwierdzone przez autora projektu.

Wszystkie zmiany i odgpstwa od uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentasjhhicznej nie mag
powodow& obnizenia wartéci funkcjonalnych i uaytkowych instalacji. Jeeli zmiany dotycz
materiatdw lub urzdzen okreslonych w projekcie na inne, nie mpgne powodowéa zmniejszenia
trwatosci oraz jakdci wykonywanych robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetatypgo wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakdci.

Odbi6r ostateczny robdét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Zazenia robot i przycia dokumentow:

e dokumentag powykonawcz, t. dokumentag budowy =z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezgjhgomiarami powykonawczymi,

» szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniagce lub zamienne),

e protokoty odbioréw robdt ulegagych zakryciu i zanikagych,

e protokoty odbioréw cgsciowych,

« deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa zgodnie ze szczegOlawpecyfikacy techniczim i programem zabezpieczenia
jakaoscei,

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzggeh oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wieicielom uradzen,

¢ dokumenty wymagane dla udzen podlegajcych odbiorom technicznym,

e instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

e instrukcg obstugi uradzen (jesli jest wymagane).

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznexzprzez zamawiagego w obecriwi
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj roboty dokona ich oceny jaaowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikoéw badla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo
wykonania robot z dokumentagprojektova i szczegotow specyfikacy technicza.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapc@a realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikapych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw eiowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetai@jch i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét aegowych lub robét uzupetniggych w
poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wigzeniowych, komisja przerwie swoje czysoio

i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaké¢é wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndekiacy projektows i szczegdtow
specyfikacy techniczm z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejgzasartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

Termin wykonania robd6t poprawkowych i robét uzujehtych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
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9. Sposobb rozliczenia robot tymczasowyclowdrzysacych.

Wartas¢ robot tymczasowych i towarzygz/ch musi by uwzgkdniona w cenie wykonania
zadania.
Podstaw ptatncci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykaqaza jednost& obmiarovg
ustalory dla danej pozycji kosztorysu prztd przez zamawiagego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstaptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez wykonagvc
i przyjeta przez zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewmie ryczattowe dulzie uwzgédnia
wszystkie czynnéci, wymagania i badania skladeg¢ st na jej wykonani, okrdone dla tej roboty w
szczegoOtowych specyfikacjach technicznych i w do&mtacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdod4 obejmowa:
e robocizre bezpdredni wraz z narzutami,
e wartas¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymigyeewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,

* wartas¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,
* Kkoszty p@rednie,
e zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.

10. Dokumenty odniesienia.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DXIU89 z pdniejszymi zmianami),

» Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. O badaniach iyfiéecji (Dz.U. Nr 55 z paéniejszymi
Zmianami),

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. O dozorze techyitz (Dz.U. Nr 122 z piiejszymi
Zmianami),

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrérgdowiska (Dz.U. Nr 62 z phiejszymi
Zmianami),

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgain(@®z.U. Nr 166 z pgniejszymi
Zmianami),

e Ustawa z dnia 12 wrzsia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169 zandejszymi zmianami),

¢ Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@ r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiaglhudynki i ich usytuowanie,

¢ Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenizawierajcego dane dotyaze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia

« PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagamiprojektowaniu"

« PN-80/C-89205 ,Rury kanalizacyjne z nie plastyfikowego polichlorku winylu"

« PN-80/C-89203 ,Ksztattki kanalizacyjne z nieplagtgivanego polichlorku winylu"

« PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyisg/magania i badania przy odbiorze."

e PN-B-02424:1999 Rurogji. Ksztattki. Wymagania i metody batla

« PN-86-B-02480 - "Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opisy gruntow".

« PN-8 1/B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowieniepdaérednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie".

 PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagamiaakresie wykonania i badania przy
odbiorze".

» PN-B-10736 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla gwndéw wodocigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

« PN-88/B-06250 - "Beton zwykty".

¢ PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

e PN-ENV 1046:2002(U) Systemy przewoddéw rurowych zoriyw sztucznych - Systemy do
przesytania wody kciekbw na zewstrz konstrukcji budowli - Praktyczne zalecenia uldaia
przewoddéw pod ziemii nad ziema

* PN-92/B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizaey;

* PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizaeywymagania i badania przy odbiorze".
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PN-EN 476:2001- Wymagania ogélne dotyaz elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw cztych. Podziemne bezZnieniowe
systemy przewodowe z PVC-U do odwadniania i kaaajizZWymagania dotyeze rur, ksztattek i
systemu.

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykie.

PN-86/B-01802 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okétenia.

PN-74/B-24620 - Lepik asfaltowy stosowany na zimo.

PN-74/B-24622 - Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-H-74051 -2: 1994 - Wiazy kanatowe klasy B, C, D.

PN-64/H-74086 - Stopnizeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-85/C-89203 - Ksztaltki kanalizacyjne z niepléi&gywanego polichlorku winylu.
PN-85/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfilkm&go polichlorku winylu.

PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalPedziat, nazwy i okegenia.

BN-62/6738-03 - Beton hydrotechniczny. Sktadnikidme&dw. Wymagania techniczne.
BN-62/6738-04 - Beton hydrotechniczny. Badania nizetpnowej.

BN-62/6738-07 - Beton hydrotechniczny. Sktadnikidme&dw. Wymagania techniczne.
BN-77/8931-12- Oznaczenia wgkaka zagszczenia gruntu.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty zierigmagania i badania przy odbiorze.
BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonuyRusztattki.

cisnieniowe. Kegi Setonowe iSelbetowéstawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamoOwié publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach bvdaych (Dz. U. Nr 92,p0z.881)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze tezdmym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z
pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrérpdowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézniejszymi zmianami),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie systemow oceny
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczan#éowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie okétenia polskich
jednostek organizacyjnych upomdonych do wydawania europejskich aprobat techwyicizn
zakresu i form aprobat oraz trybu ich udzielan@yania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.1780)
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z di2é@ wrz&nia 1997 r. — w sprawie
0golnych przepiséw bezpieamtwa i higieny pracy (Dz. U. Nr169, poz. 1650)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanjizh U. Nr 47, poz.401),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcal020r. — w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidsteva i ochrony zdrowia (Dz.
U Nr 120, poz.1126),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikdechnicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalnpakowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakda ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@g02 r. — zmieniajce rozporzdzenie
w sprawie dziennika budowy, monta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zamawiajcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
p0z.2042)

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji. Centralny @&odek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjne INSTAL, Warszawad20
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Nie wymienienie jakiejkolwiek Normy Polskiej, nornlyarzowe, ustawy, rozpogzizenia lub innego
przepisu nie zwalnia wykonawcy z obawku stosowania sido wymagé okrelonych prawem
polskim.
Opracowat:
mgr ire. Anna Mazur
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