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Wodomierze mieszkaniowe do wody zimnej - opomiarowanie zuzycia
wody przez trzy lokale mieszkalne.

Dobrano wodomierze mieszkaniowe, skrzydetkowe @15mm
Qn=1,5m3/h, Qmax=3,0m3/h, odporne na pole magnetyczne.
Wodomierze montowane w szachtach instalacyjnych

- wg rysunku szczegdtowego.
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. KLATKA SCHODOWA  19.34 2m 19.34 m i
1 GRES przewody wody zimnej
llllll przewody wody cieptej
_/\_ ‘_ ——  Pow. uzytkowa 44,45 m2 —/\_h. — 53,70 m2 Przewody wodociagowe wody zimnej i cieptej prowadzone w Scianach
P.POKOJ 7.01 2m P.POKOJ 10.07 2m i warstwach posadzkowych wykonac z rur do instalacji sanitarnych,
g WYK.PCV WYK.PCV wielowarstwowych PEX-c/Al/PE, temp. maksymalna do 90°C.
B .\ Laczenie rur na pomoca mechanicznych zlaczy zaciskowych.
103 POKOJ 9.24 m POKOJ 14.64 2m Typoszereg zastosowanych przewodéw:
WYK.PCV WYK.PCV dnl6 dzxg @17 x 2,7mm
2 dn20 dzxg @21 x 3,3mm
@ KUCHNIA 7.01 2m KUCHNIA 717 2m dn25 dzxg @26 x 4.0mm
WYK.PCV WYK.PCV dn32 dzxg ©32x4,0mm
a L AZIENKA 414 ?m t AZIENKA 4.04 2m Pion wody zimnej prowadzony w szachcie wykona¢ z rur stalowych
GRES GRES ocynkowanych ze szwem o potaczeniach gwintowanych.
108 POKOJ 17.05 ?m POKOJ 17.78 2m Bu  bateria umywalkowa standardowa stojaca z odcieciem
. WYK.PCV WYK.PCV doptywu wody zimnej i cieptej zaworami kulowymi.
) : Podtaczenie za pomoca elsatycznych wezy w oplocie metalowym.
Bzl  bateria zlewozmywakowa stojaca, wykonanie
_/\_ N ——  pow. uzytkowa 34,43 m2 34,43 m2 z obrotowym wylotem. Podtaczenie za pomoca,
P POKOJ 360 Zm P.POKOJ 3.60 ?m elastycznych wezy w oplocie metalowym.
a WYK.PCV WYK.PCV Pu  w lokalach mieszkalnych ptuczka ustepowa typu kompakt (dolnoptuk)
o LAZIENKA 3.82 2m POKOJ 17.50 °m ,h mmﬁw
des GRES WYK.PCV mee . )
KUCHNIA 9.51 2m KUCHNIA 9.51 2m mﬂmn_:_mm podej$¢ wodociagowych do przybordw:
E WYK PCV - bateria umywalkowa dn16x2,7
WYK.PCV : - bateria zlewozmywakowa dn16x2,7
! POKOJ 17.50 2m LAZIENKA 3.82 2m - cmm_mzm <<mn_:_._w*<<m _An_:mem\w 162
- podejécie do ptuczki ustepowej dnl6x2,7
WYK.PCV ORES - podejécie do pralki  dn20x3,3
—/\_ “W pow. u2ytkowa 53,70 m2 44,45 m2 KG gazowy kociot dwufunkcyjny c.o.+c.w. wiszacy, z zamknietg komorg
et spalania, Qn=7,0-21kW:
! P.POKOJ 10.07 *m P.POKOJ /.01 2m - wydatek cieptej wody - tryb przeptywowy 10,3 I/min,
WYK.PCV WYK.PCV - zasilenie elektryczne 230V, pobér mocy 130W, stopieni ochrony X4D,
- < - zasilenie i powrét kotta R 1/2",
! POKOJ 17.78 2m POKOJ 17.05 m - przytacze ciepta i zimna woda R 1/2",
WYK.PCV WYK.PCV - przytacze powietrzno-spalinowe - @80/110mm,
u ¥ AZIENKA 4.04 2m tAZIENKA 414 2m |<<<wO_A0wmxwNm—.O_AOWWXQ*m_uO_AOWW = 700 x 400 x 295mm.
' GRES CRES @ projektowane piony kanalizacyjne @110mm
KUCHNIA 717 2m KUCHNIA 7.01 2m przewody kanalizacyjne wewnetrzne polipropylenowe
4 WYK.PCV WYK.PCV PP-HT lub PVC taczone na uszczelke gumowa.
POKOJ 14.64 2m POKOJ 9.24 m
(139 wycpev (30 wrev

RAZEM pow. uzytkowa 1 pietra - 303,84 m2
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Temat: Zespot trzech budynkow mieszkalnych wielorodzinnych: 1a, 1b, 1c
na osiedlu FELIN w Lublinie na dz. nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3

Branza: SANITARNA Stadium:  Projekt wykonawczy
Tytut rys.:  INSTALACJA WOD-KAN. BUDYNEK 1B - RZUT I PIETRA
Inwestor: ZNK Lublin, ul. Grodzka 12 Data: 04/2015 Nr rys.
Projektowat: Skala:

mgr inz. Anna Mazur
upr. bud. LUB/0124/PWQOS/04

Sprawdzit: 1:100 m&.

inz. Feliks Dragan
upr. bud. 2369/Lb/74




