zasypka z piasku (PN-EN-13043:2004) zageszczona do Is =1,00
oraz 1s=0,98 SP od gfebokosci 1,2m w dét w km ZDNI

zasypka z gruntu rodzimego, mineralnego zageszczona [~ v
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PANVANVAN ENVANVANCANVANVS w obrebie stref bocznych rury
zageszczone podfoze z piasku zageszczona do Is=...% (wg tabeli)
lekkim sprzetem wibracyjnym standardowej proby Proktora

TABELA WYMIAROW DLA POSADOWIENIA RUR PCV KANALIZACYJNYCH

Nr Dz/s Symbol a c Grupagruntu | Is
przekr. (mm) (rodzaj) rury (cm) | (cm) | w strefie rury | %
1 DN160 PVC SN=8 10 | 90 G1 97
2 DN200 PVC SN=8 10 | 100 G1 97

Grupa gruntu w strefie utozenia rury (na wysoko$ci a+Dz+b):
G1A- mieszanka kruszywa tamanego o frakcji 0+31,5mm o uziarnieniu ciggtym (tzn. ro\wnomiernie stopniowanym).
Maksymalne, dopuszczalne wielko$ci ziaren obsypki i zasypki stykajgcej sie bezposrednio z rurg:

300mm -10mm
300 - 600mm -15mm
700 -1000mm -20mm

wiekszej niz 1000mm -25mm
G1 - piasek gruby lub $redni o b. dobrym uziarnieniu (d=d 60/d10>5) i zawarto$ci frakcji pylastej
i ilastej < 5% cechujacy sie po zageszczeniu katem tarcia wewnetrznego > 35°
G2 - piasek gruby lub $redni réwnoziarnisty, piasek drobny i pylasty.
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POSADOWIENIE RUR W GRUNCIE

UWAGI:

. Na podsypke i obsypke stosowac wytgcznie grunt przyjety do obliczen statycznych

(a okreslony w tabeli wymiaréw), zachowujgc wymagany wskaznik zageszczenia
Utrzymac w strefie rury przyjeta do obliczen statycznych szeroko$¢ wykopu wynikajgcq

z rozktadu naprezen w elemencie nosnym uktadu /o$rodku gruntowym.

Dno wykopu nalezy uksztattowac odpowiednio do wymaganego spadku i gteboko$ci
bezposrednio przed wykonywaniem fundamentu a w przypadku naruszenia (rozluznienia)
gruntu rodzimego - dno wykopu nalezy wyréwnac zageszczonym piaskiem $rednim lub grubym.
Do zageszczania zasypki w obrebie strefy rury oraz 30cm nad jej wierzch nalezy stosowac
lekkie ubijaki wibracyjne (max ciezar uzyteczny 0,30kN) albo wstrzgsarki ptytowe (max

ciezar uzyteczny 1,0 kN). Warstwa zasypki od 0,3 do 1,0m ponad wierzchotkiem rury

moze by¢ zageszczana $rednim ubijakiem (max ciezar uzyteczny 5,0kN). Ciezkie

urzgdzenia do zageszczania nie mogq by¢ ze wzgledu na charakter gruntu.

Zachowac szczegolng ostrozno$¢ przy uktadaniu i zageszczaniu obsypki w obszarze do
linii sprezynowania aby uzyska¢ wymagany wskaznik zageszczenia, bezwzglednie
unikajgc wystepowania pustych przestrzeni pod rurg oraz wystepowania w materiale

zasypki kamieni wiekszych niz 20mm.

Zageszczenie obsypki wykonywacé jednoczesnie z usuwaniem (podnoszeniem) obudowy wykopu.

Bezposrednio pod rurg podsypke wyréwnac zgodnie ze spadkiem rurociagu,

bez zageszczania bezpos$rednio pod rurg.

W rozpatrywanej bryle wbudowanego gruntu (obsypki rur), przyjete do obliczen
statycznych parametry mechaniczne oraz wskazniki zageszczenia muszq by¢ potwierdzone

przez uprawniony nadzoér geotechniczny.

Rozpatrywaé razem z zatozeniami zawartymi w opisie technicznym. W miejscu wystepowania
humusu, grunt pod przewody zastabilizowac warstwg kruszywa tamanego 0-31,5mm, gr 15cm

z zageszczeniem lekkim sprzetem wibracyjnym.
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