OBLICZENIA

OBLICZENIE _SCIEKOW DESZCZOWYCH — BILANS CAtO SCIOWY

Wielkos¢ obliczeniowy ilosci sciekow deszczowych liczono wg wzoru:

3
| dm
= ‘A -
=y 10000 < S >

gdzie:
Y - wspotczynnik sptywu powierzchniowego,
A - powierzchnia odwadniana
| - miarodajne natenie deszczu [dffsiha].
do obliczé przyjeto | = 127 dn¥ sha

1. DACHY BUDYNKOW

» powierzchnia F=0,208 ha
» wspotczynnik sptywu Y =0,90

Qp=0,208 *0,9 * 127 = 23,77 difs.
2. CHODNIKI - KOSTKA

» powierzchnia F=0,107 ha
» wspotczynnik sptywu Y =0,6

Qp=0,107 * 0,6 * 127 = 8,15 difs.
3. MIEJSCA PARKINGOWE - KOSTKA BETONOWA

» powierzchnia £=0,15 ha
» wspotczynnik sptywu Y =07

Qpar. = 0,15 * 0,7 * 127 = 13,33 difs.
4. TEREN UTWARDZONY JEZDNY - KOSTKA BETONOWA

» powierzchnia &=0,167 ha
» wspotczynnik sptywu Y =0,8

Qurw = 0,167 * 0,8 * 127 = 16,96 difs.
5. TEREN ZIELONY

» powierzchnia &=0,49 ha
» wspotczynnik sptywu Y=0,1

Q+r =0,49*0,1*127 = 6,2 dis.

Caitkowita ilo$¢ sciekdw z caleqo terenu okiteqo inwestyca wyniesie:
Qcax.=23,77 + 8,15 + 13,33 + 16,96 + 6,£8 38 I/s.

llo$¢ sciekdw deszczowych z cadoi inwestycji po uwzgkdnieniu wspotczynnika sptywu
W =0,5 wyniesie (zgodnie z warunkami MPWiK):

Powierzchnia catkowita & =1,1187 ha
Qw -05=1,1187*0,5* 127 71,04 /s




Jest to ild¢ sciekow jakhs mozna wprowadzi bezpdrednio do systemu kanalizacji deszczowej.
Stad:
Qecatk.= 68,38 IIs < Qu=05=71,04 I/s warunek zostat spetniony




