wylewka cementowa
zbrojona siatkg

styropian

wyktadzina PCV
lub gres a kleju

SZCZEGOt PROWADZENIA PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH
W WARSTWACH POSADZKOWYCH

izolacyjna tasma akustyczna

| warstwa wykoriczeniowa

lub akustyczne ptyty izolacyjne - gr 5mm, szer. 0,5m

obsypka rur woodciggowych
\ np: warstwa perlitu |

mw ,: I ! [ : [ : [ ! [ : I fﬂf I : I fﬂf I : I fﬂDf : I ! [ : fDﬂf I : I fﬂf I : I E\:UDf : [ ! [ : [ : 1

QW 1
N

IS

3 / f

| | izolacja przeciwwilgociowa folia PE

< | S |

o s

¥ f 2 & i

— B , izolacja przeciwwilgociowa folia PE

= ,
/ \ /
| jZolacja przeciwwilgoci rury wodociggowe wz+wc/dn25x4,0+dn20x3,3mm
| \st\mQNo:m w \No\mo\\\ émm \ \

om \ rura Somooﬂ@o.\.\m. wz/dn25x4,0mm \

W \ prowadzona w \\No\m&\ 6mm \

S \

[

‘N

5 s / ys

’ / 4 . / 4

- przy skrzyzowaniu przewodow grzewczych z wodociggowymi
obejscia wykonywac przewodami wdociggowymi
(przewody grzewcze prowadzi¢ poziomo).

PRACOWNIA USLtUG PROJEKTOWYCH
ul. Kalinowszczyzna 64
S RAGOWNIA PROJEKTOWA 20-201 Lublin, tel. 501 695 382

o

Temat:  Zespdt trzech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych: 1a, 1b, 1c
na osiedlu FELIN w Lublinie na dz. nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3

Branza: SANITARNA Stadium: Projekt wykonawczy

PROWADZENIE RUR WODOCIAGOWYCH

Inwestor: ZNK Lublin, ul. Grodzka 12 Data: 04/2015 Nrrys.

Projektowat: Skala:
mgr inz. Anna Mazur

upr. bud. LUB/0124/PWOS/04
Sprawdzit:

inz. Feliks Dragan
upr. bud. 2369/Lb/74
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