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Wodomierze mieszkaniowe do wody zimnej - opomiarowanie zuzycia
wody przez lokale mieszkalne na II pietrze.

Dobrano wodomierze mieszkaniowe, skrzydetkowe @15mm
Qn=1,5m3/h, Qmax=3,0m3/h, odporne na pole magnetyczne.
Wodomierze montowane w szachtach instalacyjnych.

Szczeg6t szachtéw wg rysunku szczegdtowego.
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WYKAZ POMIESZCZEN | POWIERZCHNI:

KLATKA SCHODOWA  19.34

INSTALACIA WOD-KAN.
RZUT II PIETRA
skala 1:100

~

.. KLATKA SCHODOWA  19.34 2m .M 6 m
2 ores — OZNACZENIA:
7\_ \_ —— pow. uzytkowa 44,40 m2 zh. —— pow. uzytkowa 53,63 m2 ) .
009 PPOK0) 70T | [(o77) PPORKO) 70.07 m przewody wody zimnej
9 wyK.PCV wykpcv | mmm——= przewody wody cieple]
POKOJ 9.24 m POKOU 14.60 2m Przewody wodociggowe wody zimnej i cieptej prowadzone w $cianach
@ WYK PCV WYK PCV i warstwach posadzkowych wykonac z rur do instalacji sanitarnych,
: : wielowarstwowych PEX-c/Al/PE, temp. maksymalna do 90°C.
KUCHNIA 6.96 2m KUCHNIA 7.14 2m Laczenie rur na pomoca mechanicznych zlaczy zaciskowych.
@ WYK.PCV WYK.PCV Typoszereg zastosowanych przewoddw:
dn16 d. 17 x 2,7
(07 LAZENKA 414 m ELAZIENKA 4.04 m dn20 dox mﬁmwuﬂﬂ
GRES GRES dn25 dzxg @26 x4,0mm
508 POKOJ 17.05 2m POKGJ 17.78 2m dn32 dzxg @32 x4,0mm
9 WYK.PCV WYK.PCV Pion wody zimnej prowadzony w szachcie wykona¢ z rur stalowych
. ocynkowanych ze szwem o potaczeniach gwintowanych.
; P y Bu  bateria umywalkowa standardowa stojaca z odcieciem
—/\_N pow. uzytkowa 34,37 m2 _/\_ m pow. uzytkowa 34,37 m2 > doptywu Ew& zimnej i cieplej Nméoaﬁ,_ _Ac_osqm_.
P.POKOJ 3.60 m ﬁ P.POKOJ 3.60 ’m Podfaczenie za pomoca elsatycznych wezy w oplocie metalowym.
@ WYK.PCV WYK.PCV ) . .
. Bzl c&m:m N_méog«_\im_asm Mwem,nm\ wykonanie
2 5y POKOJ 17.50 2 z obrotowym wylotem. Podtaczenie za pomoca,
2Alls mww,mm NKA 5.82 *m ﬁ WYK_PCV m elastycznych wezy w oplocie metalowym.
KUCHNIA 9.45 2 xcorzi 9 45 2 Pu  w lokalach mieszkalnych ptuczka ustepowa typu kompakt (dolnoptuk)
. m D4 : m W wanna
@ WYK.PCV E WYK.PCV Pr praka
B POKOJ 17.50 *m g LAZIENKA 3.82 *m Srednice podejé¢ wodociagowych do przyboréw:
WYK.PCV GRES - bateria umywalkowa dn16x2,7
- bateria zlewozmywakowa dn16x2,7
_/\_ “W —  pow. uzytkowa 53,63 m2 _/\_ @ —— pow. uzytkowa 44,40 m2 - cmﬂmﬂ_m wannowa ﬁ._:umxw\u ]
P POKGY T0.07 m P POKGJ 701 2m jScie do _quN._A_ ustepowej dnl6x2,7
2 70 - podejécie do pralki  dn20x3,3
WYK.PCV WYK.PCV
POKG 17.78 2m ‘ POKOJ 17.05 2m KG @mN_O<<.< _Amo_o*un_%m@xﬁoﬁ:«\ €.0.+C.w. wiszacy, z zamknietg komora
: u spalania, Qn=7,0-. :
E WYK.PCV WYK.PCV - wydatek cieptej wody - tryb przeptywowy 10,3 I/min,
2 aQ LAZIENKA 4.14 ?m - zasilenie elektryczne 230V, pobdr mocy 130W, stopier ochrony X4D,
213 mWmezx> .04 #m ﬁ GRES - zasilenie i powrdt kotta R 1/2",
KUCHNIA 6.96 2 - przytacze ciepta i zimna woda R 1/2",
E KUCHNIA 7.4 2m g : m - przytacze powietrzno-spalinowe - 80/110mm,
WYK.PCV WYK.PCV - wysokosc x szerokoé¢ x glebokoé¢ = 700 x 400 x 295mm.
P ® 2
E POKOJ 14.60 2m g ﬂ\wvo%o< 9.24 *m @ projektowane piony kanalizacyjne @110mm
WYK.PCV : przewody kanalizacyjne wewnetrzne polipropylenowe

RAZEM pow. uzytkowa 2 pietra - 303,48 m2

PP-HT lub PVC taczone na uszczelke gumowa.

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
ul. Kalinowszczyzna 64
20-201 Lublin, tel. 501 695 382

Zespot trzech budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych: 1a, 1b, 1c
na osiedlu FELIN w Lublinie na dz. nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3

Branza: SANITARNA
INSTALACIJA WOD-KAN.

Inwestor: ZNK Lublin, ul. Grodzka 12

Projektowat:
mgr inz. Anna Mazur
upr. bud. LUB/0124/PW0OS/04

Sprawdzit:

inz. Feliks Dragan
upr. bud. 2369/Lb/74

Temat:

Stadium:  Projekt wykonawczy
BUDYNEK 1A - RZUT II PIETRA

Data: 04/2015
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Nr rys.

1:100 mw




