wylewka cementowa
zbrojona siatkg

styropian

wyktadzina PCV
lub gres a kleju

HL 5cm LZmeL

4cm

Ll

strop zelbetowy 18cm

izolacyjna tasma akustyczna

lub akustyczne ptyty izolacyjne - gr 5mm, szer. 0,5m
obsypka rur grzewczych

np: warstwa perlitu
| warstwa wykoriczeniowa 7

SZCZEGOt PROWADZENIA PRZEWODOW C.O.
W WARSTWACH POSADZKOWYCH
BUDYNEK 1B
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rowadzong w izolacji 6mm

- przewody grzewcze prowadzi¢ poziomo,

- przy skrzyzowaniu przewodow zasilajacych i powrotnych
obejscia wykonywac przewodami powrotnymy,

- przy skrzyzowaniu przewodow grzewczych z wodociggowymi
obejscia wykonywac przewodami wdociggowymi
(przewody grzewcze prowadzi¢ poziomo).

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

o
g ul. Kalinowszczyzna 64

oo maoms  20-201 Lublin, tel. 501 695 382

Temat:  Zespdt trzech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych: 1a, 1b, 1c
na osiedlu FELIN w Lublinie na dz. nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3

Branza: SANITARNA Stadium: Projekt wykonawczy

PROWADZENIE RUR GRZEWCZYCH
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