ROZWINIECIE INSTALACJI C.O.
BUDYNEK 1C - CZESC 1
skala 1:100
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OZNACZENIA:
|||||| zasilenie/powrét c.o. 70/55 °C
Przewody grzewcze prowadzone w warstwach posadzkowych
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Przewody grzejne prowdzi¢ w warstwie posadzki betonowej
poszczegodlnych kondygacji w ostonie izolacyjnej gr. 6mm
z ptaszczem polietylenowym.

Podtaczenie przewodoéw grzejnych do kotta i grzejnika
drabinkowego wykona¢ natynkowo (nie wykonywac bruzd
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vor60 Pn3 - grzejnik stalowy ptytowy,
“06m - podtaczenie grzejnika od dotu,
- grzejnik dwuptytowy, ptyta profilowana, z ostonami bocznymi

._._. i ostong gorna typu "grill",
- wysokos$¢ grzejnika 600mm, dtugos¢ 0,6m
- zintegrowany zawor grzejnikowy z nastawa wstepna "n"
- podtgczenie grzejnikow dolnozasilanych za pomoca podwojnego

przytacza odcinajacego, katowego - podtaczenie ze Sciany
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Temat:  Zespdt trzech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych: 1a, 1b, 1c
na osiedlu FELIN w Lublinie na dz. nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3
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