tgﬂﬁgﬁﬂl‘ PRACOWNIA UStUG PROJKTOWYCH

20-201 Lublin, ul. Kalinowszgzna 64
tel. 501 695 382, NIP: 946-174-15

RODZAJ OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY
OBIEKT:
Budowa 3-ech budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
na osiedlu Felin w Lublinie
Oswietlenie terenu
ADRES:
Obreb: 066301_1 — m. Lublin
jednostka ewid.:066301 1.0011 — DzigsiWies, ark. mapy 5
dziatki nr: 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3
BRANZA:
ELEKTRYCZNA
INWESTOR:

Zarzad Nieruchoméci Komunalnych
20-112 Lublin, ul. Grodzka 12

Autorzy opracowania Soecjalnosé Nr uprawniesi Podpis

Instalacje
Projektant: mgr inz. M. Bujakowski i sieci LUB/0082/POOE/04
elektryczne

Instalacje 93/Lb/75
| SlecCl

Sprawdzajgcy: inz. M. Zejmo 1848/Lb/92

elektryczne 1509/99/U
Telekomunikacja

Lublin, marzec 2015



ZAWARTOSC OPRACOWANIA
l. Czes¢ ogblna

- Strona tytutowa
- Zawart@¢ opracowania
- Oswiadczenie o kompletroi
- Uprawnienia budowlane i gaiadczenie przynafmosci do LOIIB projektanta
- Uprawnienia budowlane i gaiadczenie przynaimosci do LOIIB sprawdzajcego
- Uzgodnienie projektu przez PGE Dystrybucja S.E.Riblin-Miasto
nr 4423/RM/IP/2015 z dnia 19.05.2015
- Odpowied projektanta na uwagi wniesione przy uzgodnieniu
- Warunki przyhczenia nr 81694 1266/RE-1/2014 z dnia 21.01.2015
- Umowa nr 376476 z dnia 26.01.2015 o pgeyenie do sieci dystrybucyjnej
- Wytyczne Zarzdu Drog i Mostow w Lublinie nr 0S-0S.4330.1.48.2@8nia 08.11.2014
- Uzgodnienie projektu przez ZazDrég i Mostow w Lublinie
nr 0S-0S.4331.1.10.2015 z dnia 27.04.2015

l. Opis techniczny
[I. Obliczenia techniczne
lll. Zestawienie materialow

CZESC RYSUNKOWA

1. Plan linii kablowych zasilagych nN @wietlenia drogowego.
2. Schemat strukturalnywietlenia drogowego.
3. Schemat strukturalny zasilania.

ll. PB-W Szafka sterowanigwietleniem ulicznym Sz.O.

Charakterystyka ogolna dokumentacji

1.1 Przedmiot dokumentacji projektowe;j
1.2 Podstawa opracowania

2. Opis techniczny

2.1 Szafa Gwietleniowa (Sz.0.)

2.2 Szafa Sterowanias@ietleniem Ulicznym
2.3 Obudowy

2.4 Charakterystyka systemu sterowariiietleniem
2.5 Ochrona przed dotykiem ggednim

3. Uwagi kaicowe

4. Czs$¢ graficzna opracowania



OSWIADCZENIE

Projektant mgr in. Michat Bujakowski i sprawdzagy inz. MirostawZejmo Gwiadczaj

ze projekt budowlany i wykonawczy "Budowa 3-ech buokiyw mieszkalnych
wielorodzinnych na osiedlu Felin w Lublinies@etlenie terenu.”, zostat wykonany zgodnie
z umowy, obowgzujacymi przepisami, normami, zasadami wiedzy techregejest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu mazgéu

Projektant

mgr irk. Michat Bujakowski
nr uprawnig: LUB/0082/POOE/08

Sprawdzajcy
mgr irk. MirostawZejmo

nr uprawnig: 93/Lb/75, 1848/Lb/92
1509/99/U

Lublin, marzec 2015



LUBELSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
i BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131 /57 /07

DECYZJA

Lublin, dnia 27 maja 2008 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierdw
budownictwa oraz wurbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42, z péin. zm/, art. 13 ust. 1 pkt. 1 ,art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin.zm. /, oraz § 12,
§ 15 i§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz. U.z 2006 . Nr 83, poz. 578/ i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.

z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Michal Bogustaw BUJAKOWSKI

J magister inzynier
urodzony dnia 3 czerwca 1977r. w Lubartowie

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0082/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn.zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane ~ podstawg do wykonywania samodzieinych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

7} Czlonek

Przewodniczacy

fm¥rinz. Maria Kosler

Otrzymuja:

(©) Pan Michat Bujakowski
ul. Baczynskiego 23,
21-100 Lubartéw

2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa

Skiadu Orzekajagego OKK.

dr ind. Bylgsfaw Horynski
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ogramiczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Michal Bogustaw BUJAKOWSKI

Na mocy art. 12 ust.1 pkt.1 i S oraz art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

Na mocy § 15 ust.11i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.

Nr 83, poz. 578 /, niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Przewodniczacy




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-1MJ-FNS-R63 *

Pan Michat Bogustaw Bujakowski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0026/09

adres zamieszkania ul. Baczynskiego 23, 21-100 Lubartow

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-20 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



URZ4D WOJEWODZKI VW LUBLINIE | .
Wiydzial Gospodarki Terenowej Lublin, dnia_20 gradnia 79?? r.
i Ochrony Srodowiska -

Hr ewid. __ 93/Lb/75

e S D 0 TS G S SO SN S S S W T S e G

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ost.2, § 7 i § 13 ust. 1

pkt 4 1lit.d. rozporzadzenia kinistra Gospodarki Terenowej
i Ochrony 3rodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie sa=
modziélnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8
poz. 46/ s twierdza sig, %e

Obywatel ) - Mirosiaw Z e j m o
inzynier elekiryk }
urodzony énia 17 sierpnia 1944r. w Rudziszki - Z3Si

posiadsa przygotowanie cawodowe

upovazniajace do wykcnrwania sanodzielnej funkeji
proecjektanta

w ‘specjalnogci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie instalacji elektrycznych

Obywatel Mitostaw Z e j m o jest upowazniony do:
1/ sporzadzania projekiow instalacji elekirycznych,

2/ w budownictwie osdb fizycznych - do kierowania nadzorowva-
nia i kontrclowania badowy, kisrowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementdw instalacji oraz

occeniania i badania stanu technicznego instalacji elektrycz-
nych.

U¥ Lytlin, 974/715, 9O




INZYNIER C’ W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-W3V-HQ8-CIC *

Pan Mirostaw Zejmo o numerze ewidencyjnym LUB/IE/1401/01
adres zamieszkania Zana 56/3, 20-601 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-05 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Validi




g PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lublin

PG’E Rejon Energetyczny Lublin-Miasto
20-411 Lublin, ul. Wolska 12
tel.: (81) 445 10 00, fax: (81) 746 43 33
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekretariat.re1.ol@pgedystrybucja.pl

Lublin, dn. 19 maja 2015r.

L. dz. 4423/RM/IP/2015

Pracownia Ustug Projektowych
ul. Kalinowszczyzna 64
20-201 Lublin

Dotyczy: Uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego ,,Budowa 3-ech budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych na osiedlu Felin w Lublinie (dziatki nr: 49/3, 51/4, 52/4,
53/3, 54/3). Branza - o$wietlenie terenu”.

S W zatgczeniu przesytamy uzgodniony projekt budowlano-wykonawczy ,Budowa 3-ech
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych na osiedlu Felin w Lublinie (dziatki nr: 49/3, 51/4, 52/4,
53/3, 54/3). Branza - oswietlenie terenu” z uwaga:

1. Projekt uzupetni¢ o potgczenie Sz. O. (projektowana) ze stupem w ul. Zygmunta Augusta
(projektem obecnie realizowanym) jako sterowanie kaskada z wpisem ,,0 wykonaniu w |l etapie
przy projektowaniu dalszej czesci zadania”.

Sprawdzenia dokonano w zakresie spraw nie objetych przepisami technicznymi

i rozwigzaniami typowymi.

Kopie pisma sprawdzajgcego zatgczy¢ do poszczegdlnych egzemplarzy projektu.

Realizacje robot budowlanych wykona¢ zgodnie ze standardami technicznymi

w budownictwie sieciowym obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Lublin.

Sprawdzenie projektu wazne do dn. 21.01.2017r.

Do wiadomosci:
1. Adresat
—2—RM—

Zataczniki:
1. Projekt budowlano-wykonawczy




lg-‘;‘{”” PRACOWNIA USLUG PROJEKTOWYCH

20-201 Lublin, ul. Kalinowszczyzna 64
tel. 501 695 382, NIP: 946-174-71-15

RODZAJ OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY

OBIEKT:
Budowa 3-ech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
na osiedlu Felin w Lublinie
Oswietlenie terenu
ADRES:
Obreb: 066301 1 —m. Lublin
jednostka ewid.:066301 1.0011 — Dziesigta Wies, ark. mapy 5
dzialki nr: 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3
BRANZA:
ELEKTRYCZNA
INWESTOR: PGk Dysirvhucja SA. Oddsial Lubl
. . | Rejon Energetyczny Lubl
Zarzad Nieruchomosci Komunalnych |Ninigjszg dokum%nayqe teihnlczn ;.ns;la\rﬁé'fdsztc
20-112 Lublin , ul. Grodzka 12 W zakresie 7936"0561 z warunkami przytacze
Pismo z zg ............... 1.65. 201,
Ldz. .. 4443 /2/-1 1P 2ok
Sprawdzenie wazne qvﬁt ¢
Luplin, dnia ............ 4 QSE’ EE
Rejon ERETUSTyes™Y
. g?kur?entacu nie »3%%)
€
t chmcgﬁ;)rxane oo aféYm
Autorzy opracowania Specjalnosc Nr uprawnien Podpis
Instalacje , ~;/ . 4 7)
Projektant: mgr inz. M. Bujakowski i sieci LUB/0082/POOE/08 ”l[// / //
elektryczne / =L
I“is‘s‘;zcije 93/Lb/75
Sprawdzajqgcy: inz. M. Zejmo 1848/Lb/92
elekiryczne 1509/99/U
Telekomunikacja

Lublin, marzec 2015
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WYJASNIENIA PROJEKTANTA

do uwag wniesionych przez
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, RE Lublin-Mtas
w pismie L. dz. 4423/RM/IP/2015 z dnia 19.05.2015
dotyczcym uzgodnienia projektu budowlanego i wykonawczego
Budowa 3-ech budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
na osiedlu Felin w Lublinie
Oswietlenie terenu

Ad. 1. Uwzgkdniono.

mgr irg. Michat Bujakowski



PGE Dystrybucja S.A, WP
Oddziat Lublin

Rejon Energetyczny Lublin-Miasto

ul. Wolska 12 20-411 Lublin

: Tel. centrala 81 445 10 00

BESE Pretrulim s 5 Faks: 81746 43 33

PGE Dystrybucja S.A. Email: sekretariat.ze1@pgedystrybucja.pl

Tel. RP 81 445 11 29

Lublin, dnia 21.01.2015r.
Nr WP 81694 1266/RE-1/2014

Zafagcznik nr 1 do umowy o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej

ZARZAD NIERUCHOMOSCI KOMUNALNYCH

ul. GRODZKA 12

20-112 LUBLIN

Warunki przylaczenia nr 81694 1266/RE-1/2014 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej do sieci
dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,40 kV
Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: o$wietlenie drogowe terenu osiedla mieszkaniowego Felin
dz. nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3.

Lokalizacja: Lublin, Felin dz. nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3, gm. Lublin.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pozn. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 22.12.2014r., okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce  przytaczenia:  rozdzielnia  niskiego  napiecia nowoprojektowanej  stacji
transformatorowej dla warunkéw przytaczenia nr 70257-184a/RE-1/2013; 70258-185a/RE-1/2013;
70259-186a/RE-1/2013.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci

sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na

wyjsciu przewodow od zabezpieczen w rozdzielni niskiego napigcia nowoprojektowanej stacji
transformatorowej w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: zgodnie z pkt 1.

Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem: nie dotyczy.

R

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. zaprojektowac os$wietlenie wydzielone kablowe, kable miedziane 5 x przekroj jak wyjdzie z obliczen
lecz nie mnisjszy niz 16 mm’ w rurach osfonowych DVR 75 na catej dlugosci trasy.

6.2. zaprojektowac sfupy aluminiowe anodowane posadowione na fundamentach dla oéwietlenia.

6.3. zaprojektowac oprawy w Il klasie izolacji, o mocy dajacej natezenie oswietlenia jak dla danej
kategorii drogi zgodnie z dyrektywami UE.

6.4. zaprojektowac tabliczki bezpiecznikowe tloczone z tworzywa termoutwardzalnego w Il klasie izolacji

ze Srubami M8 do podtaczenia kabli,

PGE Dystrybucja Spotka Akeyina z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 214, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat
Gaspodarczy KRS, NIP 946.-25-93-855, REGON 060652840, Kapital zakladowy: 9 730 742 890 21 w peini oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAC 5.A. o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6018 1111 0010 2859 5194 www.paedysirybugia.pl




6.5.Zaprojektowac szafke os$wietlenia drogowego z tworzywa termoutwardzalnego przystosowang do

sterowania kaskadg.

6.6. zaprojektowac pofgczenia z istniejacym oswietleniem w tym rejonie.

6.7. wykonawca robot dostarczy protokét z pomiarow impedancji petli zwarcia.

6.8. na powyzsze opracowac dokumentacje projektowa i przedstawié do sprawdzenia w Zarzadzie Drog
i Mostow Miasta Lublin Wydziat Utrzymania OSswietlenia i Sygnalizacji przed sprawdzeniem
w RE Lublin — Miasto.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: w szafce oéwietleniowe;.

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego

Dla Vi VI grupy przytgczeniowej (moc przytaczeniowa <40 kW i prad znamionowy zabezpieczenia

przedlicznikowego w torze prgdowym <63A).

8.1. Zastosowac bezposredni uktad pomiarowy energii elektrycznej na napigciu 0,40 kV spetniajacy
ponizsze wymogi:

8.2. Urzadzenia wchodzgce w sktad uktadu pomiarowego musza spetia¢ wymagania prawa.

8.3. Licznik energii elektrycznej powinien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej.

8.4. Urzadzenia wchodzgce w skiad uktadu pomiarowego powinny spetiaé wymagania okreslone
w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A..

8.5. Liczniki energii elektrycznej musza posiadac zabezpieczenie przed wplywem zewnetrznych pél
magnetycznych (z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posiada¢ elektroniczny
systemem informujacy o wystgpieniu takiego wplywu na liczniki (poprzez np. rejestrowanie,
wskazanie, swiecenie). System ten ma wykazywac¢ wytgcznie czy na licznik oddziatywano polem
magnetycznym, o ktérym mowa powyzej. Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne ,gotym okiem”
bez potrzeby demontazu licznika.

8.6. Wszystkie elementy czionu zasilajacego oraz ostony i urzgdzenia wchodzace w skiad uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej muszg by¢ przystosowane do plombowania.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego rozigcznik bezpiecznikowy o wartosci pradu
znamionowego 25 A, usytuowac¢ w szafce o$wietleniowe;.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,40 kV: TN.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢
wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone
przed przepigciami tgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujgcymi w  sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajaca

uprawnienia budowlane do prowadzenia robot elektrycznych.




14. Informacje dodatkowe:
— warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,
~ realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na

zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno4ci
warunkow przytgczenia umowy o przytaczenie.

15. Uwagi dodatkowe: szczegoly techniczne, polaczenia sieci o$wietleniowych, schematy
urzadzeh uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym i Zarzadzie Drog i Mostow w Lublinie przed
przystapieniem do prac projektowych..

Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin w zakresie warunkow

przylaczenia jest: PARZYSZEK IRENEUSZ tel. 81 445 1148.




RUOP poz. 1266/RE-1/2014 81694 1266/RE-1/2014 UP-2
Nr kontrahenta 109863

UMOW Anr 376476

o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej
oswietlenia drogowego terenu osiedla mieszkaniowego Felin w miejscowoséci Lublin,
gm. Lublin, dz. nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3.

, LB STV S— o et .
Wdniu .....0..700L o w Lublinie pomiedzy PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-
340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Oddziat Lublin wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad
Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie  z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy, pod nr
KRS: 0000343124, NIP 9462593855, REGON 060552840, kapitat zakladowy: 9 730 742 890,00 zt w petni
oplacony, reprezentowana przez:

KLEMPKA KRZYSZTOF Z-ca Dyrektora Rejonu Energetycznego RE Lublin-Miasto

zwang w dalszej tre$ci umowy ,PGE Dystrybucja S.A.”

adres do korespondencji: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, Rejon Energetyczny Lublin-Miasto,
ul. Wolska 12, 20-411 Lublin )

a GMINA MIASTO LUBLIN w imieniu ktdérej dziata ZARZAD NIERUCHOMOSCI KOMUNALNYCH
z siedziba: 20-112 LUBLIN, ul. GRODZKA 12, NIP 9461886466, Regon 430783940 zakiad budzetowy
utworzony na podstawie Art. 18, ust 2, pkt. 9 lit h Ustawy z dn. 08.03.1990r., o samorzadzie
terytorialnym.

reprezentowanym przez:

Henryka Lacka - Dyrektora

zwanym dalej ,,Podmiotem Przytgczanym”,

adres do korespondencji: j.w.

zostata zawarta umowa o nastepujgce tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest przylaczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji
odbiorczej Podmiotu Przylaczanego, zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej, o mocy
przytaczeniowej 14,00 kW, zgodnie z warunkami przytgczenia nr 81694 1266/RE-1/2014 z dnia
21.01.2015r., stanowigcymi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Podmiot Przytgczany okresla planowang ilo§¢ pobieranej energii elekirycznej w wysokosci 14.000 kWh
rocznie.

3. Strony ustalajg miejsce dostarczania energii elektrycznej na: zaciski pradowe na wyj$ciu przewodéw
od zabezpieczen w rozdzielni niskiego napigcia nowoprojektowanej stacji transformatorowej
w kierunku instalacji odbiorcy. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie
miejsce rozgraniczenia witasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu
Przytaczanego.

4. Ukiad pomiarowo - rozliczeniowy bedzie zainstalowany w szafce oswietleniowej.

5. Strony ustalajg termin przytgczenia do dnia 22.12.20186.

§2
OBOWIAZKI PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A. zobowigzuje sie do:

1. wystawienia faktury optaty za przytgczenie,

2. podania napiecia do miejsca dostarczania energii elektrycznej,

3. dokonania odbioru koncowego roboét i sporzadzenia protokotu koncowego odbioru robot,

4. zakupu i zainstalowania uktadu pomiarowo — rozliczeniowego.

§3
OBOWIAZKI PODMIOTU PRZYLACZANEGO

Podmiot Przytaczany zobowigzuje sig do:

1. zrealizowania wtasnym kosztem i staraniem zadan okreslonych w warunkach przylgczenia od miejsca
dostarczania energii elektrycznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, w terminie do dnia
przytaczenia,

2. niezwilocznego powiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o wszelkich zmianach dotyczacych tytutu
prawnego do obiektu bedgcego przedmiotem przytaczenia,

3. zgtoszenia do dnia przylgczenia gotowosci do wykonania przytaczenia. Do zgtoszenia nalezy dotgczyc
oswiadczenie o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, podpisane przez
wykonawce instalacji i Podmiot Przytaczany. Wzér ww. o$wiadczenia dostepny jest w siedzibie PGE
Dystrybucja S.A.,

4. zawarcia umowy obejmujgcej swoim zakresem S$wiadczenie ustugi dystrybucji i sprzedazy energii
elektrycznej (umowy kompleksowej) albo umowy o $wiadczenie ustugi dystrybucji energii elekirycznej

Btad! Nieznana nazwa wlasciwo$ci dokumentu.



oraz umowy sprzedazy energii elektrycznej, najp6zniej w terminie 14 dni od daty okres$ionej w § 1 ust. 5.
W umowie zostang przyjete nastgpujgce czasy trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej:
jednorazowa przerwa planowana -16 godz., jednorazowa przerwa nieplanowana - 24 godz., tgczny czas
przerw planowanych w ciggu roku - 35 godz., tgczny czas przerw nieplanowanych w ciggu roku - 48
godz.. Wspbtczynnik pewnosci zasilania 1,0. Podmiot Przylaczany moze wskazaé inny podmiot
uprawniony do zawarcia ww. umowy lub umow.

5. zawiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o zawarciu umowy kompleksowej lub umowy sprzedazy energii
elektrycznej zgodnie z punktem poprzedzajacym,

8. utrzymywanie wiaéciwego stanu technicznego nalezgcych do niego instalacji i urzgdzen elektrycznych w
nieruchomosci/lokalu/budynku, do ktérego ma by¢ dostarczana energia elektryczna, utrzymywania
wiasciwych warunkow uzytkowani urzadzen do pomiaru zuzycia energii elektrycznej, w tym
zabezpieczenia uktadu pomiarowego przed uszkodzeniem lub utratg,

7. dostarczenia do PGE Dystrybucja S.A. prawomocne] decyzji pozwolenia na budowe obiektu
wymienionego w nagtowku umowy, lub innego dokumentu wymaganego ustawg Prawo budowlane, nie
po6zniej niz 6 miesiecy przed terminem przytgczenia. Dostarczenie ww. dokumentu moze warunkowaé
przylgczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.,

8. nieodptatnego udostgpnienia miejsca w celu montazu uktadu pomiarowo — rozliczeniowego oraz do
pokrywania kosztéw zwigzanych z utrzymaniem miejsca, w ktérym ukiad ten bedzie zainstalowany.

§4
OPLATA ZA PRZYLACZENIE

1. Szacowana opfata za przylagczenie, ktérej wysokos¢ zostata wyliczona na podstawie obowigzujacej w
dniu zawarcia niniejszej umowy ,Taryfy dla energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.”, wynosi netto
807,66 zt. (stownie: osiemset siedem zi. sze$édziesigt sze$¢ gr.) zgodnie z kalkulacjg stanowiaca
zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

2. Ostateczne wyliczenie wysoko$ci oplaty za przylaczenie nastgpi przed przylaczeniem, przy
zastosowaniu optat wediug ,Taryfy dla energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.” obowigzujacej w
dniu zawarcia niniejszej umowy.

3. Podmiot Przytaczany zobowigzuje si¢ do wniesienia oplaty za przylgczenie, z uwzglednieniem ust. 2
jednorazowo, na podstawie otrzymanej od PGE Dystrybucja S.A. faktury. Faktura zostanie wystawiona
po odbiorze prac wykonanych przez PGE Dystrybucja S.A.

4. Strony ustalajg termin ptatnosci faktury na 14 dni od daty jej wystawienia.

5. Opfata za przytaczenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT,

§5
DANE KONTAKTOWE
Upowaznionymi do wymiany danych i informacji w trakcie realizacji niniejsze; umowy sa;:

Ze strony Podmiotu Przyfaczanego Ze strony PGE Dystrybucja S.A.
Dziat Inwestycji i Remontéw Punkt Obstugi Klienta Dystrybucyjnego
nr tel. 81 537-12-08 nrtel. 81 445-11-48
§6

WARUNKI ROZWIAZANIA | ODSTAPIENIA OD UMOWY
1. Kazdej ze stron przystuguje prawo wczesniejszego rozwigzania niniejszej umowy z zachowaniem
trzymiesigcznego okresu wypowiedzenia.
2. W przypadku rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie PGE Dystrybucja S.A., Podmiot
Przytaczany zachowuje prawo do zwrotu optaty za przytgczenie w catosci.
3. PGE Dystrybucja S.A. przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy w przypadku:

a) zaistnienia okoliczno$ci uniemozliwiajacych realizacje inwestycji z przyczyn niezaleznych od PGE
Dystrybucja S.A.,

b) utraty przez Podmiot Przytaczany tytutu prawnego do nieruchomosci,

c) niewywigzania sig przez Podmiot Przylaczany z obowigzkéw wskazanych w § 3 umowy pomimo
uprzedniego wezwania ze strony PGE Dystrybucja S.A. do ich realizacji ze wskazaniem 30-
dniowego terminu na ich realizacje.

4. Qdstgpienie i wypowiedzenie umowy nastepuje poprzez o$wiadczenie ziozone drugiej stronie w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, dostarczone za zwrotnym po$wiadczeniem odbioru.
§7
ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI STRON
1. Strony zastrzegajg sobie prawo do naliczenia odsetek i kar umownych za niedotrzymanie warunkéw
niniejszej umowy, w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

a) Strony moga naliczy¢é kary umowne w wysokosci 0,05 % wartosci wstepnej optaty za przytaczenie
brutto, za kazdy dzien zwioki powstatej z winy drugiej strony w dochowaniu terminu okreslonego w §
1 ust. 5,

b) PGE Dystrybucja S.A. moze naliczy¢ odsetki ustawowe, za kazdy dzien zwioki w przypadku
nieterminowej ptatno$ci wynikajacej z faktury,

N—
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c¢) PGE Dystrybucja S.A. nie ponosi odpowiedzialno$ci z tytutu opéznienia w wykonaniu przedmiotu
umowy w przypadku, gdy opéznienie nastapito z przyczyn nielezacych po stronie PGE Dystrybucja
S.A
Jezeli w ciggu 5 lat od dnia zawarcia umowy dystrybucji energii elektrycznej lub umowy kompleksowej
Podmiot Przytaczany nie zamowi mocy umownej na okres jednego roku w wysokosci okreslonej w § 1
ust. 1, wowczas PGE Dystrybucja S.A. ma prawo obnizyé moc przytgczeniowg do maksymainej mocy
umownej zamoéwionej w tym okresie. Wysokos¢é mocy przytaczeniowej zostanie zmieniona w umowie
dystrybucji energii elektrycznej lub umowie kompleksowej.
§8
ZASADY ROZSTRZYGANIA SPOROW

W przypadkach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeks
cywilny, ustawy Prawo energetyczne oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.

Wszelkie spory, jakie moga powsta¢ w zwigzku z realizacjg tej umowy, strony bedg rozstrzygac
w drodze negocjacji, a w przypadku niemozliwosci osiggniecia porozumienia poddadzg pod
rozstrzygniecie wiadciwym sgdom powszechnym. :

§9
POSTANOWIENIA KONCOWE

Okres obowigzywania umowy wynosi: 22.12.2017.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Podmiot Przylaczany o$wiadcza, iz wyraza zgode na administrowanie podanych przez niego danych
osobowych przez PGE Dystrybucja S.A. Podmiot Przytaczany przyjmuje jednocze$nie do
wiadomosci, ze ma prawo: dostepu do tresci swoich danych osobowych, zadania informacji o zakresie
ich przetwarzania, uzupetniania, uaktualniania i sprostowania, gdy sg niekompletne, nieaktualne lub
nieprawdziwe, jak réwniez wyrazenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w przypadku gdy sg one
przetwarzane niezgodnie z prawem. PGE Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze powierzone dane osobowe
przetwarzane beda w celu realizacji umowy o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej.

Podmiot Przytaczany wyraza zgode na przekazywanie przez PGE Dystrybucja S.A. danych zawartych
W niniejszej umowie innym podmiotom, a w szczegdinosci podmiotom wykonujacym prace projektowo —
budowlane, w zakresie, w jakim bedzie to niezbedne do realizacji niniejszej umowy.

Umowe niniejszg sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

Wykaz zatgcznikow do umowy:

Zatacznik nr 1 — Warunki przytgaczenia nr 81694 1266/RE-1/2014 z dnia 21.01.2015

Podpisy stron umowy:

Podmiot Przylaczany ..., ~wu
ggﬁﬁé]n’_y po coo

ZARZAD NIERUCHOMOSCT
KOMUNAY NYCH
20-112 Lublin, ul, Grodzka 12
oentr. (81) 537-12-00, fax 5371 2-04
NIP 946-18.86.466




Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

" ul. Krochmalna 13J 20- 401 Lublm tel.: 81 466 5700 fax;,81.466 5701
e manl [og;@zgm Iubhne , www.zdm. lubh eu .

ublln dnia 08.11.2044.7
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os- 0343301 2o1s 7—( @ }

ALY WS S ZARZAD NIERUCHO
MYEREY N c ul. Grodzka 12

Dala 200 - H@ 20 — 112 Lublin

» dz. fé% zah... |

podpm

Dot. oswietlenia clqgow pleszych w rej budynkow mleszkalnych na os:edlu
FELIN w Lubllme

: W naWquamu do otrzymanej w dniu 22.10.2014 korespondencp Zarzqd Drég

i Mostéw w Lublinie wyraza zgode na przytgczenie-do mlejSklej sieci oéwietlenia

drogowego wmoskowanego o$wietlenia ciagéw pieszych i parkingéw w rej. budynkow '
mieszkalnych na osiedlu FELIN w Lublinie — teren w zarzadzie ZNK, przy .
jednoczesnym spetnieniu nastepu;apych warunkow :
. zakres o$wietlenia winien obejmowac wytacznie tereny ktore. sq( beda )
‘wiasnoscig Gminy Lublin,
o$wietlenie projektowaé w oparciu o wymogi normy PN — EN 13201 ,,oswuetleme

drég” przyjmujac klase oéwietlenia sS4,
stosowaé stupy aluminiowe anodowane elektrohtyczme na kolor szary, ze stopg
~ zabezpieczong elastomerem poliuretanowym,
stosowaé oprawy LED o nastepujacych parametrach
- Il klasa izolacji, IP 66, .
~ - korpus oprawy oraz obudowa wykonana z ci$nieniowego alumlnlum
temperatura barwowa < 4000 K, wskaZnik oddawania barw: Ra > 70,
montaz opraw pod kgtem 0 °
oprawy winny byé wyposazone w zasilacz umozliwiajacy wspotprace
z szafkami o$wietleniowymi z redukcjg mocy,
oprawy winny posiadaé certyfikat ENEC,
nie stosowa¢ opraw konwencjonalnych do lamp wytadowczych
przystosowanych do zrédet LED,
« w przypadku konieczno$ci projektowania nowych ( lub wymiany istniejgcych )
szafek oswietlenia drogowego, stosowa¢ nowoczesne szafki sterujace
z funkcjg redukcji mocy, zatgczane i wytgczane kaskada,
w szafkach stosowa¢ zabezpieczenia przedlicznikowe w zakresie do 63A
w&apzme
zwrécié szczegdlng uwage na prowadzenie optyczne opraw lokalizujgc stupy
w jednakowej odlegtosci od kraweznika.
stosowane materiaty jak rowniez lokalizacja urzgdzer o$wietlenia drogowego
winny zapewni¢ zachowanie aspektow Srodowiskowych, a takze estetycznych {.

¥

Strona 1z 2




Zavzad Drdg | Mostdw w ;,,uE shivie

L wyglqdu oswetlema w magu dma iw nocy. :
" w dokumentacji ( oraz przedmiarze rob6t ) uwzgledmc komecznosc wykonanla

- pomsaréw fotometrycznych w miejscach charakterystycznych kosztem

i staraniem wykonawcy prac budowlanych, po zakonczeniu prac i uruchomieniu

catego oéwietlenia.
Dokumentacje projektows ( opracowang w oparciu o techniczne warunki przy’chzema
‘okre$lone przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, Rejon Energetyczny Lublin -
Miasto ) oraz powyzsze wytyczne, nalezy ztozy¢ w tut. Wydziale (w 2 egz. ) celem
uzgodnienia.
Wazno$¢ niniejszych wytycznych up{ywa wraz z wygasmgc:em warunkow technicznych .
przy%qczema wydanych przez PGE Dystrybuc;a S.A. S

g, Iwmmmm Pzdﬂk

Znak sprawy: Bigd: Nie znaleziono Zrédta odwotania Btad: Nie znaleziono zrédta odwotania
Strona2z2




Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

0S-0S.4331.1.40 2015

Lublin, dnia 27.04.2015 r.

Pracownia Ustug Projektowych
20 — 201 Lublin

ul. Kalinowszczyzna 64

dot. budowy oswietlenia ciagow pieszych i parkingéw w rejonie budynkéw
mieszkalnych na osiedlu FELIN w Lublinie

Wydziat Utrzymania O$wietlenia i Sygnalizacji tut. Zarzadu przekazuje
w zafgczeniu uzgodniong bez uwag dokumentacje projektowg w zakresie budowy

o$wietlenia ciggéw pieszych i parkingdbw w rejonie budynkéw mieszkalnych na osiedlu
FELIN w Lublinie .

Zatacznik :
1 x PBW

Strona1z1
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tg- PRACOWNIA USLUG PROJEKTOWYCH

20-201 Lublin, ul. Kalinowszczyzna 64
tel. 501 695 382, NIP: 946-174-71-15

RODZAJ OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY

OBIEKT:
Budowa 3-ech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
na osiedlu Felin w Lublinie
Oswietlenie terenu
ADRES:
Obreb: 066301_1 — m. Lublin
jednostka ewid.:066301 1.0011 — Dziesigta Wie$, ark. mapy 5
dziatki nr: 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3
BRANZA: 7 j-{j ~7Ti1K Nt . 4 dg {:.ii:‘;' :
ELEKTRYCZNA  Tro4.p015
L 05-05.4 10.2015
INWESTOR: znak: 05034334»4, :
Fae oo bucis S.4. Oddziat Lublir
Zarzad Nieruchomosci KomunalnychRejon £ nergetyczny Lublin-Miasto
20-112 Lublin , ul. Grodzka 12 |Niniejsza dokumentacje teznniczng sprawdzon.
W zakresie zgodnoséci z warunkami przytaczeni
Pismo zdnia ... ’74 ....... ‘0@.’.7...5
Ldz. .4 b o) LKIM [
Sprawdzenie wazne do ... &.
Luplin, dnia ] Iasty
dokumentacji nie s&?gﬁﬁgfn‘c‘)j 's':).ra A
Ls’ ureguiowane obowiazujgcymi normami
tgchnicznymi.
Autorzy opracowania Specjalnosé Nr uprawnien Podpis
Instalacje
Projektant: mgr inz. M. Bujakowski i sieci LUB/0082/POOE/08
elektryczne
| oo | sy
Sprawdzajgcy: inz. M. Zejmo 1848/Lb/92
L ekmyeme 1509/99/U
elekomunikacja

Lublin, marzec 2015
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I. OPIS TECHNICZNY

do Projektu Budowlanego
Budowa 3-ech budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
na osiedlu Felin w Lublinie
Oswietlenie terenu

1. Podstawa opracowania.

- Warunki przyhczenia nr 81694 1266/RE-1/2014 z dnia 21.01.2015

- Umowa nr 376476 z dnia 26.01.2015 o pgeyenie do sieci dystrybucyjnej

- Wytyczne Zarzdu Drog i Mostow w Lublinie nr 0S-0S.4330.1.48.2@8nia 08.11.2014
- Opracowania bramowe,

- Normy i przepisy zwjzane z projektem.

2. Zakres opracowania.

Niniejszym opracowaniem aofip:

- lini¢ kablowg zasilagca nn,

- szafl¢ oswietlenia drogowego,

- linie kablowe zasilace nn dwietlenia drogowego,
- stupy gwietleniowe,

- oprawy dwietleniowe,

- przepusty kablowe,

- dodatkowe uziemienigyt PE.

3. Linia kablowa zasilaga nn.

Zgodnie z warunkami przyg¢zenia (nr 81694 1266/RE-1/2014) zasilanie ptoknej
szafki gwietleniowej przy ul. Zygmunta Augusta zostanieatimwane z projektowanej
stacji transformatorowej zlokalizowanej na dz. 8%

Z pola odptywowego projektowanej stacji transforonatvej naleéy poprowadzi linie
kablowg typu YAKY 4x120 mm2 1kV z zabezpieczeniem wkiadkaopikowymi
WTN-2 / 80 gF zakaczorg w projektowanej szafceswietleniowe;.

Szafle oswietleniowg nalezy zabudowa w miejscu jak pokazano na planie.

Trasa prowadzenia linii kablowej jak pokazano rend.

Dla wykonania uziemienia w projektowanej szafé&ietleniowej przewidziano wykonanie
uziomu t&mowego z FeZn 25x4 mm uonego w wykopie pod kablem w odleggto
minimum 0,2 m oraz uziomu szpilkowego.

4. Szafka éwietlenia drogowego.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi z RE Lublin-Mias#arzadem Drog i Mostéw w Lublinie
potaczenie projektowanej szafkéwietleniowej z istnigjcym aswietleniem obecnie nie jest
mozliwe do zrealizowania, w zwzku z tym zaprojektowano szagfkswietleniong
wyposaong W zegar stergry i przystosowamdo sterowania kaskad



Wopiecie obecnie budowanegéwaetlenia ul. Zygmunta Augusta w projektovgasezafle
oswietleniowg zostanie uwzghdnione w |l etapie projektuswietlenia terenu 3-ech budynkow
wielorodzinnych na osiedlu Felin w Lublinie.

W miejscu jak pokazano na planie w uprzednio priayganym wykopie przewidziano
zabudowanie szafkiswietlenia drogowego jako zestawu z fundamentemaprgkowanym.
Catads¢ wykonana z materiatu izolacyjnego w technologinteutwardzalnej, zabezpieczona
przed promieniowaniem UV.

W szafce éwietlenia drogowego przewidziano zabudowanie ukizakilania i sterowania
oswietleniem oraz ukladu redukcji mocy, z aparataakipokazano na schemacie.
Dostawca szafki powinien zagwarant@weaprogramowanie jej wigyczenia aytkownika.

W szafce éwietlenia drogowego, w ezci wydzielonej dla RE przewidziano:

- 3-fazowy licznik energii czynnej pomiaru bezpniego z miejscem na zegar sterowania
taryfami,

- rozfgcznik bezpiecznikowy,

- zabezpieczenie przedlicznikowe poprzez wkiadkpecznikowe WTN-1 / 25 gF.
Drzwiczki szafki wyposay¢ w zamki z wktadkami Master-Key.

5. Linie kablowe zasilage nn dwietlenia drogowego, stupy, oprawy.
5.1. Linie kablowe zasilage nn éwietlenia drogowego.

Z pol odptywowych projektowanej szafkwietleniowej naley wyprowadz¢ linie kablowe
typu YKY 5x16 mm2 zasilare gwietlenie drogowe z zabezpieczeniem poprzezeeytiki
nadppdowe C 16 A (3b).

Kable zasilagce gwietlenie drogowe naky na catej dtugéci prowadzé w rurach
ostonowych DVR 75.

Trasa prowadzenia linii kablowych jak pokazano lzamie.

Dla wykonania dodatkowego uziemieridy PE w projektowanych stupackwietleniowych
przewidziano wykonanie uziomustaowego z FeZn 25x4 mm wonego w wykopie pod
kablem w odlegtéci minimum 0,2 m. Rezystancja uziemienia RQ10

Bednark nalezy przymocowa do podstawy stupa (nie nalewprowadza bednarki do
wnetrza stupa).

5.2. Stupy éwietleniowe i wysg¢gniki.

Zastosowano stupyswietleniowe:

- A, B - stup dwietleniowy, uliczny, rurowy, aluminiowy, dwuelentemwy o srednicy 176
mm przy podstawie, z wyginikiem tukowym (podwojny, o wysgu 2 m, wysokéci 2,7 i
kacie 5°) o catkowite] wysokii 8 m, anodowany na kolor szary, posadowiony na
fundamencie prefabrykowanym o wymiarach 0,4 x 6,412 m,

- B - stup @wietleniowy, uliczny, rurowy, aluminiowy, dwuelenmtemy osrednicy 176 mm
przy podstawie, z wysgnikiem tukowym (pojedynczy, o wysiu 2 m, wysokéci 2,7 i kacie
5°) o catkowitej wysokéci 8 m, anodowany na kolor szary, posadowiony maldmencie
prefabrykowanym o wymiarach 0,4 x 0,41 x 1,2 m,

- C - stup @wietleniowy, parkowy, rurowy, aluminiowy, prostysoednicy 120 mm przy
podstawie, o wysokai 4 m, anodowany na kolor szary, posadowiony maldmencie
prefabrykowanym o wymiarach 0,24 x 0,255 x 0,9 m.



Stupy naley w dolnej czsci zabezpieczyelastomerem poliuretanowym.
Lokalizacja stupow éwietleniowych jak pokazano na planie.

5.3. Posadowienie (fundamenty).

Zastosowano prefabrykowane fundamenty betonoweywigpnie dla zastosowanego typu
stupa dwietleniowego, o wymiarach 0,4 x 0,41 x 1,2 m (sligpéw A i B) oraz 0,24 x 0,255
x 0,9 m (dla stupow C).

Powierzchnia zewtrzna fundamentu winna byokrytasrodkiem impregnujcym.

5.4. Oprawy izrodtaswiatia.

Zastosowa oprawy typu:

- A - oprawa éwietleniowa drogowa zerodiemswiatta LED, 30xLED HB/NW OFR6,
moc 69 W, wykonana w Il klasie ochroréeq IP 66, montowana poditem 0, z korpusem
oraz obudow wykonarn z cénieniowego aluminium, posiadap certyfikat ENEC,
wyposaona w zasilacz unitiwiajacy wspotprag z szaflg oswietleniowg z redukcy mocy,
- B - oprawa éwietleniowa drogowa zerédtemswiatta LED, 40XxLED HB/NW OFRG6,
moc 74 W, wykonana w Il klasie ochror$eg IP 66, montowana poditem 0, z korpusem
oraz obudow wykonarn z cénieniowego aluminium, posiadap certyfikat ENEC,
wyposaona w zasilacz unitiwiajacy wspotprag z szaflg oswietleniowg z redukcy mocy,
- C - oprawa éwietleniowa zezrodiemswiatta LED, 1XGRN40-2S/740 MDS, moc 35,2 W,
wykonana w |l klasie ochronia, IP 66, z korpusem oraz obudpwykonar z
cisnieniowego aluminium, posiadap certyfikat ENEC, wyposana w zasilacz
umazliwiaj acy wspotprae z szaflg oswietleniowg z redukcy mocy.

Zastosowane oprawy winny posiédaasilacze z uruchomigropcy wspotpracy z szafkami
oswietleniowymi z funkcy redukcji mocy oraz funkgjutrzymania statego strumienia
swietlnego w cagu catego okresu eksploatacii.

5.5. Zasilanie opraw.

W stupach zastosowadabliczki stupowe z tworzyw termoutwardzalnychhilbsie izolaciji
wyposaone wsruby M8 do podiczenia kabli oraz wykzniki nadmiarowe typu B6A (1b).
Przewody od tabliczek do opraw typu YKY 2x2,5 mnv50 V.

6. Przepusty kablowe.

Projektowane kableswietleniowe naley utozy¢ na catej dtugéci w rurach ostonowych

DVR 75. Pod projektowandrogs i parkingami przewidziano utenie przepustéw kablowych
z rur g 110, gladlk@iennych, 4czonych metoglzgrzewania, wykonanych z polietylenu
wysokiej gstasci (RHDPEp), przeznaczonych do ochrony kabli w trgah warunkach
terenowych, przy maksymalnych ofgniach. Przepusty kablowe dla kabiwietleniowych
nalezy wypetnic rurami DVR 75.

Rury po wcagnieciu kabli doktadnie uszczelhpoprzez zastosowanie rur termokurczliwych
uszczelnigjcych oraz mas uszczelrgaych.



7. Roboty kablowe.

Tras; projektowanych linii kablowych pokazano na mapie.

Typ oraz ditugéc kabli podano na planie trasy oraz na schemacie.

Projektowany kabel zasilggy nalery utozy¢ linig falista (z zapasem 3 %) w uprzednio
przygotowanym rowie kablowym ogtokasci 0,8 m.

Projektowane kableswietleniowe prowadzone na catej diggow rurach ostonowych
DVR 75 naley utozy¢ w uprzednio przygotowanym rowie kablowym nabgtkasci 0,7 m.
Rury ostonowe wprowadzalo fundamentow stupow, do wysakopowyzej gérnej
ptaszczyzny fundamentu stupa.

Kable uktada na 10 cm warstwie piasku, po czym mnglge przysypé warstwy piasku tej
samej grubgci. Nastpnie naley nasypa warstwe gruntu rodzimego gruloi 15 cm.

W celu ostrzegawczym kable na catej trasie clérpoprzez przykrycie faodi koloru
niebieskiego, uktadanco najmniej 25 cm nad kablem. Kable (poza chodnikajazdami i
drogami) zasypagruntem rodzimym pozbawionym kamieni i zanieczysaaibijajac
warstwami co 20 cm. Kable pod chodnikami, wjazdadibgami zasypapiaskiem, ubijac
warstwami.

Nadmiar ziemi z wykopdw wywig na wysypisko.

Przy przejciu kabli przez jezdnie, uktadge na g¢bokasci 1,0 m.

Przy prowadzeniu pod dreg parkingami kable chroéiw rurach ostonowych g 110,
gtadkaciennych, 4czonych metoglzgrzewania, wykonanych z polietylenu wysokiestgsci
(RHDPEp), przeznaczonych do ochrony kabli w trudimyparunkach terenowych, przy
maksymalnych obgzeniach. Rury po wggnieciu kabli doktadnie uszczelhpoprzez
zastosowanie rur termokurczliwych uszczelggeh lub masy uszczelnige).

Linie wyposay¢ w oznaczniki igelitowe mocgg je na rurach ostonowych w ogisach co 10
m oraz przy przepustach i zalazeniach.

Na w/w oznacznikach podanazwe uzytkownika, typ kabla i rok utzenia.

Rury ostonowe i przepusty po wgnicciu kabli dokfadnie uszczelhi

Dla uszczelnienia kabli prowadzonych w przepustagtiosowé&

- wypetnienie wolnej przestrzeni pogdzy przepustem a kablem magodoodporn,

- calas¢ owing¢ tasma bitumiczry dwustronig szerokéci 38 mm.

Wytyczenie trasy w oparciu o PB-W powieéayprawnionemu geodecie.

Kable podlegaj dwustopniowemu odbiorowi przez ghy ZDiM UM Lublin oraz

RE Lublin - Miasto.

Catas¢ robot realizowéa zgodnie z PN-76/E-05125 i N SEP-E-004.

8. Ochrona przeciwpotaniowa.

Uktad sieci zasilajcej "TN".

Sposob ochrony "samoczynne wgtenie nagicia zasilania”.

Urzadzenia w Il kl. izolaciji.

W wykopie pod kablami, w miejscach pokazanych reestacie, w odlegkzi minimum
0,2 m naley utozy¢ tasme FeZn 25x4 mm dla wykonania uziemienia.

Rezystancja uziemienia R<Q@0

Uziemienie w projektowanej szafce winnathwykonane zgodnie AVytycznymi
projektowania ochrony przeciwpamniowej w sieciach dystrybucyjnych PGE Dystrybucja
S.A"

Rozdziat sieci na L1-3, N, PE w szafcaweetlenia drogowego.

Skuteczn& ochrony sprawdzipomiarami.



Obudowy metalowe (stupy, wyginiki) winny by¢ przylaczone do uziemionego
przewodu PE.

9. Uwagi kaicowe i wytyczne realizacji.

- po wybudowaniu gwietlenia naley wykona pomiary fotometryczne,

- mazliwe jest zastosowanie stupdw, osgitg, aparatow i oprawswietleniowych innego typu
niz zastosowane w projekcie z zachowaniem réwgtbrgch parametrow elektrycznych i
fotometrycznych,

- wytyczenie lokalizaciji tras linii kablowych powms/¢ uprawnionemu geodecie,

- projektowane kable oraz latarnie posadowinawgzaniu do rgdnych projektowanych
nawierzchni jezdni i chodnikéw,

- roboty kablowe podlegap-stopniowemu odbiorowi przez przedstawiciela
ZDiM UM Lublin oraz RE Lublin-Miasto,

- rozpoczcie prac poprzedgipowiadomieniem iytkownikdéw sisiadupcych instalaciji
uzbrojenia podziemnego,

- prace przy istnigrych, czynnych uggdzeniach elektroenergetycznych riglprowadzé
recznie dopiero po ich wytzeniu,

- organizacja pracy winna maksymalnie ské@iventualne przerwy i zaktdécenia
eksploatacyjne,

- zastosowane materiaty winny posiadapowiednie atesty i certyfikaty,

- szczegOly techniczne pokei sieci gwietleniowych oraz numeracgtupow (np. podziaty
obwodow), ustadi w trakcie wykonawstwa z przedstawicielem RE Luilrasto.

mgr inz. Michat Bujakowski



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Parametry avietlenia.
Niniejsze rozwizanie dwietlenia zaprojektowano w nagzaniu do:

- normy PN-EN 13201 "&@wietlenie drog”
- klasa @wietlenia - S4

2. Obliczenie éwietlenia

Wykonany w oparciu o program "Dialux” - wyniki oblker w zahczeniu.
3. Warta¢ obcihzenia

Projektowana szafkawietleniowa Sz.O..

- warta¢ obchzenia obw. nr 1

-faza L1 1x0,074 + 1x0,069 + 3x0,0352 = 0,2K8b
- faza L2 1x0,074 + 1x0,069 + 2x0,0352 = 0,2kB4
- faza L3 2x0,069 + 2x0,0352 = 0,2084 kW

Razem =0,670 kW

lobc = ﬂ = 097A
400x173

- warta¢ obchzenia obw. nr 2

- faza L1 2x0,074 + 2x0,0352 = 0,2184 kW
- faza L2 2x0,074 + 3x0,0352 = 0,2536 kW
- faza L3 2x0,074 + 3x0,0352 = 0,2536 kW

Razem =0,726 kW

bc= 7—26 = 105A
400x1,73

- wartas¢ obchzenia proj. szafki Sz.O.
P =1,396 kW
- warta¢ pradu

lobc = 1396

=—— = 202A
400x173



4. Kable, przewody, zabezpieczenia.

Linia kablowa zasilajca szafk YAKY 4x120 mm2 1kV

- obchzalngi¢ diugotrwata kabla YAKY 4x120 mm2, 1 z = 157 A
Wartci¢ zabezpieczenia w stacji transformatorowej 1b

-WTN 80 A/ gF

Wartci¢ pradu obcazenia w obw nr 1, 1o = 2,02 A

lo<lb<lz
202 A<80A<157A

Linia kablowa zasilajca oprawy éwietleniowe YKY 5x16 mm2 1kV
- obcizalngi¢ diugotrwata kabla YKY 5x16 mm2, 1z =67 A
Wartci¢ zabezpieczenia przedlicznikowego w proj. Sz.O.

-WTN 25 A/ gF

Wartai¢ pradu obcazenia w proj. Sz.O., 10 = 0,97 A

lo<Ib<lz
0,97 A<25A<67A

Wartci¢ spadku nagcia w obw. nr 1

11x100x670x (30 + )

AU % = 5
57x16x40C

= 00%%

Wartcé¢ spadku nagcia w obw. nr 2

11X100x726x (29 + 42°)

AU % = 5
57x16x40C

= 013%

5. Ochrona przeciwpotaniowa.
Skuteczné& wybiorczaci zabezpieczeprzy zwarciu 1-faz.

Proj. stup
Proj. Sz.0. nr 10
400 kVA Pro. 3xS301C16 Proj. S 301 B6 Proj.

80 A
ity YAKY 4x120mm2_| YKY 5x16 mm2 oy YKY 2x2,5 mm2
11=146m | I2=328m O 13=10m Q

C B A

- transformator 400 kVA:

Rt = 0,006&2 Xt=0,016732
- istn. linia kablowa YAKY 4x120 mm2, | = 0,146 km:

RI1 =0,25 x 0,146 = 0,0363 Xl1=0,1x0,146 = 0,014
- istn. linia kablowa YKY 5x16 mm2, | = 0,328 km:

RI2=1,15x 0,328 = 0,372 X12 =0,1x0,328 = 0,032



- proj. linia YKY 2x2,5 mm2, | = 0,01 km
RI3 =7,41 x 0,01 = 0,074Q XI3 =0,1 x 0,009 = 0,000

5.1. Zwarcie w punkcie A.
Wartas¢ impedancji ptli zwarcia:

Zp=~/RI” + XI* =0,4987Q

Wartcs¢ pradu zwarcia:
W= 08x230 _ 3689A

Wedtug charakterystyki dla wadznika S 311 B6, k=5dlat=0,2s
w=5x6=30A

3689 A>30A
Wytaczenie zwarcia jest skuteczne.

5.2. Zwarcie w punkcie B.
Wartas¢ impedancji ptli zwarcia:

Zp=~/RI” + XI? =0,425X)

Wartas¢ pradu zwarcia:

lzw= 08%230 _ 4357
04252

Wedtug charakterystyki dla wydznika S 311 C16, k=10dlat=5s
lw=10x 16 =160 A

432,7 A>160 A
Wytaczenie zwarcia jest skuteczne.

5.3. Zwarcie w punkcie C.
Wartci¢ impedanciji ptli zwarcia:

Zp=~/RI” + XI? =0,053

Wartas¢ pradu zwarcia:

lzw= 08230 _ 5 pco1n
00533

Wedtug charakterystyki dla bezpiecznika 80 A, k5@at=5s
lw=25x80=160A

3452,1 A> 160 A
Wytaczenie zwarcia jest skuteczne.



Lublin

Osiedle Felin

Data: 13-04-2015

Warto$ci przedstawione w raporcie sg wynikiem precyzyjnych obliczen, bazujgcych na okre$lonym usytuowaniu opraw wzgledem siebie oraz
wzgledem ptaszczyzny roboczej. Rzeczywiste parametry o$wietleniowe sg m.in. uwarunkowane: typem zastosowanych opraw, ich
rozmieszczeniem oraz wtasciwosciami refleksyjnymi otoczenia.
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1. Opis projektu

1.1 Widok z gory
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Lublin Osiedle Felin Data: 13-04-2015

2. Podsumowanie

2.1 Informacje ogolne

Ogolny wspoétczynnik pogorszenia stosowany w projekcie 0.90.

2.2 Oprawy

Kod llos¢ Oprawa Zrédio $wiatla Moc (W) Str“”(‘li;r;
A 4 A 30 * LED-HBINW 69.0 30* 233
B 8 B 40 * LED-HB/NW 740 40* 200
C 15 1* GRN40-2S/740 352 1% 4172

Moc zainstalowana: 1.40 (kWat)

2.3 Wyniki obliczen

Obliczenia natezenia/luminancji:

Obliczenia Typ Jednostka Srednia Min Max  Min/$r Min/Max
parking 1 Natgzenie lux 14.5 61 247 042 025
parking 2 Nalgzenie lux 928 587 1481 063 040
parking 3 Nalgzenie lux 885 361 1356 041 027
chodniki Natgzenie lux 935 380 1611 041 024

CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.7.0.1 Strona: 4/15



Lublin Osiedle Felin Data: 13-04-2015

3. Wyniki obliczen

3.1 parking 1: |lzokontury

Siatka . parking 1 na wysokosci Z= 0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (lux)

85
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65

55

E
=
5 5 15 25 35 45 55
X(m)
A E— B —b
Cc ——
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspodtczynnik pogorszenia Skala
14.5 6.1 24.7 0.42 0.25 0.90 1:400

CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.7.0.1 Strona: 5115
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3.2 parking 1: |zopola

Siatka . parking 1 na wysokosci Z= 0.00 m
Obliczenia . Natezenie oswietlenia (lux)
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Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspodtczynnik pogorszenia Skala
14.5 6.1 24.7 0.42 0.25 0.90 1:400
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3.3 parking 2: |lzokontury

Siatka . parking 2 na wysokosci Z= 0.00 m
Obliczenia . Natezenie oswietlenia (lux)
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9.28 5.87 14.81 0.63 0.40 0.90 1:500
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3.4 parking 2: |zopola

Siatka . parking 2 na wysokosci Z= 0.00 m
Obliczenia . Natezenie oswietlenia (lux)
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Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspodtczynnik pogorszenia Skala
9.28 5.87 14.81 0.63 0.40 0.90 1:500
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3.5 parking 3: |lzokontury

Siatka . parking 3 na wysokosci Z= 0.00 m
Obliczenia . Natezenie oswietlenia (lux)
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8.85 3.61 13.56 0.41 0.27 0.90 1:500
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3.6 parking 3: |zopola

Siatka . parking 3 na wysokosci Z= 0.00 m
Obliczenia . Natezenie oswietlenia (lux)
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3.7 chodniki: lzokontury

Siatka . chodniki na wysokosci Z= 0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (lux)
g
€
> 8
$
-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 120 130 140 150 160 170 180 190 200
X(m)
A E— B
Cc ——
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspodtczynnik pogorszenia Skala
9.35 3.80 16.11 0.41 0.24 0.90 1:1250
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3.8 chodniki: Izopola

Siatka . chodniki na wysokosci Z= 0.00 m
Obliczenia . Natezenie oswietlenia (lux)
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Lublin Osiedle Felin Data: 13-04-2015

4. Informacje o oprawie

4.1 Oprawy
Wykres cewiat®oceci (kandela/1000 Im)
A - 30xLED-HB/NW OFR6 120° 150°  180° 150° 120°
Sprawno$é
DLOR - 0.89
ULOR : 0.00
TLOR - 0.89
Dtawik D -
Strumien zrodia : 233 Im
Moc oprawy :69.0 W
Kod pomiarowy : RTC1210110
= = (o]
Uwaga: Oprawa w wersji specjalnej g - ;383 g - 9000
C=215°  Imax Cc= 359
Wykres cewiat®*oceci (kandela/1000 Im)
B - 40xLED-HB/NW OFR6 120° 150°  180° 150° 120°

Sprawno$é
DLOR : 0.89
ULOR : 0.00
TLOR : 0.89
Dtawik Do-
Strumien zrodta : 200 Im
Moc oprawy 740 W
Kod pomiarowy : RTC1210110
= = (o]
Uwaga: Oprawa w wersji specjalnej 8 - ;383 8 - 9000
C=2150  Imax Cc= 35°

CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.7.0.1 Strona: 13/15
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Data: 13-04-2015

C - 1XxGRN40-2S/740 MDS

Wykres cewiat®*oceci (kandela/1000 Im)
120° 150° 180° 150° 120°

o
90° 90°
I 60° 60°
Sprawnos¢
DLOR : 0.83
ULOR : 0.04
TLOR : 0.87
Dtawik D -
Strumien zrodta : 4172 Im
Moc oprawy . 352 W
Kod pomiarowy : LVM1276100
30° ° 30°
C=180°  Imax c= q°
C =270° Cc=90°
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Lublin Osiedle Felin Data: 13-04-2015

5. Informacje instalacyjne

5.1 Legenda

Oprawy: .

Kod llo§¢ Oprawa Zrédto swiatta Strumien (Im)
A 4 A 30 * LED-HB/NW 30* 233
B 8 B 40 * LED-HB/NW 40* 200
Cc 15 C 1 * GRN40-2S/740 1* 4172

5.2 Orientacja i rozmieszczenie opraw

logé i Pozycja Katy nacelowania
kod

© X(m) Y(m) Z(m)  Rot Rot90  Rot0
1*C 7.24 84.15 5.00 -77.6 0.0 0.0
1*A 22.11 74.05 10.00 -168.3 0.0 0.0
1*A 24 .48 74.50 10.00 10.6 0.0 0.0
1*A 25.84 54.66 10.00 -168.3 0.0 0.0
1*A 28.12 55.10 10.00 10.6 0.0 0.0
1*B 30.04 32.74 10.00 -168.3 0.0 0.0
1*C 30.74 88.71 5.00 776 0.0 0.0
1*B 32.37 33.18 10.00 10.6 0.0 0.0
1*C 40.20 77.82 5.00 -167.7 0.0 0.0
1*C 45.32 51.62 5.00 -167.7 0.0 0.0
1*C 54.30 93.21 5.00 -79.6 0.0 0.0
1*B 55.89 38.19 10.00 -78.5 0.0 0.0
1*C 59.40 65.86 5.00 102.5 0.0 0.0
1*C 78.87 97.91 5.00 776 0.0 0.0
1*B 80.58 42.89 10.00 -78.5 0.0 0.0
1*C 84.21 70.66 5.00 101.6 0.0 0.0
1*C 102.48 102.36 5.00 776 0.0 0.0
1*B 104.71 47.52 10.00 -78.5 0.0 0.0
1*C 107.72 75.14 5.00 102.3 0.0 0.0
1*C 120.58 91.00 5.00 12.8 0.0 0.0
1*B 123.41 57.74 10.00 -78.5 0.0 0.0
1*C 127.01  107.10 5.00 -120.0 0.0 0.0
1*C 132.62 78.23 5.00 99.5 0.0 0.0
1*B 147.40 62.08 10.00 -78.5 0.0 0.0
1*C 156.13 82.79 5.00 100.7 0.0 0.0
1*B 171.95 64.25 10.00 -78.5 0.0 0.0
1*C 180.13 87.18 5.00 -108.9 0.0 0.0
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lll/a. ZESTAWIENIE MATERIALOW

(dla przyhcza)

Stacja transformatorowa

Lp Wyszczegéblnienie Ozn?;:;enle Producent Jedn. | llosé T::]a Uwagi
1 Tabliczka opisowa w ST szt 1

2 Schemat w ST szt 1

3 Roztgcznik bezpiecznikowy listwowy 2/400 A szt 1

4 Wktadki bezpiecznikowe 80 gF szt 3

5 Uszczelniacz PKL kpl 1

Proj. przytacze kablowe nn 0,4 kV  Stacja transformatorowa - proj. Szafka oswietleniowa

Lp Wyszczegolnienie Ozn?;;eme Producent Jedn. | llosé¢ Tlf;]a Uwagi
1 Kabel YAKY 4x120 mm2 m 146

2 Wykonanie wykopu m 135

3 Rura ostonowa 2110 m 14

Termokurczliwa ksztattka
4 o szt 2
uszczelniajgca

5 Masa uszczelniajaca kg 4

6 Opaska kablowa do ozn. kabli szt 30

7 Opaska oznacznikowa szt 15

8 Folia niebieska szer. 0,4 m 135

9 Piasek m3 10,9

10 Koncowki kablowe 120/10 szt 8

11 Termokurczliwe oznaczniki faz kpl 2

12 Palczatka termokurczliwa szt 2

proj. Szafka o$wietleniowa
s Oznaczenie .. | Masa .

Lp Wyszczegéblnienie typ Producent Jedn. | llosé [kg] Uwagi

1 Szafka o$wietlenia drogowego Sz.0. kpl 1

obwodowa (obud. z mat. izol.) wg rys

2 Tabliczka opisowa w Sz.0. szt 1

3 Tabliczka opisowa na Sz.0. szt 1

4 Tabliczka informacyjna ,uziemienie" szt 1

5 Wktadka typu MASTER-KEY szt 3

6 Montaz uktadu pomiarowego szt 1

7 Tablica pod licznik 3f szt 1

8 Roztacznik bezpiecznikowy 1/160 A szt 1

9 Wktadki topikowe 25gF szt 3

10 Bednarka oc. FeZn 25x4 mm m 23

11 Segment uziomu pretowego ocynk. szt 12

12 Wktadka otowiana szt 10

13 Uchwyt krzyZowy uziomowy szt 2

14 Grot do uziomu @20 szt 2




li/b. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

(dla cdwietlenia drogowego)

Lp Wyszczegblnienie Jedn Ko Uwagi
1 | Kabel YKY@z 5x16 mm2 1 kV m 908
2 | Przewody YKY 2x2,5 mm2 m 207
3 | Glowica termo-kurcz. 5-palczasta 10-16 szt 54
4 | Koncoéwki kablowe 16/10 szt 270
5 | Oznaczniki faz termokurczliwe kpl 54
6 | Taééma FeZn 25x4 m 260
7 | Rura ochronna g 75 m 908
8 | Rura ochronna g 110 m 54
9 | Termokurczliwa ksztaltka uszczelnjeg (dla rur 75) szt 54
10 | Termokurczliwa ksztattka uszczelnicg (dla rur 110) szt 8
11 | Masa uszczelnigja kg 8
12 | Opaska kablowa do ozn. kabla szt 2P0
13 | Opaska oznacznikowa szt 145
14 | Lampa éwietleniowa kompletna - A - 30XxLED HB/NQ OFR6 kp 4
15 | Lampa éwietleniowa kompletna - B - 40xLED HB/NQ OFR6 kp 8
16 | Lampa éwietleniowa kompletna - C - 1XGRN40-2S/740 MDS kpl 15
17 | A - Stup éwietleniowy h=8m, aluminiowy, anodowany z kpl 3
wysiegnikiem tukowym z fundamentem prefabrykowanym
18 | B - Stup éwietleniowy h=8m, aluminiowy, anodowany z kpl 6
wysiegnikiem tukowym z fundamentem prefabrykowanym
19 | C - Stup éwietleniowy parkowy h=4m, aluminiowy, anodowany szt 15
z fundamentem prefabrykowanym
20 | Tabliczka bezpiecznikowa, stupowa, z pgegkeniem jednej szt 21
fazy, Il kl. ochr.
21 | Tabliczka bezpiecznikowa, stupowa, z pgegeniem dwoch faz, szt 3
Il kl. ochr.
22 | Wyhcznik nadpgdowy B6A (1b) szt 27
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[ I ECH I Projekt budowlano-wykonawczy

. o Szafa sterowania oswietleniem ulicznym
Maciej Kubinski Sz.0.

20-502 Lublin, ul. Pielgrzymia 4/3

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. nr 10.243.1623 z dnia 12 listopada 2010 r.) oswiadczam, ze:

.Projekt budowlano-wykonawczy szafy sterowania oswietleniem ulicznym.
$z.0.”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

(podpis /ﬁrojektanta)
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LUBELSKA
OKREGOWA

-1 Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131 /111 —7132/111/11

DECYZJA

Lublin, dnia 25 maja 2011 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U z 200ir. Nr 5, poz.42,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / fekst jednolity: Dz. U, z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, oraz § 11 ust. 1 pkt. 1,
§ 12,§15i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U. z
2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn, zm, /

stwierdzamy, ze

Pan Maciej Ryszard KUBINSKI
magister inZynier
urodzony dnia 7 lutego 1982r. w Swidniku

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

z péin. zm/, art. 13 ust.1 pkt. 1i2

,art. 14 ust. 1 pkt. 5

Nr ewidencyjny : LUB/0085/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego

/Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,

za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lublinie w terminic 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Czionek
(.»H

mgr ’mz Marla Kosler

Otrzymuja;

C]‘?
2.

3:

Pan Maciej Kubinski
ul. Pielgrzymia 4/3,
20-509 Lublin
Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
aa

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy

Sktadu Orzekajacege OKK.

\/\/,

faw Hgrynski



Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowaniai kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Maciej Ryszard KUBINSKI

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt.1 i 2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
w/w specjalnoscig , niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnos$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

II. Namocy § 15 ust.1i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.
Nr 83, poz. 578 /, niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
- sporzgdzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy
Sktadu Orzekajagego OKK.

/Cztonek

A

mgr inz, Maria Kosler

dward Wozniak



® POLSKA
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- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-7AV-WSZ-VIV *

Pan Maciej Ryszard Kubinski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0199/11

adres zamieszkania ul. Pielgrzymia 1/65, 20-502 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-09-01 do 2015-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-08-18 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




[T E c H I Projekt budowlano-wykonawczy

Szafa sterowania oswietleniem ulicznym

Maciej Kubinski Sz.0.
20-502 Lublin, ul. Pielgrzymia 4/3

1.

Charakterystyka ogolna dokumentacji

1.1 Przedmiot dokumentacji projektowej

Przedmiotem projektu jest budowa szafy oswietlenia ulicznego Sz.O. wraz z szafg
sterowania automatycznego z uktadem redukcji mocy.

1.2 Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora,
— Obowigzujace przepisy techniczno — prawne w zakresie projektowania i budowy
urzadzen elektroenergetycznych.

Opis techniczny

2.1 Szafa Oswietleniowa (Sz.0.)

Projektuje sie wykonanie szafy oswietleniowej wg standardu PGE Dystrybucja S.A.
Rejon Energetyczny Lublin Miasto. Szafa wyposazona bedzie w tréjfazowy licznik pomiaru
bezposredniego energii elektryczne,.

Gtowne zabezpieczenie zasilania stanowi podstawa bezpiecznikowa LTL1 wyposazona
we wktadki bezpiecznikowe o charakterystyce gF.

Szafa wyposazona bedzie w czteropozycyjny tgcznik krzywkowy 0-1-2-3-4.

Zabezpieczenia poszczegolnych obwodow oswietleniowych stanowig wytgczniki
nadpradowe o pradzie znamionowym 16A i charakterystyce C wyzwalacza nadpradowego.

Szafa dodatkowo wyposazona bedzie gniazdko elektryczne 2P+N 16A.
W szafie przewidziano kaskadowy uktad zasilania obwodow oswietleniowych wykonany
w oparciu o przekazniki R15.

Schemat szafy o$wietleniowej przedstawiono na arkuszach 1-2 rysunku E1.
Widok rozmieszczenia poszczegolnych elementéw przedstawiono na rys. E2.

2.2 Szafa Sterowania Oswietleniem Ulicznym

Projektuje sie budowe szafy sterowania oswietleniem ulicznym z wykorzystaniem
nowoczesnych elektronicznych uktadéw dedykowanych. Rolg uktadu jest umozliwienie
zdalnego (z uzyciem sieci GSM) nadzorowania pracq szafy oswietlenia ulicznego. Sterowniki
wraz z zestawem przekaznikow i stycznikéw realizujg funkcje:

- Wiaczenie i wytaczenia obwoddw oswietleniowych zasilanych z szafy Sz.0,

- Zatgczenia lub wytgczenia dwoch poziomow redukcji mocy (dwa poziomy napieé),

- Kontroli otwarcia szafki

Gtownymi elementami uktadu redukcji mocy sg autotransformatory umozliwiajgce wybér
dwdch poziomdw napiec strony wtérnej.

Wybor trybu pracy szafy sterowania o$wietleniem (automatyczny i kaskada z redukcja)
dokonywany jest za posrednictwem tgcznika krzywkowego P1 w Sz.O.
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[T E c H I Projekt budowlano-wykonawczy

. . Szafa sterowania oswietleniem ulicznym
Maciej Kubinski Sz.0.

20-502 Lublin, ul. Pielgrzymia 4/3

2.3 Obudowy

Przewiduje sie wykonanie zestawy w skfad ktérego wchodzi¢ beda:

- Tablica pomiarowa — obudowa o wymiarach min. 397/823/255 mm (szer./wys./gt.),

- Szafa Oswietleniowa — obudowa o wymiarach min. 794/823/255 mm (szer./wys./gt.),

- Szafa Sterowania Oswietleniem Ulicznym — obudowa o wymiarach min. 794/823/255
mm (szer./wys./gt.),

Zastosowa¢ obudowy z tworzyw termoutwardzalnych, skrzynki malowane lakierem
odpornym na promienie UV i zjawisko abhazji, przystosowa¢ do zamykania w systemie
Master-Key, wyposazyé w tabliczki opisowe kabli i schematy instalacji oswietlenia oraz
zasilania i sterowania, a na zewnetrznej stronie drzwiczek umiesci¢ tabliczki z numerem
szafki Sz.0., zgodnie z wytycznymi oznaczania urzadzenh elektroenergetycznych PGE
Dystrybucja S.A.

Wyposazenie i sposéb rozmieszczenia poszczegolnych urzadzen i aparatow
przedstawiono na rys. E2.

Fundament ztgcza nalezy wypetni¢ suchym piaskiem.

Obudowy montowa¢ w miejscach wskazanych w opinii ZUDP dotyczacej instalaciji
o$wietleniowej lub w miejscach szaf istniejacych. Szafe sterowania oswietleniem ulicznym
montowaé ,plecami” do Szafy Sz.O. w przypadku szafy wolnostojgcej. W przypadku szafy
graniczacej z budynkiem stacji, murem lub innym budynkiem — szafy montowac¢ obok siebie.

2.4 Charakterystyka systemu sterowania oswietleniem

DEFINICJE:

GPRS  Ustuga przesytania danych pakietowych poprzez sie¢ GSM
(General Packet Radio Service)

GUI Graficzny interfejs uzytkownika
(Graphical User Interface)
SMS Krétka wiadomo$¢ tekstowa

(Short Message Service)
TCP/IP  Protokét sieciowy przesytania danych
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

System zapewnia:

- mozliwo$¢ instalacji w istniejgcej jak i nowoprojektowanej infrastrukturze oswietleniowej
przy minimalnym zaangazowaniu obstugi i minimalnych kosztach,

- uzytkowanie/obstuge systemu przez wielu uzytkownikow,

- przypisanie uzytkownikom réznych poziomoéw dostepu do systemu w zaleznoéci od ich
roli w systemie,

- zabezpieczenie dostepu do systemu hastem,

- wysylanie odpowiednich informacji o pracy systemu do wtasciwych oséb w zaleznosci
od roli przypisanej im w systemie,

- mozliwos¢ komunikacji z systemem poprzez wiele medidw komunikacyjnych w tym —
WiFi, WiMax, GPRS, zitgcze optyczne, Ethernet, SMS.
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Podstawowe mozliwosci systemu sterowania oswietleniem ulicznym:

System automatycznego sterowania oswietleniem posiada interfejs do zdalnej kontroli
nad systemem oparty o sie¢ komputerowg (uruchamiany w przegladarce internetowej
bez koniecznosci instalacji dodatkowego oprogramowania),
System steruje i monitoruje szafki oswietleniowe z wykorzystaniem komunikacji
bezprzewodowej, np. GPRS lub przewodowej,
System jest przystosowany do wspotpracy z transformatorami uzytymi do redukcji
strumienia swietlnego w celu oszczedzania energii,
System jest odpowiedni (skalowalny) zaréwno do niewielkich instalacji jak i duzych
(geograficznie) systeméw oswietleniowych,
System posiada mozliwos¢ indywidualnego dostosowania konfiguracji do kazdego
obwodu os$wietleniowego,
System pozwalana na inteligentne taczenie funkcjonalnosci zegara astronomicznego
i centralnej czujki zmierzchowej, jednej dla catego systemu,
System umozliwia sterowanie wigczaniem i wytgczaniem oswietlenia oraz redukcjg
strumienia swietlnego na zgdanie uprawnionej obstugi w kazdym momencie,
Zainstalowane programy pracy sg mozliwe do zmiany zdalnie w dowolnym momencie
czasu,
System zapewnia mozliwos¢ korzystania z wielu réznych programéw pracy
uruchamianych w zaleznosci od typu dnia/ miesigca/ okresu roku/ lub konkretnej daty,
System oferuje mozliwo$¢ korzystania z dwéch rodzajéw programow:

e Zaleznych od zegara astronomicznego,

¢ Niezaleznych od zegara astronomicznego.
Konfiguracja zdalnego monitoringu moze by¢ zatgczana zdalnie, a jej parametry sg
mozliwe do zmiany w kazdym momencie,
Odczyt napiecia zasilania kazdej z szafek wigczonych w system telemanagementu jest
dostepny na zadanie uzytkownika,
Wszystkie alarmy / detekcje uszkodzeh sg zachowywane i udostepniane w postaci
raportow na zadanie uzytkownika,
System jest wyposazony w uktad podtrzymania napiecia zapobiegajacy utracie danych
oraz umozliwiajacy niezwtoczne poinformowanie obstugi w przypadku zaniku napiecia
zasilania,
System jest wyposazony w ukfad rejestracji czasu pracy zrodet swiatta dla kazdej
skrzynki oswietleniowej, system automatycznie zgtasza potrzebe ich wymiany po
przekroczeniu ustalonego czasu,
System wykrywa i zgtasza alarmy w przypadkach gdy obwody oswietleniowe sg
zasilane zbyt wysokim lub zbyt niskim napieciem. System umozliwia¢ definiowanie
wartosci progéw alarmowych napiecia,
System zapewnia mozliwo$¢ zdalnego programowania pracy szaf sterowniczych,
System posiada mozliwo$¢ przetaczenie na nizsze napiecie zasilania obwodow
oswietleniowych w celu redukcji strumienia swietlnego i oszczednosci energii zgodnie
z zaplonowanym przez uzytkownika schematem,
System posiada dwa stopnie redukcji strumienia Swietlnego odpowiadajacy napieciu
zasilania 210V oraz 195V.
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Czes¢ sprzetowa systemu zapewnia

Zastosowany system sterowania jest rozwigzaniem kompletnym, dostarczonym wraz
z obudowg zapewniajgca systemowi wtasciwe warunki pracy,

Zastosowany sterownik ma wbudowang statg pamiec¢ flash RAM,

Zastosowany sterownik posiada funkcje autodiagnostyki umozliwiajgcej wykrywanie
uszkodzen poszczegodlnych elementéw systemu wraz z przechowywaniem jej wynikow,
Zastosowany sterownik posiada funkcje monitorowania napie¢ fazowych na wszystkich
fazach,

Zastosowany sterownik autonomicznie, bez kontaktu z serwerami, wykonuje
skomplikowane zadania oparte na konfiguracji zdefiniowanej przez uzytkownika,

Dane zbierane przez sterownik sg przechowane Ilokalnie az do momentu
zaplanowanego wystfania do serwera lub sg wysytane natychmiastowo, w zaleznosci od
natury informacji,

Zastosowany sterownik posiada 2 wejscia analogowe oraz 1 wejscie cyfrowe dla
wspotpracy z czujnikiem zmierzchowym,

Zastosowany sterownik posiada funkcje detekcji otwarcia drzwi szafy,

Zastosowany sterownik posiada port Ethernet TCP/IP,

Zastosowany sterownik posiada¢ zintegrowany modem GPRS/GSM, wraz z gniazdem
karty SIM do bezprzewodowej komunikacji z serwerem,

Zastosowany sterownik posiada¢ interfejs USB dla uaktualnien oprogramowania.
Uaktualnienie moze odbywaé sie poprzez wiozenie pamieci USB bezposrednio do
sterownika.

Czesé informatyczna systemu zapewnia

Dostep do Graficznego Interfejsu Uzytkownika (GUI)jest zabezpieczony hastem,

GUI zapewnia mozliwos¢ stworzenia hierarchii weziéw odzwierciedlajgcej obszar
geograficzny monitorowany i sterowany przez system. Wszystkie operacje wykonywane
za pomocg GUI sg zwigzane z wybranym weztem i jego pod weztami,

GUI zapewnia mozliwos¢ przesytania wiadomosci do innych uzytkownikow systemu za
pomoca wiasnego interfejsu,

GUI jest wyposazony w wyszukiwarke weztow, szaf, modutéw systemu, miernikdw
i programoéw, przydatny przy obstudze wiekszych systemaéw,

GUI, w trybie online, pokazuje status komunikacji ze wszystkim szafami w drzewie
wybranego wezia,

GUI pokazuje historie odczytéw z czujnika zmierzchowego,

GUI zapewnia mozliwos¢ recznego sterowania oswietleniem w wybranym wezle —
wiaczenie, wylgczenie, zmiane poziomu redukcji strumienia $wietlnego,

GUI pokazuje aktualny status wszystkich szaf w drzewie wybranego wezta,

GUI posiada mozliwos¢ ustawienia trybu pracy dla kazdej szafy. Tryby to: ,normalna
praca”, ,instalacja”, ,obstuga z alarmami”, ,obstuga bez alarmow”,

GUI zapewnia mozliwos¢ stworzenia zestawienia alarméw, filtracje zaleznie od
waznosci, typu, stanu, czy wystgpienia czasu alarmow,

GUI zapewnia mozliwos¢ tworzenia wszelkiego rodzaju raportow w plikach Excel lub w
html,

GUI umozliwia tworzenie zestawieh podtaczonych licznikdw energii elektrycznej,
brakujacych licznikow i brakujgcych odczytéw danych,
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GUI umozliwia tworzenie graficznego (wykres stupkowy) przedstawienia zuzycia energii
w réznych interwatach czasowych (dzien, tydzien, miesiac, rok),

GUI umozliwia zdefiniowanie wifasnej tabeli czaséw witgczen/wytgczen/redukcji
strumienia swietlnego,

GUI umozliwia uzywanie roéznych programow sterujgcych oswietleniem, zaleznie od
pory dnia/tygodnia/miesigca/roku,

GUI zapewnia mozliwos¢ automatycznej generacji tabeli wschoddéw i zachoddéw stonca
w zaleznosci od potozenia geograficznego,

GUI zapewnia mozliwos¢ modyfikacji tabeli wschodéw/zachodéw stonca, doktadanie
opoznien, definicja minimalnego czasu wigczenia,

GUI zapewnia mozliwos¢ zdefiniowania czasu aktywacji/dezaktywacji czujnika
zmierzchowego przed wschodem/po zachodzie storica,

GUI wyswietla informacje identyfikacyjne szafy, informacje o statusie komunikaciji,
o wykrytych oraz o brakujgcych modutach,

GUI umozliwia ustawienie minimalnego czasu rozruchu zrédet swiatia,

GUI ma mozliwos¢ zdefiniowania czasu w ktdrym szafy sg wiaczane przypadkowo, aby
uniknaé¢ witaczenia wszystkich szaf w doktadnie tym samym momencie a tym samym
redukuje udar pradowy z tym zwigzany,

GUI ma mozliwosc¢ konfiguracji stanow przekaznikow dla modutu przekaznikowego — dla
stanéw wiaczenia/wylgczenia/przyciemnienia,

GUlI ma mozliwos¢ zdefiniowania napiecia minimalnego i maksymalnego po
przekroczeniu ktorych system zgtosi alarm,

GUI posiada mozliwos¢ przypisania jednego cyfrowego i dwdch analogowych czujnikdéw
zmierzchowych,

GUI umozliwia natychmiastowy odczyt parametrow wybranego sterowniki i modutéw
rozszerzajacych,

Mozliwos¢ uaktualnienia oprogramowania sterownikow lokalnie przy uzyciu karty
pamieci USB,

Mozliwos¢ uaktualnienia oprogramowania sterownikéw zdalnie, poprzez aplikacje
internetowa,

GUI umozliwia zdefiniowanie ,klientow” aplikacji — ograniczenie dostepu tylko do
wybranych weztéw, do odczytu/modyfikacji, itd.,

GUI umozliwia dodawania uzytkownikow do ktorych wysytane sg alarmu (SMS lub/i
email),

Mozliwo$¢ wiaczenia/wylgczenia/przyciemnienia danego wezta za pomocg SMS,
System daje mozliwos¢ wyswietlania przegladu wszystkich szafsterowniaczych na tle
zdjecia satelitarnego/mapy przy uzyciu Google Maps,

Mozliwo$¢ wizualizacji aktualnego statusu szafy,

Mozliwos¢ podgladu danych geo-lokacyjnych danej szafy,

Mozliwos¢ podgladu numeru seryjnego, przypisanego wezta, nazwy, statusu, nr telefonu
wybranej szafy,

Mozliwos¢ zatadowania i podgladu schematow/zdjeé szafy w formacie .jpg,

detekcje pradu uptywu — detekcje dozie mieh obwoddéw oswietleniowych, Uzytkownik
ma mozliwo$¢ nastawy wartosci progu przy przekroczeniu ktérego system zgtosi alarm,
detekcji migotanie lamp - system zgtasza alarm z tym zwigzany z dokfadnoscig do
obwodu oswietleniowego,
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Kontrole natezenie pradu wyptywajgcego do poszczegdlnych obwodow oswietleniowych
na kazdej z faz. System zgtasza alarmy w przypadku:
e Braku przeptywu pradu w przypadku zatgczenia obwoddéw oswietleniowych
w poszczegolnych fazach — uszkodzenie bezpiecznikéw,
e Przeptywu pradu w przypadku wytgczania obwoddéw oswietleniowych —
uszkodzenie obwoddw wykonawczych,
Definiowania progéow pradu (ponizej i powyzej typowej wartosci roboczej) , ktdrych
przekroczenie spowoduje zgtoszenie alarmu przez system,
Automatyczne generowanie alarméw w przypadku przepalenia sie zdefiniowanej przez
uzytkownika liczby zrédet swiatta w danym obwodzie oswietleniowym,
GUI umozliwia zdalne zdefiniowanie warto$ci min i max pradu dla kazdego z modutéw
odczytu pradu,
GUI umozliwia zdalne zdefiniowanie wartosci maksymalnego pradu uptywu dla kazdego
czujnika pradu uptywu,
GUI umozliwia dokonania zdalnej kalibracji czujnikéw pradu w celu pozyskania wartosci
referencyjnej pradu dla wykrywania uszkodzen zrodet swiatta,
GUI umozliwia dokonania zdalnego zdefiniowania limitu czasu Swiecenia. Przekroczenie
limitu spowoduje odpowiedni alarm.

System ma zosta¢ zabudowany w szafkach o nastepujacych parametrach:

Obudowa izolacyjna ma by¢ wykonana z arkuszowego ttoczywa termoutwardzalnego
wzmocnionego wtdknem szklanym o oznaczeniu SMC (sweet moulding compound),
Scianki obudowy karbowane, wykonane poprzez miejscowe pogrubienie tworzywa,
z ktérego sg wykonane, majgce na celu zapewnienie zwiekszenia sztywnosci konstrukcji
i utrudnienie naklejania plakatow,
Obudowa zapewniajgca wentylacje grawitacyjng, poprzez otwory wentylacyjne: dolne
i gérne umieszczone w drzwiach oraz dodatkowo w innych miejscach zapewniajgcych
wymagang wymiane powietrza,
Wymagany kolor obudowy -jasnoszary (zgodny z RAL7035),
Obudowa wyposazona w zamki baskwilowe (bez wktadek) i ucho do zatozenia ktodki
w zaleznosci od potrzeb, uniemozliwiajgce dostep o0s6b nieupowaznionych oraz
zapewniajgce co najmniej pieciopunktowe zamkniecie drzwiczek,
Rygle stuzace do zamykania drzwi wykonane z tworzywa sztucznego lub ze stali
nierdzewnej, w zaleznos$ci od potrzeb,
Obudowa wykonana w |l klasie ochronnosci i posiadajgce stopien ochrony zapewniane;j
przez obudowe co najmniej IP 44 oraz stopieh ochrony na zewnetrzne uderzenia
mechaniczne IK 10,
Sterowniki zabudowane w dodatkowej wewnetrznej skrzynce o 1P65,
Kategoria palnosci obudowy nie gorsza niz HB40,
Obudowa wykonana jako modutowa, skrecana z ptyt, umozliwiajgca wymiane
uszkodzonych elementéw,
Obudowa wyposazona w drzwiczki o kacie otwarcia 180°.

e Drzwiczki obudowy oraz zawiasy wykonane w sposob umozliwiajacy

nieskomplikowany i szybki demontaz oraz montaz, realizowany bez uzycia
narzedzi.

e Wszystkie elementy metalowe tworzgce konstrukcje obudowy muszg byé
wykonane z materiatu niekorodujacego.

STRONA 9




[T E c H I Projekt budowlano-wykonawczy

. o Szafa sterowania oswietleniem ulicznym
Maciej Kubinski Sz.0.

20-502 Lublin, ul. Pielgrzymia 4/3

2.5 Ochrona przed dotykiem posrednim

Dodatkowa ochrona przed dotykiem posrednim realizowana jest przez samoczynne
szybkie wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN oraz stosowanie obudow w Il klasie izolaciji.

3. Uwagi koncowe

— cato$¢ prac wykonaé w oparciu o niniejsze opracowanie, obowigzujgce przepisy oraz
zgodnie z normami PN-76/E-05125,

— prace zwigzane z przytgczeniem do istniejgcej sieci niskiego napiecia nalezy wykonywaé
po wylgczeniu napiecia i pod nadzorem upowaznionego pracownika Rejonu
Energetycznego,

— wszelkie zabudowane urzadzenia winny posiadaé certyfikaty lub atesty dopuszczajace do
stosowania w energetyce,

—  obudowy przystosowaé¢ do zamontowania zamkow typu MASTER KEY,

— przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykonaé pomiary rezystancji izolaciji,
rezystancji uziemien i sporzadzi¢ protokoty,

4. Czes¢ graficzna opracowania

Rys. nr E1 Schemat zasilania i sterowania Szafy Oswietleniowej

Rys. nr E2 Widok rozmieszczenia urzadzen
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Zasilanie i sterowanie oswietleniem ulicznym qumsanzu.

Szafa oswietleniowa Sz.0. Rysunek:
Data: Kwiecien 2015 .
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