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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania odbioru robot

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (STWIORB) swymagania dotycce wykonania
i odbioru budowy linii kablowej zasilagej nn oraz przystawki budowlanej RB dla zasilgiaécu budowy 3-ech
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych na osiedllifFe Lublinie przy ul. Zygmunta Augusta.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (STWIORB) stamdowigzujacy dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna organizaciji, wy&oia i odbioru robét jest dokumentem przetargowym
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét datycych budowy linii kablowej zasilagej nn oraz przystawki
budowlanej RB dla zasilania placu budowy 3-ech Imsdyw mieszkalnych wielorodzinnych na osiedlu Felin
Lublinie przy ul. Zygmunta Augusta.

1.3. Zakres robo6t obgtych specyfikaca

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zganych z budowlinii
kablowej zasilajcej nn oraz przystawki budowlanej RB dla zasilgiacu budowy 3-ech budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych na osiedlu Felin w linie przy ul. Zygmunta Augusta.

1.4. Okreslenia podstawowe

- Linia kablowa - kabel wielp/lowy lub wigzka kabli jednaytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli
jedno- lub wielaytowych pohczonych rownoleglegEznie z osprgem, utczone na wspdlnej trasiegdzace
zaciski tych samych dwoch wdzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

- Kabel - przewod wielgylowy izolowany, przystosowany do przewodzenigdprelektrycznego, magy
pracowa pod i nad zienaj,

- Trasa kablowa - pas terenu, w ktérymzahoe g jedna lub wgcej linii kablowych.
- Napkcie znamionowe linii - napcie midzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata zlwataa.
- Osprzt linii kablowej - zbi6r elementéw przeznaczonydhigczenia, rozggkiania lub zakaczenia kabli.

- Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do oghkabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

- Przykrycie - stoma utmna nad kablem w celu ochrony przed mechanicznyrkagkzeniem od gory.

- Przegroda - ostona utona wzdtd kabla w celu oddzielenia go oglsgedniego kabla lub od innych gozen.
- Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowejkigrym jakakolwiek czs¢ rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakolwiek czs¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innegaanizenia
podziemnego.

- Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, vigtm odlegté¢ miedzy linig kablows, urzzdzeniem

podziemnym lub dragkomunikacyjn itp. jest mniejsza niodlegt@¢ dopuszczalna dla danych warunkéw
uktadania bez stosowania przegréd lub oston zabezajcych i w ktérych nie wyspuje skrzgowanie.

- Przepust kablowy - konstrukcja o przekrojugglym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodm@ni
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elgkanego.

- Dodatkowa ochrona przeciwpaemiowa - ochrona ¢ci przewodzcych, dosipnych w wypadku pojawienia
si¢ na nich napicia w warunkach zaktoceniowych.

- Fundament - konstrukcja z materiatu izolacyjndfgoutrzymania obudowy zestawu rozdzielczego
(szafa pomiarowo -rozdzielcza) w pozycji pracy.

- Szafa pomiarowo-rozdzielcza - wdzenie pomiarowo-rozdzielcze z pomiarem rozliczesio w polu
zasilagcym i rozdziatem odptywow w polach odbiorczych.

- Stopier ochrony IP (stopi@ochrony obudowy ugdlzenia elektrycznego) - miara zapewnienia przezlome
urzadzenia elektrycznego ochrony przed dogkiem czsci czynnych i ruchomych oraz przedostawaniegrisi
wnetrza obudowy ciat statych i wody, sprawdzona zndizoaanymi metodami préb.

Temat: Budowa 3-ech budynkéw mieszkalnych wielonwolzch na osiedlu Felin w Lublinie
Zasilanie placu budowy

Inwestor: Zargd Nieruchoméci Komunalnych
20-112 Lublin; ul. Grodzka 12
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Pozostale okidenia podstawowegszgodne z obowzujgcymi odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce wykonania robot

Roboty zwizane z budowlinii kablowej zasilagcej nn oraz przystawki budowlanej RB dla zasilgnécu
budowy prowadzi zgodnie z obowgzujgcymi normami i przepisami, przestrzegaprzepiséw bhp oraz
bezpieczastwa ruchu.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewidyosiadanie
za&wiadczenia o jakéi lub atestu, powinny ldyzaopatrzone przez producenta w taki dokument. mnaeriaty
powinny by wyposaone w takie dokumenty ng/czenie inspektora nadzoru.

2.2. Kable i osprzt

Uzywane kable powinny spetrdiavymagania PN-93/E-90401. Zaleca siosowanie kabla o napgiu
znamionowym 0,6/1 kV, czterglowego ozytach aluminiowych w izolacji polwinitowej o przedju zyt

120 mm2,

Kabel powinien by dobrany w zalenoici od dopuszczalnego spadku r@ja, dopuszczalnej temperatury
nagrzania kabla przezguly robocze i zwarciowe oraz skutecgcicochrony przeciwpotaeniowej w przypadku
zerowania ochronnego.

Beben z kablem naky przechowywa w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonychdpopadami
atmosferycznymi i bezgoednim dziataniem promieni stonecznych.

- Ostony termokurczliwe z poliolefiny sieciowane]j pgle warstwy lepiszcza termoplastycznego, odporne na
promienie ultrafioletowe i na zasady alkalicznoraie dlasrednicy 110 mm.

- Ostony termokurczliwe czteropalczatki z poliofgfisieciowanej pokryte warsgiepiszcza
termoplastycznego, odporne na promienie ultrafioleti na zasady alkaliczno-ziemne éiladnicy 120 mmz2.

2.3. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinie by najmniej gatunku ,3”, odpowiadgiego wymaganiom
BN-87/6774-04.

2.4. Folia

Folia shizaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicgmowinna by folig kalandrowan z
uplastycznionego PCW o grutm od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiagtajwymaganiom BN-68/6353-03.
Dla ochrony kabla o naggiu znamionowym do 1 kV natg stosowa foli¢ koloru niebieskiego.

Szerokd¢ folii powinna by taka, aby przykrywata utmne kable, lecz nie ¢sza nk 20 cm.

2.5. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe (rury ostonowe) powinny byykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztyeh lub
stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odyych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury wywane do wykonania przepustéw powinny lajpstatecznie wytrzymate na dzialeg na nie obgizenia.
Whetrzascianek powinny b§ gtadkie lub powleczone warsgwvygtadzajca ich powierzchnie dla utatwienia
przesuwania sikabli.

Zaleca s} stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenysokiej gstasci RHDPEp$ 110, przeznaczone
do ochrony kabli w trudnych warunkach terenowyalzypnaksymalnych obgieniach.

Rury powinny odpowiadawymaganiom normy PN-80/C-89205.

Rury na przepusty kablowe najeprzechowywa na utwardzonym placu, w nienastonecznionych magjsc
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.6. Fundamenty prefabrykowane

Fundamenty prefabrykowanych z trudnopalnego (sasmgeago) poliestru wzmocnionego wiéknem szklanym
(materiat izolacyjny) o wymiarach wedtug ustatbokumentacji projektowej

Ogoblne wymagania dotygee fundamentéw konstrukcji oklene g w PN-80/B-03322.

W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaydd gruntowych, nafy wykona
zabezpieczenie antykorozyjne, zgodnie z ,Instrykebezpieczeprzed korozj konstrukcji betonowych”.
Sktadowanie prefabrykatow powinno odbyiwge na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym padiona
przektadkach z drewna sosnowego.
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2.7. Przystawka budowlana RB

Przystawka budowlana powinnadayykonana zgodne z dokumentapjojektows i odpowiadé wymaganiom
PN-91/E-05160/01, jako konstrukcja wolnogtg (zestaw z fundamentem prefabrykowanym) o wyrofara
wedtug dokumentacji projektowej, catoz materiatu izolacyjnego (poliester zbrojony wiékm szklanym) z
uszczelkami o stopniu ochrony IP 54,

Przystawka budowlana powinnadyyrzystosowana do sieci kablowej tak od stronylaasi jak i odbioru i
wykonana na naptie znamionowe 400/230 V, 50 Hz.

2.8. Bednarka

Bednarka (téma stalowa ocynkowana) o wymiarach 25x4 mm spejcéajvymagania PN-67/H-92326.
Tasmy stalowe powinny hydostarczane w kgach, bez zatamdub innych uszkodzemechanicznych.
Powloka ochronna powinna bya cafej powierzchni materiatu jednolita i bezkestzeér. Tasmy powinny by
przed montzem wyprostowane za pompwsipnego nagrzenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego
urzadzenia prostujcego oraz nie powinny posiadastrych krawdzi.

2.9. Pret stalowy
Prety stalowe powinny by dostarczane bez zalamiab innych uszkodzemechanicznych.
2.10.Zwir na podsypke

Zwir na podsypk pod prefabrykowane elementy betonowe powinishkbgsy co najmniej lll i odpowiada
wymaganiom BN-66/6774-01.

3. SPRZAT
3.1. Ogd6lne wymagania

Wykonaweca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtl, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych roljék, tez przy wykonywaniu czynriei
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatow, spetu itp.

Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien uzyskéakceptagj inspektora nadzoru. Liczba i wydagdsprztu
powinna gwarantowawykonanie robét zgodnie z zasadami gloeymi w dokumentacji projektowej,
STWIORB i wskazaniach inspektora nadzoru w termpmzewidzianym kontraktem.

3.2. Sprat

Wykonawca przygpujacy do wykonania prac winien wykazaie mazliwosciag korzystania z nagbujacych
maszyn i sprgu gwarantujcych wiaciwa jakos¢ robot:

— samochodu skrzyniowego,

— spawarki transformatorowej do 500 A,

- zagszczarki wibracyjnej spalinowej 70°%h,

— recznego zestawwidréw do wiercenia poziomego otwordéw fdol15 cm,

— urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronpgchistniegcymi drogami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie wpkymiekorzystnie
na jakaé¢ wykonywanych robot.

Liczbasrodkéw transportu powinna gwarantaiygrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami diargymi w
dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniachpelstora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2. Transport materiatow i elementow éwietleniowych

Wykonawca przygpujacy do wykonania robdt winien wykazaie mozliwosciag korzystania z nagbujacych
srodkéw transportu:

— samochodu skrzyniowego,

- ciaggnika kotowego,

- samochodu samowyladowczego,

Temat: Budowa 3-ech budynkéw mieszkalnych wielonwolzch na osiedlu Felin w Lublinie
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— samochodu dostawczego,

— przyczepy do przewenia kabli.

Nasrodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny byabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkanspaiu wydanymi przez wytwogala poszczegoélnych
elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Wykonanie robét powinno kiytakie, jak okrélono w Specyfikacji, bdz inne, o ile zostanie zatwierdzone przez
inspektora nadzoru.

5.2. Szalowanie

Szalowanie powinno zapewrsztywndac¢ i niezmienné¢ uktadu. Szalowanie powinno &gkonstruowane w
sposOb umiiwiaj acy tatwy jego montai demonta. Przed wypetnieniem mabetonovy szalowanie powinno
by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z mastpiowej, maliwos¢ znieksztatce lub odchylé w
betonowej konstrukcji. Projekt zaktada stosowaniedfimentéw prefabrykowanych.

5.3. Wykopy pod fundamenty i kabel

Przed przysfpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma oh@ek sprawdzenia zgodfm rzednych
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraznyoarunkow gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna lpbrana w zaleosci od gkbokasci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Poddomehty prefabrykowane zaleca siykonywanie wykopow
waskoprzestrzennycleecznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypyasvamowinno odpowiada
wymaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy wykonane powinny léybez naruszenia naturalnej struktury dna wykopyoidnie z PN-68/B-06050.
Wykop rowka pod kabel powinien bygodny z dokumentacprojektows, STWIORB lub wskazaniami
inspektora nadzoru. Wydobyty grunt powiniert Isktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowkaipoy
by¢ wykonane w sposo6b zapewniey ich stateczni.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniemanodpaddéw atmosferycznych, najepowierzchng terenu
wyprofilowa¢ ze spadkiem unidiwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegey do wykopu. Wykopy
pod kabel prowadzone w chodniku naleasypa piaskiem.

Zasypanie fundamentu lub kabla poza chodnikienzgalekon& gruntem z wykopu, bez zanieczysztZep.
darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie agglevykona warstwami grubgci od 15 do 20 cm i zggzcza
ubijakami gcznymi lub zagszczarlg wibracyjra. Wskanik zagzszczenia gruntu powinien wynégiwediug
BN-77/8931-12) - 0,97 dla trasy kabla prowadzonéjawnikach i 1,0 dla tras kabla prowadzonej w
chodnikach. Zagszczenie naley wykonywa w taki sposéb aby nie spowodatuaszkodzé fundamentu lub
kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozosiay po zasypaniu fundamentu lub kabla, aplezplantowa w poblizu lub
odwiez¢ na wysypisko albo miejsce wskazane przez inspaktadzoru.

Tablica 1. Odlegifci miedzy kablami utaonymi w gruncie przy skrzypwaniach i zblteniach

Najmniejsza dopuszczalna
Skrzyzowanie odlegla¢ wcm
lub zblizenie pionowa przy | pozioma przy
skrzyzowaniu | zblizeniu
Kabli elektroenergetycznych na negie znamionowe do o5 10
1 kV z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizanyji
Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych dsilemia o5 mog Si¢
urzadzen oswietleniowych z kablami tego samego rodzajuy styka
Kabli elektroenergetycznych na negie znamionowe do
1 kV z kablami elektroenergetycznymi na reapé 50 10
znamionowe wysze ni 1 kV
Kabli elektroenergetycznych na negie znamionowe
wyzsze nk 1 kV i nie przekraczage 10 kV z kablami tego | 50 10
samego typu

Temat: Budowa 3-ech budynkéw mieszkalnych wielonwolzch na osiedlu Felin w Lublinie
Zasilanie placu budowy
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Kabli elektroenergetycznych na negie znamionowe
wyzsze nk 10 kV z kablami tego samego rodzaju

Kabli elektroenergetycznych z kablami 50 50
telekomunikacyjnymi

50 25

Kabli réznych wytkownikow 50 50

Kabli z mufami gsiednich kabli® - 25

5.4. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentow nalsy wykonat zgodnie z wytycznymi monta dla konkretnego fundamentu.
Fundament powinien ldyustawiany przy pomocyzevigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, spektepo
wymagania PN-88/B-06250 lub zmzczonegawiru spetniajcego wymagania BN-66/6774-01.

Przed jego zasypaniem najesprawdz rzgdne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorogyjoganek i
poziom goérnej powierzchni, do ktdrej przytwierdzgest plyta mocujca.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamerttypoziomu nie powinno przekroaz$:1500,

z dopuszczaktolerancj rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentarertie powinno by
wykonane z doktadrsgig £ 10 cm. Monta fundamentéw przeprowadziak,zeby wierzchnia eg¢ kazdego z
fundamentéw wystawata ponad poziom terenu min. 5 cm

5.5. Ukladanie kabla

Kabel naley uktada& w trasie wytyczonej przez fachowe &by geodezyjne. Uktadanie kabla powinng by
zgodne z normPN-76/E-05125.

Kabel powinien by uktadany w sposob wykluczay jego uszkodzenie przez zginanie ¢slanie, rozeiganie

itp.

Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabla nie poaiby mniejsza ni 0°C.

Kabel mana zging jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym pesngiigcia powinien by mazliwie

dwy, jednak nie mniejszy nil5-krotna zewetrzna jegasrednica.

Kabel naley uktada& na warstwie piasku o grubm 10 cm z przykryciem rowniel0 cm warstwy piasku, a
nastpnie warstwy gruntu rodzimego o gruboi co najmniej 15 cm.

Jako ochroe przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtatej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nale
uktad& folie koloru niebieskiego szeroka 20 cm.

W miejscach skrzyowan kabla z istnigjcymi drogami o nawierzchni twardej, zalecawykonywanie
przepustéw kablowych metgdviercenia poziomego (bez naruszenia konstrukejii@achni), przewidujc po
jednym przepfcie rezerwowym. Przepusty powinnydabezpieczone przed przedostawaniendsiich
wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

Kabel utzony w ziemi na catej swej diugci powinien posiadaoznaczniki identyfikacyjne.

Zaleca s} przy szafkach i przepustach kablowych pozostawiénnetrowych zapasow eksploatacyjnych kabla.
Po wykonaniu linii kablowej nalsy pomierzy rezystangj izolacji poszczegélnych odcinkéw kabla induktorem
0 napéciu nie mniejszym i 2,5 kV, przy czym rezystancja nie peoby¢ mniejsza ni 20 Q/m.

5.5.1. Og6lne wymagania

Uktadanie kabla powinno Bywykonane w sposob wykluczaly jego uszkodzenie przez zginaniegshnie,
rozcigganie itp. Ponadto przy ukfadaniu powinny lmachowandrodki ostranosci zapobiegajce uszkodzeniu
innych kabli lub urzdzeir znajdujcych st na trasie budowanej linii.

Zaleca s} stosowanie rolek w przypadku uktadania kabla cienagkszej nz 4 kg/m. Rolki powinny b§
ustawione w takich odlegdoiach od siebie, aby spoczywey na nich kabel nie dotykat pocim.

Podczas przechowywania, uktadania i mont&oice kabla naley zabezpieczyprzed wilgoci oraz wptywami
chemicznymi i atmosferycznymi przez:

- szczelne zalutowanie powtoki,

- halazenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jakaiga).

5.5.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nieipoa by nizsza ni:
a) 4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o poa#ometalowej,
b) 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powtoce z twokgysztucznych.

Temat: Budowa 3-ech budynkéw mieszkalnych wielonwolzch na osiedlu Felin w Lublinie
Zasilanie placu budowy
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W przypadku kabla o innej konstrukcjiznivymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczen@mperatura
uktadanego kabla - wg ustalevytworcy.

Zabrania si podgrzewania kabla ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia umego kabla na dowolnie matym odcinku trasy limiblowej powodowany
przez gsiedniezrodia ciepta, np. rurogg cieplny, nie powinien przekracz&°C.

5.5.3. Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mma zgina kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czymrpiea giccia powinien

by¢ mazliwie duzy, nie mniejszy ri:

a) 25-krotna zewetrznasrednica kabla - w przypadku kabli olejowych,

b) 20-krotna zewetrznasrednica kabla - w przypadku kabli jedrygowych o izolacji papierowej i o powtoce
otowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o poade polwinitowej oraz kabli wielytowych o izolacii
papierowej i 0 powtoce aluminiowej o liczhigt nie przekraczaych 4,

¢) 15-krotna zewetrznasrednica kabla - w przypadku kabli wieldowych o izolacji papierowej i o powtoce
otowianej oraz w przypadku kabli wietgtowych skecanych z kabli jednig/towych o liczbiezyt nie
przekraczajcych 4.

5.5.4. Ukfadanie kabla bezpgrednio w gruncie

Kabel naley uklad& na dnie rowu jeeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypatikeabel nalgy
ukfada na warstwie piasku o grukm co najmniej 10 cm. Nie nafg uklada kabla bezpg&rednio na dnie
wykopu kamiennego lub w gruncie, ktéry mogtby usizié kabel, ani bezpwednio zasypywatakim gruntem.
Kabel naley zasypywd warstwa piasku o grubgci co najmniej 10 cm, naginie warstw rodzimego gruntu o
grubdci co najmniej 15 cm, a nggiie przykry folig z tworzywa sztucznego. Odlegéofolii od kabla
powinna wynosi co najmniej 25 cm.

Grunt naley zagszcz& warstwami co najmniej 20 cm. Wskak zagszczenia gruntu powinien agin¢ co
najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.

Giebokai¢ utozenia kabla w gruncie mierzona od powierzchni gradwewntrznej powierzchni kabla
powinna wynosi nie mniej ng:

- 70 cm - w przypadku kabla o napiu znamionowym do 1 kV, z watkiem kabla utaonego w gruncie na
uzytkach rolnych,

Kabel powinien by utozony w rowie ling falists z zapasem (od 1 do 3% dhégbwykopu) wystarczacym do
skompensowania mbiwych przesuni¢ gruntu. Przy mufach zaleca giozostawd zapas kabla po obu stronach
mufy, facznie nie mniej ri:

-1 m - w przypadku kabla o izolacji z tworzyw szaych, o nagiciu znamionowym 1 kV.

5.5.5. Skrzyrowania i zblizenia kabli miedzy soly

Skrzyzowania kabli mgdzy soby nalery wykonywa tak, aby kabel wiszego nagicia byt zakopany gbiej niz
kabel niszego nagkia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjfebiej niz linia telekomunikacyjna.

5.5.6. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzgdzeniami podziemnymi

Zaleca sj krzyzowat kabel z urgdzeniami podziemnymi podgtem zblizonym do 90i w miare mozliwosci w
najwezszym miejscu krzsowanego urzdzenia. Kady z krzyujacych sé kabli elektroenergetycznych i
sygnalizacyjnych utzony bezpérednio w gruncie powinien Bychroniony przed uszkodzeniem w miejscu
skrzyzowania i na dtugéci po 50 cm w obie strony od miejsca skrayania. Przy skrzxowaniu kabla z
rurocikgami podziemnymi zalecacsilkladanie kabla nad ruragami.

Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odlégid@abli utazonych w gruncie od innych
urzdzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odlegtow cm
Rodzaj urzdzenia podziemnego pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Rurocigi wodochgowe,sciekowe, cieplne, |80Y przysrednicy
gazowe z gazami niepalnymi i ruragi z rurociagu do 50
gazami palnymi o énieniu do 0,5 at 250 mm i 150
Rurocigi z cieczami palnymi przgrednicy 100
Rurockgi z gazami palnymi o &nieniu wickszej ni 100
Temat: Budowa 3-ech budynkéw mieszkalnych wielonwolzch na osiedlu Felin w Lublinie
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wyzszym ni 0,5 at i nie przekraczggym 4 at| 250 mm |

Rurocigi z gazami palnymi o &mnieniu ] ]
Wstzym ng 4 at BN-71/8976-31 [17]

Zbiorniki z ptynami palnymi 200 200
Czgéci podziemne linii napowietrznych (ustdj, 80
podpora, odaizka)
Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunels, 50
kanaty
Urzadzenia ochrony budowli od wyladowa

50 50
atmosferycznych

1) dopuszcza sizmniejszenie odlegigi do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochepnn
2) dopuszcza gizmniejszenie odlegioi do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochepnn

5.5.7. Skrzyrowania i zblizenia kabli z drogami

Kabel powinien si krzyzowat z drogami pod &em zblzonym do 90i w miare mazliwosci w jej najwezszym
miejscu.

Przy utazeniu kabla bezpwednio w gruncie ochrona kabla od agzerx mechanicznych w miejscach
skrzyzowania z drog, powinna odpowiadapostanowieniom zawartym w tablicy 3.

Tablica 3. Dlugéci przepustéw kablowych przy skraywaniu z drogami i ruroggami

Rodzaj krzgowanego obiektu Dlugo przepustu na skrzgwaniu

srednica rurocigu z dodaniem po 50 cm
z kazdej strony

szerokd¢ jezdni z krawznikami z dodaniem
po 50 cm z kadej strony

szerokd¢ korony drogi i szerokiei obu
rowow do zewatrznej kravgdzi ich skarpy z
dodaniem po 100 cm z kadej strony
szerokd¢ korony drogi i szerok& rzutu
Droga w nasypie skarp nasypéw z dodaniem po 100 cm z
kazdej strony od dolnej kraydzi nasypu

Rurocig

Droga o przekroju ulicznym z kragnikami

Droga o przekroju szlakowym z rowami
odwadniagcymi

W przypadku przekrojéw pétulicznych, z jednostrommgowem lub jednostronnym nasypem - ditajo
przepustéw naley ustalad odpowiednio wg ww. wzoréw.

Najmniejsza odlegks pionowa m¢dzy gorm czescia ostony kabla a ptaszczyziezdni nie powinna by
mniejsza ni 100 cm.

Odlegitas¢ miedzy gorm czeécia ostony kabla a dnem rowu odwadga@@go powinna wynoéico najmniej 50
cm.

Ww. minimalne odlegtéci od powierzchni jezdni i dna rowu mpby¢ zwigkszone, gdy dla konkretnego
odcinka drogi powinny wynikaz warunkéw okrdonych przez zaed drogowy (uwzgidniajacych
projektowan przebudow konstrukcji nawierzchni lub pogienie rowu).

Kabel naley uktad& poza pasem drogowym w odleggoco najmniej 1 m od jego granicy.

Odlegta¢ kabla od zadrzewienia drogowego (od pni drzew)ipoawynost co najmniej 2 m.

Roboty przy uktadaniu kablowych linii elektroenengeznych na skrzyowaniach z drogami i na odcinkach
ewentualnego wégia linig kablowg na teren pasa drogowego przy zéfiiach do drogi - wymagagezwolenia
ze strony zardu drogowego i nalsy je wykonywa na warunkach podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z
ustawg o drogach publicznych.

5.6. Wykonanie pohczen powtok, pancerzy izyt kabli

Wiasnaci elektryczne pajczer powinny by zgodne z normPN-74/E-06401. Przewodftopokczenia
metalowych powitok kabli lub pancerzy powinna lnye mniejsza i przewodnéc¢ taczonych powtok lub
pancerzy. W przypadkudzenia aluminiowych powtok kabli dopuszcza gizewodné¢ pokczenia nie
mniejsz niz 0,7 przewodn¢ci powtoki.
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Metalowe powtoki kabli oraz pancerze powinnyipolaczone metalicznie ze spbraz z metalowymi
kadtubami muf przelotowych i glowic. Rgizenia powtok aluminiowych ze spbkadtubem mufy naley
wykonywat wewngtrz mufy przy uyciu przewodéw aluminiowych o przekroju nie mnigjseniz 10 mn#.
Polczenia ze sabpowtok, zyt powrotnych i pancerzy kabli z materiatéw innyiti aluminium naley
wykona przewodami miedzianymi o przekroju nie mnigjszyicnémnt.

Pohczenia powinny b§ wykonywane przez lutowanie lub spawanie. W przypatiuf z wkladkami
metalowymi przylutowanymi do metalowych powtok dhazonych odcinkéw kabli, nie wymaga; si
dodatkowegogczenia powtok przy tyciu oddzielnych przewodow.

5.7. Ukladanie przepustéw kablowych

Przepusty kablowe nalg wykonywa z rur stalowych lub z PCW @ednicy wewgtrznej nie mniejszej nil1l10
mm dla kabli do 1 kV.

Przepusty kablowe nalg uklad& w miejscach, gdzie kabel naomy jest na uszkodzenia mechaniczne.
W jednym przepgcie powinien by utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jedgtmwych tworzcych
uktad wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych.

Gi¢bokas¢ umieszczenia przepustow kablowych w gruncie, miegzod powierzchni terenu do gornej
powierzchni rury, powinna wynastco najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni® £th od nawierzchni
drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego.

Minimalna gtbokas¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnbgi mae by zwigkszona, gdy
powinna wynik& z warunkéw okréonych przez zaem drogowy dla danego odcinka drogi.

W miejscach skrzyowan z drogami istnigjcymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty pomyrby¢
wykonywane metaglwiercenia poziomego, przewidigjprzepusty rezerwowe dla uatisvienia utazenia kabli
dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez akwvania drég.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinnychyszczelnione unienibwiajac przedostawanieesdo ich
wnetrza wody i chronjc je przed zamuleniem.

5.8. Montaz przystawki budowlanej RB i rozlacznika bezpiecznikowego.

Montaz zestawu szafowego pomiarowo-rozdzielczego igazatika bezpiecznikowego w istraegj stacji
transformatorowej K-1455 nalg wykona wedtug instrukcji montau dostarczonej przez producenta.
Instrukcja powinna zawieéavskazowki dotyczce montau i kolejnaci wykonywanych robét, a mianowicie:
- wykopow pod fundament,

- monta zestawu fundamentu i szafy,

- monta rozlacznika bezpiecznikowego wielka 2 / 400 A z wkiadkami bezpiecznikowymi 160 gF,

- zabudowanie zestawu w wykopie,

- wykonanie instalacji ochrony przeciwpaemiowej,

- podhczenie do szafy i rogtznika kabli,

- zasypanie wykopu i roboty wykozeniowe.

Zestaw powinien hyustawiany ¢cznie na 10 cm warstwie zgggczonegawiru spetniajcego wymagania BN-
66/6774-01.

Przed jego zasypaniem najesprawdzt rzedne posadowienia przy tolerancji 2,0 cm..

Ustawienie zestawu w pionie powinnochyykonane z doktadrigia 1,0 cm.

5.9. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporaeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwpganiowej: szybkie wylczeniezrodta zasilania w uktadzie sieci TN.
Warunek ten polega na pokeniu czsci przewodzacych dosgpnych z uziemionym przewodem ochronnym PE
lub ochronno-neutralnym PEN i powodaym w warunkach zakt6ceniowych gdkenie zasilania.

Zaleca s} wykonywanie uziomu bednaglocynkowan 25 x 4 mm.

Uziom z zaciskami zerowymi znajdigymi si w szafie zasilajcej, naley taczy¢ przewodami uziomowymi o
przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu po®go.

5.10. Oznaczenie linii kablowej

Kabel utazony w gruncie powinien kiyzaopatrzone na catej diugd w trwate oznaczniki (np. opaski kablowe
typu OKI) rozmieszczone w oagiach nie wgkszych nk 10 m oraz przy przepustach i miejscach
charakterystycznych, np. przy skeémyvaniach.

Na oznacznikach powinny znajdoévsic trwate napisy zawierage:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

- oznaczenie kabla,
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- znak uytkownika kabla,
- rok utazenia kabla.
Na oznacznikach trasy naleumiescic¢ trwaty napis w postaci ogélnego symbolu kabla K.

5.11. Uziemienie

Uziemienie polega na pmzeniu czsci przewodacych dosgpnych z uziomami w spos6b powosicy
samoczynne odtzenie zasilania, w warunkach zaktéceniowych.

Zaleca sj wykonywanie uziomu tanowego, ukladag w jednym rowie pod kablem (w odlegé min. 0,2 m),
bednark ocynkowan 25 x 4 mm, ktéra nagtnie powinna b§ polaczona z uziomem szpilkowym. Ewentualne
taczenie odcinkéw bednarki nalewykonywa przez spawanie.

Bednarka w ziemi nie powinna byktadana ptycej 4i0,6 m i powinna b zasypana gruntem bez kamieni,
zwiru i gruzu. Od zaciskéw ochronnych do elementdzeprodacych dostpnych, naley ukltada przewody
miedziane o przekroju nie mniejszynz @,5 mm2. Przewody te powinny bghronione przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

5.12. Odtworzenie chodnikéw po przekopach.
5.12.1. Konstrukcja odtworzenia chodnika z kostki bukowej

- 6 cm - kostka na podsypce cementowo piaskowejridageci 5 cm
0 spoinach wypetnionych piaskiem

- 10 cm - podbudowa z piasku stabilizowanego cemereRm=2,5 MPa wg PN-S-96012

- wypelnienie wykopu na catejgiokasci piaskiemsrednioziarnistym zagszczonym warstwami o
wskazniku zagszczenia Is=1,00 doghokasci 1,2 m od spodu podbudowy. Pzaji1,2 m wskanik
zagszczenia 1s=0,97

- wypetnienie wszelkich wgk nalezy wykona pianobetonem o wytrzymaic minimum 1,5 MPa

Elementy uszkodzone najewymienic na nowe

Warunki ogolne:

- Podbudow z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MP®MW«5-96012 naley wykona po 20
cm szerzej z kalej strony wykopu w stosunku do zasypki wykopu
- zakres odtwarzania nawierzchni chodnika (szei@kwinien uwzgédniac uzyskanie wymaganej
rownasci podiwznej i poprzecznej chodnika po wykonaniu jego odeaia poprzez nawzanie do istniejcej
réwnaosci.
5.12.2. Konstrukcja odtworzenia chodnika z ptyt bednowych

- 5.cm - plyty betonowe na podsypce cementowo piaskéw grubéci 5 cm o spoinach wypetnionych
zapravg cementow

- 10 cm - podbudowa z piasku stabilizowanego cement&m=2,5 MPa wg PN-S-96012

- wypelnienie wykopu na catejgokasci piaskiemsrednioziarnistym zagszczonym warstwami o
wskazniku zagszczenia Is=1,00 doghdokasci 1,2 m od spodu podbudowy. Pzeji 1,2 m wskanik
zagszczenia 1s=0,97

- wypetnienie wszelkich wgk nalezy wykona pianobetonem o wytrzymaic minimum 1,5 MPa

Elementy uszkodzone najewymienic na nowe.

Warunki ogdlne:

- Podbudow z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MP®MW«5-96012 naley wykona po 20
cm szerzej z kalej strony wykopu w stosunku do zasypki wykopu

- zakres odtwarzania nawierzchni chodnika (szex®kwinien uwzgédniac uzyskanie
wymaganej rowrgei podiwznej i poprzecznej chodnika po wykonaniu jego odieaia poprzez
nawizanie do istniejcej rowngci.

5.12.3. Konstrukcja odtworzenia chodnika o nawierzani z asfaltu lanego

- 4 cm - nawierzchnia z asfaltu lanego wg normy$86025. Drogi Samochodowe.
Nawierzchnie asfaltowe
- 15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego ltakianego mechanicznie wg normy

Temat: Budowa 3-ech budynkéw mieszkalnych wielonwolzch na osiedlu Felin w Lublinie
Zasilanie placu budowy

Inwestor: Zargd Nieruchoméci Komunalnych
20-112 Lublin; ul. Grodzka 12



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robati®wvlanych 1

PN-S-06102 Drogi SamochodowsdRidowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

- wypelnienie wykopu na catejgdokasci piaskiemsrednioziarnistym zagszczonym warstwami 0
wskazniku zagszczenia Is = 1,00 doggokasci 1,2 m od spodu podbudowy. Paajil,2 m wskanik
zagszczenia Is = 0,97

- wypelnienie wszelkich wgk nalezy wykona pianobetonem o wytrzymaia do 1,5 Mpa

Warunki ogélne:

- Podbudow z kruszywa tamanego naiewykona po 20 cm szerzej z kdej strony wykopu w stosunku
do zasypki wykopu

- Po wykonaniu podbudowy naigrozebra istniegcg nawierzchng bitumiczr recznie po 20 cm szerzej
z kazdej strony wykopu w stosunku do odtworzonej podhuadowykona szerzej warstwscieralm.
Rozebranie nawierzchni me by wykonane przed rozpogziem wykopu, jednate po zakéczeniu
wykonywania podbudowy kragglzie powinny by wyréwnane przy tyciu pity do ckcia asfaltu.
Krawedzie starej nawierzchni przed poteniem z now  powinny by powleczone bitumem

- zakres odtwarzania nawierzchni chodnika ( szef@keinien uwzgédniat uzyskanie wymaganej
réwnaici podiwznej i poprzecznej chodnika po wykonaniu jego odieaia.

5.12.4. Trawniki

Wyrdwnanie i naprawa nawierzchni trawnika wraz mibigowaniem i obsianiem traypo wczéniejszym
zasypaniu wykopu zasyplgruntem rodzimym zagzczanym warstwami o wskaku zagszczenia Is = 0,97.

5.13. Demonta linii kablowej

Po wybudowaniu projektowanych budynkéw mieszkaimuielorodzinnych naley zdemontowa
przystawk budowlam oraz odcinek linii kablowej zasikgej przystawk budowlan.

Wykonawca ma obowzek wykonania demonta linii kablowej w maliwie taki sposéb, aby jej
elementy nie zostaty uszkodzone lub zniszczone.

W przypadku niemmosci zdemontowania elementéw linii bez ich uszkodagWykonawca powinien
powiadomé o tym Inzyniera i uzyské od niego zgoglna jej uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegélnych przypadkach Wykonawcazempozostawd element linii bez jego demoriia, o ile
uzyska na to zgadinzyniera.

Wszelkie wykopy zwjzane z odkopaniem linii kablowej powinnyd¥asypane gruntem zgggczanym
warstwami co 20 cm i wyréwnane do poziomu istfgego terenu.

Wykonawca zobowgzany jest do nieodptatnego przekazania Zamawegaju wszystkich materiatow
pochodzcych z demontau i dostarczenie ich do wskazanego miejsca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Kontrola jakdci rob6t lgdzie przeprowadzana na kieo przez inspektora nadzoru, ze zwréceniem szcaegol
uwagi na wykonanie, zgodéa z wymogami norm, certyfikatow, wytycznych wykama i odbioru.

Celem kontroli jest stwierdzenie agnigcia zataonej jakdci wykonywanych rob6t przy przebudowie linii
kablowej.

Wykonawca ma obowzek wykonania petnego zakresu bada budowie w celu wskazania inspektorowi
nadzoru zgodnii dostarczonych materiatow i realizowanych robdbkumentagj projektows i SST.

Materialy posiadajce atest producenta stwierdmgj ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, magby¢ przez inspektora nadzoru dopuszczonemeia bez bada

Przed przysfpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadoimspektora nadzoru o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia fmipiwyniki bada do akceptacji inspektora nadzoru.
Wykonawca powiadamia pisemnie inspektora nadzarakanczeniu kadej roboty zanikajcej, ktog moze
kontynuowa dopiero po stwierdzeniu przez inspektora nadzewsentualnie przedstawiciela, odpowiedniego
dla danego terenu Zaktadu Energetycznego <oalej jakdaci.
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6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét, Wykonawca powinien uzy&kal producentéw Zaviadczenia o jakéi lub
atesty stosowanych materiatow.

Nazadanie inspektora nadzoru, naledokona testowania spetu posiadajcego maliwo$¢ nastawienia
mechanizmow regulacyjnych.

W wyniku bada testujcych naley przedstawd inspektorowi nadzoréwiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Rowy pod kable

Po wykonaniu rowu pod kabel, sprawdzeniu podiggajmiary poprzeczne rowu i zgod§toich tras z
dokumentacj geodezyjn.
Odchyika trasy rowu od wytyczenia geodezyjnegopaieinna przekraczad,5 m.

6.3.2. Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgédinmowymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentow
wedtug ktdrych zostaty wykonane, na podstawie atesprotokotow odbioru albo innych dokumentow.

6.3.3. Ukfadanie kabla

W czasie wykonywania i po zakezeniu robét kablowych nalg przeprowadzi nastpujace pomiary:

- glebokasci zakopania kabla,

- grubdici podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtaci folii ochronnej od kabla,

- stopnia zagszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadngauntu.

Pomiary naley wykonywa co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wymiloga by¢ uznane za dobre,
jezeli odbiegaj od zat@onych w dokumentaciji nie wiej niz o 10%.

6.3.4. Sprawdzenie cagtosci zyt

Sprawdzenie ggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodwofaz naley wykona przy wyciu przyradow
0 napéciu nie przekraczagym 24 V. Wynik sprawdzenia nakeuzna za dodatni, jgeli poszczegdlneyly nie
maja przerw oraz jfi poszczegolne fazy na obudaach linii $ oznaczone identycznie.

6.3.5. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar naley wykona& za pomog megaomomierza o nagiu nie mniejszym i 2,5 kV, dokonujc odczytu po
czasie nieztdnym do ustalenia simierzonej wartéci. Wynik nalezy uzna& za dodatni, jeeli rezystancja
izolacji wynosi co najmniej:

- 0,75 dopuszczalnej wakt rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-7688300.

6.3.6. Prdba napieciowa izolaciji

Prébie napiciowej izolacji podlegaj wszystkie linie kablowe. Dopuszczg siewykonywanie préby
napkciowej izolacji linii wykonanych kablami o nagmiu znamionowym do 1 kV. Prémapkeciowg nalezy
wykona pragdem statym lub wyprostowanym.

W przypadku linii kablowej o nagtiu znamionowym wiszym ni 1 kV, prad uptywu naley mierzyé
oddzielnie dla kadej zyty.

Wynik proby napiciowej izolacji naley uzn& za dodatni, jeeli:

- izolacja kadejzyly wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebidiaz objawdw przebicia ggciowego,
napkcie probiercze o wargai rownej 0,75 nagtia probierczego kabla wg PN-76/E-90250 i PN-76086D,

- wartas¢ pradu uptywu dla poszczegoélnyciyt nie przekroczy 30@A/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4
min. badania; w liniach o dtugoi nie przekraczaiej 300 m dopuszczagsivartas¢ pradu uptywu 10QUA.

6.4. Wykopy pod fundamenty, kable i kanalizag kablowsa

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczeriigian wykopu powinno hyyzgodne z dokumentagcprojektov.
Po zasypaniu wykopéw nalg sprawdzt wskaznik zag:szczenia gruntu oraz sprawélaposéb usugcia
nadmiaru gruntu z wykopu.
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6.5. Sprawdzenie przystawki budowlanej RB.

Przed zamontowaniem najesprawdzt, czy przystawka budowlana lub jejeézi odpowiadag wymaganiom
dokumentacji projektowej, ktérych spetnienie 7ady¢ stwierdzone bezaycia narzdzi i bez demontau
podzespotéw.

Sprawdzeniem natg objg¢ jakas¢ wykonania i wyk@éczenia, a zwlaszcza:

- stan elewacji

- stan pokryg antykorozyjnych

- Ciggtos¢ przewodéw ochronnych i ich padizenie do wszystkich metalowych elementéw poygh znalé¢
si¢ pod napiciem,

- jakas¢ wykonania paiczeh w obwodach gtéwnych i pomocniczych,

- jakos¢ konstrukgiji.

Po zamontowaniu zestawow na fundamenciezgadprawdz:

- jakos¢ polaczenr srubowych pomgdzy fundamentem a konstruk@estawu,

- stan powtok antykorozyjnych,

- jakos¢ polgczen kabli zasilagcych odptywowych i sterowniczych,

- zgodna¢ schematu RB ze stanem faktycznym.

Schemat taki powinien liyzamieszczony na widocznym miejscu watvn zlcz.

6.6. Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawalgych wynikdw pomiaréw i badewykonanych przed i w czasie wykonywania robét, na
wniosek Wykonawcy, inspektora nadzoruzmavyrazé zgod: na niewykonywanie baéao wykonaniu robét.

6.7. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi elementami rob6t

Wszystkie materiaty nie spetnigie wymaga ustalonych w odpowiednich punktach SST zostazez
inspektora nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robét, ktore wykagzuajdstpstwa od postanowteSST zostamrozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

6.8. Instalacja przeciwporaeniowa

Podczas wykonywania uzioméwétaowych naley wykona pomiar gébokasci utozenia bednarki oraz
sprawdzé stan padczer spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdeskanik zag:szczenia i rozplantowanie
gruntu.

Pomiary g¢bokasci utozenia bednarki naly wykonywa co 10 m, przy czym bednarka nie powinné by
zakopana ptycej ni60 cm.

Wskaznik zagszczenia gruntu powinien bggodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.9.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nafevykona pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie nmdny/¢
gorsze od wartei podanych w dokumentacji projektowe;j.

Wszystkie wyniki pomiaréw naky zamigci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwpgeaiowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Odbidr robét dokonanalezy w oparciu o dokumentagcprojektows i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikte
w czasie budowy, akceptowane przez inspektora madzo

Obmiar rob6t okréda faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie kutnentacj projektovs i specyfikacy
techniczm wykonania i odbioru robot, w jednostkach ustaldnyckosztorysie.

Obmiar robét zanikafych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania.

Przy przekazywaniu linii kablowej z przystasiudowlan RB do eksploatacji, Wykonawca zobguany jest
dostarczy Zamawiajcemu nasgpujace dokumenty:

— projektovwg dokumentagj powykonawca,

— geodezyjy dokumentag powykonawc3,

— protokoty z dokonanych pomiaréw,

— protokoty odbioru rob6t zanikagych.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy dla linii kablowej jest metr, dla szaf jest sztulléa robét ziemnych m3.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykopy pod fundamenty i kable,

- wykonanie fundamentow i ustojéw,

— ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
— wykonanie uzioméw tamowych.

8.3. Dokumenty do odbioru kaicowego robét

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobaygany przygotowa

— projektovwg dokumentagj powykonawca,

— geodezyjy dokumentagj powykonawc3,

— protokoty pomiaréw izolacji kabli

— protokoty z dokonanych pomiaréw skutecgciastosowanej ochrony przeciwpgeaiowej
— protokoty pomiaréw oporrigi uziemienia

— protokét odbioru robét zanikowych

- protokdt pomiaru zagszczenia gruntu

— atesty i certyfikaty gytych materiatéw

— wypetniony dziennik budowy

— o$wiadczenie kierownika budowy o zatazeniu rob6t i doprowadzenia terenu do stanu pigregn

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Platna¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i noepjakasci robét.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m3 rob6t ziemnych obejmuje odpowiednio:

- wyznaczenie rob6t w terenie,

- wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przexaiegm go wzdha wykopu
- zasypanie wykopoéw po robotach kablowych

Cena 1 m linii kablowej i uziomu ¢mowego obejmuje odpowiednio:

- wyznaczenie robot w terenie,

- dostarczenie materiatow,

- wykopy pod kable,

— zasypanie kabli, zagzczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezieaigmiaru gruntu,
— monta instalacji przeciwporgeniowej,

— uktadanie kabli z podsypk zasyphk piaskowy oraz z foly ochronn,

— podhczenie zasilania,

- sporadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

— konserwacja urdzen do chwili przekazania Zamawigiemu.

Cena 1 szt. zestawu szafowego pomiarowo-rozdzigiceezakresie robét mortawych obejmuje
odpowiednio:

- dostarczenie materiatow,

— wykopy pod fundamenty,

— wykonanie fundamentéw,

— zasypanie fundamentow, zggczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwieziea@miaru gruntu,
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— podkczenie zasilania,

- sprawdzenie dziatania,

- sporadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
- konserwacja urdzen do chwili przekazania Zamawigiemu.

Podstaw ptatnaci jest protokoét odbioru inwestorskiego. Protoker jest spormizany po wykonaniu
wszystkich prac zawartych w umowie peaey Inwestorem i Wykonawcoraz dostarczeniu kompletu

dokumentéw odbiorowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-68/B-06050

PN-80/C-89205

Zarzdz.nr 29 MGIE

zdn.17.07.1974
N SEP-E-004

PN-76/E-05125

PN-91/E-05160/01

PN-93/E-90401

PN-91/M-34501

PN-86/0-79100

BN-80/6112-28
BN-68/6353-03

BN-66/6774-01

BN-87/6774-04
BN-83/8836-02

BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
BN-83/8971-06
BN-79/9068-01

Roboty ziemne budowlane. Wymaganakvesie wykonywania batfia
przy odbiorze

Rury z nieplastyfikowanego polichlorkinylu
Dobér przewodow i kabli elektroenergetycznych doigden pradem
elektrycznym.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnie lkablowe. Projektowanie i
budowa.

Elektroenergetyczne linie kablowejéktowanie i budowa

Rozdzielnice i sterownice niskagapwe. Wymagania dotyaze
zestawOw badanych w petnym i niepetnym zakresiebggpu

Kable elektroenergetyczne i sygnajigee o izolacji
i powtoce polwinitowej na naptie znamionowe nie przekraczeg 6,6
kV. Kable elektroenergetyczne na ngg@ znamionowe 0,6/1 kV

Gazoggi i instalacje gazownicze. Skraywania gazogigow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania

Opakowania transportowe. Odp@rma naraanie mechaniczne.
Wymagania i badania

Kit miniowy

Folia kalandrowana techniczna z uptasionego polichlorku winylu
suspensyjnego

Kruszywa naturalne do nawierzchngdmych.Zwir
i pospotka

Kruszywa mineralne do nawierzchnigdneych. Piasek

Przewody podziemne. Roboty ziemnemagyania i badania przy
odbiorze

Oznaczenie wskeka zagszczenia gruntu

Budowle drogowe i kolejowe. Robotymine

Rury bezaiieniowe. Kielichowe rury betonoweelbetowe WIPRO

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elety konstrukcji wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

10.2. Inne dokumenty

- Przepisy budowy ugdizen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych w sprawie bezpiedstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-naotvych i rozbiérkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn.
10.04.1972r.)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtimo-montaowych - Cz4¢ V. Instalacje elektryczne,
1973 .

- Rozporzdzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. vagfe warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony pupecazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn.
26.11.19907r.)

- Instrukcja zabezpiecagrzed korozj konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.
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