tgﬂﬁgﬁﬂl‘ PRACOWNIA UStUG PROJKTOWYCH

20-201 Lublin, ul. Kalinowszgzna 64
tel. 501 695 382, NIP: 946-174-15

RODZAJ OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY
OBIEKT:
Budowa 3-ech budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
na osiedlu Felin w Lublinie
Zasilanie placu budowy
ADRES:
Obreb: 066301_1 — m. Lublin
jednostka ewid.:066301 1.0011 — DzigsiWies, ark. mapy 5
dziatki nr: 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3
BRANZA:
ELEKTRYCZNA

INWESTOR:

Zarzad Nieruchoméci Komunalnych
20-112 Lublin, ul. Grodzka 12

Autorzy opracowania Soecjalnosé Nr uprawniesi Podpis

Instalacje
Projektant: mgr inz. M. Bujakowski i sieci LUB/0082/POOE/04
elektryczne

Instalacje 93/Lb/75
| SlecCl

Sprawdzajgcy: inz. M. Zejmo 1848/Lb/92

elektryczne 1509/99/U
Telekomunikacja

Lublin, marzec 2015



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

- Strona tytutowa
- Zawart@¢ opracowania
- Oswiadczenie o kompletroi
- Uprawnienia budowlane i gaiadczenie przynafmosci do LOIIB projektanta
- Uprawnienia budowlane i gaiadczenie przynafmosci do LOIIB sprawdzajcego
- Sprawdzenie projektu przez PGE Dystrybucja S.B.LRblin-Miasto
nr 3799/RP/WS.-4112-144/2015 z dnia 29.04.2015
- Odpowied projektanta na uwagi wniesione przy sprawdzeniu
- Warunki przyhczenia nr 70260 187/RE-1/2013 z dnia 07.03.2013
- Umowa nr 365336 z dnia 10.01.2015 o pseyenie do sieci dystrybucyjnej
- Uzgodnienie projektu przez ZazDrég i Mostow w Lublinie
nr lU-DE.4310.239.2015 z dnia 16.04.2015
- protokot z narady koordynacyjnej w sprawie nr 6B.6630.250.2015 z dnia 10.04.2015

l. Opis techniczny
[I. Obliczenia techniczne

CZESC RYSUNKOWA

1. Plan trasy linii kablowej nn 0,4 kV zasiegj plac budowy.
2. Schemat strukturalny zasilania placu budowy.
3. Elewacja i rozmieszczenie aparatow.



OSWIADCZENIE

Projektant mgr in. Michat Bujakowski i sprawdzagy inz. MirostawZejmo Gwiadczaj

ze projekt budowlany i wykonawczy "Budowa 3-ech buokiyw mieszkalnych
wielorodzinnych na osiedlu Felin w Lublinie. Zasila placu budowy.”, zostat wykonany
zgodnie z umow, obowhzujgcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy techragrjest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu mazgéu

Projektant

mgr irk. Michat Bujakowski
nr uprawnig: LUB/0082/POOE/08

Sprawdzajcy
mgr irk. MirostawZejmo

nr uprawnig: 93/Lb/75, 1848/Lb/92
1509/99/U

Lublin, marzec 2015



LUBELSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
i BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131 /57 /07

DECYZJA

Lublin, dnia 27 maja 2008 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierdw
budownictwa oraz wurbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42, z péin. zm/, art. 13 ust. 1 pkt. 1 ,art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin.zm. /, oraz § 12,
§ 15 i§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz. U.z 2006 . Nr 83, poz. 578/ i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.

z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Michal Bogustaw BUJAKOWSKI

J magister inzynier
urodzony dnia 3 czerwca 1977r. w Lubartowie

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0082/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn.zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane ~ podstawg do wykonywania samodzieinych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

7} Czlonek

Przewodniczacy

fm¥rinz. Maria Kosler

Otrzymuja:

(©) Pan Michat Bujakowski
ul. Baczynskiego 23,
21-100 Lubartéw

2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa

Skiadu Orzekajagego OKK.

dr ind. Bylgsfaw Horynski
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ogramiczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Michal Bogustaw BUJAKOWSKI

Na mocy art. 12 ust.1 pkt.1 i S oraz art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

Na mocy § 15 ust.11i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.

Nr 83, poz. 578 /, niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Przewodniczacy




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-1MJ-FNS-R63 *

Pan Michat Bogustaw Bujakowski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0026/09

adres zamieszkania ul. Baczynskiego 23, 21-100 Lubartow

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-20 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



URZ4D WOJEWODZKI VW LUBLINIE | .
Wiydzial Gospodarki Terenowej Lublin, dnia_20 gradnia 79?? r.
i Ochrony Srodowiska -

Hr ewid. __ 93/Lb/75

e S D 0 TS G S SO SN S S S W T S e G

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ost.2, § 7 i § 13 ust. 1

pkt 4 1lit.d. rozporzadzenia kinistra Gospodarki Terenowej
i Ochrony 3rodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie sa=
modziélnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8
poz. 46/ s twierdza sig, %e

Obywatel ) - Mirosiaw Z e j m o
inzynier elekiryk }
urodzony énia 17 sierpnia 1944r. w Rudziszki - Z3Si

posiadsa przygotowanie cawodowe

upovazniajace do wykcnrwania sanodzielnej funkeji
proecjektanta

w ‘specjalnogci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie instalacji elektrycznych

Obywatel Mitostaw Z e j m o jest upowazniony do:
1/ sporzadzania projekiow instalacji elekirycznych,

2/ w budownictwie osdb fizycznych - do kierowania nadzorowva-
nia i kontrclowania badowy, kisrowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementdw instalacji oraz

occeniania i badania stanu technicznego instalacji elektrycz-
nych.

U¥ Lytlin, 974/715, 9O




INZYNIER C’ W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-W3V-HQ8-CIC *

Pan Mirostaw Zejmo o numerze ewidencyjnym LUB/IE/1401/01
adres zamieszkania Zana 56/3, 20-601 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-05 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Validi




i PGE Dystrybucja S.A.
//’ Oddziat Lublin
PG Rejon Energetyczny Lublin-Miasto
20-411 Lublin, ul. Wolska 12
tel.: (81) 445 10 00, fax: (81) 746 43 33

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekretariat.re1.ol@pgedystrybucja.pl

Lublin, dn. 29.04.2015r.

L. dz. 3799/RP/WS.-4112-144/2015

Redis Pracownia Ustug Projektowych
ul. Kalinowszczyzna 64
20-201 Lublin

Dotyczy: Sprawdzenia projektu budowlano-wykonawczego

W odpowiedzi na pismo z dn. 21.04.2015r. w zatgczeniu przesytamy sprawdzony projekt
budowlano-wykonawczy przytacza kablowego nN do zasilania placu budowy budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych na osiedlu Felin dz. nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3 54/3 w Lublinie.

Projekt sprawdzono w zakresie zgodnosci z warunkami przytaczenia nr 70260/187/RE-1/2013 z dn.
07.03.2013r.
Do projektu wnosimy uwagi:

1. Potaczenia na progu licznika wykona¢ przewodem o przekroju 25mm?®.

Listwy w szafce licznikowej umiesci¢ pod ostonami izolacyjnymi.

3. Z listwy zalicznikowej zasili¢ gniazdo serwisowe o In=16A. Obwdd gniazda zabezpieczy¢
wytgcznikiem nadpragdowym o In=16A.

4. Czes$¢ przedlicznikowa przystosowac do plombowania.

Brak wykazu wtascicieli dziatek i zgdd wtascicieli dziatek na umieszczenie przytacza na dziatkach.

6. Przy wprowadzaniu kabla do stacji transformatorowej zastosowaé uszczelniacz typu PKL.

N

n

Sprawdzenia dokonano w zakresie spraw nieobjetych przepisami technicznymi i rozwigzaniami
typowymi.

Do odbioru przytgcza przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin nalezy przekazaé¢ dokumentacje
projektowg z kompletem oryginalnych dokumentéw prawnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Prawa Budowlanego.

Kopie pisma sprawdzajgcego zatgczyé do poszczegdinych egzemplarzy projektu.

Powyzsze uwagi uwzgledni¢ przed oddaniem projektu do realizacji.
Sprawdzenie projektu wazne do dn. 29.04.2016r.

Zataczniki:

1egz. P.B-W. Z powazanie
Rozdzielnik:
1 x Adresat

——nt
¥

1xRP T ogdzial Yubiin

reion Energel Lub‘.in-Miasto
Rei Energety~s

q/l -ca ekiora

| | Krzyszt Kiempka

Sprawe prowadzi Wiestaw Stawek tel. 081 445 11 28

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



w’&% PRACOWNIA USLUG PROJEKTOWYCH

THATESVWNIA TS CKTEVIA

20-201 Lublin, ul. Kalinowszezyzna 64
tel. 501 695 382, NIP: 946-174-71-15

RODZAJ OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY 1 WYKONAWCZY

OBIEKT:
Budowa 3-ech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
na osiedlu Felin w Lublinie
Zasilanie placu budowy
ADRES:
Obreb: 066301 1 —m. Lublin
jednostka ewid.:066301 1.0011 — Dziesiata Wies, ark. mapy 5
dziatki nr: 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3 __
BRANZA:
ELEKTRYCZNA
INWESTOR:
Autorzy opracowania Specjalnosé Nr uprawnien
Instalacje
Projektant: mgr inz. M. Bujakowski i sieci LUB/0082/POOE/08
elektryczne
| s 93/Lb/75
Sprawdzajqcy: inz. M. Zejmo S~ 18_48/Lb/92
. 1509/99/U
Telekomunikacja

Lublin, marzec 2015
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WYJASNIENIA PROJEKTANTA

do uwag wniesionych przez
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, RE Lublin-Mtas
w pismie L. dz. 3799/RP/WS.-4112-144/2015 z dnia 290452
dotyczicym sprawdzenia projektu budowlanego i wykonawczego
przytacze kablowe nn do zasilania placu budowy
budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
na osiedlu Felin w Lublinie
dz. nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3

Ad. 1. Uwzgkdniono.
Ad. 2. Uwzgkdniono.
Ad. 3. Uwzgtkdniono.
Ad. 4. Uwzgkdniono.
Ad. 5. Uwzgkdniono.
Ad. 6. Uwzgkdniono.

mgr irg. Michat Bujakowski



PGE Dystrybucja S.A. Wwp
Oddziat Lublin

Rejon Energetyczny Lublin-Miasto

ul. Wolska 12 20-411 Lublin

Tel. centrala 81 445 10 00

Faks: 81 746 43 33

Email: sekretariat.ze 1@pgedystrybucja.pl

Tel. RP 81 445 11 29

~GE

Lublin, dnia 07.03.2013 r.
Nr WP 70260 - 187/RE-1/2013

Zaigcznik nr 1 do umowy o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej

ZARZAD NIERUCHOMOSCI KOMUNALNYCH
ul. GRODZKA 12
20-112 LUBLIN

Warunki przylaczenia nr 70260 - 187/RE-1/2013 dla podmiotu VI grupy przytaczeniowej do sieci

dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,40 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: plac budowy - budynki wielorodzinne komunalne.
Lokalizacja: Lublin, osiedle FELIN gm. Lublin, dziatka nr 49/3 ; 51/4 ; 52/4 ; 53/3 ; 54/3.

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pozn. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 22.02.2013r., okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1.

2.

w

o

e N

Miejsce przylaczenia: rozdzielnia niskiego napiecia projektowanej stacji transformatorowe;j
K-1455 ul. Zygmunta Augusta.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci
sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski pradowe na
wyjsciu przewodéw od zabezpieczen w rozdzielni niskiego napigcia, w kierunku instalacji
odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 60,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: zasilanie placu budowy wykonaé przytaczem kablowym o przekroju dobranym wg
obliczen z rozdzielni nN (z pola rezerwowego) projektowanej stacji transformatorowej K-1455 (dla
osiedla mieszkaniowego TBS ul. Zygmunta Augusta).

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem: nie dotyczy.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy rozdziat przewodu PEN na PE i N wykonac na
tablicy glownej.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: w przystawce budowlanej.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego

8.1. Zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej na napieciu 0,40

KV.

8.2. Liczniki energii elektrycznej powinny umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej

i dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracjg profili obcigzenia.

8.3. Uktad pomiarowy musi by¢ wyposazony w liczniki tréjsystemowe.
8.4. Liczniki energii elektrycznej winny by¢ dostosowane do rozliczen w wybranej grupie taryfowej —

zaprogramowane i sparametryzowane.

8.5. Urzadzenia wchodzgce w sktad uktadu pomiarowego powinny spetnia¢ wymagania okreslone w

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

8.6. Liczniki energii elektrycznej muszg posiada¢ zabezpieczenie przed wptywem zewnetrznych pol

magnetycznych (z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posiada¢ elektroniczny
systemem informujacy o wystapieniu takiego wpltywu na liczniki (poprzez np. rejestrowanie,
wskazanie, Swiecenie).




System ten ma wykazywa¢ wylgcznie czy na licznik oddzialywano polem magnetycznym, O ktérym
mowa powyzej. Zadziatanie systemu musi by¢é widoczne ,gotym okiem” bez potrzeby demontazu
licznika.

8.7. Wszystkie elementy czionu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sktad ukfadu

9.

10.

11.

12.

13-

14.

pomiarowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do plombowania.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: 100 A, usytuowac w przystawce budowlanej.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytgczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,40 kV: TN.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niztg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepieciami faczeniowymi iatmosferycznymi wystepujgcymi  w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonac¢ firma posiadajgca
uprawnienia budowlane do prowadzenia rob6t elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okre$lonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytgczenia umowy o przylaczenie.

- w przypadku kolizji zgtoszonego obiektu z istniejaca siecig elektroenergetyczng PGE Dystrybucja
S.A. kolidujgce urzadzenia nalezy przebudowac po trasie bezkolizyjnej ; w celu okreslenia
,Umowy o przefozenie sieci elektroenergetycznych bedacych wiasnoécig PGE Dystrybucja S.A.
nalezy wystapi¢ do ZE Lublin-Miasto odrgbnym pismem,

- na powyzsze przedtozyé do sprawdzenia w RE Lublin-Miasto dokumentacje projektowg
opracowana w oparciu 0 obowigzujace przepisy budowy urzadzen energetycznych i rozwigzania
typowe,

- zastosowaé zamki z wkiadka typu "MASTER-KEY" ; urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie

15.

atesty i certyfikaly ; zastosowac ztacze z tworzyw termoutwardzainycn, lakieroware”
Uwagi dodatkowe: szczegdty techniczne uzgodni¢ w Zakiadzie Energetycznym przed przystapieniem
do prac projektowych.
Ww. zasilanie bedzie miato charakter czasowy, bez mozliwosci zasilania docelowego.

Realizacia warunkéw bedzie mozliwa po wybudowaniu stacji transformatorowej K-1455 — zgodnie z

opracowana dokumentacja techniczna.

Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow przytaczenia jest: MALEK
MAREK tel. (081) 445 - 1127.

—

Kierownik Wydzialy
Przylaczania i BZWGjH

PR RIS Wiey




RUOP poz. 70260 187/RE-1/2013 UP-2
Nr kontrahenta 109863
UMOW A nr 365336
o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej
plac budowy - budynki wielorodzinne komunalne w miejscowosci Lublin, osiedle FELIN gm.
Lublin, dziatka nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3

M5 -01- 1
W dniu JLSL?‘] w Lublinie pomiedzy PGE Dystrybucja Spoétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-
340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Oddziat Lublin wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad
Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie  z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy, pod nr
KRS: 0000343124, NIP 9462593855, REGON 060552840, kapitat zaktadowy: 9 730 742 890,00 zt w petni
optacony, reprezentowana przez:
KLEMPKA KRZYSZTOF Z-ca Dyrektora Rejonu Energetycznego RE Lublin-Miasto
zwang w dalszej tresci umowy ,PGE Dystrybucja S.A.”
adres do korespondencji: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin Rejon Energetyczny Lublin-Miasto
20-411 LUBLIN ul. Wolska 12
zwang w dalszej tresci umowy ,PGE Dystrybucja S.A.”,

a GMINA MIASTO LUBLIN w imieniu, ktérej dziata ZARZAD NIERUCHOMOSCI KOMUNALNYCH
z siedziba 20-112 LUBLIN ul. GRODZKA 12, NIP 946-18-86-466
- zaktad budzetowy utworzony na podstawie Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h Ustawy z dnia 08.03.1990.
o samorzadzie gminnym reprezentowany w ninieiszej umowie przez:

1. Henryka Lacka - Dyrektora

Dh et R S R R A S S ST S S S S SR R e
zwany dalej ,,Podmiotem Przytgczanym”,
zostata zawarta umowa o nastepujace tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.  Przedmiotem umowy jest przylaczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji
odbiorcze] Podmiotu Przytaczanego, zakwalifikowanego do VI grupy przylaczeniowej, o mocy
przytaczeniowej 60,00 kW, zgodnie z warunkami przylaczenia nr 70260 187/RE-1/2013 z dnia
07.03.2013, stanowigcymi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Podmiot Przytgczany okresla planowana ilo$¢ pobieranej energii elektrycznej w wysokosci 60.000 kWh

rocznie.
3. Strony ustalajg miejsce dostarczania energii elektrycznej na: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow
od zabezpieczen w rozdzielni niskiego napiecia w kierunku instalacji odbiorcy. . Miejsce

dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego.

Uktad pomiarowo - rozliczeniowy bedzie zainstalowany w przystawce budowlanej.

Strony ustalajag termin przytaczenia do dnia 27.10.2016.

§2
OBOWIAZKI PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A. zobowiazuje sie do:

1. wystawienia faktury optaty za przytaczenie,

2. pedania napiecia dc misjsca dostarczania energii elekirycznej,

3. dokonania odbioru koncowego robét i sporzadzenia protokofu koricowego odbioru robot,

4. zakupu i zainstalowania ukfadu pomiarowo — rozliczeniowego.

§3
OBOWIAZKI PODMIOTU PRZYLACZANEGO

Podmiot Przytaczany zobowigzuje sig do:

1. zrealizowania wiasnym kosztem i staraniem zadan okreslonych w warunkach przytgczenia od miejsca
dostarczania energii elektrycznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, w terminie do dnia
przytaczenia,

2. niezwiocznego powiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o wszelkich zmianach dotyczgcych tytutu
prawnego do obiektu bedacego przedmiotem przytgczenia,

3. zgloszenia do dnia przytaczenia gotowosci do wykonania przyfgczenia. Do zgtoszenia nalezy dotgczyc
o$wiadczenie o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, podpisane przez
wykonawce instalacji i Podmiot Przytaczany. Wzor ww. oswiadczenia dostepny jest w siedzibie PGE
Dystrybucja S.A., )

4 zawarcia umowy obejmujacej swoim zakresem $wiadczenie ustugi dystrybucji i sprzedazy energil
elektrycznej (umowy kompleksowej) albo umowy o swiadczenie ustugi dystrybucji energii elekirycznej
oraz umowy sprzedazy energii elektrycznej, najpdzniej w terminie 14 dni od daty okreslonej w § 1 ust. 6
W umowie zostang przyjete nastepujace czasy trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej:
jednorazowa przerwa planowana -16 godz., jednorazowa przerwa nieplanowana - 24 godz., {gczny czas

Q)

Jr@‘




o s

przerw planowanych w ciggu roku - 35 godz., taczny czas przerw nieplanowanych w ciagu roku - 48
godz. Podmiot Przylaczany moze wskaza¢ inny podmiot uprawniony do zawarcia ww. umowy [ub
umow.
zawiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o zawarciu umowy kompleksowej lub umowy sprzedazy energii
elektrycznej zgodnie z punktem poprzedzajgcym,
utrzymywanie wiaéciwego stanu technicznego nalezacych do niego instalacji i urzadzen elektrycznych w
nieruchomosci/lokalu/budynku, do ktérego ma by¢ dostarczana energia elektryczna, utrzymywania
whasciwych warunkéw uzytkowani urzadzen do pomiaru zuzycia energii elektrycznej, w tym
zabezpieczenia uktadu pomiarowego przed uszkodzeniem lub utrata,
dostarczenia do PGE Dystrybucja S.A. prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe obiektu
wymienionego w nagtéwku umowy, lub innego dokumentu wymaganego ustawg Prawo budowlane, nie
pozniej niz 6 miesiecy przed terminem przytaczenia. Dostarczenie ww. dokumentu moze warunkowac
przytaczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.,
nieodptatnego udostepnienia miejsca w celu montazu ukiadu pomiarowo — rozliczeniowego oraz do
pokrywania kosztéw zwigzanych z utrzymaniem miejsca, w ktérym uktad ten bedzie zainstalowany.
§4
OPLATA ZA PRZYLACZENIE
Szacowana opfata za przytaczenie, ktorej wysoko$¢ zostata wyliczona na podstawie obowigzujacej w
dniu zawarcia niniejszej umowy ,Taryfy dla energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.”, wynosi netto
459,00 zt (stownie: czterysta piec¢dziesigt dziewie¢ zh zero gr.) zgodnie z kalkulacjg stanowigca
zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.
Ostateczne wyliczenie wysokosci opfaty za przyiaczenie nastgpi przed przylaczeniem, przy
zastosowaniu optat wedtug ,Taryfy dla energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A."” obowigzujgcej w
dniu zawarcia niniejszej umowy.
Podmiot Przytaczany zobowiazuje sie do wniesienia optaty za przytaczenie, z uwzglednieniem ust. 2
jednorazowo, na podstawie otrzymanej od PGE Dystrybucja S.A. faktury. Faktura zostanie wystawiona
po odbiorze prac wykonanych przez PGE Dystrybucja S.A.
Strony ustalajg termin ptatnosci faktury na 14 dni od daty jej wystawienia.
Optata za przytaczenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
§5
DANE KONTAKTOWE

Upowaznionymi do wymiany danych i informacji w trakcie realizacji niniejszej umowy sg:

Ze strony Podmiotu Przytaczanego Ze strony PGE Dystrybucja S.A.
Barbara Zalewska - tel. 81 537 1208 Marek Matek — tel. 81 445 1127

§6
WARUNKI ROZWIAZANIA | ODSTAPIENIA OD UMOWY

Kazdej ze stron przystuguje prawo wczesniejszego rozwigzania niniejszej umowy z zachowaniem

trzymiesiecznego okresu wypowiedzenia.

W przypadku rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie PGE Dystrybucja S.A., Podmiot

Przytaczany zachowuje prawo do zwrotu opfaty za przytaczenie w catoSci.

PGE Dystrybucja S.A. przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy w przypadku:

a) zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajgcych realizacje inwestycji z przyczyn niezaleznych od PGE
Dystrybucja S.A.,

b) utraty przez Podmiot Przyigczany tytutu prawnego do nieruchomosci,

c) niewywigzania sie przez Podmiot Przytaczany z obowigzkéw wskazanych w § 3 umowy pomimo
uprzedniego wezwania ze strony PGE Dystrybucja S.A. do ich realizacji ze wskazaniem 30-
dniowego terminu na ich realizacje.

Odstapienie i wypowiedzenie umowy nastepuje poprzez o$wiadczenie zlozone drugiej stronie w formie

pisemnej pod rygorem niewaznoéci, dostarczone za zwrotnym poswiadczeniem odbioru.

§7
ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI STRON

Strony zastrzegajg sobie prawo do naliczenia odsetek i kar umownych za niedotrzymanie warunkow

niniejszej umowy, w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) Strony moga naliczy¢ kary umowne w wysokosci 0,05 % wartosci wstepnej optaty za przytaczenie
brutto, za kazdy dzien zwioki powstatej z winy drugiej strony w dochowaniu terminu okreslonego w §
1ust. 5,

b) PGE Dystrybucja S.A. moze naliczy¢ odsetki ustawowe, za kazdy dzien zwioki w przypadku
nieterminowej ptatno$ci wynikajgcej z faktury,

c) PGE Dystrybucja S.A. nie ponosi odpowiedzialnoéci z tytutu opdznienia w wykonaniu przedmiotu
umowy w przypadku, gdy opdznienie nastapito z przyczyn nielezgcych po stronie PGE Dystrybucja

S.A.




§8 ,
ZASADY ROZSTRZYGANIA SPOROW

1. W przypadkach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeks
cywilny, ustawy Prawo energetyczne oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.

2. Wszelkie spory, jakie mogg powstaé w zwigzku z realizacjg tej umowy, strony bedg rozstrzygac

w drodze negocjacji, a w przypadku niemozliwosci osiggniecia porozumienia poddadza pod

rozstrzygniecie wiasciwym sgdom powszechnym.

§9
POSTANOWIENIA KONCOWE

Okres obowigzywania umowy wynosi: 27.10.2017.

2. Wszelkie zmiany ninigjszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Podmiot Przytaczany oéwiadcza, iz wyraza zgode na administrowanie podanych przez niego danych
osobowych przez PGE Dystrybucja S.A. Podmiot Przylaczany przyjmuje jednoczesnie do
wiadomosci, ze ma prawo: dostepu do treéci swoich danych osobowych, zgdania informacji o zakresie
ich przetwarzania, uzupetniania, uaktualniania i sprostowania, gdy sa niekompletne, nieaktualne lub
nieprawdziwe, jak réwniez wyrazenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w przypadku gdy sg one
przetwarzane niezgodnie z prawem. PGE Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze powierzone dane osobowe
przetwarzane bedg w celu realizacji umowy o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej.

4. Podmiot Przytaczany wyraza zgode na przekazywanie przez PGE Dystrybucja S.A. danych zawartych
w niniejszej umowie innym podmiotom, a w szczegoélnosci podmiotom wykonujacym prace projektowo —
budowlane, w zakresie, w jakim bedzie to niezbedne do realizacji niniejszej umowy.

5. Umowe niniejsza sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

—

- Wykaz zatgcznikéw do umowy:

Zatacznik nr 1 — Warunki przytaczenia nr 70260 187/RE-1/2013 z dnia 07.03.2013

Podpisy stron umowy:

Podmiot Przytaczany - =~ PGE Dystrybucjd S.A.

' (czytelny podpis) "




Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

ul. Krochmalna 134, 20-401 Lublin, tel.; 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

IU-DE.4310.239.2015 Lublin, dnia 16.04.2015r.

Zarzad Nieruchomosci
Komunalnych w Lublinie

ul. Grodzka 12
20-112 Lublin

dot. lokalizaciji przytacza kablowego do zasilania placu budowy w pasie drogowym ul. Zvamunta Augusta
w Lublinie.

W odpowiedzi na wniosek ztozony dnia 27.03.2015 roku dotyczgcy uzgodnienia
lokalizacji przytgcza kablowego do zasilania placu budowy w pasie drogowym drogi
wewnetrznej — ul. Zygmunta Augusta (dziatka nr ewid. 54/1 — obr. 11, ark. 5), Zarzad Drég
i Mostéw w Lublinie uzgadnia lokalizacje w/iw przytacza kablowego, zgodnie z zatgcznikiem
graficznym z warunkami:

- na podstawie art. 28b ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne

i kartograficzne (tekst jednolity — Dz.U.2010.193.1287 z pdézn. zm.) projektowane
sieci uzbrojenia terenu nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej w referacie ds.
koordynacji dokumentacji projektowej Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta Lublin,

- na przejsciu poprzecznym do osi pasa drogowego nalezy zastosowaé rure ostonowg

na cafej dtugosci przytacza,

- sposéb odtworzenia naruszonych elementéw pasa drogowego zostanie podany

w pozwoleniu na prowadzenie robot w pasie drogowym.

Niniejsze pismo stanowi jednoczesnie zgode na dysponowanie gruntem pasa drogowego
ul. Zygmunta Augusta (dziatka nr ewid. 54/1 — obr. 11, ark. 5) na cele budowlane zwigzane
z realizacjg w/w przytgcza kablowego.

Na prowadzenie robét w pasie drogowym, Inwestor zadania uzyska odrebne zezwolenie
Zarzadu Drég i Mostéw, przedktadajgc stosowny wniosek.

mgrinz Mirostaw fuciuk
Zatacznik nr 1 — mapa sytuacyino-wysokosciowa z naniesiong trasa przytacza kablowego

ul. Zygmunta Augusta — Z-045

Wydziat opinii i uzgodnien tel..+48 81 466 57 71, 466 57 72 Strona 1z 1
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GD-DP.6630.250.2015
Lublin, dn. 10.04.2015 1.

PREZYDENT MIASTA LUBLIN KO P | A

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GD-DP.6630.250.2015

Na podstawie art. 28a-28g ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z
2010r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)

| Przedmiot narady: przylacze energetyczne NN do zasilania placu budowy
| Lokalizacja: Dziesiata Wie$, dz.: 54/3 ark.5 ul. Zygmunta Augusta w Lublinie.
| Wnioskodawca: PRACOWNIA USLUG PROJEKTOWYCH REDIS
20-201 Lublin
ul. Kalinowszczyzna 64/58
Przewodniczacy: Kierownik Referatu ds. koordynaciji dokumentacji projektowej Joanna Werykowska
Miejsce narady: Wydzial Geodezji Urzedu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14, pok. 511 (Vp)
Opfata nr: 8055/15/0
Sposdb przeprowadz.: | stacjonarny
Data wplywu: 08.04.2015
Data narady: 10.04.2015
Charakterystyka: Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili
pozytywnie z uwagami.
UWAGI:

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez
jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. W przypadku naruszenia,
uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa

geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu za ewentualne
uszkodzenie sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$¢ ponosi zarzadzajacy dang siecia.

4. Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonaé stosownego
zgloszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta Lublin.

5. W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi urzadzeniami zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

6. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie.




GD-DP.6630.250.2015

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp | Nazwa instytucji Przedstawiciel Uwagi Podpis
1 Wydzial Architektury Ewelina Tys -
1 Budownictwa S~
UM. Lublin : cls -
ava
2 Powiatowy Inspektorat Zbigniew E I/
Nadzoru Budowlanego Miasta | Jalkowski ’(
Lublin é////
- 27
3 Zarzad Drég i Mostéw Arkadiusz - Vigrlel deeq) (9 v /]
w Lublinie Niezgoda 7 /
VA ta [Erne 7 [
4 NETIA S.A. w Lublinie Waldemar . o
Tofilski

5 PGE Dystrybucja SA Wiestaw Stawek -
Oddziat Lublin
Rejon Energetyczny P
Lublin Miasto.
6 PSG Sp. z 0.0. w Warszawie Tomasz -
Oddziat w Tarnowie Zyczynski
Zaktad w Lublinie
7 Miejskie Przedsiebiorstwo Joanna -
Wodociagéw i Kanalizacji Bakowska
w Lublinie Sp. z 0.0. Ve
Wl moiscach skrzyzowan i zblizen proiek/low;—mv
8 Lubelskie Przedsigbiorstwo Dariusz wtoie przylaczy ... s b[ ~~~~~~~~~ A
i 1 1 P 2 - slniejgca siecig ciepiownicza robo zZiemne MAldzy
Energefyl_u Cxeplne_] S.A. Szabatkiewicz ;:mwac@i(: reczarlne pz zachowanie?n oslrt 4_:;4:"/5 &
w Lublinie Mlejsca te przed zasypaniem podlegaja ofibiorgwi
ez LPEC S.A.
9 Biuro Miejskiego Architekta | Magdalena -
Zieleni UM. Lublin Rygalik
10 Miejskie Przedsigbiorstwo Cezary Gnieciak | - ! /
Komunikacyjne

w Lublinie Sp. z o.0.

nie !id/%?—‘}

11

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjne;j

Przewodniczacy narady koogdynacyjnej m. Lublin

Z up. EREZY
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I. OPIS TECHNICZNY

do Projektu Budowlanego
Budowa 3-ech budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
na osiedlu Felin w Lublinie
Zasilanie placu budowy

1. Podstawa opracowania.

- Warunki przyhczenia nr 70260 187/RE-1/2013 z dnia 07.03.2013

- Umowa nr 365336 z dnia 10.01.2015 o pgeyenie do sieci dystrybucyjnej
- Opracowania bramowe,

- Normy i przepisy zwjzane z projektem.

2. Zakres opracowania.

Niniejszym opracowaniem ofip:
- lini¢ kablowg zasilagca,
- przystawk budowlan.

3. Ogdlne dane techniczne.

- hapkcie sieci zasilajcej 400/230 V AC,

- ukiad sieci TN,

- przylcze kablowe,

- ochrona od potan "samoczynne wyiczenie nagicia zasilania”,
- urzadzenia w Il Kl. izolaciji,

- pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej bezysuini.

4. Linia kablowa nn 0,4 kV zasilgja plac budowy.

Zgodnie z warunkami przyg¢zenia nr 70260 187/RE-1/2013 zasilanie placu bydmbywa
sie bedzie projektowan linig kablowg od stacji transformatorowej K-1455 zaspadnictwem
projektowanej przystawki budowlanej RB zintegrowanaktadem pomiarowo-
rozliczeniowym.

Z wolnego pola rozdzielni niskiego napia stacji transformatorowej K-1455 zlokalizowanej
na dz. nr 54/10 naty poprowadz lini¢ kablowg typu YAKY 4x120 mm2 zakéczorg w
projektowanej przystawce budowlanej RB.

Przy wprowadzeniu projektowanej linii kablowej dagi transformatorowej natg
zastosowauszczelniacz typu PKL.

Przystawk budowlan nalery zabudowé na dz. nr 54/3, w miejscu jak pokazano na planie.
Trasa prowadzenia linii kablowej jak pokazano rend.

Dla wykonania uziemienia w projektowanej przystawaedowlanej przewidziano wykonanie
uziomu tdmowego z FeZn 25x4 mm uonego w wykopie pod kablem w odleggto

minimum 0,2 m oraz uziomu szpilkowego.

Granig; stron ustala si na zaciskach pgdowych na wygciu przewoddéw od zabezpiecze
w rozdzielni niskiego napeécia, w kierunku instalacji odbiorcy.



5. Przystawka budowlana.

W miejscu jak pokazano na planie, w uprzednio poayganym wykopie przewidziano
zabudowanie przystawki budowlanej RB jako zestaiundamentem prefabrykowanym.
Przystawka budowlana winnadwykonana w obudowie izolacyjnej wykonanej w
technologii termoutwardzalnej. Wszystkiesa ztacza winny by wyposaone w oddzielne
drzwiczki z zamkami typMASTER-KEY.

Obudowa przystawki budowlanej powinnaaabezpieczona lakierem chrgeym przed
zjawiskiem adhezji oraz promieniowaniem UV.

Wyposaenie czsci licznikowej zhcza stanovy:

- rozfgcznik bezpiecznikowy wielkiei 1 / 250 A oraz wkiadki bezpiecznikowe 100 gF,

- 3-fazowy licznik energii pomiaru bezfpedniego umgliwiajacy jednokierunkowy pomiar
energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii Iniey z rejestragj profili obcigzenia,

- listwy zaciskowe 120 mm2.

Podhczenie na progu licznika wykoéi@rzewodem o przekroju 25 mm2.

Listwy zaciskowe umigi¢ pod ostonami izolacyjnymi.

Z listwy zalicznikowej zasiti gniazdo serwisowe.

Czes¢ przedlicznikowy przystosowa do plombowania.

Punkt PE zicza podiczy¢ do uziemienia ochronnego. Uziemienie winno taykonane
zgodnie z,Wytycznymi projektowania ochrony przeciwpggaiowej w sieciach
dystrybucyjnych PGE Dystrybucja S.A.”.

Numeracja zjcza zostanie ustalona na etapie wykonawstwa w uegoid z Rejonem
Energetycznym Lublin-Miasto. Z¢ze naley wyposayc¢ w tabliczki opisowe kabli i tabliczk
z informacyjry ,uziemienie” zgodnie ze wzorem 11a, oraz scheraatza.

Schemat zjcza przedstawiono na rys. nr 2.

Uziemienie zdcza nie powinno przekraczeezystancji 3@ dla czsci pomiarowej,
natomiast dla przystawki budowlanej nie powinnoeraczé rezystancji 1@2.

Po zakaczeniu budowy przystawkbudowlan naley zdemontowawraz z kablem.
6. Sposob uktadania kabli.

Tras; projektowanego przytza kablowego nn 0,4 kV pokazano na mapie w sk&0Qd Typ
oraz dlugé¢ kabla podano na planie trasy oraz na schemacie.

Projektowane kable natg utozyc linig falistg (z zapasem 3%) w uprzednio przygotowanym
rowie kablowym o gibokdsci 0,8 m. Kable uktadana 10 cm warstwie piasku, po czym
nalezy je przysypa warstwg piasku tej samej gruboi. Nastpnie naley nasypé warstwe
gruntu rodzimego gruBBoi 15 cm.

W celu ostrzegawczym kable na catej trasie clérpoprzez przykrycie faodi koloru
niebieskiego, uktadanco najmniej 25 cm nad kablami. Kable (poza choamk wjazdami i
drogami) zasypagruntem rodzimym pozbawionym kamieni i zanieczysaaibijajac
warstwami co 20 cm. Kable pod chodnikami, wjazdadibgami zasypapiaskiem, ubijac
warstwami.

Nadmiar ziemi z wykopdw wywig na wysypisko.

Pod uradzonymi caggami komunikacyjnymi ul. Krélowej Bony, dz. nr 5lrdboty wykoné
bez naruszenia konstrukcji nawierzchni tj. przetei@r na gtbokasci min. 1,2 m od
najnizszej radnej na trasie przgjia.



Przy prowadzeniu pod proj. drpgabel chroni w rurze ostonowej g 110, gtadkwennej,
taczonej metogl zgrzewania, wykonanej z polietylenu wysokiegigici (RHDPEp),
przeznaczonej do ochrony kabli w trudnych warunkacknowych, przy maksymalnych
obcigzeniach. Rug po wcignicciu kabla doktadnie uszczedpoprzez zastosowanie
termokurczliwych ksztaltek uszczelrgaych.

Na kablach naley pozostawd zapasy podane w tabeli moiavej linii kablowych.

Kabel wyposay¢ w oznaczniki kablowe igelitowe moeugjje w odsgpach co 10 m oraz przy
rurach ostonowych, przepustach i za&peniach. Na oznacznikach podeazwe
uzytkownika, typ kabla i rok utzenia.

Konce kabli wyposay¢ w gtowice 4-ro palczaste termokurczliwe.

Catas¢ rob6t wykona zgodnie PN-78/E-05125 i N SEP-E-004

Wytyczenie trasy w oparciu o PB-W z oryginatem apimapy ZUDP powierzy
uprawnionemu geodecie.

7. Instalacja przeciwpozaniowa.

Uktad sieci w punkcie zasilania TN-C (L1-3; PEN),

w przystawce budowlanej rozdziat na L1-3; N; PE.

Sposob ochrony "samoczynne wgtenie nagicia zasilania”.

Wartci¢ rezystancji uziemienia R<

W instalacjach odbiorczych zastosowano uktad SiBESS | dodatkow ochrore od poraen
poprzez szybkie wytzenie poprzez wytzniki przeciwporaeniowe rgnicowopgdowe
zabudowane w polach odptywowych dla poszczegdlmpstoddéw lub grup obwodow.
W tym celu zaprojektowano instala@ i 5-cio przewodow.

Do szyny PE przyczy wszystkie metalowe obudowy instalacji i gnlzen technologicznych.
Uwaga: przewdd PE nie me mie za wyhcznikiem r&nicowopgadowym bezpéredniego
lub pasredniego palczenia z przewodem neutralnym.

Do bolcow gniazd przycza: przewdd PE.

8. Zakres oddziatywania i ugiliwosci.

Projektowana linia kablowa nie emituje dfigehatasu powyej dopuszczalnego poziomu oraz
nie oddziatuje szkodliwym polem elektromagnetycznym

9. Uwagi kaicowe.

- calas¢ prac wykona zgodnie z PBUIE, BHP, PN i sztsbudowlan

- w miejscach zbtenia i przy skrzyowaniach projektowanej linii kablowej z istrgeym
uzbrojeniem podziemnym terenu, prace wykonywaznie oraz uwzghni¢ postanowienia
zawarte w protokole ZUDP

- teren po przeprowadzonych robotach ziemnychzgadezywréct do stanu pierwotnego

- przed przekazaniem do eksploatacji, maeykona pomiary rezystancji izolacji,
rezystancji uziemig skuteczngci ochrony przed dotykiem prednim, sporzdzi¢ protokoty,

- prace przy czynnych wdzeniach energetycznych wykonyiyao zgtoszeniu w zaktadowej
Dyspozycji Ruchu PGE Dystrybucja S.A. RE Lublin-Blia oraz po dopuszczeniu
wykonawcy do prac zgodnie z oba@zujgcymi procedurami w PGE Dystrybucja S.A.

mgr irg. Michat Bujakowski



ZESTAWIENIE MATERIALOW Z MONTAZU

Istn. stacja transformatorowa K-1455

Lp Wyszczegblnienie Ozn?;:;eme Producent Jedn. | llosé T::]a Uwagi
1 Tabliczka opisowa w ST szt 1

2 Schemat w ST szt 1

3 Roztgcznik bezpiecznikowy listwowy 2/400 A szt 1

4 Wktadki bezpiecznikowe 160 gF szt 3

5 Uszczelniacz PKL kpl 1

Proj. przytacze kablowe nn 0,4 kV ST K-1455 - proj. Przystawka budowlana
Wyszczegolnienie Ozni;:;eme Producent Jedn. | llosé Tlf;]a Uwagi

1 Kabel YAKY 4x120 mm2 m 87

2 Wykonanie wykopu m 46

3 Przewiert m 33

4 Wykonanie komér przewiertowych szt 2

5 Rura ostonowa 2110 m 33

Termokurczliwa ksztattka
6 o szt 2
uszczelniajgca

7 Opaska kablowa do ozn. kabli szt 18

8 Opaska oznacznikowa szt 9

9 Folia niebieska szer. 0,4 m 78
10 Piasek m3 6,3
11 Koncowki kablowe 120/10 szt 8

12 Termokurczliwe oznaczniki faz kpl 2
13 Palczatka termokurczliwa szt 2

14 Bednarka oc. FeZn 25x4 mm m 23
15 Segment uziomu pretowego ocynk. szt 12
16 Wktadka otowiana szt 10
17 Uchwyt krzyzowy uziomowy szt 2
18 Grot do uziomu g20 szt 2




Proj. Przystawka budowlana RB

Oznaczenie

Masa

Lp Wyszczegolnienie typ Producent Jedn. | llosé [kg] Uwagi
Przystawka budowlana + fundament
1 (2 x obudowa (800x(620+620)x245) kpl 1 Wag. rys. nr 2
2 x fundament 800x870x245)
2 Tabliczka opisowa w RB szt 1
3 Tabliczka opisowa na RB szt 1
4 Schemat w RB szt 1
5 Tabliczka informacyjna ,uziemienie" wzor ,11a” szt 1
6 Tabliczka informacyjna ,\WLZ” szt 1
7 Whkiadka typu MASTER-KEY szt 2
8 Zamki szt 3
9 Montaz uktadu pomiarowego szt 1
10 Listwy zaciskowe 4x120 kpl 2
1" Roztacznik izolacyjny z widoczng 250 A szt 1
przerwa stykowg

12 Roztacznik bezpiecznikowy 1/250 A szt 1
13 Roztacznik bezpiecznikowy 00/160 A szt 3
14 Wkiadki bezpiecznikowe 100 gF szt 3
15 Wkiadki bezpiecznikowe 63 gF szt 3
16 Whytaczniki réznicowopradowe 40 A 30 mA (4b) szt 5
17 Wytaczniki nadpradowy C 32 (3b) szt 1
18 Whytaczniki nadpradowy C 16 (3b) szt 2
19 Whytaczniki nadpradowy C 16 (1b) szt 6
20 Whytaczniki nadpradowy B 16 (1b) szt 1
21 Ochronniki przepieciowe B+C szt 4
22 Gniazdo modutowe szt 1
23 Obudowa S4 szt. 1
24 Piasek suchy m3 0,2
25 Bednarka oc. FeZn 25x4 m 23
26 Segment uziomu pretowego ocynk. szt 12
27 Wktadka otowiana szt 10
28 Uchwyt krzyzowy uziomowy szt 2
29 Grot do uziomu g20 szt 2




Proj. YAKY 4x120 mm2
ST K-1455 - proj. RB
87 m/78m

Stacja transformatorowa

K-1455
Przewiert na gt. min. 1,2 m Plan trasy linii kablowej nn 0,4 kV zasilajgcej plac budowy

Proj. rura ostonowa . - —
Urzadzenie w 11 klasie ochronnosci

uklad sieci

J110 1x33m . —
TN Samoczynne wylaczenie zasilania
) ) ) ) SKALA:
LEGENDA: Obiekt: Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
_— na osiedlu Felin w Lublinie
dz. nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3
. L DATA:
EI Projektowana linia kablowa nn Inwestor: Zarzad Nieruchomos$ci Komunalnych
ul. Grodzka 12, 20-112 Lublin 03.2015
Projektowane rury ostonowe
FUNKCJA: IMIE I NAZWISKO: | NR UPRAWNIEN: | PODPIS: NRRYS:
PROJEKTANT: mgr inz. M. Bujakowski | LUB/0082/POOE/08 1
] o 93/Lb/75 1848/Lb/92
SPRAWDZAJACY: inz. M. Zejmo 1509/99/U




Fragment rozdzielni RG nn Stacji K-1455

L1,L2,L3 400/231V 50Hz
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Schemat strukturalny zasilania placu budowy
uktad sieci Urzadzenie w II klasie ochronnosci
TN Samoczynne wytaczenie zasilania
) o ) ) SKALA:
Obiekt: Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
na osiedlu Felin w Lublinie
dz. nr49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3
DATA:
Inwestor: Zarzad Nieruchomosci Komunalnych
ul. Grodzka 12, 20-112 Lublin 03.2015
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Elewacja i rozmieszczenie aparatéw

uktad sieci Urzadzenie w II klasie ochronnosci

TN Samoczynne wytaczenie zasilania
. o . . SKALA:
Obiekt: Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
na osiedlu Felin w Lublinie
dz. nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3
DATA:
Inwestor: Zarzad Nieruchomosci Komunalnych
ul. Grodzka 12, 20-112 Lublin 03.2015
* - elementy przystosowane : NRRYS:
. FUNKCJA: IMIE I NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: | PODPIS: ’
do plombowania
PROJEKTANT: mgr inz. M. Bujakowski | LUB/0082/POOE/08 3
. . 5 . 93/Lb/75 1848/Lb/92
SPRAWDZAJACY : inz. M. Zejmo 1509/99/U




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PRZY BUDOWIE ZASILANIA PLACU BUDOWY
3-ECH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
NA OSIEDLU FELIN W LUBLINIE PRZY UL. ZYGMUNTA AUGUSTA

Inwestor:

Zarzad Nieruchoméci Komunalnych
ul. Grodzka 12, 20-112 Lublin
Pracownia projektowa:

Pracownia Ustug Projektowych "Redis”
ul. Kalinowszczyzna 64, 20-201 Lublin

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA
Uwagi ogllne
1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot opracowania
3. Zakres rob6t oraz kolejsé realizacji poszczegélnych elementow inwestycji
4. Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych

5. Elementy zagospodarowania dzialki i terenu, ktéoggstwarzé zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

6. Przewidywane zageenia
7. Sposbb prowadzenia instruktapracownikéw

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajniebezpieczstwom



1. Podstawa opracowania.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z dn. 10.0D3)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowléz U. 2013 r. poz. 1409 z
poézniejszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lig6@4 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 nr 180 poz.d)86

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid @aja 1996 w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny byvykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz. 898 nr
62 poz. 288)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid @aja 1996 w sprawie
rodzajow prac wymagagych szczegolnej sprawém psychoruchowej (Dz. U. z 1996 nr 62
poz. 287)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i B&liSpotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdezenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepisow bezpieaziva i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wézia 2001 w sprawie bezpiecmstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn gdze technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz63Q

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 prawie bezpiechstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlany@zh U. 2003 nr 47 poz. 401)

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy liaiblowe] zasilajcej nn oraz przystawki
budowlanej RB dla zasilania placu budowy 3-ech bkdy mieszkalnych wielorodzinnych na
osiedlu Felin w Lublinie przy ul. Zygmunta Augusta.

3. Zakres robot.

- monta rozlgcznika bezpiecznikowego oraz wktadek bezpiecznilahyy
- budowa przepustu pod jezdni

- budowa linii kablowej zasilagej przystawk budowlan,

- monta przystawki budowlanej

4. Wykaz istniggcych obiektow budowlanych.

- droga,

- stacja transformatorowa,
- kable energetyczne SN,
- kable energetyczne nN,
- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,
- sie¢ wodochgowa,

- siec cieptownicza.



5. Elementy zagospodarowania dziatki i terenu,e&ktaog stwarzé zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

- stacja transformatorowa,
- kable energetyczne SN,
- kable energetyczne nN,
- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,
- sie¢ wodochgowa,

- siec cieptownicza.

6. Przewidywane zagrenia.

Podczas realizacji rob6t wygi ryzyko powstania nagbujacych zagraen dla pracownikow
lub 0s6b postronnych:
- wpadngcie do wykopu,
- przysypanie ziemgiw wykopie,
- poraenia pgdem elektrycznym od ugdzen budowlanych,
- najechania przez samochody lub maszyny,
- poraenia pgdem elektrycznym w zwzku z wykonywaniem robotdcznie i spretem)
w poblizu energetycznych linii napowietrznych i kablowyah (@aktada si tylko prace
wykonywane ¢cznie w pobliu istniegcego uzbrojenia podziemnego oraz agglenie
napkcia w kablach energetycznych),
- przygniecenie przez konstrukcje prefabrykowane.
Roboty zwjzane z budoworaz uzbrojenia podziemnego i nadziemnego prowsslagly z
ograniczeniami w ruchu ulicznym.

6.1. Prowadzenie robot drogowych i elektrycznycimaga:

- wygrodzenia i zabezpieczenia robot w okresie mirevéudowy w oparciu o projekt
organizaciji ruchu, uzgodniony z odpowiednim zdem drogi i organem zagdzapcym
ruchem. W czasie wykonywania robot wykonawca dogiarzainstaluje i ézie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczgje tj. zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaty,
zapewnigc w ten sposéb bezpiedmtwo pojazddéw i pieszych,

- publicznego obwieszczenia o przyseniu do robot przed ich rozpagiem przez
umieszczenie w odpowiednich miejscach $c¢iach tablic informacyjnych,

- wyposaenia pracownikéw w indywidualny sgtzochronny i wtdciwa odziez robocz oraz
nadzoru, aby byly onezywane,

- przestrzegania zasady nie skladowania urobkuemadow na krawdzi wykopow,

- przestrzegania instrukcji obstugi sgitz, instrukcji montau elementow, instrukcji
obowigzujgcej na danym stanowisku pracy,

- wyposaenia zaplecza budowy $vodki tagczndsci, srodki pierwszej pomocy medycznej,
wykaz telefonow alarmowych (w tym do kierownictwadowy) oraz instrukcje stanowiskowe,
- uzywania sprawnych i sprawdzonych gnizen, sprztu i narzdzi,

- przestrzegania szczegolnyabdkdw ostranosci przez pracownikow przebywsgych w
zaskgu pracy sprau ciezkiego,

- spetnienia wymogow p. podla placu budowy,

- zapewnienia naklytego nadzoru nad realizgaapbot.



6.2. Ochronarodowiska w trakcie wykonywania robot.

- stosowanie przepiséw i norm dotycych ochronyrodowiska na terenie i wokét budowy
dotyczcych nadmiaru hatasu, wibracji i zanieczyszceiekow wodnych pytamidrodkami
toksycznymi,

- utrzymanie terenu budowy i wykopow w stanie bexlystojcej,

- materiaty tatwopalne sktadowagodnie z przepisami i zabezpie¢pyzed dosipem osbdb

trzecich ,
- materiaty szkodliwe dla otoczenia niedh dopuszczone dazycia.

6.3. Ochrona przeciwpgarowa.
Wykonawca bdzie przestrzedggprzepisy ochrony przeciwparowej.

6.4. Ochrona wtasroi publicznej i prywatnej, przez ochromstalacji na powierzchni ziemi i
urzagdzen podziemnych.

Wykonawca zapewni wégiwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzetyieh
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy. Z&di teren budowy przylega do terendw z
zabudovg mieszkaniow Wykonawca bdzie realizowat roboty w sposob powoglty
minimalne niedogodrigi dla mieszkacow.

6.5. Bezpieczestwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdhie przestrzedggprzepisow dotycgrych
bezpieczéstwa i higieny pracy:

- personel nie dmlzie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznyshkiodliwych dla
zdrowia oraz niespetnigych odpowiednich wymagasanitarnych,

- zapewnienie i utrzymanie wszelkich gtzen zabezpieczagych, socjalnych oraz spitz i
odpowiedniej odzigy dla ochronyzycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie,

- prace ziemne w poldlii czynnych urgdzen elektroenergetycznych naleprowadzé dopiero
po ich wyhczeniu.

6.6. Zagraenia wys¢pujace przy robotach drogowych.
6.6.1. Roboty ziemne.

- powinny by prowadzone na podstawie projektu, dlagcego potaenie instalacji i
urzagdzen podziemnych, magych znale¢ sie w zas¢gu prowadzonych robét,

- w czasie wykonywania robot ziemnych miejsca re@ieczne nabiey ogrodze i umiescic
napisy ostrzegawcze,

- pracownicy obstugggy ubijaki mechaniczne powinni zmietisi¢ nie rzadziej ni co pot
godziny.

6.6.2. Roboty zwjzane z budownawierzchni.
- przy watowaniu podbudowy lub nawierzchni drogiygzczeniu kot walca, wykonywaniu

robét uzupetniajcych lub zwikaniu wody kot walca, naley wykonywa: te pracegcznie,
stojgc z boku pracucego walca drogowego,



- pojazdy mechanicznezywane do transportu materiatdw budowlanych, haleyposayc¢ w
sygnat dwickowy, ktory uruchamiany jest w momencie jego cadiani

- skrapiacze bitumu przed rozpgciem pracy, powinni natrzdwarz, Szyg i rece macia
ochronn,

- prace przy oznakowaniu i remoncie drog na odahkae zamknitych dla ruchu kotowego,
powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celpexenienia asekuracji, ze
wzgledu na maliwos¢ wystpienia szczegolnego zagemia dla zdrowia ycia ludzkiego.

6.7. Zagraenia wysg¢pujace przy wykonywaniu robot elektrycznycly@enie i sprztem).

- instalacje powinny kywykonane, utrzymane izytkowane w taki sposob, aby nie stanowity
zagraenia paarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikinzed poraeniem
pradem elektrycznym,

- roboty zwgzane z podiczeniem, sprawdzaniem, konserwaapaprawy instalacji i uradzen
elektrycznych mogby¢ wykonywane wycznie przez osoby posiade¢ odpowiednie
uprawnienia.

6.8. Zagraenia wysg¢pujace przy wykonywanigcinki i karczowaniu drzew.

Obowigzuje zasada pracy z pilarkktora winna b§ wyposaona w bezwiasriiowy hamulec
bezpieczéstwa.

7. Sposob prowadzenia instrukiigoracownikow.

Przed przysipieniem do realizacji robot upowaiona osoba z kierownictwa budowy winna
przeszkok pod wzgédem BHP robotnikow i operatorow spta na stanowisku pracy ze
specjalnym zwréceniem uwagi na zasady wykonywashatrszczegoélnie niebezpiecznych,
zasady pospowania w przypadku wygtowania zagrezenia oraz konieczroi stosowania
srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpiecgaich przed skutkami zagren. Wazne jest
omowienie podstawowych, najgziej wystpujacych bezpérednich przyczyn wypadkow
na budowach o podobnym charakterze (ngdyotv organizacji pracy, nieprawidtowy nadzor,
ryzykowne zachowania pracownikow), azakprzyczyn pérednich (np. pépiech, clg¢
zaoszcgdzenia na kosztach spta lub materiatow).
Szkolenie w dziedzinie bezpiedmtwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionyeh
stanowiskach robotniczych przeprowadzgjako:

- szkolenie wsfpne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzangvs oparciu o programy poszczegolnych rodzajow sazhial
Szkolenia wsfpne, ogolne (instruktaogolny) przechodgwszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymepisami bhp i regulaminach
pracy, zasadami obogzujagcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielpierwszej
pomocy.
Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracownikatnugnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny hyprzeprowadzane w formie instruktanie rzadziej ri raz na trzy
lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych et szczegoélne zagrenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagreenia wypadkowe, nie rzadziepniaz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatendrawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o nagzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.



Na placu budowy powinny Byudostpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bhp dotycce:

- wykonywania prac zwzanych z zagreniami wypadkowymi lub zag#eniami

zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych udzen technicznych,

- postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilmézpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
Nie wolno dopsci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nieipda wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiefnosci, a take dostatecznej znajorsm przepisoéw oraz
zasad BHP.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobi@gejniebezpieczstwem.

Bezpdredni nadzér nad bezpiedatwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayvuj
odpowiedni kierownik budowy (kierownik robét) orasstrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowyadai do powstania bezfednich
zagraen dlazycia lub zdrowia pracownikow.

8.1. Przyczyny organizacyjne powstania wypadkowy pracy.

- niewtaciwa ogolna organizacja pracy,
- niewtaciwa organizacja pracy.

8.2. Przyczyny techniczne powstania wypadkow pragy

- niewtaciwy stan czynnika materialnego,

- niewtaciwe wykonanie czynnika materialnego,

- wady materialowe czynnika materialnego,

- niewtaciwa eksploatacja czynnika materialnego.

8.3. Osoba kiergfa pracownikami jest obogdana.

- organizowad stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami b

- db& o sprawné¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz stosowania zgedni
przeznaczeniem,

- organizowd, przygotowa i prowadz¢ prace, uwzgidniagc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zzéinymi z warunkamirodowiska pracy,

- db& o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcpeacy i wyposzenia technicznego, a tak
0 sprawné¢ ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z pneezeniem.

8.4. Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wyptljacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy,

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagidhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwseluy,

- wykazu prac wymagagych szczegolnej sprawém psychofizyczne.



8.5. Kierownik budowy powinien podglj stosownerodki profilaktyczne majce na celu:

- zapewndt organizagj pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpiecygpracownikow przed
zagraeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikowadiwych i uchzliwych,

- zapewnt likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikow gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powagyjch takich zagrien.

W razie stwierdzenia bezfredniego zagreenia dlazycia lub zdrowia pracownikéw, osoba
kierujagca pracownikami, obowzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i quoal]
odpowiednich dziatlaw celu usunicia tego zagrzenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinné oyyposaeni wsrodki ochrony indywidualnej
oraz odzie i obuwie robocze, zgodnie z tabelorm przydziatsrodkdéw ochrony
indywidualnej oraz odzigy i obuwia roboczego opracowgprzez pracodawc

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony adi@i bezpieczéstwa uytkownikow
tych srodkow powinny zapewnéawystarczajca ochrore przed wystpujacymi zagraeniami
(np. uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowjzany jest informowapracownikow o sposobach postugiwania si
tymi srodkami.

Opracowat:
mgr inz. M. Bujakowski



