
4,50

zieleniec

0,5%

6%

15cm     w-wa podbudowy zasadniczej z piasku stabiliz. cementem

              o Rm=2,5MPa wg PN-S-06012:1997

Konstrukcja nawierzchni zjazdu

20cm     w-wa podbudowy zasadniczej z piasku stabiliz. cementem

              o Rm=5MPa wg PN-S-06012:1997

3cm     podsypka cem.-piaskowa 1:4

8cm     kostka brukowa betonowa

S=46cm

PRZEKRÓJ NORMALNY-KONSTRUKCYJNY

PRZEZ ZJAZD 1:20

zjazd

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY -

 KRAWĘŻNIK  "NAJAZDOWY" 1:20

w-wa podsypki cem.-piaskowej gr. 5cm

krawężnik betonowy  zjazdowy 15x22cm

ława z betonu C12/15

4,5%

1
5

5

35

3
0

2%

4

istniejąca konstrukcja

ZJAZDJEZDNIA

zieleniec

6%

+1

+13

-1

-11

podsypka cem-piaskowa  gr. 5cm

krawężnik bet. 15x30cm

ława z betonu C12/15

0,35

0
,
1

5

0
,
3

5

szczelina powstała podczas wymiany

krawężników wypełniona betonem

asfaltowym KR 2 PMB 45/80-55
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PROJEKT  BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU CIĄGÓW PIESZO - JEZDNYCH

 (PARKING, PLAC MANEWROWY, JEZDNIA) PRZY BUDYNKACH NR 5,6,7

POŁOŻONYCH PRZY UL. MOTOROWEJ W LUBLINIE
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"Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie,

 ul. Grodzka 12, 20-112 Lublin"
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 Lipniak 27; 20-050 Lublin; tel. 507-236-231, e-mail k.kreglicki@interia.pl
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PRZEKRÓJ NORMALNY - KONSTRUKCYJNY PRZEZ ZJAZD
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