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ZALACZNIKI
- Warunki nr 600/0/WP2/202/13 z 25.11.2013 warunki rozbudowy wewnetrznej instalacji gazowej dla

budynku przy ul. Lubartowskiej 38 w Lublinie;

- Protokdt nr 0371 z okresowej kontroli przewoddw kominowych z dn. 28.11.2014r budynku przy
ul. Lubartowskiej 38;

- Opinia Kominiarska nr 12283 z dn. 30.04.2014r. z ogledzin — ekspertyzy urzadzen grzewczo
kominowych ze wskazaniem dobudowy osobnych przewoddw wentylacyjnych dla lokalu nr 9;

- Aktualizacja opinii kominiarskiej — Zalecenie nr 39/2015 z 05.02.2015r.;

- Opinia Kominiarska nr 12284 z dn. 30.04.2014r. z ogledzin — ekspertyzy urzadzen grzewczo
kominowych ze wskazaniem dobudowy osobnych przewodéw wentylacyjnych dla lokalu nr 14;

- Aktualizacja opinii kominiarskiej — Zalecenie nr 40/2015 z 05.02.2015r.;

- Uchwata wspdlnoty mieszkaniowej Lublin Lubartowska 38 podjeta w drodze indywidualnego

zbierania gtosdw nr 12/2010 w sprawie dobudowy przewoddéw kominowych z 30.12.2010r.
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

[ary

. Zlecenie Inwestora;
. Pomiary inwentaryzacyjne i ogledziny elementéw budowlanych lokalu;
. Warunki nr 600/0/WP2/202/13 z 25.11.2013 warunki rozbudowy wewnetrznej instalacji gazowej
dla budynku przy ul. Lubartowskiej 38 w Lublinie;
4. Protokdt nr 0371 z okresowej kontroli przewoddw kominowych z dn. 28.11.2014r budynku przy
ul. Lubartowskiej 38;
5. Opinia Kominiarska nr 12283 z dn. 30.04.2014r. z ogledzin — ekspertyzy urzadzen grzewczo
kominowych ze wskazaniem dobudowy osobnych przewoddéw wentylacyjnych dla lokalu nr 9;
6. Aktualizacja opinii kominiarskiej — Zalecenie nr 39/2015 z 05.02.2015r.;
7. Opinia Kominiarska nr 12284 z dn. 30.04.2014r. z ogledzin — ekspertyzy urzadzen grzewczo
kominowych ze wskazaniem dobudowy osobnych przewodéw wentylacyjnych dla lokalu nr 14;
8. Aktualizacja opinii kominiarskiej — Zalecenie nr 40/2015 z 05.02.2015r.;
9. Uchwata wspdlnoty mieszkaniowej Lublin Lubartowska 38 podjeta w drodze indywidualnego
zbierania gtoséw nr 12/2010 w sprawie dobudowy przewodéw kominowych z 30.12.2010r;
10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz.2072 z 16.09.2004 r).

w N

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt instalacji gazowej dla lokali mieszkalnych nr 9 i 14
przy ul. Lubartowskiej 38 w Lublinie z dobudowa kanatéw odprowadzenia spalin i wentylacji.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek mieszkalny — kamienica potozona w $rédmiesciu Lublina przy ul. Lubartowskiej 38
wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytkow miasta Lublin nr poz. 795 oraz jako Zespdt Zabudowy
Kamienicy budynkéw stanowigcych zabudowe dziatki nr 64 (obreb 7) z czterokondygnacyjnym
budynkiem podstawowym (od ul. Lubartowskiej) oraz dwukondygnacyjng prawg oficyng (pétnocng) i
trzykondygnacyjna lewg oficyng (potudniowq) ) - ZZK nr poz. 796 i 797.

Kamienica wzniesiona w 1910r w technologii tradycyjnej.

Wiasnos¢ budynku — 44,85% udziat lokali gminnych (Zarzad Nieruchomosci Komunalnych) pozostate
lokale osoby indywidualne. )

Budynek administruje ACTUS NIERUCHOMOSCI Marcin Btazynski, Lublin ul. Lubartowska 38/2.

W budynku wystepuje instalacja poboru wody, kanalizacja, instalacja elektryczna oraz nowa instalacja
gazowa (piony) z odbiorcami gazu, podejsciami uktadéw pomiarowych na klatkach schodowych bez
odbiorcy oraz bez podejscia z planowang dalszg rozbudowa.

Przedmiotowe lokale (nr 9 i 14) stanowig pustostany zasobow Zarzadu Nieruchomosci Komunalnych w
Lublinie.

Lokal nr 9 znajduje sie na II pietrze budynku, natomiast lokal nr 14 na III pietrze (jeden nad drugim).
W lokalach brak instalacji gazowej.

Obecnie na klatce schodowej wykonany jest nowy pion gazowy, jednak brak jest podejs¢ do ww.
lokali.

4. PROJEKTOWANA INSTALACIA GAZOWA
W zwigzku remontem lokali projektuje sie budowe instalacji gazowej.
Instalacje gazowg wewnetrzng wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
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12.04.2002r. Dz. U. Nr 75 poz. 690.

Zaprojektowang instalacje gazu nalezy zasili¢ z istniejgcego pionu DN50 klatce schodowej. Do
instalacji wigczy¢ osobno dla lokalu 9 oraz lokalu 14.

Trasa przewoddw za gazomierzem oraz ich $rednice zgodnie z czeScig graficzng niniejszego
opracowania.

Rury stalowe czarne bez szwu wg PN-EN 10216 tgczone przez spawanie. tgczenia z urzadzeniami
nalezy wykonac¢ przez ksztattki gwintowane uszczelnione widknami konopnymi posmarowanymi
niewysychajaca pasta lub tasma teflonowa. W instalacji nalezy stosowac kurki mosiezne lub z brazu.
Zabronione jest uzywanie kurkéw zeliwnych.

Przewody wewnatrz lokalu nalezy prowadzi¢ na tynku w odlegtosci 2cm od $ciany i min. 10cm od
innych domowych instalacji, by mozna byto wykonac¢ na instalacji, bez problemu, wszelkie prace
konserwatorskie. PrzejScia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy prowadzic w rurze
ochronnej o dwie S$rednice wiekszej niz prowadzony rurociagg gazu. Przestrzen miedzy tulejg a
przewodem nalezy uszczelni¢ masg bitumiczng lub innym materiatem nie powodujacym korozji rur i
odpornosci ogniowej jak przegroda. Wystajgce koncowki tulei powinny wynosi¢ 3cm.

Na potrzeby c.o. i c.w.u. dobrano osobno dla lokalu nr 9 kociot gazowy o mocy do 24 kW z zamknietg
komora spalania, bez kondensacji zlokalizowany w kuchni oraz osobno dla lokalu nr 14 kociot gazowy
0 mocy do 24 kW z zamknietg komorg spalania, bez kondensacji zlokalizowany réwniez w kuchni.
Kuchnia lok. 9 P= 8,93m?, V=28,75m’,

Kuchnia lok. 14 P= 8,98m?, V=28,92m?,

Na przewodzie doprowadzajacym gaz przed kottem nalezy zamontowac filtr i zawdr kulowy gazowy.

Na potrzeby przygotowywania positkdw dobrano dwie — osobne dla kazdego lokalu - kuchnie gazowe
czteropalnikowe z piekarnikiem gazowym zlokalizowane w kuchniach. Na przewodzie pionowym
doprowadzajgcym gaz, w miejscu dostepnym przed kuchenkag nalezy zamontowaé zawodr kulowy
gazowy.

Armatura zastosowana do instalacji gazowej powinna posiadac¢ dopuszczenie INiG w Krakowie.
Zgodnie z Warunkami Przytgczenia do sieci gazowej wydanymi przez Zaklad Gazowniczy w celu
opomiarowania zuzycia gazu dobrano dwa gazomierze miechowe typu G4 Qmax=6m?/h.

Lokalizacja gazomierzy dla lokali na klatce schodowej zgodnie z czeScig graficzng. Rozstaw krdécow
dla gazomierza wynosi 130mm. Gazomierze nalezy umiesci¢ w wentylowanych szafkach o wymiarach
50x50cm analogicznie jak istniejgce na tej klatce schodowej.

5. PRZEWODY SPALINOWE I WENTYLACYJINE
Wentylacja

W przedmiotowych lokalach wystepuja wspdlne podigczenia przewoddéw kominowych do jednego
kanatu. Z uwagi na brak wolnych przewodéw nalezy zgodnie z opinig kominiarskg dla obu lokali nr 9 i
14 dobudowaé nowe niezalezne przewody dla wentylacji tazienek oraz dla odprowadzenia spalin z
piecéw gazowych.

Dla wentylacji kuchni wykorzystac kanat po bytych piecach PW-9 i PW-14.

Uktad Scian konstrukcyjnych umozliwia posadowienie nowego komina ceramicznego na trzonie Sciany
no$nej pomiedzy kuchnig a pokojem nr 1 od poziomu stropu II-IIIp. Po wycieciu otworu w stropie
IIIp. w miejscu planowanego komina na wysokosci ok. 60cm nalezy trzon $ciany przemurowad,
wzmocni¢ i otworzy¢ nowe kanaty dla wentylacji tazienki m.9 i odprowadzenia spalin piecyka
gazowegdo.

Po wycieciu otworow w stropie IIIp — IVp. (poddasze) oraz w dachu komin wymurowac¢ ponad potac
dachu przyjmujac wysokos¢ (poziom czapki kominowej) 60cm powyzej kalenicy. (rys. nr 9)

Roboty murowe prowadzone bedg réwniez na poddaszu w lokalu nr 17. Lokal ten (pustostan) tez jest
lokalem gminnym (udziat Zarzadu Nieruchomosci Komunalnych). Zakres robdt w lokalu nr 17
ogranicza sie tylko do wymurowania komina (rys. nr 4) wyprawy tynkarskiej (bez malowania) oraz
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napraw stropu w czesci rozbidrek. Naprawie podlega rowniez wewnetrzny strop nad lokalem nr 17 w
strefie strychu. Scianke wewnetrzng na catej wysokosci (lok. Nr 17 — strych) odizolowa¢ od nowego
komina wetng mineralng gr. 2-3 cm skalna.

Catosciowy remont lokalu nr 17 wg odrebnego opracowania.

Przewody powinny mie¢ na catej swej wysokosci, tgcznie z przejsciami przez stropy, jednakowy
przekrdj okreslony w dokumentacji, jednak nie powinny by¢ mniejsze niz 14 x 14 cm (1/2 x 1/2 cegty
ze spoinami). Przewody powinny mie¢ w przekroju ksztalt kwadratu. Odchytki od okreSlonych w
dokumentacji wymiaréw przewodow, wynikajace z niedoktadnosci ich wykonania, nie powinny
przekracza¢ +1,0 i —0,5 cm.

Przegrody z cegly miedzy poszczegdlnymi przewodami oraz pomiedzy tymi przewodami a licem muru
wewnetrznego powinny by¢ o grubosci co najmniej 1/2 cegly (12 cm).

Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, tgcznie ze spoinami i bez wystepdw lub wklesniec.
Cegty tworzace powierzchnie przewodéw (szczegdlnie cegly utamkowe) powinny byé utozone gtadkimi
czesciami do przewodow.

Na wierzchu komina wykona¢ czapke betonowa zbrojong z okapnikiem odizolowang warstwa papy.
Komin otynkowac¢ i pomalowac¢ farbg silikonowa. Miejsca uszkodzen pofaci dachowej naprawic i
uszczelni¢ wraz z wykonaniem obrdbek blacharskich.

Dla poprawy ciggu wentylacji fazienek na wylotach zamontowaé obrotowe nasady kominowe
TUTBOWENT TULIPAN wykorzystujacych site wiatru do wspomagania ciggu kominowego.

Dla wentylacji kuchni wykorzysta¢ kanat po bytych piecach PW-9 i PW-14. Duzy przekrdj kanatu ok.
28x28cm umozliwia wykonanie dwoch niezaleznych wentylacji dla kuchni m.9 i m.14.

Po oczyszczeniu kanatu wprowadzi¢ przewod fi 150 typu stalflex z blachy kwasoodpornej na catej
dtugosci komina do kuchni m.9. W bocznej Sciance przewodu kominowego (od strony wschodniej) pod
czapka kominowg wykuc¢ otwor i zakonczy¢ kratkg wentylacyjng.

Pozostata przestrzen kanatu stanowi¢ bedzie wentylacje kuchni m.14. Zastaly otwdr w czapce
kominowej nad kanatem wentylacji m.14 zabezpieczyé daszkiem typu ,parasol”.

Ze wzgledu na brak okna zewnetrznego w kuchniach, pomieszczenia te nalezy wyposazy¢ w
wentylacje mechaniczng. Zastosowac wentylator (tzw. fazienkowy) wyciggowy o wydajnosci 70m3/h
(zalecane 120m3/h). Lokalizacja wentylatora zgodnie z czescig graficzna.

Dla zapewnienia cyrkulacji powietrza w fazienkach w oknach (tazienek) nalezy zamontowac¢ nawiewnik
higrosterowany EMM typu Aereco. Ramka nawiewnika w kolorze stolarki okiennej.

Dobudowa nowych kanatéw dla lok. nr 9 i 14 spetnia usuniecie usterek i zaniedban stanu
technicznego urzadzen grzewczo — kominowych.

Odprowadzenie spalin z piecykéw gazowych

Spaliny pogazowe, z piecykdw gazowych z zamknietg komorg spalania, zlokalizowanych w kuchniach,
odprowadzi¢ przewodami z wktadem z blachy kwasoodpornej o $rednicy np.80/125mm z elementow
dwusciennych wspdtosiowych tzw. powietrzno-spalinowe typu WSPS.

System skonstruowany jest na zasadzie ,rura w rurze”: rura spalinowa wewnetrzna stuzy do
odprowadzania spalin, natomiast z przestrzeni pomiedzy rurg spalinowg a powietrzng (ptaszcz)
zasysane jest powietrze do spalania. Przewdd spalinowy zakonczy¢ systemowym daszkiem przeciw
deszczowym.

Dobdr Srednicy przewoddw powietrzno-spalinowych dobra¢ zgodnie z wytycznymi producenta
dobranego kotta gazowego.

Dla prawidtowosci potaczen elementéw przewoddw zaleca sie ich montaz wraz z wznoszeniem komina
ceramicznego.

Roboty murowe i montazowe na dachu nalezy wykonywac pod bezwzglednym nadzorem kierownika
robdt z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczenstwa stosujgc dostepne indywidualne zabezpieczenia
(liny, szelki, pomosty, zastawy).
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6. PROBY SZCELNOSCI INSTALACJI GAZOWE]J

Po wykonaniu instalacji nalezy jg przedmuchac¢ sprezonym powietrzem w celu usuniecia
zanieczyszczen.
Szczelno$¢ instalacji gazowej nalezy sprawdzi¢ na cisnienie 50kPa, w obecnosci przedstawiciela
dostawcy gazu.
Jezeli wytgczony manometr rteciowy nie wykaze spadku cisnienia w ciggu 30 minut, to instalacje
mozna uznac za szczelna.
Zagazowania instalacji moze dokona¢ wylacznie przedstawiciel ZG-Lublin.

7. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYINE

Po wykonaniu proby szczelnosci nalezy zabezpieczy¢ przewody antykorozyjnie, bezposrednio
przed malowaniem poprzez doktadne oczyszczenie ich z rdzy, olejéw i smardw oraz topika. Gotowe
przewody nalezy pokry¢ farbg podktadowa, nastepnie nawierzchniowa. Rury instalacji gazowej
prowadzone przez miejsca ogolnodostepne nalezy malowac farbg koloru zéttego.

8. UWAGI KONCOWE

Instalacja gazowa powinna by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi — ,Warunki Techniczne
Wykonastwa i Odbioru Robo6t Budolano-Montazowych-cz.11”.
Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy instalacji muszg by¢ dopuszczone do odbioru w
budownictwie zgodnie z ustawg z 14.04.2004 (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Instalacje gazowa moga wykona¢ wytacznie osoby lub firmy posiadajgce kwalifikacje potwierdzone
uprawnieniami oraz rejestracjg i zgoda Zaktadu Gazowniczego w Lublinie.
Przy montazu i eksploatacji kotta nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta.

Opracowat:

Lublin, luty 2015r
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z
2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam, Ze projekt budowlany:

»Budowa instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych nr 9 i 14 (pustostany) w budynku przy
ul. Lubartowskiej 38 w Lublinie”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

inz. Hanna Gwiazda

mgr inz. Agata Stankiewicz
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

PROJEKT REALIZACII INSTALACII GAZOWEJ W LOKALU
MIESZKANYCH PRZY UL. LUBARTOWSKIE] 38 LOK. NR91i 14
W LUBLINIE

1. Zakres robodt, w nastepujacej kolejnosci obejmuje:

- wyznaczenie lokalizacji rurociggdw na $cianach w bezpiecznej odlegtosci od istniejgcych instalacji,
przede wszystkim od kabli energetycznych;

- montaz tulei ochronnych;

- montaz rur gazowych;

- podiaczenie odbiornikow gazu;

- wykonanie proby szczelnosci gazociggu;

- sprawdzenie droznosci kanatdw spalinowych i wentylacyjnych;

- sprawdzenie szczelnosci gazociggu;

- wykonanie prob cisnieniowych;

- oczyszczenie i odttuszczenie rur;

- pomalowanie rur;

- zagazowanie instalacji;

- odbidr robot.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W budynku znajduja sie nastepujace instalacje:
instalacja gazowa, wodociggowa, instalacja kanalizacyjna, instalacja telefoniczna, instalacja
elektryczna.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W lokalu brak elementéw zagospodarowania mogacych stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

W czasie realizacji instalacji nalezy zwrdci¢ uwage na odlegtosci od istniejgcych instalacji (szczegdlnie
kabli telekomunikacyjnych i energetycznych) podczas robét spawalniczych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych szczegélnie niebezpiecznych
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 zawartym w Dz. U. Nr 120 poz.
1126 nie wystepujg zagrozenie podczas realizacji robot.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji przedsiewziecia upowazniona osoba posiadajgca uprawnienia

powinna przeszkoli¢ na stanowisku pracy ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:

- zapoznanie pracownikdw z przepisami bhp;

- zapoznanie pracownikdw z zagrozeniami na konkretnym stanowisku pracy, sposobu ochrony przed
zagrozeniami,

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

roboczych przeprowadzi¢ nalezy jako:

-szkolenie wstepne;

« szkolenie wstepne (instruktaz ogdlny) przechodza wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonania pracy. Powinno ono zapozna¢ pracownikéw z podstawowymi
przepisami BHP zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28.03.1972r (Dz.U Nr 13 poz. 93) oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy;

+ Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy) powinien zapoznaé
pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniem oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na tym
stanowisku.

- szkolenie okresowe; powinno by¢ przeprowadzone co najmniej raz na 3 lata.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefie szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zabezpieczajacych bezpieczng i sprawna
komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek awarii i innych
zagrozen.

Podczas wykonania instalacji nalezy:

-okresli¢ odlegtosci bezpieczne od istniejgcych instalacji, w jakiej moga by¢ wykonane roboty;
-wyposazy¢ pracownikow w $rodki ochronne np. okulary, rekawice;

-osoby pracujgce powinny mie¢ mozliwo$¢ uzyskania niezwlocznie pierwszej pomocy medycznej.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ przy zachowaniu wymogow bezpieczenstwa i higieny prac podczas
wykonania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz 401 z 2003).

Opracowat:



