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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE - Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Rozbidrka piecow i trzonéw licowanych kaflami m3
d.1/1011-02
<m.9 piec pokdj nr 1 wg inwentaryzacji>0.80*0.50*1.97 m3 0.788
<m.9 piec pokdj nr 2 wg inwentaryzacji>0.60*0.80*1.97 m3 0.946
A (sumaczesciowa) | e
m3 1.734
<m.14 piec pok¢j nr 1 wg inwentaryzacji>0.70*0.60*1.80 m3 0.756
RAZEM 2.490
2|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm  |m3
d.1/0212-01
analogia
<m.9 fundament - piec pok¢j nr 1+2 wg inwentaryzacji>(0.80*0.50+0.60*0.80)* |m3 0.132
0.15
<m.14 fundament - piec pokéj nr 1 wg inwentaryzacji>0.70*0.60*0.15 m3 0.063
RAZEM 0.195
3|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koricéwki wspornika stalowego szt.
d.1/0354-15
<m.9 wspornik fundamentu piecéw>2.00*2 szt. 4.000
<m.14 wspornik fundamentu pieca>2.00 szt. 2.000
<m.14 wspornik fundamentu trzonu>2.00 szt. 2.000
RAZEM 8.000
4/KNR 4-01 Woyjecie oscieznicy o pow. ponad 2 m2 ze $cian drewnianych m2
d.1/0432-03
<m.9 drzwi i naswietle korytarz-kuchnia /wymiar w $wietle o$cieznicy/>(0.80* |m?2 3.246
1.92)+(1.90*0.90)
<m.9 drzwi wejsciowe /wymiar w $wietle oscieznicy/>(1.32*2.27) m2 2.996
A (sumaczesciowa) | e
m2 6.242
<m.14 drzwi kuchnia/pokéj nr 1 /wymiar w $wietle o$cieznicy/>(1.08*2.16) m2 2.333
<m.14 drzwi wej$ciowe /wymiar w $wietle oscieznicy/>(1.32*2.27) m2 2.996
<m.14 drzwi i naswietle /korytarz-pokéj nr L/wymiar w $wietle o$cieznicy/> m2 3.240
(1.08*3.00)
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 8.569
RAZEM 14.811
5/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
<m.9 drzwi pokdj nr 1-pokdj nr 2 /wymiar w $wietle oscieznicy/>1.10*2.18 m2 2.398
<m.14 drzwi pokéj nr 1-pokdj nr 2 /wymiar w $wietle o$cieznicy/>1.10*2.18 m2 2.398
RAZEM 4.796
6/KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek otynkowanych m2
d.1/0426-01
<m.9 $cianka dziatowa kuchnia/korytarz>(2.09*3.22) m2 6.730
<m.9 minus drzwi i naswietle>-[(0.80*1.92)+(1.90*0.90)] m2 -3.246
<m.9 $cianka z drzwiami wej$ciowymi>(1.40*3.22) m2 4.508
<m.9 minus drzwi>-(1.32*2.27) m2 -2.996
A (sumaczesciowa) | e
m2 4.996
<m.14 $cianka dziatowa tazienka-kuchnia/pok¢j nr 1>(5.68*3.22) m2 18.290
<m.14 minus drzwi i otwor po piecu>-[(1.08*2.16)+(0.70*1.80)] m2 -3.593
<m.14 Scianka z drzwiami wejsciowymi>(1.35*3.22) m2 4.347
<m.14 minus drzwi>-(1.32*2.27) m2 -2.996
<m.14 Scianka z drzwiami z naswietlem /korytarz/kuchnia/>(1.35*3.22) m2 4.347
<m.14 minus drzwi i naswietle>-(1.08*3.00) m2 -3.240
<m.14 Scianka G-K kuchnia/tazienka>1.10*2.20 m2 2.420
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 19.575
RAZEM 24.571
7|KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych z tat i rygli m2
d.1/0427-05
<m.9 $cianka dziatowa kuchnia/korytarz>(2.09*3.22) m2 6.730
<m.9 minus drzwi i naswietle>-[(0.80*1.92)+(1.90*0.90)] m2 -3.246
<m.9 $cianka z drzwiami wej$ciowymi>(1.40*3.22) m2 4.508
<m.9 minus drzwi>-(1.32*2.27) m2 -2.996
A (sumaczesciowa) L s
m?2 4.996
<m.14 $cianka dziatowa tazienka-kuchnia/pok¢j nr 1>(5.68*3.22) m2 18.290
<m.14 minus drzwi i otwoér po piecu>-[(1.08*2.16)+(0.70*1.80)] m2 -3.593
<m.14 $cianka z drzwiami wej$ciowymi>(1.35*3.22) m2 4.347
<m.14 minus drzwi>-(1.32*2.27) m2 -2.996
<m.14 $cianka z drzwiami z naswietlem /korytarz/kuchnia/>(1.35*3.22) m2 4.347
<m.14 minus drzwi i naswietle>-(1.08*3.00) m2 -3.240
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 17.155
RAZEM 22.151
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m2
d.1/0819-15
<m.14 glazura w kuchni i tazience>[(5.66*2+2.13*2)-(1.18*2+0.70+0.73)]*1.75 |m?2 20.633
RAZEM 20.633
9/KNR 4-01 Zerwanie starych tapet m2
d.1/1205-01
<m.14 Korytarz /$ciany sufit/>(3.22*2+1.35)*3.75 m2 29.213
<m.14 /sufit kasetony styropianowe - kuchnia/- analogia>(3.23*2.13) m2 6.880
RAZEM 36.093
10|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m2
d.1/0701-01 lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
<m.9 og6tem>15.00 m2 15.000
<m.14 ogdétem>15.00 m2 15.000
RAZEM 30.000
11/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |[m
d.1/0702-05 rokosci do 20 cm
<m.9 - obwodowo o$cieza otworéw $cian murowanych dla przemurowan do m 11.700
nowych otworéw>(2.26*2+1.33)*2
<m.14 - obwodowo o$cieza otworéw $cian murowanych dla przemurowan do |m 5.850
nowych otworéw>(2.26*2+1.33)*1
RAZEM 17.550
2 ROBOTY BUDOWLANE - Roboty murowe, tynkowe - komin ¢ eramiczny
12|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.2|0354-13
<m.9 drzwiczki wyczystkowe, szber, kratki>4.00 szt. 4.000
<m.14 kratki>2.00 szt. 2.000
RAZEM 6.000
13/KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie otworéw szt.
d.2|0310-04
<m.9 przytacze rur piecowych i wentylacji (na grubos¢ do kanatdéw wlotowych)> |szt. 3.000
3.00
<m.14 przylacze rur piecowych i wentylacji (ha grubo$¢ do kanatéw wlotowych) |szt. 3.000
>3.00
RAZEM 6.000
14/KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodéw i oczysz- |m
d.2|0310-06 czenie z zastalej sadzy
<m.9 kanat lezacy do przytacza bytego trzonu>1.90+1.60 m 3.500
RAZEM 3.500
15/KNR 4-01 Ostrozne wyciecie otworéw dla komina w stropie miedzypietrowym wraz z usu- | miejsc.
d.2|0424-04 nieciem $lepego putapu warstw zasypek (otwér ~130x50 cm)
<strop lok. nr 9 - lok. nr 14>1.00 miejsc. 1.000
<strop lok. nr 14 - lok. nr 17>1.00 miejsc. 1.000
RAZEM 2.000
16|KNR 4-01 Ostrozne wyciecie otworéw dla komina w stropie strychowym wraz z usunie- | miejsc.
d.2|0424-03 ciem s$lepego putapu warstw zasypek (otwdr ~130x50 cm)
<strop lok. nr 17 - strych>1.00 miejsc. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR 4-01 Ostrozne wyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym (otwo6r ~130x50 | miejsc.
d.2|0424-05 cm)
<strych - dach>1.00 miejsc. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.2|0310-01
<m.9 przemurowanie trzonu komina (wzmocnienie) rozku¢ w kuchni przewo- |m3 0.338
déw kominowych 60cm ponizej sufitu>(1.20*0.47)*0.60
<m.14 przemurowanie zastatych rozku¢ w kuchni przewodéw kominowych> m3 0.240
(0.80*1.20)*0.25
RAZEM 0.578
19/KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podiozach, stro-|m
d.2/0207-02 pach i scianach bez deskowan i stemplowan
<m.9 kanat w pionie ponizej przemurowan>1.60 m 1.600
RAZEM 1.600
20|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.2|0219-05
analogia
<m.9 warstwa betonu gr. 7-10cm wzmochnienie podstawy trzonu ponizej prze- |m?2 0.564
murowania>0.47*1.20
RAZEM 0.564
21|KNR-W 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.2|0433-02
<komin (w czesci ponad dachem)>1.00 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2 ceg. kl.15 m3
d.2|0122-01
<komin strop II-1llp. do poziomu czapki kominowej>(1.20*0.38)*7.80 m3 3.557
-3-
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RAZEM 3.5657
23|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 3 cm ognioodpornej |m2
d.2|0613-06 (skalnej) pionowe z ptyt uktadanych na sucho
<izolacja $cianki m.17>1.20%*(0.30+2.18+0.25) m?2 3.276
RAZEM 3.276
24|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.2|0219-05
<czapka kominowa>1.30*0.48 m2 0.624
RAZEM 0.624
25|KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.2|0409-04 nej
<wymian - uzupetnienie lub dostosowanie do przyjetej naprawy (mocownia m3 0.020
uzupetnien z desek) wokét komina>(0.08*0.14)*(0.90*2)
RAZEM 0.020
26|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.2|0410-01
<naprawa potaci dachu (deskowania) wokoét komina - przyjeto>2.00 m?2 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na $cianach i stupach m2
d.2|0803-03
<m.17 komin w cze$¢i lokalu>(1.20+0.38*2)*2.18 m2 4.273
<m.17 komin w cze$éi strychu h $r 50cm>(1.20*2+0.38*2)*0.50 m?2 1.580
RAZEM 5.853
28|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych cem.-wap. kat. Il na kominach ponad dachem |m?2
d.2|0735-09 spadzistym
[(1.68+1.15)/2*2+(1.68*0.38+1.15*0.38)]*1.20 m?2 4.686
RAZEM 4.686
29|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi m2
d.2|1405-02
<tynk komina przedmiar jw.>4.686 m2 4.686
RAZEM 4.686
30/ KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m2
d.2|0506-02
<obrébka komina "wydry">(1.35*2+0.41*2)*0.40 m2 1.408
RAZEM 1.408
31|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - dwuwarstwowe pokrycie |m?2
d.2|0519-03 z papy podktadowej oraz papy wierzchniego krycia gr. 5,2mm - powierzchnia
z.52.2.3. wykonywanych rob6t do 10 m2
9909-01/3
<obrébka komina po naprawie potaci>(1.35*2+0.41*2)*1.00 m2 3.520
RAZEM 3.520
32|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - obrobki z papy wierzch-  |m?2
d.2|0519-04 niego krycia gr. 5,2mm
<izolacja czapki kominowej>1.30*0.48 m2 0.624
RAZEM 0.624
3 ROBOTY BUDOWLANE - Roboty murowe, tynkowe - wewn  etrzne
33|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2. Analogia. szt.
d.3/0308-04 Uszczelnienie i nprawa przebi¢ przez strop
analogia
<m.9>1.00 szt. 1.000
<m.14>1.00 szt. 1.000
<m.17>1.00 szt. 1.000
RAZEM 3.000
34|KNR-W 4-01 |Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grubosci 19 mm m2
d.3/0414-01
<m.9 uzupetienie deskowania sufitu wokét nowego komina - przyjeto>1.00 m2 1.000
<m.14 uzupetnienie deskowania sufitu wokot nowego komina - przyjeto>1.00 |m?2 1.000
<m.17 uzupetnienie deskowania sufitu wokét nowego komina - przyjeto>1.00 |m?2 1.000
RAZEM 3.000
35/KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.3|/0306-02 piennej do osciezy lub powierzchni $cian
<m.9 oscieze drzwi kuchnia/pokdj nr 1 do nowego otworu>(1.32*2.26)-(0.90* |m?2 1.138
2.05)
<m.9 oscieze drzwi pok¢j nr 1/pokéj nr 2 do nowego otworu>(1.32*2.26)-(0.90* |m?2 1.138
2.05)
A (sumaczesciowa) | e
m?2 2.276
<m.14 oscieze drzwi pokdj nr 1/pokdj nr 2 do nowego otworu>(1.32*2.26)- m2 1.138
(0.90*2.05)
RAZEM 3.414
36|KNR 2-02 Narozniki z kgtownika 50x50x4 mm m
d.3/1217-03
analogia
<m.9 nadproza drzwi>[(1.20*2)*2]*2 m 9.600
<m.14 nadproza drzwi>[(1.20*2)*1]*2 m 4.800
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RAZEM 14.400
37|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.3/0703-03
<m.9 narozniki jw.>9.60 m 9.600
<m.14 narozniki jw.>4.80 m 4.800
RAZEM 14.400
38/ KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na $cianach i stupach m2
d.3/0803-03
<m.9 przymurowane $cianki w otworach drzwiowych>2.276*2 m2 4.552
<m.9 po przemurowaniach i powierzchni przyjetej do skucia - ogétem=>10.00 m2 10.000
A (sumaczesciowa) | e
m2 14.552
<m.14 przymurowane $cianki w otworach drzwiowych>1.138*2 m2 2.276
<m.14 komin>(1.20*2+0.38*2)*3.23 m2 10.207
<m.14 po przemurowaniach i powierzchni przyjetej do skucia - ogétem>10.00 |m?2 10.000
RAZEM 37.035
39|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa-|m2
d.3|0712-06 piennej na $cianach, pilastrach na podtozu drewnianym osiatkowanym (do 5
m2 w 1 miejscu)
<m.9>5.00 m2 5.000
<m.14>5.00 m2 5.000
RAZEM 10.000
40|KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa-|m2
d.3|0712-11 piennej na stropach, biegach, spocznikach na podtozu drewnianym osiatkowa-
nym (do 2 m2 w 1 miejscu)
<m.9>5.00 m2 5.000
<m.14>5.00 m2 5.000
RAZEM 10.000
41]KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm (plyta GKBI) na |m2
d.3/2003-03 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo
100-01 (otwor drzwi i naswietla - profil o$cieznicowy)
<m.9 wydzielenie tazienki>(2.11*3.23)-<minus drzwi i naswietle>(0.70*2.00+ |m?2 4.695
1.20*0.60)
<m.14 wydzielenie tazienki>(2.22*3.23)-<minus drzwi i naswietle>(0.70*2.00+ |m?2 5.051
1.20*0.60)
RAZEM 9.746
42| KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm (jedna strona m2
d.3/2003-03 GKB druga strnona GKBI) na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym jednowarstwo 100-01 (naroze $cianki i drzwi - profil oscieznico-
wy)
<m.9 $cianka korytarz/kuchnia>(1.33*3.23)-<minus drzwi>(0.80*2.00) m2 2.696
A (sumaczesciowa) | e
m2 2.696
<m.14 wydzielenie fazienki/kuchni>(1.88+0.19+1.51+1.09)*3.23-<minus drzwi> |m?2 13.684
(0.70*2.00)
<m.14 scianka korytarz/kuchnia>(1.35*3.23)-<minus drzwi>(0.80*2.00) m2 2.761
B (sumaczesciowa) ] e
m2 16.445
RAZEM 19.141
43|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych ognio i wodoodpornych gr. m2
d.3/2003-06 12,5 mm (ptyta GKFI) na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym dwuwarstwo 100-02 (otwor drzwi- profil o$cieznicowy)
<m.9 $cianka z drzwiami wej$ciowymi>(1.40*3.23)-<minus drzwi>(0.90*2.00) |m2 2.722
<m.14 $cianka z drzwiami wej$ciowymi>(1.35*3.23)-<minus drzwi>(0.90*2.00) |m?2 2.561
RAZEM 5.283
44|KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciagéw ptytami gipsowo-kartonowymi ognio i wodoodpor- |m?2
d.3/2004-08 nych gr. 12,5 mm (ptyta GKFI) na rusztach metalowych pojedynczych jedno-
warstwowo 75-01 (izolacja - wetna skalna)
<obudowa kanatu wentylacji (w kuchni lok.nr24)>0.83*(0.20+0.40) m2 0.498
<zabudowa gips-kart. w lok. nr 26>(0.16+0.83+0.28)*2.41 m2 3.061
RAZEM 3.559
45/KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm (ptyta GKBI) (suche tynki m2
d.3/2008-02 gipsowe) pojedyncze na $cianach na zaprawie na paskach
<m.9>5.00 m2 5.000
<m.14>5.00 m2 5.000
RAZEM 10.000
46| KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe GKBI gr. 12,5mm, pojedyncze, na stropach, na |m?2
d.3/2006-03 rusztach metalowych podwojnych podwieszonych
<m.9>5.00 m2 5.000
<m.14>5.00 m2 5.000
RAZEM 10.000
4 ROBOTY BUDOWLANE - Stolarka okienna i drzwiowa
47/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCW, jednoramowe, pakiet dwu- |m2
d.4|0701-04 szybowy zespolony - kolor biate, podziat i konstrukcja wg P.T. (113x177cm -
6szt.)
<m.9 okno O-1 - 3 szt.>(1.13*1.77)*3 m2 6.000
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<m.14 okno O-1 - 3 szt.>(1.13*1.77)*3 m?2 6.000
RAZEM 12.000
48 Dostawa i montaz nawiewnika okiennego typ EMM np. AERECO szt
d.4|kalk. wtasna
<m.9 okno w fazience - O-1>1.00 szt 1.000
<m.14 okno w azience - O-1>1.00 szt 1.000
RAZEM 2.000
49|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi balkonowych PCW (120x258cm - 2| m2
d.4/0701-06 szt)
<m.9 drzwi balkonowe Db-1 - 1 szt.>(1.20*2.58)*1 m2 3.096
<m.14 drzwi balkonowe Db-1 - 1 szt.>(1.20*2.58)*1 m?2 3.096
RAZEM 6.192
50 NNRNKB (z.) nadwietla PCW state fabrycznie wykoiczone o pow. 0.70-1.0 m2 (szyba |m2
d.4/202 1019-05 |bezpieczna P-2)
<m.9 N-1>1.20*0.60 m?2 0.720
<m.14 N-1>1.20*0.60 m?2 0.720
RAZEM 1.440
51|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.4|0354-11
<m.9 okno O-1 - 3 szt.>1.23*3 m 3.690
<m.14 okno O-1 - 3 szt.>1.23*3 m 3.690
RAZEM 7.380
52/NNRNKB (z.1V) Podokienniki i potki o szer.do 40 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych |m
d.4/202 2143-03 |na spoiwie poliestrowym
<m.9 okno O-1 - 3 szt.>1.23*3 m 3.690
<m.14 okno O-1 - 3 szt.>1.23*3 m 3.690
RAZEM 7.380
53|KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy ocynkowanej m2
d.4/0530-08
<m.9 zaokiennik okno O-1 w tazience>1.16*0.25 m2 0.290
<m.14 zaokiennik okno O-1 w tazience>1.16*0.25 m?2 0.290
RAZEM 0.580
54/KNNR 3 Wstawienie nowych drzwi wejsciowych do lokalu, ptytowych, (konstrukcja m2
d.4|0702-04 skrzydta na bazie ptyty otworowej), wzmacniane, jednoskrzydtowych, fabrycz-
nie wykoriczonych /w naktadach uwzgledni¢ dostawe i zatozenie klamek z
szyldami, wkiladka typ Yale, wizjer/ (o$cieznica drewniana)
<m.9 Dz-1 drzwi wejsciowe do lokalu>0.90*2.00 m2 1.800
<m.14 Dz-1 drzwi wej$ciowe do lokalu>0.90*2.00 m2 1.800
RAZEM 3.600
55/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe 80x200 dwukrotnie malowane na budowie dla szt.
d.4/1016-01 drzwi wewnatrzlokalowych
<m.9 pokéj nr 1>1.00 szt. 1.000
<m.9 pokoj nr 2>1.00 szt. 1.000
A (sumaczesciowa) | e
szt. 2.000
<m.14 pokéj nr 2>1.00 szt. 1.000
RAZEM 3.000
56 KNR AT-02 |Oscieznice stalowe 80x200 malowane na budowie obsadzone réwnoczes$nie |szt.
d.4/2060-03 ze wznoszeniem $cianek dziatowych z ptyt gipsowych (profil "100", $cianka gr.
12cm)
<m.9 przedpokéj/kuchnia>1.00 szt. 1.000
<m.9 tazienka>1.00 szt. 1.000
A (sumaczesciowa) | e
szt. 2.000
<m.14 przedpokéj/kuchnia>1.00 szt. 1.000
<m.14 kuchnia/pokéj nr 1>1.00 szt. 1.000
<m.14 lazienka>1.00 szt. 1.000
B (sumaczesciowa) ] e
Szt. 3.000
RAZEM 5.000
57|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o pow. do 1.6 m2|m?2
d.4|1018-04 oszklone szyba o pow. ponad 0.2 m2 fabrycznie wykoniczone /w naktadach
uwzgledni¢ dostawe i zatozenie klamek z szyldami/ - pokojowe 80x200 - 6 szt.
<m.9 Dw-1 kuchnia/pokéj nr 1>0.80%2.00 m2 1.600
<m.9 Dw-1 pokdj nr 1/pokéj nr 2>0.80*2.00 m2 1.600
<m.9 Dw-1 przedpokéj/kuchnia>0.80*2.00 m2 1.600
A (sumaczesciowa) | e
m?2 4.800
<m.14 Dw-1 kuchnia/pokéj nr 1>0.80*2.00 m2 1.600
<m.14 Dw-1 pokdj nr 1/pokéj nr 2>0.80%2.00 m2 1.600
<m.14 Dw-1 przedpokdj/kuchnia>0.80*2.00 m2 1.600
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 4.800
RAZEM 9.600
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58/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o pow. do 1.6 m2|m?2
d.4/1018-03 oszklone szyba o pow. do 0.2 m2 fabrycznie wykonczone /w naktadach
uwzgledni¢ dostawe i zatozenie klamek z szyldami/ - do fazienki 80x200 - 2 szt.
<m.9 Dw-2 tazienka>0.80*2.00 m2 1.600
<m.14 Dw-2 fazienka>0.80*2.00 m?2 1.600
RAZEM 3.200
59|KNR 4-01 Elementy podtdg z desek - progi szt.
d.4/0411-08
<m.9 >4.00 szt. 4.000
<m.14>4.00 szt. 4.000
RAZEM 8.000
5 ROBOTY BUDOWLANE - Remont podtdg
60|KNR-W 4-01 |Rozebranie podtég drewnianych m2
d.5/0439-02
<m.14 pokdj nr 1 wraz z ptytami meblowymi (w powierzchni inwentaryzacji)> m2 19.280
19.28
<m.14 pokdj nr 2>29.48 m2 29.480
<m.14 kuchnia (w powierzchni inwentaryzacji)>6.88 m2 6.880
<m.14 lazienka (w powierzchni inwentaryzacji)>4.89 m?2 4.890
RAZEM 60.530
61|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.5/0804-07
<m.14 skucie wylewek (podestéw pod muszle i wylewka w kuchni)>(0.80*0.80) |m?2 1.120
+(0.80*0.60)
<m.14 wylewka w przej$ciu (otwér w tuku)>0.73*0.61 m2 0.445
RAZEM 1.565
62|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtog z desek - legary na podsypce m
d.5/0411-01
<m.14 przyjeto ogétem=>30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
63|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczka lub trocinami albo trocin m2
d.5/0609-01 zmieszanych z wapnem grubosci do 10 cm
<m.14 jw.>60.53 m?2 60.530
RAZEM 60.530
64|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczka lub trocinami albo trocin m2
d.5|0609-02 zmieszanych z wapnem - za kazdy nast. 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 5
<m.14 jw.>60.53 m?2 60.530
RAZEM 60.530
65|KNR 4-01 Ozyszczenie elementdéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - (deski |m?2
d.5/0610-03 Slepego putapu, belki, legay)
<odkryte belki podtogi - m.14>60.53*1.2 m2 72.636
RAZEM 72.636
66|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m2
d.5/0607-01 posadzkowe
<m.14 jw.>72.636 m?2 72.636
RAZEM 72.636
67|KNR 4-01 Wymiana desek podtogowych w ilosci do 2 m2 w jednym miejscu m2
d.5/0820-01
<m.9 (naprawa po montazu instalacji wod-kan>3.00 m2 3.000
RAZEM 3.000
68|KNR 2-02 Podioga z desek struganych grubosci 32 mm m2
d.5/1110-02
<m.14 pokdj nr 1>19.04 m2 19.040
<m.14 pokdj nr 2>29.48 m2 29.480
RAZEM 48.520
69|KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek nowych m2
d.5/0816-01
<jw.>48.52 m?2 48.520
RAZEM 48.520
70/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m?2
d.5/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa (wetna gr. 10cm o gestosci 60-65 kg/m3)
<m.9 (naprawa po montazu instalacji wod-kan>3.00 m2 3.000
<m.14 podiogi w czesci rozbieranej>60.53 m2 60.530
RAZEM 63.530
71/KNR-W 2-02 |Ruszty drewniane - listwy o zmiennej grubosci mocowane bezposrednio do ist- |m?2
d.5|20202-01 niejgcej podtogi, legaréw lub belek stropowych z desek (wyréwnanie powierz-
analogia chni pomieszczen) - przyjeto 15% tj. miejsca zadotowan i nieréwnosci
<ruszt przyjeto 10% powierzchni>60.53*0.15 m2 9.080
<dodatkowy ruszt powiekszonej powierzchni kuchni>1.35*0.85 m?2 1.148
RAZEM 10.228
72|KNR 4-01 Przybicie do podtdg ptyt OSB (klasy nie mniej niz 3) gr. 22 mm m2
d.5/0820-03
analogia
<m.14 pokdj nr 1>19.04 m?2 19.040
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RAZEM 19.040
73|KNR 4-01 Przybicie do podtog ptyt MFP gr. 22 mm m2
d.5/0820-03
analogia
<m.14 kuchnia/tazienka>8.98+3.91 m2 12.890
RAZEM 12.890
74|KNR 4-01 Przybicie do podtdg ptyt MFP gr. 12 mm (z oderwaniem starych listew przypod-|m2
d.5/0820-03 togowych)
analogia
<m.9 kuchnia/tazienka>8.93+3.90 m2 12.830
RAZEM 12.830
75|KNR 4-01 Przybicie do podtdg ptyt OSB (klasy nie mniej niz 3) gr. 12 mm (z oderwaniem |m2
d.5/0820-03 starych listew przypodtogowych)
analogia
<m.9 pokéj nr 1>19.40 m2 19.400
<m.9 pokdjnr 2>27.60 m2 27.600
<m.9 korytarz>3.38 m2 3.380
A (sumaczesciowa) e
m2 50.380
<m.14 korytarz>3.89 m2 3.890
RAZEM 54.270
76| KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.5/1112-05 PCW gr 2 mm
<m.9 pokéj nr 1>19.40 m2 19.400
<m.9 pokdjnr 2>27.60 m2 27.600
<m.9 kuchnia>8.93 m2 8.930
<m.9 fazienka>3.90 m2 3.900
<m.9 korytarz>3.38 m2 3.380
A (sumaczesciowa) e
m2 63.210
<m.14 pokdj nr 1>19.04 m2 19.040
<m.14 kuchnia/tazienka>8.98+3.91 m2 12.890
<m.14 korytarz>3.89 m2 3.890
<m.14 w przej$ciu (otwor w tuku)>0.73*0.61 m2 0.445
B (sumaczesciowa) ] e
m2 36.265
RAZEM 99.475
77|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych|m?2
d.5/1112-09
<m.9 jw.>63.21 m2 63.210
<m.14 jw.>36.265 m2 36.265
RAZEM 99.475
78/KNNR 3 Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczutek (1x Capon + 2 x lakier) m2
d.5|0807-06
<m.14 pokdj nr 1>19.04 m2 19.040
<m.14 pokdj nr 2>29.48 m?2 29.480
RAZEM 48.520
79|KNR-W 4-01 |Elementy podidg z desek - listwy przyscienne m
d.5|0415-07
<m.9 pokoj nr 1>[(5.64*2+3.63+3.25+<wneka>0.20+0.27)]-<minus drzwi> m 17.030
(0.80*2)
<m.9 pokoj nr 2>[(4.98+4.86+5.62*2+<wneki>0.54*2+0.48*2)]-<minus drzwi> |m 21.120
(0.80+1.20)
<m.9 kuchnia>[(3.69*2+2.09*2+<wneki>0.08+0.32*2+0.83*2)]-<minus drzwi> |m 11.640
(0.80*2+0.70)
<m.9 tazienka>(2.11*2+1.85*2)-<minus drzwi>0.70 m 7.220
<m.9 korytarz>(1.33+1.40+2.48*2)-<minus drzwi>(0.80+0.90) m 5.990
A (sumaczesciowa) e
m 63.000
<m.14 pokdj nr 1>[(3.39+3.25+5.68*2)+<wneki i przejscie>0.19+0.61*2]-<mi- |m 17.080
nus drzwi>(0.80*2+0.73)
<m.14 pokdj nr 2>[(5.67*2+5.54+4.86)+<wneki>0.54*2+0.48*2]-<minis drzwi> |m 21.780
(0.80+1.20)
<m.14 kuchnia>[(2.07+2.09+3.80*2)+<wneka>(0.83*2)]-<minus drzwi>(0.80*2+|m 11.120
0.70)
<m.14 tazienka>[(1.76*2+2.22*2)]-<minus drzwi>0.70 m 7.260
<m.14 korytarz>[(1.35*2+2.82*2)]-<minus drzwi>(0.80+0.90) m 6.640
B (sumaczesciowa) ] e
m 63.880
RAZEM 126.880
6 ODPROWADZENIE SPALIN, WENTYLACJA Z RUR STALOWYCH
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80|KNR 2-17 Dostawa i montaz przewod6w spalinowych z rur koncentrycznych wspoétosio- |m2
d.6/0114-03 we przewody powietrzno - spalinowe ( WSPS ) ze stali szlachetnej w systemie
analogia spaliny/powietrze dolotowe o $rednicy np.80/125, ~ 10mb (w naktadach ujac:
systemowg wywiewke z kotnierzem p.deszczowym, ptytg dachowsa, przewody
WSPS, obejmy, rure koncentryczng (przytacze pieca), tuki, trojnik z odskrapla-
czem (przewod ponad dachem z ptaszem w izolacji 30mm)
<m. 9 ciag - piecyk gaz.>(2*3.14*0.065)*10.00 m2 4.082
RAZEM 4.082
81 KNR 2-17 Dostawa i montaz przewodéw spalinowych z rur koncentrycznych wspoétosio- |m2
d.6/0114-03 we przewody powietrzno - spalinowe ( WSPS ) ze stali szlachetnej w systemie
analogia spaliny/powietrze dolotowe o $rednicy np.80/125, ~ 6,5mb (w naktadach ujgc:
systemowa wywiewke z kotnierzem p.deszczowym, plyta dachowa, przewody
WSPS, obejmy, rure koncentryczna (przytacze pieca), tuki, tréjnik z odskrapla-
czem (przewod ponad dachem z ptaszem w izolacji 30mm)
<m.14 ciag - piecyk gaz.>(2*3.14*0.065)*6.50 m2 2.653
RAZEM 2.653
82/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 160 mm - |m2
d.6/0122-02 udzial ksztattek do 35 %
<m.9 cigg wentylacji tazienki>(3.14*0.16)*1.90 m2 0.955
<m.9 cigg wentylacji kuchni>(3.14*0.16)*1.30 m2 0.653
A (sumaczesciowa) L e
m?2 1.608
<m.14 cigg wentylacji tazienki>(3.14*0.16)*1.80 m2 0.904
<m.14 ciag wentylacji kuchni>(3.14*0.16)*1.10 m2 0.553
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 1.457
RAZEM 3.065
83|KNR-W 2-17 |Wentylator tzw. tazienkowy $cienny wyciggowy (standard) o $r.otworu ssgcego |szt.
d.6/0204-02 do 200 mm o wydajnosci 70m3/h (dostawa i montaz)
<m.9 - kuchnia - montaz w zabudowie kanatu gips-kart>1.00 szt. 1.000
<m.14 - kuchnia - montaz w zabudowie kanatu gips-kart>1.00 szt. 1.000
RAZEM 2.000
84|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne kolowe PCW do przewod6w o $r.do 150 mm szt.
d.6/0136-01
<m.9 wentylacja tazienka>1.00 szt. 1.000
<m.14 wentylacja tazienka>1.00 szt. 1.000
RAZEM 2.000
85/KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste - typ turbowent TULIPAN z |szt.
d.6/0152-03 podstawa (ptytg kominowa)
<m.9 turbowent TULIPAN fi 150 mm - wentylacja tazienka>1.00 szt. 1.000
<m. 14 turbowent TULIPAN fi 150 mm - wentylacja tazienka>1.00 szt. 1.000
RAZEM 2.000
86 KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o §r.do 200 mm. Daszek szt.
d.6/0152-02 typ "parasol" z podstawg montaz na czpce kominowej
analogia
<m. 14 daszek typ "parasol" 150 mm - wentylacja kuchnia>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
87|Kalkulacja |Dostawa i montaz instalacji odprowadzenia skroplin z odskraplaczy z podta- kpl
d.6|wtasna czeniem do kanalizacji - rurg PCW fi 15 z zasyfonowaniem
<m.9 PG>1.00 kpl 1.000
<m.9 WK>1.00 kpl 1.000
A (sumaczesciowa) L e
kpl 2.000
<m.14 PG>1.00 kpl 1.000
RAZEM 3.000
88|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - wykucie otworéw szt.
d.6/0310-03
<m.9 - dla montazu przewodu Stalflex wentylacja kuchni>1.00 szt. 1.000
<m.14 - otwér kontrolny kanatu wentylacja kuchni>1.00 szt. 1.000
<m.14 - ponad dachem w $ciance komina nr XIV wentylacja kuchni>1.00 szt. 1.000
RAZEM 3.000
89|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodéw i oczysz- |m
d.6/0310-06 czenie z zastatej sadzy
<m.9 kanat po piecach dla wentylacji>8.70 m 8.700
RAZEM 8.700
90|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodéw m
d.6/0310-05
<m.9 jw.>8.70 m 8.700
RAZEM 8.700
91/KNR AT-19 |Utozenie przewoddw elastycznych o $r. 150 mm np. STAL-FLEX w blachy m
d.6/0201-03 kwasoodpornej (montaz wewnatrz istniejgcego kanatu)
analogia
<m.9 wentylacja kuchni>8.70 m 8.700
RAZEM 8.700
92|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt.
d.6/1215-01 kratka wentylacyjna stalowa (powlekana)
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<m.14 - kratka wentylacyjna ponad dachem w $ciance komina nr XIV wentyla- |szt. 1.000
cja kuchni>1.00

RAZEM 1.000
93|Kalkulacja |Opinia kominiarska z protokétem prawitowosci stanu technicznej sprawnosci  |szt
d.6|wtasna podtgczen kominowych (spalinowych i wentylacji)
<m.9>1 szt 1.000
<m.14>1 szt 1.000
RAZEM 2.000
7 ROBOTY BUDOWLANE - Malowanie
94|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.7|202 1134-01
SUFIT
<m.9 pokoéj nr 1>19.40 m2 19.400
<m.9 pokéjnr 2>27.60 m2 27.600
<m.9 kuchnia>8.93 m?2 8.930
<m.9 tazienka>3.90 m2 3.900
<m.9 korytarz>3.38 m2 3.380
A (sumaczesciowa) | e
m2 63.210
SUFIT
<m.14 pokdj nr 1>19.04 m2 19.040
<m.14 pokdj nr 2>29.48 m2 29.480
<m.14 kuchnia>8.98 m2 8.980
<m.14 lazienka>3.91 m2 3.910
<m.14 korytarz>3.89 m2 3.890
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 65.300
RAZEM 128.510
95|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki z wténa szklanego na sufitach m2
d.7|2612-06
analogia
SUFIT
<m.9 kuchnia>8.93 m2 8.930
A (sumaczesciowa) L e
m?2 8.930
SUFIT
<m.14 pokdj nr 1>19.04 m2 19.040
<m.14 kuchnia>8.98 m?2 8.980
<m.14 lazienka>3.91 m2 3.910
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 31.930
RAZEM 40.860
96 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.7|202 1134-02
<$ciany - przedmiar jak malowanie>(425.471-128.51)+40.86+55.404+32.675+ |m?2 441.700
15.80
RAZEM 441.700
97|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z |m2
d.7/0605-05 przetarciem tynkéw
SUFIT
<m.9 pokéj nr 1>19.40 m2 19.400
<m.9 pokdjnr 2>27.60 m2 27.600
<m.9 tazienka>3.90 m2 3.900
<m.9 korytarz>3.38 m2 3.380
A (sumaczesciowa) | e
m2 54.280
<m.14 pokdj nr 2>29.48 m2 29.480
<m.14 korytarz>3.89 m2 3.890
B (sumaczesciowa) ] e
m2 33.370
SCIANY - ($ciany w tynku)
<m.9 pokg¢j nr 1>[(5.64*2+3.63+3.25)+<wneka>(0.20+0.27)*2.80+0.20*1.00]* |m2 60.353
3.23-<minus drzwi>(0.80*2.00*2)
<m.9 pokg¢j nr 2>[(4.98+4.86+5.62*2)]*3.23+<wneki>[(2.23*2+1.33)*0.54+ m2 69.601
(2.58*2+1.26)*0.48]-<minus drzwi>(0.80*2.00+1.20*2.58)
<m.9 kuchnia>[(3.69*2+2.09-1.32)]*3.23+<wneki>[(0.08*2.23)+(2.23*2+1.33)* |m2 28.416
0.32+(0.83*2)]-<minus drzwi>(0.80*2.00)
<m.9 fazienka>(2.11+1.85*2)*3.23 m2 18.766
<m.9 korytarz>(2.48*2)*3.23 m2 16.021
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 193.157
<m.14 pokdj nr 1>[(3.39+3.25+5.68+2.29)]*3.23-<minus drzwi>(0.80*2.00*2) | m2 43.990
<m.14 pokdj nr 2>[(5.67*2+5.54+4.86)]*3.23+<wneki>[(2.23*2+1.33)*0.54+ m?2 71.728
(2.58*2+1.25)*0.48]-<minis drzwi>(0.80*2.00+1.20*2.58)
<m.14 kuchnia>(2.41+0.83+2.91+1.20+0.28*2)*3.23 m?2 25.549
<m.14 tazienka>(1.76+2.22)*3.23 m2 12.855
<m.14 korytarz>(2.82*2)*3.23 m2 18.217
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D (sumaczesciowa) ] e
m?2 172.339
minus lamperia
<m.9 z przedmiaru jak lamperia (§ciany w tynku)>-18.88 m2 -18.880
<m.14 z przedmiaru jak lamperia ($ciany w tynku)>-13.795 m2 -13.795
E (sumaczesciowa) ] e
m2 -32.675
<$ciany w tynku po naprawach robét elektrycznych i gazowych (przedsionek, |m?2 5.000
klatka schodowa) - przyjeto>5.00
RAZEM 425.471
98|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez m2
d.7/1401-05 gruntowania
SUFIT
<m.9 kuchnia>8.93 m2 8.930
A (sumaczesciowa) | e
m2 8.930
SUFIT
<m.14 pokdj nr 1>19.04 m2 19.040
<m.14 kuchnia>8.98 m2 8.980
<m.14 tazienka>3.91 m?2 3.910
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 31.930
RAZEM 40.860
99|KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjna trzykrotnie ptyt gipsowych spoinowanych szpachlo- |m?2
d.7/1402-06 wanych
SCIANY (gips-kart.)
<m.9 tazienka>(2.11*3.23)-<minus drzwi i naswietle>(0.70*2.00+1.20*0.60) m2 4.695
<m.9 kuchnia>(2.11+1.33)*3.23-<minus drzwi i naswietle>(0.70*2.00+0.80* m2 7.391
2.00+1.20*0.60)
<m.9 korytarz+przedsionek>(1.33+1.40*2)*3.23-<minus drzwi>(0.80*2.00+ m2 8.140
0.90*2.00*2)
A (sumaczesciowa) | e
m?2 20.226
<m.14 tazienka>(1.76+2.22)*3.23-<minus drzwi i naswietle>(0.70*2.00+1.20* |m2 10.735
0.60)
<pokdj nr 1>(1.88+0.19+1.51+1.09)*3.23-<minus drzwi>0.80*2.00 m2 13.484
<kuchnia>(2.06+1.51+1.09+1.35)*3.23-<minus drzwi i naswietle>(0.70*2.00+ |m?2 14.092
0.80*2.00*2+1.20*0.60)
<m.14 korytarz+przedsionek>(1.35+1.35*2)*3.23-<minus drzwi>(0.80*2.00+ m2 7.882
0.90*2.00*2)
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 46.193
<m.9 minus lamperia na ptytach gipsowo-kartonowych>-4.935 m2 -4.935
<m.14 minus lamperia na ptytach gipsowo-kartonowych>-8.38 m2 -8.380
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 -13.315
<m.9 zabudowa gips-kart.>(0.20+0.20)*(1.89+1.32) m2 1.284
<m.14 zabudowa gips-kart.>(0.20+0.20)*(1.45+1.09) m2 1.016
D (sumaczesciowa) ] e
m?2 2.300
RAZEM 55.404
100/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn.$cian z dwukrot- |m?2
d.7/1206-05 nym szpachlowaniem
SCIANY - LAMPERIA ($ciany w tynku)
<m.9 lamperia w tazience h=200cm>(1.85*2+2.11)*2.00 m2 11.620
<m.9 lamperia w kuchni h=150cm>[(2.40+0.08)+2.36]*1.50 m2 7.260
A (sumaczesciowa) | e
m2 18.880
<m.14 lamperia w fazience h=200cm>(1.76+2.22)*2.00 m2 7.960
<m.14 lamperia w kuchni h=150cm>[(0.28+1.20)+2.41]*1.50 m2 5.835
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 13.795
RAZEM 32.675
101|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykle farba olejng lub ftalowg podtozy gipsowych z m2
d.7(1508-07 dwukrotnym szpachlowaniem
SCIANY - LAMPERIA ($ciany gips-kart.)
<m.9 lamperia w tazience h=200cm>2.11*2.00-<minus drzwi>0.70*2.00 m2 2.820
<m.9 lamperia w kuchni h=150cm>(2.11*1.50)-<minus drzwi w strefie m2 2.115
lamperii>0.70*1.50
A (sumaczesciowa) | e
m2 4.935
<m.14 lamperia w fazience h=200cm>(1.76+2.22)*2.00-<minus drzwi>0.70* m2 6.560
2.00
<m.14 lamperia w kuchni h=150cm>(2.06+1.51)*1.50-<minus drzwi w strefie  |m?2 4.305
lamperii>0.70*1.50
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 10.865
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 15.800
8 WYWOZ GRUZU
102|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i pozostatych elementéw z rozbiérek samochodami skrzy- |m3
d.8/0108-09 + |niowymi, odlegto$¢ wywozu wg oceny i kalkulacji oferenta
KNR 4-01
0108-10
<z rozbiérki piecow>poz.1 m3 2.490
<z rozbiérki fundamentow jednostek zdunskich>poz.2 m3 0.195
<z demontazu drzwi w $cianach drewnianych>poz.4*0.06 m3 0.889
<z demontazu drzwi w $cianach murowanych>po0z.5*0.06 m3 0.288
<z rozbiérki obicia $cian dziatowych z obustronnym tynkiem>poz.6*(0.03*2) m3 1.474
<z rozbiérki scianek dzialowych>poz.7*0.15 m3 3.323
<z skuca ptytek sciennych>poz.8*0.02 m3 0.413
<z odbicia tynkéw>(poz.10+p0z.11)*0.03 m3 1.427
<z wyciecia otworéw w stropach>(1.30*0.50)*0.30*3 m3 0.585
<z przemurowania $ciany kominowej>po0z.18 m3 0.578
<z wymiany stolarki okiennej>(poz.47+p0z.49)*0.10 m3 1.819
<z wykucia podokiennikéw>p0z.51*0.40*0.04 m3 0.118
<z rozbiérki podtogi - deski>60.53*0.032 m3 1.937
<z skucia wylewek>p0z.61*0.08 m3 0.125
<z rozbiérki stropu - podsypek>60.53*0.15 m3 9.080
<przebicia, wneki itp.>1.00 m3 1.000
<pozostatych robét remontowych - demontazu elektryki, instalacji wod-kan itp> |m3 2.000
2.00
RAZEM 27.741
9 ROBOTY SANITARNE - Demonta z instalacji sanitarnych
103|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.9/0114-01
<zastala instalacja z.w. kuchnia/tazienka wg inwentaryzacji m.9>5.00 m 5.000
<zastafa instalacja z.w. kuchnia/tazienka wg inwentaryzacji m.14>5.00 m 5.000
RAZEM 10.000
104/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach gwintowanych o $r.15-20 mm |m
d.9/0306-01
<m.14 fragmenty instalacji gazowej>10.50 m 10.500
<m.9 fragmenty instalacji gazowej>4.50 m 4.500
RAZEM 15.000
105|KNR 4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 50-80 mm szt.
d.9/0233-03
<m.9 istniejacy odptyw - zlew>1.00 szt. 1.000
<m.14 istniejgcy odptyw - zlewozmywak, wanna>2.00 szt. 2.000
RAZEM 3.000
106 KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.9|0339-03 mentowo-wapiennej
<m.14 bruzda dla demontazu odptywu muszli>2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
107 |KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na $cianach |m
d.9|0230-04 budynku
<m.14 odptyw muszla>2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
108/KNNR 8 Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $r.15-20mm szt
d.9/0122-01
<m.9 dolnoptuk>1.00 szt 1.000
<m.14 dolnoptuk>1.00 szt 1.000
RAZEM 2.000
109|KNR 4-02 Demontaz zlewu kuchennego kpl.
d.9/0235-03
<kuchnia m.9 (wg inwentaryzacji)>1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
110/KNR 4-02 Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl.
d.9/0235-08
<lazienka m.9 (wg inwentaryzacji)>1.00 kpl. 1.000
<lazienka m.14 (wg inwentaryzacji)>1.00 kpl. 1.000
RAZEM 2.000
111 |KNR 4-02 Przeczyszczenie rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego pionowego o $r. 50-80 |msc.
d.9/0236-01 mm
<m.9 pion (wg inwentaryzacji)>1.00 msc. 1.000
<m.14 pion (wg inwentaryzacji)>1.00 msc. 1.000
RAZEM 2.000
112|KNNR 8 Demontaz wodomierza skrzydetkowego o $r.15-20mm szt
d.9/0123-06
<m.9>1.00 szt 1.000
<m.14>1.00 szt 1.000
RAZEM 2.000
10 ROBOTY SANITARNE - Instalacje z.w., c.w. i kanaliza cji
113|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegietl na zaprawie cemen- |m?2
d.10/0330-07 towo-wapiennej
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<wneka przy pionie w kuchni dla wigczenia odptywu i wodomierza m9>0.20*  |m2 0.050
0.25
<wneka przy pionie w kuchni dla wigczenia odptywu i wodomierza m14>0.20* |m?2 0.050
0.25
RAZEM 0.100
114|\KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.10{0339-03 mentowo-wapiennej
<bruzda pod przewdd pionowy od wodomierza do wysokosci podtogi w kuchni |m 1.000
m.9>1.00
<bruzda pod przewdd pionowy od wodomierza do wysokosci podtogi w kuchni |m 1.000
m.9>1.00
RAZEM 2.000
115|KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zwyk.wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do |szt.
d.10{0709-05 0.5 m2 na podtozach z cegty,pustakéw ceram.,betonu na $cianach
analogia
<tynk wneki wodomierzowej>1.00 szt. 1.000
<tynk wneki wodomierzowej>1.00 szt. 1.000
RAZEM 2.000
116/KNNR 4 Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm kpl.
d.10/0142-03
<drzwiczki wneki z wodomierzem m.9>1.00 kpl. 1.000
<drzwiczki wneki z wodomierzem m.14>1.00 kpl. 1.000
RAZEM 2.000
117|\KNR 2-15 Wodomierze skrzydetkowe o $r.nom. 15 mm /dostawa i montaz/ szt.
d.10/0118-01
<kuchnia m.9 z.w. fi 15 >1.00 szt. 1.000
<kuchnia m.14 z.w. fi 15 >1.00 szt. 1.000
RAZEM 2.000
118/KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejsé o ér. 15 mm do wodo- |kpl.
d.10{0108-01 mierzy skrzydelkowych
<jw>poz.117 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
119/KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.10{0339-01 mentowo-wapiennej
<dot. $cian murowych w kuchni z.w.+c.w. z uwglednieniem podejscia pod pie- |m 4.800
cyk>(1.20*2)+(1.20*2)
<dot. $cian murowych w tazience z.w. + c.w.>(1.20*2+1.00*2+0.80+1.00) m 6.200
RAZEM 11.000
120|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o §r.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o |m
d.10/0103-02 potacz.gwintow., na $cianach w bud.mieszkalnych
<z.w. w tazience m.9>1.00+1.70+2.15 m 4.850
<z.w. w kuchni m.9>2.40 m 2.400
<z.w. w tazience m.14>0.5+1.70+2.30 m 4.500
<z.w. w kuchni m.14>2.80 m 2.800
<c.w. w kuchni m.9>2.40 m 2.400
<c.w. w kuchni m.14>2.80 m 2.800
RAZEM 19.750
121|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o §r.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o |m
d.10/0103-01 potacz.gwintow., na $cianach w bud.mieszkalnych
<z.w. w tazience m.9>1.15 m 1.150
<z.w. w kuchni m.9>1.20 m 1.200
<z.w. w tazience m.14>2.00+2.30+1.00 m 5.300
<z.w. w kuchni m.14>1.20 m 1.200
<c.w. w tazience m.9>2.15+1.00+1.20 m 4.350
<c.w. w kuchni m.9>1.20 m 1.200
<c.w. w tazience m.14>1.70 m 1.700
<c.w. w kuchni m.14>1.20 m 1.200
RAZEM 17.300
122|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych (ruro- |m
d.10{0110-01 cigg o $r.do 65 mm)
<jw>p0z.120+p0z.121 m 37.050
RAZEM 37.050
123|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacieciem wzdtuz- |m
d.10{0113-01 nym; rurociggi wody zimnej i cieptej o $r. 15 -25mm
<rurociggi z.w. +c.w. prowadzone w podtodze m.9>2.15+2.15 m 4.300
<rurociagi z.w. +c.w. prowadzone w podtodze m.14>2.30+2.30 m 4.600
RAZEM 8.900
124|\KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace (jednouchwytowe) o §r.nom. 15 |szt.
d.10/0115-02 mm
<zlewozmywak m.9>1.00 szt. 1.000
<zlewozmywak m.14>1.00 szt. 1.000
<umywalka m.9>1.00 szt. 1.000
<umywalka m.14>1.00 szt. 1.000
RAZEM 4.000
125/KNR 2-15 Zawory podumywalkowe o $r.nom. 15 mm (z.w+c.w.) szt.
d.10/0114-01
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<m.9 zawory podumywalkowe z.w.+c.w. umywalka>2.00 szt. 2.000
<m.9 zawory podumywalkowe z.w.+c.w. zlewozmywak>2.00 szt. 2.000
A (sumaczesciowa) | e
szt. 4.000
<m.14 zawory podumywalkowe z.w.+c.w. umywalka>2.00 szt. 2.000
<m.14 zawory podumywalkowe z.w.+c.w. zlewozmywak>2.00 szt. 2.000
B (sumaczesciowa) ] e
Szt. 4.000
RAZEM 8.000
126|KNR 2-15 Baterie (do brodzika) $cienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.10/0115-04
<brodzik m.9>1.00 szt. 1.000
<brodzik m.14>1.00 szt. 1.000
RAZEM 2.000
127/KNR 2-15  |Zawory czerpalne o $r.nom. 15 mm /dolnoptuk, pralka/ szt.
d.10/0114-01
<zawor dolnoptuka m.9>1.00 szt. 1.000
<zawoér dolnoptuka m.14>1.00 szt. 1.000
<zawor pralka m.9>1.00 szt. 1.000
<zawor pralka m.14>1.00 szt. 1.000
RAZEM 4.000
128/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- |szt.
d.10{0115-01 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potagczeniu sztywnym o $r. nominal-
nej 15 mm
<bateria - brodzik m.9>1.00 szt. 1.000
<zawor pralka m.9>1.00 szt. 1.000
A (sumaczesciowa) | e
szt. 2.000
<bateria - brodzik m.14>1.00 szt. 1.000
RAZEM 3.000
129/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- |szt.
d.10{0115-09 nych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym metalowym o §r. nominalnej
15 mm
<zawoér dolnoptuk m.9>1.00 szt. 1.000
<bateria - zlewozmywak m.9>1.00 szt. 1.000
<bateria - zlewozmywak m.14>1.00 szt. 1.000
<bateria - umywalka m.9>1.00 szt. 1.000
<bateria - umywalka m.14>1.00 szt. 1.000
<zawor dolnoptuk m.9>2.00 szt. 2.000
RAZEM 7.000
130|KNR 2-15 Montaz zlewozmywakéw stalowych emaliowanych /dwu-komorowy/ na szafce |szt.
d.10/0220-05
<w kuchni m.9>1.00 szt. 1.000
<w kuchni m.14>1.00 szt. 1.000
RAZEM 2.000
131|KNR 2-02 Szafka kuchenna zlewozmywakowa (2szt) m2
d.10/1021-07
<szafka zlewozmywakowa m.9>(0.60*0.80) m2 0.480
<szafka zlewozmywakowa m.14>(0.60*0.80) m2 0.480
RAZEM 0.960
132|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.10/0221-02
<w tazience m.9>1.00 szt. 1.000
<w tazience m.14>1.00 szt. 1.000
RAZEM 2.000
133|KNR 2-15 Montaz brodzikéw natryskowych (bez kabiny) z sytemowa obudowg, w nakta- |kpl.
d.10{0223-02 dach ujg¢ drzwiczki rewizyjne. Dodatkowo uszczelnienie taSmg systemowg po-
taczenia krawedzi brodzka z $ciang - brodzik narozny pétokragty o wym.
72x72cm
<brodzik narozny pétokragly o wym. 72x72cm m.9>1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
134|KNR 2-15 Montaz brodzikéw natryskowych (bez kabiny) z sytemowg obudowa, w nakia- |kpl.
d.10/0223-02 dach uja¢ drzwiczki rewizyjne. Dodatkowo uszczelnienie taSmg systemowg po-
taczenia krawedzi brodzka z $ciang - brodzik narozny kwadratowy o wym.
80x80cm
<brodzik narozny kwadratowy o wym. 80x80cm m.14>1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
135|KNR-W 2-15 |Syfony podwdjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.10/0218-03
<zlewozmywak m.9>1.00 szt. 1.000
<zlewozmywak m.14>1.00 szt. 1.000
RAZEM 2.000
136|/KNR 2-15 Montaz rurociagéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tagczeniem metoda wcis- |m
d.10/0205-02 kowa
<odptyw zlewozmywak m.9>1.60 m 1.600
<odptyw zlewozmywak m.14>1.60 m 1.600
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<odptyw umywalka m.9>1.50 m 1.500
<odptyw umywalka m.14>1.50 m 1.500
<odptyw brodzik m.9>2.30 m 2.300
<odptyw brodzik m.14>2.10 m 2.100
<odptyw pralka m.9>1.60 m 1.600
<odptyw pralka m.14>2.50 m 2.500
RAZEM 14.700
137|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- szt.
d.10{0211-01 niach wciskowych
<m.9>4.00 szt. 4.000
<m.14>4.00 szt. 4.000
RAZEM 8.000
138|KNR 2-15 Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
d.10]0224-02 ny ‘dolnoptuk’ lub W-70
<tazienka m.9>1.00 kpl. 1.000
<tazienka m.14>1.00 kpl. 1.000
RAZEM 2.000
139|KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z fgczeniem metodag m
d.10|{0205-04 wciskowa
<ftazienka m.9>1.00 m 1.000
<lazienka m.14>1.00 m 1.000
RAZEM 2.000
140/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowa-|szt.
d.10/0208-05 nego PCW o &r. 110 mm
<muszla WC m.9>1.00 szt. 1.000
<muszla WC m.14>1.00 szt. 1.000
RAZEM 2.000
141 |KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebok.do 1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m?2
d.10|{0330-08 towo-wapiennej
<m.9 wneka przy pionie dla mozliwosci wymiany i wstawienia trojnikéw kanali- |m?2 0.090
zacji>0.30*0.30
<m.14 wneka przy pionie dla mozliwosci wymiany i wstawienia tréjnikw kanali-| m2 0.090
zacji>0.30*0.30
RAZEM 0.180
142|KNR-W 4-02 |Wstawienie trojnika z PVC o ér. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumo- |szt.
d.10/0211-06 wymi
<m.9 montaz w pionie dla odptywu muszli>1.00 szt. 1.000
<m.14 montaz w pionie dla odptywu muszli>1.00 szt. 1.000
RAZEM 2.000
143|KNR-W 4-02 |Wstawienie trojnika z PVC o ér. 110/75/110 mm z uszczelnieniem uszczelkami |szt.
d.10{0211-06 gumowymi
<m.9 montaz w pionie dla odptywu w tazience dla pozostatych przyboréw>1.00 |szt. 1.000
<m.14 montaz w pionie dla odptywu w tazience dla pozostalych przyboréw> szt. 1.000
1.00
RAZEM 2.000
144\KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.10/0326-03 nymi w §cianach z cegiet
<jw>poz.119 m 11.000
RAZEM 11.000
11 ROBOTY SANITARNE - Instalacje gazowe
145|KNR-W 2-19 |Przejscia rury gazowej Dn 32 przez $ciany murowane grub. 3 cegly w tulejach |przej.
d.11/0216-09 Z rur stalalowych Dn 50 mm
analogia
<m.9>1.00 przej. 1.000
<m.14>1.00 przej. 1.000
RAZEM 2.000
146|KNR-W 2-19 |Przejscia rury gazowej Dn32 przez sciany G-K w tulejach z rur stalowych Dn | przej.
d.11/0216-01 50 mm
analogia
<m.9>2.00 przej. 2.000
<m.14>2.00 przej. 2.000
RAZEM 4.000
147\KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.11/0303-04 $r.nom. 32 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
<pion-gazomierz m.9>1.20 m 1.200
<pion-gazmierz m.14>0.65 m 0.650
<gazomierz m.9-rozgatezienie>2.50+0.40+1.50+7.20 m 11.600
<gazomierz m.14-rozgatezienie>0.15+1.25+2.80+1.10+0.50+1.50+7.20 m 14.500
RAZEM 27.950
148/KNNR 4 Rurociaggi w instalacjach gazowych stalowe z rur bez szwu o potgczeniach spa- |\m
d.11/0303-02 wanych Dn 20 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
<od rozgatezienia do podejécia pod kuchenke m.9>1.70+0.25+2.00+1.80 m 5.750
<od rozgafezienia do podej$cia pod piecyk m.9>1.60 m 1.600
<od rozgatezienia do podej$cia pod kuchenke m.14>1.70+0.25+2.00+1.80 m 5.750
<od rozgatezienia do podejécia pod piecyk m.14>1.60 m 1.600
RAZEM 14.700
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149|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe z rur bez szwu o potgczeniach spa- |m
d.11/0303-01 wanych Dn 15 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
<podejscie pod kuchnie gazowg m.9>1.80 m 1.800
<podejscie pod kuchnie gazowg m.14>1.80 m 1.800
RAZEM 3.600
150/ KNR 0-31 Kociot grzewczy gazowy wiszacy z zamknieta komorg spalania dwufunkcyjny o |kpl.
d.11/0215-02 mocy do Q= 24 kW z integrowanym naczyniem wzbiorczym (w naktadach
uwzgledni¢ rozruch uprawnionego serwisanta)
<piecyk gazowy m.9>1.00 kpl. 1.000
<piecyk gazowy m.14>1.00 kpl. 1.000
RAZEM 2.000
151|KNNR 4 Kurki gazowe przelotowe Dn 20 mm o potaczeniach gwintowanych szt.
d.11/0312-02
<piecyk gazowy m.9>1.00 szt. 1.000
<piecyk gazowy m.14>1.00 szt. 1.000
RAZEM 2.000
152|KNNR 4 Kurki gazowe przelotowe Dn 15 mm o potaczeniach gwintowanych szt.
d.11/0312-01
<kuchnia gazowa m.9>1.00 szt. 1.000
<kuchnia gazowa m.14>1.00 szt. 1.000
RAZEM 2.000
153|KNNR 4 Kuchnia gazowa "50" o potgczeniu ztaczem elastycznym (z piekarnikiem gazo- |szt.
d.11/0314-09 wym)
<kuchnia gazowa m.9>1.00 szt. 1.000
<kuchnia gazowa m.14>1.00 szt. 1.000
RAZEM 2.000
154|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |mz2
d.11/0101-04 ciggoéw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
<fi 15>0.053*p0z.149 m?2 0.191
<fi 20>0.066*p0z.148 m?2 0.970
<fi 32>0.104*poz.147 m?2 2.907
<fi 50>0.173*3 m?2 0.519
RAZEM 4.587
155|KNR-W 7-12 |Odtluszczanie rurociggéw m2
d.11/0105-04
<jw.>poz.154 m2 4.587
RAZEM 4.587
156|KNR-W 7-12 | Dwukrotne malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociggéw o |m?2
d.11/0202-04 $r.zewn.do 57 mm
<jw.>poz.154 m2 4.587
RAZEM 4.587
157|KNR-W 7-12 | Dwukrotne malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi |m2
d.11|0209-04 rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm
<jw.>poz.154 m2 4.587
RAZEM 4.587
158/KNNR 4 Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed prob.
d.11/0307-02 gazomierzem w budynkach mieszkalnych - &r. rurociggu do 65 mm
<przed gazomierzem m.9>1.00 prob. 1.000
<przed gazomierzem m.14>1.00 prob. 1.000
RAZEM 2.000
159/KNNR 4 Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazo- |lokal.
d.11/0307-01 mierzem w budynkach mieszkalnych
<préba inst. gazowej m.9>1.00 lokal. 1.000
<préba inst. gazowej m.14>1.00 lokal. 1.000
RAZEM 2.000
160|Analiza Koszty zwigzane z odbiorem instalacji gazowej tj. sporzadzenie niezbednej do- |kpl
d.11|wtasna kumentacji dla dostawcy gazu w celu zatozenia gazomierza
<odbidr inst. gazowej w m.9>1.00 kpl 1.000
<odbidr inst. gazowej w m.14>1.00 kpl 1.000
RAZEM 2.000
12 ROBOTY SANITARNE - Instalacje centralnego ogrzewani  a
161|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.12|/0333-11 wo-wapiennej
<przedpokdj - pokdj nr 1>1 szt. 1.000
<pokoj nr 1 - pokdj nr 2>1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
162|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o r.nom.15 mmo |m
d.12|0403-01 potaczeniach spawanych na $cianach budynku
<rurociagi fi 15mm zasilenie i powrét m.9>(16.20+7.20+1.50)*2 m 49.800
<rurociagi fi 15mm zasilenie i powrét m.14>(16.20+7.20+1.50)*2 m 49.800
RAZEM 99.600
163|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o &r.nom.20 mmo |m
d.12|0403-02 potaczeniach spawanych na $cianach budynku
<rurociagi fi 20mm zasilenie i powrét m.9>(0.70+5.00+0.50)*2 m 12.400
<rurociagi fi 20mm zasilenie i powrét m.14>(0.70+5.20+0.50)*2 m 12.800
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RAZEM 25.200
164|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o r.nom.32mmo |m
d.12/0403-03 potaczeniach spawanych na $cianach budynku
<rura ochronna fi 32mm zasilenie i powrét m.9>(1.00)*2 m 2.000
<rura ochronna fi 32mm zasilenie i powrét m.14>(1.00)*2 m 2.000
RAZEM 4.000
165/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o r.nom.25mmo |m
d.12/0403-03 potaczeniach spawanych na $cianach budynku
<rura ochronna fi 25mm zasilenie i powrét m.9>(1.00+0.20)*2 m 2.400
<rura ochronna fi 25mm zasilenie i powr6t m.14>(1.00+0.20)*2 m 2.400
RAZEM 4.800
166/KNR 0-31 Grzejniki stalowe ptytowe z podigczeniem bocznym typu C - uniwersalny C33 |szt.
d.12/0205-03 wys. 550mm, L= 900mm montowane na $cianie
<pokéj nr 2 m.9>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
167|KNR 0-31 Grzejniki stalowe ptytowe z podtaczeniem bocznym typu C - uniwersalny C33 |szt.
d.12/0205-03 wys. 550mm, L= 1000mm montowane na $cianie
<pokéj nr 2 m.14>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
168/KNR 0-31 Grzejniki stalowe ptytowe z podigczeniem bocznym typu C - uniwersalny C22 |szt.
d.12]/0205-02 wys. 550mm, L= 800mm montowane na $cianie
<pokéj nr 1 m.9>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
169|KNR 0-31 Grzejniki stalowe ptytowe z podtaczeniem bocznym typu C - uniwersalny C22 |szt.
d.12/0205-02 wys. 550mm, L= 900mm montowane na $cianie
<pokéj nr 1 m.14>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
170/KNR 0-31 Grzejniki stalowe ptytowe z podigczeniem bocznym typu C - uniwersalny C21s |szt.
d.12]/0205-02 wys. 550mm, L= 700mm montowane na $cianie
<kuchnia m.9>1.00 szt. 1.000
<kuchnia m.14>1.00 szt. 1.000
RAZEM 2.000
171|KNR 0-31 Grzejniki stalowe ptytowe z podigczeniem bocznym typu C - uniwersalny C21s |szt.
d.12]/0205-02 wys. 550mm, L= 800mm montowane na $cianie
<tazienka m.9>1.00 szt. 1.000
<lazienka m.14>1.00 szt. 1.000
RAZEM 2.000
172|KNR 0-31 Zawory grzejnikowe termostatyczne z gtowicami termostatycznymi kpl.
d.12/0208-01
<grzejniki m.9>4 kpl. 4.000
<grzejniki m.14>4 kpl. 4.000
RAZEM 8.000
173|KNR 0-31 Zawory grzejnikowe powrotne proste o §r. armatury 15 mm kpl.
d.12/0208-03
<grzejniki m.9>4 kpl. 4.000
<grzejniki m.14>4 kpl. 4.000
RAZEM 8.000
174/KNR 0-31 Filtry siatkowe Dn 25 mm szt.
d.12/0209-08
<piecyk gazowe m.9>2.00 szt. 2.000
<piecyk gazowe m.14>2.00 szt. 2.000
RAZEM 4.000
175/KNR 0-31 Zawory przelotowe, gwintowane do c.0. Dn 25 mm szt.
d.12/0210-02
2.00*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
176/KNR 0-31 Odpowietrzniki automatyczne &r. 15 mm z zaworem odcinajacym szt.
d.12/0208-05
<instalacja m.9>2.00*2 szt. 4.000
<instalacja m.14>2.00*2 szt. 4.000
RAZEM 8.000
177|\KNR 0-31 Kurek spustowy mosiezny z/ztgczka fi 15 mm szt.
d.12/0210-01
<instalacja m.9>1.00*2 szt. 2.000
<instalacja m.14>1.00*2 szt. 2.000
RAZEM 4.000
178/KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkal- m
d.12/0218-01 nych - ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
po0z.162+p0z.163-<minus rury ochronne>((poz.164+poz.165)*2) m 107.200
RAZEM 107.200
179/KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkal- m
d.12/0218-02 nych - préba wodna ci$nieniowa
poz.178 m 107.200
RAZEM 107.200
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180|KNR 0-31 Préba instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z dokonaniem regulacji szt.
d.12/0218-05 grzejni-
kow
<grzejniki w m.9>4 szt. 4.000
grzejni-
kow
<grzejniki w m.14>4 szt. 4.000
grzejni-
kow
RAZEM 8.000
181|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs- | szt.
d.12|/0706-01 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
$cianach
<obustronne uzupetnienie tyknu>(1+p0z.161)*2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
182|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |mz2
d.12/0101-04 ciggoéw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
<fi 15>0.053*p0z.162 m?2 5.279
<fi 20>0.066*p0z.163 m?2 1.663
RAZEM 6.942
183|KNR-W 7-12 |Odtluszczanie rurociggéw m2
d.12/0105-04
<jw.>p0z.182 m2 6.942
RAZEM 6.942
184|KNR-W 7-12 | Dwukrotne malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociggéw o |m?2
d.12/0202-04 $r.zewn.do 57 mm
<jw.>p0z.182 m2 6.942
RAZEM 6.942
185|KNR-W 7-12 | Dwukrotne malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi |m2
d.12|0209-04 rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm
<jw.>p0z.182 m2 6.942
RAZEM 6.942
13 ROBOTY ELEKTRYCZNE - Instalacje elektryczne - WLZ
186 KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z cegty o dtugo$ci przebi- |otw.
d.13/1006-21 cia do 2 1/2 cegly - $r.rury do 25 mm
<m.9 WLZ klatka - lokal (przedsionek)>1.00 otw. 1.000
<m.14 WLZ klatka - lokal (przedsionek)>1.00 otw. 1.000
RAZEM 2.000
187|KNNR 5 Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 -obudowa wytgcznikéw drobnowymiarowych|szt.
d.13/0404-05 - obudowa S2
<m.9 klatka schodowa TP obudowa S-2 (przystosowana do plombowania) > |szt. 1.000
1.00
RAZEM 1.000
188/KNNR 5 Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 -obudowa wytgcznikéw drobnowymiarowych|szt.
d.13/0404-05 - obudowa S3
<m. 14 klatka schodowa TP obudowa S-3 (przystosowana do plombowania) > |szt. 1.000
1.00
RAZEM 1.000
189|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.13]1207-05
<m.9 klatka schodowa TP - obudowa S2 - do lokalu TL+TM>(0.50+6.50) m 7.000
<m.14 klatka schodowa TP - obudowa S2 - do lokalu TL+TM>6.50 m 6.500
RAZEM 13.500
190/KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle m
d.131207-12
<m. 14 klatka schodowa TP - obudowa S3>0.50 m 0.500
RAZEM 0.500
191/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu |m
d.13/0101-07 innym niz beton
<m.9 WLZ>7.00 m 7.000
<m.14 WLZ>6.50+0.50 m 7.000
RAZEM 14.000
192|KNNR 5 Przewody izolowane jednozylowe o przekroju 4 mm2 wciagane do rur m
d.13/0201-03
<m.9 DY4mm2>7.00*3 m 21.000
<m.14 DY4mm2>(0.50*4)+(6.50*3) m 21.500
RAZEM 42.500
193|/KNNR 5 Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 obudowa natynkowa S-8 (z szybka) IP30 z |szt.
d.13/0404-05 tablica licznikowg
<m.9 TL+TM - obudowa natynkowa S-8 (z szybka) IP30 z tablicg licznikowg> |szt. 1.000
1.00
<m.14 TL+TM - obudowa natynkowa S-8 (z szybka) IP30 z tablica licznikowg> |szt. 1.000
1.00
RAZEM 2.000
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194|KNNR 5 Wytgcznik nadpradowy w rozdzielnicach - S-301 C-20A. Zabezpieczenie przed-|szt.
d.13/0407-02 licznikowe
<m.9 klatka schodowa >1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
195/KNNR 5 Wytacznik nadpragdowy w rozdzielnicach - S-193/25A 3P. Zabezpieczenie szt.
d.13|0407-02 przedlicznikowe
<m.14 klatka schodowa >1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
196 KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.13/0407-03 cach P-301/25 0,03
<m.9 TM>1.00 szt. 1.000
<m.14 TM>1.00 szt. 1.000
RAZEM 2.000
197|KNNR 5 Wytagcznik typ FR 101 w rozdzielnicach szt.
d.13/0407-02
<m.9 TM>1.00 szt. 1.000
<m.14 TM>1.00 szt. 1.000
RAZEM 2.000
198/KNNR 5 Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S-191 B10-20A szt.
d.13/0407-01
<m.9 TM>4.00 szt. 4.000
<m.14 TM>4.00 szt. 4.000
RAZEM 8.000
199|KNR 4-03  |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.13/1012-02
<m.9 jw>7.00 m 7.000
<m.14 jw>7.00 m 7.000
RAZEM 14.000
200|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.13/1014-01
<m.9 >7.00*0.05*0.03 m3 0.011
<m.14 >7.00*0.05*0.03 m3 0.011
RAZEM 0.022
14 ROBOTY ELEKTRYCZNE - Instalacje elektryczne wewn etrzne
201|Analiza Demontaz aparatow, tablic oraz zastatej instalacji w lokalu r-g
d.14|whasna
<m.9>16.00 r-g 16.000
<m.14>16.0 r-g 16.000
RAZEM 32.000
202|KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z cegty o dtugo$ci przebi- |otw.
d.14/1006-21 cia do 2 1/2 cegly - $r.rury do 25 mm
<m.9>2.00 otw. 2.000
<m.14>2.00 otw. 2.000
RAZEM 4.000
203|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach szt.
d.14/0302-05
<m.9>6.00+12.00 szt. 18.000
<m.14>6.00+12.00 szt. 18.000
RAZEM 36.000
204/ KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.14/0302-01
<m.9 taczniki, przetgczniki>6.00 szt. 6.000
<m.9 gniazda>15.00 szt. 15.000
A (sumaczesciowa) | e
szt. 21.000
<m.14 tgczniki, przetaczniki>6.00 szt. 6.000
<m.14 gniazda>15.00 szt. 15.000
B (sumaczesciowa) ] e
szt. 21.000
RAZEM 42.000
205/KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane w $ciankach STG m
d.14/0102-01
p0z.210+poz.211 m 38.248
RAZEM 38.248
206/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. wgo- |m
d.14/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe (YDY p 2*1,5mm2)
<m.9 instalacja dzwonkowa>8.00 m 8.000
<m.14 instalacja dzwonkowa>8.00 m 8.000
RAZEM 16.000
207/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. wgo- |m
d.14]/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe (YDY p 3*1,5mm2)
<m.9 obwod oswietleniowy - pokoje/kuchniaftazienka/p.pokéj>4.10+2.40+1.00+|m 19.950
(3.40+1.20)+(0.65+2.70)+2.50+2.00
<m.9 obwod oswietleniowy - zej$cia do przetgcznikow>1.70*5 m 8.500
A (sumaczesciowa) | e
m 28.450
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<m.14 obwdd oswietleniowy - pokoje/kuchnia/tazienka/p.pok6j>4.10+2.40+ m 20.100
1.00+(1.35+3.40)+(0.65+2.70)+2.50+2.00
<m.14 obwdd o$wietleniowy - zej$cia do przetgcznikow>1.70*5 m 8.500
B (sumaczesciowa) ] e

m 28.600
RAZEM 57.050
208/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktadane p.t. w go- |m

d.14/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe (YDY p 4*1,5mmz2)
<m.9 obwod os$wietleniowy>3.00+3.50+3.50 m 10.000
<m.14 obwod o$wietleniowy>3.00+3.50+3.50 m 10.000

RAZEM 20.000
209/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktadane p.t. w go- |m

d.14/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe (YDY p 3*2,5mmz2)
<m.9 obwod gniazda - pokoje>(3.20+1.35+3.50)+(5.64+3.63+5.64+0.60)+ m 71.160
(4.98+5.62+2.20+4.80)+<zejscia w pionie do gniazd>(3.00*10)
<m.9 obwdd gniazda - kuchnia>(4.10+2.40+2.30)+<zej$cia w pionie do m 15.400
gniazd>(2.20*3)
<m.9 obwdd gniazda tazienka (w tynku)>4.10+2.52+1.80+<zej$cia w pionie do |m 10.620
gniazd>2.20
A (sumaczesciowa) | e

m 97.180
<m.14 obwéd gniazda - pokoje>(3.20+1.35+3.05)+(5.64+3.39+5.68+0.60)+ m 68.090
(5.54+5.64+2.20+4.80)+<zejscia w pionie do gniazd>(3.00*9)
<m.14 obwdd gniazda - kuchnia>(4.10+2.40+1.10)+<zejécia w pionie do m 12.000
gniazd>(2.20*2)
<m.14 obwéd gniazda tazienka (w tynku)>4.10+2.60 m 6.700
B (sumaczesciowa) ] e

m 86.790

RAZEM 183.970

210/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m

d.14/0203-01 (YDY p 3*1,5mm2)
<m.9 obwod oswietleniowy (w czesci scianki gips-kart.)>(1.40+1.35)+<zejscia |m 4.450
do wytcznikéw>1.70*1
<m.14 obwdd oswietleniowy (w czesci $cianki gips-kart.)>(1.40+1.20+1.35)+< |m 5.650
zej$cia do wytcznikow>1.70%1

RAZEM 10.100

211/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m

d.14/0203-01 (YDY p 3*2,5mm2)
<m.9 obwod gniazda - fazienka/kuchnia (w czesci $cianki gips-kart.)>(2.14*2)+ |m 6.480
<zej$cia w pionie do gniazd>2.20
A (sumaczesciowa) L e

m 6.480
<m.14 obwdd gniazda - pokdj (w czesci scianki gips-kart.)>(5.64*1.20)+<zej$- |m 9.768
cia w pionie do gniazd>3.00
<m.14 obwdd gniazda - kuchnia (w czesci $cianki gips-kart.)>(2.10+1.50)+< m 5.800
zej$cia w pionie do gniazd>2.20
<m.14 obwdd gniazda - tazienka (w czesci $cianki gips-kart.)>1.70+<zejsciaw |m 6.100
pionie do gniazd>2.20*2
B (sumaczesciowa) ] e

m 21.668

RAZEM 28.148

212|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m

d.14/1001-05
<m.9 obwadd os$wietleniowy jw.>8.00+10.00+28.45 m 46.450
<m.9 obwod gniazda jw.>97.18 m 97.180
A (sumaczesciowa) L e

m 143.630
<m.14 obwod os$wietleniowy jw.>8.00+10.00+28.60 m 46.600
<m.14 obwéd gniazda jw.>86.79 m 86.790
B (sumaczesciowa) ] e
m 133.390

RAZEM 277.020

213|KNR 4-03  |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

d.14/1012-01
<m.9 jw.>143.63 m 143.630
<m.14 jw.>133.39 m 133.390

RAZEM 277.020
214|/KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

d.14/1014-01
<m.9 >143.63*0.05*0.03 m3 0.215
<m.14 >133.39*0.05*0.03 m3 0.200

RAZEM 0.415
215/KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe zawieszane na haczykach |kpl.

d.14|/0501-07 zabetonowanych na podtozu betonowym (il. mocowan 1)
<m.9 haczyk sufitowy >4.00 kpl. 4.000
<m.14 haczyk sufitowy >4.00 kpl. 4.000
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RAZEM 8.000
216|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.14/0308-03 nowe przelotowe podwdjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do
2.5 mm2
<m.9 pokéj nr 1>5.00 szt. 5.000
<m.9 pokdj nr 2>5.00 szt. 5.000
A (sumaczesciowa) | e
szt. 10.000
<m.14 pokéj nr 1>5.00 szt. 5.000
<m.14 pokdj nr 2>5.00 szt. 5.000
B (sumaczesciowa) ] e
szt. 10.000
RAZEM 20.000
217/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.14/0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mmz2
<m.9 kuchnia>3.00 szt. 3.000
<m.9 tazienka>2.00 szt. 2.000
A (sumaczesciowa) e
szt. 5.000
<m.14 kuchnia>3.00 szt. 3.000
<m.14 lazienka>2.00 szt. 2.000
B (sumaczesciowa) ] e
Szt. 5.000
RAZEM 10.000
218/KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej /z na- |szt.
d.14]/0306-02 pisem dzwonek/
<m.9 klatka schodowa>1.00 szt. 1.000
<m.14 klatka schodowa>1.00 szt. 1.000
RAZEM 2.000
219/KNNR 5 taczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.14/0306-03
<m.9 pokoje>2.00 szt. 2.000
<m.9 kuchnia>1.00 szt. 1.000
A (sumaczesciowa) s
szt. 3.000
<m.14 pokoje>2.00 szt. 2.000
<m.14 kuchnia>1.00 szt. 1.000
B (sumaczesciowa) ] e
Szt. 3.000
RAZEM 6.000
220/KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.14/0306-02
<m.9 fazienka>1.00 szt. 1.000
<m.9 korytarz>1.00 szt. 1.000
A (sumaczesciowa) L e
szt. 2.000
<m.14 tazienka>1.00 szt. 1.000
<m.14 korytarz>1.00 szt. 1.000
B (sumaczesciowa) ] e
Szt. 2.000
RAZEM 4.000
221/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa 1x60W - bryzgoszczelna |kpl.
d.14/0502-01
<m.9 fazienka>1.00 kpl. 1.000
<m.14 tazienka>1.00 kpl. 1.000
RAZEM 2.000
222/KNNR 5 Przewody DY 2,5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym  |m
d.14/0205-01 niz betonowe- potaczenia wyréwnawcze
<m.9>14.00 m 14.000
<m.14>14.00 m 14.000
RAZEM 28.000
223/KNNR 5 Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o $r.do 30 mm szt.
d.14/0613-01
<m.9>2.00 szt. 2.000
<m.14>2.00 Szt. 2.000
RAZEM 4.000
224/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.14/1301-01
<m.9>4.00 pomiar 4.000
<m.14>4.00 pomiar 4.000
RAZEM 8.000
225/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.14]1301-02
<m.14>1.00 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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226/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.14]1305-01
<m.9 gniazda>1.00 préb. 1.000
<m.14 gniazda>1.00 préb. 1.000
RAZEM 2.000
227/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.14]1305-02
<m.9 gniazda>14.00 préb. 14.000
<m.14 gniazda>14.00 préb. 14.000
RAZEM 28.000
228/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.14/1304-01
<m.9>1.00 szt. 1.000
<m.14>1.00 Szt. 1.000
RAZEM 2.000
229|Analiza Koszty zwigzane z odbiorem instalacji elektrycznej tj. sporzadzenie niezbednej |kpl
d.14|wtasna dokumentacji dla ZE w celu zatozenia licznika
<m.9>1.00 kpl 1.000
<m.14>1.00 kpl 1.000
RAZEM 2.000
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