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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA
TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE

Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane

BRANZA : Budowlana
OBIEKT : Lokale mieszkalne (pustostany)
BUDOWA : Rremont lokalu mieszkalnego nr 9 i 14 przy ul. Lubartowskiej 38 w Lublinie

ZAMAWIAJACY = Zarzad Nieruchomos$ci Komunalnych w Lublinie ul. Grodzka 12

Lublin, luty 2015r.



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonaniaio@dBobét — Roboty budowlane - Remont
lokali mieszkalnych (pustostany) nr 9 i 14 w budypkzy ul. Lubartowskiej 38 w Lublinie

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robot remontowanych
lokali nr 9 i 14 przy ul. Lubartowskiej 38 w Lublinie.

PODSTAWOWE DANE REMONTOWANEGO LOKALU MIESZKALNEGO
Dane ogolne

a) Zamawiajacy — Zarzad Nieruchomosci Komunalnych w Lublinie,

b) Obiekt - lokale mieszalne, pustostany

¢) Adres Obiektu — Lublin ul. Lubartowska 38 lok. Nr 9 i 14

d) Opracowanie — dokumentacja projektowa

e) Branza — ogdlnobudowlana

f) Stadium — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01 — ROBOTY ROZBIORKOWE i TOWARZYSZACE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02 — ROBOTY MURARSKIE, DOBUDOWA KOMINA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-03 — ROBOTY - WYMIANA OKIEN I DRZWI
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04 — ROBOTY POSADZKARSKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-05 — ROBOTY WENTYLACYINE (SYSTEMOWE)
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-06 — ROBOTY Z GIPSU I PREFABRYKATOW GIPSOWYCH
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-07 — ROBOTY MALARSKIE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01

ROBOTY ROZBIORKOWE i TOWARZYSZACE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z remontem pomieszczen

1.2, Zakres stosowania ST

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot

wymienionych w ST-0

1.3. Zakres robot objetych ST

- rozebranie (wykucie z muru) okien i drzwi

- rozbidrka $cianek dziatowych ($cianka drewniana z obustronnym tynkiem na podiozu trzciny z siatkg)

- rozbidrka piecow

- skucie tynkow, glazury

- przebicia przez Sciany i stropy otwordw na komin, instalacje wod-kan, elektryczng oraz wentylacje

- remont podidg

- rozbidrka innych zastatych elementow wskazanych do demontazu

- Wywiezienie na wysypisko rozebranych elementdw i gruzu wraz z utylizacjg (odlegto$¢ wywozu i miejsce
wg wiasnej kalkulacji)

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogodlne dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatéow podano w ST- 0 “Wymagania ogdlne”.



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonaniaio@dBobét — Roboty budowlane - Remont
lokali mieszkalnych (pustostany) nr 9 i 14 w budypkzy ul. Lubartowskiej 38 w Lublinie

Tarcica iglasta — wg PN — 75/D96000
Gwozdzie budowlane okragte gote wg BN - 70 /5028-12

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST- 0 “Wymagania ogolne”.

wykonanie prac przygotowawczych przewidziano sposobem recznych przy uzyciu podstawowych narzedzi
tj. pita, miotek, siekiera, topata oraz inny sprzet zatwierdzony przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne zasady transportu podano w ST- 0. ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa zaréwno
w obrebie pasa robét, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem robét
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na os.

Do przewozu materiatow niezbednych do wykonania prac mozna uzy¢ dowolnego Srodka transportu.

Przyjeto samochdd skrzyniowy i dostawczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Rozbidrki wykonywa¢ w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo. Wyciecia otwordw w stropach i dachu na
nowy komin, skuwanie ptytek lub tynkdow nie moze powodowac uszkodzen $cianek i $cian. Zabrania sie
sktadowania gruzu na stropie w lokalu.

Poszczegdlne elementy z demontazu (lub przewidzianych do usuniecia np. zastate $mieci czy meble) i
rozbidrek znie$¢ na poziom podwodrza i przygotowac do wywozu zachowujgc szczegdlng ostroznosc.
Powstate uszkodzenia np. Scian i posadzek klatki schodowej, kostki (powierzchni) podworza lub zdarzen w
stosunku do innych lokali, wyniklych z winy Wykonawcy nalezy naprawi¢ dostosowujac stanu przed
remontem i nie moze stanowic roszczen o dodatkowa zaptate.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP. Poszczegdlne elementy z demontazu i rozbidrek znies¢
na poziom podworza i przygotowac do wywozu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiaru dokona Wykonawca w jednostkach zgodnych z Przedmiarem Robdt, dokonujac wpisu w Ksiege
Obmiaréw. Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robot nie wskazanych w dokumentacji
projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na piSmie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez
pisemnego upowaznienia Inspektora nie mogg stanowic roszczen o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru podaje ST- 0 ,Wymagania ogodlne”. Odbioru dokona Inspektor Nadzoru na podstawie
wpisu w Dzienniku Budowy dokonanego przez Wykonawce. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robodt. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wilasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
zgodne z CzeScig Ogolng ST.
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Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg wg ceny jednostkowej Kosztorysu Ofertowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty i przepisy zwigzane

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbidrkowych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cze$¢ I — Roboty ogdlnobudowlane
MB i PMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02

ROBOTY MURARSKIE, DOBUDOWA KOMINA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem pomieszczen (roboty murarsko — tynkarskie)

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w ST-00

1.3. Zakres robot objetych ST

Dobudowa komina, zamurowania, przemurowanie $cianek osciezy, uzupetnienie tynkéw w miejscach
odkutych. Uzupetnienie pozostatych tynkdw z przygotowaniem podioza do malowania farbg emulsyjng lub
olejna.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w ST- 00 “Wymagania ogdine”.
Do wykonania powyzszych prac nalezy uzy¢ materiatow

e cegta petna kl. 15

e zaprawa cementowo - wapienna kat. III wg PN-90/B 14501

e zaprawa cementowa M-7 - wg PN-90/B 14501

e wapno hydratyzowane suchogaszone wg PN-90/B 30020

e cement — wg PN-EN-197-1 2002

e piasek wg PN-79/B-06711

Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych i mie¢ Swiadectwa
dopuszczajgce do stosowania.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 “Wymagania ogdlne”. Wykonanie prac
przygotowawczych przewidziano sposobem recznych przy uzyciu podstawowych narzedzi tj. kielnia, topata,
pace, betoniarka

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne zasady transportu podano w ST-00. ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa zaréwno
w obrebie pasa robdt, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem robot
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powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na os.

Do przewozu materiatéow niezbednych do wykonania prac mozna uzy¢ dowolnego $rodka transportu.
Przyjeto samochdd skrzyniowy i dostawczy.

5. WYKONANIE ROBOT

0golne zasady wykonania robadt

5.1. Murowanie kominéw, wykonanie przewodow

5.1.1. Droznosc

Przewody powinny by¢ drozne na catej swej diugosci.

5.1.2. Prowadzenie przewodow

Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ od wlotu do wylotu komina. W kominach powinny by¢ wykonane
boczne otwory wylotowe. Dopuszcza sie wykonywanie gornych otwordéw wylotowych, pod warunkiem
stosowania nasad blaszanych nad wylotem. Kierunek prowadzenia przewoddw powinien by¢ pionowy.
Powierzchnie wewnetrzne przewoddéw w miejscach zataman nalezy zabezpieczyé przed uderzeniem kuli
kominiarskiej ochraniaczami stalowymi wykonanymi z pretdw lub blachy stalowe;j.

Dtugos$¢ przewodu biegnacego w kierunku odchylonym od pionu nie powinna przekraczac 2,0 m.

Odchylenie przewodu od pionu wynikajace z niedokladnosci wykonania nie powinno by¢ wieksze niz dla
spoinowanych powierzchni muru wg PN-68/B-10020.

Przewody powinny mie¢ na catej swej wysokosci, tgcznie z przejsciami przez stropy jednakowy przekrdj
okreslony w dokumentacji, jednak nie powinny by¢é mniejsze niz 14 x 14 cm

(1/2 x 1/2 ceglty ze spoinami). Przewody powinny mie¢ w przekroju ksztatt kwadratu. Odchytki od
okreslonych w dokumentacji wymiardw przewoddw, wynikajgce z niedokfadnosci ich wykonania, nie
powinny przekracza¢ +1,0 i —0,5 cm.

Przegrody z ceglty miedzy poszczegdlnymi przewodami oraz pomiedzy tymi przewodami a licem muru
wewnetrznego powinny by¢ o grubosci co najmniej 1/2 cegly (12 cm).

5.1.3. Wiazanie cegiel w murze z przewodami

Spoiny pionowe jednej warstwy cegiet powinny by¢ pokryte petnymi powierzchniami cegiet nastepnej
warstwy. W powierzchniach wewnetrznych przewodéw powinno by¢ jak najmniej spoin pionowych, jesli na
to pozwalajg warunki, powinny sie znajdowac tylko w naroznikach przewodow. Cegty stanowigce przegrody
pomiedzy poszczegdlnymi przewodami powinny by¢ jednym koncem osadzone w prostopadle do nich
potozonych $ciankach zewnetrznych.

W przypadkach koniecznych dopuszcza sie odstepstwa wynikajace z warunku prawidtowego wigzania w
murze.

Stosowanie cegly utamkowej dopuszczalne jest tylko w koniecznych przypadkach zachowania wigzania
cegiet w murze z przewodami.

Warstwy cegiet w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny by¢ utozone prostopadle do
kierunku przewodu.

Ksztatt i wymiary zewnetrzne muréw z przewodami powinny by¢ zgodne z dokumentacjg oraz wymaganiami
wg PN-68/B-10020.

5.1.4. Wypelnienie spoin

Wszystkie spoiny w murach z przewodami powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa.

5.1.5. Powierzchnie przewodow

Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, tgcznie ze spoinami i bez wystepdw lub wklesniec.

Cegty tworzace powierzchnie przewoddw (szczegdlnie cegty utamkowe) powinny byé utozone gtadkimi
czesciami do przewoddw. Nie nalezy tynkowaé wewnetrznych powierzchni przewoddw.

Trzony kominowe powinny by¢ tynkowane na catej wysokosci poza odcinkami przechodzacymi przez stropy
ogniotrwate.

Komin ponad dachem powinien by¢ otynkowany i pomalowany.

5.1.6. Szczelnos¢

Przewody powinny by¢ szczelne.
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5.1.7. Wioty do przewodéw wentylacyjnych

Otwory wlotowe do przewoddéw wentylacyjnych o regulowanym stopniu otwarcia zgodnie z wymaganiami
normy PN-83/B-03430.

5.1.8. Wyloty przewodow

Wyloty przewodow nalezy wyprowadzi¢ ponad dach na wysoko$¢ zabezpieczajaca przed zadmuchiwaniem,
tj. 60 cm ponad kalenice dachu Wierzch komindw powinien by¢ nakryty czapkg betonowa zbrojong z
okapnikiem odizolowang warstwg papy. Dla poprawy ciggu dla wentylacji fazienek nalezy instalowaé na
wylotach przewodéw nasady kominowe typ TULIPAN.

5.1.9. Prawidlowos$¢ ciqgu

Dobrze wykonane przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny dawac naturalny cigg powietrza ku
gorze (ssanie), zapewniajacy ujscie przez przewody spalin lub zuzytego powietrza ponad dach

5.2. Tynki

Ghuche spekane, odspojone tynki nalezy odku¢ po uprzednim ich nawilzeniu.

Powierzchnie uszkodzonych tynkéw przed tynkowaniem nalezy czysci¢ przy pomocy szczotek drucianych,
doktadnie zmy¢ i nawilzy¢ woda.

Pekniecia i rysy w tynku nalezy pogtebi¢ szpachelka przemy¢ wodg i zaszpachlowac zaprawa, po zwigzaniu
przetrze¢ packa. Wykonanie, uzupetnienie, tynkdéw nalezy wykonaé na odpylonym, oczyszczonym wolnym od
nalotdw powierzchniach. Potgczenie pomiedzy starym a uzupetnionym tynkiem nalezy doktadnie zatrzeé
packa filcowa

Na Scianach drewnianych

Odbi¢ odstajgce i spekane tynki wraz z odjeciem otrzcinowania lub osiatkowania. Przycie¢ i osiatkowac
warstwe powierzchni do tynkowania. Powleka¢ mlekiem cementowym oraz wypetni¢ zaprawg cementowg
oczka siatek. Wykonac tynk zwykly trzywarstwowych. Doktadne potaczy¢ nowy tynk z istniejgcym.

Prace tynkarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze dodatniej nie nizszej +5C. W nizszych temperaturach
mozna wykonac tynki przy zastosowaniu specjalnych srodkéw zabezpieczajacych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg. ST,
i poleceniami inspektora nadzoru

Badania przewodow

Powinny obejmowac sprawdzenie:

a) droznosci przewodow,

b) prawidtowos$¢ prowadzenia przewodow,

c) kierunku przewodow,

d) wielkosci przekroju przewodow,

e) grubosci przegrdd,

f) wigzania cegiel,

g) ksztattu i wymiaréw zewnetrznych muréw z przewodami,

h) wypetnienia spoin oraz stanu powierzchni przewoddw,

i) szczelnosci przewodow,

j) wyposazenia otworow wycierowych i rewizyjnych,

k) wlotoéw do przewodow,

[) wylotéw przewoddw,

m) prawidtowosci ciggu.

Jezeli badania wymienione powyzej dadza wynik pozytywny, wykonane przewody nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami normy. W przypadku, gdy przynajmniej jedno badanie da wynik ujemny, przewody te nalezy
uznac za niezgodne z wymaganiami normy
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiaru dokona Wykonawca w jednostkach zgodnych z Przedmiarem Robdt, dokonujac wpisu w Ksiege
Obmiaréw. Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robdt nie wskazanych w dokumentacji
projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na piSmie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez
pisemnego upowaznienia Inspektora nie mogg stanowic roszczen o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru podaje ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

Odbioru dokona Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu w Dzienniku Budowy dokonanego przez
Wykonawce. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
zgodne z Czescig Ogodlng ST.
Ptatnosc za jednostke obmiarowa wg ceny jednostkowej Kosztorysu Ofertowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty i przepisy zwigzane

e PN —70/B-10010 Roboty tynkarskie. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych czes$¢ I — Roboty
ogolnobudowlane MB i PMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03

WYMIANA DZRWI — MONTAZ STOLARI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem pomieszczen

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w ST-00

1.3. Zakres robot objetych ST

- montaz stolarki okiennej PCW i parapetow wewnetrznych

- montaz drzwi ptytowych, jednoskrzydtowych, wzmacnianych z o$cieznica drewniang, petnych

- montaz drzwi wewnatrz-lokalowych z o$cieznica stalowa — z duzg szybg oraz z matg szyba do tazienki

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne dotyczace materiatow

Stolarka okienna:

Nowe okna wykona¢ w technologii PCW, o konstrukcji jednoramowej, szklone z zestawem szyb zespolonych
4/16/4 o wspétczynniku izolacyjnosci cieplnej (dla okna) Uy max< 1,3W/m?K.

Konstrukcja okien z profili pieciokomorowych. Nowe okna (U+UR) montowac przy zachowaniu istniejgcych
zewnetrznych szerokos$ci oscieza.




Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonaniaio@dBobét — Roboty budowlane - Remont
lokali mieszkalnych (pustostany) nr 9 i 14 w budypkzy ul. Lubartowskiej 38 w Lublinie

Parapety wewnetrzne - zamontowac nowe z konglomeratu gr. 2,5cm.

W oknach tazienek (m.9 i m.14) zamontowac nawiewnik typu EMM AERECO.

Stolarka drzwiowa:

- drzwi wejsciowe do lokalu — - drzwi wejsciowe do lokali 90x200cm — ptytowe, petne, jednoskrzydtowe,
wzmacniane. Konstrukcja skrzydta — rama skrzydta z klejonki drewna iglastego i ptyta otworowa, malowane
lub oklejane. Drzwi wyposazy¢ w okucia — klamka z szyldami, zamek typ wkiadka, wizjer, obwodowo
uszczelka.

- stolarka drzwiowa drewniana wewnetrzna skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne, rama
skrzydfa z klejonki drewna iglastego, wypetnienie z ptyty ,plaster miodu” lub wiérowej otworowej, rama
wraz z wypetnieniem oklejona dwustronnie piyta. Skrzydio fabrycznie malowane lub pokryte okleing
drewnopodobng Aprobata ITB +Certyfikat zgodnosci z aprobaty, znak oscieznice drzwiowe metalowe do
skrzydet j.w. o réznej szerokosci pod malowanie (oscieznica w kolorze skrzydta). Do tfazienki jw. ptytowe
70x200 wewnatrz-lokalowe z kratkg nawiewng o powierzchni przekroju 0,022m?* Deklaracja zgodnosci z PN
oraz AT akcesoria — wg zestawienia stolarki drzwiowej

- materiaty montazowe - pianka poliuretanowa ci$nieniowa jednokomponentowa do montazu o$cieznic
drzwiowych, okiennych (montaz wspomagany tgcznikami mechanicznymi) aprobata +Certyfikat zgodnosci z
aprobata. Pianka poliuretanowa cisnieniowa uszczelniajgca do waskich szczelin.

- parapety wewnetrzne - konglomeratu gr. 2,5cm (mieszanina kruszywa marmurowego "Biata Marianna" i
importowanych poliestrow wysokiej jakosci) lub z aglomarmuru - konglomeratu skfadajgcego sie z
odtamkéw skalnych spajanych w cato$¢ za pomoca specjalistycznych zywic. Jako produkt z kamienia
naturalnego wystepuje w szerokiej i bardzo zréznicowanej gamie kolorystycznej. Wzdér do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w ST-00 “Wymagania ogdlne”.
Do wykonania powyzszych prac nalezy uzy¢ materiatow, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych i miec¢ $wiadectwa dopuszczajgce do stosowania.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 “Wymagania ogdlne”.

Wykonanie prac przygotowawczych przewidziano sposobem recznych przy uzyciu podstawowych narzedzi
tj. pita, fom, miotek, wiertarka, poziomica, kliny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne zasady transportu podano w ST- 0. ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa zaréwno
w obrebie pasa robét, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem robét
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na os. Do przewozu materiatdw niezbednych do
wykonania prac mozna uzy¢ dowolnego Srodka transportu. Przyjeto samochdd skrzyniowy dostawczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Osadzenie oscieznicy na kliny, wypoziomowanie, nawiercenie otwordow w murze, umocowanie za pomocg
systemowych kotew montazowych kotkami rozporowymi wypetnienie szczeliny (2cm.) pomiedzy murem a
ramiakiem piankg poliuretanowg, wyciecie nadmiaru piany i regulacja skrzydet dopasowanie skrzydet
drzwiowych z regulacjg zawiasow i zamkow skrzydto drzwi wejsciowych do mieszkania winno otwierac sie do
wewnatrz mieszkania

Wbudowywanie oscieznic drzwi w mury grube i Scianki dziatowe /STG/

1. Doktadno$¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania robot murowych.
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Odlegtosci miedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinny by¢ wieksze niz 75 cm, a maksymalne
odlegtosci od narozy oscieznicy — nie wigksze niz 30 cm.

2. Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzanych w
murze. Oscieznice powinny by¢ rownie, zabezpieczone przed korozja od strony muru.

3. Szczeliny powstate pomiedzy oSciezem a oScieznica po osadzeniu oscieznicy w Sciany zewnetrzne nalezy
wypetni¢ na obwodzie materiatem izolacyjnym, dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robdt — np.
pianka poliuretanowa.

Okucia budowlane

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej, powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajgce
i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku
braku takich norm — wymaganiom okreslonym w S$wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny
by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi i wykonczone farba proszkowa lub
mosiezne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

- zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP .

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg. ST, i
poleceniami inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiaru dokona Wykonawca w jednostkach zgodnych z Przedmiarem Robdt, dokonujgc wpisu w Ksiege
Obmiaréw. Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robdt nie wskazanych w dokumentacji
projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na piSmie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez
pisemnego upowaznienia Inspektora nie mogg stanowic roszczen o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru podaje ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

Odbioru dokona Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu w Dzienniku Budowy dokonanego przez
Wykonawce. Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
zgodne z CzeScig Ogolng ST.
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg wg ceny jednostkowej Kosztorysu Ofertowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty i przepisy zwigzane

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wydanie 5 uaktualnione i rozszerzone z dnia 15 maja 2004r
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

e PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

e PN-75/B-94000 Okucia budowlane.

e BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport

e BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04

ROBOTY POSADZKARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem pomieszczen

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w ST-00

1.3. Zakres robot objetych ST

Po wykonaniu robdt instalacyjnych w strefie podtogi w kuchni na zastalg podtoge w pomieszczeniach
»mokrych” ptyte MFP gr. 12 mm lub 22mm oraz utozy¢ rulon PCW. Obwodowo przymocowac listwy
drewniane.

W pokojach wymieni¢ podtoge z desek podtogowych gr. 32mm lub ptyte OSB-3 gr. 22mm oraz uszkodzone
(podlegajace wymianie lub uzupetieniu) legary w zaleznosci od zastatego stanu po rozbidrce podtogi.
Obwodowo przymocowac listwy drewniane. W korytarzach ptyta OSB-3 gr. 12mm z wykonczeniem jw.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w ST- 0 “Wymagania ogdlne”.

Do wykonania powyzszych prac nalezy uzy¢ materiatow

- ptyta OSB 3 — (Oriented Strand Board) gr. 12 i 22mm przenoszaca obcigzenia do stosowania w Srodowisku
o umiarkowanej wilgotnosci na zewnatrz i wewnatrz.

- Plyta MFP gr. 12 i 22mm - klasa techniczng P5, z przeznaczeniem na elementy nosne do uzytkowania
wewnetrznego w warunkach wilgotnych.

- Deski podtogowe sosnowe I gatunek gr. 32mm
- Wykiadzina podtogowa gr. 2 mm z polichlorku winylu, rulonowa. Wyktadziny elastyczne z PCW bez

warstwy izolacyjnej muszg spetnia¢ wymagania normy PN-78/B-89004.
- Listwa wykonczeniowa — drewniana sosnowa
- Folia paroizolacyjna
- Wetna mineralna gr. 10cm o gestosci 60-65 kg/m3;
Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych i mie¢ Swiadectwa
dopuszczajace do stosowania.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 “Wymagania ogdlne”.

wykonanie prac przygotowawczych przewidziano sposobem recznych przy uzyciu podstawowych narzedzi.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt wykonczeniowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepisow zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne zasady transportu podano w ST-00. ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa zaréwno
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w obrebie pasa robét, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem robét
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na os.

Do przewozu materiatow niezbednych do wykonania prac mozna uzy¢ dowolnego Srodka transportu.

Przyjeto samochdd skrzyniowy dostawczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Wykonywanie posadzek z ptyt OSB i MFP

o plyty uktadac z przesunieciem 2 ptyty wzgledem siebie, prostopadle lub wzdtuznie do belek stropowych,
e miedzy ptytami zachowac szczeliny dylatacyjne szerokosci 3-6 mm, ktére nalezy wypetni¢ klejem

elastycznym do drewna Ptyty MFP mocowac do istniejgcej podtogi z desek za pomocg wkretow.

« stosowac dylatacje od $ciany 12 mm.

Posadzke nalezy utozy¢ po montazu $cianki gipsowo — kartonowej (wydzielenie fazienki) w jednym poziomie
bez progdw i uskokow.

Wykonywanie posadzek z wyktadzin PVC

Do wykonywania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych (z wyjatkiem
tapeciarskich) oraz po zakonczeniu robdt instalacyjnych wraz z prébami ciSnieniowymi instalacji

taczenie posadzek PCW z innymi posadzkami wykonac¢ za pomocg wktadek lub listew progowych z PVC,
nierdzewnych ksztattownikéw metalowych lub progéw drewnianych

Powierzchnia posadzki - pozioma i réwna. Nieréwnosci badane za pomocg dwumetrowej faty kontrolnej nie
powinny by¢ wieksze niz 5 mm, a odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej <2 mm/m i
<5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.

Wykonanie podtdg drewnianych

Do uktadania podidg mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych i instalacyjnych z
wyjatkiem ostatecznego wymalowania $cian i stropdw. Temperatura w pomieszczeniu, w ktorym uktadane
beda podtogi nie moze by¢ nizsza niz 10 0C

— Na oczyszczonym podtozu z polepy i zasypki ,S$lepego putapu” utozy¢ folie paroizolacyjng. Przestrzen
wypetni¢ wetng mineralng gr. 10cm pozostawiajac dla cyrkulacji powietrza ok.2-3 cm pustki do spodu deski
podtogowej.

— Uktadanie posadzki z desek rozpocza¢ od doktadnego utozenia ( réwnolegle do $ciany) pierwszej deski.
Pomiedzy podtogg a Sciang pozostawi¢ szczeline o szerokosci 1-1,5 cm. Deski o gr. 32 mm z drewna
sosnowego strugane, tgczone na pidro i wpust mocowac do legaréw za pomocg gwozdzi lub wkretow. Kazda
deske po docisnieciu i dobiciu do sasiednich, przymocowac do legaréw za pomocg uko$nie wbitych we wrab
deski gwozdzi, gtdwke gwozdzia dobi¢ az do zagtebienia w drewno. Odstep miedzy gwozdziami winien
wynosi¢ od 1,7 do 2.0 m. Jezeli miejsce wbijania gwozdzia wypadnie w poblizu konca deski, nalezy
wywierci¢ pod ten gwozdz wstepny otwdr o $rednicy 0,95 Srednicy gwozdzia. Zaleca sie zakup desek o
dhugosci umozliwiajacej ich utozenie bez potaczen na dtugosci deski.

— Po przybiciu z desek usung¢ za pomoca ,sekownika” martwe ( luzne) seki i zastgpi¢ je wstawkami z tej
samej partii desek dobierajac odpowiedni kawatek drewna, oraz zaszpachlowaé odpowiednio dobrang
kolorystycznie szpachla do drewna wszelkie niedoktadnosci w przyleganiu desek.

— Po dokonaniu tych czynnosci posadzki wyszlifowaé mechanicznie do uzyskania réwnej gtadkiej
powierzchni.

— Deski po wyszlifowaniu odkurzy¢ i ponownie sprawdzi¢ stan sekdw i miejsc zaszpachlowanych i natozy¢
lakier podktadowy Capon.

— Lakierowanie desek przeprowadzi¢ dwukrotnie podiogowym lakierem poliuretanowym. Kazdg warstwe
naktada¢ po wyschnieciu i przetarciu drobnoziarnistym papierem Sciernym poprzedniej, w odstepach
czasowych ustalonych w instrukcji producenta lakieru.
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— Po zakonczeniu lakierowania podtoge zabezpieczy¢ folig polietylenowa. Na tak zabezpieczong podtoge nie
wchodzi¢ w obuwiu o twardej i zanieczyszczonej podeszwie.

Montaz listew drewnianych
Posadzka powinna by¢ wykonczona przy Scianach uprzednio polakierowanymi listwami podtogowymi na catej
dtugosci do podtoza i dopasowanymi w narozach przez odpowiednie wyciecia koncow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

- zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP .

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz zgodnos¢ z dokumentacja. ST, i
poleceniami inspektora nadzoru

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiaru dokona Wykonawca w jednostkach zgodnych z Przedmiarem Robdt, dokonujac wpisu w Ksiege
Obmiaréw. Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robot nie wskazanych w dokumentacji
projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez
pisemnego upowaznienia Inspektora nie moga stanowic roszczen o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru podaje ST-00 ,,Wymagania ogolne”. Odbioru dokona Inspektor Nadzoru na podstawie
wpisu w Dzienniku Budowy dokonanego przez Wykonawce. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w

czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
zgodne z Czescig Ogodlng ST.
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg wg ceny jednostkowej Kosztorysu Ofertowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty i przepisy zwigzane

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbidrkowych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cze$¢ I — Roboty ogdlnobudowlane
MB i PMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

o Karty katalogowe i techniczne producentow

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-05

ROBOTY WENTYLACYINE — MONTAZ KANALOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem kanatow wentylacyjnych i odprowadzenia spalin z pieca gazowego

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
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Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w ST-0

1.3. Zakres roboét objetych ST

Wykonanie wentylacji tazienki i kuchni oraz odprowadzenie spalin z pieca gazowego

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w ST- 0 “Wymagania ogdlne”.

Do wykonania powyzszych prac nalezy uzy¢ materiatow:

- Przewody wentylacyjne fi 150 z blachy stalowej typ ,siro” w strefie lokalu (zabudowy gipsowo-kartonowej)
- Kolana, tréjniki z odkraplaczem

- Obejmy mocujace

- wkiad elastyczny Stalflex (stal kwasoodporna 1.4404/1.4301) — wentylacja kuchni nr 9.

- Zakonczenie kanatéow komina ceramicznego: dla wentylacji fazienek turbowentem , Tulipan” fi 150 mm,

- Zakonczenie kanatéw komina ceramicznego: dla wentylacji kuchni nr 14 — daszek typ ,parasol”

Odprowadzenie spalin z pieca gazowego :

przewdd: wykonany ze stali kwasoodpornej w gat. 1.4301 o grubosci 0,5mm, szczelny (prostki - elementy
dwuscienne wspotosiowe tzw. powietrzno-spalinowe typu WSPS). System skonstruowany jest na zasadzie
Jrura w rurze”: rura spalinowa wewnetrzna stuzy do odprowadzania spalin, natomiast z przestrzeni pomiedzy
rurg spalinowg a powietrzng (ptaszcz) zasysane jest powietrze do spalania, oraz systemowy odkraplacz
montowany ponizej trojnika w wnece z drzwiczkami rewizyjnymi. Dobdr przekroju wg wytycznych
producenta zastosowanego pieca gazowego.

Elementy przewodu odprowadzenia spalin ponad dachem w izolacji gr 30mm w pfaszczu ochronnym.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST- 0 “Wymagania ogolne”.

wykonanie prac przygotowawczych przewidziano sposobem recznych przy uzyciu podstawowych narzedzi.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt wykonczeniowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzgdzajacym realizacjg umowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne zasady transportu podano w ST- 0. ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa zaréwno
w obrebie pasa robdt, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem robot
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na os.

Do przewozu materiatdow niezbednych do wykonania prac mozna uzy¢ dowolnego $rodka transportu.

Przyjeto samochdd skrzyniowy dostawczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg przetargowa, projektowa, wymaganiami
SST oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Na catej dtugosci kanatdw nie moze wystepowacé zmniejszenie ich przekrojow

Odprowadzenie spalin z kottéw gazowych

Uwaga: projektowane kotlty gazowe bez kondensacji. Nachylenie przylacza co najmniej 3% w kierunku
komina (odkraplacza) odprowadzajgcego osadzajacg sie wilgo¢, by nie doprowadzi¢ do przedostania sie
wody do wnetrza kotta. Pionowe elementy montowac wraz z wznoszeniem komina.
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Wentylacja kuchni m. 9
Po oczyszczeniu kanatu wprowadzi¢ przewdd fi 150 typu stalflex z blachy kwasoodpornej na catej dtugosci
komina do kuchni m.9.

Z poziomu dachu wymierzy¢ doktadnie dtugos$¢ przewodu STALFLEX uwzgledniajac
- naddatek do wiozenia w elementy faczace
- dtugos¢ elementdw zakonczenia kominowego

Sprawdzi¢ droznos¢ komina ceramicznego (czy wewnatrz nie ma wystajgcych elementdw- czes¢ zbrojenia,
wykruszenia cegiet i itp.) oraz czy w miejscach przegiec nie ma ostrych krawedzi.

Dostarczony w kregu przewdd elastyczny STALFLEX ostroznie rozprostowac, unikajac przegiec i sptaszczen
rury. Docig¢ na odpowiednig dtugos¢ przewdd STALFLEX.

Sprawdzi¢ kierunek montazu przewodu STALFLEX (gora wktadu oznaczona czerwong tasma.) Zamontowac
na state dolng ztgczke STALFLEX oraz wstepnie gorna, nakrecajac je na przewod (UWAGA: ,gwint lewy”)
Wiozy¢ przewdd STALFLEX do komina zwracajgc uwage aby nie zahaczato o wystajgce elementy. W
przypadku wystepowania w kominie krzywizn lub nie wspdtosiowosci nalezy przy montazu uzywac
specjalnego elementu montazowego.

Montaz wykonywac z poziomu dachu przez wkiadanie przewodu

UWAGA: W przypadku, gdy przewdd STALFLEX bedzie montowany niewtasciwie tj. ciggniety zbyt mocno lub
skrecany, moze nastapic jego uszkodzenie lub rozszczelnienie.

W bocznej Sciance przewodu kominowego (od strony wschodniej) pod czapka kominowg wykué otwdr i
zakonczy¢ kratkg wentylacyjna.

Wentylacja kuchni m. 14

Wentylacja kuchni m.14 stanowi¢ bedzie pozostata przestrzen kanatu. Zastaly otwdr w czapce kominowej
nad kanatem wentylacji m.14 zabezpieczy¢ daszkiem typu ,parasol”.

Wentylacja tazienek m. 9i 14

Wentylacja tazienek rurg typ Spiro fi 150 do nowego komina ceramicznego jak w czesci graficznej.

Roboty montazowe na dachu nalezy wykonywa¢ pod bezwzglednym nadzorem kierownika robdt z
zachowaniem wszelkich zasad bezpieczenstwa stosujgc dostepne indywidualne zabezpieczenia (liny, szelki,
pomosty, zastawy).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP .

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg. ST, i
poleceniami inspektora nadzoru

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiaru dokona Wykonawca w jednostkach zgodnych z Przedmiarem Robot, dokonujgc wpisu w Ksiege
Obmiaréw. Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robdt nie wskazanych w dokumentacji
projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na piSmie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez
pisemnego upowaznienia Inspektora nie mogg stanowic roszczen o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru podaje ST- 0 ,Wymagania ogdlne”.

Odbioru dokona Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu w Dzienniku Budowy dokonanego przez
Wykonawce. Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

zgodne z CzesScig Ogolng ST.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg wg ceny jednostkowej Kosztorysu Ofertowego.

Wycena oferty na wykonanie kanatdéw spalinowych i wentylacji winna obejmowacé uzyskanie wiasciwego
protokdtu i opinii Spotdzielni Kominiarskiej jak rowniez w cenie jednostkowej nalezy skalkulowaé wszystkie
niezbedne zabezpieczenia (liny, zastawy, pomosty, rusztowania itp.) przy robotach ponad dachem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty i przepisy zwigzane

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbidrkowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cze$¢ I — Roboty
ogolnobudowlane MB i PMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-06

ROBOTY Z GIPSU I PREFABRYKATOW GIPSOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem pomieszczen

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w ST-00

1.3. Zakres robot objetych ST

Zabudowy z ptyt kartonowo - gipsowych, na ruszcie metalowym ,100” z wypetnieniem przestrzeni pomiedzy
ptytami welng mineralng gr. 6 i 8 cm

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatéow podano w ST-00 “Wymagania ogdlne”.
Do wykonania powyzszych prac nalezy uzy¢ materiatow

e ruszt metalowy do ptyt kartonowo gipsowych profil U i profil C —,100"”

+  ruszt metalowy do zabudowy z ksztattownikéw CD i Ud.

e plyty kartonowo gipsowe zwykte grub. 12,5mm

« profile oscieznicowe ,,100”

e plyty kartonowo gipsowe wodoodporne grub. 12,5mm

e plyty kartonowo gipsowe ognio i wodoodporne grub. 12,5mm

+ welna mineralna grub. 8 cm (Scianki)

e piana poliuretanowa

« szpachla gipsowa do wykonywania wypraw i tynkéw gipsowych
Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych i mie¢ Swiadectwa
dopuszczajace do stosowania.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 “Wymagania ogdlne”.
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wykonanie prac przygotowawczych przewidziano sposobem recznych przy uzyciu podstawowych narzedzi.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot wykonczeniowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepisow zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do

robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne zasady transportu podano w ST-00. ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa
zaréwno w obrebie pasa robét, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem
robot powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na os.

Do przewozu materiatdow niezbednych do wykonania prac mozna uzy¢ dowolnego $rodka transportu.
Przyjeto samochdd skrzyniowy dostawczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ruszt $ciany dziatowej sktada sie z elementéw poziomych (profile U), zamocowanych do podtogi i stropu,
oraz elementéw pionowych (profile C), rozpietych pomiedzy elementami poziomymi. Rozstaw stupkéw w
zadnym wypadku nie moze by¢ wiekszy niz potowa szerokosci ptyty oraz powinien by¢ tak dobrany, aby
faczenia ptyt wypadaty na stupkach.

W celu zapewnienia izolacyjnosci akustycznej Sciany, pod skrajne profile, zaréwno poziome, jak i pionowe
(przylegajace do stropu, podtogi i Scian bocznych), nalezy podiozy¢ tasme izolacji akustycznej, wykonang z
elastycznej pianki poliuretanowej. Profile przytwierdza sie $rednio co 80 cm do podiogi i stropu
odpowiednimi kotkami (w zaleznosci od podtoza). Podobnie montuje sie skrajne profile C do istniejgcych
$cian. Profile C wstawia sie pionowo pomiedzy potki profili U w rozstawie co 60 cm lub 62,5 cm i nie
stabilizuje sie ich potozenia. Profile C skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub
gilotyng dzwigniowa. Dtugos¢ tych profili powinna by¢ mniejsza o 10-20 mm od wysoko$ci pomieszczenia.
Oscieznice drewniane lub stalowe montowane sg na etapie wykonywania rusztu.

Ptyty g-k przykreca sie samogwintujgcymi blachowkretami o dtugosci 25-55 mm do metalowej konstrukcji
rusztu.

Do maskowania wkretéw oraz spoin ptyt uzywa sie gotowych mas szpachlowych. Aby umozliwi¢ spoinie
przenoszenie nieznacznych sit rozciggajacych, nalezy zazbroi¢ je tasmg z materiatu widknistego (tasmy z
widkna szklanego w formie prasowanej flizeliny lub siateczki tkanej z nici szklanych). Spoiny nalezy
dwukrotnie szpachlowac i przeszlifowac.

Instalacje elektryczne prowadzone w $ciankach wykonywac zgodnie z zasadami okreSlonymi w systemie.
Uwaga:_

We wszystkich narozach $cian i obudéw stosowac ochronne aluminiowe listwy naroznikowe.

Zestawienie czynnosci technologicznych przyjetych dla danego systemu:

- wytrasowanie miejsc postawienia Scian, otworow drzwiowych, w Sciankach tazienkowych wytrasowanie
potozenia ewentualnych konstrukcji wsporczych umywalek i innych sanitariatdw oraz instalacji wodnej,

- przygotowanie przej$¢ instalacyjnych w profilach ,C": lub w przypadku drewnianej konstrukgji Sciany, w
krawedziakach drewnianych,

- przymocowanie listew ,,U” lub krawedziakdéw drewnianych do podtogi i do stropu,

- rozmieszczenie profili ,C” (stupkéw) lub krawedziakéw drewnianych w réwnych odstepach 600 mm,

- montaz oscieznic drzwi lub okien,

- montaz dodatkowej konstrukcji wsporczej, np. dla umywalek,

- jednostronne pokrycie Scianki ptytami gipsowo-kartonowymi

— montaz przewododw instalacji w Scianie,
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- wypetnienie $ciany ptytami wetny mineralne pokrycie drugiej strony $ciany ptytami gipsowo-kartonowymi,

- spoinowanie i szpachlowanie powierzchni $cian

Mocowanie oscieznic drzwiowych: oscieznice drzwiowe nalezy montowa¢ na konstrukcji ze specjalnych
systemowych profili oscieznicowych UA. Nad otworem drzwiowym zamontowal w charakterze nadproza
profil UW. Ptyty nalezy skrecac z profilami UA samogwintujgcymi wkretami

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP .

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz zgodnos¢ z dokumentacja. ST, i
poleceniami inspektora nadzoru

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiaru dokona Wykonawca w jednostkach zgodnych z Przedmiarem Robdt, dokonujac wpisu w Ksiege
Obmiaréw. Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robdt nie wskazanych w dokumentacji
projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na piSmie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez
pisemnego upowaznienia Inspektora nie mogg stanowic roszczen o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru podaje ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

Odbioru dokona Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu w Dzienniku Budowy dokonanego przez
Wykonawce. Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
zgodne z Czescig Ogodlng ST.
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg wg ceny jednostkowej Kosztorysu Ofertowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty i przepisy zwigzane

¢ Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),

o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbidrkowych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych cze$¢ I — Roboty ogdlnobudowlane
MB i PMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-07

ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem pomieszczen

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
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wymienionych w ST-00

1.3. Zakres roboét objetych ST

Przygotowanie podtoza z gruntowaniem

Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng Scian i sufitéw

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatéow podano w ST-00 “Wymagania ogdine”.

Do wykonania powyzszych prac nalezy uzy¢ materiatdw farba emulsyjna do wymalowan wewnetrznych
PN C-81913:1998. Farby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych i mie¢ Swiadectwa
dopuszczajgce do stosowania. Kolor uzgodnic¢ z Zamawiajgcym

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 “Wymagania ogdlne”.

wykonanie prac przygotowawczych przewidziano sposobem recznych przy uzyciu podstawowych narzedzi {j.
pedzel, watek malarski, szczotki druciane oraz inny sprzet zatwierdzony przez Inspektora

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne zasady transportu podano w ST-00. ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa zaréwno
w obrebie pasa robdt, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem robot
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegolnosci w odniesieniu do gabarytdw i obcigzenia na os.

Do przewozu materiatdow niezbednych do wykonania prac mozna uzy¢ dowolnego $rodka transportu.

Przyjeto samochdd skrzyniowy dostawczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczona do malowania,
naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gladkos¢
powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac.

Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc
naprawionych. Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie farbami akrylowymi
powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie Scian i sufitbw mozna wykonywa¢ po zakonczeniu robodt
poprzedzajacych, a w szczegdlnosci: catkowitym ukonczeniu robdt budowlanych i instalacyjnych, tj.
wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. (bez zatozenia
zewnetrznych przykryw kontaktéw, wytacznikéw lub opraw), zatozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych
(bialy montaz) oraz armatury os$wietleniowej (wytaczniki, lampy itp.), wykonaniu podktadéw pod wyktadziny
podtogowe, dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po zagruntowaniu wrebow
pokostem. Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych).

Tynki przeznaczone do malowania powinny spetniac nastepujgce wymagania techniczne:

- powierzchnia tynkéw powinna by¢ gtadka,

- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkdéw powinny by¢ naprawione przed przystgpieniem do malowania
przez wypetnienie zaprawa uszkodzonych miejsc i zatarciem na réwno z powierzchnia tynku;

- przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen
mechanicznych (kurz, sadze, tluszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podtoza, rdza od zbrojenia
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podtynkowego itp.) oraz osypujacych sie ziaren piasku, a w przypadku tynkdw uprzednio malowanych takze
oczyszczona z tuszczacej lub pylacej sie starej powtoki malarskiej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP .

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg. ST, i
poleceniami inspektora nadzoru

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiaru dokona Wykonawca w jednostkach zgodnych z Przedmiarem Robdt, dokonujgc wpisu w Ksiege
Obmiaréw. Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robdt nie wskazanych w dokumentacji
projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez
pisemnego upowaznienia Inspektora nie mogg stanowic roszczen o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru podaje ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

Odbioru dokona Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu w Dzienniku Budowy dokonanego przez
Wykonawce. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
zgodne z CzeScig Ogodlng ST.
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg wg ceny jednostkowej Kosztorysu Ofertowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty i przepisy zwigzane

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cze$¢ I — Roboty
ogolnobudowlane MB i PMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II

e PN —69/B-10280-Ap:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

e PN —69/B-10285- Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

¢ PN-86/B — 01806- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych



