PROTOKÓŁ

OKRESOWEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO I PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO, ESTETYKI OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ JEGO OTOCZENIA
PRZY UL. ………………………………………………..

W LUBLINIE

zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane ( z wyłączeniem instalacji gazowych i przewodów kominowych )
oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.

w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

ZARZĄDCA BUDYNKU – Zarząd Nieruchomości Komunalnych 
z siedzibą w Lublinie przy ul. Grodzkiej 12

DOKONUJĄCY KONTROLI 

…….…………………………………………………………………………….………………………………………………...

………………………………………………………………………………….…………………………………………………
CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
OPIS TECHNICZNY BUDYNKU………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
KUBATURA BUDYNKU 

……………………………………………………………………………………..
ILOŚĆ MIESZKAŃ 


…………………………………………………………………………….……….
ILOŚĆ LOKALI UŻYTKOWYCH 
…………………………………………………………………………….……….
ILOŚĆ KONDYGNACJI  NADZIEMNYCH   ………………………………………………………………………….……....
ILOŚĆ KONDYGNACJI PODZIEMNYCH  .………………………………………………………………………….……….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
OKREŚLENIE STANU TECHNICZNEGO 

ELEMENTÓW BUDYNKU OBJĘTYCH KONTROLĄ
ROZMIARÓW ZUŻYCIA LUB USZKODZENIA ELEMENTÓW
SPRAWDZENIE STANU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ 
I WARTOŚCI UŻYTKOWEJ ELEMENTÓW BUDYNKU

OCENA STANU TECHNICZNEGO wg NASTĘPUJĄCYCH KRYTERIÓW:
Stan techniczny dobry – elementy budynku są dobrze utrzymane, nie wykazują zużycia i uszkodzeń; 

Stan techniczny dostateczny – elementy budynku wykazują nieznaczne cechy zużycia;

Stan techniczny zły – w elementach budynku występują niewielkie uszkodzenia i ubytki, mogące powodować zagrożenie bezpieczeństwu ludzi lub mienia;

Stan awaryjny – w elementach budynku występują uszkodzenia lub ubytki, zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia.
· zewnętrzne warstwy przegród zewnętrznych ( warstwa fakturowa ), elementy ścian zewnętrznych ( attyki, filary, gzymsy ), balustrady, loggie i balkony

opis: ………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ocena: ……………………………………………………………………………………………………………………………
· stropy z uwzględnieniem występujących korozji biologicznych i chemicznych

opis: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ocena: …………………………………………………………………………………………………………………………….
· ściany konstrukcyjne i działowe z uwzględnieniem występujących korozji biologicznych i chemicznych

opis:……………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ocena: …………………………………………………………………………………………………………………………….
· urządzenia zamocowane do ścian i dachu budynku

opis:……………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ocena: …………………………………………………………………………………………………………………………….
· elementy odwodnienia budynków, opaski oraz obróbki blacharskie
opis: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ocena: …………………………………………………………………………………………………………………………….
· konstrukcja dachu, pokrycie dachowe, ławy kominiarskich i kominy

opis: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ocena: …………………………………………………………………………………………………………………………….
· instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

opis: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ocena: …………………………………………………………………………………………………………………………….
· urządzenia stanowiące zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku

opis: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ocena: …………………………………………………………………………………………………………………………….
· elementy instalacji kanalizacyjnej odprowadzające ścieki z budynku

opis: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ocena: …………………………………………………………………………………………………………………………….
· przejścia przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku

opis: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ocena: …………………………………………………………………………………………………………………………….
· pomieszczenia wspólnego użytkowania ( klatki schodowe, pralnie, strychy  )

opis: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ocena: …………………………………………………………………………………………………………………………….
· nawierzchnie, urządzenia i obiekty przynależne do nieruchomości
opis: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ocena: …………………………………………………………………………………………………………………………….
· pozostałe elementy budynku ( w tym stolarka okienna i drzwiowa, wentylacja, tynki, okładziny wewnętrzne )
opis: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ocena: …………………………………………………………………………………………………………………………….
ESTETYKA BUDYNKU I JEGO OTOCZENIA

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
KONIECZNOŚĆ MONTAŻU ELEMENTÓW 
NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI BUDYNKU

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
OKREŚLENIE ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH ZALECANYCH DO WYKONANIA
Z PODANIEM PILNOŚCI I KOLEJNOŚCI ICH WYKONANIA
ORAZ ROZMIARU ZUŻYCIA LUB USZKODZENIA ELEMENTÓW

STOPIEŃ PILNOŚCI WYKONANIA ROBÓT:
I stopień pilności – oznacza roboty awaryjne, wymagające natychmiastowego wykonania;

II stopień pilności – oznacza roboty wymagające wykonania w okresie 1 miesiąca od daty kontroli okresowej;

III stopień pilności – oznacza konieczność wykonania robót przed nadejściem okresu zimowego w roku dokonywania okresowej kontroli;

IV stopień pilności – oznacza roboty do wykonania w roku następnym, które powinny być uwzględnione w planie rzeczowo-finansowym;

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
OKREŚLENIE METOD I ŚRODKÓW UŻYTKOWANIA ELEMENTÓW BUDYNKU 
NARAŻONYCH NA SZKODLIWE DZIAŁANIE WPŁYWÓW ATMOSFERYCZNYCH
 I NISZCZĄCE DZIAŁANIA INNYCH CZYNNIKÓW

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
WNIOSKI
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
OKREŚLENIE ZAKRESU NIE WYKONANYCH ROBÓT REMONTOWYCH 

ZALECONYCH DO REALIZACJI W PROTOKOŁACH Z POPRZEDNICH KONTROLI OKRESOWYCH
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sprawdzono stan techniczny i przydatność do użytkowania obiektu budowlanego, estetykę obiektu budowlanego oraz jego otoczenia zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane, umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(  podpis i pieczęć przeprowadzającego kontrolę )

data wykonania przeglądu 
…………………………………………
Przeglądu dokonał:

imię i nazwisko 


zakres kontroli


numer uprawnień


podpis

………………..……………

…………………..……………
…………………..……………
…………………..……
………………..……………

………………..……………

………………..……………

…………………..……

………………..……………

………………..……………

………………..……………

…………………..……

………………..……………

………………..……………

………………..……………

…………………..……

Załączniki:

1. Protokoły z oględzin lokali mieszkalnych.
2. Kopie uprawnień budowlanych osób dokonujących kontroli oraz kopie zaświadczeń o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i obowiązkowym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej.


