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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB
ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.00 WYMAGANIA OGOLNE

IORU

1. Czs¢ ogolna

1.1.Nazwa zamowienia

Roboty budowlane poleggje na remoncie elewacji w budynku przy ul. KrakodRkrzedmigcie 53 w
Lublinie.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem robdt budowlanych jest - remont, wymidralkondw od strony ulicy Krakowskie
Przedmiécie,

- remont, wymian balkon6éw oraz tarasu od strony ulicy Krotkiej,

- remontscian wszystkich elewacji, wzmocnienigf@mi z stali austenitycznej, przemurowania,

- rozbiorka oktadzin z piaskowca elewacji od stroifig w parterze i wykonanie wystroju w tynku,

- wymiana rur spustowych i rynien od strony uli@Kowskie Przedmigie i Krotkiej,

- zabudowa podcienia od strony ul. Krotkiej w pestprzeszklonej z nawkaniem do istniejcej
stolarki w parterze budynku od strony ul. KrakovesRrzedmiescie i ul.Krotkiej,

- wymiana starych okien na nowe, od strony ulicasi@ane a od strony podwérka z PVC,

- wymiana starych drzwi na drewniane, z zachowarn@npierwotnego wygidu.

- wymiana obrébek blacharskich gzymsow oraz podukléw z zastosowaniem blachy tytan-cynk

- wymiana pokrycia nad wykuszem od ul. Krétkiejastosowaniem blachy tytan-cynk.

- oczyszczenie okfadzin z ptytek klinkierowych azipetnieniem ubytkow.

Malowanie tynkéw elewacji wysokogatunkowymi farbasitikatowymi.

Wymagania ogollne natg rozumi€ i stosow& w powigzaniu z naspujacymi Specyfikacjami
Technicznymi:

1.SST.B.01 Roboty rozbiérkowe

2.SST.B.02 Roboty murarskie

3.SST.B.03  Roboty zbrojarskie i betoniarskie
4.SST.B.04  Konstrukcje stropow

5. SST.B.05 Konstrukcje stalowe

6.SST.B.06  Obroébki blacharskie, rynny i rury spusteve
7. SST.B.07  Stolarka okienna i drzwiowa

8. SST.B.08 Slusarka, balustrady, zabudowa podcienia,
9.SST.B.09  Roboty tynkarskie — tynki zwykte i renowcyjne;
10.SST.B.10 Oktadziny elewaciji, cokoty

11.SST.B.11 Podtna, posadzki

14.SST.B.12 Roboty izolacyjne

15.SST.B.13 Roboty malarskie i impregnacyjne;

1.3 Wyszczegodlnienie i opis prac towarzysgeych i robot tymczasowych.
Wykonanie zaplecza budowy oraz opomiarowanig/@ia wody i energii do celow budowy.

Prace towarzysace:

- transportowanie w poziomie na potrzetodlegtagé i w pionie na potrzeknwysoka¢ materiatow i
elementow i wszelkiego spitzi pomocniczego niezddnych do wykonania robot,

- zniesienie lub wyniesienie poza ebrbudynku materialdw, osmtu oraz gruzu uzyskanego z
rozbieranych elementdw i zZtenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,

- obstugiwanie spkgu nie posiadacego etatowej obstugi,

- podstemplowania rozbieranych lub wzmacnianycmeleéw;

- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkogmoevstatych w trakcie wykonywanych robét, a
zawinionych przez bezgednich wykonawcoéw,

- oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub veyranych elementow,

- wykonanie niezbdnych zabezpiechebhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenik&ma
informacyjno — ostrzegawczych wokot strefy zagmia,

- zabezpieczenie przed zalaniem, zabrudzeniem hibzazeniem, nie remontowanych lub nie
wymienianych elementéw budynku, np. zabezpiecziehkii przed opadami przy wymianie stropu, itp.
- niezwloczne oczyszczenie zabrudzonych elementgpogeenia, posadzek, itp.
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- sukcesywny wywo6z na sktadowisko gruzu powstategigkutek rob6t remontowych i rozbiérkowych

Roboty tymczasowe:

- ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowa
- demonta i monta anten, kabli, wietlenia, itp.

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej,

Koszt prac towarzysazych i robét tymczasowych nie podlega @airej zaptacie i przyjmuje gize jest
wiaczony w cen umowry.

1.4 Informacje o terenie budowy

1.4.1 Organizacja robét budowlanych;

Roboty budowlane prowadzoneda na zewstrz kamienicy od strony ul. Krakowskie Przed#aie i na
zewmtrz i wewnatrz od ul. Krotkiej. Niezbdne kedzie zagcie pasa drogowego tych ulic do ustawienia
rusztowa i wyznaczenia strefy niebezpiecznej oraz czasaayecia ul. Krotkiej w celu dostarczania
materiatow i sprgtu w miag postpu robaot.

1.4.2 Zabezpieczenie intereséw o0séb trzecich

Wykonawca od dnia przgjia terenu budowy do dnia zalazenia odbioru kiecowego catéci robot
zobowhzany jest do usuetia na wlasny koszt wszelkich szkod wyniklych wskuprowadzonych
przez niego robat.

1.4.3 Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zna i stosow& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy @hdwca hdzie unikat uszkodzelub
uciazliwosci dla osob lub whasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgll nasrodki ostranaosci i zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazarazliwoscia powstania pzaru.

1.4.4 Warunki bezpiecastwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzedgaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegdélsa Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowriaz nie spetniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orapexvnienia
bezpieczéstwa publicznego. Uznaje ¢size wszelkie koszty zwrane z wypetlnieniem wymaga
okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umowne;.

1.4.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zamawiajicy zobowizuje sé umazliwi ¢ Wykonawcy stworzenie zaplecza budowy i udpsic mu
pozostajce w jego dyspozycji przytza wody i energii elektrycznej. Wykonawogdbie ponosit koszty
wykonania zaplecza orazzicia wody i energii elektrycznej w okresie realigacbot.

1.4.6 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy i strzec mienbkresie realizacji
robot & do zakaczenia i odbioru kicowego robdt. Koszt zabezpieczenia budowy nie madle
odrebnej zaptacie i przyjmuje Size jest whczony w ceq umowry.

1.5 Nazwy i kody grup robot, klas robot, kategoriirobot

¢ Roboty w zakresie burzenia 451 4511 45111
* Betonowanie, zbrojenie, murowanie, podklady 452 2645 45262

* Izolacja cieplna 453 4532 45321
e Tynkowanie 454 4541 45410

* Roboty w zakresie stolarki budowlanej 454 4542 542

« Kladzenie ptytek 454 4543 45431
« Kiladzenie i wyktadanie podtog 454 4543 45432
* Roboty malarskie. Naktadanie pow. kigych 454 4544 45442

¢ Roboty remontowe i renowacyjne 454 4545 45453

1.6. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okrélenia, nazwy myte w niniejszej specyfikacjiaszgodne lub réwnowane z normami
polskimi a w przypadku ich braku z normami brawymi, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot.
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2 . MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotycgce materiatow.
Wyréb budowlany mge by wprowadzony do obrotu, Zeli nadaje si do stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie odpowjackim jego widciwosciom uzytkowym i
przeznaczeniu, to jest ma Wdavosci uzytkowe umadaliwiajace prawidiowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych macéhbgastosowany w sposob trwaly, spetnienie
wymaga podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pkistawy Prawo budowlane.
Wyro6b budowlany nadajecsto stosowania przy wykonywaniu robot budowlanyeizli jest:
1) oznakowany CE, co oznhacza,dokonano oceny jego zgoduobz normy zharmonizowas albo
europejsk aprobad techniczma badz krajowa specyfikacy techniczi paistwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gosporiego, uznan przez Komisg
Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo
2) umieszczony w okéonym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieaséwa, dla ktorych producent wydat deklarazpodndci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
3) oznakowany znakiem budowlanym ( dany wyréb budow jest zgodny z PolgkNormg
wyrobu lub aprobattechniczr), ktérego wzér okrda zakcznik nr 1 do ustawy z 16 kwietnia
2004 o wyrobach budowlanych.
2.2 Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktéry nie staazczegblnego zagemnia dla zdrowia lub
bezpieczéstwa oraz nie odpowiada lub odpowiadasciwo specyfikacjom technicznym, o ktérych
mowa w pkt.1, jest tale dopuszczalne, watznie po dokonaniu stosownej oceny zgaano
Przy wykonywaniu przedmiotu zamowienia naléy stosow& materiaty i urzadzenia:
» odpowiadajce co, do jakéci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stomoa w
budownictwie okrélonym w art.10 - ustawy Prawo budowlane i ustawien@obach budowlanych;
+ standardowe;
» dopuszcza gizastosowanie réwnovmych materiatow i urgzen w stosunku do przewidzianych w
projekcie, pod warunkiemze zastosowane materialy i adzenia spetai bezwzgédnie wymogi
jakasciowe i technologiczne oraz po uzyskaniu zgody éktajnta i Zamawiagego.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowtany do wywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych roboét. Liczba i wydajgd sprzitu kedzie
gwarantowd realizacg robot, zgodnie z zasadami o#enymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej i wskazaniami Inspektoealzoru w terminie przewidzianym umawSprzt
bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie, gotowsri do pracy i zgodny z normami ochrodsodowiska i przepisami dotyazymi jego
uzytkowania. Sprg, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow umowy,
zostanm przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i mpukzczone do wykonywania robat.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiéhodkéw transportu, ktdre nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkeiwosci przewaonych materiatow. Srodki
transportowe zyte do transportu materiatdbw muaszpetnid wymagania wynikajce z obowdzujacych
przepisow jak rownie zapewnia bezpieczastwo wytkownikow drég oraz pracownikdéw na terenie
placu budowy. Dojazd do placu budowy przy ul. Kiétk ul. Krak. Przedmigcie z materiatami i
sprztem do bieacego wykorzystania, bez mawosci sktadowania. Wywzenie gruzu na wysypisko
odpadéw komunalnych w Rokitnie nie podlega cbtej zaptacie. Wykonawcaetizie usuwat na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na drogach
publicznych, chodnikach.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogolne wymagania dotycgce robot budowlanych

Catas¢ robo6t budowlanych nabg wykonywa zgodnie z :

» dokumentagj projektowy — projektem budowlanym — wykonawczym, specyfikatgchniczm
wykonania i odbioru robdét;

* pod bezpérednim nadzorem kierownika rob6t posiag@go uprawnienia ogélnobudowlane do
kierowania robotami;

« W sposbb okrdony w przepisach, w tym techniczno- budowlanychizargodnie z zasadami wiedzy
technicznej ( Art. 5 ustawy z dnia 7.07.1994r. @znpejszymi zmianami / Prawo budowlane);
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e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét dbwlano-montaowych w brany
ogo6lnobudowlanej wg tomu | ,, Budownictwo ogélneyav Arkady ;

* Roboty rozbidrkowe prowadzoneda wg ,, Poradnika — remonty budynkéw mieszkalnyclozdz. 6
, wyd. I, Arkady 1995r oraz ,Poradnika techniego kier. budowy”.

W czasie prowadzenia robét najleprzestrzega przepisy BHP zawarte w Rozpadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 6.02. 2003r. w sprawie beepéstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003r.)

Wykonawca robo6t budowlanych odpowiedzialny jest jakos¢ ich wykonania oraz zgodsd z

dokumentagj projektows, specyfikacy techniczm i poleceniami Inspektora Nadzoru .

Zamawiajicy przekazuje Wykonawcy plac budowy, dokumenrtapyojektows i kosztorysow.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinmy¢ wprowadzone na finie i zaakceptowane

przez Inspektora Nadzoru.

Istotne zmiany dokumentacji projektowej wymaggonadto opinii i uzgodnienia Projektanta oraz

decyzji o zmianie pozwolenia na budgpert. 36a ustawy ,Prawo budowlane”.

Wykonawca ponosi pedrodpowiedzialnét za:

e utrzymanie na placu budowy padku i prawidtowej organizacji robot

e bezpieczéstwo robot

e przestrzeganie zasad ochrangdowiska

e zabezpieczenie prac frowo niebezpiecznych ( spawanie)

e zabezpieczenie materiatdw budowlanych i sprna placu budowy

5.2 Ogdlne zasady wykonywania robét

* Wszystkie budowlane powinny bywykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej, przy
zachowaniu aktualnie oboyzujacych przepiséw dotygzych bezpieczestwa i higieny pracy.

* Roboty musz by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami polskich przepisgorm i instrukcji. Nie
wymienienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiglbowirzujacych aktow prawnych nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 Do obowazkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspeld
nadzoru programu zapewnienia j&&io w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykearyia
robét, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauej wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentagj projektova, specyfikacj techniczia oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru.

6.2 Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

o certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wtéciwych
przepiséw i dokumentow technicznych.

» deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngci z Polsla Normy lub aprobata technicanw
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Rigjs Normy, jereli nie s objcte
certyfikacp okreslona w pkt.1 ktore spetniajwymogi specyfikacji technicznej.

Jakiekolwiek materialy, ktére nietlh spetni@ tych wymaga zostam odrzucone.
6.3. Dokumenty budowy

e Dziennik budowy- jest wymaganym dokumentem prawrgliowiazujacym Zamawiagcego i
Wykonawg w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy ldmca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfto za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiagzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

« Ksigga obmiaru- dokument pozwaday na rozliczenie faktycznego pesti kadego z
elementéw robdét. Obmiary wykonanych robét przeprizeaseé w sposob cigly w jednostkach
przyjetych w wycenionym kosztorysie ofertowym i wpisuje kkiegi obmiaru.

* Pozostate dokumenty budowy:

- pozwolenie na budogy

- protokot przekazania placu budowy;

- umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno- prawne;

- protokoty odbioru robét;

- protokoty z narad i ustaie

Kontrola jakdci robot [zdzie przeprowadzana na bieo przez inspektora nadzoru ze zwrdceniem
szczegoblnej uwagi na jakd materiatow i prefabrykatow przed ich wbudowaniemazoprawidtowe
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wykonanie robét zgodnie z projektem i warunkamitécznymi wykonania, normami i instrukcjami
producentow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

llosci poszczegollnych elementow i robdt ngleistalt wedtug rzeczywistych wymiaréw pomierzonych
w naturze po zakmzeniu rob6t budowlanych w jednostkach ustalonyciwyeenionym kosztorysie
ofertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu Inspektora nadzoru o zakresie i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmi@eem. Wyniki obmiaru &da wpisane do kgpi
obmiaru. Jakikolwiek fhid lub przeoczenie ( opuszczenie ) wsdiach podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy @bowhzku ukaczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru riape.

Obmiar gotowych robétduzie przeprowadzony z €ztascia wymagam do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gknaym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
Inspektora nadzoru.

7.2 Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprat pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohglhlzraakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Wszystkie adzenia pomiarowedda przez Wykonawe utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lda przeprowadzone przed geiowym lub kacowym odbiorem robot. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub aitpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksigi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mdxy¢ dolaczone w formie oddzielnego
zakcznika do ksigi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z éksprem nadzoru.

7.4. Zasady okrélania ilosci roboét i materiatéw

Zasady okréania ilasci rob6t podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lulKWR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinnycébggodne zgodne z jednostkami cfomymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej, przedmérobot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robot
W zalenosci od ustalé odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty legdp nastpujacym
etapom odbioru:

» odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

e odbiorowi czsciowemu

* odbiorowi kaacowemu

* odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbidr rob6t zanikaicych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie édb i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realjizulegr zakryciu. Odbidr roboét zanikggych i
ulegapcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umliwviajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogo6lnego ppst rob6t. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru
Gotowas¢ danej cgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem doemtzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiér kxdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tykcfa Inspektora nadzoru.
Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawieprowadzonych
pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacjprojektows, specyfikacy techniczia i uprzednimi
ustaleniami.
8.3 Odbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych czsci robot.
Odbioru czsciowego robot dokonuje sivedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4 Odbiér koncowy robét.
Odbidr kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobot w odniesieniu do ich dai,
jakasci i wartasci.
Calkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru kaécowego lkdzie stwierdzona przez
Wykonaweg wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiaigomm na pimie o tym fakcie
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Inspektora Nadzoru. Odbiér koowy robét naspi w terminie ustalonym w umowie o roboty
budowlane, licac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzorkoizenia robot i przycia
dokumentéw wg punktu 8.5.

Odbioru kaicowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zaajaveigo w obecnii Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie
przediazonych dokumentow, wynikéw badla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania
robot z dokumentagjprojektows i specyfikacy technicza.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jakagé wykonywanych rob6t w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndefiacji projektowej i specyfikacji technicznej
Zz uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma whkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo, komisja dokona pairer, oceniagc pomniejszoa wartas¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymageprzyjetych w umowie o roboty budowlane.

8.5 Dokumenty do odbioru kaicowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbionickavego robot jest protokdt odbioru dapwego
robot sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobaaany przygotowanastpujace dokumenty:

e dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami oraz dodatkojesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji umowy,

e Dziennik budowy i ksizki obmiaru,

«  Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie ze specyfikatgchnicza,

e Atesty jakdciowe wbudowanych materiatéw,

e Sprawozdanie techniczne ( zakres i lokalizagjkonywanych robét, wykaz wprowadzonych
zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekej przez Zamawigjego, uwagi
dotyczice warunkow realizacji robo6t, datozpoczcia i zakaczenia robot).

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego nigld
gotowe do odbioru kacowego, komisja w porozumieniu z Wykonawwyznaczy ponowny termin
odbioru kaxcowego robot.

8.6 Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyclbotrozwihzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
odbioru kaxcowego robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawy ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaxa jednost& obmiarovg
ustalora dla danej pozycji kosztorysu przyg przez Zamawiacego w dokumentach umownych.
Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i poaarzysacych - uznaje gi ze wszystkie koszty
zwiagzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzygzh nie podlegaj odrgbnej zaptacie i $
uwzgkdnione przez Wykonawow cenach jednostkowych robot.

Wykonawca kdzie ponosit koszty wykonania i utrzymania zabezpimia miejsca wykonywanych
robét, zaplecza budowy, zaja pasa drogowego oraz koszty wody i energii efekhej w okresie
realizacji rob6t.Koszt prac towarzyszcych i rob6t tymczasowych nie podlega ogbnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest whczony w ceg umowng.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl@® . z 2013r. poz.1409 z pd. zm.)
- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamavpieblicznych (Dz.U.Nr 19, poz.177 z406 zm.).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowich ( Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 4% zm.)
- Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 3051 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotuoldw budowlanych i
uchylapce dyrektywe Rady 89/106/EWG
- Ustawa z dnia 24.08.1991r.- o ochronie przecix@powej ( jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr 147,
poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21.12.2000r. — 0 dozorze technitz(z.U.z 2013r. , poz, 963 z i zm.)
- Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrénoglowiska (Dz.U. z 2013r., poz. 1232 zp6zm.).
- Ustawa z dnia 21.03.1985r. — o drogach publicanygdnolity tekst Dz.U. z 2013r. , poz. 260 z
pézn. zm.)



PRACOWNIA PROJEKTOWA — RYSZARD JABLNSKI

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12. 200&vrsprawie systeméw oceny zgodoo
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanik@maniem CE ( Dz.U.Nr 209, poz. 1779);

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004w sprawie sposobow deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ictkiena budowlanym (Dz.U.Nr 198, poz.
2041z pén. zm.)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiémga 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyikaechnicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalnaytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2003w sprawie informacji dotyezej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,
poz. 1126).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004- rzmieniajce rozporzdzenie w
sprawie dziennika budowy, mouta i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242).

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d2i&.09.1997r. — w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r.sprawie bezpiecistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (DNW47 poz. 401 z 2003r.);
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH )
SST.B.01 ROBOTY ROZBIORKOWE kod CPV 45111

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwgymagania dotyce wykonania i odbioru robot
rozbidrkowych przy remoncie elewacji budynku priylrakowskie Przedmigie 53 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robé6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckngj dotyca wykonania rozbiorki nagpujacych
elementow:

- balkonéw wraz z konstrukgtalowa,

- tarasu nad podcieniem,

- rynien, rur spustowych oraz obrébek blacharskigkcianach od strony ulic,

- okladzinyscian z piaskowca.

- skucie wszystkich cokotéw z lastryka ptukanego,

- demonta starej stolarki okiennej i drzwiowej, przewidziade wymiany,

- demonta dwdch krat stalowych w oknach od podworka,

- muréw w miejscach przemurowa

- Rozbiérki w podcieniu :

- demonta oktadzin z piaskowca i obramowatalowych stupéw,

- demonta koszy okiennych,

- rozbiérka posadzki z ptytek kamienno-cementowyctkolikbw i warstw podktadowych posadzki,
- demonta okien aluminiowych wcianach poprzecznych,

- rozbiérka muréw pod w/w oknami.

oraz usuwania na bigco i wywdz gruzu;

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczzezgodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00. ,Wymagania ogodlne”.

1.5 Wymagania ogolne dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w S8U.BVymagania ogoélne” pkt.2
Przy robotach rozbiérkowych materiaty do wbudowarn@&wystpuija.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania stawiane sgiawvi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.3.

3.2 Wymagania szczego6towe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

Roboty rozbiorkowe magby¢ wykonywane ¢cznie przy uayciu lekkiego spratu jak tomy, kilofy,
tadowarki, topaty, pity do betonu, mtoty pneumatyezekawy zsypowe, rusztowania i stemplowania.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w.B8T ,Wymagania ogolne”pkt.4.

4.2 Wymagania szczego6towe

Przewaone tadunki natey zabezpieczy przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawgizie usuwa

na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia egowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania robot podano w SST.B.00/pwEgania ogolne” pkt.5.

9




PRACOWNIA PROJEKTOWA — RYSZARD JABLNSKI

5.2 Zakres wykonania robot rozbiérkowych

Pod czscia tarasu jest wégie, z wiatrotapem do budynku oraz v&a do lokali uytkowych. Przed
przystpieniem do rozbiorki tarasu nale wykona podstemplowania z deskowaniem petnym z bali
50mm pozwalajce na rozbidrkistniepcej konstrukcji i wykonanie nowego tarasu.

Roboty naley prowadzé zgodnie z Rozposdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.200@r.
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot ddaych (Dz.U. Nr 47 poz.
401 z 2003r.)

5.2.1 Rozbiérka balkonéwwraz z konstrukgj stalows od strony ul. Krotkiej,

Rozebranie ptyt balkonowych typu Kleina na belkathlowych 4cznie z balustradz rusztowa z
drabin z poddeskowaniem. Rozbidrka stupow staloveyalr podpierajcych balkony.

5.2.2 Rozbidrka tarasu

Rozbidrka tynku i warstw posadzkowych a gpsie konstrukcji tarasu — ptyt Kleina a ngstie belek
stalowych.

5.2.3 Rozbidérka posadzki i elementéw stropdw

Technologia rozbiorki: gczna. W pierwszej kolejdoi zbi¢ tynk, nastpnie warstwy posadzkowe.
Rozbidrle stropow midzy belkami stalowymi wykonywiaz pomostow uteonych na belkach.

5.2.4 Wyw0z gruzu;

Wykonawca kdzie usuwat gruz na bigco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia esgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacterenu budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.6.

6.2 Wymogi szczegbtowe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru zgécinaykonywanych robot z dokumentagprojektowy i
wymaganiami SST. Kontrola jaka robot polega na wizualnej ocenie komplétiavykonania robot
rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady odbioru robot
Og0dlne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,Wgani& ogolne”pkt.7.

7.2 Wymagania szczego6towe
Rozbiérka elementéw stropu, posadzek - W mrozbiérka muréw — w ,m ,, rozbidrka scianek
dziatowych - —w M, stolarka — szt. , demortbalustrad w ,m”

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogoblne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00,Wyanagyogolne”pkt.8.

8.2 Wymagania szczegotowe

Wszystkie roboty rozbiérkowe ofig SST.B.01 podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

Celem odbioru jest protokélarne dokonanie finalrgjeny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ili, jakasci i wartdéci. Nie przewiduje si ponownego wbudowania materiatow
uzyskanych z rozbiorki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne zasady ptatnéi
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,Wgani& ogolne”pkt.9.

9.2 Podstawg ptatnosci, z uwzgkdnieniem zapisow zawartych pagdzy Wykonaweg a Zamawiacym
w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odehraosé.

Ptaci s¢ za roboty rozbidérkowe atznie z koniecznymi rusztowaniami, deskowaniami i
podstemplowaniami, wygrodzeniami strefy niebezpief,z oznakowaniami. Rozbiérki wykonane
zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrprzez Inspektora nadzoru mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

Odpady uzyskane w wyniku robot rozbiérkowych stamowvtasngé Wykonawcy. Elementy
pochodzce z rozbidérki naley na bieaco segregowaw wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu
przez Wykonaweg pojemnikach na odpady, a ngstie sukcesywnie wywo&ina najblisze wysypisko
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smieci. Materialy nieelazne, nie podlegaje przygciu na wysypisko odpadéw nale przekaza do
zaktadu utylizaciji.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

10.2 Inne dokumenty

1. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003rsprawie bezpiecsstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. NipéZ. 401 z 2003r.);
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |1 ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.02 ROBOTY MUROWE kod CPV 45262

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjvgymagania dotycge wykonania i odbioru robot
murowych w ramach remontu elewacji budynku przyKmakowskie Przedmieie 53 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeg/konania robot zwizanych z :

- przemurowaniem gianego fragmentu gzymsu uiEzacegosciare od strony podwoérka — elewacja
poétnocna w narau na styku Zciam zachodn,

- zamurowanie od zewtrz dwoch wrk okiennych wscianie jw. z pozostawieniem blendzlgbkasci
10cm, po uprzednim demoutazniszczonych okien i krat stalowych.

- zamurowanie okienek piwnicznych w elewacji zadkief (od podwdrka) zamurowana grub.
1,5cegly.

- wykonanie wzmocnienia od zewtrz, bellg stalowy | 140 sgkanego nadpr@ nad oknami parteru w
elewacji zachodniej od podworka.

- wzmacnianie gknie¢ nadpray i $cian petami ze stali austenitycznej, reperacje rysknec¢ przez
iniekcie,

- przemurowanie sterczyny i pilastra cegéramicza i odtworzenie sterczyn,

- murowaniescianki dziatowej z ptytek gazobetonowych w zabudopodcienia,

- szpaldowanie belek stalowych nad@a@egtami,

- uzupetnienigcian cegtami ceramicznymi,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczeigodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00.” Wymagania ogolne”pkt.1

1.5 Wymagania ogolne dotycrce robét

Ogoblne wymagania dotyaeze rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogélne”pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w S8U.BVymagania ogolne”pkt.2;

2.2 Wymagania szczegoétowe

2.2.1 Cegta petna

Nalezy stosowd cegk ceramicza petrn, klasy 15 wedtug PN-75/B-12001 ¢gzar obgtosciowy 1800-
1900kg/m, wspdtczynnik przenikania ciepta 0,75W7@,

2.2.2 Bloczki grubdci 12cm odmiana autoklawizowanego betonu komérkowegklasy 600
Wymagania :

Gestas¢ objetosciowa okoto 115 kg/m3

Wytrzymatai¢ nasciskaniesrednio> 400kPa

Wytrzymaltasi¢ na rozcaganie> 80kPa

Klasa ognioodporriei Al (niepalne)

Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnef 3

Wspotczynnik przewodzenia ciepfes 0,045 W/(mIK) wedtug Europejskiej Aprobaty Technicznej
ETA-05/0093

2.2.3 Zaprawa klejowa lekka cieptochronna do klejenia i szpachlowania ptyt izolacyjnych zdret
komorkowego, CS 1l wg PN-EN 998-1

2.2.4 Prty systemowe ze stali austenitycznejdo naprawy gknigé scian, zaprawa systemowa,
2.2.5 Zaprawa murarska

Przewidziano zastosowanie zaprawy murarskiej, ceomen wapiennej marki M4 ( M5) oraz zaprawy
cementowej M10. Zaprawa powinna odpowiadgmogom normy PN-90/B-14501.

2.2.6 Zaprawa cementowo-trasowa do wypelniei spoinowania
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Zaprawa mineralna o spoiwie z cementu trasowegad,utlobrej penetracji, niskim skurczu, dobrej
przyczepnéci, uziarnieniu o wym. 0-1mm, 0-2mm, 0-4mm o zastesniu do muréw nagkliwych i

nie nasakliwych, do stosowania na zewtrnz i wewratrz, do iniekcji grawitacyjnej i nisko@nieniowej

w spzkanych murach, wytrzymadé nasciskanie> 10N/mnf

2.2.7 Stal profilowa S235JRdwuteowniki wg PN-EN 10210, stosowana w konstrusicjanusi
odpowiadé normom PN-89/H-84023.

2.2.8 Preparaty odgrzybiapce do muréw i drewna- Do nanoszenia golzlem na oczyszczona
powierzchnie muru. Preparat powinien postadstest PZH do stosowania w pomieszczeniach
mieszkalnych.

2.2.9 Siatka typu Rabitza-siatka z drutu goteggarzonego grub.0,8mm, rozstaw oczek wg normy BN-
90/5032

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania stawiane sgiawi podano w SST.B.00,Wymagania ogolne”pkt.3.

3.2 Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

Betoniark do przygotowania zapraw, wygiem budowlanym, Spetem systemowym do naprawy
peknie¢ scian.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST.B.00 ,Wymagania ogokielp

4.2 Wymagania szczego6towe

Materiaty mana przewozi dowolnymi srodkami transportu gwarantgymi ich ochrog przed
uszkodzeniami mechanicznymi i na skutek oddziatyavamynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogo6lne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robot podano w SST.B.0G/pvegania ogolne”pkt.5.

5.2 Zakres wykonania robot

5.2.1 Naprawa scian, kotwienie peknieé pretami stalowymi wklejanymi.

- Rysy i gkniecia murow przedmuclégpowietrzem pod énieniem, przemywoda pod cknieniem.
Pekniecia o rozwartéci powyzej 0,3 mm wypetnd zapraw iniekcyjna (dowolna metogj).

Stosowé atestowan zaprawe iniekcyjma do szczelin i gknig¢ w murach zabytkowych z dodatkiem
trasu i z kruszyw drobnoziarnistych frakcjonowanychvytrzymatdci M5 wg PN-EN998-2, z nisk
zawartdcia chromianéw TRGS613 (zaprawa cementowo-trasowa ypelvien i spoinowania, do
iniekcji w spkanych murach np. TZV-p lub rownowse). Oznaczone na rysunkactkpiecia naley
wzmocnt pretami stalowymi (K-1, 2, 3).

- Systemowe naprawy i wzmochienia konstrukcji muaoych petami srubowymi ze stali
austenitycznej polegay na zbrojeniu ¢knig¢ dwoma pgtami 2#8 w poziomych szczelinach w
spoinachscian lub w wycgtych bruzdach.

Szczeliny gibokasci do 50mm (nie licgc tynku) wypetnié zaprave, systemow i zatopt w niej prety.
Dtugaosci pretéw min. 50cm z kzdej strony pkniecia.

Zagiite kaice petow rozchylone w stosunku do siebie postekn 15-30° , osadziw osobnych
otworach wierconych nagdokas¢ 11cm.

Pionowy rozstaw wzmocnieok. 35-40cm ,w co czwartej spoinie muru ceglankgpw wycietych
bruzdach.

- Przy detalach wystroju gy zagia¢ pod latem 45° i osadziw wywierconym pod &em otworze.
Dlugos¢ zagetego odcinka pita min. 30

- Nad nadproami stosuje si poziome wzmocnienia z gow 2#10 (K-3) ,w szczelinach wyatych w
spoinach muru .

Zaskg napraw pknig¢ sprecyzowé po skuciu tynkow w olgbie uszkodzg, oczyszczeniu rys i
okresleniu ich rozwartéci i gigbokasci.

W miejscu wysgpowania nieuszkodzonych elementéw wystroju, detadhitektonicznych ¢kniecia o
glebokasci >20% grubéci muru zszy krzyzowo (K-2) w potowie gibokasci szczelin, w ukénie
wywierconych otworach.
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5.2.2 Roboty murowe.

- Przemurowanie sgfganego fragmentu gzymsu uiEzacego sciare od strony podworka — elewacja
pétnocna w narau na styku Zciam zachodr.

- Zamurowanie od zewdtrz dwoch wrk okiennych &cianie jw. z pozostawieniem blendzlgbkasci
10cm, po uprzednim demoutazniszczonych okien i krat stalowych.

- Okienka piwniczne w elewacji zachodniej (od podwed zamurowé na grub. 1,5cegly z osadzeniem
kratek wentylacyjnych o wymiarach 14x20cm.

Przemurowaniaakbzy¢ z starym murem stepiami.

- Wykonanie wzmocnienia od zewtrz, bellg stalows 1-140 sgkanego nadpe@ nad oknami parteru w
elewacji zachodniej od podworka.

Do w/w przemurowa stosowa cegt ceramiczn petrn kl. 1I5MPa i zapraw cementowo-wapienn
M5.

5.2.3Scianka dzialowa zabudowy podcienia

Scianka dzialowa grubdci 12cm murowana z bloczkéw gazobetonowych kl. @0 zaprawie
cementowo-wapiennej M5.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST ,Wymagania ogdélne”pkt.6.

6.2 Wymagania szczegoétowe

Badania przed przygiieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wyk@nbadania gotowych mieszanek oraz preparatow
do wykonania robot i przedstagvvyniki tych bada Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

Szczegdlnie nalgy zwrocic uwag na terminy przydatriai.

Badania w czasie wykonywania robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badapowinny by zgodne normami z PN-68/B-10020 ,,Roboty murowe z
cegly. Wymagania i badania przy odbiorze”, PN-904%501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.
Dostarczone na plac budowy materialy i zaprawyzaydkentrolowa pod wzgtdem ich jakéci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustalikierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materisatyroby map zawiadczenia o
jakasci wystawione przez producenta oraz na sprawdzesédciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. baddoranych.

W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na placdowy, naley kontrolowa jej mark; i
konsystengj, w sposéb podany w normie PN-90/B-14501 "Zaprawgdwlane zwykle”.

Wyniki bada materiatéw i zaprawy powinny Bywvpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania muréw powinny Iy przeprowadzane w sposéb podany w normach PN-63010BN-
68/10024 i umgliwia¢ ocere wszystkich wymagaa w szczegolni:

- zgodndci z dokumentagj projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakaici zastosowanych materiatow i wyrobow, prawidtdeigrzygotowania materiatow,

- prawidlowaci wykonania scianek, wyghdu powierzchni scianek, prawidiowéci wykonania
powierzchni i krawdzi scianek.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,\Wgan& ogolne”pkt.7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostk obmiarova robot jest:

dla uzupelnié $cian dziatlowych z cegly 17miciany, m® - zamurowa otwordw itd.

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajicego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST.B.00 ,\Wgan& ogolne”pkt.8.
8.2 Wymogi szczego6towe
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Badania w czasie odbioru robot
» zgodndci z dokumentaaj projektow i zaleceniami nadzoru autorskiegadbinwestorskiego,
e zgodndci z dokumentagj powykonawcaz,
e jakaosci zastosowanych materiatow i wyrobow, prawidideiovypetnienia bruzd

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w pnKci
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i spta na stanowisko pracy
- wykonanie rob6t wymienionych w pkt.5
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowedstemplow
- uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z regniteriatow

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
* PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Warunki i &@id techniczne przy
odbiorze.
* PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespoloegianozelbetowe

wykonywane na budowie. Wymagania i badania przyarde.

e PN-EN 998-2:2004  Wymagania dotyce zaprawy do murowania. &z 2: Zaprawa
murarska.

«  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

¢ PN-EN 197-1:2002 Cement- &2 1. Sktad, wymogi i kryteria zgodsai dotyczce
cementdéw powszechnegaytku.

« PN-EN 197-2:2002 Cement. €# 2: Ocena zgodriai;

* PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

* PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapoadowlanych.

*  PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlanegezl: Definicje, wymagania i kryteria zgodsu;
PN-EN 459- 2: 2002 - U)/Ap 1:2003  Wapno budowla@es¢ 2: Metody bada;

* PN-EN 459-3: 2003  Wapno budowlane¢&z3: Ocena zgodriei;

* PN-B-30020: 1999 Wapno budowlane. Wymagania.

* PN-75/B- 12001 Cegta petna wypalana z gliny- zwaykt

* PN-70/B- 12016 Wyroby ceramiki budowlanej . Badat@chniczne.

* PN-B-06200: 2002  Konstrukcje stalowe budowlaneriiuki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

e PN-H-93404.00 Ksztattowniki stalowe walcowanego@co okr&lonego
zastosowania. Wymagania ogolne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |1 ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.03 ROBOTY ZBROJARSKIE | BETONIARSKIE kod CPV 452623

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjyyymagania dotycce wykonania i odbioru remontu
balkonéw i tarasu w ramach remontu elewacji budypkrmy ul. Krakowskie Przedmieie 53 w
Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robéstjstosowana jako dokument przetargowy i
umowny przy zlecaniu i realizacji robét wymieniohyw punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeg/konania:
* piyt zelbetowych monolitycznych balkonéw z betonu C25/3@chitektonicznego ) zbrojonych
stah A-lll RB400W,
» belek i podcigow zelbetowych monolitycznych tarasu,
* gzymsuzelbetowego monolitycznego,
* wylewekzelbetowych stropu tarasu z betonu C 25/30 zbrogtaie RB 400W,
« zeber usztywniajcych oraz obetonowania belek z betonu C16/20,
e poduszek betonowych pod oparcie belek stalowycbtasimwanie belek.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczeigodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00- Wymagania ogélne.
1.5 Wymagania ogdlne dotycrce robdét
Ogodlne wymagania dotyaee robét podano w SST.B ,Wymagania ogolne”pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w S8U.BVymagania ogolne”pkt.2;

2.2 Wymagania szczegoétowe

2.2.1 Stal do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa #8#12 klasy A-lll RB 400;

» Stal do zbrojenia betonu powinna odpowiadaymaganiom PN-89/H-84023-6/Az1:1996 Stal
okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.ri&atu

* PN-82/H-93215 Walcéwka i pty stalowe do zbrojenia betonu;

2.2.2 Beton

Beton klasy C16/20 (B20), C25/30 (B25). Powinierpodiada wymaganiom normy PN-EN 206-

1:2003/Ap1:2004Beton G&¢ 1. Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodni.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania stawiane sgiawvi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.3.
3.2 Wymagania szczego6towe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

Srodkami transportu do przewozu materiatow,

Wyciagiem budowlanym

Wibratorami do zagszczenia mieszanki,

Sprztem pomocniczym

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania stawiane transportowi podano w.BST ,Wymagania ogdlne”pkt.4.

4.2 Wymagania szczegotowe

Mieszank betonowd nalezy przewozé tak aby jej transport z wytworni nie trwat dej niz 30min.
Nalezy zabezpieczyja przed segregagj wysychaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogo6lne warunki wykonania robét
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Ogolne warunki wykonania robét podano w SST.B.00pggania ogdlne”pkt.5.
5.2 Zakres wykonania robot
5.2.1 Balkony w elewacji potudniowej - od strony ulKrak. Przedmiescia
Konstrukcja balkonéw.

Piyty zelbetowe na stalowych belkach wspornikowych, z éwwtnikdéw | 140 osadzonych éeianach z
wypetnieniem gniazd betonem C16/20. Przed ma@mea belki oczyci¢ z korozji do 2-go stopnia
czystaci (PN-ISO 8501-1).

Piyty zelbetowe monolityczne wykotgpo stwardnieniu betonu kotwgego belki (24 dni). Stosowa
beton C25/30 (architektoniczny), stal zbrojerad®@B400W. Pgty gtowne spawado belek stalowych.
Otuliny zbrojenia c=20mm.

Stosow& szalunki systemowe zapewnieg gtadkie powierzchnie betonu. Przed betonowarpgm
ustawt balustrady, stupki przyspawalo belek.

5.2.2 Taras i balkony od strony ul. Krétkiej.
Piyty balkonowe zelbetowe.

Piyty zelbetowe monolityczne wykotagpo stwardnieniu betonu poduszek belek (24 dnips@va
beton C25/30 , stal zbrojeniauiRB400W, otuliny zbrojenia c=20mm.

Stosowa& szalunki systemowe zapewnie¢ gtadkie powierzchnie betonu, Przed betonowarpgm
ustawt balustrady, stupki przyspawao belek.

- poduszki betonowe wylewane z betonu C16/28cienach pod belki stalowe;

- Wylewki stropowe z betonu C20/25 zbrojone stallll (34GS) i A-0 (St0S).

Konstrukcja tarasu - z ptyt stropowych prefabrykowanych WPS na beltkatalowych.

Poziom wierzchu posadzki tarasu petgj2.5 cm pordej podiogi w drzwiach wygciowych na taras z
lokalu na | pétrze. Belki stalowe osadziw gniazdach wykutych w murach i ukigdaa ryglach
drewnianych ustawionych przgianach i wypoziomowanych.

Pod kaicami belek wykona poduszki betonowe stoggj beton C 16/20. Puste miejsca w gniazdach
wypeitnic betonem C16/20. Belki z I-160 z stali S235RJ.

Przed montzem belki oczyci¢ do 2-go stopnia czysio (PN-ISO 8501-1) i zabezpieazynleczkiem
cementowym (3x). Montaptyt rozpoczaé po stwardnieniu betonu poduszek pod belkami.

Stosowa ptyty WPS-120 i 90. Plyty ukladana stopkach belek na zaprawie cementowej M10.
Wylewki zelbetowe plyty stropowej z betonu C25/30 zbrojsta, RB400W, otuliny zbrojenia 20mm.
Wskaznik wodno-cementowy betonu w-c = 0,6.

Zebra usztywniajce oraz obetonowania belek z betonu C16/20.

W wylewce gzymsowe]j osadzimarki stalowe dla stupow &oych balkonéw I, llI, IV petra.

5.2.3 Wykonanie deskowa

Przed przysipieniem do wykonania deskowanalery sprawdzt zgodnd¢ osi i pozioméw oraz
zgodna¢ wymiaréw z rysunkami. Szalunki najeustawig w taki sposéb aby docelowo beton spetniat
warunki tolerancji co do ksztattu, patenia i wymiarow.

Nalezy dopasowywé pofaczenia szalunkow oraz zapewntch wodoszczelni@. 1l0s¢ polaczer nalery
ogranicz& do minimum.

Na wszystkich wysurtych, eksponowanych zewtnznych naranikachscian i ptyt, deskowania natg
wzmacnig 25mm tama stalows. Przed poteeniem betonu naky wyczysci¢c deskowanie i podiee.
Deskowania powinny pozostana miejscu ado uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzyréeto
pozwalajcej przenié¢ obcihzenia od agzaru wtasnego betonu oraz konstrukcji na nim umiaszgch.
Przygotowanie powierzchni deskofiva

Wszystkie powierzchnie deskowaajace wchodat w kontakt z betonem przed przysieniem do prac
opisanych poriej powinny zosté& gruntownie oczyszczone z pozostaiowczeniejszego betonu,
brudu i innych zanieczyszazepowierzchniowych. Nie wolno powtérniezywaé deskowa o
zniszczonej powierzchni. Z powierzchni kontaktowdgiskowa nalezy usuryé wszelkie zluszczenia
stali i inne pozostakei metali.

Przed zainstalowaniem ptyty mapyé¢ pokrytesrodkiem zapobiegagym przywieraniu betonisrodek
ten nie powinien zmienéabarwy betonu i po 30-tu dniach nie powinierg byksyczny.

5.2.4 Zbrojenie

Przygotowanie zbrojenia
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Stal zbrojeniowa powinna byznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacjzétl tyciem naley ja
chroni przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno¢ bgktadowane na stojakach dla
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachevkasaialtu nadanegogbom.

Zbrojenie naley przygotowywa zgodnie z norm PN-B-03264:2002/Ap1, Wszystkiegly musza by¢

giete na zimno.

Uktadanie stali zbrojeniowej

Czyszczenie stali: z metalu najeusura¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, tluszcz, zigngraz inne

zanieczyszczenia. Zabezpieczenie, gust uktadanie zbrojenia:

Zgodnie z PN-B-03264: 2002/Ap1l — tablica 21 orazego6tami i uwagami podanymi na rysunkach.

- Pohczenia: zgodnie z PN-B-03264:2002/Apl oraz szcaegidt uwagami podanymi na rysunkach.

- Wiazaniezebrowanej stali zbrojeniowej:

- Zbrojenie otworow: Jeeli na rysunkach nie podano inaczej, nadyan boku otworu (zarbwno w
pionie jak i w poziomie) naley umieici¢ dodatkowe pity o przekroju rownym potowie zbrojenia
jakie bytoby umieszczone w miejscu gdzie wpsije otwor, gdyby go nie byto. {Ododatkowej
wiazki pretdw musi znajdowasie w odlegtéci 100mm od krawdzi kazdego z bokdéw otworu.

- Spawanie zbrojenia - niedozwolone bez uprzednzegwolenia Inspektora Nadzoru;

5.2.5 Betonowanie

Produkcja betonu i ustalanie skladu mieszanki betoowej

Beton do wykonania plytyelbetowej powinien bydostarczony z wytworni betonu znajageych se w

poblizu budowy. Mieszanka betonowa dla betondéw konstijugcih powinien spetnia nasgpujace

wymagania:

a. Projektowana 28-dniowa wytrzyma&o betonu powinna hky zgodna z projektem
budowlanym.

b. Maksymalny stosunek w/c powinien wyno$l.60 w proporcjach wagowych, chylia
Inspektor nadzoru wyda inne pisemne instrukcje.

c. Maksymalna zawaréé cementu w elementach masywnych powinna wyng@a0 kg/r.

d. Zawartg¢ catkowita powietrza 2-4%.

e. Opad betonu
-Sciany, piyty i belki: 50-75mm

Nalezy sprawdzt czy wyniki badé mieszanki betonowejaszgodne z wynikami testow opadu betonu.

W celu ulatwienia uktadania mieszanki fma zwikszy opad mieszanki betonowej, ale tylko przy

pomocy dodatkéw plastyfikagych, a nie przez dodawanie wody.

Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej rozladowaniem na noigjsvbudowania, naky dostarczy metryke

dostawy zawierapa informacje zgodne z wymaganiami oltomymi w Warunkach Technicznych

Wykonania i Odbioru Robdt, Rozdz. 6 oraz wymagani&tawianymi przez inspektora nadzoru.

Ukfadanie mieszanki betonowej

Na co najmniej 2 dni przed przgpteniem do ukfadania mieszanki betonowej malpowiadomé

inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia deskowlarojey, otwordw i innych elementow mggych s¢

znajdowa w betonie.

Mieszank betonow nalezy uktad& bezzwilocznie po dowiezieniu z wytwérni na budowie

dopuszczajc do jej segregacji lub utraty sktadnikdéw oraz mysgiwania s¢ mieszanki o deskowania i

stal zbrojeniow, w warstwach o gruldei nie wigkszej nz 450mm.

Podczas ukladania mieszanki betonowej nie dopuszkzastosowania rur i innych wdzea

wykonanych z aluminium.

Przed przysipieniem do betonowania naleusur¢ z podi@a gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo

lub piasek bdacy podkltadem pod mieszapketonovd nalezy nawilzy¢. Przed utaeniem betonu naty

posmarowé wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczeniejatia powinno b§ sprawdzone i

zatwierdzone przez inspektora nadzoru przedeamiem betonu.

5.2.6 Zagszczanie betonu

Beton Igdzie zagszczany przy zyciu wibratorow wggbnych pracujcych z minimalg czstotliwoscia

8000 o\min i odpowiedni do zagszczenia betonowanej sekcji amplgudV celu zapewnienia

odpowiedniej jakéci zag:szczenia pracownik obstugigy wibrator musi mié mazliwosé obserwacji

wibrowanego betonu.

5.2.7 Prace wykdczeniowe

Wykonczenia piyt i belek
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Piyty, belki powinny by dokladnie zagszczone przy pomocy wibrowania. Wykazenie, do
osiaghiecia odpowiedniego wyréwnania, powinno ¢bwykonane po catkowitym rozprowadzeniu i
usunkciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znamhgo s¢ w stanie plastycznym. Wyréwnanie
powierzchni powinno zosta sprawdzone przez przyenie 3m przyktadnicy. W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek zaghien nalezy je natychmiast wypetdiswiezo zarobionym betonem,
wyréwnas, zag:$ci¢ i ponownie poddapracom wykdaczeniowym.
5.2.8 Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykiaczeniowych.
Betony po wykonaniu prac wykozeniowych powinny by chronione przed zniszczeniem fizycznym a
przypadku jego wygpienia naprawione. Powinny byakze chronione przed dziataniem chemikaliow,
srodkow i materiatdbw metalowych oraz innysfodkow powodujcych zabrudzenie.
Pielegnacja betonu
Piekgnacja betonu powinna polégaa utrzymywaniu betonu w staniegiej wilgotnasci w ciagu:

- 7 dni w przypadku tycia cementu portlandzkiego
Wybdér metody pielgnacji betonu zalsy od opinii inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogdlne”pkt.6.

6.2 Wymogi szczegodtowe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru §akoizywanych przez Wykonavwgcmateriatow i zgodnizi

wykonywanych rob6t z dokumentagyrojektowy i wymaganiami SST.

W szczegOlnéci obejmug:

Badanie dostaw materiatéw, konggrawidtowaci wykonania robot (geometrii i technologii), ogen

estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszybtkiementow procesu technologicznego oraz

sprawdzenie zgoddoi dostarczonych przez Wykonagvadokumentow dotyeych stosowanych

materiatébw z wymogami prawa.

Dopuszczalne odchytki w doktadnéci wykonania elementéw:

Plyty stropowe.

Ptaskie powierzchnie piyt powinny odpowigdaastpujacym wymaganiom co do tolerancji:

1. Nieréwndci powierzchni plyt nie powinny przekragz&mm niezalenie od miejsca i kierunku.
Sprawdzenia dokonujegsprzyktadnig 3m diugdci potozona na najwyszym punkcie.

2. Wzniesienia na wykmzonej ptycie powinny gimiesci¢ w zakresie 10mm tolerancji za vgthiem
piyt zaprojektowanych i opisanych jako plyty m@@ gwarantowaodptyw do rynien podtogowych
lub kanatow, ktore powinny dobrze spelhswoje zadanie, pomijg tolerancje. Wykonawca jest
catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjoramie uka@czonej budowli. Spadki natg
poprawt, jesli jest to konieczne dla uzyskania catkowitego gdpt. Odchytki w grubéciach piyt
nie powinny by wieksze nk 5mm i powinny spetniaokreslone powyej wymagania.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robopodano w SST B.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 7.

7.2 Wymagania szczegoétowe

Jednostlk obmiarow, elementéw betonowych jest ffy zbrojenia konstrukcji ,t”. Do obliczania
nalezenosci przyjmuje s¢ teoretyczn ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tjackm diugasé pretdw
poszczegoblnyclrednic pomnéona odpowiednio przez ich magednostkow (kg/m). Nie dolicza si
stali wytej na zaktady przyatzeniu petdw, przekladek mongawych ani drutu wizatkowego. Nie
uwzgkdnia st tez zwickszonej ilgci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawmretéw o
srednicach wikszych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

llos¢ robdt okréla ske na podstawie projektu z uwazdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajicego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdblne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,WWgani& ogolne”pkt.8.

8.2.0dbior robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstaw odbioru rob6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu &

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzorwzienniku budowy o wykonaniu robét zgodaidokumentag
projektowg i SST,
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inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o waki robdt.

8.2.2 Zakres robot

Zakres robdt zanikagych lub ulegajcych zakryciu okrdaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbiér koncowy

Odbior kacowy odbywa s po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadmodzienniku budowy zakmzenia robdt
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora oadza rozpocgie betonowania elementow, ktorych zbrojenie
podlega odbiorowi.

Odbior powinien polegana sprawdzeniu:

- zgodnéci wykonania zbrojenia z dokumentagjrojektowvs,

- zgodnéci z dokumentagjprojektowy liczby prtow w poszczegoinych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

prawidtowdci wykonania hakéw, ztz i diugaci zakotwier pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrigien

Do odbioru rob6t majzastosowanie postanowienia zawarte w SST Kod C3D0@000-7 ,Wymaganiagdlne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatéw i sgta na stanowisko pracy

- wykonanie deskowania ze stemplowaniem,

- wykonanie zbrojenia,

- betonowanie z zagzczeniem i wykfczeniem,

- pielegnacja betonu,

- rozebranie potrzebnych deskawatemplowa,

- uporaidkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy

*  PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone. Projektowanie.

* PN-EN 10080:2007 — Stal do zbrojenia betonu. Spajatal zbrojeniowa. Postanowienia
ogolne.

* PN-EN 10204:2006 — Wyroby metalowe. Rodzaje dokutmwerkontroli.

* PN-EN ISO 15630-1:2004 — Stal do zbrojenia i¢ggnia betonu. Metody bafdlaCzs¢ 1:
Prety, walcowka i drut do zbrojenia betonu.

¢ PN-ISO 6935-1:1998 — Stal do zbrojenia betonetyRytadkie.

«  PN-ISO 6935-1/Ak:1998 — Stal do zbrojenia betontetyPgtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

*  PN-ISO 6935-2:1998 — Stal do zbrojenia betongtyPrebrowane.

*  PN-ISO 6935-2/Ak:1998 — Stal do zbrojenia betormgtyPzebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

* PN-ISO 6935-2/Ak/Ap1:1999 — Stal do zbrojenia betorPety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

e PN-89/H-84023/06 — Stal do zbrojenia betonu. Steéstonego zastosowania. Gatunki.

e PN-82/H-93215 — Walcowka i gy stalowe do zbrojenia betonu

« PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton &2 1. Wymagania, wikgiwosci, produkcja i zgodn.

* PN-B-03264:2002/Ap1 Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

«  PN-63/B-06251 Roboty betonoweédlbetowe. Wymagania techniczne.

«  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

e PN-EN 197-1:2002 Cement- &2 1. Sktad, wymogi i kryteria zgodsa dotyczce
cementéw powszechnegaytku.

« PN-EN 197-2:2002 Cement. €2 2: Ocena zgodriai;

*  PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spaadmapawania. Ogoélne badania i
wymagania.
*  PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyazky spawanych. Nazwy i okilenia
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |1 ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH )
SST.B.04 KONSTRUKCJE STROPOW kod CPV 452623

1. WSTEP

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjvgymagania dotycge wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z remontem tarasu w ramach remontu elewadynku przy ul. Krakowskie Przednigee
53 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktmezetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyea/konania robot zwizanych z :

- montaem konstrukcji stropow na belkach stalowych i ictvkéenie,

- utozeniem stropu z ptyt prefabrykowanych WPS.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczeigodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5 Wymagania ogolne dotycrce robdét

Ogdlne wymagania dotyaee robét podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w S8U.BVymagania ogolne”pkt.2

2.2 Wymagania szczegoétowe

2.2.1 Stal profilowa S235JR

Dwuteowniki wg PN-EN 10210. Stal S235JR stosowankowstrukcjach musi odpowiaélanormom
PN-89/H-84023.

Do wykonania stropow z pyt WPS, niezale od wymaga stanéw granicznych ®&nosci i
uzytkowania, naley stosowa belki o takiej szerokii stopki, aby zapewtioparcie ptyt co najmniej na
dlugcéci 3cm. Jaké&t wyrobdw stalowych winna lgy potwierdzona Zaviadczeniem jakeci, gdy
wymagane wigciwosci s gwarantowane w normie dla zamawianego gatunku, saééstem lub
swiadectwem odbioru i deklaracggodndci producenta wyrobu hutniczego, gdy zastosowaale st
stal drobnoziarnista : wg PN-EN 10113-1, PN-EN I321PN-EN 10113-3, lub stal ulepszana cieplnie
wg PN-EN 10137-1, PN-EN 10137-2

Powierzchnia ksztattownika powinna wolna od wad, yadoczne tuski, gkniccia, zawalcowania i
naderwania. Dopuszczalng ssungte wady przez szlifowanie lub diutowanie, z tyie, obrobiona
powierzchnia powinna mielagodne wygicia i zaokaglone brzegi, a grusé ksztattownika nie mae
zmniejszy sie poza dopuszczadrdolna odchyllke wymiarowg dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdinej ksztattownika lub zgodnie z
rysunkiem szczegétowym. PowierzchniankOw ksztattownika nie powinna wykazyéeozwarstwid,
peknie¢ i sladow jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonymeski

2.2.2 Plyty stropowezelbetowe, prefabrykowane, WPS

Ptyty WPS - ptytyzelbetowe prefabrykowane z betonu C20/25, szémkicm, WPS 90 i 120 zgodne
z nornmy PN-92/03380+Az1:2001

Plyta stropowa WPS jest prefabrykowanymlbetowym, nénym elementem konstrukcyjnym,
uktadanym mgdzy stalowymi belkami stropéw. Plyty WPS md¢sztalt prostolta, wzmocnione &
wzdhwnie trzemazebrami, w obu kacach maj wgkbienie dla oparcia na stopce dolnej belki stalowej
dwuteowej. Wyr6b winien spetriavymagania okrdone w PN-EN 13369 i PN-EN 13224 lub aprobaty
technicznej.

Przewidziano zastosowanie zaprawy murarskiej, ceonen wapiennej marki M 4 ( M5) oraz zaprawy
cementowej M 10. Zaprawa powinna odpowiadgmogom normy PN-90/B-14501.

2.2.3 Siatka Rabitza -siatka tkana z drutu gotegarzonego grub. 0,8mm wg BN-90/5032

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania stawiane sgiawi podano w SST.B.00,Wymagania ogolne”pkt.3.
3.2 Wymagania szczegotowe
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Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:
Betoniark do przygotowania zapraw, wygiem budowlanym, speggem pomochniczym

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST.B.00 ,Wymagania ogokielp

4.2 Wymagania szczego6towe

Materiaty mana przewozi dowolnymi srodkami transportu gwarantgymi ich ochrog przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatyevazynnikéw atmosferycznych)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robot podano w SST.B.0G/pvegania ogolne”pkt.5.

5.2 Zakres wykonania robot

Pod czscia tarasu jest wégie, z wiatrotapem do budynku oraz v& do lokali uytkowych. Przed
przyshpieniem do rozbiérki tarasu nale wykona podstemplowania z deskowaniem petinym
pozwalajce na wykonanie nowego tarasu

5.2.1 Konstrukcje stropow

Belki stalowe osadziw gniazdach wykutych w murach na poduszkach betgab z betonu C 16/20.
Puste miejsca w gniazdach wypétbetonem C16/20. Belki ze stali S235RJ.

Przed montazem belki oczyci¢ do 2-go stopnia czystei (PN) i zabezpiecz¢ mleczkiem
cementowym (3x).

Piyty WPS-120 i WPS-90, wylewkelbetowe z betonu C20/25 zbrojone sl B400.

Zebra usztywniajce oraz obetonowania belek z betonu C20/25.

Zakotwienia sciany z belkami stropu z ¢oOw przewleczonych przez otwor wrodniku i
zabetonowanych w wykutych $zianach wikach.

5.2.2 Stropy z ptyt WPS

Stropy z ptyt :WPS — 120, WPS - 90.

Na plytach zasypka stropu z keramzytu o masietadziowej < 4,0kN/nt stabilizowanego zaczynem
cementowym, warstwa wyréwnawcza z betonu drobnoigtago C 12/15 grub. 4,5cm, giazl zaprawy
samopoziomujcej grub. ~1.0cm

Belki stalowe opiera sina murze w wykutych gniazdach oraz wanie zewntrznej podcienia w
wiencu. Niepotrzebne gniazda po ustinch belkach stropowych zamuroévaegh ceramiczn petr
klasy 10MPa na zaprawie marki 5MPa. W przypadku gahjektowana belka stropowa wypadnie w
miejscu istniejcej - naley wykorzysta istniepce gniazda.

Belki osadzé na betonowej podlewce szybkawicej z betonu C20/25, grufim ~15cm. Kdice belek
oparte na murze powlec mleczkiem cementowym w zalhezpieczenia przed korazj

Gniazdo z belkwypetnia st betonem C20/25. W razie koniecZooprzemurowé mur na kilka warstw
cegiet znajdujcych s¢ nad lub pod gniazdem. Przed ukladaniem piyt sinypgb dolne stopki belek
owija sk siatky cieto-ciagniorg lub siatky Rabitza. Na belkach stalowych uklada prefabrykowane
zelbetowe plyty WPS, a gébelek zabezpiecza przed rdzewieniem i obetonoiefenem C 20/25.

Na gérnych stopkach belek i@ paski styropianu EPS-100 gruicolcm.

Ptyty prefabrykowane uktada ¢siscisle obok siebie i jak najblej dosuwa dosrodnikéw belek
stalowych. Styki midzy skrajnymi podtmnymi zebrami ptyt wypetnia betonem, a styki miedzy ptytam
a srodnikami belek rzadk zapraww cementow. Plyty uktad& na zaprawie cementowej M10. Po
utozeniu piyt belki obetonowabetonem C20/25.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.6.

6.2 Wymagania szczegoétowe

Badania przed przystpieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykon& badania gotowych mieszanek oraz
preparatéw do wykonania robét i przedstawt wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacii.
Szczegdlnie naley zwrdci¢ uwage na terminy przydatnosci.

Badania w czasie wykonywania rob6t

Wyniki bada materiatéw i zaprawy powinny bywpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
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6.3. Badania w czasie odbioru

Badania elementéw konstrukcyjnych stropow powinny Iprzeprowadzane w sposéb podany w
normach i umgliwia¢ ocerg wszystkich wymagaa w szczegolnei:

- zgodndci z dokumentaaj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakaoéci zastosowanych materiatéw i wyrobdw, prawidldeigrzygotowania materiatow,

- prawidtowaci wykonania stropow,

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,WWgani& ogolne”pkt.7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostk obmiarowa robot jest:

obsadzenie belek stalowych — m , kotwienie belkly,-stropy z prefabrykowanych ptyt WPS 2 m

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajicego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,\Wgan& ogolne”pkt.8.

8.2 Wymogi szczego6towe

Badania w czasie odbioru robot
« zgodndci z dokumentaaj projektow i zaleceniami nadzoru autorskiegadbinwestorskiego,
e zgodndci z dokumentagj powykonawcaz,
e jakaosci zastosowanych materiatow i wyrobow, prawidideiovypetnienia bruzd

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p@nKci
Cena obejmuje: - dostarczenie materiatdw i g@praa stanowisko pracy
- monta konstrukcji stropéw z ptyt WPS na belkach staloiich kotwienie,
- ustawienie i rozebranie potrzebnych deskveéemplowa i rusztowa,
- uporaidkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z regoteriatéw,
- odpady, ubytki i straty materiatowe,
- przestoje spkgu technologiczne,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy
* PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.
* PN-B- 06200: 2002 Konstrukcje stalowe budowlanerWiki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

*  PN-H-93404.00 Ksztattowniki stalowe walcowane nggo okréglonego zastosowania.
Wymagania ogolne.

e PN-EN 13369 Wspolne wymagania dla prefabrykatdetonu

e PN-EN 13747 Prefabrykaty z betonu. Piyty stropoligesystemow stropowych.

e PN-EN 13224 Prefabrykaty betonowe. Plyty stropaelarowe.

« PN-73/B-06281 Prefabrykaty = budowlane z betonu. tdde bada
wytrzymataciowych.

¢ PN-EN 206-1 Beton. @z¢ 1 : Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodn.

¢ PN-EN 12390-1 Badania betonu.e€&z 1. Ksztalt, wymiary i inne wymagania

dotyczce probek do badania i form.
* PN-B-06265 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1 Bet@zs¢l: Wymagania, wisciwosci,
produkcja, zgodrig.

* PN-63/B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne.

* PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogdlne wymaganiadamia.

e PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikpojaierania prébek, badanie i
ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjfocesow produkcji
betonow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |1 ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.05S BUDOWLANE KONSTRUKCJE STALOWE kod CPV45262520-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaojhtécznej § wymagania dotycze wykonania i
odbioru budowlanych konstrukcji stalowych w ramaemontu elewacji, balkonow i tarasu kamienicy
przy ul. Krakowskie Przedmieie 53 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robdt wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu:

- wciagniecie i utazenie belek stalowych,

- monta marek stalowych dla stupéw §roych balkonéw,

- dostarczenie i monta stupow stalowych podpiergjych balkony wraz z zabezpieczeniem
antykorozyjnym,

- wykonanie i montakonstrukcji stalowych balkonow,

- dostarczenie i osadzenie w nadgch belek stalowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTa szgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékowvykonania robot, ich zgodké z dokumentag)
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w SR BWymagania ogolne”pkt.2
2.2 Wymagania szczego6towe
2.2.1 Stal
Do konstrukcji stalowych stosujegsi
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatuhk&8235RJ (St3S; St3SX); wg PN-EN 10025:2002
(1) Dwuteowniki zwykte IPN wg PN-EN 10034
2) Rury stalowe bez szwu walcowane na ggco i PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-
1:2000
(3) Blachy
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarczag sv grubdgciach 6-40mm, szerokoiach 160-700 mm
b) Prty okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza gio diugaciach:
- przy srednicy do 25 mm — 3-10 m
Tolerancje wymiarowe wg wWw normy.
2.2.2. Wiasndci mechaniczne i technologicznpowinny odpowiadawymaganiom podanym w PN-
EN 10025:2002.
- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcéwki éfgw powinna by bez gknieé, pecherzy i
naderwa.
- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalp@azostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia
i peknigcia widoczne gotym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne luskiawalcowania, wicenia niemetaliczne,
wzery, wypukldci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd sa dopuszczalne jeli:
-- mieszcz si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
-- nie przekraczaj0.5 mm dla walcéwki o gruoi od 25mm. 0,7 mm dla walcowki o gruloo
wigkszej.
2.3. kaczniki
Jako hczniki wyskpuja: polaczenia spawane.
2.3.1. Materialy do spawania
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Materialy do spawania konstrukcji stalowych powinogpowiadda wymaganiom normy: PN-EN
759:2000, a ponadto: elektrody powinny odpowéaggmaganiom normy: PN-91/M-69430,
Do spawania konstrukcji ze stali zwykiej stosuje spawanie elektryczne przyzyciu elektrod
otulonych ER-146, ssto elektrodysredniootulone przeznaczone do spawania konstrigtalowych
budowlanych.
2.3.2 Elektrody powinny mie
- z&wiadczenie jakeci
- spetnigd wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winng bgodne z wymaganiami
obowigzujacych norm i wymaganiami producenta.
2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
(1) Konstrukcje i materialy dostarczone na budguowinny by wytladowywane weigarkami lub
wciagnikami. Elementy powinny léybezpdrednio po dostarczeniu na budpinmontowane z uwagi
na brak miejsca do skladowania.

3. SPRZET

3.1. Sprat do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montar konstrukcji nalgy uzywa¢ wciagarek, dwignikow, podndnikéw i innych
urzadzen. Wszelkie zawiesia i trawersy podlegag przepisom o dozorze technicznym powinny by
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami upraweyai do ich eksploatacji.

3.2. Sprat do robot spawalniczych

— Stosowany spet spawalniczy powinien unibwiaé wykonanie zczy zgodnie z
technologi spawania i dokumentackonstrukcyjn.

— Spadki nagicia padu zasilagcego nie powinny bywigksze jak 10%.

— Eksploatacja spgiu powinna by zgodna z instrukagj

— Stanowiska spawalnicze powinny¢lndpowiednio urzdzone:

- spawarki powinny stana izolupcym podwyszeniu i by zabezpieczone od wpltywow
atmosferycznych

- sprzt pomocniczy powinien lyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno &y urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpaarowymi, zabezpieczone od wplywoéw atmosferycznyaiiwietlone z
dostateczpwentylaci;

Stanowisko robocze powinno bgdebrane przez Inspektora nadzoru.
3.3. Spret do pohczen nasruby
Do scalania elementow najestosowa dowolny sprzt.

4. TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny dyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogo6lne warunki wykonania robét
Ogolne warunki dotyczce wykonania robot podano w SST.B.1.0 ,Wymaganiarogf'pkt.5.

5.2 Zakres wykonania robot

Dostarczenie na budewprzygotowanej konstrukcji stalowej, zabezpieczargykorozyjnie i monta
5.2.1. Konstrukcja stalowa balkonéw,

Balkony od strony ul. Krotkiej.

Stupy stalowe z rur stalowych127x8mm, belki stalowe z 1-160.

Stupy I-go petra spawé do marek osadzonych w konstrukcji tarasu.

Stupy 11 lll pietra spawé do blach przyspawanych do potek belek w nach balkondw.

Belki osadzt w gniazdach wykutych w murach oraz oggrpa stupach.

Pod kacami belek wscianach wykoné& poduszki betonowe stogojbeton C 16/20.

Puste miejsca w gniazdach wypéthetonem C16/20.

Stal profilowa S235JR, elektrody ER-146.

Przed montzem belki oczyci¢ z korozji do 2-go stopnia czyst wg (PN-ISO 8501-1).

Balkony od strony ul. Krak. Przedmiescie

Belki wspornikowe stalowe z | 140 osadzonécranie z wypetnieniem gniazd betonem C16/20.
Przed montzem belki oczyci¢ z korozji do 2-go stopnia czyst (PN-ISO 8501-1).
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Konstrukcja tarasu

Belki stalowe |-160 z stali S235RJ osada gniazdach wykutych w murach, ukiddaa ryglach
drewnianych ustawionych przgianach i wypoziomowanych.

Pod kacami belek wykonapoduszki betonowe stoagjbeton C 16/20.
Puste miejsca w gniazdach wypétbetonem C16/20.

Przed montzem belki oczyci¢ do 2-go stopnia czysto (PN-ISO 8501-1) i zabezpieazynleczkiem
cementowym (3x).

5.3. Montaz konstrukcji

5.3.1. Monta nalezy prowadzé zgodnie z dokumentagcjtechniczr i przy udzialesrodkow, ktére
zapewni, osigniecie projektowanej wytrzymadai i statecznéci, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji. Kolejne elementy magoy¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stategano
elementoéw uprzednio zmontowanych.

- Pokczenia wykonywé jako spawane.

W czasie spawania wilgotedwzgledna powietrza nie me by wieksza nk 80%, a temperatura nie
nizsza nk +5°C. W czasie opadéw atmosferycznych, mgly lutawki miejsce spawania i stanowiska
spawaczy nalsg/ ostonkt.

Powierzchnie gczonych elementow powinny bywolne od zgorzelin, rdzy, farby, ttuszczu i innych
zanieczyszczena szerokeri nie mniejszej ri 15cm.

Spoiny czotowe powinny l#ypodpawane lub wykonane takechnologi, aby gra byta jednolita i
gtadka. Spoiny po wykonaniu powinnydgbrobione mechanicznie.

Spoiny po wykonaniu podlegabadaniu, ocenie jakoi i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200.

- Przed przysipieniem do montas elementdw na podporach najlevyznaczy lub skontrolowa:
— potozenie osi elementdéw stalowych
— prawidtowa¢ wykonania podpér
Po wykonaniu montau nalery skontrolowa:
- potozenie osi elementow stalowych
— niwelek punktow charakterystycznych,

5.3.3. Monta
Przed przysipieniem do montal nalery naprawé uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu
Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznegatakci

Lp. Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchyika

1 odchylenie osi stupa wzglem osi teoret. 5 mm

2 odchylenie osi stupa  od pionu 15 mm

3 strzatka wygicia stupa h/750 lecz nie ggej niz 15 mm
4 wygkcie belki I/750 lecz nie wcej niz 15 mm

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.6;
6.2 Wymogi szczegoOtowe
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoobwykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajdbiorowi.
Badania na budowie
- Kazda partia materiatu dostarczona na buglpwed jej wbudowaniem musi uzyskakceptacje
Inspektora nadzoru.
- Kazda konstrukcja dostarczona na budgedlega odbiorowi pod wzgdem:
- jakosci materiatdw, spoin, otworow rsauby,
- zgodndci z projektem,
- zgodndci z atestem wytworni
- jakosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancji.
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia caspl@sobu naprawy powstatych uszkadreczasie
transportu potwierdza Inspektor nadzoru wpisemaerthika budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarws

- wciagniecie i utazenie belek stalowych w,m”,

- konstrukcji stalowej balkon6éw — masa gotowej kanecji w tonach,

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST.B.1.0 ,\Alyamia ogoIne”pkt.8.

8.2 Wymogi szczego6towe

Wszystkie roboty olgie niniejsz SST podlegajzasadom odbioru robot zanikeych.

Cechowanie materiatow wywalcowane na profilachralprzewieszkach metalowych

Odbior stali na budowie powinien dydokonany na podstawie atestu, w ktéry powiniere by
zaopatrzony kaly element lub partia materiatu. Atest powinien Emet: znak wytworcy, profil,
gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obidh&plne;.

Cechowanie materiatow wywalcowane na profilachratprzywieszkach metalowych.

Odbior konstrukcji na budowie winien dylokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbio
konstrukcji w wytworni wraz z swiadczeniem wytwornize usterki odbioréw mdzyoperacyjnych
zostaly usunite. Cechowanie elementow farba elemencie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne zasady ptatnéi
Ogodlne zasady ptatdo podano w SST.B.1.0 ,Wymagania ogdlne”pkt.9;

9.2 Podstaw pfatnosci, z uwzgkdnieniem zapisow zawartych pomidzy Wykonawe a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie robotjest wykonana i odebrana §to,m” dostarczonych i
zamontowanych belek stalowych, , t” konstrukcjileteej — stupéw podpieragych balkony wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie kongtjillzabezpieczenie antykorozyjne, dostarczenie i
monta, oczyszczenie stanowiska pracy.

Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w pnKci

Cena obejmuje wszystkie czyrigowymienione w SST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy 10.1

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlafarunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggorz niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone gawania i napawania. Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadway spawanych. Nazwy i okilenia.

PN-EN 10219-1,2 Ksztattowniki zamkte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukecyin

niestopowych i drobnoziarnistych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |1 ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.06 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacfhtécznej § wymagania dotyege wykonania
i odbioru obrébek blacharskich, rynien i rur spustoh w ramach remontu elewacji budynku

przy ul. Krakowskie Przedmieie 53 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu
wykonanie:

- obrébek blacharskich balkonéw z blachy tytan-gynk

- od strony ulic rynny, rury spustowe, obrobki gagw, attyk, podokienniki z blachy tytan-cynk,

- pokrycie wykusza w ryzalicie elewacji od ul. Kkij z blachy tytan-cynk,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélnalotyczce materiatdw podano w SST.B.00 “Wymagania ogopie’2

2.2. Wymagania szczego6towe

2.2.1 Blacha tytan — cynk

Uzyta do wykonania obrobek blacharskich blacha cyrkotenowa w arkuszach musi spetnia

wymagania sktadu chemicznego ctome w PN-EN 1774:2001

- Gruba¢ blachy — minimum 0,6 mm

- Kolor - naturalny

- 0,2% granicy sprystasci - > 100 N/mm

- Wytrzymaiai¢ na rozcaganie - >150 N/mm

- Wydtuzenie po zerwaniu - > 35 %

- Préba zginania (przy 18)— brak gknic¢ na zgeciu

- Prostowanie po zginaniu - brakkmie¢ na zggciu

Rynny i rury spustowe natg wykon& z blach cynk-tytan zgodnie z nogm

PN-EN 612:2005E.

Podstaw materiatu tworzy czysty cynk 99.995% z wprowadzarsktadnikiem stopowym domieszki

miedzi i tytanu. Tworzenie naturalnej warstwy ocimwej — patyny powodujeze systemy rynnowe

spetniaj swoje zadanie przez dzieti lat bez konieczniei odnawiania powtoki ochronne.

2.2.2 Do montau obrdbek blacharskich stosujemy:

s specjalne gwadzie malowane, z podklaghub bez podkiadki,

o3 blachowkety o r&enych ksztalttach tebka i kolorach,

o3 zabki state i ruchome, pozwadapa zamocowanie obrobki bez dziurawienia. Wimoaja takze
wydtuzenie i kurczenie giobrobki bez zmiany miejsca zamocadwa

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania stawiane sgiawi podano w SST.B.00 “Wymagania ogolne”pkt.3.
3.2 Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

- pity i nozyce do cicia blach

- maszyny dodczenia i zaciskaniabkdw.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania stawiadedkom transportowym podano w SST.B.00“Wymaganialrogy'pkt.4.
4.2 Wymagania szczegotowe
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Materialy mana przewoz dowolnymi srodkami transportu gwarantigiymi ich ochror przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziahievazynnikdéw atmosferycznych)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogo6lne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST.B.0/fWdgania ogblne”pkt.5.

5.2 Zakres wykonania robot

Obrobki blacharskie balkonéw, wykaha blachy tytan-cynk grusoi 0,6mm.

Blachy zaktada przed wykonaniem warstwy spadkowej i mocowla ptyty kotwami rozporowymi.
Od strony ulic rynny ,rury spustowe, obrobki gzymsa@ttyk, podokienniki wykonaz blachy tytan-
cynk, grubdci 0,6mm.

Pokrycie wykusza w ryzalicie elewacji wschodnieg (d. Krotkiej) rozebréi wykona nowe z blachy
tytan —cynk grubgci. 0,6mm.

5.2.1. Obrobki blacharskie
Roboty blacharskie mima wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsmej od —15°C.
Rob6t nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.
Wystepujace gzymsy, attyki pokrywamy blaghz podktadka papoav( w celu przeciwdziatania
zaciekom wody przez te elementy). Na dkgya@zymsu dokonuje sipolaczenia arkuszy blachy przez
lutowanie, a co ok. 1m na podwdjnybek lezacy spetniajgcy role dylatacji. Na wysipach i pasach
blachg trzeba wywin¢ na mur do wysokizi ok.10cm, wpsci¢ brzegiem w spoiny i przytwierdzido
muru haczykami wibracyjnymi dciarg co 50cm.
Parapety — wykonane z blachy cynk-tytan jako jethraentowe, mocowane do podéogwadziami
blacharskimi lub wigtami- w odlegtéci od 5 do 7cm. Przy zewtrznych brzegach parapetéw wykéna
odboje.
5.2.2. Rynny z blachy tytan - cynlgrubgci 0,60mm.
Powinny by wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadggh dtugdci arkusza blachy i skladane
w elementy wielocztonowe:

e Laczone w zczach na zaklad szerakd 40 mm, zacza lutowane na catej diugm,

¢ Mocowane do uchwytow rozstawionych w agietch nie wikszych nk 50 cm,

* Blacha okapowa musi bywsungta nad ryng o ok. 4cm, aby unienibwi ¢ przeciekaniu wody

opadowej pomidzy rynrg a okapem néciarg
* Rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych,
» Spadki rynien powinny wynosi0,5 — 2%.

5.2.3 Rury spustowez blachy tytan cynk grub. 0.6mm

* Wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadgch diugdci arkusza blachy i skladane w
elementy wielocztonowe,

e Laczone w ziczach pionowych nabek pojedynczy tecy, a w zhczach poziomych na zaktad
szerokéci 40mm, z4cza lutowane na catej diugm.

* Mocowane dacian uchwytami rozstawionymi w odgiach nie wgkszych nk 3mm, w sposob
trwaly.

* Rury spustowe odprowadzag wod do kanalizacji powinny hywpuszczone do ruryeliwnej
o diugaci 1,5m od poziomu terenu zaopatrzonej w kgdilkruj aca i drzwiczki rewizyjne.

* Rura spustowa wykonana jest z odcinkéw wsuwanyderjew drugi, 4czonych za pomac
lutowania i mocowanych déiciany obejmami z hakami.

e W rurach spustowych przebijanych przez gzyms steémalezy dwa wpusty w ktérych jeden
wchodzi w drugi, a ten z kolei przylutowany jest ldlachy krypce gzyms, przechodzi przez
cak jego grubéc¢ i wiozony jest do rury spustowe;j

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno kraez& 20mm przy dtug€ci rur spustowych do
10m. Zhcza pionowe rur naky taczy¢ na zaktady szerokoi 40mm i lutowgé na catej diugéci
zakladu. Rury spustowe najemocowa uchwytami nie rzadziej nico 3m oraz zawsze w koach i
pod kolankami. Pionowe attza rur nie powinny kyodwrécone do licaciany.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 “Wymagania ogdlne”pkt.6.
6.2 Wymogi szczegodtowe
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Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru §akoizywanych przez Wykonavwgcmateriatow i zgodnizi
wykonywanych robét z dokumentagprojektowa i wymaganiami SST.

W szczegOlnéci obejmug:

Badanie dostaw materiatéw, konkgbrawidtowdci wykonania robot (geometrii i technologii), ogen
estetyki wykonanych robét. Bigca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszybtlkdementow
procesu technologicznego oraz sprawdzenie zdgmilgostarczonych przez Wykonagvdokumentow
dotyczcych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 “Wgané& ogolne”pkt.7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednosti obmiarova robot jest:

dla robét — obrébki blacharskie - mokrytej powierzchni,

dla robdt — rynny i rury spustowe — 1 m wykonanygahien lub rur spustowych.

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 “Wyan& ogolne”pkt.8.

8.2 Wymogi szczego6towe

8.1.1. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i runstpwych powinien obejmowa

- sprawdzenie prawidtovéoi pofaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaniéciab,

- sprawdzenie prawidtovgoi spadkdéw rynien,

- sprawdzenie szczelfw polaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe magby¢ montowane po sprawdzeniu dnosci przewoddw kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne zasady ptatnéi

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 “Wyan& ogolne”pkt.9.

9.2Podstawg ptatnosci, z uwzgkdnieniem zapisow zawartych pomidzy Wykonawca a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odgana ilos¢.

Ptaci s¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podamnyipunkcie 5 i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podamyphnkcie 7.

Dostarczenie materiatéw i sgtm, ustawienie i rozbiérka rusztowaraz

Obrdébki blacharskie.

Ptaci st za ustaloailos¢ “m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w padtaiszczelnienie pgtzer, uporadkowanie
stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Ptaci st za ustaloailos¢ “m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanie, zmontowanie, umocowanie iggaenie, upormdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
* PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathjowe] ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odieio
* PN-EN 612: 1999 Rynny dachowe i rury spustowe elytaDefinicje, podziat i
wymagania;
«  PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeuw spustowych okgtych.
«  PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaaoeychien potokggtych.
«  PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wyanag i badania.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich — cgs¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB- Wawsz2004 .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |1 ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.07 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA kod CPV 4542

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngpg/magania dotycce wykonania i odbioru stolarki
okiennej i drzwiowej w ramach remontu elewacji buokly przy ul. Krakowskie Przedndige 53 w
Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robéstjstosowana jako dokument przetargowy i
umowny przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniohyw punkcie 1.1
1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyomykucia istniejcej stolarki oraz dostawy i
montau:

¢ wymiana okien i drzwi balkonowych na drewniane,

e wymiana drzwi zewegtrznych drewnianych;

e wymiana drzwi zewegtrznych aluminiowych,

» wymiana okien od podwdrka na okna z PVC

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczeigodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00. ,Wymagania ogdlne”.

1.5 Wymagania ogolne dotycrce robdét

Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w SEXBVymagania ogolne”pkt.2;
2.2 Wymagania szczegoétowe

2.2.1. Okna drewniane jednoramoweO

Okna drewniane jednoramowe aJ1W/nfK. Szkio niskoemisyjne. Okno wypasg@ w nawiewniki
okienne o wydajn@i 30n?/h w funkcg mikrouchylania, klam& oraz maskownie na otwory
odwodnieniowe. Skrzydta uchylno-rozwieralne. 1zgjaos¢ akustyczna Rw 30dB

Wspdtczynnik przepuszczaléw energii promieniowania stonecznegad,75

2.2.2. Drzwi wegciowe Dz

Drzwi wejsciowe do klatki schodowej drewniane ptycinowe otee, U< 1,5W/nfK.

Izolacyjnas¢ akustyczna Rw< 35dB.

Drzwi wyposaone w dwa zamki (w tym jeden nadklamkowy) na klucz.

2.2.3 Drzwi balkonowe Db

Drzwi balkonowe drewniane jednoramowe o<IAW/ntK, szkio niskoemisyjne, wyposane w
funkcje mikrouchylania, klam& oraz maskownigc na otwory odwodnieniowe. Skrzydta uchylno-
rozwieralne. lzolacyjni& akustyczna Rw 30dB

2.2.4 Okna z PVC

Okna jednoramowe 0<1,1W/nfK. Szkio niskoemisyjne. Okno wypase w nawiewniki okienne o
wydajndici 30nm/h w funkcg mikrouchylania, klamk oraz maskownig na otwory odwodnieniowe.
Skrzydfa uchylno-rozwieralne. Izolacyjtoakustyczna Rwt 30dB

Wspotczynnik przepuszczaléw energii promieniowania stoneczneged,75

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne

Ogdllne wymagania stawiane sgiawi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.3.

3.2 Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

- do montau stolarkislusarki mae by uzyty dowolny sprzt jak elektronarzdzia, wiertarki, wketarki
oraz nargdzia tradycyjne.

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogolne
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Ogdllne wymagania stawiane transportowi podano w.BST ,Wymagania ogdlne”pkt.4.

4.2 Wymagania szczego6towe

Wymagania dotycgce srodkdéw transportu oraz zasady tadowania i zabezpr@a okien i drzwi
balkonowych wsrodkach transportu powinny &ggodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500
oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobow i materialdowinny by zgodne z wymaganiami

norm przedmiotowych dotygeych tych wyrobdéw i wytycznymi (zaleceniami).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne warunki wykonania robét
Ogolne warunki dotycce wykonania rob6t podano w SST.B.00 ,Wymaganidrajpkt.5.

5.2 Zakres wykonania robot

W elewacjach od ulic natg wymienic stare okna i drzwi tarasowych na okna drewniamepnki
sosnowej z funkgj mikrouchylania, jednoramowe.

Okna montow& w miejsce istniejcych z zachowaniem istnigjej gkbokasci glifow. Oscieznice
montowd z uszczelnieniem pianlpoliuretanow.

Okna musg posiadéa wymagane przepisami aktualne aprobaty technicesty, certyfikaty,
swiadectwa ITB.

Na parterze z prawej strony podcienia drzwise®we do lokalu aluminiowe biate wymigma drzwi z
okleina &tbowa. W elewacjach od strony podwoérka stare oknazyalymienic sie na nowe okna z
PVC o parametrach i wygdzie jw.

5.2.1 Montaz stolarki okiennej i drzwiowe]

Zabezpieczone przez producenta przed zabrudzerfieietruce naley umiesci¢ w otworach, ustawi
do pionu, poziomu i w plaszcayie oraz zamocowamechanicznie dosciezy. Szczeliny pomidzy
osciezami i agscieznicami wypeltné piankg poliuretanow, ktérej nadmiar po wyschggiu naley usurg.
Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zap&aén

— luz (szczelin) pomigdzy otworem wécianie a wyrobem, pozwalgjy na zmiag wymiaréw okna pod
wpltywem temperatury, wilgotr$ai oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniazajfunkcjonalndci
okna / drzwi,

— miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu soieznicy okien stosuje siklocki lub belki drewniane (czasami elementy
poszerzajce, o ile takie g przewidziane w dokumentacji producenta) orgpwniki stalowe.

Do ustawienia okna w otworze gtuklocki podporowe i dystansowe. Klocki podporowdystansowe
powinny by tak rozmieszczone, aby byla zapewnionazimmsé odksztatcania siksztattownikow
okien.

Zamocowanie okien przyzyciu tylko kotkéw rozporowychsrub lub kotew, bez zastosowania klockow
podporowych, jest niewystarczag do przenoszenia ohgenia.

Klocki dystansowe, shace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamoeiuwescieznicy

powinny by usuntte, nie naleéy natomiast usuwaklockéw podporowych.

- Minimalne wymiary szczelin mdzy ramy oscieznicy a Gciezem umaliwiajace konieczne
odksztalcanie giksztattownikéw okien lub drzwi balkonowych podasew tablicy 5 i 6, zgodnie z pkt.
4.2.2. Warunkéw technicznych wykonania i odbiorubdo budowlanych. G#¢é B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaokien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok

Po osadzeniu skrzydet naje je wyregulowé i uzbro¢ w okucia. Zabezpieczenia elementow
drzwiowych usun¢ po zakaczeniu wszystkich prac wykozeniowych.

Montaz stolarki drzwiowej

Sprawdzt wymiary drzwi, oraz otworéw drzwiowych, luz gizy otworem drzwiowym asgieznica
powinien wynost:

- na szerokgi otworu 2 + 3 cm

- na wysokéci otworu 3 +5 cm

- ustawt w poziomie i pionie £cieznicg z zachowaniem przgiych luzow

- zamontowa oscieznicg kotwami montaowymi lub kotkami rozporowymi - liczba w zaleosci od
zalecé producenta

- szczeliny midzy rany a murem wypehdi pianky poliuretanow i zapraws, lub technily wskazan
przez producenta i dostagvstolarki

- wykon& wykonczenia zewetrzne i wewgtrzne

5.2.2 Montaz parapetéw okiennych

Okapnik z blachy tytan-cynk gruba 0,60mm wg SST.B.06
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.6.

6.2 Wymogi szczegotowe

Zasady kontroli jakéci powinny by zgodne z wymogami normy PN-88/B-1085 dla stolakiennej i
drzwiowej Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru §akozywanych przez Wykonavwecmateriatow i
zgodndci wykonywanych robét z dokumentagrojektowa i wymaganiami SST.

W szczegOlnéci obejmug:

Badanie dostaw, kontrolprawidiowdci osadzenia elementéw (geometrii i technologiipntkole
poprawndci funkcjonowania ruchomych elementow, kongrploprawndci wykonania i skuteczrigi
uszczelnié, kontrok poprawnéci funkcjonowania mechanizméw zamykajch, ok¢ oraz ich
funkcjonowania, ocepestetyki wykonanych robaét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST.RM@nagania ogolne”pkt.7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.

Jednostk obmiarow robdt jest- sztukassieznicy oraz 1m stolarki wbudowanej Wwietle dicieznic.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST.B. ,Wymageagolne”pkt.8.

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST podiegasadom odbioru robét zanikeych. Odbior
obejmuje oceg okien pod wzgldem zgodnéci z aprobat technicza ITB oraz wyegzekwowanie
deklaracji zgodngri gotowych wyrobdw z aprobmbraz jaké¢ osadzenia i zgod§é z wymaganiami
niniejszej SST podanymi w punkcie 2 oraz w punkci®rzy odbiorze elementdw stolarki wbudowanej
powinny by sprawdzone:

e prawidlowad¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

» dokfadnd¢ osadzeni@scieznic elementu z @iezami otwordw lubécianami;

prawidtowa¢ dziatania elementéw ruchomych i adzen zamykajcych;

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgre podstawy ptatnéci podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.9 .
9.2.Placi s¢ za wykonan i odebrag ilos¢ w jednostkach podanych w punkcigv@diug ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

* dostarczenie gotowej stolarki;

e 0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zelnieniem i ewentualnym obiciem

listwami;

* dopasowanie i wyregulowanie;

e ewentualn napraw powstatych uszkodse
Ptaci s¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dozenie na miejsce moria,
zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczaaiosviska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

- PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanych wiaciwosci. Terminologia i symbole.
- PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zkspm

- PN-B-13080 Szkio budowlane. Nazwy i o{temia.

- PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlppeawe i lewe. Okrédenia.

- PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowyi@a transport.

- PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drAwirminologia.

- PN-88/B-10085/A2  Stolarka budowlana. Okna i draWiymagania i badania przy odbiorze.
- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

- PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelngardity. Terminologia.

- PN-EN I1SO 7345 Izolacja cieplna. Wietkib fizyczne i definicje.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wygaenia i badania przy odbiorze.

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drxdymagania i badania.

- PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROD@0
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |1 ODB IORU
ROBOT
SST.B.08 SLUSARKA - BALUSTRADY, ZABUDOWA PODCIENIA kod CPV
4542100

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaajihtécznej § wymagania dotyee wykonania i
odbioruslusarki w ramach remontu elewacji budynku przykirakowskie Przedmigie 53 w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i umowny przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéi umazliwiajace i magce na celu
wykonanie

- montau balustrad stalowych balkonéw i tarasu,

- mont& kraty,

- $cianek witrynowych aluminiowych zabudowy podcienia;

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstoz dokumentag
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w S8U.BVymagania ogolne”pkt.2

2.2 Wymagania szczego6towe

2.2.1 Balustrady stalowe z elementéw kutych - st&235JR

Balustrada stalowa z elementow kutych, spawaneotwee) stupki z profili zamkatych prostoktnych
zimnogktych 60x40x4mm z przyspawanymasami kotwiacymi z petow [110mm.

Porcz z profili zamkngtych prostoktnych zimnoggtych o wymiarach 60x30x3mm.

Wypetnienie kute z ptéw kwadratowych 12x12mm. Pasy poziome gtfw kwadratowych 20x20mm.
Do wykonania balustrady zastosawsztattowniki zamknite, ptaskowniki, psty okragle ze stali klasy
1 w gatunku stal profilowa S235JR, elektrody ER-146

- Wiasndci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiaglgymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.

- Wady powierzchniowe - powierzchnia profili i gpdw powinna by bez gknig¢, pecherzy i
naderwania

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalpeogwarstwienia i gkniccia widoczne gotym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskawalcowania, wttenia niemetaliczne, 2gry,
wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowébtd sa dopuszczalne jeli:

- mieszcz si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek

2.2.28cianki witrynowe aluminiowe zewretrzne przeszklone

Scianki witrynowe w dolnej agci petne (nieszklone) , z faietlem uchylnym, szkto niskoemisyjne,
Wspétczynnik przenikania cieptasl, 1W/ntK, profile ciepte. Izolacyjn& akustyczna Rw 30dB
Wspotczynnik przepuszczalém energii promieniowania stoneczneggq g 0,75 Przepuszczaléd
powietrza okien kl. 4. Wodoszczeligdkl. 4a.

2.3 Skladowanie materiatéw i konstrukcji

Sktadowanie wyrobdwglusarki stalowej niniejszych SST. Wszystkie wyraiglezy przechowywé w
magazynach zamkgtich, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych popstiami atmosferycznymi i
dostarcza na budow w miare postpu robot bezparednio do wbudowania..

3. SPRZET
Do wykonania i montau balustrad nale stosowdé drobny sprzt reczny, utatwiagcy monta tych
elementéw oraz spawarkvraz z agregatem gatotwdrczym.
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4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow powinna zawiéravszystkie elementy przewidziane projektem lub adpdnia
norma. Elementy do transportu nalezabezpieczy przed uszkodzeniem.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przeswgiem oraz utrat stateczngci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogo6lne warunki wykonania robét

Ogolne warunki dotyczce wykonania robot podano w SST.B.00 ,Wymaganidregpkt.5.

5.2 Zakres wykonania robot

5.2.1 Balustrada.

Balustrada stalowa z elementdw kutych, spawaneotwee) stupki z profili zamkatych prostoktnych
zimnogktych 60x40x4mm z przyspawanymasami kotwiacymi z petow [110mm.

Porecz z profili zamknétych prostoktnych zimno-gétych o wymiarach 60x30x3mm.

Wypetnienie kute z ptéw kwadratowych 12x12mm. Pasy poziome g kwadratowych 20x20mm.
Stupki zakotw¢ w wylewce gzymsowej. Perze kotwé w scianie z zastosowaniem zaprawy
montaowej.

Montaz nalezy wykona wg nasgpujacej kolejnaci:

- wykonanie probnego mora balustrady w wytworni,

- sprawdzenie miejsc mocowania balustrady

- zabezpieczenie elementow budynku przed uszkodzemnizabrudzeniami przy moria

- wykonanie montau na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

- wykonanie otwordw kotwiicych

- mont& i kotwienie balustrady

- naprawy drobnych uszkodzeowtoki

- usungcie zabezpieczei resztek z montau

Gotowe elementy powinny byowne i gltadkie, bez nalotu, zendry, i innych ebedw stanowicych
wadk gotowej powierzchni. Konstrukcja balustrady praegsytka z wytworni powinna b prdbnie
zmontowana i odebrana w obegéciowykonawcy montau. W przypadku powaniejszych uszkodze
elementy konstrukcji naky naprawé w wytworni. Monta konstrukcji naley przeprowadzaw sposob
zapewniajcy stateczn@ poszczegoélnych elementow i csdow kazdej fazie. Przy montar naley
zwrockk uwag na kolejnd¢é montau zapewnigca hie uszkadzanie elementéw skladowych. Stupy
balustrady naley zamocowé do podida w sposéb trwaly zapewnagly przeniesienie obgien
wymaganych w normach i przepisach.

Przed zamowieniem balustrad sprawdziodnd¢ wymiarow dokumentacji z rzeczywistymi.

5.2.2 Zabudowa podcienia w elewacji wschodniej od.WKrotkie;.
Zabudowe wykona po wymianie tarasu nad podcieniem.
Roboty rozbiérkowe

- demonta oktadzin z piaskowca i obramowatalowych stupow,
- demonta koszy okiennych,

- rozbidrka posadzki , cokolikéw i warstw podktadmh posadzki,
- demonta okien aluminiowych wécianach poprzecznych,

- rozbiorka muréw pod w/w oknami.

Zabudowa otworéw podcienia w postaci przeszklenia istagsich prze§¢ z zastosowaniem profili
aluminiowych obtaonych drewnem (gb), nawhzujacego forma i kolorem do elewaciji od strony

ul. Krakowskie Przedmigie.

Elementy zabudowy natg zamontow& migdzy stupami zachowag gkbokas¢ glifow stolarki
istniejacej. Glify obrobt zaprawy tynkarsk.

W sprawdzone i przygotowanesaieze, 0 oczyszczonych z pytu powierzchniach aalevstawi
$lusarlke na podktadkach lub

listwach. Ustawieniglusarki naley sprawdzé w pionie i poziomie oraz dokod@omiaru przeitnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powiby wieksze nk 2mm na 1m wysokai ,
jednak nie wicej niz 3mm na catej diugei elementdw £cieznicy.

Odchylenie écieznicy od ptaszczyzny pionowej nie e by wigksze nk 2mm. Ré&nice wymiarow
przekatnych nie powinny b§ wicksze ni:

- 1 mm przy diugéci przekatnej do 1m
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- 2 mm przy dtugéci przekitnej do 2 m

- 3 mm przy diugéci przekitnej powyzej 2 m

Po ustawieniu okna lub drzwi nale sprawdzt sprawnéc¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi rigleszczelnt pod wzgédem termicznym.

Okna i drzwi aluminiowe mocowaw s$cianach za pomacspecjalnych uchwytéw w ustadajych
wykonanych z aluminium lub stali ocynkowane;.

Firma wykonawcza powinna sprawéziymiary otworéw ,z natury” i dostosowavymiary elementéw
witryn.

Tynki. Uzupetnienie tynkdéw po rozbidrkach oraz tynki f@ance dziatowej cementowo wapienne kat.
I,

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogdlne”pkt.6.
6.2 Wymogi szczegotowe
6.2.1. Badanie materiatdbwzytych na konstrukej nalezy przeprowadzi na podstawie zatzonych
za&wiadczéd 0 jakdici wystawionych przez producenta stwierdegich zgodné¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami patwowymi.

« Kazda partia materiatu dostarczona na bugpvzed jej wbudowaniem musi uzysgkakceptacije

Inspektora nadzoru.

* Kazdy element dostarczony na budppodlega odbiorowi pod wzglem:
- jakasci materiatow, spoin,
- zgodndci z projektem,
- zgodndci z atestem wytwérni,
- jakaoéci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancji,
- jakasci powtok antykorozyjnych.
6.2.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejnowa
- sprawdzenie wymiaréw, wykeozenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnegolczea
konstrukcyjnych. Z przeprowadzonych badelezy sporadzi¢ protokot odbioru.
6.2.3. Badanie jakai wbudowania powinno obejmowa
-sprawdzenie stanu i wyglu elementéw balustrad pod wedém rowndci, pionowdci i
spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mani@ay sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia
dziatania cegsci ruchomych, stan i wygtl wbudowanych elementéw oraz ich zgogno dokumentagj
- stan i wyghd wbudowanych elementéw oraz ich zgogino dokumentaaj

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST.B.00 ,Wjana ogdlne”pkt.7.

7.2 Wymogi szczegOtowe

Jednostk obmiarow robot jest ilé¢ mb elementéw zamontowanych balustrad.

llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwazdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostk obmiarowa dla balustrad, pgczy - 1mb.

Jednostk obmiarowych digcianek witrynowych jest — m

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,\Wgan& ogolne”pkt.8.

8.2 Wymogi szczego6towe

- Odbi6r stali na budowie powinien dygokonany na podstawie atestu, w ktéry powinieé by
zaopatrzony kady element lub partia materiatu. Atest powinien zaeé:

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrobki cieplnej

Cechowanie materiatow wywalcowane na profilachratprzewieszkach metalowych
Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w pualg;ioraz czynnigi podane w punktach 5i 6.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.Q@ymagania ogolne” pkt. 9.

9.2 Ptaci s¢ za wykonam i odebrang ilosé¢ mb balustrady, wedtug odpowiednio cen
jednostkowych.

Ptaci st w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dogenie na miejsce morita,

-dostawa i zamontowanie balustrad balkonowychas@awych, uszczelnienie otworow,

- dostawa i monta scianek witrynowych, aluminiowych, przeszklonych wdbwy podcienia,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaftu i pomia. Wartéci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wkirwykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane nagpar z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spaaamapawania. Ogoélne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadweky spawanych. Nazwy i olélenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |1 ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.09 ROBOTY TYNKARSKIE kod CPV 4541

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngijsg/magania dotyee wykonania i odbioru tynkow
w ramach remontu elewacji budynku przy ul. KrakowdRrzedmigcie 53 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktmezetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeg/konania:

- uzupehié tynkow cementowo- wapiennych wegtrznych kategorii lll i przetarcia starych tynkow.
- czyszczenigcian z wystrojami architektonicznymi

- czyszczenie i mycie tynkow zewtrznych,

- nowe wyprawy i uzupetnienia wypraw tynkarskichaprawy sztukatorskiej do renowacji fasad,

- odtworzenie elementéw wystroju z zaprawy do odievdetali architektonicznych,

- uzupetnienie tynkéw zewtrznych wapiennych fakturowych ( nakrapianych)st@ny podworka i od
strony ulic,

- tynki renowacyjne, odsalgie sciany.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczeigodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00. Wymagania ogolne.

1.5 Wymagania ogolne dotycrce robdét

Ogoblne wymagania dotyaee robét podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w S8U.BVymagania ogélne”pkt.2

2.2 Wymagania szczego6towe

* Woda - PN-75/C-04630.
Do przygotowania zapraw stosofvanazna kada wodg zdatr, do picia, oraz woglz rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jestzucie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

» Piasek- PN-79/B-06711.

Piasek powinien spetriavymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

nie zawieréd domieszek organicznych, niiérakcje r&nych wymiaréw, a mian.: piasek drobnoziarnisty

0,25-0,5mm, piasefrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nedg stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5mm.

» Zaprawy budowlane zwykiewg PN-90/B-14501.

- Marka i sktad zaprawy powinny &ggodne z wymaganiami norm.

- Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powibg¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprave nalezy przygotowa w takiej ilasci, aby mogta by wbudowana do ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nafg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowd cement portlandzki wg PN-EN 197-1 CEM
I 32,5 R cement portlandzki lub cement hutniczy BNt9707- CEM III/A 32,5N —
LH/HSR/NA, ktory spetnia zawarte w normie PN-EN 1B7,Cement — Cg¢ 1: Skiad,
wymagania i kryteria zgodgoi dotyczce cementow powszechneggytku”, pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia vagil 7 dni od chwili ziaycia zaprawy nie dnzie nizsza nk +5°C.

« Do zapraw cementowo-wapiennych rmglestosowéd wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapnasgegago, ktére powinno tworzjednolita
i jednobarwa mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyézadscych. Skiad
objetosciowy zapraw naley dobierg doswiadczalnie, w zalmosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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Zaprawy systemowe —wapienno trasowe

do wykonywania tynkdw wapienno - trasowychatewacjach zabytkowych;

Kratki wentylacyjne — o wymiarach 14x20cm;
Zaprawa sztukatorska gruboziarnista - Zaprawa mineralna, szybkayica, do stosowania

wewrtrz i na zewatrz, do wykonywania i napraw profili architektoniozch, tynkow
ciagnionych, opasek okiennych i drzwiowych, gzymsowwykonywania i napraw elementéw
sztukaterii, klasa zaprawy GP CS Il wg EN 998-1

I wg EN 998-1,

gotegozarzonego grubwi 0,8-1,2mm

Zaprawa sztukatorska drobnoziarnista o uziarnieniu0-0,4mm
Do szpachlowania, nadawania ostatecznego ksztadfilgmn ozdobnym, klasa zaprawy GP CS

Przyjete rozwiazanie materiatowe dla tynkéw renowacyjnych :

Siatka Rabitza Siatka tkana o oczkach prositikych lub kwadratowych 16x16mm z drutu

1.Wypeilnienie spoin i ubytkow
Produkt zgodny z PN-EN 998003, klas
RCS Il do tynkowania zasolonych muréw

tynk  wyréwnawczy i magazynagy SOl
zwzycie: w zalenoici od wielkasci ubytkow
do wypetnienia, zalecana grub. 36mm w
jednej warstwie

2.Wykonanie obrzutki na okoto 50 ¢
powierzchnisciany. Produkt zgodny z PEN
9984/2003, klasy R CS Il wgpna obrzutka
systemie renowacyjnym

warstwa szczepna, zycie. ~1 kg/m2 na kaly
1mm grubdci, stosowa na grubé¢ ziarna
max. do 4mm, zaprawa -—mieszank
fabrycznie przygotowana

3.Tynk renowacyjny wyrbwnawczy
Produkt zgodny z PN-EN 9982003, klasy |
CS Il do tynkowania zasolonych muréw

tynk wyréwnawczy i magazynagy sol ,

Zuzycie: ~10kg na kaly l1cm grubéci,
zalecana grug 15 do 30mm w jedn
warstwie, mieszanka fabrycznie przygotow.

ana

4. Tynk renowacyjny uniwersalny

Mozna malowd nie stosujc pkt. 5, Produl
zgodny z PN-EN 9982003, klasy R CS Il ¢
tynkowania zasolonych muréw

Tynk renowacyjny nawierzchniowy
Zuzycie ~10kg/m2 na kaly 1cm grubéci.
Zalecana grub. 185mm w jednej warstwi
mieszanka fabrycznie przygotowana

5. Drobnoziarnisty tynk zacierany

Zgodny z PN-EN 9982003 klasy OC CS |
do renowacji i naprawy giknie¢ wiosowatycl
na powierzchni tynkow

drobnoziarnista  szpachla do  tynk
renowacynych, mieszanka fabryczr
przygotowana

Zuzycie ~ 1.6kg/m na kaly 1mm grubéci.
Zalecana. grub. warstwy 3-8mm

Wymogi WTA dla tynké w renowacyjnych

Kh:

Nalezy przyja¢ rozwiagzanie materiatowe tynkoéw renowacyjnych posiadggh atestéw ITB, PZH oraz
dodatkowo certyfikatu WTA

WLASCIWOSCI

JEDNOSTKA
MIARY

WYMAGANIA

Obrzutka potkryaca (max 50% powierzchni)

Brak wymaga ‘

Obrzutka catopowierzchniowa

Glebokas¢ wnikania wody Po 1 godzir
Po 24 godzinach

mm mm

>5 na calej grubizi

Tynk podktadowy WTA

Zaprawa $wieza

Konsystencja

cm

17,0£0,5

Zawarta¢ poréw powietrza %

>20

Zaprawa po stwardnieniu

Wspotczynnik  oporu
wzgledem pary wodnej u

dyfuzyjne

<18
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Wytrzymatas¢ nasciskanie 3 N/mnt L\lelr?owrgg;%zzg% i tynku
Nashkliwos¢ powierzchniowa wody \\ kg/nt >1
Giebokas¢ wnikania wody h mm >5
Porowatac % >45
Tynk renowacyjny WTA

Zaprawa §wieza

Konsystencja cm 17,0£0,5
Gestasé kg/dn? -
Zawartg¢ porow powietrza % >25
Zdolngé¢ zatrzymywania wody % >85
Urabialna¢ cm <3
Zaprawa po stwardnieniu

Gestasé kg/dn? <1,4
Wspdilczynnik  oporu dyfuzyjne

wzgledem pary wodnej u i <12
Wytrzymalg¢ na rozciganie prz N/mnt -
zginaniu (¢,

Wytrzymalai¢ nasciskanie 3 N/mnt 1,5-5-5
Stosunek wytrzymatei Py / P - <3
Nashkliwos¢ powierzchniowa wody \\ kg/nt >0,3
Glebokas¢ wnikania wody h mm <5
Porowata¢ % >40
Odpornd¢ na sole - Odporny

Do przygotowania zapraw i skraplania po@tostosowa mozna wod; odpowiadajca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda éddmow i zapraw”. Bez bafldaboratoryjnych
mozna stosowawodochgows wodk pitna.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania stawiane sgiawi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.3.
3.2 Wymagania szczego6towe

Wykonawca przyspujacy do prac powinien posiaflaastpujacy sprzt i narzdzia:

- do przygotowania pod#a — sprzt do mycia hydrodynamicznego, mitotki, szczotki dane,
* do przygotowania zapraw - naczynia i mieszadtthnaobrotowe,

« do naktadania zapraw — paca, kielnia,

« do osadzania kotkéw i mocowania elementow koksfrt wiertarka, mtotowiertarka.
+ do naktadania kleju — pacabata,

» do trasowania — poziomica (najlepiej laserowanus malarski,

« do wykaczenia — rakla gumowaalgka.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano wBS@X,,Wymagania ogolne”pkt.4.

4.2 Wymagania szczegotowe

Materiaty do wykonania tynkéwaskonfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i &ohk Dlatego
mozna je przewozi dowolnymi srodkami transportu wielkeia dostosowanego do #doi tadunku.
tadunek powinien hy zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty pgypakowane w wiadra i
pojemniki naley chront przed przemarzeciem.

Wode, (jezeli nie istnieje meliwos¢ poboru na miejscu wykonywania roboét) rgledowozi w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternaehrznia si przewaenia i przechowywania wody w
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opakowaniach pérodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazrej przetrzymywano inne ptyny
lub substancje mage zmient sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogo6lne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w SST.B.00/fWedgania ogblne”pkt.5.
5.2 Zasady wykonania robot

5.2.1. Roboty tynkarskie.

- Roboty tynkarskie nahy rozpoca¢ po zdemontowaniu rynien , rur spustowych i obrdlaekarskich.

Po usuniciu odparzonego , tuszgzego, zawilgoconego tynku i doktadnym oczyszczergabrudz# i
kurzu pozostatej powierzchgégian naley uzupeiné ubytki tynku.

Nowe tynki uzupetniajce na elewacjach zewnznych potudniowej i wschodniej wykoéa zaprawy
tynkarskiej (zabytkowej) wg PN-EN998-2:2010 posjadej aktualne atesty i aprobaty techniczne. Na
licach s$cian uzupelrd wierzchny warstwe tynku nakrapian Na elementach wystroju jadciany
ryzalitow, pilastry , attykasciany nad i pod oknami uzupedniibytki tynkéw gtadkich, a caé tych
tynkéw wykaczy¢ zaprawg drobnoziarnist do drobnych napraw i ostatecznego wygtadzania.

- Ubytki tynku na profilach gzymsow, podokiennikowebramié otworow okiennych i drzwi
balkonowych, po skuciach zniszczonych i odspojorfyagmentow tynku, uzupekhiz zastosowaniem
zaprawy sztukatorskiej gruboziarnistej (STUKOPLABS o uziarnieniu 0-2mm, Baumit Stuccuco o
uziarnieniu 0-1,2mm lub réwnoumej.) oraz drobnoziarnistej do wykonywania drobnyapraw i
ostatecznego wygtadzania.

- Brakujace i zniszczone detale sterczyn, ryzalitdw odtwézygaprawy sztukatorskiej do odlewow.
Podtaza tynkOw oczyci¢ i zagruntowd warstw przyczepa.

- Od strony posesji (podworka)po robotach napraelezcian i skuciach tynkéw uszkodzonych,
uzupelné tynki cementowo-wapienne o fakturze nakrapianej.

Pozostawione w dobrym stanie tynki oézy z farb i skorodowanej wierzchniej warstwy orazgtrze
zapravg cementowo-wapienn

- Odtworzy¢ wierzchni warstwe tynku o fakturze nakrapianej.
- Nascianie szczytowej nad dachensiedniej kamienicy nr 55 skwniszczone wyprawy oraz wykaha
tynk cementowo-wapienny kat. Il , gtadki.

Tynki kategorii Ill powinny odpowiadawymogom normy PN-70/B-10100. Przy wykonywaniu tgwmk
wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewtigtdw naranikowych.

Na zamurowaniach wécianach, przemurowaniach wykd@ndynki cementowo —wapienne lll-cigj
kategorii. Istniejce fragmenty tynkow skorodowanych i odspojonychpodiaza naley skut, zmye
woda. Rysy w tynku poszerzyi wypeinic zapraw cementowo i uzupet@iwyprawg cementowo-
wapienrn, z wtopieniem siatki zbrojonej (na rysach). Galprzetrzé zaprawa cementowo- wapienn
(M4).

Wykonanie tynkow ciagnionych oraz detali architektonicznych z gotowyctmas tynkarskich

1. Przygotowanie podia

1.1. Wykonanie tynku podktadowego — obrzutka cemeat

Podtaze musi by czyste, néne, suche, wolne od kurzu oraz resztek oleju skaluago. Lune

cze$ci oraz pozostakwi po powtokach malarskich usath Podiza o duej chtonndci nalezy
zagruntowd, gtadkie powierzchnie betonowe najfeprzygotowd stosujc cementow warstwg
Obrébka

Obrzutka mae by mieszana za pomgogolnie dospnych maszyn tynkarskich.

W przypadku obrobkigcznej materiat naleyy wymieszé z woch w betoniarce wolnospadowej lub
przelotowej. Przed wykonaniem obrzutki zalecanedebrze zwity¢ chtonne podtga (z wyatkiem
podtazy drewnopodobnych). Obrzugkarzuca recznie lub maszynowo kryg w zalenosci od
potrzeb ok. 50 -100% powierzchni.

2. Wykonanie odlewdw detali w formach

Forme przygotowuje si przez ,zalanie” massilikonowa modelu detalu w ramie czy skrzynce np.
drewnianej. Przy wkszej ilaici powtarzalnych detali zalecagsiamowienie silikonowych form w
wyspecjalizowanym zakladzie.

2.1 Zalewanie form

Formy do sztukaterii starannie o§zi¢.

Zapraw; nalezy wlewa® dbapc o to, aby nie pozostawaty puste przestrzeniezpgrzy tym zwrook

41



PRACOWNIA PROJEKTOWA — RYSZARD JABLNSKI

uwag: na odpowietrzanie. Zaprawa peoby¢ wykorzystana zalaie od ilgci dodanej wody
maksymalnie w aigu 5-10 minut. Czasu obrébki nie mna wydhry¢ poprzez dodanie wkszej ilgci
wody. Swieza zapraw chront przed zbyt szybkim wysychaniem poprzez przykryole.

Temperatura ma wplyw na czasamania i twardnienia zaprawy. Nie prowaglprac w temperaturze
podiaza i otoczenia riszej nz +5 °C oraz wyszej ni +30 °C

W celu zwekszenia wytrzymakxi mechanicznej, po zalaniu formy w warstwie zagraatopt siatke

z wiékna szklanego

3. Mont& detali

Detale mana montowa do podt@a na powierzchni elewacji po 7 dniach od geyq z formy.

Klej do montau detali przygotowajako zapraw cienkowarstwow.

Na podtae nanié¢ za pomog pacy zbatej kle] na powierzchni umlbiwiajacej przyklejenie detali.
Element dobrze docigt a wystagce fragmenty siatki za pomopacy stalowej wcisg w klej i zatrzé
tak by po wykonaniu ostatecznej warstwy wiggpeniowej tynku (wyprawy) nie byly widoczne. Zaleca
sie dodatkowo mocowadetal za pomagckotka rozporowego (otwér zostanie zaszpachlowardcpas
wykanczania powierzchni)

4. Profile cagnione

4.1. Przygotowanie szablonu i mohfrowadnic.

Profil tynkébw chgnionych naley wykonywa odpowiednimi wykrojami (szablonami) przesuwanymi
po prowadnicach (gérnej i dolnej).

Do wyciagania elementow powtarzalnych lub o diégjgponad 20m wzorniki z desek powinnycby
obite jednostronnie blaglwystapca 0 2 do 4 mm poza obrys drewnianegéed wzornika. Brzegi

desek powinny byzukosowane.

Prowadnice powinny méewymiary przekroju 2x8 lub 2x10 cm i byvykonane z drewna iglastego i
nasycone olejem (ewentualnie stoséweofile metalowe: np. z aluminiumydz ksztattownikow
stalowych zamknritych). Ptozy sa wykroju od strony prowadnic naidg obi¢ blachs.

Do profilowania elementow krzywoliniowych nalestosowd prowadnice o odpowiedniej krzyaviie.
Prowadnice zamocowaa pomog kotkéw rozporowych do muru w taki sposéb aby sbyb czy
wkretdéw nie kolidowaty z saniami wzornika.

4.2. Wykonanie profilu agnionego

Na przygotowane podie (oczyszczone, wolne od kurzu i wilgotne) narzukilnia zaprave jako
warstwe sczepa (obrzutka). Wczaniej dokona napraw ubytkéw i koniecznych wzmochiep.

przez osadzenie gow stalowych. Jeeli wykonywany kdzie gzyms czy profil ndcianie gtadkiej
nalezy wczeniej zamocowé elementy wypetniace np. bloki styropianowe przez przyklejenie i
zazbrojenie siatk z widkna szklanego. Narzucana tak przygotowane podi® zapraw Stuckoplan
SGS o uziarnieniu do 2mm i przesuw@jwzornik po prowadnicach aby nadestpny profil. W
jednym cyklu roboczym naktadavarstwe nie grubsz niz 30mm. W razie potrzeby kolejne warstwy
naktad& po zwhzaniu warstwy wczaiej natazonej.

4.3. Prace wykiaczeniowe, szpachlowanie

Po zwhzaniu zaprawy Stuckoplan SGS gruboziarnistegmaoprzysipi¢c do wykonania ostatecznej
warstwy profilu z zaprawy Stuckoplan STW drobmnazistej.

Naklad& recznie warstw nie wicksz niz 5mm.

Swieza zapraw nalezy chront przed niekorzystnymi wptywami warunkéw atmosferypzh np. silny
wiatr, mréz, intensywne nastonecznienie. Nie praziatbbdt przy temperaturze powietrza i padio
ponizej +5°C oraz powsej + 30°C.

5.2.2 Tynki renowacyjne,

Przygotowanie podi@: skucie zawilgoconych, zasolonych tynkdw, usciei skorodowanej zaprawy z
fug miedzy cegtami, oczyszczenie muru z resztekramp za pomog szczotek drucianych oraz
przedmuchanie sgronym powietrzem. Likwidacja biologicznych siea podtazy mineralnych.
Wzmocnienie stabego podi® gkboko-penetrujcym preparatem gruntigym. Wypetnienie spoin i
wyréwnanie nieréwnéci. Wykonanie tynku renowacyjnego.

Tynki renowacyjne nalg wykona& nad tarasem na wysad@ ok. 1,5 m oraz w pasie przygruntowym
ponad cokotem (do ok. 1,50m) geianach od strony podwodrka, po skuciu zagrzybionyckotow i
tynkow. Stosowa systemowe warstwy tynku renowacyjnego, spednigo warunki WTA. Podia
tynkow naley oczyéci¢ i zagruntowa.

Tynki renowacyjne tak jak tynki zwykte powinny odpi@da: normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy imatbe".
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Po odbiciu i wysuszeniu muru, nayewykona ponowne pomiary zawilgocenia i zasolenia muréw i

ewentualnie skorygowanysokaé i grubas¢ ich zalaenia.

Kolejnos¢ postpowania przy wykonywaniu tynkdw renowacyjnych:

a) Usun¢ zabrudzenia i zanieczyszczenia z powierzchni maarypomog szczotek stalowych, lub
sprezonego powietrza, nagiliwe podiaze nawiky¢.

« Wypeinic ubytki i puste spoiny tynkiem renowacyjnym wyrOwrtazym i magazynacym sol. W
miejscu, gdzie mur jest ostabiony, nglaisuraé stabe warstwy cegiet oraz zagruntdévpmeparatem
glebokopenetryjcym i wzmacniggcym podiaze. W miejscach, gdzie mur byt skany biologicznie
nalezy zastosowa& srodek grzybo- i bakteriobojczy. W miejscu, gdzieulgmé warstw
wyrownawczych tynku renowacyjnego przekroczy 3cmajety tynk ten wykoné na siatce
tynkarskiej, c¢tociagnionej, mocowanej do podia za pomog kotkébw rozporowych. Grubg
jednorazowo naktadanego tynku renowacyjnego nigenpozekrocz§ 2cm. W przypadku ubytkow
w cegle gébszych od 5cm, natg mur przemurowa

* Wykona: szpryc przykrywajcy okoto 50 % powierzchriciany z zaprawy sczepnej.

« Natozy¢ tynk renowacyjny wyréwnawczy i magazyacy sol - grubé¢ tynku 15do 30mm.

«  Tynk wyréwnawczy przykrg tynkiem renowacyjnym nawierzchniowym okoto 1,5cenabmm.

e Powierzchng wyréwnujemy drobnoziarnigtszpachl do tynkéw renowacyjnych o grufm okoto
3mm do 8mm.

Zaleca st zachowanie zalecanych przez producenta tynkowwaeogjnych przerw technologicznych:

pozostawienie odstogtego muru po odbiciu tynkéw na okres | m-ca, na&tad tynku renowacyjnego

warstwami nie grubszymi hi2cm. Nasiprna warstwe tynku mana uteyé dopiero po wyschrciu
poprzedniej. Szybk@ schngcia przyjmuje si: | dzien na 1mm grub&ci zachowanie przerwy
technologicznej min. | m-c przed naémiem szpachli egalizagej oraz powtok malarskich.

Wytyczne wykonania robot

Przygotowanie podi@a

Skucie starych tynkow z catej powierzchimian przeznaczonych do tynkowania. Ze spoin gsun

zapraw na gkbokas¢ 10-15mm od lica muru, dlatego o ile to iiwe nalezy je wyskrobg&. Nalery

usura¢ niezwhzane z podlem, odparzone tynki cementowe i cementowo-wapiemhstpnie
oczysci¢c mur z lienych niezwizanych czsci. Przed odbiciem tynkéw na profilachaghionych, nalgy
wykona szablony do ich odtworzenia.

Usunkcie skaen biologicznych (mchéw, glondw, porostow, bakterirzybow pléniowych)

mechanicznie, np. szczatkdruciarm. Na oczyszczan powierzchng nanigé, poprzez smarowanie

pedzlem, preparat grzybo i glonobéjczy wéib od 0,1-0,5 driinf. Po 24 godzinach mina przysipi¢
do dalszych prac renowacyjnych. Stabe pgeilazagruntowé& gigbokopenetrujcym preparatem
wzmacniagcym. Nanoszenie przez smarowargezgem.

Obrzutka

Obrzutlke uktada st za pomog miotetki na oczyszczone, zagruntowane, wyréwnangwilzone

podiaze z zaprawy sczepnej . Zaprawa powinna pbkrgwierzchng sciany maksymalnie w 50 %.

Obrzutlke wykonywa w temperaturze nie #8zej ni +5°C. Przestrzeganalery wszystkie reguty sztuki

budowlanej takie jak przy wykonywaniu zwyktych tyiwk z zapraw cementowych. Najechront

swiezo utazong wyprawe przed zbyt szybkim wysychaniem od wiatru, tempesai nastonecznienia.

Wykonanie tynkow

Tynk naley nanost warstwa grubcci okreslonej w tabeli, przy czym w jednym zabiegu nie wmoIn

naktad& warstwy o grubgci wigkszej ni 2cm. Przy wikszych grubéciach tynk nanosi etapowo.

Uwaga: taczna grubét tynku renowacyjnego nie me by w zadnym z miejscu mniejsza od 2,0cm.

Tynk renowacyjny nanosimin. w dwéch warstwach:

- l'warstwa tynk wyréwnawczy - grubéd2cm

- Il warstwa tynk nawierzchniowy - grubo|,5cm. Przed nat@niem n warstwy naky zachowa
przerve technologicza | mieskic.

Zabrania s stosowania metalowych listew profilowych metalowydla zlicowania powierzchni

tynkowanych. Aby uzyskaprawidtowa pod wzgédem réwndci ptaszczyzny powierzchginaley

wyznaczy lica powierzchni i nagpnie wykon& tradycyjne pasy kierunkowe z zaprawy tego samego
rodzaju co tynk.

Zaprawe narzuca i Kielnia czy poladz czerpakiem roéwnomiernie na tynkowsampowierzchng.

Sasiednie rzuty powinny zgbia¢ sie migdzy sola, dopuszczalneasniewielkie przéwity podiaza.

Nadmiar naley sciagac tata lub deslg prowadac ja ruchem falistym po pasach kierunkowych lub

listwach. Narzut w nat@ach najlepiej wyréwnaza pomog pac w ksztaitcie d¢ownika z ostrym lub
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owalnym naraem. W przypadku zbyt szybkiego wysychania ( wysdkimperatury, wiatr) ostatni
warstwe nawilzac.

Szpachlowanie i wygtadzanie powierzchni

Przed szpachlowaniem najeusur¢ z podit@a kurz i zabrudzenia. Caid nawilzy¢ woda. Nalery
przyja¢ zasad, ze szpachlowanie rozpoczynamy po wysehiui i zwiazaniu tynku renowacyjnego.
Przecétnie naley odczeka ok. | dziem na 1mm grubgci tynku, jednak w zaleosci od warunkéw
cieplno-wilgotndciowych czas ten nme ulec zmianie. WcZeaiejsze rozpocxie szpachlowania mie
doprowadzt do pojawienia sirys skurczowych na powierzchni szpachli.

Szpachd nalery przygotowa przez dosypywanie do wody i dokladne mieszanieystym pojemniku
az do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy ywgnaach opisanych na opakowaniu.

Nanos¢ mag warstwami o grubei od | do 2mm przy tyciu pacy metalowej. Po wginym
wyschngciu (ok. 15-20 minut) mma powierzchnie zacietaza pomog packi z filcem. Zacieranie
gtadzi wykonuje si ruchem kolistym. W czasie zacierania tynku male miafre potrzeby skrapkago
woda przy pomocy pdzla, aby zaprawa nieagjneta sk za pach, lub nie kruszyta sii odpadata, jeeli
jest za sucha. Szpachla nie nadaggsi wyschngciu do szlifowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogdlne”pkt.6.

6.2 Wymogi szczegOtowe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru §akozywanych przez Wykonawcmateriatdw i zgodniei
wykonywanych robét z dokumentagprojektowa i wymaganiami SST.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania gotowych mieszanek oraz
preparatow do wykonania robét i przedstawiniki tych bada Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci wody oraz gotowych mieszanek i preparatow
okreslonych w pkt.2 niniejszej specyfikaciji.

Badania w czasie robot

Czestotliwas¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoinej marki i
konsystencji, powinny wynikaz normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykM/yniki bada
materiatow i zaprawy powinny kbywpisywane do dziennika budowy i akceptowane pinspektora
nadzoru.

Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkow zwyklych jak i renowacyjnych powinby¢ przeprowadzane w sposéb podany w
normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny u#iwi ¢ ocerg wszystkich wymaga a w szczegolni:

e zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej, jé&io
zastosowanych materiatdbw i  wyrobdw, prawidiéeio przygotowania podiy,
mrozoodpornéci tynkow zewrgtrznych, przyczepnigi tynkéw do podtaa,

* grubaci tynku, iczna grubé& jednorazowo naktadanej tynku renowacyjnego nieammé
wieksza nk 2,0cm,

* wygladu powierzchni tynku,

» prawidtowasci wykonania powierzchni i kragdzi tynku,

* przestrzegania widaiwej dilugdgci przerw technologicznych miedzy poszczeg6lnymi
warstwami,

« wykonczenie tynku na nagach, boniach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.2.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placdolwy, naley kontrolowa jej marle i
konsystengj w sposéb podany w oboxzujacej normie.

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,\Wgan& ogolne”pkt.7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostl obmiarovy rob6t jest M llosé robét okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzorwingtronych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogoblne zasady odbioru robét
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Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,Wgané& ogodlne’ pkt.8
8.2. Odbiér poditaza
Odbior podtaa naley przeprowadz bezpdrednio przed przyspieniem do robét tynkowych. Podie
powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2ezeld odbiér podiga odbywa si po
dluzszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze oczycic i zmy¢ wods.
8.3. Odbidr tynkéw
8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, kreazie przecicia powierzchni oraza#ty dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentaciechnicza.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynkti K& od ptaszczyzny i odchylenie kradzi od
linii prostej — nie wgksze nk 3mm i w liczbie nie wikszej nk 3 na catej dlugii taty kontrolnej 2m.
Z uwagi na zabytkowy charakter budynku dopuszozaiuzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru w
uzasadnionych przypadkach zkszenie opisanych powgj odchytek.
8.2.3. Niedopuszczalng sastpujace wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkow roztwordw soli przenikajych z
poditaza, pikni itp., trwateslady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odpaezepgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepwotynku do podiea.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt.&jydpozytywne wyniki. Jeeli chocia jeden
wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powimiby odebrany. W takim przypadku naje
przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:
- tynk poprawt i przedstawi do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagenie zagraaja, bezpieczastwu wytkowania i trwaldci tynku, zaliczy tynk do
nizszej kategori,
- w przypadku, gdy nieasmazliwe podane wyej rozwhzania, usug tynk i ponownie wykonaroboty
tynkowe.
Odbior gotowych tynkéw powinien bypotwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiéra
- ocerg wynikow bada,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem Aiwosci ich usungcia, stwierdzenia zgod&d lub
niezgodnéci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.2. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.Q@ymagania ogolne” pkt. 9.

9.2 Ptaci s¢ za wykonam i odebrang ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktta
obejmuje:

Tynki - Placi st za ustalomilosé m? powierzchniciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i spta,

- ustawienie i rozbiérkrusztowa powyzej 4m, z instalacja odgromawsiatkami zabezpieczgjymi,
- umocowanie i zdjie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobimgtementéw,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

- zamurowanie przebj

- reperacje tynkéw,

- 0czyszczenie miejsca pracy z pozostEitmateriatow

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
« PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech ycfimych i
wytrzymataciowych.
« PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wyrnaaip i badania przy
odbiorze.

* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjéik&obieranie probek.

* PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

«  PN-EN 197-1:2002 Cement- &2 1. Skfad, wymogi i kryteria zgodéa dotyczce
cementow powszechnegaytiku.

* PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.
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PN-EN 197-1:2002 Cement- &2 1. Sktad, wymogi i kryteria zgodsa dotyczce
cementdéw powszechnegaytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. € 2: Ocena zgodrioi;
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.
PN-EN 459- 1: 2003 Wapno budowlane g€zl : Definicje, wymagania i kryteria zgodud;
PN-EN 459- 2: 2002 Wapno budowlane ¢&z2: Metody bada (U)/Ap 1:2003
PN-EN 459-3: 2003  Wapno budowlane ¢&z3: Ocena zgodroi;
PN-B-30020: 1999 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-EN 1015-3:2000 - Metody balaapraw do muréw. Okékenie konsystencji
swiezej zaprawy (za pomacstolika rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000 - Metody batlaapraw do muréw. Okgkenie konsystencji
swiezej zaprawy (za pomagenetrometru)

PN-EN-1015-12:2002 - Metody batdaapraw do muréw. G&¢ 12. Okrdlenie
przyczepnéci do podiaa stwardniatych zapraw na obrzgikdo tynkowania

PN-B-10106:1997 - Tynki i zaprawy budowlane. Magykarskie do wypraw
pocienionych

PN-B-10109:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Sugtieszanki tynkarskie

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wygaaia i badania przy odbior::e

PN-EN 13914-1:2009 Projektowanie, przygotowanigkenywanie tynkow
zewrgtrznych i wewntrznych -- Czs¢ 1: Tynki zewntrzne.

PN-EN 1015-2:2000 - Metody batlaapraw do muréw. Pobieranie i przygotowani:
prébek zapraw do muréw

PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do béten zapraw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |1 ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.10 OKLADZINY ELEWACJI, COKOLY

CPV - 45453100-8 — Roboty renowacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne[STS s wymagania dotyceze wykonania i odbioru
rob6t zwazanych z wykonaniem oktadzin elewacji i cokotéw kemicy przy ul. Krakowskie
Przedmiécie 53 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest dokumentem umownym przy zlecan@alizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacia

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia negtijacych robot

przygotowawczych i konserwatorskich:

* remontscian: usungcie odpadajcego tynku, odgrzybienigcian, wykucie spoin na ¢bhokasé
2cm, naprawa podia i wypelnienie spoin zapraw mineralra, uzupetnienie tynkéw
zewretrznych cokotéw cementowych kat.ll ze zbrojenieatlgi z tworzywa,

» okladziny cokotéw zewgtrznych z ptyt granitowych, z nakrywami, okapnikargranitu,

» uzupetnienie detali architektonicznych parteru graavy sztukatorskiej — ptytek nlakow,

» obrzutka grub. 4mm z zaprawy cementowej do obralsiipnej podtay tynkarskich,

* wyprawy tynkarskie cem. — wap. kat.lll wykonywareznie nacianach,

* wykonanie tynkéw boniowanych agjnionych wykaczonych tynkiem ksztattowanym
kraterowanym z zaprawy sztukatorskiej, tynk zbrgjpretami nierdzewnymi,

» czyszczenie oktadzin klinkierowych, usuwanie sple grzybow, alg, impregnacja oktadzin
klinkierowych,

« remont okladzin z ptytek klinkierowych — wymianazlkiedzonych piytek klinkierowych,

e odtworzenie cokotow z lastryka ptukanegosnanach zewetrznych od podwarka.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodae sdpowiednimi normami polskimi i europejskimi.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz ST i poleceniami
inspektora nadzoru. Ogolne wymagania datgezrob6t podano w ST.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w S8U.BVymagania ogolne”pkt.2

2.2 Wymagania szczegoétowe

2.2.1 Zaprawy systemowe —wapienno trasowe

do wykonywania tynkow wapienno - trasowychatewacjach zabytkowych;

2.2.2 Zaprawa sztukatorska gruboziarnista -Zaprawa mineralna, szybkowiaca, do stosowania
wewrtrz i na zewntrz, do wykonywania i napraw profili architektonigzch, tynkéw cignionych,
opasek okiennych i drzwiowych, gzymsoéw, do wykongisai napraw elementéw sztukaterii, klasa
zaprawy GP CS Il wg EN 998-1,

2.2.3 Zaprawa sztukatorska drobnoziarnista o uziarfeniu 0-0,4mm
Do szpachlowania, nadawania ostatecznego ksztaedfilggn ozdobnym, klasa zaprawy GP CS Il wg
EN 998-1,

2.2.4. Zaprawa klepca do ptytek granitowych kl. C2 S2 wg PN-EN 12004.

2.2.5 Plyty granitowe na oktadzinygrub. 20mm
Oktadziny kamienne, granitowe powinny odpowiédarmie PN-EN 12057 oraz PN-EN 1469.
Niedopuszczalneagakiekolwiek defekty, pknigcia lub wykruszenia.

2.2.6. Pty [1 6 ocynkowane- do zbrojenia profili,
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3. SPRZET

Rodzaje sprgu wywanego do robot pozostawiaesilo uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z
zaradzapcym realizacja umowy. Jakikolwiek sptz maszyny lub narzlzia nie gwarantdpe
zachowania wymagajakosciowych robot i przepisow BHP zostaprzez zarzdzapcego realizagj
umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiéhodkéw transportu, ktdre nie wplyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robo6t i bezpieckstwo przewaonych materiatow. Wykonawca
bedzie usuwa na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinl®¢ dostosowany do kategorii
materiatu, jego oljosci, technologii i zatadunku oraz odlegén transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Oktadziny elewacyjne, cokoty w elewacjach odreny ulic.

Sciany cokotow wyprawd tynkiem kat. Il-giej, M10 z zaprawy cementowepra@jonym siatk
tynkarsk.

Na cokotach oraz schodkach w@pwych wykong oktadzirg z ptyt granitowych grubiei 20mm. Glify
otworéw na wysok& cokotow rownie obtazy¢ ptytami granitowymi, ptyty uktada,na styk”.

Piyty przyklet do podiaa zapraw klejaca do marmuru i granitu renomowanej firmy z zastostem
petnego systemu i technologii klejenia (gruntowakiejenie uszczelnianie stykéw). Zaprawa kbey
kl. C2 S2 wg PN-EN 12004.

Ptyty progéw i podstopnic schodkow mysnie¢ antypdlizgowa chropowad powierzchng (R11) wg
PN-EN 14411:2009.

Cokoty zwienczy¢ profilowanymi okapnikami z granitu.

Oktadziny z ptytek klinkierowych ocZgi¢ przy wyciu preparatu czyszgeego do oktadzin na zewinz
budynku.

Ubytki okladziny w miejscach napraw muréw oraz usier i odparzé, uzupeiné ptytkami
klinkierowymi o wymiarach i barwie piytek istnigjych, z zastosowaniem mrozoodpornej elastyczne;j
zaprawy klejowej do ptytek klinkierowych.

Oktadzirg zabezpieczypreparatem hydrofobizagym.

Nalezy rozebra istniejpca okladzire kamienm w kondygnacji parteru, elewacji wschodniej i
potudniowej.

5.2 Cokoty od strony podwoérka , wejcia do piwnic

Po skuciu istniejcych zagrzybionych cokotéw oraz tynkéw, oczyszcadniany i odgrzybieniu naisy
wykona wyprawg renowacyja.

Po wyschnjciu $ciany, odtworzy cokét z lastryka zmywanego.

Wejscia do piwnic (schodydciany), oczgci¢, wymye, zaimpregnowai pomalowa farba do betonu —
w kolorze naturalnym betonu.

Technolog¢ zapraw renowacyjnych (spoiny, zaprawy murarskigy) koparto przede wszystkim na
bazie wapna z dodatkiem trassu, wzmych modyfikacjach zaimie od miejsca i wymaganych
parametrow zapraw.

Trass - tuf wulkaniczny, poprawia stabe wlagnomechaniczne i odporéciowe wapna; ponadto
wiazac wolne wapno istotnie zmniejsza ryzyko powstawdn&ych wykwitow wapiennych. Zaprawy
wapienno-trasowe wra nie tylko pod wplywem dwutlenku egla, ale réwnie wody. Obok
odpowiedniego spoiwa bardzo istotne jest dobraragvigitowych parametréw mechanicznych zapraw.
Zgodnie ze wszystkimi wytycznymi technologicznynidnserwatorskimi — np. zaprawy fugowe, czy
do uzupetnié ubytkdw cegiet, muszby¢ stabsze od konserwowanego fragmentu. Przyjmujeusi
najcz;sciej jako optymalne dla fug wytrzymaiook. 5-7MPa, dla kitow 5-9MPa.

Zaprawy wapienno-trasowe to obechie najtrwalszeax@p stosowane przy konserwacji obiektéw
zabytkowych i jako takie as bardzo polecane przez wszystkigodowiska technologiczne i
konserwatorskie.

Wszystkie istnigjce: wewrtrzne i zewrtrzne wyprawy tynkarskie natg usura¢ mechanicznie, sku
Na doktadnie oczyszczonyékianach ceglanych pagfi¢ spoiny do gibokdsci ok. 2-3cm. Odstonrte
ostabione cegly wymagajvzmocnienia przed nateniem kolejnych nowych warstw tynkarskich.

5.3. Wyprawy tynkarskie
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Technologe renowacji écian przedmiotowego obiektu, oparto przede wszystkia zaprawach
tynkarskich, na bazie wapna z dodatkiem trassuoimych modyfikacjach, zamlmie od miejsca i
wymaganych parametrow wytrzymadmowo-eksploatacyjnych.
Trass - tuf wulkaniczny poprawia stabe wiasnanechaniczne i odporsciowe wapna,
ponadto wazac wolne wapno istotnie zmniejsza ryzyko powstawdniddych wykwitow
wapiennych i wielokrotnie zwksza odporn& wypraw. Zaprawy wapienno-trasoweagi nie tylko
pod wptywem dwutlenku wgla, ale rownie wody. Poniewatrass — tuf wulkaniczny to lekka porowata
skata (zastygta lawa) — zaprawa wapienno-trassosachowuje doskonaiparoprzepuszczalé, jest
lekka i elastyczna, a jej skurcz jest prawie 54ki®imniejszy od tradycyjnych wapienno-cementowych
wypraw.
Obok odpowiedniego spoiwa bardzo istotne jest dubrprawidtowych parametrow
mechanicznych zapraw. Zgodnie ze wszystkimi wytyozintechnologicznymi i konserwatorskimi —
wyprawy tynkarskie, w szczegoléw tynki podktadowe, mugzmie¢ dopasowam wytrzymataé do
podiaza. Przygto tu jako optymala dla tynkéw podktadowych wytrzymadé ok. 3-5MPa, dla tynkow
cokotowych ok. 8-10MPa z wafkiem tynkOow renowacyjnych. Stosowanie mieszanek
przygotowywanych samodzielnie jako zaprawy wapieo@mentowej jest niedopuszczalne ze waal
na jej zbyt dua wytrzymala@¢é mechanicza.
Zaprawy wapienno-trasowe to obecnhie najtrwalszeax@p stosowane przy konserwacji obiektéw
zabytkowych i jako takie as bardzo polecane przez wszystkieodowiska technologiczne i
konserwatorskie. Od ponad 10 lat znalazty zastos@mnarzy renowacji tynkow praktycznie wszystkich
najwaniejszych obiektow w Polsce.
Ze wzgkdu na wystpujace wczaéniej zawilgocenia w dolnych fragmentach muréw textbgie napraw
podzielono naatdo wysokdci ok. 1,5 m i powyej.

* Tynki do wysokdci 1,5 m:

- W elewacji od strony ul. Krakowskie Przedsuie na nargach budynku i ryzalitu naky wykona
boniowane pilastry odwzorowag wyglad zachowanych pierwotnych boni. Na filarach
miedzyokiennych wyprofilowane w tynku stylizowane gioei bazy.

- Nad oknami stylizowane powtarzalne wzory geonezing do wykonania przez zastosowanigygh
grubaici tynkéw. Powysze zdobienia wykortaw tynku gtadkim.

- W elewacji od strony ul. Krétkiej nécianie lewego ryzalitu (od str. ul. Krak. Przedfaie) tynk
boniowany odwzoruaj zachowany wygld ryzalitu prawego (przy budynku nr 4).

- Pod tarasem nad otworami przewidziano zdobieroatp linearne z zastosowaniemmgch grubgci
tynkow. Tynki grubdci 4,0cm ptaskie , tynki licécian elewacji fakturowane nakrapiane.

Po zdgciu ptyt z piaskowca oraz oczyszczeniu muru z stargapraw naley wyremontowad sciany
przy wyciu zaprawy wapienno trasowej o podwsgonej wytrzymaléci.

Pierwsa warstwe tynku — obrzut, wykonaz zaprawy trasowej jw. z zastosowaniem siatki &yskiej.

- Przed wykonaniem boni wykoé&iazbrojenie profili z pgtow [1 6 nierdzewnych (ocynkowanych)
mocowanych drutem wkatkowym nierdzewnym do kotkow stalowych wklejanyab rozporowych™

8 w rozstawie co max. 20cm.

- Bonie cagnione o ozdobnym pierwotnym profilu wypetnione kigm fakturowanym, kraterowanym
na siatce tynkarskiej. Faktura tynku odtworzonaveér boni istniejcych.

Do wykonania boni zastosowaapraw sztukatorsk (STUKOPLAN SGS, Baumit ,Stuccuco lub
réwnowana) oraz drobnoziarnigtdo wykonywania ostatecznego wygtadzania grubpistar

- Nowe tynki kat Ill-ciej wykond wzmocnione siatk z zastosowaniem zaprawy tynkarskiej
(zabytkowej) wg PN-EN998-2:2010 posiagiagj aktualne atesty i aprobaty techniczne . Tytdskde i
detale architektoniczne wykozy¢ zaprave drobnoziarnist do ostatecznego wygtadzania.

Na istniepcych elementach wystroju uzupeinibytki oraz skucia tynkow gtadkich, a ca&iotych
tynkow wykaiczye zapravg drobnoziarnist do drobnych napraw i ostatecznego wygtadzania.

Nowe detale : ptytki i Zbki wykona na wzor istniejcych z zaprawy sztukatorskiej do odlewow.

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu zgoftricich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji i projektu technicznego. Kontrola tagprowadzana jest przez Inspektora nadzoru.
Uznaje st, ze kontrola data wynik pozytywny §& wszystkie wigciwosci materiatéw i robotszgodne

Z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznegrm przedmiotowych, aprobat technicznych i
instrukcji montau producentéw.

7. OBMIAR ROBOT
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Jednostk obmiaru g jednostki miary wynikajce z poszczegdélinych pozycji przedmiaru robét.

- Przygotowanie podiy pod wykonanie tynkow, odgr;r?/bienie, oczyszczawynku, wyprawy

tynkarskie kat Ill, uzupetnienie tynkdbw boniowanyehmt,

- uzupetnienie tynkow zewgtrznych cokotow, oktadziny cokotow z ptyt granitogty, remont oktadziny

z plytek klinkierowych -y

- nakrywy cokotow — okapniki z granitu, uzupetniemietali architektonicznych zaprawy sztukatorskiej
W-m

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot powinien hy przeprowadzony w czasie umlizviajacym wykonanie napraw wadliwie
wykonanych rob6t bez hamowania pgst robot. Ogdélne zasady odbioru podang v8 PN.
Przedmiotem odbioru ¢bla elementy robét wyszczegdlnione z zbiorczym zestaii kosztow —
odbiory czsciowe oraz cat wykonanych robét zgodnie z kosztorysem ofertowyoncptkowitym
zakaiczeniu robot.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczonazpEamawiajcego, w obecriei Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu pri¥@ykonawe o catkowitym zakaczeniu
rob6t. Komisja przeprowadzi wigj oceni wykonanie robot po wzglem jakdciowym oraz zgodrizi
wykonania rob6t z zawarumows.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sk za ustalomilosé¢ m” powierzchniciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie zapraw,

- dostarczenie materiatéw i spta,

- ustawienie i rozbiérkrusztowa powyzej 4m, z instalacja odgromawsiatkami zabezpieczgjymi,
- umocowanie i zdjie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie drobnych elementéw,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

- reperacje,

- 0Czyszczenie miejsca pracy z pozosteitaateriatow

10. Przepisy zwazane

« PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze

« PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Viigamia i badania techniczne przy
odbiorze.

* PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fmych i wytrzymatéciowych

* PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagah&adania.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budanyich - Roboty konstrukcyjne, wydanie
ITB - 2003 rok. Instrukcje producentow.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budanyich Czs¢ B — Roboty
wykonczeniowe, wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje proeatdw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |1 ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.11 PODLOZA | POSADZKI kod CPV 45432

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczreps/magania dotyeze wykonania i odbioru warstw
podtazy i posadzek w ramach remontu elewacji budynku przyKrakowskie Przedmieie 53 w
Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktmesetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeg/konania:

- warstw posadzkowych wyréwnawczych betonu i z aagrsamopoziomggej;

- jastrych cementowy zbrojony 5cm;

- posadzek z plytek gresu z cokolikami,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczeigodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5 Wymagania og6lne dotycrce robdét

Ogolne wymagania dotygee robot podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w S8U.BVymagania ogolne”pkt.2;

2.2 Wymagania szczego6towe

2.2.1 Zaprawa cementowa Stosowana zaprawa do wykonania gtadzi powinmewithda& wymogom
normy PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykite.

2.2.2 Zaprawa samopoziomujca

Mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi dygiikkatorami, samoczynnie wygtadzap se
zaprawa do wyréwnywania podipw zakresie 1 — 10mm

Wiasciwosci: - samopoziomugca, ruch pieszy po 6 godzinach, zadoy¢ wylewana maszynowo, do
kazdego typu wyktadzin, odporna na ofp@nia skupione.

2.2.3 Plytki gresowe- o wymiarach do 30x30cm, wg PN-ISO 13006:200h#kPi ptyty ceramiczne.
Definicje, klasyfikacja, wiéciwosci i znakowanie. Plytki grub 7,5mm, mrozoodporner. (d
nasakliwosci), nieszkliwione, antypdizgowe (gr. R11) wg PN-EN 14411:2009.

2.2.4 Zaprawa klepca do ptytek- klasy C2 wg normy PN-EN 12004
2.2.5 Zaprawa —spoinaelastyczna klasy CG2 wg PN-EN 13888;

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania stawiane sgiawvi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.3.
3.2 Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

Betoniark do przygotowania zapraw,

Wyciagiem budowlanym

Sprztem pomocniczym

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogdllne wymagania stawiane transportowi podano w.B9T ,Wymagania ogdlne”pkt.4;

4.2 Wymagania szczego6towe

Materiaty mana przewozi dowolnymi srodkami transportu gwarantgymi ich ochrog przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatyev@zynnikéw atmosferycznych)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania robét

Ogdlne wymagania dotygze wykonania robét podano w SST.B.00 , Wymaganidragpkt.5;
5.2 Zakres wykonania rob6t
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Balkony w elewaciji potudniowej (od strony ul. Krak Przedm.)

Posadzki.

Zasypka z keramzytu [4,0kNfirzagzszczonego, stabilizowanego obrzutementow ,grub. 11,0cm
Warstwa spadkowa /1.5%/ z zaprawy cementowe]j Yelstr) modyfikowanej polimerami zbrojona
siatka 0 oczkach 15x15cm z¢idw #4,5mm grub. 4,0-6,0cm.

Izolacja z masy izolacyjnej, pod ptytki ceramiczrab. 3,0mm.

Posadzka oraz cokolik wys.15 cm z plytek GRES zasigréllejacej mrozoodporne.

Piytki grub 7,5mm, mrozoodporne (gr. | ridiwosci), nieszkliwione, antypdizgowe (gr. R11) wg
PN-EN 14411:2009.

Zaprawa klegca cementowa kl.1 wg PN-EN 12004.

Zaprawa do spoinowania elastyczna , kl. CG2 wg RNEB388.

Na styku izolacji ciany stosowatasme uszczelniajca — wodoszczeln

TARAS

Warstwy posadzkowe , izolacje przeciwwilgociowe.

- Styropian EPS-100 gruka 5,0cm.

- lzolacja z samoprzylepnej membrany bitumicznej .

- Beton C25/30 zbrojony siatk5x15cm z pgtdw #6 — grub. 7cm

- Masa izolacyjna podptytowa grub. 3mm

- Posadzka oraz cokolik z ptytek GRES zaprawigkhkj mrozoodpornej

Warstwy posadzkowe wykotapo przyspawaniu stupdéw balkonowych do marek osag#do w
wylewce tarasu i wykonaniu konstrukcji balkonéw nachsem.

Balkony od strony ul. Krotkiej.

Warstwy posadzkowe , izolacje przeciwwilgociowe.

Zasypka z keramzytu [4,0kNfirzagzszczonego, stabilizowanego obrzutementow ,grub. 14,0cm
Warstwa spadkowa /1.5%/ z zaprawy cementowe] Yjelst) modyfikowanej polimerami, zbrojona
siatlky 0 oczkach 15x15cm z¢idw #4,5mm

grub. 4,0-8,0cm.

Posadzka oraz cokolik z ptytek GRES zaprawieaklgjmrozoodpornej jak w p. 2.3.

ZABUDOWA PODCIENIA

Posadzki .

Po rozebraniu warstw posadzkowych na konie@tgbokas¢ wyréwna podiaze.

Warstwy posadzkowe:

- izolacja termiczna z polistyrenu ekstradowang¥§&50, grubéci 6,0cm

- jastrych cementowy zbrojony grub. 5.0cm

- plytki gres grub. 7 mm na zaprawie kiggj. (gr. | nasikliwosci), nieszkliwione, antypiddizgowe (gr.
R10) wg PN-EN 14411:2009.

Progi witryn obtay¢ ptytami granitowymi.

Posadzka

Na jastrychu cementowym wykaohaolacg z zaprawy do wykonywania izolacji wodoszczelnej po
ptytki ceramiczne, elastycznej o wydaniu wzgkdnym przy zerwaniu 18% /grub. 2mm/.

Posadzka z plytek gres na zaprawieddej kl. C2 wg PN-EN 12004.

Cokolik wys.15cm z plytek gres. Stosaapoiny elastyczne z zaprawy kl. CG2 wg PN-EN 13888
Stosowa ptytki gres o powierzchni angobowanej, klasy 4 @auesci nascieranie (PN-EN14411:2006),
antypalizgowe (gr. R9) wg PN-EN 14411:2009, grupa aldsiosci .

Tasmy izolacyjne w nargnikach (stosowarozwigzania systemowe).

5.2.1 Posadzki cementowe, gtadzie

Powierzchng przeznaczando wykonania posadzki nalepokry¢ folia budowlan. Po ut@eniu, beton (
lub zapraw cementow ) zagsszcz& do osagnigcia wspotczynnika 1,0. Podia betonowe pod
posadzki z plyt i ptytek zacietana ostro. Pozostale podi betonowe zacieéana gtadko. Podia
musz by¢ poziome lub mié zachowane projektowane spadki. Nierowsioptaszczyzn mierzone
dwumetrowa tat nie mog przekracz& 3mm.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powimgkazywa wytrzymatcé nasciskanie nie
nizsz niz 12MPa, na zginanie 3MPa. Podktad podtogowy naebegmentdéw musi dyodpowiednio
dlugo sezonowany. Czas sezonowanizdkgo jednego centymetra podkladu cementowego wyhosi
7-10dni.
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5.2.2 Posadzki z ptytek gresu

1. Warunki wykonania posadzek z ptytek

Posadzki z plytek mma wykonywé jedynie na podkiadzie, ktérego prawidtai&¢avykonania zostata
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protekoodbioru daticzonym do dziennika budowy.
Podstawowe wymagania dotyce wykonania posadzek z plytekreastpujace:

a. w pomieszczeniach, w ktérych wykonujez giosadzki z plytek uktadanych na zaprawach
cementowych, w trakcie robét i przez kilka dni pgkenaniu posadzki temperatura powietrza nie
powinna by nizsza nit 5°C,

b. temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktbposadzka z ptytek jest ukladana

na zaprawach i kitach zwic syntetycznych, nie powinna byizsza nk 15°C w trakcie roboét i przez
kilka dni po wykonaniu posadzki,

2. Wymagania

a. W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnyobwniez w posadzce, powinna bywykonana
szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem kzazdylatacyjna powinna kywykonana na linii
wodorozdziatu,

b. posadzka powinna byczysta; ewentualne zabrudzenia zapralub kitem naley usuwa
niezwtocznie w trakcie wykonywana posadzki,

c. powierzchnia posadzki powinna dbydwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w progekci
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki odzpayzny poziomej lub projektowanej, mierzone
2-metrowy fata w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nigypnno by wigksze nk 5 mm na
catej dlugdci lub szerokéci posadzki,

d. spoiny m¢dzy ptytkami przez catdlugas¢ i szerokdéé pomieszczenia powinny twor&yinie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostejpo&inno wynosi wigcej niz:

-2mm na Im i 3mm na catej diug lub szerokéci posadzki w przypadku ptytek pierwszego gatunku,
-3mm na | m i 5mm na catej diugn lub szerokéci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego i
trzeciego;

e. grubd¢ spoin meédzy ptytkami nie powinna kiywieksza nk 2mm,

f. plytki powinny by¢ zwiazane z podktadem warsfvzaprawy lub kitu na catej swojej powierzchni,

g. w miejscach przylegania deian posadzka powinna dywykonczona cokotami o wysoKoi co
najmniej 100 mm; cokoty powinny bytrwale zwizane z posadak

Wykonanie wymienionych czyngoi powinno by odnotowane w dzienniku budowy

Przed przysipieniem do uktadania posadzek riglenont&zowo osada listwy dylatacyjne oraz listwy
taczace r@ne posadzki w miejscach ich wbudowania. Listwy faleastpnie trwale zamocowa
wedlug technologii okrdonej przez ich producenta. Posadzki z plytek uddadha podigach
pozbawionych nalotu mleka cementowego, na zaprdigpwej nanoszonejabkowarny, szpachd.
Cokoliki wykona& o wysokdci minimum 15cm. Fugowanie przeprowadzpo zwhzaniu kleju.
Uszczelnienia naty wykona silikonem o barwie stosowanej fugi.

Naroza - styki posadzek zescianami, szczeliny dylatacyjne i patzenia powierzchni tno-
materialowych naley zabezpieczy przez wklejenie elastycznej, odpornej na rozrywatémy
uszczelniajcej o szerokéci 12cm. Tama posiada uzupeinigje wyroby do zabezpieazaaranikow
wewrgtrznych, zewntrznych, manszety uszczelrjag przejcia rurek instalacyjnych i kotnierze
uszczelniace.

Tasme uszczelniajca wklei¢ w swieza warstwe powtoki izolacyjnej. Nagpnie brzegi témy przykryé
warstwg odpowiedniej powtoki izolacyjnej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.6;

6.2 Wymogi szczegOtowe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru §akozywanych przez Wykonawcmateriatdw i zgodnii
wykonywanych robét z dokumentagjrojektows i wymaganiami SST obejmuj

- Badanie dostaw materiatow, kontrg@rawidtowaci wykonania robét (geometrii i technologii), ogen
estetyki wykonanych robdét.

- Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyktldtementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodéw dostarczonych przez Wykonagvdokumentéw dotycrych stosowanych
materiatdbw z wymogami prawa.

Kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie wyghtu zewrtrznego, prawidtowsci utozenia posadzki, jednolifoi barwy lub wzoru,
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- sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki abzdzyzny za pomac2-metrowej taty w dwoch
réznych kierunkach i w dowolnym miejscu,

- sprawdzenie prostoliniowoi spoin za pomeagccienkiego drutu naggnigtego wzdtd spoin na catej
dtugasci i pomiaru odchyl# z doktadnécia do 1mm.

- sprawdzenie gruBoi spoin i ich wypetnienia za pompgledzin zewrtrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni posadzki o wielkb 1 nf nalezy zmierzy spoiny suwmiark z
doktadndcia do 0,5mm,

- sprawdzenie prawidtovgoi wykonania cokotow, osadzenia wpustow itp.

- sprawdzenie przylegania posadzki do podkiaolorzez opukiwanie posadzki;

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST.B.00 @&®@00000-01) ,Wymagania ogdlne”
pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Powierzchnie podty i podtdg oblicza s w nf na podstawie dokonanych beggemnio pomiaréw. Z
obliczonej powierzchni odlicza egsipowierzchng¢ stupow, pilastréw, fundamentéw i innych elementow
wieksze od 0,25m

W przypadku rozbieos¢ pomiedzy dokumentaaja stanem faktycznym powierzchnie obliczawedtug
stanu faktycznego. Ik robét okréla sie na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych pasii

8.1. Odbiér materiatéw i robdt powinien obejmowa zgodndci z dokumentagj projektova oraz
sprawdzenie wikgiwosci technicznych tych materiatbw z wystawionymi sées wytworcy. W
przypadku zastrzen co do zgodn&ci materiatu z zéwiadczeniem o jak@i wystawionym przez
producenta — powinien byon zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza eistosowania do robot materiatow, ktorych widciwosci nie odpowiadap
wymaganiom technicznym.

Nie naley stosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

8.3. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmow:

- sprawdzenie wyghtu zewrtrznego; badanie nate wykona przez oce@wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieeizyalwykona przez
ocere wzrokowy,

- sprawdzenie gruldoi posadzki cementowej nale przeprowadz na podstawie wynikdw pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykow materiatow posadzkowych; badgmiostoliniowdci
naley wykona za pomoeg nackgnietego drutu i pomiaru odchylez dokladnécia 1 mm, a szerokai
spoin — za pomagcszczelinomierza lub suwmiarki.

- Posadzka z wyktadziny powinna wykazyiwaobre przyleganie wyktadziny do podktadu; nie
dopuszcza si wyskpowania deformacji wyktadziny (fatd,epherzy itp.) oraz odstawania brzegéw
arkuszy a take zabrudz& powierzchni klejem.

- sprawdzenie prawidtowgoi wykonania cokotow lub listew podiogowych; badamaley wykona
przez oce@wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne zasady ptatrézi

Ogdlne zasady ptatdo podano w SST.B.00 ,Wymagania ogoélne”pkt.9;

9.2 Podstaw pfatnosci, z uwzgkdnieniem zapisow zawartych pomidzy \r/nVZykonawq a
Zamawiajacym w umowie o0 wykonanie robdt,jest wykonana i odebrana §to powierzchni
utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmpjeygotowanie podim, dostarczenie
materiatéw i spretu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy:
¢ PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
« PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalRmdziat, nazwy i okidenia.
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¢ PN-EN 13813:2003  Podktady podtogowe oraz matedalich wykonania — Materiaty-
Wiasciwosci | wymagania;

« PN-62/B- 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cenregjtdVymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

* PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (tetawych),
klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badaneghniczne.

* PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

* PN-B -04500:1985 Zaprawy budowlane — Badania cegleZznych i wytrzymatéciowych.

* PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

* PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapoadowlanych.

* PN-EN 1322 Kleje do ptytek.

* PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapoadowlanych.

* PN-ENISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne fiDeje, klasyfikacja, wiaciwosci i
znakowanie.

e PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramicznebieranie probek i warunki odbioru.

e PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramicznenmaczenie wymiarow i sprawdzanie
jakasci powierzchni.

10.2Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budanyich cz. B Roboty wykirzeniowe,
Posadzki z wyktadzin widkien i polichlorku winyl@#2009; Instytut Techniki Budowlane;j.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST.B.12 ROBOTY IZOLACYJNE kod CPV 4532
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaojhtécznej § wymagania dotycze wykonania i
odbioru izolacjiw ramach remontu elewacji budynku przy ul. KrakowdRrzedmigcie 53 w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociopigermicznej przyremoncie elewacjbalkonéw
I tarasubudynku przy ul. Krakowskie Przednsaee 53w Lublinie.

1.3.1 izolacje przeciwwilgociowe szlamowe pod piytramiczne z wklejeniemday uszczelniajcej,
1.3.2 zasypka izolacyjna stropu z kruszywa keraowggo,

1.3.3 izolacja posadzki, izolacja stropu z ptytigtgtenu ekstradowanego XPS 50,

1.3.4 izolacja ze styropianu EPS-100 grub 1cmi,5cm

1.3.5 izolacja podsufitki stropu z folii paroizojgieej,

1.3.6 izolacja z bitumicznej membrany przylepnej,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacjizeciwwilgociowych i termicznych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normachngséwowych lubswiadectwach ITB dopuszczgjych
dany materiat do powszechnego stosowania w buddwieic

2.1.2. Materialy izolacyjne powinny bypakowane, przechowywane i transportowane w sSposob
wskazany w normach patwowych iswiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1 1zolacja z zaprawy -do wykonywania izolacji wodoszczelnej pod plytkramiczne, elastycznej
o wydtuzeniu wzgkdnym przy zerwaniu 18% , grufm 2mm;

2.2.2 Tama uszczelniajca -tasma izolacyjna wodochronradopotaczen posadzkasciana

2.2.3 Samoprzylepna membrana bitumiczna

Membrana charakteryzujegsiluza przyczepnécia pocatkowa i elastycznécia. Sktadnikami jest asfalt
0 wysokiej modyfikacji oraz laminat z foli polieBmowej o diej gestasci. Charakteryzuje siwysolkq
trwatoscia, odporngcia ha uderzenia, przebicia lub rozdarcia.

2.3. Materialy do izolacji termicznych i akustycznygh
2.3.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasy.
a) Wymagania
* plyty styropianowe powinny posiadldarwe granulek styropianowych wginie
spienionych,
» dopuszcza siwysktpowanie wgniotow i miejscowych uszkodze
dla ptyt o grubéci ponizej 30 mm — o gibokasci do 4mm
dla ptyt o grubéci powyzej 30 mm — o gibokasci do Smm.
t aczna powierzchnia wad nie ®przekracza50cnf, a powierzchnia najwkszej dopuszczalnej
wady 10cm.
e wymiary:
dhugas¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalokytid +0,5%
szeroké¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchls mm
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gruba¢ — 20-500 mm co 10mm — dopuszczalne odchytki +0,5%.

b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uktadacsiv stosy o pojemniai 0,5-3,6m, przy czym wysok stosu nie powinna
by¢ wyzsza nik 1,2 m. Na opakowaniu powinna dyaklejona etykieta zawiergia nazw zaktadu,
oznaczenie, nr partii, daprodukciji, ilgs¢ i piecaitke pakowacza.

¢) Przechowywanie
Ptyty styropianowe naly przechowywa w opakowaniu z dala agodet ognia.
2.3.2 Plyty ze styropianu ekstradowanego XPS
Naprzeniasciskapce przy 10% odksztatceniu weghym> 500kPa, klasa reakcji na ogiE,
wspotczynnik oporu dyfuzyjnegel00.
2.4. Keramzyt - izolacyjny, frakcja 10-20mm, do zasypki stropucigzarze obgtosciowym do
4,0kN/nf; zgodny z normp PN-EN 13055-1:2003 dopuszczony do stosowania saapbe oraz posiada
atest Pastwowego Zaktadu Higieny.

3. SPRZET
Roboty mana wykoné recznie lub przy gyciu dowolnego typu spetu.

4. TRANSPORT
Materiaty izolacyjne naley przewozt w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogo6lne warunki wykonania robét
Ogodlne wymagania dotygze wykonania robét podano w SST.B.00 , Wymaganidragpkt.5;
5.2 Zakres wykonania robot
- Odgrzybienie powierzchrcian, podiga pod posadzki, impregnacja grzybobdjcza;
- izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne;
- lzolacje termiczne z plyt styropianu ekstrudoegaoy
- lzolacja przeciwwilgociowa posadzki z elastydzzaprawy wodoszczelnej iga uszczelniajcych na
stykach;
- Zasypka izolacyjna stropu z kruszywa keramzytpyye
- paroizolacja tarasu z folii polietylenowej;
5.2.1. Odgrzybienie powierzchnician
Po skuciu tynkéw w miejscach uszkodzonych d&ciy éciare szczotkami, zm§, zagruntowa i
doktadnie osuszy
Sciany oczyci¢ przy pomocy szczotek stalowych z uszkodzonych grzdbionych gtadzi i
zaimpregnowa preparatem grzybobojczym do tynkow i gltadzi..
5.2.2 1zolacje przeciwwilgociowe
Przygotowanie podkiadu
a) Podkiad pod izolacje powinien dyrwaty, nieodksztatcalny i przendswszystkie dziatajce
nan obchzenia.
b) Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinna iywna, czysta i odpylona.
Gruntowanie podkfadu
a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izaigspwinien by zagruntowany.
b) Przy gruntowaniu podklad powinien dysuchy, a jego wilgotrié nie powinna
przekraczé 5%.
c) Powioki gruntujce powinny by naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tyendruga
warstwa mae by naniesiona dopiero po catkowitym wysctoiu pierwsze;.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania paldkpowinna by nie nizsza nk 5°C.

izolacje z zaprawy do wykonywania izolacji wodoszczelnejl patytki ceramiczne, elastycznej o
wydtuzeniu wzgkdnym przy zerwaniu 18% /grub. 2mm/.
Tasmy izolacyjne w narinikach (stosowarozwiazania systemowe).

5.2.3 I1zolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny biyyuktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianoalezy uktada& na
styk bez szczelin. Ptyty winny bByrzyckte na miag bez ubytkow i wyszczerhie

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach @ warstwe uktada& mijankowo. Przesuncie stykdw winno
Wynosic minimum 3cm.
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W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nyalehront przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folia lub pap).

zasypk z keramzytu 4,0kN/fhgrubdici ok.15cm (stopi@ zag;szczenia 10%}Y obrzutk cementow
grubagci 0,5-1,0 cm na powierzchni zasypki.

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Materialy izolacyjne.
. Wymagana jak& materialdw izolacyjnych powinna by potwierdzona przez

producenta przez gaiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnogdnym dokumentem.
» Materialy izolacyjne dostarczone na budowez dokumentow potwierdzaych przez
producenta ich jalké nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.
. Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmawaprawdzenie zgoddo z
dokumentacj projektowa oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zasteheco do zgodnéci materiatu z
za&wiadczeniem o jalké@i wystawionym przez producenta powiniercmpn zbadany zgodnie z
postanowieniami normy patwowe;.
. Nie dopuszcza sistosowania do robét materiatdw izolacyjnych, kbodrywtasciwosci
nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie naley stosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).
6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarows robét jest M powierzchni zaizolowanej.

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien s¢ odby przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.
Podstaw do odbioru robdt murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zawiadczenia o jak&i materiatow i wyrobow dostarczonych na budow
d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapéw robdiikzgacych,
e) protokéty odbioru materiatow i wyrobow,
f)  wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie bylty zlecane przez Wykonawc
8.2. Roboty izolacyjne podlegaj zasadom odbioru robot zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci st za ustaloailos¢ m’ izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie pogio

- zagruntowanie podia,

- wykonanie izolacji wraz z ochran

- uporzidkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- PN-B-20130:1999/Az1:2001 Woyroby do izolacji cie@] w budownictwie. Plyty styropianowe ( PS-
E)

- PN-EN 1946-1:2000 Wiaiwosci cieplne wyrobow i komponentéw budowlanych. Szgtewe
kryteria oceny laboratoriow wykomgych pomiary wtéciwosci zwiazanych z transportem ciepta.
Kryteria wspélne.

- PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elemendynku, Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

- PN-EN ISO 6946+A1:199 ,Elementy budowlane ¢s budynku. Opor cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Sposob obliéze

- PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgaeiej.

- PN-B-20130:1999/Az1:2001 Woyroby do izolacji cie@] w budownictwie. Piyty styropianowe.
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- PN-B 20132:2004 — Wyroby ze styropianu (EPS) pkodvane fabrycznie-zastosowania.

- PN-99/B-20130 Ptyty styropianowe (PS-E).

- PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej wdownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacje

- PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w lmwehictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Zastosowania.

- PN-EN 13055-1:2003 Materiaty i wyroby do izolacji cieplnej -- Wyrobylekkiego kruszywa
Z peczniepcych surowcow ilastych (LWA) formowane in situ 268¢ 1: Specyfikacja wyrobéw w
postaci niezwjzanej przed zastosowaniem
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |1 ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.13 ROBOTY MALARSKIE | IMPREGNACYJNE kod CPV 4544

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjvgymagania dotycge wykonania i odbioru robot
malarskich w ramach remontu elewacji budynku pizKtakowskie Przedmigie 53 w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robéstjstosowana jako dokument przetargowy i
umowny przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniohyw punkcie 1.1
1.3. Zakres robé6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczynndaci przy odgrzybianiu i malowaniu:
e impregnacja grzybobojczgian,
* tynkdéw wewrgtrznychscian i podsufitki farbami dyspersyjnymi lateksowymi
« malowanie elewaciji farbami silikatowymi;
« lakierowanie istnigjcej stolarki okiennej,
« malowania krat i balustrad faylpoliuretanow;
« malowanie farh na ocynk obrébek blacharskich, rynien i rur spusth,
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczzezgodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00 - Wymagania ogolne.
1.5 Wymagania ogolne dotycrce robot
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w S8U.BVymagania ogolne”pkt.2;

2.2 Wymagania szczego6towe

2.2.1 Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania farb stosowanozna kada wodk zdatry do picia. Niedozwolone jestzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod esacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2.2 Spoiwa bezwodne.

e Pokost Iniany powinien lgyciecz oleish o zabarwieniu od:6ttego do ciemnolrzowego i
odpowiadajca wymaganiom normy getwowej.

» Pokost syntetyczny powinien byzywany w postaci cieczy, barwy od jasoéiej do brunatnej,
bedacej roztworemrywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczédach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujcym, o wigciwosciach technicznych zli#onych do pokostu naturalnego,
lecz o krotszym czasie sclnia. Powinien on odpowiadavymaganiom normy petwowej lub
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

2.2.3 Rozciéczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naly stosowa:

- terpentyr i benzyr -do farb i emalii olejnych,

- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegollngmtizajow farb powinny
odpowiadé normom lub mié cechy techniczne zgodne zsw@adczeniem o jakiwi
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich sersaw

2.2.4 Farby budowlane gotowe.

e Farby niezalgnie od ich rodzaju powinny odpowiadaymaganiom norm petwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

e Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach ména stosowé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylteksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymomnach iswiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.

« Farby silikatowe do malowania elewacji — produkbagy z PN — EN 1062 -1/2004

Wymagane wtasrigi farby:

- odporna na warunki atmosferyczne i promieniowdie

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego S®,1m (wysoka paro-przepuszczalép

" - nasikliwo$é¢ <0,1 kg / M h*®
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- dobrze kryjca

- odporna ogniowo

- odporna na dziatanie mikroorganizmow

« Farba poliuretanowa wytrzymata, wodorozcigczalna i szybkoschuea farba antykorozyjna
2wl, do stosowania prosto na ¢dgtal, ocynk. Farba na bazigwic akrylowych i specjalnych
substancji antykorozyjnych, twar@a odporne zabezpieczenie stali na zmiany temperatu
zewretrzne warunki, elastyczna, dki czemu nie pka i nie tuszczy i posiadajca odpornéc
na promieniowanie UV, dolprzyczepnéé do podiaa.

2.2.5Srodki gruntujce.
¢ Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nialeca s gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emudgyjie podaje inaczej,

- na chionnych podiach naley stosowéd do gruntowania fakp emulsyjm
rozcieaczorp, woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, kieja
przewiduje st wykonanie powtoki malarskiej,

e Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi pewzchnie nalgy zagruntowa
rozcieaczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

* Mydto szare, stosowane do gruntowania poatav celu zmniejszenia jego wkliwosci
powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

+ Srodki chemiczne do odgrzybiania drewna i powierzcimian posiadajce atest higieniczny,
zezwalajcy na stosowanie preparatu w pomieszczeniach pazeanych na staly pobyt ludzi.;

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania stawiane sgiawi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.3;

3.2 Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowarobnym spratem potrzebnym do wykonania prac malarskich.
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatow natryskowych. Prace odgrzybiemionena
wykona recznie lub przy ayciu pedzli, szczotek lub spryskiwacza z pompkczm.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania stawiadedkom transportowym podano w SST.B.00 ,Wymagaalme pkt.4.
4.2 Wymagania szczegotowe

Materiaty mana przewozi dowolnymi srodkami transportu gwarantgymi ich ochrog przed
uszkodzeniem i szkodliwym wplywem czynnikéw atmogfenych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania robét

Ogdlne wymagania dotygze wykonania robét podano w SST.B.00 , Wymaganidragjpkt.5;

5.2 Zakres wykonania robot

5.2.1. Roboty impregnacyjne.

Skaone biologicznie fragmenty muréw odgrz§bizabezpieczy srodkami grzybobdjczymi.

Dotyczy tosciany w podcieniu, attykician w obrysie balkonéw oragzgian

nad tarasemician przy rurach spustowych i w miejscach uszkadd#erébek blacharskich i rynien we
wszystkich elewacjach.

W elewacjach od podwodrka dotyczy rownieician w strefie przygruntowej, cokotéw z lastryka
zmywanego oraz w&j do piwnic (schodki gciany).

Nalezy uzywa¢ wysokiej jakdci preparatow do likwidacji skan biologicznych. Impregnacje wykofa
wg instrukcji producenta.

5.2.2 Roboty malarskie

Sciany i sufity podcienia malowafarba emulsyjm, lateksowy do scian i sufitbw, odpora na
zmywanie, zapewniaga ,oddychaniescian” zgoda z wymogami PN-EN-13300.

Zabezpieczenie elementow stalowych zewtrznych.

Elementy balustrad oraz stupy po oczyszczeniu dgo 2stopnia czystei (PN-ISO 8501-1)
zabezpieczy antykorozyjnie przez malowanie farbntykorozyjm poliuretanow.

Grubai¢ powtoki z farby min. 250ustodowisko C3).

Kraty okien od strony podworka oraz balustrady pwegsciach do piwnic ocZci¢ i pomalowd jw.
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Malowanie elewacji

Malowanie tynkow elewacyjnych, faglsilikatowa (wysokogatunkow).

Stosowa farbg na bazie krzemiandw, spoiwie z szkta wodnego jpetago z dodatkiem stabilizatorow
organicznych — produkt zgodny z PN — EN 1062 -14200

Rynny rury spustowe oraz obrébki blacharskie matowdolorzescian farbami ,na ocynk”.
W elewacjach od strony ulic ,istnige, drewniane ,pozostawione okna pomalbvakierobeja w
kolorze nowych okien.

Kolorystyka.

Przyjeto koloryscian wg palety barw KEIM.

Lica scian : ugier - KEIM 9075

Detale, bonie, pilastry, gzymsy, obramieniaz beKEIM 9078
Nowa stolarka okienna w elewacjach zetwvmnych od strony ulic: kolor hrowy.
Drzwi i witryny od strony ul. Krétkiej : kolor hzowy — dib.

Okna i drzwi na parterze: kolordamowy — dib.

W elewacjach od strony posesji okna ; kolor biaty.

Drzwi zewrgtrzne od strony posesji: kolorgmowy — dib.

Rynny i rury spustowe obrébki blacharskie : kolez b RAL 1015.
Pokrycie wykusza : kolor blachy tytan-cynk.

Balustrady balkonow , stupy balkonéw : koloabr RAL 8008
Oktadzinascian w parterze : w kolorze naturalnym piaskowca.
Cokoly z plyt granitowych: w kolorze istnigjym — ciemno szarym .

Odgrzybienie powierzchniscian

Po skuciu tynkéw w miejscach uszkodzonych &ciy sciarng szczotkami, zm§, zagruntowd i
doktadnie osuszy

Sciany oczgci¢ przy pomocy szczotek stalowych z uszkodzonych grzdionych gladzi i
zaimpregnowa preparatem grzybobojczym do tynkéw i gtadzi. Pradgrzybieniowe nalg prowadzé
w okresie wiosenno-letnim, przed nastaniem chtofsiennych i pory deszczowej.

Malowanie $cian i sufitdbw

Sciany i sufity malowéa farba emulsyjm, lateksows do scian i sufitbw, odporm na zmywanie,
zapewniajca ,oddychaniescian” zgodm z wymogami PN-EN-13300.
Oscieznice stalowe zabezpieczone fabrycznie, matoviarba ftalowa uniwersallm dwukrotnie w
kolorze biatym.
Przed przysipieniem do prac malarskich najesprawdzt przygotowanie podty. Nowe tynki musz,
réwne, wolne od pytu i zanieczyszézéarby nanosgizgodnie z wytycznymi producenta w co najmniej
dwoch warstwach zado osigniecia wymaganej barwy, grubc i faktury powlok okrélonych w
dokumentacji projektowej.
Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnacbyizsza nk +8 °C. W okresie
zimowym pomieszczenia naleogrzewa.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej%€8 Po zakaczeniu
malowania ména dopuci¢ do stopniowego obsania temperatury, jednak przez 3 dni niezenepac
ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezarglowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i urdzex ogrzewczych.
5.2.3 Przygotowanie podiy
» Podize posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny¢,byaprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawcementowo-wapiern Powierzchnie powinny ldyoczyszczone z
kurzu i brudu, wystagcych drutdw, naciekdw zaprawy itp. Odgtag tynki naley odbi, a rysy
poszerzy i ponownie wypetni zapravw, cementowo-wapiernn
* Powierzchnie metalowe powinny dyoczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/H-97050, dla danego typu farby podkieeja
5.2.4 Gruntowanie.
e Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowartiesewd farbe emulsyjrm tego samego
rodzaju z jakiej ma hiywykonana powtoka lecz rozéiezora woda w stosunku 1:3-5.
¢ Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi gemchnie gruntowapokostem.
5.2.5. Wykonywania powtok malarskich
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« Powioki z farb emulsyjnych powinny byniezmywalne, przy stosowanénodkéw mypcych i
dezynfekujcych.
Powtoki powinny dawaaksamitno - matowy wygtl powierzchni.
Barwa powlok powinna hyjednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam $ladow gdzla.
« Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznyglowinny mi€ barwe jednolita zgodrny, ze
wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkagzanarszcze pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mié jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nale na poszczegllne warstwy stoséwlarby w r&nych
odcieniach.
Sciany i sufity malowa farbami emulsyjnymi, lateksowymi décian i sufitow, odpornymi na
zmywanie, zapewniagymi ,oddychaniecian” zgodnie z normPN-EN-13300.
Oscieznice stalowe zabezpieczone fabrycznie, matoverby ftalowa uniwersalm dwukrotnie w
kolorze biatym.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.6;

6.2 Wymagania szczegoétowe

Kontroli podlegé& bedzie zgodnét kazdej partii dostarczanych materialtdbw z wymogami dokatacji
projektowej i niniejszej SST. Odbiér materiatdw aalgrzybiania muréw powinien obejmotva
sprawdzenie wikgiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi ¢é@si wytworcy.

Kontroli podlegé bedzie take przygotowanie pod#a pod powtoki malarskie oraz koowy efekt prac
malarskich. Naniesione powloki musposiadad jednolity barwe ( zgodra z kolorystylky okreslona w
dokumentacji projektowej) i fakteama catej powierzchni.

Niedopuszczalne jest wygiowanie nierowngi powierzchni, zaciekow itp.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,WWgani& ogolne”pkt.7;

7.2 Wymagania szczegoétowe

Jednostl obmiarow rob6t jest r powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem ddomania
podiara, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniamztowa lub drabin malarskich oraz
uporzdkowaniem stanowiska pracy. dtorob6t okréla si na podstawie projektu z uwadhieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzorwingtronych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogoblne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,Wgani& ogolne”pkt.8;
8.2 Wymogi szczegotowe
8.2.1 Odbidr podiaa
Zastosowane do przygotowania po@tanateriaty oraz materiaty odgrzykieg powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w normach fgtwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtze, posiadajce drobne uszkodzenia powinno¢hyaprawione przez wypetnienie
ubytkéw zapraw cementowo-wapienndo robét tynkowych lub odpowiednszpachléwk. Podiae
powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.zell@dbiér poditaa odbywa si po
dluzszym czasie od jego wykonania, rgi@odiaze przed gruntowaniem ocj¢.
8.2.2 Odbior robot malarskich
» Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powilok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego rozieenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodnwi ze wzorcem
producenta, braku praeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie rotggo pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdwclperzy odstaijcych ptatéw powtoki, widocznych
okiem sladow mdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchni malowan do powtok o
dobrej jakdci wykonania.
» Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie polegge na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.
e Sprawdzenie odporgoi powtoki na zarysowanie.
e Sprawdzenie przyczepfm powloki do podiga polegaice na prébie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.
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e Sprawdzenie odpordoi powloki na zmywanie wagd polegajce na zwitaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mpknickka szczotlg lub szmath.
Wyniki odbioréw materiatdw i rob6t powinny bBkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne zasady ptatnéi

Ogodlne zasady ptatdo podano w SST.B. ,Wymagania ogolne”pkt.9.

9.2 Podstawg ptatnosci, z uwzgkdnieniem zapisobw zawartych ponidzy Wykonawa a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie rob6t, jest wykonana i odgana ilos¢é m? powierzchni
odgrzybionej lub zamalowanejwg ceny jednostkowej.

Placi sk za ustaloa ilos¢ m” powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wrgzygotowaniem
do malowania podi@, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniamztowa lub drabin
malarskich oraz upogdkowaniem stanowiska pracy.

Placi st za ustaloa ilos¢ m* odgrzybianej powierzchni wg ceny jednostkowejratébejmuije:
-dostarczenie materiatéw, przygotowanie preparatow;

- wykonanie i rozbiork rusztowa, z zabezpieczeniem siatkami,

- przygotowanie i oczyszczenie pozhy zagruntowanie podia;

- wykonanie smarowania powierzchinddkiem chemicznym;

- uporaidkowanie stanowiska pracy;

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy
* PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
* PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda Siat&ckc.

* PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby &kiwe i systemy powtokowe na
wewrgtrznesciany i sufity. Klasyfikacja.
« PN-C-81607:1998 Emalie olejngawiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe ko
polimeryzowane styrenowe.
« PN-C-81800:1998 Lakiery olejngaviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
* PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.
* PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wenn
* PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Speajfikgobierania probek, badanie i
ocena przydatrici wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu.
« PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachloips tynkarski i klej gipsowy.
*  PN-69/B-10280-Ap:1999 Roboty malarskie budowlarredai wodnymi i
wodorozciéczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbdahkicrami i emaliami na
spoiwach bezwodnych
* PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wgwmai wewrgtrznych
budynkéw. Minimalne wymagania techniczne.
. PN-EN ISO 12944:2001 Farby i lakiery. Ochronzeprkorozj konstrukcji stalowych za

pomoa ochronnych systemow malarskich &z7 : wykonywanie i
nadzoér prac malarskich

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot butimych ITB czé¢ B: Roboty wykaczeniowe.
Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewtnzne i wewgtrzne. Warszawa 2003 r.

- Instrukcja techniczna o impregnacji drewna budmebo i odgrzybiania budynkow- Instytut Techniki
Budowlanej
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