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Elewacja zachodnia od podworka — remont.
Elewacja zachodnia szczytowa — remont.
Zabudowa podcienia.

Rzut tarasu, przekréj A-A.

Wykaz okien drewnianych.

Wykaz drzwi wejciowych i balkonowych.

Wykaz okien z tworzywa sztucznego (PCV).
Balustrada tarasu.

Balustrady balkonéw BI-1.

Balustrady balkonéw BI-2, BI-2*.

Uktad elementéw konstrukcyjnych tarasu.
Elementy konstrukcyjne tarasu.

Konstrukcja stalowa balkonéw BI-2, BI-2*.
Konstrukcja balkonéw BI-1.

Konstrukcja balkonéw zelbet BI-2, BI-2*.
Kotwienie gknigé §cian, wzmocnienie nadpig.
Projektowana kolorystyka — elewacja potudni@®a
Elewacja potudniowa — inwentaryzacja.

Elewacja wschodnia — inwentaryzacja.
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Zalkczniki

1. Wytyczne konserwatorskie wydane przez BMKZ wblinie 14.11.2017 r,
dostarczone przez Zleceniodawc

2. Uzgodnienie koncepcji remontu opracowanegpiautora niniejszej

dokumentacji wydane przez BMKZ w Lublinie z dni8. 5. 2018.

Aneks do projektu budowlanego na remont elewacji bdynku przy ul.
Krakowskie Przedmiescie 53w Lublinie — wariantowe opracowanie
remontu wystroju parteru elewacji frontowych budynk



OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany: remont elewacji budynku pray.
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Polskimi Normami (Prawo budowlane art. 20 ust.GD3t)

Dokumentacja przekazana Zleceniodawcy jest kompletipunktu widzenia celu,
ktoremu ma shay¢.
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Architektura: mgr inz. arch. Marek Mizak
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OPIS TECHNICZNY

l. Podstawa opracowania

1. Umowa nr T1/2018/43.
2. Wizja lokalna oraz pomiary inwentaryzacyjne dadoe w kwietniu 2018r.
3. Wytyczne konserwatorskie dot. remontu elewagflane przez

BMKZ Lublin - dostarczone przez Zleceniodaw

4. Ustalenia z Zleceniodawodotyczca zakresu i sposobu remontu elewacji.

l. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania wszystkie elewacje budynku przy ul. Krakowskie 53
usytuowanego na dziatce nr 92 wgiie nr 36 -Srodmiecie.
Budynek jest zlokalizowany w granicach zespotu orftggcznego Starego Miasta |

Srodmieicia wpisanego pod nr A/153.

lll.  Cel opracowania.

Celem opracowania jest wzmochienie konstrukcji eletdw elewacji budynku
cian ,balkonow ,tarasu. Zabudowa podcienia odgtuticy Krotkiej oraz
przywrocenie estetycznego wydl budynku z zachowaniem jego pierwotnej

estetyki i zabytkowego charakteru .

VI.  Zakres opracowania.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem opracowanierobg swoim zakresem
nastpujace prace remontowo budowlane:
- remont, wymiaga balkonow od strony ulicy Krakowskie Przedguie,

- remont ,wymiaga balkonow oraz tarasu od strony ulicy Krotkiej,



- remontscian wszystkich elewaciji ,kotwieniagbami z stali austenitycznej,
przemurowania, wzmocnienie belkami stalowymi.

-wymiana oktadziny kamiennej w kondygnacji parteepw zachowaniem
istniejacych ksztattow i wymiarow ptyt kamiennych (z piasiaa).

- naprawa tynkow zewitrznych,

- wymiana rur spustowych i rynien od strony uli@Kr Przedm. i Krotkiej,

- zabudowa podcienia od strony ul. Krétkiej w posfazeszklonej z nawkaniem
do istniegcej stolarki w parterze budynku od strony ul.KrBkzedm. i Krétkiej,

- podziat zabudowanego podcied@anka dziatows.

- wymiana starych okien na nowe, od strony uliowhi@ane a od strony podwérka z
PVC,

- wymiana starych drzwi na drewniane, z zachowananpierwotnego wygldu.

- wymiana obrébek blacharskich gzymséw oraz podokle@w z zastosowaniem
blachy tytan-cynk

- wymiana pokrycia nad wykuszem od ul. Krotkiegastosowaniem blachy tytan-
cynk.

- oczyszczenie okfladzin z ptytek klinkierowych aipetnieniem ubytkéw.

- wymiana zagrzybionych tynkow i cokotow z lastrylaywanego nacianach od
strony podworka

- skucie cokotéw z lastryka zmywanego od strong uiasgpieniem go ptytkami z
granitu.

Malowanie tynkéw elewacji wysokogatunkowymi farbasiikatowymi.

Projektowane roboty remontowe nie wpdymegatywnie na stan techniczny
budynku.

V. Opis budynku, elewacje - stan istnigpy.

Przedmiotowy budynek — kamienica nr 53 usytuowanabiegu ulic Krakowskie
Przedmiécie i Krotkiej w Lublinie nie jest wpisana do refjleszabytkow ale miei
si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej w granicachppés urbanistycznego

Starego Miasta$rodmigcia wpisanego pod nr A/153.



Aktualnie kamienica petni funkejpudynku mieszkalnego oraz

biurowo - handlow.

Kamienica zatéona na rzucie litery U, skladas dwoch skrzydet od strony ulic
oraz oficyny przy zachodniej granicy dziatki.

Obiekt pkeciokondygnacyjny, podpiwniczony, zrealizowany wiealogii
tradycyjnej.

Elewacje od strony ulic m@ajbogaty wystroj charakteryzigy sk duza iloscia i
réznorodndcia elementéw architektonicznych, dekoragyjaktur uzyskam

dzieki uzyciu réznorodnych materiatow. Elewacje od strony podwoérkprsste, z
wyjatkiem gzymséw pozbawione detali architektonicznych

Balkony oraz taras od strony ul. Krotkiej z phieka na belkach stalowych ,
balustrady stalowe, kute.

Balkony od ul. Krétkiej oparte nianach i stupacheliwnych ,
rurowych1120mm.

Od strony ul. Krétkiej na parterze w budynku isfaipodcienie przykryte tarasem |

pigtra.

1. Elewacja potudniowa, od strony ulicy Krakowskie Przedmi&icie.

Elewacja symetryczna z pseudoryzalitem tréjosiowysrodku, zwigéiczonym
falista sciam szczytow z sterczynami. Po bokachy azteroosiowe GZci
zwienczone attykami.

Naraza budynku i ryzalitusspkte boniowanymi pilastrami zakozonymi
ozdobnymi sterczynami.

Elewacja podzielona jest poziomo gzymsami kordomoivw poziomach
kondygnacji i zwiéczona gzymsem konsolowym korogeym.

W ryzalicie wbudowaneashalkony, dwa na drugim ¢rze , po jednym na trzecim i
czwartym petrze.

W parterze elewacjiciana obtagona ptytami kamiennymi z piaskowca.

Piyty wysokdaci 30cm uktadane ,na mijark,, spoiny szer. ok. 2,0cm.

Poziome krawdzie ptyt kcznie obrabiane (obttuczenia).
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Od drugiego pitra elewacja ma bogaty dekoracyjnych wystro;:

oktadziny w klinkierowe, detale w tynku, obramienigen i drzwi balkonowe,
dekoracje rélinne i geometryczne.

Na ostatniej kondygnacji okna w arkadowychekarch na pétkolumnach.

Na szczycie ryzalitu jest okno weneckie a w atiykea owalne.

Lica $cian wyprawione tynkiem wapiennym z powierzehfakturowan
nakrapiag.

Og0dlny stan techniczriciany jest zadawalagy.

Zniszczenia wyspuja hascianie szczytowej ryzalitu: gRania, skorodowania
tynku zagrzybienia, na szczytach pilastrowekgia sterczyn ,ubytki tynku,
zagrzybienia przy rynnach i rurach spustowych, gvomi ukanie ukierunkowane
pekniecia nad i pod oknami o rozwast0,5 do 2,0mm.

Oktadziny klinkierowe w dostatecznym stanie miejacaanieczyszczone osadami
I glonami.

Plyty kamienne okfadziny parterugeiowo sgkane , cgzsciowo odspojone od
podiaza widoczne odtupania i ubytki kamienia i spoin.

Kamien bardzo zanieczyszczonysladami graffiti.

Wiegkszai¢ okien w ostatnich latach zostata wymieniona.

Pozostaly cztery stare okna drewniane , w ztymistana czwartym pirze z lewej
strony pseudoryzalitu oraz stare okna nagctrpe.

Balkonya w ztym stanie technicznym. widoczne skorodowaigrzybienia i
spekania ptyt ceglanychlady przeciekow wéd atmosferycznych, korozji zbnigel
belek.

Balustrady zbyt niskie (95cm) nie spetaigjarunkow bezpieczstwa okrélonych

prawem budowlanym.



2. Elewacja wschodnia, od strony ulicy Krotkiej.

Elewacja siedmioosiowa z dwoma skrajnymi ryzalitamryzalicie przy ul. Krak.
Przedm. jest bogato zdobiony wykusz , z oknamllnazwartym pktrze.
Wykusz przykryty kopulastym daszkiem z blachy. Ralgzpionowe poziome
zdobienia oraz detale architektoniczne analogiake elewacji gldbwnej. Na
parterze pomidzy ryzalitami jest podcieprzykryty tarasem. taras wsparty na
zewrgtrznych stupach. Stupy od zewirz oblicowane piaskowcem. Pozostate
ptaszczyzny stupéw obtone ptytami z ciemnego granitu z nzami grub. 2,5cm,
zabezpieczonymi stalowymatownikami. Posadzka z ptyt gres.

W parterze ryzalitu prawego bonie z faktimtdowara. Cokot z lastryka
zmywanego.

Powyzej przy ryzalitach na pirach Il, 11l i IV sa balkony oparte nécianach i
zeliwnych stupach natmych. Ptyty balkonowe i tarasu ceglane typu Klaira
belkach stalowych. Okna analogiczne jak w elewgtdjivnej, stare oknaha
pigtrach trzecim i czwartym.

Podobnie jak w elewacji gtdwnej ogdlny stan technyscian jest dostateczny .
Wystepuja peknigcia zarysowania w pasach nad i pod oknami, zagenydil
spekania tynkow szczytow ryzalitow skania i ubytki muréw sterczyn. Na szczycie
potudniowego ryzalitu brak szczytowej kolumienta@rezyny oraz detali
zdobgcych (rglinnych) nad lewym pilastrem.

Kolumienka sterczyny na lewym ryzaliciekmigta, widoczne uszkodzenia
wystroju sterczyny.

Balkony oraz tarasasw ztym stanie technicznym. widoczne skorodowania
zagrzybienia i sgkania ptyt ceglanychlady przeciekow wod atmosferycznych,
korozji zbrojenia i belek. Balustrady zbyt niskia.scianie frontowej orazcianach
bocznych ryzalitow nad tarasem widoczne zniszczigmigdw zagrzybienia i
zasolenia , ggajace na wys. ok. 1,5m ponad taras.

Stan techniczny oktadziny z piaskowca analogicakyy elewacji gidwne;.
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Posadzka podcienia permanentnie zalewana i zasietzana nie zapewnia
odprowadzenia wod opadowych i zanieczysacgeiana w podcieniu zawilgocona

(zasolenia).

3. Elewacje od strony podworka, szczytowe

Elewacje proste, gtadkie bez detali ztieone gzymsami koromgymi.

Okna prostotne, na IV pgtrze dwa okna klatki schodowej z petnymi tukami.
Okna piwniczne oficyny zamurowane.

Tynk z faktug nakrapian, cokoty z lastryka zmywanego.

Zejscia do piwnic zabezpieczone przed opadamianstdlow , kryta blachy
fatdowa . Elementy wiaty ocynkowane.

Nascianach widoczne zacieki zagrzybieniaglgmia przy oknach i nadptach.
Cokoly zagrzybione , pokryte glonami.

Nowe okna z pcv w kolorze biatlym, stare drewniangyn stanie malowane w
kolorze jasny byz.

Drzwi wejsciowe do klatek schodowych i korytarza drewniangiplowe stare w
ztym stanie technicznym.

Elewacja szczytowa nad budynkiensigdnim Krak. Przedm. 55, gtadka bez
0zdob.
Tynk skorodowany , die powierzchnigciany pozbawione tynku.

Na szczycie od ul. Krotkiej tynki pomalowane w kale biatym.

VI. Roboty rozbiorkowe.

Rozbidrki balkondéw wraz z konstrulcgtalowy oraz tarasu.

Demonta rynien ,rur spustowych oraz obrobek blacharskekcranach od strony
ulic. Rozbidrka oktadzinycian z piaskowca.

Skucie wszystkich cokotow z lastryka zmywanego.

Demonta starej stolarki okiennej i drzwiowe.

Demonta dwdch krat stalowych w oknach od podworka.
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Rozbiorki muréw w miejscach przemurofiva

Rozbidérki w podcieniu :

- demonta oktadzin granitowych i obramowastalowych stupéw,

- demonta koszy okiennych,

- rozbidrka posadzki z ptytek kamienno-cementowycbkolikdw i warstw
podktadowych posadzki,

- demonta okien aluminiowych wcianach poprzecznych,

- rozbiorka muréw pod w/w oknami.

VII. Projektowane roboty remontowe

1. Skucia tynkow.

Nalezy usura¢ tynki na sgkaniachscian na szerokg min. 50 cm z obu stron rys.
Sku tynki odspojone od podia , poraone biologicznie. Wyprawy gzymsoéw ,
szczytow ryzalitow, obramieodspojone od podia oraz wszystkie cokoty z

lastryka zmywanego.

2. Naprawa scian, kotwienie peknieé pretami stalowymi wklejanymi.
Rysy i gknigcia muréw przedmuclégpowietrzem pod énieniem, przemywocda
pod cinieniem.

Pekniccia o rozwartéci powyzej 0,3 mm wypetrd zapraw iniekcyjm (dowolna

metody).

Stosowa atestowasm zapraw iniekcyjm do szczelin i gknig¢ w murach
zabytkowych z dodatkiem trasu i z kruszyw drobnogstych frakcjonowanych o
wytrzymatasci M5 wg PN-EN998-2 , z niskzawartdcia chromianow TRGS613
(np. TZV-p).
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Oznaczone na rysunkach gkniecia wzmocni pretami stalowymi (K-1, 2, 3).

Do naprawy muréw przgjo systemowe naprawy i wzmocnienia konstrukciji

murowanych pgtami srubowymi ze stali austenitycznej .

Przyjty sposdb wzmocnienia polega na zbrojerdknie¢ dwoma petami

2 #8 w poziomych szczelinach w spoinacikan lub w wycgtych bruzdach.
Szczeliny gtbokasci do 50 mm (nie licgc tynku) wypetnié zaprav zatopé w

niej prety. Dlugadsci pretdw min. 50cm z kadej strony gkniecia.

Zagkte kaice petow rozchylone w stosunku do siebie patikn 15-30° , osadzi

w osobnych otworach wierconych nglgbkas¢ 11cm.

Pionowy rozstaw wzmocnieok. 35-40cm ,w co czwartej spoinie muru ceglanego

lub w wycketych bruzdach.

Przy detalach wystroju gy zagia¢ pod katem 45° i1 osadziw wywierconym pod

katem otworze. Dlug& zagktego odcinka mta min. 30

Nad nadprgami stosuje gipoziome wzmocnienia z gow 2#10 (K-3) ,w
szczelinach wyetych w spoinach muru .

Zaskg napraw pknie¢ sprecyzowé po skuciu tynkow w olgbie uszkodze
oczyszczeniu rys i okéeeniu ich rozwartéci i giebokasci.

W miejscu wys¢gpowania nieuszkodzonych elementéw wystroju, detali
architektonicznych gknigcia o gkbokasci >20% grubéci muru zszy krzyzowo
(K-2) w potowie gébokaici szczelin, w ukénie wywierconych otworach.

Do kotwienia muréw stosowikompletny, atestowany system naprawy murow,

okreslajacy sposéb wykonania kotwfie materialy tj. systemowe zaprawy i

zbrojenia.

3. Roboty murowe.
Przemurowanie gfganego fragmentu gzymsu sigzacegosciarg od strony

podworka — elewacja pétnocna w nauaa styku zsciam zachodni.
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Zamurowanie od zewatrz dwéch wrk okiennych &cianie jw. z pozostawieniem
blend gébokasci 10cm, po uprzednim demoutazniszczonych okien i krat
stalowych.

Okienka piwniczne w elewacji zachodniej (od podvarkamurowéna grub.
1,5cegly z osadzeniem kratek wentylacyjnych o wyath 14x20cm.
Przemurowaniaakzy¢ z starym murem stepiami.

Wykonanie wzmocnienia od zewirz, bellg stalows 1-140 sgkanego nadpr@ nad
oknami parteru w elewaciji zachodniej od podworka.

Do w/w przemurowa stosowa cegk ceramiczn petra kl. 15MPa i zapraw

cementowo-wapiernn M5.

4. Roboty impregnacyjne.

Skazone biologicznie fragmenty murow odgrz§/bzabezpieczysrodkami
grzybobojczymi.

Dotyczy tosciany w podcieniu, attyl§cian w obrysie balkonow ordzian

nad tarasenscian przy rurach spustowych i w miejscach uszkadaobek
blacharskich i rynien we wszystkich elewacjach.

W elewacjach od podworka dotyczy réwnigcian w strefie przygruntowej,
cokotow z lastryka zmywanego oraz weflo piwnic (schodki §ciany).

Nalezy uzywa¢ wysokiej jakadci preparatow do likwidacji skan biologicznych.

Impregnacje wykonawg instrukcji producenta.

5. Roboty tynkarskie.

Roboty tynkarskie naky rozpocza¢ po zdemontowaniu rynien , rur spustowych i
obrébek blacharskich.

Po usunjciu odparzonego , tuszgzego, zawilgoconego tynku i doktadnym
oczyszczeniu z zabrudzekurzu pozostatej powierzchétcian naley uzupeiné
ubytki tynku.
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Nowe tynki uzupetniajce na elewacjach zewtrznych potudniowej i wschodniej
wykona z zaprawy tynkarskiej (zabytkowej) wg PN-EN998&1Q posiadajcej
aktualne atesty i aprobaty techniczne. Na licaclan uzupetri wierzchng
warstwe tynku nakrapiam Na elementach wystroju jakiany ryzalitow, pilastry ,
attyka,sciany nad i pod oknami uzupetnibytki tynkéw gtadkich, a caso tych
tynkow wykaiczy¢ zapraw drobnoziarnist do drobnych napraw i ostatecznego

wygtadzania.

Ubytki tynku na profilach gzymséw, podokiennikovigramier otworow
okiennych i drzwi balkonowych, po skuciach znisaozch i odspojonych
fragmentow tynku, uzupeliz zastosowaniem zaprawy sztukatorskiej
gruboziarnistej (STUKOPLAN SGS, Baumit Stuccuco)itraz drobnoziarnistej
do wykonywania drobnych napraw i ostatecznego vaagaia.

Brakujace i zniszczone detale sterczyn, ryzalitow odtwémzygaprawy
sztukatorskiej do odlewow.

Podtaza tynkow oczyci¢ i zagruntowa warstwg przyczepa.

Od strony posesji (podworka)po robotach naprawczgiEn i skuciach tynkow
uszkodzonych, uzupeintynki cementowo-wapienne o fakturze nakrapiane;.
Pozostawione w dobrym stanie tynki o@zy z farb i skorodowanej wierzchniej
warstwy oraz przetréezaprawi cementowo-wapiernn

Odtworzy¢ wierzchng warstwe tynku o fakturze nakrapianej.

Nascianie szczytowej nad dachegs®edniej kamienicy nr 55 skwniszczone
wyprawy oraz wykona tynk cementowo-wapienny kat. 11l , gtadki.

Tynki renowacyjne, odsalajce sciany naley wykona nad tarasem na wysaia
ok. 1,5 m oraz w pasie przygruntowym (ok. 1,50m)agmbcokotem ,nécianach od
strony podworka, po skuciu zagrzybionych cokotdynkow.

Stosowad systemowe warstwy tynku renowacyjneqo, spednego warunki WTA.

Podiaa tynkdw naley oczycié i zagruntowa.
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6. Oktadziny elewacyjne, cokoty w elewacjach od siny ulic.

Oktadziny z ptytek klinkierowych ocgi¢ przy wyciu preparatu czyszgezego do
oktadzin na zewitrz budynku.
Ubytki oktadziny w miejscach napraw murow oraz usia i odparzé, uzupeiné

ptytkami klinkierowymi o wymiarach i barwie ptyta&tniejacych, z zastosowaniem

mrozoodpornej elastycznej zaprawy klejowej do phkknkierowych.
Oktadzire zabezpieczypreparatem hydrofobizagym.

Projektuje si rozbidrke istniepcej oktadziny kamiennej w kondygnaciji parteru,
elewacji wschodniej i potudniowej.

Nowe elewacje parterician od strony ulic wykorta wg aneksu do projektu

budowlanego.

7. Cokoty od strony podworka , we§cia do piwnic

Po skuciu istniejcych zagrzybionych cokotow oraz tynkow, oczyszcadniany i
odgrzybieniu nalgy wykona& wyprawe renowacyja.

Po wyschngciu sciany, odtworzy cokoét z lastryka zmywanego.

Wejscia do piwnic (schodydciany), oczyci¢, wymyc, zaimpregnowai

pomalowd farba do betonu — w kolorze naturalnym betonu.

8. Roboty blacharskie.

Obrobki blacharskie balkonow, wykaha blachy tytan-cynk gruloi 0,7 mm.
Blachy zakiada przed wykonaniem warstwy spadkowej i mocoéwla piyty
kotwami rozporowymi.

Od strony ulic rynny ,rury spustowe, obrobki gzgms attyk, podokienniki
wykona z blachy tytan-cynk, gruloi 0,7mm.
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Pokrycie wykusza w ryzalicie elewacji wschodniegj (d. Kroétkiej) rozebréi

wykona nowe z blachy tytan —cynk grudmp. 0,7mm.

9. Stolarka okienna i drzwiowa

W elewacjach od ulic projektujegsivymiare starych okien i drzwi tarasowych na
okna drewniane z klejonki sosnowej z furkgjikrouchylania, dwuszynowe

( pakiet wypetniony argonem), jednoramowe.

Okna montowé& w miejsce istnigicych z zachowaniem istnigej gkbokdsci
glifow. Oscieznice montowé z uszczelnieniem piaakpoliuretanov.

Okna musz posiadéa wymagane przepisami aktualne aprobaty technicesty,
certyfikaty, swiadectwa ITB.

Na parterze z prawej strony podcienia drzwisei®we do lokalu aluminiowe biate
wymienit na drzwi z okleina gbowa.

Wsp6tczynnik przenikania ciepta okien 41,1 W/nfK

Izolacyjna¢ akustyczna Rwe 30dB

Wspotczynnik przepuszczalém energii promieniowania stonecznege<d, 75
Projektowane okna powtaraayvymiary oraz podziaty okien istnigjych.

W elewacjach od podwdérka stare okna wymierganainowe okna z PVC o
parametrach i wygtzie jw.

Drzwi wejsciowe do klatki schodowej drewniane ptycinowe otbep U< 1,7

10. Naprawa ryzalitow.

W elewacji wschodniej, od ul Krétkiej naleprzemurowdé postument sterczyny
szczytu nad potudniowym ryzalitem.

Sciarg szczytowy ryzalitu , sterczyny oraz e& pilastra ocz§ci¢ z tynku oraz

sku skorodowania cegiet.
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Uszkodzenia muréw (cegieb)ealisze nt 5,0cm przemurowacegh ceramiczna
petm kl.15MPa na zaprawie wapiennej M5.

Peknigcia muru wypetrd zaprawg iniekcyjma na bazie cementu z dodatkiem trassu
jak wp.1.1.

Zrekonstruowé brakupca kolumienk na sterczynie.

Kolumienke wykona na wzor istnigjcych z betonu architektonicznego kl. C30/37
,Z trzpieniem stalowym do wmurowania w postument.

Wykona prawidtowe obrobki blacharskie zabezpiegzagciany szczytu ryzalitu .
Pozostale szczyty ryzalitbw w elewacji wschodniepiudniowej wyremontowaw
sposob analogiczny.

Uszkodzone elementy wystroju sterczyn(dekoracjmme) odtworzy na

podstawie detali istniggych formuac je z zaprawy sztukatorskiej( do odlewow
detali architektonicznych).

Zakres napraw oraz sposob ich przeprowadzenigwmea& po ustawieniu

rusztowa i szczeqotowym zbadaniu stanu elementow attykngdyy i ryzalitow.

11. Balkony w elewacji potudniowej (od strony u Krak. Przedm.)

Konstrukcja balkonow.

Piyty zelbetowe na stalowych belkach wspornikowych

Belki wspornikowe stalowe z | 140 osadzonécmnie z wypetnieniem gniazd
betonem C16/20.

Przed montzem belki oczyci¢ z korozji do 2-go stopnia czystm

(PN-1SO 8501-1).

Piyty zelbetowe monolityczne wykohgo stwardnieniu betonu kotygego belki
(24 dni). Stosowa beton C25/30 (architektoniczny), stal zbrojeradB400W.
Prety gtowne spawado belek stalowych.

Otuliny zbrojenia c=20mm.

Stosowa szalunki systemowe zapewnieg gtadkie powierzchnie betonu.

Przed betonowaniem piyt ustaialustrady, stupki przyspawao belek.
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Balustrady.

Wszystkie balustrady balkonowe zaprojektowano aactimc wzor balustrad
istniejacych.

Przygto wysokdci balustrad min 1,10m , i prasity pomiedzy elementami
pionowymi szer. 12cm zgodnie z obawmijacymi przepisami dotyezymi
bezpieczastwa uytkowania.

Balustrady stalowe z elementow kutych, spawanedlmzé€): stupki skrajne z
pretow kwadratowych 20x 20 ,pgrz z rur kwadratowych zimnogliych 60x30x3.
Wypetnienie z pgtow kwadratowych 12x12mm.

Pasy poziome z ptow kwadratowych 20x20mm.

Stupki skrajne spawiado goérnych poétek belek balkonowych, stuptadkowe
Porcze kotwE w scianie z zastosowaniem zaprawy mantae;.

Stal profilowa S235JR, elektrody ER-146.

Posadzki.

Zasypka z keramzytu [4,0 kNfirzag:szczonego, stabilizowanego obrzutk
cementow ,grub. 11,0cm

Warstwa spadkowa /1.5%/ z zaprawy cementowej Yjetstr) modyfikowanej
polimerami zbrojona siatk o oczkach 15x15cm z¢ibw #4,5mm grub. 4,0-
6,0cm.

Izolacja z masy izolacyjnej, pod ptytki ceramicgrab. 3,0mm.

Posadzka oraz cokolik wys.15 cm z pitytek GRES zajer&lejacej mrozoodporne.
Ptytki grub 7,5mm, mrozoodporne (gr. | ngdiwosci), nieszkliwione,
antypalizgowe (gr. R11) wg PN-EN 14411:20009.

Zaprawa klejca cementowa kl.1 wg PN-EN 12004.

Zaprawa do spoinowania elastyczna , kl. CG2 wg RNtB888.

Na styku izolacji sciany stosowatasme uszczelnigca — wodoszczeln
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12. Taras nad podcieniem od strony ul. Krotkiej .

Przed wykonaniem nowego tarasu ugleozebré istniepcy taras oraz balkony nad
tarasem ( przy ryzalitach).
Rozebra piyty Kleina oraz zdemontow&onstrukcje stalowe: belki i stupki.

Skue tynki oraz skorodowania cegi@ian nad tarasem .

Konstrukcja tarasu.

Zaprojektowano konstrukggarasu z ptyt stropowych prefabrykowanych WPS
na belkach stalowych.

Poziom wierzchu posadzki tarasu pergj2.5 cm porej podtogi w drzwiach

wyjsciowych na taras z lokalu na lgprize .
Projektowane belki stalowe osaélgr gniazdach wykutych w murach.

Belki uktada na ryglach drewnianych ustawionych pégjanach i

wypoziomowanych.

Pod kaicami belek wykonapoduszki betonowe stogagjbeton C 16/20.
Puste miejsca w gniazdach wypétbetonem C16/20.

Belki z 1-160 z stali S235RJ

Przed montzem belki oczyci¢ do 2-go stopnia czysto (PN-1ISO 8501-1)
| zabezpiecz§ mleczkiem cementowym (3x).

Montaz ptyt rozpoczac¢ po stwardnieniu betonu poduszek pod belkami.
Stosowaé piyty WPS-120 i 90.

Piyty uktad& na stopkach belek na zaprawie cementowej M10.
Wylewki zelbetowe piyty stropowej z betonu C25/30 zbrojstay RB400.
Otuliny zbrojenia 20mm.

Wskaznik wodno-cementowy betonu w-c = 0,6.

Zebra usztywniajce oraz obetonowania belek z betonu C16/20.

W wylewce gzymsowej osadzimarki stalowe dla stupow &ych balkonéw i, 111,

IV pigtra.
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Strop wypelnt zag:szczonym keramzytem 4,0kNirstabilizowanym cementem
grubcci 16cm . Stabilizacja keramzytu cementem portl&md32,5R, w ilgci
300kg/ni. W warstwie keramzytu wyrobispadki min. 1,5 % , starannie
wygtadzajc powierzchng zapraw cementowy .

Warstwy posadzkowe , izolacje przeciwwilgociowe.

Styropian EPS-100 grubkm 5,0cm.

Izolacja z samoprzylepnej membrany bitumicznej .

Beton C25/30 zbrojony siatkl5x15cm z pgtow #6 — grub. 7cm

Masa izolacyjna podptytowa grub. 3mm

Posadzka oraz cokolik z ptytek GRES zaprawig&bg mrozoodpornej

Warstwy posadzkowe wykoag@o przyspawaniu stupéw balkonowych do marek

osadzonych w wylewce tarasu i wykonaniu konstrulkalkonéw nad tarasem.

Balustrada.

Balustrada stalowa z elementow kutych spawane {weg)o stupki z profili
zamkngtych prostoktnych zimnogttych 60x40x4mm z przyspawanymasami
kotwiacymi z petow [110mm.

Porcz z profili zamkngtych prostoktnych zimnoggtych 60x30x3mm.
Wypelnienie kute z ptow kwadratowych 12x12mm. Pasy poziome &@w
kwadratowych 20x20mm.

Stupki zakotwé w wylewce gzymsowe) .

Porcze kotwt w scianie z zastosowaniem zaprawy mantae;.

Stal profilowa S235JR, elektrody ER-146.

13. Balkony od strony ul. Krétkiej.

Konstrukcja stalowa.

Stupy stalowe z rur stalowych127x8mm . Belki stalowe z 1-160.
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Stupy I-go pe¢tra spawa do marek osadzonych w konstrukcji tarasu.
Stupy Il i 11l pictra spawé do blach przyspawanych do potek belek w nach
balkondw.

Projektowane belki osadzw gniazdach wykutych w murach oraz ogrna

stupach.

Pod kaicami belek wscianach wykon& poduszki betonowe stogajbeton
C 16/20.

Puste miejsca w gniazdach wypétbetonem C16/20.

Stal profilowa S235JR, elektrody ER-146.

Przed montzem belki oczyci¢ z korozji do 2-go stopnia czystm
(PN-1SO 8501-1).

Piyty balkonowe zelbetowe.

Piyty zelbetowe monolityczne wykohgo stwardnieniu betonu poduszek belek (24
dni). Stosowé beton C25/30 , stal zbrojeniaiRB400.

Otuliny zbrojenia c=20mm.

Stosowa szalunki systemowe zapewnieg gtadkie powierzchnie betonu.

Przed betonowaniem piyt ustaialustrady, stupki przyspawao belek.

Warstwy posadzkowe , izolacje przeciwwilgociowe.

Zasypka z keramzytu [4,0 kNfirzagzszczonego, stabilizowanego obrzutk
cementow ,grub. 14,0cm

Warstwa spadkowa /1.5%/ z zaprawy cementowej yelstr) modyfikowanej
polimerami, zbrojona siagko oczkach 15x15cm zgidw #4,5mm

grub. 4,0-8,0cm.

Posadzka oraz cokolik z ptytek GRES zaprawieakbgjmrozoodpornej

jak w p. 2.3.

Balustrady - jak w p. 11.
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14. Zabudowa podcienia w elewacji wschodniej ad. Krotkie;.

Zabudow wykona po wymianie tarasu nad podcieniem.

Roboty rozbidrkowe:

- demonta oktadzin granitowych i obramowastalowych stupow,
- demonta koszy okiennych,

- rozbidérka posadzki , cokolikow i warstw podktadmi posadzki,
- demonta okien aluminiowych wcianach poprzecznych,

- rozbiérka muréw pod w/w oknami.

Roboty remontowo budowlane.

Zabudowa otworow podcienia w postaci przeszklenia istaggch przejc z
zastosowaniem profili aluminiowych old#onych drewnem (gb), nawiazujacego
forma i kolorem do elewacji od strony ul. Krakowskie &dmigcie..

Scianki witrynowe w dolnej agci petne (nieszklone) , z fiietlem uchylnym.
Szkio niskoemisyjne, szklenie zespolone - pakigygetnieniem pustki argonem.
Wsp6tczynnik przenikania ciepta, IW/nfK, profile ciepte.

Izolacyjna¢ akustyczna Rw 30dB

Wspotczynnik przepuszczalém energii promieniowania stonecznege<d, 75
Przepuszczalr$é powietrza okien Kl. 4.

Wodoszczeln& kl. 4a.

Elementy zabudowy montowaniedzy stupami zachowsg glebokas¢ glifow
stolarki istniejcej. Glify obrob¢ zapraw tynkarsk.

Firma wykonawcza zobowjzana jest do bezwzglddnego sprawdzenia
wymiaréw otworéw ,z natury” i dostosowania wymiarow elementow witryn.
Scianka dziatowa grubdgci 12cm murowana z bloczkéw gazobetonowych kl. 600

na zaprawie cementowo-wapiennej M5.
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Tynki. Uzupetnienie tynkdw po rozbiérkach oraz tynki néciance dziatlowej

cementowo wapienne kat. Il1.

Posadzki .

Po rozebraniu warstw posadzkowych na koniegtebokas¢ wyréwna podiaze.
Warstwy posadzkowe:

- izolacja termiczna z polistyrenu ekstradowan¥§&50, grubéci 6,0cm

- jastrych cementowy zbrojony grub. 5.0cm

- piytki gres grub. 7 mm na zaprawie klggj. (gr. | nasikliwosci), nieszkliwione,
antypalizgowe (gr. R10) wg PN-EN 14411:20009.

Progi witryn obtay¢ ptytami granitowymi.

Ocieplenie stropu.

Strop tarasu w podcieniu ociepbd spodu styropianem EPS 70=0,04)
gub. 15cm.

Styropian utay¢ na paroizolacji i podsufitce z ptyt gipsowo-kambavych.
Piyty g-k standartowe gruba 12,5mm podwieszone na ruszcie stalowym.

Wspéiczynnik przenikania ciepta stropu U=0,18 \iKm

Roboty malarskie.

Sciany i sufity podcienia malowafarba emulsyjr, lateksow do scian i sufitow,
odpormg na zmywanie, zapewnigj ,oddychaniescian” zgodm z wymogami
PN-EN-13300.

15. Zabezpieczenie elementow stalowych zeptnznych.
Elementy balustrad ,oraz stupy po oczyszczeniu-gdo &topnia czystai (PN-1ISO
8501-1) zabezpiecgyantykorozyjnie przez malowanie farantykorozyjna

poliuretanovy.

Grubas¢ powtoki z farby min. 250usfodowisko C3).
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Kraty okien od strony podworka oraz balustrady puejciach do piwnic oczci¢

I pomalow& jw.

16. Malowanie elewaciji.

Malowanie tynkéw elewacyjnych, faglsilikatowa (wysokogatunkow).

Stosowa farle na bazie krzemianéw, spoiwie z szkta wodnego petago z
dodatkiem stabilizatorow organicznych — produktdmoz PN — EN 1062 -1/2004
Wymagane wiasriai farby:

- odporna na warunki atmosferyczne i promieniowése

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego S€0,1m (wysoka paroprzepuszczalfp

- nasikliwos¢ <0,1 kg / nd h°°

- dobrze kryjca

- odporna ogniowo

- odporna na dziatanie mikroorganizmoéw

Nascianach wykon&zabezpieczenie antygrafitti.

Rynny rury spustowe oraz obrébki blacharskie matowdolorzescian farbami
,na ocynk”.

W elewacjach od strony ulic ,istniee, drewniane ,pozostawione okna pomalowa

lakierobeja w kolorze nowych okien.

VIIl. Kolorystyka.

Barwy tynkéwscian (ugier, bg) przyjeto na podstawie archiwalnego projektu
kolorystyki opracowanego przez A. Lakutowicza Kreglickiego zgodnie z
przeprowadzonymi badaniami soadarymi tynkdw i warstw malarskich
wykonanymi w 1993r, projekt daginyw archiwum WUOZ w Lublinie.
Przygto koloryscian wg palety barw KEIM.

Licascian : ugier - KEIM 9075

Detale, bonie, pilastry, gzymsy, obramieniaz beKEIM 9078

Nowa stolarka okienna w elewacjach zewmnych od strony ulic: kolor hzowy.
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Drzwi i witryny od strony ul. Krotkiej : kolor zowy — dib.

Okna i drzwi na parterze: kolordmowy — db.

W elewacjach od strony posesji okna ; kolor biaty.

Drzwi zewrgtrzne od strony posesji: kolordzmowy — dib.

Rynny i rury spustowe obrébki blacharskie : kolez b RAL 1015.
Pokrycie wykusza : kolor blachy tytan-cynk.

Balustrady balkonéw , stupy balkonéw : kologbr RAL 8008
Oktadzinascian w parterze : w kolorze naturalnym piaskowca.

Cokoly z ptyt granitowych: w kolorze istniglym — ciemno szarym .

IX. Zasigeg oddziatywania inwestycji.

Stwierdza g, ze obszar oddziatywania inwestycji rfeesic w granicach dziatki nr
92 na posesji przy ul. Krakowskie przedfaie 53 ,pas drogowy przy ul. Krotkiej,
dziatka nr 94/2 oraz przy ul. Krakowskie Przedsuie , dziatka nr 1/2.

X. Ochrona przeciwpazarowa.

Budyneksredniowysoki . Kategoria ZL IV.
Klasa odpornéci pazarowej D.
Projektowany remont elewacji nie ma wpltywu na pagnie paarowe oraz

warunki ewakuaciji .

XI.  Uwagi wykonawcze.

- Roboty budowlane mugby¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem aktualnych przepisow bhp

- Wszystkie zastosowane materiaty mugasiada aktualne atesty , certyfikaty i
swiadectwa ITB a roboty mugdby¢ wykonane zgodnie z warunkami oflienymi

w specyfikacji technicznej.
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- Nalery wykona prébki koloréw o powierzchni 1,0 x 1,0m, do uzgmhia z
stuzbami konserwatorskimi.

- Wykonanie zabezpieczenia antygrafitti niezenamienig kolorystyki ani zmian
faktur malarskich jak rownienie ma@e powodowa powstawanie nienaturalnych
efektow na powierzchni malarskich tynkéw.

- Dobrane kolory stolarki uzgodnz stwwbami konserwatorskimi.

Opracowali:

arch. Bogustaw Krzyanowski upr. nr 2315/Lb/74
inz. Ryszard Jabfgski upr. nr 2611/Lb/85
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

na podstawie Rozpagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
(Dz. U nr 120 z 10.07.2003)

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Remont elewacji budynku nr 53 przy ul. KrakowsRizedmiécie Lublinie
dz. Nr 92.

Inwestor:  GMINA MIASTO LUBLIN

opracowat. i Ryszard Jabfgski
upr. bud nr 2611/Lb/85
Adres: ul. Lubartowska 26/20 20-085 Lublin
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Zakres robot zamierzenia budowlanego.
Zakres robo6t obejmuje roboty budowlane zgine z remontem elewacji, zabudow

podcienia.

1. Kolejnos¢ robot.

Zaleca si etapow realizacg robot tj: roboty na elewacji gtbwnej od strony ul.
Krakowskie Przedmigie, roboty od strony ul. Krotkiej, roboty od sigo
podworka,

w dowolnej kolejnéci.

- Przekazanie placu budowy przez Inwestora.

- Montaz rusztowa rurowych systemowych.

- Naprawa muréw: zateniesciagow z wyciem petow z stali austenicznej
przemurowania, wzmocnienie nadgao

- Wykonanie balkonow od strony ul Krakowskigd&tmigcie: rozbiorki balkonow
istniejacych, monta belek stalowych, roboty betoniarskie.

- Wykonanie tarasu: rozbiorki tarasu i balkonowstiny ul. Krotkiej, monta
belek stropowych stalowych i ptyt stropowych WR&aty betoniarskie,

- Wykonanie balkonow od strony ul. Krétkiej: moateonstrukcji stalowej, roboty

betoniarskie.

Zabudowa podcienia.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Roboty dekarskie, blacharskie.

Roboty wyka@czeniowe: impregnacje, roboty tynkarskie i malarsk

2. Istniejace na dzialce obiekty.
Budynek mieszkalnymietnik.

3. Elementy zagospodarowania dziatki nie stwarzgjzagrazenia

bezpieczéstwa | zdrowia ludzi.
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4. Przewidywane zagra@enia wysepujace podczas realizacji wymienionych

robot:

Wszystkie roboty zwizane z montaéem rusztowa, remontem elewacji, wymian
balkonow, stolarki i tarasueba wykonywane na wysokci do ~25 m. Zgodnie z
ustawy sa to roboty ,,na wysoksci”. Wszystkie roboty budowlane wykonywane na
poziomie powyej 1.0 m od terenuagpracami na wysokiai, na ktére nakey

zwrocik szczegoOla uwag:.

Podstawowymi zage@niami dla bezpiecastwa zdrowia kycia ludzi
wystepujacymi podczas monta rusztowa i realizacji na nich robot jest miwvosé
przewrdcenia gimontowanego rusztowania lub spadku jego elemahementow),
spadku pracownika i materiatu budowlanego i grurozbiorki z wysokéci.
Zagrazenia wys¢puja rowniez podczas transportu pionowego materiatdw
budowlanych.

Podczas prowadzenia robot impregnacyjn§raakami grzybobdjczymi (zatrucie).

Powy,sze zagrgenia wys¢puja W ciagu catego dnia pracy.

5. Sposbb prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem

do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Nalezy zwrdcic uwag: pracownikom przed przygiieniem do robot na
prawidtowe, zgodne z instrukcpowyzszych robot.

Procedury okrédajace zasady bezpiecznej pracy zawasgtes przepisach
eksploatacyjnych i bezpiecznej pracy w trakcie tmaaobot budowlanych, ktore
pracownicy i ich przelzeni maj obowhzek zn& i stosowé. Zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300~ sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budaych (Dz. U.
nr 47 poz. 401).

Ich wiedza jest weryfikowana odpowiednimiréadczeniami inspekcji BHP.
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Kazde przedsibiorstwo wykonawcze ma oboyziek posiadania i stosowania

instrukcji wykonywania prac zgodnie z wymaganiamzjpieczastwa.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajce niebezpieczgstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szegolnego
zagrazenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniajce bezpieczn
I sprawng komunikacje, umozliwiaj gca szybka ewakuac na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nalezy wydzieli¢ teren placu budowy, zabezpieézayejscia do budynku,

oznakowa przefcia dla pieszych i objazdy dla pojazdéw. Rusztowarstoné

siatkami zabezpieczgymi.

W ogolnie dosfpnym miejscu powinna znajdowai¢c apteczka pierwszej pomocy

oraz sprzt gasniczy podeczny, w widocznym miejscu (na tablicy budowy)

powinny by wypisane numery telefonow alarmowych. Organizatau budowy
powinna zapewniasprawn i skuteczi komunikacg, a materiaty budowlane
sktadowane na nim musby¢ w taki sposob, by nie naréznséb tam

przebywagcych na przypadkowe urazy i zniszczenie sjorz

Opracowat:
inz. Ryszard Jabfgski
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PRACOWANIA PROJEKTOWA — RYSZARD JABLO NSKI
20-085 Lublin ul. Lubartowska 26/20
tel. (081) 747-54-57 0-502-346-167

ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
na remont elewacji budynku przy ul. Krakowskie Przelmiescie 53
w Lublinie — wariantowe opracowanie remontu wystrop parteru

elewacji frontowych budynku.
dz. nr 92, obreb nr 36, ark.4, obiekt kat. XIII.

Inwestor : GMINA MIASTO LUBLIN

Projektanci :
Architektura : mgr in. arch. Bogustaw Krzzanowski upr. nr 2315/Lb/74

inz. Ryszard Jabfeski upr. nr 2611/Lb/85

Sprawdzapcy:

Architektura : mgr ia. arch. Marek Mizak upr. nr 2331/Lb/64

Lublin, 12. 2018 r
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Zawartos¢ opracowania

Strona tytutowa.

Zawart@¢ opracowania .

Oswiadczenie projektanta i sprawdzeggo .

Protokét z dnia 18. 09. 2018r dotyce wykonania wariantowego rozwgania
wystroju elewacji frontowych w obszarze partermienicy przy ul. Krak. Przedm.
53 w Lublinie z przedstawicielami Biura Mikisgo Konserwatora Zabytkow w

Lublinie.
Opis techniczny.
Czes¢ rysunkowa.

1/A. Elewacja potudniowa, parteru od strony ul. koaskie Przedm.
2/A. Elewacja wschodnia, parteru , od strony ubtKiej.

3/A. Elewacja potudniowa, fragment ,FE-1"- przelaoj

4/A. Elewacja potudniowa, fragment ,FE-2"- przelaoj

5/A. Elewacja wschodnia, fragment ,FE-3"- przekroje

6/A. Elewacja wschodnia, fragment ,FE-3"- przekroje

7/A. Profil boni.

8/A. Przekroje cokotu X-X, Y-Y.

9/A. Elewacja potudniowa frontowa — kolorystyka.

10/A. Elewacja wschodnia frontowa — kolorystyka.



OSWIADCZENIE

Oswiadczamy,ze aneks do projektu budowlanego: remont elewagjybku przy
ul. Krakowskie Przedmseie 53 w Lublinie, dz. nr 92, odds nr 36,

- wariantowe opracowanie remontu wystroju parterwatgi frontowych budynku
Inwestor : Gmina Miasto - Lublin

jest zgodny z obowrujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
Polskimi Normami (Prawo budowlane art. 20 ust.GD3t)

Dokumentacja przekazana Zleceniodawcy jest kompletipunktu widzenia celu,
ktéremu ma stay¢.
Projektant:

Architektura : mgr in. arch. Bogustaw Krzanowski
upr. nr 2315/Lb/74

Sprawdzapy:

Architektura: mgr inz. arch. Marek Mizak
upr. nr 2331/Lb/64

Lublin 28.12.2018r



OPIS TECHNICZNY

l. Podstawa opracowania

1. Zlecenie nr TI/AM/204/2018.

2. Projekt budowlany -remont elewacji budynku putyKrakowskie Przedmigie
53 w Lublinie, dz. nr 92, obb nr 36.

3. Ustalenia zawarte w protokole z dnia 18. 09.8201dotycace wykonania
wariantowego rozwizania wystroju elewacji frontowych w obszarze gart
kamienicy przy ul. Krak. Przedm. 53 w Lublinie zedstawicielami
Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkow w L.

4. Wizja lokalna oraz pomiary inwentaryzacyjne dadoe w listopadzie 2018r.

5. Wytyczne konserwatorskie dot. remontu elewagflane przez
Biura MKZ Lublin - dostarczone przez Zleceniodaw

6. Historyczne fotografie budynku z okresuedazywojennego wskazane przez
Biuro MKZ Lublin.

l. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowaniaa sfrontowe elewacje parteru budynku przy ul.
Krakowskie Przedmigie 53 usytuowanego na dzialce nr 92 weblw nr 36 —
Srodmigcie.

Elewacje od strony ulicy Krakowskie Przeddaie i ulicy Kroétkiej.

Budynek jest zlokalizowany w granicach zespotu orfigicznego Starego Miasta i

Srodmieicia wpisanego pod nr A/153.

lll.  Cel opracowania.

Celem opracowania aneksowego jest przywrécenstyeznego wygldu elewacii
frontowych parteru budynku z zachowaniem jego pone] estetyki i

zabytkowego charakteru . Wystrgj elewacji gibj aneksem opracowano na
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podstawie uzgodnfe z przedstawicielami Biura Miejskiego Konserwatora
Zabytkow w Lublinie z uwzgldnieniem wygidu budynku w okresie

migdzywojennym, korzysta¢ z zachowanych fotografii obiektu.

IV. Zakres opracowania.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem opracowanierobg swoim zakresem :

- likwidacje oktadzin z piaskowca oraz cokotow z lastryka zmyago.

- wykonanie nowego wystroju elewacji frontowychtean budynku w tynku.

- wykonanie cokotéw z ptyt granitowych

Opracowanie jest integralrczescia projektu budowlanego remontu elewaciji (p.1.2)
Pozostate roboty remontowe nateealizowa na podstawie projektu bazowego.

Malowanie tynkéw elewacji wysokogatunkowymi farbasiikatowymi.

1. Elewacja parteru, potudniowa, od strony ulicy Kakowskie Przedmigcie.

Elewacja symetryczna z pseudoryzalitem tréjosiowy srodku, zwigiczonym
falista $sciam szczytow z sterczynami. Po bokach a szteroosiowe a&ci
zwienczone attykami.

Naraza budynku i ryzalitu $ spkte boniowanymi pilastrami. zakozonymi
ozdobnymi sterczynami.

W parterze elewacjiciana obtaona ptytami kamiennymi z piaskowca. Piyty
wysokaci 30cm grubéci ok. 5,0cm, ukiadane ,na mijagik na zaprawie
cementowej. Spoiny szer. ok. 2,0cm. Cokoty abfe ptytami granitowymi w
kolorze czarnym.

Poziome krawdzie ptyt kcznie obrabiane (obttuczenia).

Piyty kamienne okladziny parteru gziowo sgkane , czsciowo odspojone od
podiaza widoczne odtupania i ubytki kamienia i spoin.

Kamien bardzo zanieczyszczonytadami graffiti.

Przy ssiednim budynku Krakowskie Przedroee 55 zachowat si fragment

pierwotnego wystroju z boniowaniem.



2. Elewacja wschodnia, od strony ulicy Krotkiej.

Elewacja siedmioosiowa z dwoma skrajnymi ryzalitami

Zdobienia oraz detale architektoniczne analogi¢gazkev elewacji gtdwnej.

Na parterze poradzy ryzalitami jest podcteprzykryty tarasem.

W parterze elewacjisciana ryzalitu od strony ul. Krakowskie Przedfoie
obtozona jest ptytami kamiennymi z piaskowca. Stupy pewie oraz cokoty

obtozone ptytami granitowymi w kolorze czarnym.

Wystréj elewacji ryzalitu przy gsiednim budynku ul. Krotka 4 zachowak siv
pierwotnym stanie.
W parterze pozostaly tynki boniowane agmione wypetnione wypraav

fakturowan, kraterowan. Cokot wtérny z lastryka zmywanego.

V. Projektowane roboty remontowe.

1. Roboty tynkarskie

Zgodnie z ustaleniami Protokotu z dn. 18. 09. 201B. 1.3.) przygto wykonanie
wystroju elewacji w obszarze parteru w technoldgnku.

W elewacji od strony ul. Krakowskie Przeddu® na nargach budynku i ryzalitu
zaprojektowano boniowane pilastry odwzoroyeuj wyglad zachowanych
pierwotnych boni. Na filarach milzyokiennych zaprojektowano wyprofilowane w
tynku stylizowane gtowice i bazy.

Nad oknami stylizowane powtarzalne wzory geometrgczlo wykonania przez
zastosowanie tmych grubdci tynkow.

Powyzsze zdobienia wykorav tynku gtadkim.



W elewacji od strony ul. Krotkiej ndacianie lewego ryzalitu (od str. ul. Krak.
Przedm.) zaprojektowano tynk boniowany odwzarigachowany wygd ryzalitu
prawego (przy budynku nr 4).

Pod tarasem nad otworami przewidziano zdobieniaterinearne z zastosowaniem
réznych grubdci tynkéw. Tynki grubéci 4,0cm ptaskie , tynki licacian elewacji
fakturowane nakrapiane.

Po zdgciu ptyt z piaskowca oraz oczyszczeniu muru z stargapraw naley
wyremontowa& sciany przy uayciu zaprawy wapienno trasowej 0 podsyonej
wytrzymaitaci.

Pierwsz warstwe tynku — obrzut, wykona z zaprawy trasowej jw. z
zastosowaniem siatki tynkarskiej.

Przed wykonaniem boni wyko&azbrojenie profili z pgtow [ 6 nierdzewnych
(ocynkowanych) mocowanych drutem ag@atkowym nierdzewnym do kotkow
stalowych wklejanych lub rozporowych 8 w rozstawie co max. 20 cm.

Bonie chgnione o0 ozdobnym pierwotnym profilu wypetnione km
fakturowanym, kraterowanym na siatce tynkarskiEpktura tynku odtworzona na
wzOr boni istnigjcych.

Do wykonania boni zastosowaaprawe sztukatorsk ( np. STUKOPLAN SGS,
Baumit ,Stuccuco itp.) oraz drobnoziaraisto wykonywania ostatecznego
wygtadzania.

Nowe tynki kat 3-ciej wykon& wzmocnione siatk z zastosowaniem zaprawy
tynkarskiej (zabytkowej) wg PN-EN998-2:2010 posjadej aktualne atesty i
aprobaty techniczne . Tynki ptaskie i detale askioniczne wykaczy¢ zapravy

drobnoziarnist do ostatecznego wygtadzania.

Na istnieacych elementach wystroju uzupetnibytki oraz skucia tynkéw gtadkich,
a caté¢ tych tynkdbw wykaczy¢ zapraw drobnoziarnisi do drobnych napraw i

ostatecznego wygtadzania.

Nowe detale : ptytki i gbki wykona na wzOr istnigjcych z zaprawy sztukatorskiej

do odlewow.



2. Cokoty

Po rozbidrce piyt z piaskowca i cokotdw z lastrykaywanego wyremontowa

sciany j.w. W poziomie parapetoéw okien wykérnauzdy do osadzenia okapnikow.

Pod witrynami projektowanej zabudowy podcienia wys&opodmurowki z cegty
ceramiczne] petnej kl. 1,5 Mpa na zaprawie cemeatowapiennej Mb5.

Podmurowki odrodka wyprawt tynkiem cementowo-wapiennym kat. 3-ciej.

Sciany cokotéw wyprawd tynkiem kat. Il, M10 z zaprawy cementowej,

zbrojonym siatk tynkarsk.

Na cokotach oraz schodkach w@pwych wykon& okfadzirg z plyt granitowych
grubcci 20mm. Glify otworéw na wysoko cokotéw rownie obtazy¢ ptytami

granitowymi.
Piyty uktad#& ,na styk”.

Piyty przyklet do podiaa zapraw klejaca do marmuru i granitu renomowane;j
firmy z zastosowaniem petnego systemu i technolddgjenia (gruntowanie,
klejenie uszczelnianie stykowJaprawa klejca kl. C2 S2 wg PN-EN 12004.

Piyty progéw i podstopnic schodkow mygsmiet antypdlizgowa chropowad
powierzchn¢ (R11)wg PN-EN 14411:20Q9

Cokoly zwienczy¢ profilowanymi okapnikami z granitu.

3. Zabudowa otworow podcienia

Przeszklenia istniegych przej¢ z zastosowaniem profili aluminiowych
obtozonych drewnem (@b), nawizujacego forma i kolorem do elewacji od strony
ul. Krakowskie Przedmseie.

Scianki witrynowe w dolnej agci petne (nieszklone) , z figietlem uchylnym.
Szkio niskoemisyjne, szklenie zespolone - pakigygetnieniem pustki argonem.

Wsp6tczynnik przenikania cieptasd, IW/nfK, profile ciepte.



Izolacyjnc¢ akustyczna Rw 30dB

Wspotczynnik przepuszczalém energii promieniowania stonecznegq ¢ 0,75
Przepuszczalr$é powietrza okien Kl. 4.

Wodoszczeln& Kl. 4a.

Elementy zabudowy montowami¢dzy stupami zachowag glkbokas¢ glifow

stolarki istniejcej. Glify obrobé zapraw tynkarsk. Glify w cokotach obtay¢

ptytami granitowymi.

Firma wykonawcza zobowjzana jest do bezwzgddnego sprawdzenia

wymiaréw otwordéw ,z natury” i dostosowania wymiarow elementow witryn.

4. Kolorystyka

Barwy tynkéwscian (ugier, bg) przyjete w projekcie podstawowym :

Przygto koloryscian wg palety barw KEIM.

Lica scian(tynki nakrapiane) oraz powierzchnie fakturoevéoni :

ugier - KEIM 9075

Detale, profile boni, elementy wystroju , tynkagkie : be — KEIM 9078

Piyty z granitu drobnoziarnistego, polerowanegzbwe (MISTY BROWN G 664).

Malowanie tynkow elewacyjnych, faglsilikatowa (wysokogatunkow).

5. Uwagi wykonawcze.

- Roboty budowlane musby¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem aktualnych przepisow bhp

- Wszystkie zastosowane materialy muppsiada aktualne atesty , certyfikaty i
swiadectwa ITB a roboty mugzy¢ wykonane zgodnie z warunkami o&anymi

w specyfikacji technicznej.

- po rozbiorce oktadzin kamiennych i skuciach cokotnaley szczegoétowo

sprawdz¢ stan techniczny scian. Ewentualne wzmocnienigcian naley



zaprojektowa w ramach nadzoru autorskiego izgé bedzie to konieczne

opracowa dodatkowe rysunki konstrukcyjne.

- Nalezy wykona prébki koloréw tynku o powierzchni 1,0 x 1,0m, degodnienia

z stwwbami konserwatorskimi.

- Proponowany kolor granitu do uzgodnienie zzkami konserwatorskimi.
Wykonanie zabezpieczenia antygrafitti nie Zamamienig kolorystyki ani zmian

faktur malarskich jak réownienie ma@e powodowa powstawanie nienaturalnych

efektéw na powierzchni malarskich tynkow.

Opracowali:

arch. Bogustaw Krzysanowski upr. nr 2315/Lb/74

inz. Ryszard Jabfgski upr. nr 2611/Lb/85
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