KOTWIENIE PEKNIEC SCIAN PRETAMI WKLEJANYMI 1:20

ZAGIETY KONIEC PRETA
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WZMOCNIENIE NADPROZY N-1

BETON - C16/20

I-140 1=3300
STAL S35IR

CEGLA CERAM. PELNA KL 15
NA ZAPRAWIE CEMENTOWE) M5 1|

SIATKA STALOWA

PODUSZKI BETONOWE
15x27x12 C16/20

STAL AUSTENITYCZNA #10 (10,7 kN), #8 (8,8 kN)
SYSTEMOWE ZAPRAWY NA BAZIE CEMENTU

I I

O WYTRZYMALOSCI > 60 MPa
STAL KONSTRUKCYJNA S235JR

W LUBLINIE

PRACOWNIA PROJEKTOWA-RYSZARD JABEONSKI

Obiekt

REMONT ELEWACJI BUDYNKU NR 53
PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE

W LUBLINIE

Stadium
PBW

Adres

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 53 LUBLIN

Data

Inwestor

GMINA - MIASTO LUBLIN

07.2018

Tytul rys.

KOTWIENIE PEKNIEC SCIAN,

'WZMOCNIENIE NADPROZY

Projektowat

IN2. RYSZARD. JABLONSKI
Upr. ar 2610/L/8S

Opracowat

INZ, RYSZARD, JABLONSKI
Upr. or 2610/Lb/85

Skala
1:20

Sprawdzil

MOR INZ, TADBUSZ MALEK
Upe.2r S150681

Nr rys.
21




