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Numer projektu:

Data: 17.5.2019
Projektant:

Budowa: Wojciechowska 38A
Inwestor:

Zleceniodawca:

1. Obliczenie Nc.

(A) Oszacowanie konstrukciji budynku.

Al. Sciany Mur, beton nie zbrojony

A2. Konstrukcja dachu Drewno

A3. Pokrycie dachu Papa, betoawirowy

A4. Zabudowa dachu Nie uziemione anteny, elementy metalowe

A=Al1xA2x A3 xA4=0.01250

(B) Charakterystyka budynku.

B1. Zachowanie mieszkadw Nie ma niebezpiecastwa paniki
B2. Wyposaenie wretrza Palne

B3. Warta¢ wyposaenia Ubogie wyposzenie

B4. Systemy bezpiecistwa Bezsrodkow bezpiecaestwa

B =B1xB2xB3xB4=0.20000

(C) Skutki pozaru.

C1. Skutki dlasrodowiska Zadne
C2. Wplyw na inne systemy Zaden
C3. Inne szkody Zadne

C=C1xC2xC3=1.00000

Nc =AxB x C=0.00250

2. Obliczenie Nd.

Ng - gestos¢ wytadowan / km? / rok Ng = 2.50
A - dhugas¢ budynku A=12m,
B - szeroké¢ budynku B=11m,
H - wysoka¢ budynku H=10m.

Ae - powierzchnia ekwiwalentna w fm ]

Ae=AxB+6Hx (A+B)+9x Tx H?=4339.43

Ce - potaenie budynku.

Ce = 0.25 - Budynek otoczony obiektami o rownejokgsci lub wyzszymi.
Nd = Ng x Ae x Ce x 10°°= 0.002712
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3. Obliczenie wymaganego wspotczynnika skuteczsm.
E>1-Nc/Nd=7.82%

Konieczna klasa ochroném :

Klasa IV + ochrona przeciwprzepeciowa.

Wykonano dn. 17.5.2019 (podpis wykonawcy)



