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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlano — wykonawczego remontu mi@modernizacji budynku

mieszkalnego przy ul. Wojciechowskiej 38a w Lul®ini

|. Podstawa opracowania.

1. Umowa nr T1/2019/032.

2. Uzgodniony z przedstawicielami Inwestora zaknq@scowania.

3. Inwentaryzacja budowlana oraz giginy budynku dokonane przez autora
opracowania w kwietniu 2019 r.

4. Protokot nr 58 i nr 2676 z okresowe] kontrolizgwodow kominowych z
dn.09.11.2018r.

5. protokot z przeghdu

II. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont i termomodadjsz budynku mieszkalnego
przy ul. Wojciechowskiej 38a w Lublinie, usytuowgeena dziatce nr 155 w cifnie
nr 25 — RuryA.

lll. Cel i zakres opracowania

Opracowanie ma na celu przedstawienie rqzai technologicznych i technicznych
remontu i termomodernizacji budynku.

Zakres opracowania:

- termoizolacj&cian zewrtrznych i stropodachu niewentylowanego,

- wymiana okien i drzwi zewgtrznych,

- termoizolacja stropu piwnic,

- wymianascianki zewrtrznej klatki schodowej z luksferow na murowan



IV. Opis stanu istniejacego

1. Istniejace zagospodarowanie dziatki, usytuowanie budynku

Przedmiotowy budynek usytuowany jest na dziatc&5% wsrodku dziatki

Teren dziatki zagospodarowany — chodniki z kostkigdwej, trawniki i zielé niska.
Dziatka ogrodzona — ogrodzenie z siatki na stuplsaalowych.

Przed wejciem do budynku oraz przycianie zachodniej jest chodnik z kostki
betonowej brukowej. Opaski budynku z ptyt betonowychodnikowych. Dziatka
uzbrojona w przyicza kanalizacji sanitarnej , deszczowej oraz wagmvej. Przy
scianie zachodniej przebiega prayte energetyczne. Od strony potnocnej do budynku
dochodzi przydcze teletechniczne.

Odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku dolizaicfi deszczowe;.
Powierzchnia dziatki nr 155 —320,0'm

Powierzchnia zabudowy — 132,6m

2. Opis budynku — stan techniczny

Przedmiotowy budynek — wolnosioy, dwukondygnacyjny , podpiwniczony
zalazony na rzucie prostaka.

Sciany murowane z cegly silikatowegciany frontowa i tylna grusi 28cm (z
tynkiem) .$ciany szczytowe grusoi 51 cm. Stropy ognioodpornelbetowe z piyt z
kanatami. Stropodach niewentylowany, ptaski ( sp#&¥). Pokrycie stropodachu z
papy. Kominy wentylacyjne i spalinowe z cegly slibwej — spkane , do
przemurowania.

Elewacja frontowa (p6tnocna) prostacgibosiowa z pilastrami natoymi i w
miejscu scian klatki schodowej. Licdciany tynkowane , pilastry licowane cegt
silikatowa biala. Gzyms wiéczacy- prosty.

Sciana klatki schodowej na parterze wykonana z ksktazklanych — luksferow.
Elewacja tylna (potudniowa) prosta czteroosiowastngj jak elewaciji frontowej.

Elewacje szczytowe licowane cegilikatows.



Cokoly cofnkte ok. 4,0cm, obtone lastrykiem zmywanym.

Istniejace okna ,drzwi balkonowe i wégjowe do budynku przeznaczone do wymiany
— nie spetnig przyjetych w projekcie zakgen termicznych (na 2021r).

Drzwi balkonowe w elewacji potudniowej zabezpiecza balustradami stalowymi
(brak balkonow).

Stan techniczny budynku oraz jego elementow d&ree jako dobry.

Budynek nie spetnia wymaganych prawem budowlanyafunkéw termicznych.

W mieszkaniach wyspuja zawilgocenia wynikajce z przemarzania i hieszczeloo
na stykuscian zewtrznych i stropodachu.

Budynek wyposzony w: instalacje wodno kanalizacyjne, instaladgktryczne,
gazowe oraz centralne ogrzewanie

Kubatura budynku — 990,0m

Powierzchnia iytkowa — 188,0r

W budynku g cztery mieszkania; dwa na parterze i dwa raze.

V. Zatozenia do przedsgwzigcia termo modernizacyjnego.

Rozwhzania termo modernizacyjne prai na podstawie oblichewspoétczynnikow
cieplnych przegréd wykonanych przez autora opraciava

W uzgodnieniu z Inwestorem zatmo wartdci wspotczynnikdéw cieplnych przegrod
jakie keda obownzywaty od 2021roku.

1. Przegroda — stropodach.

Izolacja cieplna z plyty styropianowe] grafitowej P&100 grubsci 20cm
laminowannej jednostronnie pap=0,031 W/mK

Wspéiczynnik przenikania ciepta U= 0,14 \AK<U;2,=0,15 WniK

2. Przegroda —$ciany zewrgtrzne

Izolacja cieplna ptyty z wetny skalnej fasadowej0,036 W/mK

Grubas¢ warstwy 22cm

Wspéiczynnik przenikania ciepta U= 0,19 AK<U.,=0,20 WniK

3. Przegroda — okna

Wspéiczynnik przenikania ciepta U= 0,90 \ikn



4. Przegroda — drzwi zewgtrzne

Wsp6tczynnik przenikania ciepta U=1,3 \f#n

5. Przegroda strop piwnic

Piyty styropianowe EPS-70 grudm 16 cm .

Wspéiczynnik przenikania ciepta U = 0,24WHr< Uppa,=0,25WniK.

VI.  Opis rob6t remontowo- budowlanych i termoizolagjnych.

1. Projektowane rozbiorki:

scianka zewatrzna klatki schodowej z luxferéw,

kominy z cegly silikatowe] ponad dachem,

obrobki blacharskie , rynny i rury spustowe,

pokrycie stropodachu z papy,

okna, drzwi balkonowe, drzwi wsejowe do klatki schodowej,

uszkodzone tynki (15%) , lastryko zmywane colgtd

betonowe wewgtrzne parapety okienne,

2 . Roboty remontowo — budowlane

2.1. Sciana klatki schodowe;

Na parterze wymurowasciare zewretrzng klatki schodowej ( w miejsce rozebranej
scianki z luxferow).Sciana grub 24 cm z bloczkéw z betonu komérkoweg@ @0 na
zaprawie cementowo wapiennej M4.

Nadprae nad drzwiami z belek prefabrykowanych L-19 D/{&f1. 2).

Tynk wewretrzny cementowo-wapienny kat Ill.



2.2. Kominy nad potaci dachowa,scianki szczytowe.

Kominy murowane z cegly ceramicznej petnej kl. 2@ana zaprawie cementowo —
wapiennej kl. M5.

Czapka kominowa betonowa monolityczna z beton@Rb/30.

Kominy murowa& na wysoké¢ min 80 cm ponad projektowarkalenie stropodachu
(z uwzgkdnieniem grubgci ocieplenia).

Wyloty przewoddéw kominowych zabezpiedzysiatkami z stali nierdzewnej
kwasoodpornej.

Scianki szczytowe (ogniowe) nadmuroivaa wysokéé¢ 25cm.

Na sciankach szczytowych zamocofvdaty drewniane impregnowane co 60cm.
Pomkdzy tatami utayé¢ ocieplenie z wetny mineralnej. taty siudo zamocowania

obrobki blacharskiej.

2.3. Tynki zewrgtrzne

Kominy ponad dachem wypraéviynkiem cementowo wapiennym klasy I1.

Istniepce na $cianach poinocnej i potudniowej tynki  o&e z zagrzybie,
szczotkami stalowymi , osuszyodgrzybt preparatem odgrzybigym do murdw.

Ubytki tynku uzupetni zaprawa cementowo-wapiepnklasy M5.

Catas¢ tynkOw przetrzé zaprawy cementowo-wapienna na szorstko (pod izolacje
cieplm). Do wypraw stosowadodatek grzybobojczy (do gtadzi).

Lica scian z cegly silikatowe] oczgi¢, zmy¢ woda, z spoin usugt skorodowan
zaprawg. Spoiny wypetni zaprava cementowo-wapiernin

Skue tynki gliféw okiennych.

3. Termoizolacjascian zewrgtrznych.
Zaprojektowano termoizolagjv bezspoinowym systemie ocieplenia ETICS (BSO) .

Ocieplenie ptytami z welny mineralnej — skalneysgpotczynniku A=0,035W/mK.
Nascianach frontowej i tylnej grutié ocieplenia gr. 22cm, U=0,19W#.



Nascianach szczytowych grubbocieplenia 16cm, U=0,195WHi.

Piyty ocieplajce przyklejane i kotkowane do podé& Plyty ocieplajce mocowéa
systemowymi kotkami stosag po 6 szt. kotkéw na msciany w czsci srodkowej
sciany, a przy krawdziachscian i otworach wécianach po 8szt/m

Wykonanie termoizolacjiscian zacz¢ od montau listwy startowej —cokotowej z
kapinosem. Listwy zaly¢ w poziomie cokotow.

Zastosowano cienkowarstwowe tynki mineralne gtadkialowane farlp elewacyjn
silikatows.

Stosowa@ rozwiazania systemowe dowolne] firmy posiaga| aktualne atesty i

swiadectwa ITB, zachowa¢ kompletny zestaw warstw @bjych aprobai technicza.

4. Termoizolacja i pokrycie stropodachu.

Po oczyszczeniu potaci z starej papy zagrunéopawierzchng dachu roztworem
bitumicznym i przyklet pag; paroszczelp podkiadovy.

Przymocowa profil okapowy z blachy ocynkowanej grub 2,0mna(&35RJ)

Profil mocow& do podiga betonowego kotwami wklejanymi8mm po dwie szt co
70cm. Do profilu przymocowablachowketami blachy obrébek okapu i uchwyty
rynnowe.

Zaprojektowano ocieplenie styropaplachow EPS100 z styropianu grafitowego o
wspbiczynnikun=0,031W/mK. Grubéé ocieplenia 20,0 cm, U=14 Wi .

Styropian przyklei klejem bitumicznym oraz mocow#&cznikami mechanicznymi.
Stosowé kleje wskazane przez producenta styropapy nie dazjce w reaka ze

styropianem.
Pokrycie dachu
Papa termozgrzewalna z posypkineralr grubcci 5,2mm.

Sita zrywapca wzdti/w poprzek 1000/800/50mm.
Wydtuzenie wzdhi/ w poprzek 55/60%



Zabezpieczenia komindéw iscianek ogniowych na styku z potacipam
termozgrzewala

Scianki ogniowe od strony dachu zabezpigchgzbarwnym impregnatem do tynkow
silikatowych.

5. Wytaz na dach.

Wytaz z PVC szklony z uniwersalnym kotnierzem zetkamym.
Zestaw szyb o wspotczynniku przenikalniocieplnej U=0.90 W/W.

Zewretrzna szyba hartowana.

6.1zolacje scian piwnic i cokotow.

Roboty ziemne — wykopy przy budynku.

Wykopy konieczne do wykonania ocieple’@an piwnic wykona recznie.

W celu dokladnego zlokalizowania uzbrojenia teremalery wykona& przekopy
poprzeczne. Podczas wykonywaniu wykopow zacliowzczegodla ostranosé w
poblizu przyhcza elektrycznego przy zachodniégianie budynku i przycza

telekomunikacyjnego przicianie potnocnej.

Izolacje wykona do gkbokasci 1,10m poniej poziomu terenu i na wysokocokotu
cofnigtego, na obwodzie budynku.

Przed przysipieniem do robot izolacyjnych skuastrykowe cokotysciany oczycic ,
odgrzybt i zabezpieczysrodkami grzybobojczymi.

Wykona tynk cementowy kat. Il.

Projektowane warstwy izolaciji:

- elastyczna masa kigja bitumiczno-kauczukowa

- styropian ekstrudowanyi=0,035) grubéci 16cm

- folia kubetkowa polietylenowa (PEHD) grudmo 1,5mm.

Na cokole wykona tynk mozaikowy na warstwie kleju z zatopsow nim siatk

zbrojca.
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5. Stolarka okienna i drzwiowa.

Okna z PVC, jednoramowe, wspoétczynnik przeniaamiépta U=0,9W/AK.

Szkio niskoemisyjne.

Okna wyposaone nawiewniki okienne ,w funkgjmikrouchylania, klam& oraz
maskownig na otwory odwodnieniowe.

Skrzydta okien rozwieralne i uchylne.

Izolacyjna¢ akustyczna Rw> 30dB

Wspotczynnik przepuszczalém energii promieniowania stonecznega<d,75
Przepuszczalr$dé powietrza okien kl. 4. Wodoszczektamokien kl. 4a.

Okna montowé& w licu scian po skuciu glifow, uszczelnigj pianky poliuretanovy
oraz tamami uszczelniacymi : wewretrzna paroizolacyja i zewrgtrzmg
paroprzepuszczain

Szczelina monteowa pomedzy ramy okienrp a murem ( do wypetnienia piagk
szerokdci. max 2,0cm.

We wszystkich oknach miesaka stosowa nawiewniki okienneo przeptywie
powietrza 35nih.

Okna piwnic z PVC jednoramowe, wspétczynnik U3¥/mK.

Skrzydta okien uchylne. Pozostate parametry tea@me@okien jw.

Drzwi zewrgtrzne stalowe, szklone, ocieplone, U = 1,3Wm

Izolacyjnas¢ akustyczna Rwe 35dB. Szyba antywlamaniowa kl. P4A.

Drzwi wyposaone w dwa zamki (w tym jeden nadklamkowy) na klucz.

6. Parapety wewnrtrzne.
Parapety z konglomeratu gruieo3,0cm.

7. Roboty malarskie

Malowanie tynkow zewrgtrznych.

Do malowaniascian zewwtrznych stosowafarbe na bazie krzemianéw , spoiwie z
szkta wodnego potasowego z dodatkiem stabilizatomrgianicznych — produkt
zgodny z PN — EN 1062 -1/2004
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Wymagane wiasriai farby:

- odporna na warunki atmosferyczne i promieniowéase

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego S€0,1m (wysoka paroprzepuszczalfp

- nasikliwos¢ <0,1 kg / nd h°°

- dobrze kryjca

- odporna ogniowo

- odporna na dziatanie mikroorganizmoéw

Malowanie balustrad w drzwiach balkonowych

Elementy balustrad po oczyszczeniu do 2-go stopmistéci (PN-ISO 8501-1),
zabezpieczy antykorozyjnie farl antykorozyja poliuretanow.

Grubas¢ powtoki z farby min. 250usfodowisko C3).

Malowanie tynkéw w klatce schodowej

Sciany i sufit w klatce schodowej malowdarbs emulsyjr, lateksowy do scian i

sufitdbw, odpor na zmywanie, zapewnigj ,oddychanieician” zgodm z wymogami
PN-EN-13300.

Drzwiczki szafki gazowej po oczyszczeniu do 2-go st. czysio(PN-1ISO 8501-1),
zabezpieczy antykorozyjnie farl antykorozyja poliuretanow.

Grubas¢ powtoki z farby min. 250usfodowisko C3).

8. Roboty blacharskie.

Rynny dachowe, rury spustowe, parapety okienne iemre, obrobkiscianek
ogniowych, okapéw, z blachy stalowej powlekanejogégi 0,6mm.

Nowe rury spustowe wezy¢ do istniejcej kanalizacji deszczowe.

9. Termoizolacja stropu piwnic.

Ocieplenie stropu piwnic od spodu styropianem EPSX80,035) grubéci 16 cm

metody, ETICS. Piyty klejone do sufitu i aézone mechanicznie. Tynk
cienkowarstwowy mineralny, gtadki. ~ Wspéiczyapirzegrody U = 0,24W/fK.
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10. Chodniki , opaski odwadniajce.

Po wykonaniu izolacjician wykopy przyscianie wypetnt zag:szczom mieszank
lessowo — cementaw( LC-50).

Wykona podkiad z piasku stabilizowanego cementem (Rn&IlgEub.

15,0 cm.

Utozy¢ kostke brukows z betonu wibrowanego oraz kreimiki, na podsypce z
mieszanki piaskowo cementowej grub. 4,0cm.

Chodnik odtworzy w ich istniegcej postaci , opaski szeralad 70cm. Nawierzchnie

uksztaltowa ze spadkiem 1,5% agtian budynku.

Nalezy wykorzysta@ kostke brukows ,z odzysku”.

VII. Kolorystyka

Sciany zewstrzne - kolor jasno b®wy wg kornika KEIM nr 9117
Pilastry przy klatce schodowej, kominy - kolor piat

Cokoly (tynk mozaikowy) — kolor azowy

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe — kqlsny be RAL1021
Okna i drzwi wejciowe — kolorsredni bgz

Pokrycie dachu (papa zgrzewalna) — kolazbivy

Balustrada w drzwiach balkonowychsredni byz

Drzwiczki szafki gazowej w kolorzeottym.

VIIl. Podstawowe materiaty budowlane:

- cegta ceramiczna petna kl. 20 i15 MPa ,

- zaprawa cementowo — wapienna M5

- bloczki z betonu komorkowego kl. 700,

- stal profilowa S235RJ,

- beton C 25/30,

- styropian EPS-70-036 FASADAA0,036W/m K),
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- styropapa -ptyty styropianowe grafitowe EPS-l1@tinowane papjednostronnie
(A=0,031W/m K,

- piyty elewacyjne z welny mineralnej skalngF,035W/m K),

- blacha stalowa powlekana, grébio0,6mm.

- papa termozgrzewalna grub 5,2mm,

- farba elewacyjna silikatowa

Zastosowane materialy musposiada odpowiednie aktualne atestyswiadectwa
dopuszczenia do stosowania (ITB) -zgk s3 wymagane, oraz spetgiavymogi

okreslone aktualnymi normami PN EN.

IX.  Ochrona przeciwpozarowa.

Budynek o czterech kondygnacjach nadziemnych .d¢aia ZL V.

Klasa odpornéci pozarowej C.

Projektowane zmiany funkcjonalne awane z projektowanym remontem nie iaj
wptywu na zagreenie paarowe, i warunki ewakuaciji .

Sciany ocieplono weknskalry mineraln.

Na ocieplenie stropodachu stoséwaozwiazania systemowe dowolnej firmy

posiadajcy aktualne atesty dwiadectwa ITB, zachowua¢ kompletny zestaw warstw

objetych aprobat technicza zapewniajice spetnienie warunkéw przeciwiaowych.

Klasa odpornéci ogniowej pokrycia dachu REI 15.
Odporna¢ na ogi@é zewretrzny NRO.

X. Zasieg oddziatywania inwestycji
Stwierdza sj ze zastg oddziatywania inwestycji obejmuje — dziatkr 155.

XI.  Oddziatywanie inwestycji nasrodowisko

Projektowana inwestycja nietizie wptywa& negatywnie na higien zdrowie izycie
mieszkacoéw budynku oraz terendw przylegtych. Dziatka nieyl na terenie
chronionym ustawz dn. 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody.

Zastosowane materiaty musza postaddpowiednie certyfikaty, atesty higieniczne i

aprobaty techniczne zgodne z aktualnymi normamB®Naeraz Prawem budowlanym.
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XIl.  Projektowane roboty budowlane nie spowoduj pogorszenia s stanu
technicznego elementow konstrukcji budynku jak i baynku w catosci.
XII.  Uwagi wykonawcze

- Roboty budowlane mugoy¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem aktualnych przepisow bhp.
- Zmiany w stosunku do rozw#an przyjetych w projekcie mgna wprowadz, po
uzyskaniu aprobaty inspektora nadzoru i projektamtgpostaci wpisu do dziennika
budowy lub opracowania aneksowego.
- Stosowa materialy majce aktualne atesty, certyfikatywiadectwa ITB.
- Podczas wykonywaniu wykopow zachawazczegodla ostraznos¢ w poblizu
przylacza elektrycznego przy zachodniefcianie budynku i przycza
telekomunikacyjnego przgcianie pétnocnej. Na czas wykonywania wykopow przy
zachodniegcianie zaleca giwytaczy¢ prad w przyhczu.

- Wszystkie uszkodzone tynki skbardzo doktadnie, a w przypadku odkrycikimed

lub zarysowa scian, poinformowé& o tym inspektora nadzoru inwestorskiego i

projektanta.
- Wykonanie zabezpieczenia antygrafitti niezemm@mienig kolorystyki ani zmian

faktur malarskich jak rownie nie mae powodowd powstawanie nienaturalnych
efektow na powierzchni malarskich tynkow.

- Wykonawca jest zobowzany do wykonania planu BIOZ .

Opracowali :
mgr inz. arch. Bogustaw Krzyanowski
upr. nr 2315/Lb/74

In Ryszard Jabloski
upr. 2611/Lb/85

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

na podstawie Rozpaydzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
(Dz. U nr 120 z 10.07.2003)
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NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

REMONT | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
PRZY UL. WOJCIECHOWSKIEJ 38A W LUBLINIE
DZ. NR 155, OBEB NR 25.

Opracowat: it. Ryszard Jabfski
upr. bud nr 2611/Lb/85
Adres: ul. Lubartowska 26/20 20-085 Lublin

1. Zakres robdét zamierzenia budowlanego.
Zakres robot obejmuje roboty budowlane azmine z remontengcian parteru i

termomodernizacji budynku .
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2. Kolejnosé robot:

- przekazanie placu budowy przez Inwestora,

- wymurowanie zewgtrznej sciany klatki schodowej - rozbidérkdcianki z
luksferdéw,

- monta rusztowa rurowych, systemowych,

- przemurowanie kominow , nadmurowaseganek ogniowych

- wykonanie ocieplenia i pokrycia stropodachu.

- remont tynkoéw zewgtrznych

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonania ociepleniécian metod ETICS,

- wykonanie obrobek blacharskich ,mantgnien i rur spustowych,
- wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwilgociowepkotow
-wykonanie ocieplenia stropu piwnic

- malowanie tynkow

- odtworzenia chodnikow z kostki brukowe;j.
3. Istniejace na dziatce obiekty.
- budynek mieszkalny
- uzbrojenie terenu : pragza wodocigowe, kanalizacyjne, kanalizacji deszczowej,
elektryczne, gazowe oraz telefoniczne.
4. Elementy zagospodarowania dziatki nie stwarzajzagrazenia bezpieczastwa

i zdrowia ludzi.

1. Przewidywane zagréenia wyskpujace podczas realizacji wymienionych

robot:
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Wszystkie roboty zwizane z monte&em rusztowa, remontem elewacji, wymian
stolarki, robotami na dachwdln wykonywane na wysokci do ~8,0 m. Zgodnie z
ustawy sa to roboty ,,na wysoksci”.

Podstawowymi zagt@niami dla bezpiecastwa zdrowia ycia ludzi wysgpujacymi
podczas montal rusztowa i realizacji na nich robo6t jest mbwos¢ przewrédcenia si
montowanego rusztowania lub spadku jego elemedm@ntow), spadku pracownika
i materiatu budowlanego i gruzu z rozbiorki z wysgk.

Podczas prowadzenia robo6t impregnacyjnyatdkami grzybobdjczymi  zagrenie
zatruciem .

Wszystkie czynnéci wykonywane na wysokai wickszej nz 1,0m g robotami ,na
wysokaci”.

Zagrazenia wysgpuja  réwniez  podczas transportu pionowego materiatow
budowlanych.

Podczas wykonywania wykopOw prZgianach zagreniem mae by poraenie
pradem elektrycznym w przypadku uszkodzenia pizzé energetycznego.

Powyzsze zagrgenia wys¢puja W ciagu catego dnia pracy.

6. Sposdb prowadzenia instruktau pracownikow przed przystpieniem

do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Nalezy zwrocic uwag: pracownikom przed przygiieniem do robdt na prawidtowe,
zgodne z instrukgjpowyzszych robot.
Procedury okrdajace zasady bezpiecznej pracy zawartg \w przepisach
eksploatacyjnych i bezpiecznej pracy w trakcie tmaarob6t budowlanych, ktére
pracownicy i ich przeleeni maj obowkzek zn& i stosowé. zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t wddaych (Dz. U. nr
47 poz. 401).
Ich wiedza jest weryfikowana odpowiednimiréadczeniami inspekcji BHP.
Kazde przedsibiorstwo wykonawcze ma obogziek posiadania i stosowania

instrukcji wykonywania prac zgodnie z wymaganiamzjpieczastwa.
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7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajce niebezpieczgstwom
wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych w strefach szegodlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich gisiedztwie, w tym zapewniajce bezpieczn
I sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek paaru,
awarii i innych zagrozen.
Nalezy wydzieli¢c teren placu budowy, zabezpieézayejscia do budynku, oznakowa
przegcia dla pieszych i objazdy dla pojazdéw. Rusztowaostoné siatkami
zabezpieczagymi.
Na czas wykonywania wykopow przy zachodsigpnie zaleca siwytaczy¢ prad w
przylaczu.
W ogoélnie dosipnym miejscu powinna znajdowaie apteczka pierwszej pomocy
oraz sprzt gasniczy podeczny, w widocznym miejscu (na tablicy budowy) pomyn
by¢ wypisane numery telefonow alarmowych. Organizagdgcu budowy powinna
zapewnié sprawn i skutecza komunikacg, a materiaty budowlane sktadowane na
nim musa by¢ w taki sposéb, by nie naréziosOb tam przebywaych na

przypadkowe urazy i zniszczenie Sgitez

Opracowat:

inz. Ryszard Jabfgski
upr. bud nr 2611/Lb/85
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