PRACOWNIA PROJEKTOWA — RYSZARD JABLO NSKI

LUBLIN, ULUBARTOWSKA 26/20

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

Obiekt: REMONT | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKA LNEGO
Adres: LUBLIN, UL. WOJCIECHOWSKA 38 A
Brarza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Inwestor GMINA MIASTO LUBLIN, w imieniu ktérej dziata
ZARZAD NIERUCHOMGSCI KOMUNALNYCH
z siedzilp w Lublinie, przy ul. Grodzkiej 12

Opracowat: i. Marian Zalewski
upr. bud. nr 1257/Lb/80

Sprawdzita: in. Barbara Zalewska
upr. bud. 1436/Lb/81

Zawartosé opracowania:

I.Cze$¢ formalno-prawna

Uprawnienia budowlane i Zaiadczenia autoréw opracowania o przyaatsci do LOIIB
Oswiadczenie autorow opracowania

[I. Opis techniczny

[ll. Rysunki techniczne:

E-1. Plan sytuacyjny 1:250
E-2. Plan zewgtrznej instalacji piorunochronnej 1:100
E-3. Plan rozmieszczenia opragwietleniowych —rzut piwnic 1:100

IV. Informacja BIOZ

Lublin, 05.2019r.



Lublin, 05.2019r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 stawy z dnia 7 ligg@4lroku — Prawo budowlane (tekst

jednolity: DzU z 2003r. nr 207, poz. 2016 zzpiejszymi zamianami),swiadczam ze:

Projekt budowlany wykonawczy remontu i termomodeanji budynku mieszkalnego przy ul.
Wojciechowskiej 38A w Lublinie - instalacje elektgne -

zostat opracowany zgodnie z obamijacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autor opracowania: Sprawdzea:
inz. Marian Zalewski in Barbara Zalewska
upr. bud. nr 1257/Lb/80 upr. bud. 1436/Lb/81



II. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wykonawczego remontu i tenmdernizacji budynku mieszkalnego

przy ul. Wojciechowskiej 38 A w Lublinie - instajacelektryczne —

1. PODSTAWA PRAWNA

- Zlecenie Inwestora

- Obowhzujace w tym zakresie przepisy i normy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

- Zewrgtrzna instalacja piorunochronna

- Remont instalacji @wvietlenia administracyjnego

3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

- Budynek mieszkalny murowany, podlegaj termomodernizaciji.

- Konstrukcja dachu drewniana.

- Pokrycie dachu - trudno zapalne (papa).

- Obiekt budowlany wypogany w instalacje elektryczne z instakapjorunochrona.
- Wymiary budynku: A=124m,B=11,1m, H=&8

- Powierzchnia zabudowy: $138 nf.

- Zabudowa: budynek otoczony wszymi obiektami.

- Klasyfikacja obiektu: obiekt zwykty.

4. ZEWNETRZNA INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

Elementy urzdzenia piorunochronnego (LPS).
1. ZPo - zwody poziome niskie najewykona& drutem stalowym ocynkowanym DFeZn@8mm
na wspornikach dachowych klejonych zachawsupdlegté¢ 2cm od podtéa. Zwody z drutu
taczy¢ w sposoéb trwaty zkzkami krzgowymi. Do siatki zwodow poziomych przgzy¢ zwody
pionowe.
2. ZPk-1 - zwody pionowe kominowe — iglice H=1m,1@mm, stalowe ocynkowane ogniowo
FeZnf 85,
3. ZP-3 — zwody pionowe H=3m, & 16mm, stalowe ooyvdne ogniowo FeZnf 85,
w celu ochrony masztéw i anten na dachu.
4. PO - przewody odprowadzeg wykong z drutu DFeZn@8mm w rurkach RS-28/5mm
grubaciennych pod warstytermoizolacyja.
5. ZK- zlacza kontrolne instalowaw typowych skrzynkach g¢zowych 140 x 140 x 100 mm z
deklem ze stali nierdzewnej. Skrzynka@owe zamontowanascianie na wysok&i 1,4 m od

terenu.



6. PU — przewody uziemige od z4cz kontrolnych do uzioméw wykona drutu DFeZn @
8mm w grubéciennych rurkach RS-28/5mm z PCV.

7. UO — uziom otokowy z bednarki stalowej ocynkoejafeZn-25 x 4 mm wykortaod strony
wejscia w odlegiéci 2,5 m od budynku, a z pozostatych stron 1,5mdrdele ukladad w
wykopie na gtbokasci 0,6 m.

8. UP — uziomy pionowe — pagione w gruncie w odlegéaci 1,5 m, w taki sposéb, aby
najnizsza jego oz¢ umieszczona byla nagpokasci nie mniejszej od 3,5m, a najasza nie
mniejszej od 0,5m pod powierzchngruntu. Powysze wykoné stosujc prety stalowe
miedziowane o diugei L=1,5/3m isrednicy @ 16mm (S>100mm?2).

Odlegtas¢ pogmzonych w gruncie uziomow powinna dyie mniejsza od 1,5m od véj
do budynku i przég dla pieszych. Bednagkuziemiajca pod przejciem dla pieszych uktadav
rurze z DVK @ 50mm o gruldai scianki min. 5mm.

Podczas wykonywania uziomow zwréaiwag; na istniegce uzbrojenie terenu. W celu
doktadnej lokalizacji uzbrojenia dokohavykopdw poprzecznych. Przy skeowaniu uziomu
piorunochronnego z kablami elektroenergetycznymtelekomunikacyjnymi  bednagk
uziemiapca uktad& w rurze z DVK @ 50mm o grul§oi §cianki min. 5mm.

Rezystancja instalacji odgromowej nie powinna praeka 10 Q, z uwagi na konieczioé
zastosowania w budynku ochrony od przépatmosferycznych iatzeniowych, ktéra ddzie
wykonana podczas remontu instalacji elektrycznejvmetrznej. W przypadku nie agjniccia
wymaganej warteci, uziom odpowiednio rozbudowa

Gtébwna szyna wyrOéwnawcza powinna ¢bypodhczona do uziomu odgromowego -
powyzsze sprawdzii w przypadku braku takiego p@izenia, wykona stosujc bednark FeZn-
25x4mm.

5. REMONT INSTALACJI O SWIETLENIA ADMINISTRACYJNEGO

W zwiazku z tym, ze w trakcie robdt termomodernizacyjnych istniejenikozndgé
zdemontowania oprawswietleniowych w piwnicy oraz na elewacji budynkuzy wegciu), po
wykonaniu powyszych robot naley zamontowé nowe oprawy.

W piwnicy zastosowaoprawy dwietleniowe porcelanowe kanatowe z sigtdlo 40W -
IP-44, a na zewatrz budynku oprawtypu nawietlacz LED z czujnikiem ruchu - IP55.

Rozmieszczenie opravwietleniowych patrz rys. E-3.

6. UWAGI KO NCOWE

6.1. Cald¢ wykonana zgodnie z niniejszym projektem, zgodniebecnie obowizujacymi

przepisami, normami podstawowymi oraz z nimiasnymi:



- PN-IEC-61024-1-2:2002 - Ochrona odgromowa obiektiudowlanych Cg¢ 1-2: Zasady
ogolne. Przewodnik B - Projektowanie, montakonserwacja i sprawdzanie ndzeh
piorunochronnych;

- PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektaadowlanych:

- PN-IEC 60364-4 - Instalacje elektryczne w obiekt®dudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtino-montaowych w brany
elektryczne,.

6.2. Wykon& pomiary kawcowe instalacji elektrycznych.

6.3. Wykonanie instalacji powierzy firmie specjalistycznej, posiadagj uprawnienia

budowlane do wykonywania tego typu robot.

Autor opracowania: Sprawdzed:
inz. Marian Zalewski in Barbara Zalewska
upr. bud. nr 1257/Lb/80 upr. bud. 1436/Lb/81



IV. INFORMACJA BIOZ

Opis do instrukcji dotyczacej bezpieczéastwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 W sprawie informacji

dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia — Dziennik Ustaw nr 120 z 8@.07.2003r.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowaniaa goboty zwiazane z remontem i termomodernizadudynku
mieszkalnego przyl. Wojciechowskiej 38 Aw Lublinie — INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
1. Zakres robot instalacji elektrycznych:

- Zewretrzna instalacja piorunochronna

- Remont instalacji @wvietlenia administracyjnego

2. Wykaz obiektow istniejacych
Instalacja elektryczna w czynnym istraigym budynku mieszkalnym.
Teren wokot budynku jest uzbrojony w sieci: wod-kgazows, telefoniczm i elektryczrm nn.
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére magstwarzaé zagrazenie bezpieczéstwa i
zdrowia ludzi
- istniepca si€ gazowa i elektryczna nn
4. Przewidywane zagraenia przy realizacji robot montazowych
zagraenia od :
- pracy na wysokei
- wirujacych czsci maszyn i urgzdzea / bruzdownice, wiertarki /
- sprz:itu recznego / miotki, przecinaki /
- prac na dachuscianach zewgtrznych budynku
- zagraenia od pozostatych brygad budowlano instalacyjqpycwadzonych rownolegle prace
w obszarze
- prace ziemne przy moriauziomu
5. Sposo6b prowadzenia instruktau pracownikow
Kazdorazowo przed rozpogziem robot kierujcy zespotem, lub kierownik robot winien
udzielic
instruktau dla pracownikéw. Instrukigpowinien sktadasic z:
» wymienienia rodzaju wykonywanych robot z doktasmgkreleniem ich kolejnéci,
* omoOwienie rodzaju zagrenia dla zdrowia tycia wystpujace przy wykonaniu tych robot,
» omOwienie sposobu oznakowania miejsca pracy agadprojektem organizacji na czas robot,
» omowieniasrodkow ochrony osobistej i spitz bhp jaki naley uzy¢ przy wykonywaniu
zaplanowanych robot.
6. Srodki techniczne i organizacja pracy przy wykonywarych pracach
-organizacja prac na wydzielonym terenie przy unigniu z pozostatymi Brygadami
wedtug harmonogramu roboét
- wskazanie bezpiecznych drog komunikacji
- lokalizacjasrodkéw pierwszej pomocy - apteczka
- Sposobu prowadzenia prac - pragezne z ayciem sprztu mechanicznego
- usytuowanie barierek, znakoéw ostrzegawczych ,qsdaw .
- bezpieczastwo w pracach transportowychecene przemieszczanie materiatdw .
- zastosowanie spgi ochronnego przy pracach elektroenergetycznyabchanicznych oraz na
WYSOKGCI
- prace pomiarowe / ogllziny, pomiary/
- prace na wysokai /sposdb zabezpieczenia /
- praca na rusztowaniach /(odbior konstrukcji rogztnia , przegldy )
- praca na podraikach montaowych
- praca sprgu transportowego, mechanicznego /zagroa od czsci wirujacych, wolnych
elementéw aizkich.
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