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TYNK MOZAIKOWY

PARAPETY ZEWNETRZNE
Z BL. POWLEKANE]J

RS 9120

NOWE RURY SPUSTOWE
WLACZYC DO ISTN. KANALIZACJI

\

TYNK MOZAIKOWY

OBROBKI BLACHARSKIE SCIANEK
SZCZYTOWYCH, PARAPETY ZEWNETRZNE Z
BLACHY POWLEKANEJ GR. 0,6mm.,

NA WSZYSTKICH KOMINACH WYKONAC
TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE KAT. II

TYNKI CIENKOWARSTWOWE MINERALNE
MALOWANE FARBAMI SILIKATOWYML.

NA COKOLACH TYNK MOZAJKOWY

OKNA Z PVC, U=0,90W/m’K

DRZWI ZEWNETRZNE Z BLACHY STALOWE]
U=1,3W/m’K

RYNNY @150 Z BLACHY
POWLEKANE] GR. 0,6mm.

RURY SPUSTOWE 93120 Z
BLACHY POWLEKANEJ GR.
0,6mm.

TERMOIZOLACJA METODA
ETICS (BSO) WELNA
SKALNA GRUB. 22,0 cm

MALOWANIE TYNKOW
FARBA SILIKATOWA
ELEWACYJNA

\ PRZEMUROWANA SCIANA

PRACOWNIA PROJEKTOWA-RYSZARD JABEONSKI

W LUBLINIE
L, 77 388 71 197 , N 391 7 Stadiom
1 1 1 1 1 REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
MIESZKALNEGO PBW
L 1271 L
1 1 UL. WOJCIECHOWSKA 38A W LUBLINIE Data
Inwestor GMINA-MIASTO LUBLIN 05.2019
WS B EWACJA POENOCNA
Projektowat |ARCE: mmwmw4  ARCHITEKTONICZNA Skala
Ty 1:50
Opracowat mugmmmum/ss Nros,
Sprawdzit m%%mm SPECJALNOSC 6




