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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

SST.B.00. WYMAGANIA OGOLNE CPV 45000000-7

1. Cz$¢ ogolna

1.1.Nazwa zamowienia

Roboty budowlane poleggje na remoncie i termomodernizacji budynku przyWbjciechowskiej
38A w Lublinie.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem rob6t budowlanych jest — remont i tenodernizacja budynku mieszkalnego przy
ul.Wojciechowskiej 38A w zakresie:

- termoizolacjacian zewrtrznych i stropodachu niewentylowanego,

- wymiana okien i drzwi zewgtrznych,

- termoizolacja stropu piwnic,

- wymianascianki zewrtrznej klatki schodowej z luksferow na murowan

Wymagania ogolne natg rozumie€ i stosow& w powizaniu z naspujacymi Specyfikacjami
Technicznymi:

1.SST.B.01 Roboty rozbiorkowe

2.SST.B.02 Roboty murarskie

3.SST.B.03 Roboty pokrywcze

4.SST.B.04 Obrabki blacharskie, rynny i rury spusteve

5. SST.B.05 Stolarka okienna i drzwiowa

6.SST.B.06 Roboty izolacyjne

7.SST.B.07 Roboty tynkarskie — tynki zwykie;

8.SST.B.08 Roboty malarskie i impregnacyjne;

9.SST.B.09  Chodniki

1.3 Wyszczegodlnienie i opis prac towarzysgeych i robot tymczasowych.

Wykonanie zaplecza budowy oraz opomiarowanig/@ia wody i energii do celdéw budowy.

Prace towarzysace:

- transportowanie w poziomie na potrzeltlegiaé i w pionie na potrzeknwysokaé materiatow i
elementéw i wszelkiego sptzi pomochiczego niezddnych do wykonania robét,

- zniesienie lub wyniesienie poza ebrbudynku materiatdbw, ospitu oraz gruzu uzyskanego z
rozbieranych elementow i Ztenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,

- obstugiwanie spkgu nie posiadacego etatowej obstugi,

- podstemplowania rozbieranych lub wzmacnianycmeleow;

- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkogmsvstatych w trakcie wykonywanych robét, a
zawinionych przez bezgednich wykonawcoéw,

- oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub veyranych elementow,

- wykonanie niez&dnych zabezpieciebhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenik&mna
informacyjno — ostrzegawczych wokét strefy zagma,

- zabezpieczenie przed zalaniem, zabrudzeniem hibzazzeniem, nie remontowanych lub nie
wymienianych elementéw budynku, np. zabezpiecztkali przed opadami przy wymianie stropu,
itp.

- niezwloczne oczyszczenie zabrudzonych elementgpogeenia, posadzek, itp.

- sukcesywny wywo6z na sktadowisko gruzu powstategiekutek rob6t remontowych i rozbiérkowych
Roboty tymczasowe:
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- ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowa

- demonta i monta anten, kabli, wietlenia, itp.

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej,

Koszt prac towarzyszych i robo6t tymczasowych nie podlega duirej zaptacie i przyjmuje gize jest
wiaczony w cen umowry.

1.4 Informacje o terenie budowy

1.4.1 Organizacja robét budowlanych;

Roboty budowlane prowadzoneda na zewstrz budynku przy ul.Wojciechowskiej 38A i wewtnz
1.4.2 Zabezpieczenie intereséw o0séb trzecich

Wykonawca od dnia przgjia terenu budowy do dnia zalazenia odbioru kicowego catéci robot
zobowhzany jest do usuetia na wiasny koszt wszelkich szkdd wyniktych wskuprowadzonych
przez niego robot.

1.4.3 Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy @hdwca kdzie unikat uszkodzelub
uciazliwosci dla osob lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikgych ze skaenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgll nasrodki ostranaosci i zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazarazliwoscia powstania pzaru.

1.4.4 Warunki bezpiecastwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegdlda Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowdraz nie spelniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spizi
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orapezvnienia
bezpieczéstwa publicznego. Uznaje ¢size wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem wymaga
okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.4.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zamawiajicy zobowazuje st umazdiwi ¢ Wykonawcy stworzenie zaplecza budowy i udpsic mu
pozostajce w jego dyspozycji przyptza wody i energii elektrycznej. Wykonawcadbie ponosit
koszty wykonania zaplecza oraz:gcia wody i energii elektrycznej w okresie realizachot.

1.4.6 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy i strzec mienbkresie realizacji
rob6t & do zakaczenia i odbioru kacowego robot. Koszt zabezpieczenia budowy nie padle
odrebnej zaptacie i przyjmuje Size jest whczony w ceq umowry.

1.5 Nazwy i kody grup robét, klas robét, kategoriirobot

* Roboty w zakresie burzenia 451 4511 45111
e Betonowanie, murowanie, podkiady 452 4526 45262
* lzolacja cieplna 453 4532 45321

* Tynkowanie 454 4541 45410

¢ Roboty w zakresie stolarki budowlanej 454 4542 542

* Roboty malarskie. Naktadanie pow. kigych 454 4544 45442

* Roboty remontowe i renowacyjne 454 4545 45453

1.6. Okreslenia podstawowe.
Wszystkie okrélenia, nazwy ayte w niniejszej specyfikacjiaszgodne lub réwnowae z normami
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polskimi a w przypadku ich braku z normami brawwymi, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot.

2 . MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotycgce materiatow.

Wyréb budowlany m2e by wprowadzony do obrotu, jeli nadaje s do stosowania przy
wykonywaniu robo6t budowlanych, w zakresie odpowjackan jego widciwosciom uzytkowym i
przeznaczeniu, to jest ma Wavosci uzytkowe umdaliwiajace prawidiowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych macébgastosowany w sposob trwaly, spetnienie
wymaga podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pkistawy Prawo budowlane.

Wyro6b budowlany nadajecsto stosowania przy wykonywaniu rob6ot budowlanyeili jest:

1) oznakowany CE, co oznacza dokonano oceny jego zgodnDz norng zharmonizowam
albo europejsk aprobaq technicza badz krajowa specyfikacp techniczm panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskie@bszaru Gospodarczego, uzagrzez
Komisje Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okéeonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpiedasewva, dla ktorych producent wydat deklargzgodndci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym ( dany wyrdb budaw jest zgodny z PolgkNormg
wyrobu lub aprobattechniczr), ktérego wzor okrda zahcznik nr 1 do ustawy z 16 kwietnia
2004 o wyrobach budowlanych.

2.2 Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktéry nie stra@zczegolnego zagemnia dla zdrowia lub
bezpieczéstwa oraz nie odpowiada lub odpowiadasciowo specyfikacjom technicznym, o ktérych

mowa w pkt.1, jest tale dopuszczalne, watznie po dokonaniu stosownej oceny zgaano
Dodatkowo oznakowanie powinno uptisvia¢ identyfikacg producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

Przy wykonywaniu przedmiotu zamoéwienia naléy stosow& materialy i urzadzenia:

» odpowiadajce co, do jak&ci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stemoa w
budownictwie okrélonym w art.10 - ustawy Prawo budowlane i ustawiyoobach budowlanych;

+ standardowe;

» dopuszcza gizastosowanie rownovmych materiatow i urgdzeh w stosunku do przewidzianych w
projekcie, pod warunkienye zastosowane materialy i wdzenia spetai bezwzgtdnie wymogi
jakosciowe i technologiczne oraz po uzyskaniu zgody ékt@jnta i Zamawiarego.

Materialy dostarczone na budewbez dokumentéw potwierdzgych ich przydatné& do
wbudowania, nienog by¢ wbudowane.

3. SPRZT.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowarealizacg robot, zgodnie z zasadami ollmymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczriejvskazaniami Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie, gotoyed do pracy i zgodny z normami ochrossodowiska i
przepisami dotycymi jego wytkowania. Sprgt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgre
zachowania warunkow umowy, zosigirzez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i rapwszczone
do wykonywania robot.

4. TRANSPORT.

Srodki transportowe ayte do transportu materiatbw musspetnid wymagania wynikajce z
obowiazujacych przepiséw jak réwnie zapewnia bezpieczastwo wytkownikow drég oraz
pracownikdéw na terenie placu budowy. Dojazd do yplaadowy przy ul. Wojciechowskiej 38A z
materiatami i sprgem do bieacego wykorzystania, bez ridovosci skladowania. Wywaenie gruzu na
wysypisko odpadow komunalnych nie podlegacbdej zaptacie. Wykonawcagtizie usuwat na
biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na drogach
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publicznych, chodnikach.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogo6lne wymagania dotycgce rob6t budowlanych

Calai¢ robot budowlanych natg wykonywa zgodnie z :

* dokumentagj projektowa — projektem budowlanym — wykonawczym, specyfikatgchniczia
wykonania i odbioru robét;

e pod bezpérednim nadzorem kierownika robot posiag@go uprawnienia ogélnobudowlane do
kierowania robotami;

e W sposOb okrdony w przepisach, w tym techniczno- budowlanychzargodnie z zasadami wiedzy
technicznej ( Art. 5 ustawy z dnia 7.07.1994r. @znpejszymi zmianami / Prawo budowlane);

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét dbwlano-montaowych w brany
ogo6lnobudowlanej wg tomu |, Budownictwo ogdélne’yav Arkady ;

* Roboty rozbiérkowe prowadzoneda wg ,, Poradnika — remonty budynkéw mieszkalnyclozaz.
6, wyd. Il , Arkady 1995r oraz ,Poradnika teclamego kier. budowy”.

W czasie prowadzenia robét naleprzestrzega przepisy BHP zawarte w Rozpadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 6.02. 2003r. w sprawie bezp@éstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003r.)

Wykonawca rob6t budowlanych odpowiedzialny jest jakos¢ ich wykonania oraz zgods® z

dokumentagj projektows, specyfikacy techniczm i poleceniami Inspektora Nadzoru .

Zamawiajicy przekazuje Wykonawcy plac budowy, dokumentapyojektowa i kosztorysow.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinmyt wprowadzone na finie i zaakceptowane

przez Inspektora Nadzoru.

Istotne zmiany dokumentacji projektowej wymaggjonadto opinii i uzgodnienia Projektanta oraz

decyzji o zmianie pozwolenia na budpert. 36a ustawy ,Prawo budowlane”.

Wykonawca ponosi pesnrodpowiedzialné za:

» utrzymanie na placu budowy padku i prawidtowej organizacji robét

» bezpieczastwo robot

e przestrzeganie zasad ochrangdowiska

* zabezpieczenie prac fyowo niebezpiecznych ( spawanie)

e zabezpieczenie materiatdw budowlanych i sprna placu budowy

5.2 Ogdlne zasady wykonywania robét

 Wszystkie budowlane powinny &ywykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej, przy
zachowaniu aktualnie oboggiujacych przepisdw dotygzych bezpieczestwa i higieny pracy.

¢ Roboty musz by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami polskich przepisdorm i instrukciji.
Nie wymienienie w niniejszej specyfikacji jakichkokek obowhzujacych aktéw prawnych nie
zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspeld

nadzoru programu zapewnienia ja&io w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykearia

robét, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragu®j wykonanie robét zgodnie z

dokumentagj projektows, specyfikacj techniczi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez

Inspektora nadzoru.

6.2 Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
» certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z Kryteriami

technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wtéciwych
przepiséw i dokumentow technicznych.
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e deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéci z Polskhy Norma lub aprobata technicznw
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Rieis Normy, jezeli nie s objete
certyfikacp okreslona w pkt.1 ktore spetniajwymogi specyfikacji technicznej.

Jakiekolwiek materialy, ktére nietlh spetni@ tych wymaga zostam odrzucone.
6.3. Dokumenty budowy

e Dziennik budowy- jest wymaganym dokumentem prawrmbowiazujacym Zamawiaicego i
Wykonaweg w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy ldmca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfto za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiagzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

* Ksigga obmiaru- dokument pozwaday na rozliczenie faktycznego pesu kazdego z
elementow rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprimease w sposéob aigly w jednostkach
przyjetych w wycenionym kosztorysie ofertowym i wpisuje kkiegi obmiaru.

* Pozostate dokumenty budowy:

- pozwolenie na budogy

- protokot przekazania placu budowy;

- umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inn@awy cywilno- prawne;

- protokoty odbioru robat;

- protokoty z narad i ustaie
Kontrola jakdci roboét zdzie przeprowadzana na khieo przez inspektora nadzoru ze zwroceniem
szczegOlnej uwagi na jakd materiatéw i prefabrykatow przed ich wbudowanierazoprawidtowe
wykonanie robét zgodnie z projektem i warunkamhtécznymi wykonania, normami i instrukcjami
producentow.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot
llosci poszczegllnych elementow i robot rmgle ustalc wedlug rzeczywistych wymiarow
pomierzonych w naturze po zalazeniu robo6t budowlanych w jednostkach ustalonyaliywenionym
kosztorysie ofertowym.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu Inspektora nadzoru o zakresie i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmi@em. Wyniki obmiaru &da wpisane do kggi
obmiaru. Jakikolwiek bid lub przeoczenie ( opuszczenie ) wsdiach podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcd obowhzku ukaiczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru nignpé.
Obmiar gotowych roboétdulzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cknaym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
Inspektora nadzoru.
7.2 Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétabzaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Wszystkieadzenia pomiarowe dala przez Wykonawe utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania roboét.
7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary Igda przeprowadzone przed ¢geziowym Ilub kaicowym odbiorem robot. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub afdpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksigi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mdy¢ dolaczone w formie oddzielnego
zakcznika do ksigi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z éksprem nadzoru.
7.4. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow
Zasady okréania ilosci robét podaneassw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lutKIWR-
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ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny bgodne zgodne z jednostkami ckomymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej, przedméarobot.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich specyfikacii technicznych, roboty legdp nasgpujacym
etapom odbioru:

« odbiorowi robot zanikaicych i ulegajcych zakryciu

» odbiorowi czsciowemu

» odbiorowi kaxcowemu

* odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbior robot zanikacych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realjzulegra zakryciu. Odbior rob6t zanikagych i
ulegapcych zakryciu hdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego ppst rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru
Gotowas¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiér kzdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tykcfa Inspektora nadzoru.
Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstgmzeprowadzonych
pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacjprojektovs, specyfikacy techniczm i uprzednimi
ustaleniami.
8.3 Odbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych czsci robot.
Odbioru czsciowego robot dokonuje sivedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robd6t dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4 Odbidr koncowy robot.
Odbidr kaxcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobot w odniesieniu do ich #ai,
jakaosci i wartcsci.
Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru kacowego lkdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powia@onem na pimie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbior koowy rob6t naspi w terminie ustalonym w umowie o roboty
budowlane, licac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzokoizzenia robdt i przycia
dokumentéw wg punktu 8.5.
Odbioru kaicowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zasajaveigo w obecriei Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jaaowej na podstawie
przedi@zonych dokumentow, wynikéw badla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania
robo6t z dokumentagjprojektows i specyfikacy technicza.
W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndehkiacji projektowej i specyfikacji technicznej
z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo, komisja dokona pairer, oceniajgc pomniejszon wartas¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagaprzyjetych w umowie o roboty budowlane.
8.5 Dokumenty do odbioru kaicowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiofc&wego robot jest protokot odbiorudapwego
robét sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
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Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobagany przygotowanastpujace dokumenty:

e dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami oraz dodatkojesli zostata sporadzona
w trakcie realizacji umowy,

e Dziennik budowy i ksizki obmiaru,

«  Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie ze specyfikatgchnicza,

e Atesty jakdciowe wbudowanych materiatéw,

e Sprawozdanie techniczne ( zakres i lokalizaeykonywanych robét, wykaz wprowadzonych
zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekej przez Zamawigego, uwagi
dotyczce warunkow realizacji robot, datozpoczcia i zakaczenia robot).

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego nida
gotowe do odbioru kicowego, komisja w porozumieniu z Wykonayweyznaczy ponowny termin
odbioru kaxcowego robét.

8.6 Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawihzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem

zasad odbioru kacowego robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaqaze jednost obmiarove
ustalora dla danej pozycji kosztorysu przyg przez Zamawiacego w dokumentach umownych.

Opis sposobu rozliczenia robo6t tymczasowych i poaarzyszacych - uznaje gi ze wszystkie koszty
zwiazane z wykonaniem prac tymczasowych i towaraygeh nie podlegaj odrgbnej zaptacie i®
uwzglkdnione przez Wykonawown cenach jednostkowych robét.

Wykonawca kdzie ponosit koszty wykonania i utrzymania zabezpimia miejsca wykonywanych
robét, zaplecza budowy, zaja pasa drogowego oraz koszty wody i energii ejekhej w okresie
realizacji robot.

Koszt prac towarzyszcych i robot tymczasowych nie podlega ogbnej zaptacie i przyjmuje sk,
ze jest whczony w ceg umowna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowld@e. z 2013r. poz.1409 z pd. zm.)

- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamawgieblicznych (Dz.U.Nr 19, poz.177 z 50 zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowch ( Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 56 zm.)

- Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 3051 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotroladw budowlanych i uchylage
dyrektywe Rady 89/106/EWG

- Ustawa z dnia 24.08.1991r.- o ochronie przeciapawej ( jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr 147,
poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21.12.2000r. — o dozorze technitz(yz.U.z 2013r. , poz, 963 z fpd zm.)

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrénogowiska (Dz.U. z 2013r., poz. 1232 zzpdzm.).

- Ustawa z dnia 21.03.1985r. — o drogach publicar(yjednolity tekst Dz.U. z 2013r. , poz. 260 zZipd
zm.)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12. 2002w.sprawie systemOw oceny zgodoo
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania@maniem CE ( Dz.U.Nr 209, poz. 1779);

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004wr.sprawie sposoboéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ickkiena budowlanym (Dz.U.Nr 198, poz. 2041z
pézn. zm.)
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- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalnozytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2003w sprawie informacji dotyazej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpid¢steva i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 zmieniajce rozporadzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzawieraicego dane
dotyczce bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242).

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dri6.09.1997r. — w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003rsprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. NipéZ. 401 z 2003r.);
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU
SST.B.01 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE kod CPV 45111000-8

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagihtécznej § wymagania dotyce wykonania i
odbioru robot rozbiérkowych i rob6t ziemnych preproncie i termomodernizaciji budynku

przy ul. Wojciechowskiej 38A w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimesetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robé6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teclknij dotycza wykonania rozbidérki nagpujacych
elementow:

1.3.1.écianka zewrgtrzna klatki schodowej z luksferow,

1.3.2. kominy z cegly silikatoweponad dachem,

1.3.3. obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe,

1.3.4. pokrycie stropodachu z papy,

1.3.5. okna, drzwi balkonowe, drzwi wejciowe do klatki schodowej,

1.3.6. uszkodzone tynki, lastryko zmywane z cokotw

1.3.7. parapety okienne wewgtrzne z betonu,

1.3.8 roboty ziemne

- wykopy oscianach pionowych wykonywane wextre budynku z wywozem nadmiaru ziemi,

- wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniglych fundamentéw o ¢gbokasci do 1,5m przy
rozbieranychicianach fundamentowych muréw oporowych schodow,

- wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniglych fundamentéw o gbokasci do 1,5m wraz z
wywozem, utylizacj i zagospodarowaniem oraz zasypk

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczaggzgodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00. ,Wymagania ogdlne”.

1.5 Wymagania ogolne dotycrce robdét

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w S8U.BVymagania ogolne” pkt.2

2.2 Wymagania szczego6towe

2.2.1 mieszanka lessowo-cementowa LCHO zasypkician fundamentowych schodéw zagczona

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania stawiane sgiawvi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.3.

3.2 Wymagania szczego6towe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

Roboty rozbiérkowe magby¢ wykonywane ¢cznie przy ayciu lekkiego spretu: mioty, pity, ekawy
do gruzu, topaty sztychéwki, oskardy.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogdllne wymagania stawiane transportowi podano w.BST ,Wymagania ogdlne”pkt.4.

4.2 Wymagania szczegotowe

Przewaone tadunki naley zabezpieczyprzed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawgkzie usuwa

na biezaco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne warunki wykonania robét
Ogdlne warunki wykonania robét podano w SST.B.0G/fwelgania ogdine” pkt.5.

5.2 Zakres wykonania robot
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5.2.1 Roboty rozbiérkowe

Roboty naley prowadzt zgodnie z Rozposzlzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.200@r.
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét wddaych (Dz.U. Nr 47 poz.
401 z 2003r.)

Odpady uzyskane w wyniku robdt rozbiorkowych stamowvtasngé Wykonawcy. Elementy
pochodzce z rozbidrki naley na bieaco segregowaw wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu
przez Wykonawg pojemnikach na odpady, a ngstie sukcesywnie wywogina najblisze wysypisko
smieci. Materialy nieelazne, nie podlegage przygciu na wysypisko odpadow naie przekaza do
zakladu utylizaciji.

5.2.2 Wyw0z gruzu;

Wykonawca kdzie usuwat gruz na bigco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacterenu budowy.

Gromadzenie, transportowanie, zagospodarowaniezékpzanie do utylizacji odpaddéw powinno
odbywa si¢ zgodnie z Ustawo odpadach z dnia 14.12.2012r (Dz.U.2013.21)

5.2.3 Wykopy przy ocieplaniuscian fundamentowych

- Roboty ziemne wykonywaneaznie - odkopanie fundamentow dla wykonania izolagyvretrznych

w miejscach okrdonych w projekcie,

Zasypanie wykopOow z zagzczeniem gcznym warstwami co 15cm. Wzdtuodcinkow s$cian
zewrgtrznych muréw przeznaczonych do zaizolowania, wykegykonywa: metod, reczm. Sciany
wykopu zabezpieczyprzez rozparcie. Urobek ¢ obok wykopu, tak aby zabezpieczat wykop przed
zalaniem wodami opadowymi sptyvgaymi powierzchniowo. Od opadow, wykop zabezpiéciolia
na konstrukcji drewnianej. Teren robot ogr@édzbznakowd. Zasypk wykona mieszank lessowo-
cementow LC 50 ( dodatek cementu w éid 50kg/n? ).

W celu dokladnego zlokalizowania uzbrojenia terenunalezy wykona¢ przekopy poprzeczne.
Podczas wykonywaniu wykopéw zachow@a szczegOlp ostroznos¢ w poblizu przytacza
elektrycznego przy zachodniejscianie budynku i przytacza telekomunikacyjnego przyscianie
poétnocnej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.6.

6.2 Wymogi szczegOtowe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru zgédnaykonywanych robot z dokumentagprojektowy i
wymaganiami SST. Kontrola jaka robot polega na wizualnej ocenie komplétiavykonania robot
rozbidrkowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,\Wgan& ogolne”pkt.7.

7.2 Wymagania szczego6towe

Rozbiodrkascianki , obrébek blacharskich, pokrycia dachu, ekagominowych, opasek przy budynku,

oktadzin cokotu z lastryka - w ,f , rozbiérka - —w rh, demonta wytazu — szt. , wykopy i zasypki
3

w,m?;

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST.B.00,Wyanagogolne”pkt.8.

8.2 Wymagania szczego6towe

Wszystkie roboty rozbidrkowe ofip SST.B.01 podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalmgjeny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ik, jakadsci i wartcsci. Nie przewiduje si ponownego wbudowania materiatéw
uzyskanych z rozbiorki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne zasady ptatrézi
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,Wgani& ogolne”pkt.9.

9.2 Podstawg ptatnosci, z uwzgkdnieniem zapisbw zawartych pomidzy Wykonawa a
Zamawiajacym w umowie 0 wykonanie robot, jest wykonana i odgana ilos¢.

11
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Placi st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanympunkcie 5 i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podamyghunkcie 7.0dpady uzyskane w wyniku
robot rozbiorkowych stanowia wiasnasé Wykonawcy i ich wywo0z na wysypisko i utylizacja re
obcigza Inwestora.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstasyaymbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskeka zagszczenia gruntow.

10.2 Inne dokumenty

1. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003rsprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. NipéZ. 401 z 2003r.);

2. Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012r ( Dz.U3ZA11)

12
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU
SST.B.02. ROBOTY MUROWE,
Kod CPV 45262500-6

1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagphtécznej § wymagania dotycge wykonania i
odbioru rob6t murarskich i naprawy murdésgian zewwtrznych z cegly ceramicznej petnej przy
remoncie i termomodernizacji budynku przy ul. Wejdiowskiej 38A w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnizi umaziwiajace i majce na celu
wykonanie rob6t murowych w ramach remontu i termderaizacji budynku mieszkalnego w zakresie:
1.3.1éciana zewntrzna z betonu komérkowego w miejsoeanki z luksferow,

1.3.2 nadpree z belek prefabrykowanych L 19,

1.3.3 kominy ponad dachem, czapki kominowe,

1.3.4 nadmurowanigianek szczytowych,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kiach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorgkie

2. Materialy.

2.1. Bloczki z betonu komorkowego klasy gptosci 700 - PN-EN 771-4:2012 Wymagania
dotyczce elementow murowych. €% 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu
komérkowego.

2. 2. Woda zarobowa do betonwg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosoivaozna kada wode zdatry do picia. Niedozwolone jestycie wéd
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eagjicych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.3. Wyroby ceramiczne

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Masa 4,0-4,5kg.

Dopuszczalna il& cegiet potéwkowych, gknietych do 10% iléci cegiet badanych

Nashkliwosé nie powinna b§ wieksza od 16%.

Wytrzymaita¢ nasciskanie 15MPa.

Odpornd¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z wysakd,5m na inne cegly nie
rozpadta si na kawalki; mae natomiast wygpi¢ wyszczerbienie lub jejgkniccie. llos¢ cegiet nie
spetniagcych powyszego wymagania nie powinnachwyicksza ni:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet.

Cegta budowlana petna klasy 20

Whytrzymaitai¢ nasciskanie znormalizowana 20MPa,

Nashkliwosé¢ < 14%,

Trwatos¢ ((odpornéé na zamraanie-odmraanie) 15cykli ( metoda badawcza wg PN-70/B12016 )
2.4 belki prefabrykowane L 19, D/15ao przekrycia otwordve betonu klasy C20/25

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do przemurowa nalery zastosowazaprave cementowo-wapiennmarki 5,0MPa. Zaprawa powinna
spetniad wymagania normy PN-90/B-14501.

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinnéwykonywane mechanicznie.

- Zaprave nalezy przygotowa w takiej ilasci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich naig stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa cement portlandzki z dodatkieruzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2% pearunkiemze temperatura otoczenia wagu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie ddzie nizsza ni+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, fdvanno tworzy jednolita i jednobarwig mag,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczydzazeych.
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Sklad obgtosciowy zapraw nakey dobierad doswiadczalnie, w zalmosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.6. Beton klasy C 25/3®klad mieszanki betonowej winien dystalony zgodnie z nogmPN-B-
06250 tak, aby przy najmniejszej § wody zapewrd szczelne ulzenie mieszanki w wyniku
zag:szczania przez wibrowanie.

3. Sprzt
Roboty murowe wykonaprzy wyciu typowego sprgu do robot murowych.

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrybejvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrat statecznéci.

5. Wykonanie robét.

5.1 Wymurowa¢ $ciang zewretrzng klatki schodowej na parterze ( w miejsce rozebrasejanki z
luxferéw). Sciana grub 24 cm z bloczkéw z betonu komérkowego7R0 na zaprawie cementowo
wapiennej M4.

Nadprae nad drzwiami z belek prefabrykowanych L-19 D/{&f1. 2).

5.2 Kominy murowane z cegly ceramicznej petnej klasy 20MPa na zapraeimentowo —wapiennej
kl. M5. Czapka kominowa betonowa monolityczna ohatkl. C25/30.

Kominy murowd na wysoké¢ min 60 cm ponad projektowaikalenie; stropodachu (z
uwzglkdnieniem grubgci ocieplenia)Scianki szczytowe (ogniowe) hadmuroivaa wysoké¢ 25cm.

5.3 Mury z bloczkéw z betonu komorkowego

Przed przysipieniem do wznoszenkieian z bloczkéw z betonu komérkowego rgleprawdzt czy
gestas¢ objetosciowa bloczkéw odpowiada wymaganiom norm dla odyialoczkdéw okrélonej

w dokumentacji. Wilgotn@& bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna bwieksza nk 20%.
Sciany z bloczkéw nalgy murowa na zaprawach lekkich. Magby¢ stosowane réwniezaprawy
cementowo —wapienne. Bloczki nafeuktada& z zachowaniem zasad normalnegaaania na petne
spoiny o grubéci 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin piegich. Odchytki grubgci spoin
nie powinny by wicksze nk + 3mm. Przed uleeniem bloczkow w murze nadg je obficie zwiky¢
woda, aby beton komérkowy nie odgat wody z zaprawy. Nagaiki muru z bloczkéw naley
wykonywa: wedtug zasad wrania pospolitego, stosaj przenikanie si poszczegoélnych warstw obu
scian. W tym samym murze konstrukcyjnym rglestosowa bloczki z betonu komorkowego
jednakowej odmiany i klasy.

Wymagania ogélne
a) Miejscowe przemurowania lub uzupetlnienia murdezya wykonywa warstwami, z
zachowaniem prawidtowego ygiania i grubéci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgédno
wymaganiami normowymi.

b) Pohkczenia muru nowego ze starym wykoéme tzw. ,strzpia kryte".

c) Cegly uktadane na zaprawie powinny lyzyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu eegt

suchy, zwtaszcza w okresie letnim, nayecegty przed utzeniem w murze polewedub moczy w

wodzie.

d) Zastosow& do przemurowd i uzupetnienia ubytkobw muru, cegteramicza petm 15MPa

oraz zapraw cementowo-wapienns,0MPa.

e) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowyduhnych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czymwiko
atmosferycznych (np. przez przykrycie folub pap). Przy wznawianiu rob6t po diszej
przerwie naley sprawdzt stan techniczny muréwadznie ze zdjciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegty natg przeprowad na budowie:
- sprawdzenie zgodioi klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i vganami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
- préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i gknieg,
- odporndci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdceniem szczegOlnej uwagi ha zZasamargla.
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W przypadku niemmnosci okreslenia jakaci cegly przez prébdorana nalery ja podd@& badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpdaima dziatanie mrozu).

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placdowy, naley kontrolowa jej marle i
konsysteneg w sposOb podany w oboariujacej normie. Odnénie zaprawy specjalistycznej do
wzmochienia muru dostarczanej w opakowaniach,zgadprawdzé szczelnéé i stan opakowa oraz
daty przydatnéci do wycia. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinnlyy¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Jaké¢ wykonanych (wkszych partii muréw). Dopuszczalne odchytki wymiardla muréw
przyjmowa

wg ponizszej tabeli

RODZAJ ODCHYLEK. Dopuszczalne odchyiki [mr
mury niepoinowan:
Zwichrowania i skrzywienia: 6
- na 1l metrze diugai 20
- na catej powierzch
Odchylenia od pionu -na 6
wysokasci 1 m 10
- na wysokéci kondygnacji 30
- na catej wysokeri
Odchylenia kadej warstwy od poziomu 2
- na 1l m diugéci 30
- na catej cugasci
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 2
- na 1 m dtuggéci 10
- na catej diugéci

7. Obmiar robo6t

Jednostk obmiarovy dla przemurow jest - i muru o odpowiedniej grulioi. Jednostk obmiarowy
dla wzmocnié specjalistycznych jest Imbgba wbudowanego w mur wzmacniany.siaobot okréla

sie na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora dtadz
Inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1. Odbidr robo6t murowych

Odbidr techniczny rob6t murowych przeprowadzapszez sprawdzenie na podstawieedgin i
pomiaréw wyrywkowych zgodr$ai wykonania muréw z technicznymi warunkami wykoiaain
obowiazujacymi zasadami vazania.

W szczegOlInéci podlega sprawdzeniu:

a) zgodnéc¢ ksztattu i gtéwnych wymiarow muru z dokumentatgchnicza,

b) gruba¢ muréw,

c)pionowa¢ powierzchni i krawdzi,

d)pozioma¢ warstw cegiet,

e grubdg¢ spoin i ich wypelnienie,

f zgodnd¢ uzytych materiatow z wymaganiami projektu.

8.2. Odbiod robdét murowych powinien s¢ odbyé przed wykonaniem tynkéw.

Podstaw do odbioru robdt murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,
c) zawiadczenia o jak&i materiatow i wyrobow dostarczonych na budow
d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapbw robadikagacych,
protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
f) wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byly zlecane przez budew
8.3.Wszystkie roboty olafe SST.B.02. podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkciCena obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i spta na stanowisko pracy

- wykonanie wzmochienigcian, wykonanie zamurowafragmentow nowyclcian
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa
- uporadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resnieriatow

10. Przepisy zwazane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiadéraa przy odbiorze.
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PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. Ceghamiczne peine.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania tigsigt zgodnéci dotyczce cementu
powszechnegoaytku.

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.PN-88/B-30001€et portlandzki z dodatkami.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 459 1:2003  Wapno budowlane ¢&&z1: Definicje, wymagania i kryteria zgodo.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN998-2:2004 Wymagania dotyce zaprawy do murowania. €z 2: Zaprawa

murarska.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.03 POKRYCIE DACHOWE, kod CPV 45261210-9

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjws/magania dotyce wykonania i odbioru robét

zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego w ramachontni termomodernizacji w budynku

przy ul. Wojciechowskiej 38A w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimesetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robé6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyggykonania robot zwazanych z remontem dachu i
pokrycia:

1.3.1 izolacja powierzchni stropodachu petnegagoizolacyja po oczyszczeniu i zagruntowaniu,

1.3.2 izolacja cieplna dachu ze styropapy grafijpwe

1.3.3 pokrycie dachu papermozgrzewakpwraz z obrébkami,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczaggzgodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00. ,Wymagania ogdlne”.

1.5 Wymagania ogolne dotycrce robot

Ogodlne wymagania dotyaeze rob6t podano w SST ,Wymagania ogoine”

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w ¥8ymagania ogolne” pkt.2

2.2 Wymagania szczegoétowe

2.2.1 styropapa dachowa EPS10Qe styropianu grafitowego o wspétczynnikix0,031W/mK.
Grubdi¢ ocieplenia 20,0cm, U=1,4 Wi .

2.2.2.papa termozgrzewalnaz posyplg mineralry grubgci 5,2mm, sita zrywajca wzdti/w poprzek
1000/800/50mm. Wydkenie wzdtd/ w poprzek 55/60%

2.2.3. papa podktadowa paroizolacyjna

papa na osnowie z folii aluminiowej o gramaturzeOd/&2 z obustrormn powitoka z asfaltu
niemodyfikowanego. Strona wierzchnia pokryta jesisyplky drobnoziarnist, strona spodnia
zabezpieczona faliz tworzywa sztucznego.

2.2.4 profil okapowy z blachy ocynkowanej grubgci 2mm. Blacha musi by zgodna z norsaPN-EN
10142, cynkowana ogniowo w procesiagtym, o masie powtoki cynku Z350 PN-EN 101142, co
odpowiada 350g/Apo dwoch stronach przystee trzypunktowym.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania stawiane sgiawvi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.3.

3.2 Wymagania szczego6towe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

Blachy do pokrg dachowych mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Materiaty nale
uktada réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, ols@bie i zabezpieczyprzed maliwoscia
przesuwania gipodczas transportu.

Blachy powinny by uktadane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania stawiadedkom transportowym podano w SST.B.00. ,Wymagagdlne”pkt.4.
4.2 Wymagania szczego6towe

Wszystkie materiaty biydostarczone samochodem dostawczym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robot podano w SST.B.®ymagania ogolne”pkt5.
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5.2 Zakres wykonania robot

5.2.1 Termoizolacja i pokrycie stropodachu.

Po oczyszczeniu potaci z starej papy zagruntopewierzchng dachu roztworem bitumicznym i
przyklei pam paroszczelp pag nalery kleic do podigda metod zgrzewania w temperaturze nie
nizszej ntz 0 °C, nie nalgy uklada papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jejoolzenia,
podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnynirzée

Przy wykonywaniu paroizolacji z zastosowaniem papgktadowej naley uwzgkdni¢ szczegotowe
wytyczne zawarte w instrukcjach producenta.

Przymocowa profil okapowy z blachy ocynkowanej grub 2,0mna(&35RJ)

Profil mocowa& do podtaa betonowego kotwami wklejanymi8mm po dwie szt. co 70cm. Do profilu
przymocowa blachowketami blachy obrébek okapu i uchwyty rynnowe.

Ocieplenie styropapdachovy EPS100 grubii 20,0cm,

Styropian przyklei klejem bitumicznym oraz mocow#acznikami mechanicznymi.

Stosowaé kleje wskazane przez producenta styropapy nie dzjsce w reakgj ze styropianem.

5.2.2. Pokrycie dachu

Pap termozgrzewalna z posypkiineralr, grubgci 5,2mm.

Zabezpieczenia kominéwscianek ogniowych na styku z potagap termozgrzewalg

Scianki ogniowe od strony dachu zabezpigédagzbarwnym impregnatem do tynkow silikatowych,

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.6.

6.2 Wymogi szczegbdtowe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru §akozywanych przez Wykonavwcmateriatow i zgodnii
wykonywanych rob6t z dokumentagyrojektowy i wymaganiami SST.

6.2.1 Materialy izolacyjne.

- Wymagana jak& materiatdw izolacyjny powinna Bypotwierdzona przez producenta
przez zawiadczenie o jak&i lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnogdnym dokumentem.

- Materialy izolacyjne dostarczone na budolbez dokumentéw potwierdzaych przez
producenta ich jak@é nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmawasprawdzenie zgoddo z
dokumentagj projektows oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastereco do zgodnéci materiatu z
za&wiadczeniem o jalé@i wystawionym przez producenta powinienc¢bgn zbadany
zgodnie z postanowieniami normyngsawowej.

- Nie dopuszcza sistosowania do robét materiatéw izolacyjnych, kedryvtasciwosci nie
odpowiadag wymaganiom przedmiotowych norm.

b)Uznaje si, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie §elavosci materiatow i pokrycia
dachowegoszgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji téchmej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00. ,\Atyamia ogolne”pkt.7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednosti obmiarova robot jest:

Izolacja ze styropapy i krycie dachu pap nf pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie pgta sé
urzadzer obeych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchniehinie przekracza 0,50°m

llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajicego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,\Wgan& ogolne”pkt.8.

8.2 Wymagania szczego6towe

Uznaje st, ze roboty zostaly wykonane prawidiowo,z¢di wszystkie operacje technologiczne
wymienione w pkt. 6 zostaly ocenione pozytywnie.

Odbidr pokrycia z papy termozgrzewalnej
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Podczas odbioru powinny &gprawdzone:
e zgodnd¢ wykonanych robot z dokumentadgchnicza;

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne zasady ptatrézi

Ogodlne zasady ptatdo podano w SST.B.00 ,Wymagania ogélne”pkt.9.

9.2 Podstawg pfatnosci, z uwzgkdnieniem zapiséw zawartych pomidzy Wykonawe a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odgana ilos¢.

Placi sk za ustalomilos¢ m’ izolacji wg ceny jednostkowej , ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow
- przygotowanie i oczyszczenie poghoi potazenie warstwy papy izolacyjnej podktadowej
lub naprawa podktadu istnigjego
- wykonanie izolacji termicznej styropianu laminavego obustronnie pap
- Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej
- Utozenie izolacji z folii
- uporadkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN - 61/B -10245 Roboty blacharskie budmel z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN - EN 505:2002 Wyroby do pokrdachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow phytciv
ze stali uktadanych naagjtym podiau

PN - EN 508-1:2002 Wyroby do pokrydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samoneénych z

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornajkorozg. Cze&c¢ 1: Stal

PN - EN 508-3:2002 Wyroby do pokrydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samoneénych z

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornajkorozg. Czs¢ 3: Stal odporna na korazj

PN - EN 502:2002 Wyroby do pokrydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonénych z blachy ze stali odpornej na kokgzjkladanych na ggltym podtczu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST.B.06. OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE.

KOD CPV 45260000-7

1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejTE§ wymagania dotyeze wykonania i odbioru obrébek
blacharskich elewaciji (pokrycie gzymsu, paséw etgymgch, podokiennikdw, rynien i rur spustowych w
ramach remontu i termomodernizacji budynku przyMdjciechowskiej 38A w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja techniczna (SST) jeshstasa jako dokument przetargowy i umowny przy zieca
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynniei umaiwiajace i magce na celu
wykonanie wykonania nowych obrébek blacharskictvaé@ wraz z rynnami i rurami spustowymi:

1.3.1 obrébki blacharskie parapetow zetwrnych okiennychscianek ogniowych, okapéw z blachy
powlekanej 0,6mm,

1.3.2 rynny dachowe péitadgte o srednicy 15cm — monga gotowych elementéw z blachy
powlekanej,

1.3.3 rury spustowe okgte o $rednicy 12cm - montagotowych elementéw z blachy stalowej
powlekanej,

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS zyodne z obowzujacymi odpowiednimi normami oraz okheniami
podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolnet' K.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j@kizh wykonania oraz za zgodida@ dokumentagj projektova,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagalotycace robét podano w SST.B.00
~Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogl6lne wymagania dotycge materiatéw i ich skladowania podano w SST.B.00,Wymagania
0golne" pkt. 2

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania obrébek Haaskich, rynien i rur spustowych powinny odpowiada

wymaganiom zawartym w normach polskich lub apraatachnicznych ITB dopuszczeych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ptaska powlekana powinna wiyat normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-

92122. Grub& blachy 0,6mm, pokryta warsiwpasywacyja mapca dziatanie antykorozyjne i

zabezpieczafpe. Wystpuje w arkuszach o wym. 1000x2000mm. Wszystkie rizdyedo obrobek

blacharskich powinny dyprzechowywane i magazynowane zgodnie z instayka)ducenta.

Do montau obrobek blacharskich stosujemy:

-specjalne gwizdzie malowane, z podktaakub bez podkiadki,

2.2.3 blachowkgty o r&znych ksztattach tebka i kolorach,
zabki state i ruchome, pozwadapa zamocowanie obrébki bez dziurawienia. Wimoaj a takze
wydtuzenie i kurczenie giobrobki bez zmiany miejsca zamocdwa

2.2.4.Rynny z blachy ocynkowanej g> 180 mm wg RN6E2:1999

2.2.5. Rury spustowe ocynkowane @ 150 mm wg PN-ENLE99

2.2.6. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowyghiPN -B 94701:1999

2.2.7. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien wg Bl94702:1999

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotygz sprztu podano w SST.B.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 3

3.2. Sprzt do wykonywania robét

- Roboty ma@na wykona recznie lub przy gyciu innych specjalistycznych nadzi.
- Wykonawca jest zobowzany do uywania takich nakglzi, ktére nie spowodajniekorzystnego wptywu
na jaké¢ materiatdw i wykonywanych robét orazda przyjazne digrodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotygz transportu podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,\gania
0golne" pkt 4

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatow i aizen stosowd nastpujace sprawne technicznieodki transportu:
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- samochdéd dostawczy o tadowad),9 ton,

Materialy naley uklada& réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, olsidbie i zabezpieczy

przed maliwoscia przesuwania gipodczas transportu.zii diugas¢ elementow z blachy dachowkowej

Blachy powinny by uktadane w pozycji poziomej wzdhérodka transportu. deli diuga¢ elementow z

blachy dachéwkowej jest whsza nk dlugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie mge przekroczy 1mb.

Rolki papy powinny by po srodku owingte paskiem papieru szerékoco najmniej 20cm i zwrzane drutem

lub sznurkiem grubizi co najmniej 0,5mm;

4.2.2. Wykonawca jest zobaygany do stosowania takiérodkow transportu, ktére wptgmiekorzystnie
na jaka¢ robot i wiaciwosci przewaonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publiczngobdki transportowe muszpetnid wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymiana obrobek blacharskich.

Nalezy wykona wymiarg wszystkich obrobek blacharskich: rur spustowydtapdw, parapetow
zewretrznych podokiennych, obrobek gzymsu, itp..

— Nowe obrobki blacharskie i obrobki gzymsu wyképaawidtowo z blachy ptaskiej powlekanej
grub. 0,6mm w kolorze RAL 7026.

— Nowe parapety zewtrzne podokienne wykoida blachy powlekanej grub. 0,6mm.

— Rury spustowe wykortaz blachy powlekanej grub. 0,6mm w kolorze jasnngspaRAL 7026,
mocowania do muru wykohdacznikami systemowymi.

Rury spustowe z “wyprowadzeniem” na warstvcieplenia.

5.2. Wymagania ogélne dla podk’radéw

Kazdy podkiad pod obrébki powinien spethizastpujace wymagania ogolne:
pochylenie ptaszczyzny podktadu winno zapéwdecydowany i petny spiyw wod opadowych.

- réwna¢ powierzchni powinna ldytaka, aby prasvit pomiedzy powierzchnj a tat kontrolry o diugaci
3m byt nie wekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i niekszy niz 20mm w kierunku
rownoleglym do spadku elementu lub pochylenia palachowej,

- krawgdzie, narga oraz styki podiza z pionowymi ptaszczyznami, naje zaokagli¢ tukiem o
promieniu nie mniejszymai3 cm lub zlagodziza pomog odkosu albo listwy o przekroju tragkym.

- podkitad powinien hy zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnyohaz powinien mie
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystemni ponad powierzchgipokrycia. Szerokid
szczelin dylatacyjnych powinna wynésod 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okolo 20mm.
Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powillnyg wypetnione materiatem elastycznym lub
kitem asfaltowym,

- w podkiadzie okapu dachowego powinny msadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej ora
powinny by usztywnione krawdzie zewgtrzne.

Obrdébki blacharskie.

- Obrébki blacharskie powinny bylostosowane do rodzaju elementu i pokrycia.

- Obrébki blacharskie z blachy powlekanej grub.nth® mana wykonywé o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie r8zej od -15°C. Robot nie mma wykonywaé na oblodzonych podiach.

- Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nglpametac o koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny ky zabezpieczone w sposéb uthwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby gastvat szybki odptyw wody z obszaru dylatacii.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych
- Uchwyty rynnowe (rynhaki) natg osadzi wzdtuz linii okapu o wyregulowanym spadku poziym.
- Przekroje poprzeczne rynien dachowych fi 150muor spustowych fi 1220mm dostosowano do wigétko
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
- Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowéadgimaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwygy za
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 146Q12GPN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999
Przejscia przez gzymsy.
a) niedopuszczalne jesttenie na state rury spustowej z pokryciem gzymsu.
Podokienniki (fartuchy).
a) podokienniki (fartuchy) wykoia blachy powlekanej grub. 0,6mm
b) mocowanie fartuchow przyelie okapowym nalgy wykona w sposéb zalecany systemem - przez
mocowanie do specjalnych wspornikow lub klockéwwaianych wkomponowanych w warstw
ocieplajca.
€) mocowanie wzdiuoscieznic wykona:
- przy acieznicach PCV, naley zachowa istniepcy dotychczas sposéb mocowania - przez pedie
odgktej kranedzi pod @cieznicg | umieszczenie odggia w specjalnym wiobieniu Ggceieznicy,
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d) krawedzie boczne podokiennika najezatopé w ociepleniu glifu (pod warstwzbropca z siathg i
tynkiem).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola jakéci rob6t polega na sprawdzeniu zgostiach wykonania z normami i przepisami
Zwigzanymi oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola wykonania podktaddéw pod pokrycia poma by przeprowadzona przez Inspektora
Nadzoru przed przygpieniem do wykonania pokéy zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-
10240 p. 4.3.2.)

6.3. Kontrola wykonania pokéy

6.4. 6.3.1. Kontrola wykonania pokrpolega na sprawdzeniu zgodaidch wykonania z powotanymi

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikaéjpntrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora

nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zani@jch (kontrola midzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,
b) w odniesieniu do wiaiwosci catego pokrycia (kontrola koowa) - po zak@czeniu prac
pokrywczych.
C) uznaje s, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie §stevosci materiatdw i pokrycia
dachowegoszgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji tézmej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkobmiarowy robot jest:

- dlarobét - obrdbki blacharskie < pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie pma sé urzadzer obcych,

jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich niezekracza 0,50

- dla robét - rynny i rury spustowe - 1 m wykonamygnien lub rur spustowych.

7.2. llcé¢ robo6t okréla se na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanpezez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstaw do odbioru wykonania rob6t — obrébki blacharskigny i rury spustowe stanowi
stwierdzenie zgodrsci ich wykonania z dokumentacprojektow i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbior podkiadu

8.2.1. Badania podktadu najeprzeprowadd w trakcie odbioru cgciowego, podczas suchej pogody,
przed przysipieniem do pokrycia potaci dachowych.
8.2.2. Sprawdzenie rowsm powierzchni podkladu natg przeprowadza za pomog taty kontrolnej o
dtugasci 3m lub za pomagszablonu z podziadkmilimetrows. Przéwit miedzy sprawdzanpowierzchm
a tay nie powinien przekroczy5 mm, w kierunku prostopadtym do spadku i 10mm ierdnku
réwnolegtym do spadku.
8.3.  Ogblne wymagania odbioru robot pokrywczych
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanika, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie
odbioru czsciowego naley przeprowadzadla tych robét, do ktérych degtp&niej jest niemaliwy lub
utrudniony.
8.3.2.  Odbidr agciowy powinien obejmowasprawdzenie:
a) podkiadu,
b) jakdci zastosowanych materiatow,
c) dokfadnéci wykonania pokrycia
d) dokladnéci wykonania obrobek blacharskich i ichquaenia z pokryciem oraz podéem.

8.3.3. Dokonanie odbioru gziowego powinno bypotwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania kemowe pokrycia nalg przeprowad#i po zakaczeniu robot, po deszczu.
8.3.5. Podstagdo odbioru robot pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykazayw

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzgim odbior czsciowy podicza oraz poszczegolnych warstw lub

fragmentow pokrycia,

C) zapisy dotycxce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastaaoyeh materiatow,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdéw, ktorevgany zawiera:

- zestawienie wynikOw badaniedzyoperacyjnych i kicowych,

- stwierdzenie zgodioi lub niezgodnéri wykonania robot pokrywczych z dokumenac

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. Wadkej dokumentacji powinien wchodzi
program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbior kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykag@angokrycia i obrobek

blacharskich i patzenia ich z uggmlzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu
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ewentualnych zabezpiedzeksploatacyjnych.
8.3.7. Roboty uznajesiza zgodne z dokumentagrojektova SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem éieji wg pkt. 6 SST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrpeipowe nie powinno bydebrane. W takim
przypadku nalgy przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:
- poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymageanie zagraaja bezpieczastwu wytkowania i trwatéci pokrycia,
obnizy¢ cerg pokrycia,
- w przypadku gdy nieasnazliwe podane rozvazania - rozebapokrycie (miejsc nie odpowiadajych
SST) i ponownie wykoraroboty pokrywcze.
8.5. Odbiodr obrébek blacharskich, rynien i rur $pusg/ch powinien obejmowa
8.5.1. sprawdzenie prawidtowm policzer poziomych i pionowych.
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementow do deskayeiain, komindw, wietrznikow, wiazow itp.
8.5.3. Sprawdzenie prawidtodm spadkow rynien.
8.5.4. Sprawdzenie szczedobpolczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rspystowe
mog by¢ montowane po sprawdzeniu dneéci przewodow kanalizacyjnych.
8.6. Zakaiczenie odbioru
8.6.1. Odbioru pokrycia blagipotwierdza si. protokotem, ktory powinien zawigra
- ocer wynikbw bada,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniemzmapsci ich usungcia
- stwierdzenie zgoddai lub niezgodnéri wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Obrobki blacharskie

Placi si; za ustalomilos¢ n obrébki wg ceny jednostkowej, kidra obejmuije:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w padiaalutowanie patzen,

- uporzdkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe

Placi s¢ za ustaloailos¢ ,m" rynien lub rur wg ceny jednostkowej, ktora grbeje:
- przygotowanie, elementéw do monta

- ustawienie i rozebranie rusztofiya

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowyelz @aalutowanie patze,
- uporadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN 89/B-27617 - Papa asfaltowa na tekturze budejvlan

PN-90/B-04615 - Papa asfaltowa zgrzewalna wieregorirycia

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane zthtaatalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowameut spustowych okgtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wynmégyabadania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustoweehyl. Definicje, podziat i wymagania. PN-B-9470299

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien péigich.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlaneehyt stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powasfialtowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowth - czs¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004

Aprobaty techniczne dopuszczeg¢ do obrotu i stosowania w budownictwie zastos@waateriaty.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU
SST.B.05. - STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA. — KOD CPV 45421100-5

1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaefihnicznej $ wymagania dotyce wykonania i
odbioru stolarki okiennej i drzwiowej budynku pray Wojciechowskiej 38A w Lublinie w zakresie
wykonania, dostarczenia i osadzenia wyrobéw z drdkciezy oraz demontaem starych elementow.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie wymiany istniagych okien drewnianych na PVC oraz drzwi na drzsgiwhiane ptycinowe

i ptytowe. W skiad tych rob6t wechodzi:

1.3.1 wymiana okien na okna jednoramowe z tworzgatacznego PVC,

1.3.2 osadzenie podokiennikow westnznych z konglomeratéw marmurowych grub. 3cm,

1.3.3 wymiana drzwi zewitrznych wegciowych na drzwi stalowe, szklone, ocieplone,

1.3.4. monta wytazu dachowego,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTa godne z obowgzujacymi odpowiednimi normami oraz
specyfikacy SST.B.00. Wymagania ogolne.

1.5. Ogblne wymagania dotycgce robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestoggkie

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do wyrobow PVC

Wyroby dostarczone na budewmusz posiadé deklaracg zgodndci potwierdzagca zgodndé
wyrobdéw z aprobattechniczi systemu.

Okna z PVC, jednoramowe, wspdtczynnik przenikaiepta U=0,9W/mK, szkio niskoemisyjne.
Okna powinny by wyposaone w nawiewniki i w funkej mikrouchylania, klam& oraz maskownig
na otwory odwodnieniowe. Skrzydta okien rozwieraloehylne.

Izolacyjnas¢ akustyczna Rw> 30dB

Wspdtczynnik przepuszczaléw energii promieniowania stonecznegad,75

Przepuszczalr$o powietrza okien kl. 4. Wodoszczekéaokien kl. 4a.

Okna montowa w licu scian po skuciu glifow, uszczelnigj pianky poliuretanow oraz tamami
uszczelniajcymi : wewretrzng paroizolacyja i zewretrzng paroprzepuszczain

Szczelina montaowa pomgdzy ram, okienrg a murem ( do wypetnienia piag)kszerokdci. max
2,0cm. We wszystkich oknach miesakatosowa nawiewniki okienne o przeptywie powietrza 3%m

2.2. Okna piwnicz PVC jednoramowe — U = 1,4Win

2.3. Drzwi zewrgtrzne stalowe szklone szylpP4A, ocieplone, U = 1,3WAK.
Izolacyjnas¢ akustyczna Rw> 35dB.
Drzwi powinny by wyposaone w dwa zamki (w tym jeden nadklamkowy) na klucz.

2.4. Wytaz na dach

Whylaz z PVC szklony z uniwersalnym kotnierzem zetsamym.

Zestaw szyb o wspoétczynniku przenikajoiocieplnej U=0.90 W/W.

Zewrktrzna szyba hartowana.

2.5. Okucia budowlane
- Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien dwyposaony w okucia zamykage, hczace,
zabezpieczage i uchwytowo-ostonowe.
- Okucia powinny odpowiadawymaganiom norm pestwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okéonym w $wiadectwie ITB dopuszczagym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposane w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona aorm
- Okucia stalowe powinny ldyzabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antgigjnymi.

2.6. Szkio

Do wykonania zespolonych pakietow szybowych nagtosowa szkito ptaskie walcowane wg PN-
78/B-13050.

2.7 Materiatami stosowanymi przy wymianie stolarkisa:
gotowe wyroby j/w.
pianka uszczelniaga poliuretanowa, silikon, klamry moaag + kotki rozporowe, folia
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ostonowa grubgri 0,2mm, zaprawa tynkarska + szpachléwka do tynkow

3. Sprzt
Przy realizacji rob6t naky stosowa sprzt sprawny technicznie, stosowny dla poszczegdolnych
rodzajow robot tj:
- mtotek murarski, do demor#a pita rczna - poprzeczna,
- fapka ciesielska, do oczyszczenéaiezy (po demontau starych okien) - szczotka druciana,
szczotka zmiotka,
- klamry mocugce, kliny i podktadki oraz pianka uszczelaea, spryskiwacz szyb,
- kielnia i paca tynkarska do obroblotezy po osadzeniu okien.

4, Transport

Okna do transportu nalg zabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie,
ostonkcie itp.. Okna PCV oraz drzwi megby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu,
wyposaonymi w odpowiednie stojaki stabilizige poszczegolne okna oraz zabezpieceaje przed
uszkodzeniami, przeswtiem lub utrad stateczngci. Okucia przeznaczone do mahiana budowie,
nalezy transportowaw opakowaniach.

5. Wykonanie robot.

5.1 Zakres wykonania

Okna montowa w licu scian po skuciu gliféw, uszczelnig pianky poliuretanow oraz tamami
uszczelniaggcymi : wewrgtrzng paroizolacyja i zewrgtrzng paroprzepuszczain

Szczelina montaowa pomgdzy ram, okienrg a murem ( do wypetnienia piag)kszerokdci. max
2,0cm.

UWAGA! Wymiary przygto wstpnie.Wymiary stolarki drzwiowej przed zamowieniem bezigzgie
sprawdzt i poprzedzt pomiarem z natury. Pomiary zobagana jest wykoriafirma wykonawcza.

5.2 Przygotowanie éciezy.

5.2.1 Po zdemontowaniu starych okien a przed osadzestielarki nowej naley sprawdzt stan
osciezy, do ktorych maj przyleg& oscieznice nowych okien. W przypadku wgpujacych wad lub
zabrudzenia powierzchnicieza, naley je naprawd i 0czyscic.

5.2.2. Stolarle okienry nalezy zamocowa w punktach rozmieszczonych Woiezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli pasj.
Wymiary zewrtrzne (cm Liczba punktéw | Rozmieszczenie punktéw zamocai
wWysokaié szerokgé zamocowa w nadprgu i proat na stojak
Do 15( do 15( 4 nie mocuie s PO 2
150 do 20 6 DO 2 PO 2
powvzei 20( 8 po & po 2
Powwvzei 15( do 15( 6 nie mocuie s po &
150 do 20 8 po 1 po &
powyzej 20( 10C po z po <

5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.
Wyroby gotowe naley dostarczy na budow zabezpieczone falilub innym trwatym materialem
chronacym przed zabrudzeniem.

5.3.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowanesaeze naley wstawi stolarke na podkladkach lub listwach..
Konieczne jest takie ustawienigcteznic w otworach, aby zachowane byly luzy okoto 1ein5
zaréwno od stronysieza jak i wggarka. Ustawienie okna nalesprawdzé w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byniejsze od 1mm na 1 m wysdkookna. Elementami
kotwiacymi, przymocowa futryng do dcieza. Zamocowane okno nale uszczelnt pod wzgédem
termicznym przez wypetnienie szczeliny golzy csciezem a @cieznica materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego apepldatB. Przed rozpoegziem uszczelniania, nate
spryskiwaczem do szyb zul¢ plecy Gcieznicy oraz écieza - co wplywa korzystynie na przyleganie
i rozprezanie s¢ pianki. Piank nalery wtryskiwat specjalnymi do tego celu pistoletami a nie
bezpdrednio z pojemnika. Pianka musi wypéhsizczeliny na catej gruboi ramy oraz gibokadsci
szczeliny wzdhla wegarka. Nadmiar ustabilizowanejzuyianki PU odcinamy wykznie naem..
Szczelir wypetnior, pianka nalezy zakry¢ (od wewnmtrz) przez odtworzenie odbitego tynku &i@za

a od strony zewgirznej przez przykrycie styropianem ociepajm ccieza. Osadzone okno po
zmontowaniu nabey doktadnie zamkax.

6. Kontrola jakosci
6.1. Ocena jakai powinna obejmowasprawdzenie:
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- zgodndci wykonanego zakresu, zgodsowymiaréw stolarki,

- zgodndci parametréw okien i drzwi (okéesnych w certyfikacie zgodrci lub w deklaracji
zgodndci wydanej przez producenta), z apratatstemu wydanprzez ITB.

- sprawdzenie jakmi materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzgldnieniem szczegdtow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie prawidlowoi zmontowania, uszczelnienia pianlkobrobienia glifow.

- sprawdzenie dziatania skrzydet, elementéw ructetmykut oraz ich funkcjonowania,

- Sprawdzenie powtok malarskich stolarki drewniarf@pwierzchnia powtok nie powinna raie
uszkodzé. Barwa powtoki powinna kiyjednolita, bez widocznych poprawalkadow gdzla, rys
i odpryskow. Wykonane powloki nie powinny wydzi€laieprzyjemnego zapachu i zawiéra
substancji szkodliwych dla zdrowia.

7.  Obmiar robét
Jednostl obmiarow robot jest - m? wbudowanej stolarki (0 okénych wymiarach) wg
ustalonych cen jednostkowych.
8. Odbior robot
Wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST.B.0godlegaj zasadom odbioru robot
zanikapcych. Odbiér obejmuje ocerokien pod wzgldem zgodnéci z aprobat techniczia ITB
oraz wyegzekwowanie deklaracji zgodoiogotowych wyrobdw z aprobabraz jaké¢ osadzenia i
zgodnd¢ z wymaganiami niniejszej SST podanymi w punkcgg@z w punkcie 5.
9. Podstawa ptatndci
Placi st za ustalon ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punktieCena
obejmuje:
- skucie tynku z ¢ciezy w stopniu koniecznym do osadzenia wyrobow bez igjsmania ich
wymiaréw zewrtrznych w stosunku do okien i drzwi starych.
- oczyszczenie i ewentualna naprawa orazzenike wod osciezy przed osadzeniem,
- wykonanie, dostarczenie i osadzenie gotowej dtokgodnej z opisem niniejszej SST.
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach zcmelnieniem i obrobieniemsoezy oraz
obiciem listwami stolarki drewnianej.
- dopasowanie, wyregulowanie i oczyszczenie z gsiem (po obrdbce smiezy), folii, metek oraz
tasmy ochronnej z ewentuadmapraw powstatych uszkodze
- Wykonanie nieztdnych zabezpiechestanowiska i na stanowisku pracy oraz updkpwanie
stanowiska.
10. Przepisy zwazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwynvdgania i badania.

PN-EN 514:2002 Ksztattowniki z niezekiczonego polichlorku winylu (PCV-U) do
produkcji okien i drzwi.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badgeizhniczne przy

odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-B-13079:1997. Szkto budowlane. Szyby zespolone.
PN-B-13052:1981. Szkio ptaskieaghione.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-EN ISO 6946: 2008. Opo6r Cieplny i wspétczynpikenikania ciepta.
PN-B-02151-3:1999  Akustyka budowlana. Ochrona plmtdsem pomieszczev
budynkach.

Izolacyjnas¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacg§rakustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania. Stolarka budowlana. Poradnik-informaB&PROL 2000.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU
SST.B.06- OCIEPLENIE SCIAN ZEWN ETRZNYCH, STROPU PIWNIC

Kod CPV 453210000-3 lIzolacje cieplne
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiggego
Remont i termomodernizacja budynku przy ul. Wojhimeskiej 38A w Lublinie.

1.2. PrzedmiotSST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjchtécznej (SST) $ wymagania dotyece
wykonania i odbioru robdt- w zakresie ocieplet@an budynku przy ul. Wojciechowskiej 38A w
Lublinie przy zastosowaniu bezspoinowego systenrepteniowego (BSO) z materiatem ociepajm
w postaci styropianu i wetny mineralnej.

1.3. Zakres stosowani&ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestyjedn dokumentdéw przetargowych i umownych
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt2.

1.3.1 docieplenie stropu piwnic,

1.3.2. docieplenie murkéw ogniowych,

1.3.3. izolacja cieplna zewtiznychscian fundamentowych,

1.3.4. dociepleniscian zewtrznych ptytami z wetny mineralnej,

1.4. Przedmiot i zakres robét obgtych SST

Szczego6towa specyfikacja dotyczy wszystkich czynhomapcych na celu wykonanie ocieplenia
scian zewntrznych budynku w ramach robét termomodernizacyiinyc

Przedmiotem opracowania jest olemie wymaga odnanie wiaciwosci materiatdbw, wymagaw
zakresie sposobéw oceny i przygotowania ppdioi wymaga dotycacych wykonania
bezspoinowych systemow ociepleniowych oraz ich addii.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi
w SST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.

Dodatkowo w Specyfikacjiaywane g nastpujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplaniaian zewrtrznych (ETICS) - wykonywany na budowie z zestawu
wyrobOw produkowanych fabrycznie, dostarczanychojddompletny system i skladay sk,
minimum, z nasfpujacych sktadnikéw:

- zaprawy klejcej i facznikbw mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji cieplnej (styropian, welméneralna),

- jednej lub wgkszej liczby okrélonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedmarstwa
zawiera zbrojenie,

- warstwy wykaczeniowej systemu.

Warstwa zbrojona - okéna warstwa systemu stosowana bémpanio na powierzchni materiatu do
izolacji cieplnej -zawiera zbrojenie.

Siatki z widékna szklanego - oldlene tkaniny systemu skladag st z przdzy z chglych widkien
szklanych w obu kierunkachatku i osnowy, z wykaczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie - okrélone materialy systemu osadzane w warstwie zbrpjeneelu zwikszenia jej
wytrzymataci mechanicznej. Zbrojeniem w tym przypadkadbie siatka z widkien szklanych
zalecana w przgfym systemie.

Systemowe elementy uzupelnicg¢ - listwy (profile) cokotowe (startowe),atowniki narane
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elememtgkoracyjne, podokienniki - sy do zapewnienia
funkciji technicznych BSO i uksztattowania jego pexzichni.

1.6. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Cechy charakteryzage zastosowany system to:

- rodzaj materialdbw zastosowanych do izolacji teangj - ( styropian + wetna mineralna),

- spos6b mocowania - (klejenie + mocowanie mechari;

- rodzaj warstwy wykaczeniowej - tynk cienkowarstwowy mineralny o wielkbziaren minimum 2,0
mm na warstwie ocieplagej ze styropianu oraz silikatowy na warstwie oldpgej z welny mineralnej,
mozaikowy na cokole.
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- stopier rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeoiaj+ niepalny,
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kdach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspelt nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robét podano w SST.B.00 ,Vegania ogdlne” , pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robét ociepleniowych.

Roboty ociepleniowe natg wykona na podstawie dokumentacji projektowej i szczeg@idw
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robétdowlanych, opracowanych dla budynku
przy ul. Wojciechowskiej 38A.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WBUDOWYWANYCH MATERIALOW.

2.1.0g06Ine wymagania dotycgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podamw SST
B.00.,Wymagania ogolne" pkt2.

Ociepleniescian budynku przy ul. Wojciechowskiej 38A w systenw ktorym wetna mineralna i

styropian wysipuja jako materialy termoizolacyjne. Zastosowane sygtemisz posiadé aprobaty

techniczne. Wszystkie materialy zastosowane doptena scian zewrtrznych budynku powinny

odpowiadé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienianfach, aprobatach technicznych).

2. 2 Wymagania szczegotowe

2.2.1.Zaprawa naprawcza
Systemowa szybkowtaca zaprawa naprawcza stosowana do uzupetnianisgkawbytv scianach
murowanych i betonowych oraz wykonywania faset (os@) pod izolacje wodochronne.

2.2.2.8rodek gruntuj acy
Bezrozpuszczalnikow§rodek systemowy shacy do gruntowania zapylonych podjo(betonowych ,
murowanych i cementowych) pod powtakolacji przeciw wilgoci gruntowej - stosowany rewratrz.

2.2.3. Masa uszczelnigra
Masa uszczelniaga stanowjca sktadnik systemu hydroizolacji, dopuszczonegcstdsowania musi

posiadé nastpujace wigciwosci:

e bitumiczna - modyfikowana polimerami uszczelpigy masa szpachlowa, nie zawiecaj
rozpuszczalnikdw, obejna dla wod gruntowych zaréwno po zwaniu jak i w momencie aplikaciji,
ekologiczna i trwata,
* gwarantowana przyczepstodo podtaa minimum 0.2MPa,
e mostkuje rysy w uszczelnianym pogiodo 5mm, tworzy bezszwaewi bezspoinow powloke
izolacyjm,
» do nakladania na podio sciany murowanej lub tynkowanej, nakladana przezaslowanie,
malowanie lub powlekanie watkiem,
* mazliwos¢ stosowania na wilgotnych i suchych padioh, bardzo szybko odporna na deszcz,
szybkowazaca,
* umazliwiajaca zasypanie wykopow#po 48 godzinach (przy temperaturach 15-20 °C),
* przyjazna dla styropianowej warstwy ochronne;j.
e Zastosowana w minimum dwoch warstwach, tworzytateszm izolack przeciwwilgociovy

typu lekkiego.
2.2.4.Zaprawa klepca styropian na izolacji przeciwwilgociowej
Jednoskifadnikowa, bitumiczna, systemowa masa stsdwdo przyklejania plyt dremawych i

ochronnych ze styropianu na izolacjach bitumicznych

2.2.6.Woda
Do przygotowania zapraw i nawd@nia podiga mana stosowawode odpowiadajca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda detdméw i zapraw". Bez bafa
laboratoryjnych mgna stosowa wodochgowa wode pitna. Niedozwolone jest aycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wodieaacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Przewidziano zastosowanie n/w materiatow leemnentow systemowych o cechach:

2.3.1. Srodek gruntujacy - material wodorozcigczalny (np. dyspersja) stosowany, zale od
rodzaju i stanu podi@, do jego przygotowania przed klejeniem plyt izpleermicznej lub na
powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem stay wykaiczeniowej.

2.3.2 Zaprawa sucha mieszanka zaprawy Kklggej (masa) klejca - wymagajcy zarobienia z

woda materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerado klejenia piyt izolacji termiczne;j
do podiga. Wymagana konsystencja zaprawy Zsko pomiarowy): 10 *1lcm. Jednorodna
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mieszanina, bez zbryle obcych wtacen.

2.3.3 Plyty styropianu samo gasgtego, EPS 70grubdgci 16cm
AD =2 obl. - Deklarowany = obliczeniowy wspétczynnik

przewodzenia ciepta [W/(mK)] =0,035
Ksztalt kravgdzi prostolatny / frezowany

: 1000 x 500 / 4000 x 1200 (max.
Wymiary [mm]

wym.)

Naprezeniesciskapce przy 10% odksztatceniu wzghym [kPa] CS(10) 70(70)
Klasa reakcji na ogie E (samogasty)
Wytrzymaitai¢ na zginanie [kPa] BS 115 (15)

Wytrzymalta¢ na rozcaganie sig prostopadt do powierzchni

czotowych [kPa] TR 100 & 100)

2.3.4- Piyty elewacyjne z welny mineralnej — skalpgrubosci 16cm i 22cm =0,035W/m K).

Materiat klasyfikowany w najwsszych klasach odporsd ogniowej (Al ) wedtug siedmiostopniowej
klasy europejskiej (PN-EN 13501 - 1): nie rozpreastia ptomieni, topi giw temperaturze ~1000°C, a
w warunkach pgaru zachowuje sijak zapora przeciwogniowa, ugioviajaca wydtwzenie w czasie |
skuteczne przeprowadzenie akcji sigazej. Wytrzymalé¢ na $ciskanie 30kPa. Diugotrwata
nasikliwosé woda <3kg/nf.

2.3.5 Plyty ze styropianu ekstradowanego XPS

Do wykonania warstwy izolacyjnegcian fundamentowych natg stosowdé ptyty polistyrenu
ekstrudowanego XPS speinie¢ wymagania normy PN-EN 13163:2009 o wspoéiczynniku
przewodzenia ciepta = 0,035 W/(m x K).Produkt zgodny z norsnPN-EN 13163:2009.

Naprezenia sciskapce przy 10% odksztalceniu wazdhym > 500kPa, klasa reakcji na ofiec,
wspotczynnik oporu dyfuzyjnegel00.

Piyty termoizolacyjne styroduru XPS 035 grub. l4crdastosowé& mocowanie systemowe (klej +
taczniki mechaniczne).

Polistyren ekstrudowany XPS (styrodur) charaktgeyzsie bardzo doky izolacyjndcia termiczra,
odporndcia na dziatanie wilgoci oraz wysekvytrzymalacia.

Wytrzymata¢ na sciskanie: > 200 kPa, wytrzymakg na zginanie:> 250 kPa, wspotczynnik
przewodzenia ciepta: lambea0,035 W/mK,

2.3.6. folia kubetkowa(PEHD) grubéci 1,5mm

wykonana z polietylenu wysokiejegtasci (HDPE); asymetryczna struktura wytloazev formie
piramidalnej nadaje folii kubetkowej wysokvytrzymataé nasciskanie oraz rozrywanie. Wyttoczenia
pozwalaj odprowadzi wilgo¢ z fundamentéw dzki cyrkulacji powietrza. Przyczyniaesto rownie
do poprawy izolacyjn&ei termicznej fundamentow.

2.3.7. elastyczna masa klgga bitumiczno-kauczukowa

2.3.8. taczniki mechaniczne:
Do mocowania styropianu:

- kotki rozporowe - whijane, wykonane z tworzywdugznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) wyposzone w talerzyki dociskowe oraz trzpiéworzywowy lub stalowy ocynkowany z
gtowka z tworzywa eliminuica powstawanie mostkéw cieplnych. Minimaldeednica talerzyka
60mm. lla¢ tacznikbw minimum 4szt/f w partiach srodkowych oraz 8 sztuk/mw strefach

naraznych.

Do mocowania wetlny mineralnej lamelowej stoséwaytacznie trzpienie metalowe ocynkowane z
giéwka z tworzywa oraz specjalne, dodatkowe talerzykiozktadajce napg¢zenia o srednicy
minimumI30mm (zalenej od dostawcy systemu). dtotacznikdéw dla wetny lamelowej to minimum 2
sztuki na ply¢ rozmieszczone we wszystkich stykach pionowych géytiaje 5 szt/f

2.3.9. Zaprawa zbropca - masa, nanoszona na powierzehpiyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana
jest siatka zbrajca.

2.3.10 Siatka zbrojca- siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przai&alicznie) o gramaturze

min. 145g/m wtapiana w zaprawbropca. Bez dziur, postkgpien, o splocie uniemdiwiajacym

przesuwanie gioczek. Przyjto, ze zastosowana zostanie siatka j/w w kolorzeggosim, innym ni
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biaty.
2.3.10. Zaprawa tynkarska.
- zaprawa mineralna - oparta na spoiwach mineralr(ysineralno - polimerowych) sucha
zaprawa do wykonywania tynkow cienkowarstwowychiattaenie tynku minimum 2,0 mm, faktura
powierzchni - "kamyczkowa". Jednorodna mieszaiwez zbrylé i obcych wtacen.

2.2.12. Tynk cienkowarstwowy mineralny.

- gotowa do @mycia masa tynkarska w postaci pasty oparta na bagikonywania tynkow
cienkowarstwowych, dyfuzyjny, odporny na zabrudaeRrzewidziany do zastosowania jako biaty do
malowania w kolorze elewacji. Uziarnienie tynku miam 2,0mm.
2.3.13. Tynk mozaikowy.

- gotowa do mycia masa oparta na spoiwagywicznych + wypetniacze z kamienia barwionego na
bazie tworzyw sztucznych do wykonywania tynkow &mmarstwowych na cokotach budynkow.
Uziarnienie tynku minimum,2mm.Masy winny by mieszaninami niespienionymi, bez rozwarstiyie
sladéwzelowania, zapachu gnilnego, tatwo miegeejst.

2.3.14Farby - farby elewacyjne zolowo - krzemianowe. Zgodnieaeceniami producenta, dla
poprawy cech optycznych, nalsiwosci i odporndci tynku na zanieczyszczenia prayg malowanie
farba elewacyjn - silikatowa w kolorach zgodnych z zatwierdzonym projektem.

2.3.15. Elementy uzupeltniapce (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe laluminiowe, shiace do systemowego
uksztattowania dolnej kraadzi powierzchni BSO, mocowane do pagioza pomog kotkéw

rozporowych, _ L , :
- profile tworzce bonie obwodowe - systemowe elementy aluminiowsiailg do profilowania

wgtebien i bruzd.

- naraniki ochronne - elementy: z widékna szklanego ($jatRVC, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), sttace do zabezpieczenia (wzmocnienia) kgdmi (nar@nikow budynkow,
osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

UWAGA!!! w strefach o podwyszonym oddziatywaniu mechanicznym ( do wyse@kd@m ponad
poziomem terenu), przyto zastosowanie podwdjnej warstwy siatki z pogrofpiwarstwa zbrojors.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Zgodnie z okréeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania wyrobami budowlanymi i powinny lgystosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymoég konre®zi wytacznego stosowania sktadnikéw
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Trecknej.

2.5. Warunki przyj ecia na budow wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systemow ociepleniowych mpodye przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace
warunki:

- ;3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystylodam w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczego6towe)),

- s wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniaj wymagane wigciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumengwiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogoweobdwv lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do robétepbeniowych wyrobéw nieznanego
pochodzenia. Przggie materiatow i wyrobéw na budewpowinno by potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.6. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobdwdbo6t ociepleniowych

Wszystkie materialy powinny by dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przeghome
zgodnie z instrukgj producenta oraz odpowiedniAprobat Technicza (pkt 4 - Pakowanie,
przechowywanie i transport). Podstawowe zasadychmeywania:

- srodki gruntugce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przecheadyw szczelnie zamkatych
opakowaniach, zabezpieczonych przed b&aamim nastonecznieniem i dzialaniem mrozu, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materiaty suche - przechowywav szczelnie zamkaiych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welmpineralnej przechowywa w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywamiamnkow atmosferycznych,

- siatki zbrojce, listwy, profile, okladziny - przechowywanv warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI
3.1. Ogdllne wymagania dotyge sprztu podano w SST.B.00. ,Wymagania ogolne" , pkt. 3
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3.2. Sprzt do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia rob6t na wysébio- wszystkie typy rusztowai urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarkchmeiczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zaprawi klejéw budowlanych,

3.23. Do transportu i przechowywania materiatéwpakowania fabryczne, pojemniki opakowania
typu ,big bag") do materiatow suchych i o konsysjfepast,

3.24 Do nakladania mas i zapraw - tradycyjny @pranarzdzia do naktadaniagcznego (pace,
kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania.

3.25. Do ctcia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich \p@rzchni i kravgdzi - szlifierki
reczne, pity eczne i elektryczne.

3.2.6. Do mocowania pityt - wiertarki zwykle i udam, osprzt (nasadki) do ksztattowania
otworéw (zagtbianie talerzykéw i kyzkdw term0|zolacyjnych)

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkéw - patdave, z tworzywa sztucznego,

3.2.8. Pozostaly spgiz- przyrady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, szntngserskie itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyg=e transportu podano w SST.B.00 ,Wymagania ogoiple'4

4.2. Transport materiatéw

Materialy wchodace w sktad BSO nahky transportowé& zgodnie z wymaganiami producentéw
materiatlow, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowarnmezechowywanie i transport), zasadami
eksploatacjsrodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robdt ociepleniowych mady¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego, i
innymi.

Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkaine jednostek tadunkowych w czasie
transportu naley stosowa: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transpodley wykorzystd materiaty wycidtkowe,
amortyzujce, takie, jak: maty stomiane, wibry drzewne, plysgyropianowe, scinki pianki
poliuretanowej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robépodano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne" , pkt 5

5.2. Zakres robét dociepleniowych

5.2.1. Termoizolacja stropu piwnic

Ocieplenie stropu piwnic od spodu styropianem EPEZ60,035) grubéci 16cm metod ETICS.
Piyty klejone do sufitu i dczone mechanicznie. Tynk cienkowarstwowy mineralgyadki.
Wspotczynnik przegrody U = 0,24W#

5.2.2. Ocieplenie murkéw ogniowych

Po nadmurowanigcianek ogniowych zamocowdaty drewniane impregnowane co 60cm. Ralny
tatami utazy¢ ocieplenie z welny mineralnej.

5.2.3. Izolacjascian piwnic i cokotow

Wykopy konieczne do wykonania ocieples@an piwnic wykona recznie.

Izolacje wykona do gkbokasci 1,10m poniej poziomu terenu i na wysoio cokotu cofngtego, na
obwodzie budynku.

Przed przysipieniem do robot izolacyjnych skuastrykowe cokoty,sciany oczygci¢ , odgrzybé i
zabezpieczy srodkami grzybobdjczymi. Wykortaynk cementowy kat. |I.

Wykon& nastpujace warstwy izolacji:

- elastyczna masa klgja bitumiczno-kauczukowa

- styropian ekstrudowanyiE0,035) grubéci 16cm

- folia kubetkowa polietylenowa (PEHD) grudmp 1,5mm.

Na cokole wykonatynk mozaikowy na warstwie kleju z zatopionw nim siatly zbrojca.

5.2.4 Ocieplenigcian zewrgtrznych.

Termoizolacja scian zewrgtrznych.
Termoizolacja w bezspoinowym systemie ocieplenidGS (BSO) .

Ocieplenie ptytami z welny mineralnej — skalnejvgpotczynnikuA=0,035W/mK.

Na scianach frontowej i tylnej gruié ocieplenia gr. 22cm, U=0,19W#. Na $cianach szczytowych
grubdi¢ ocieplenia 16cm, U=0,195W/i

Piyty ocieplajce przyklej& i kotkowat do podiga. Ptyty ocieplajce mocowa systemowymi kotkami
stosujc po 6 szt. kotkéw na friciany w czsci srodkowejsciany, a przy krawdziachscian i otworach
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w écianach po 8szt/m

Wykonanie termoizolacjécian zacz¢é od montau listwy startowej —cokotowej z kapinosem. Listwy
zalazy¢ w poziomie cokotow.

Zastosowano cienkowarstwowe tynki mineralne gtadkiglowane farfpelewacyjma silikatows.

Stosowé rozwiazania systemowe dowolnej firmy posiagdj aktualne atesty $wiadectwa ITB,
zachowugc kompletny zestaw warstw @bych aprobat technicza.

5.3. Wymagania dotyczce podiaa pod roboty ociepleniowe.

Podiae przeznaczone do ocieplenia powinna byocne, rowne, suche, niengddiwe, czyste i
pozbawione elementéw zmniejsgajch przyczepri® materiatbw mocujcych warstw izolacji
termicznej (kurz, pyt, farby, tynki cienkowarstwoweleje). Podiée powinno spetnia normatywne
kryteria tolerancji odchyle Zgodnie z PN -70/B -10100 dopuszczalne odchylemia pionu
powierzchni i krawdzi tynkéw zewstrznych nie powinny by wigksze nz 10mm na wysokai
kondygnacji i 30mm na catej wysale budynku co naley mie¢ na uwadze przy ustalaniu zakresu
ilosciowego koniecznych napraw tynkow.

Niedopuszczalne jest wyréwnywania pagtgoprzez stosowanie lokalnych ,podklejek” z ptyt
termoizolacyjnych.

W przypadku wtpliwosci dotyczcych wytrzymatdéci podiaza naley wykona test nénosci wg
zalecé producenta systemu a w przypadku braku zaleeeprzy zastosowaniu wdzenia
badawczego (testera, zrywarki). kha take wykon& prokg odrywania przyklejonych do podia
prébek materiatu izolacyjnego w ten sposéb,na uprzednio oczyszczone (ze staboazanych
powtok malarskich, z kurzu , brudu, pytu) potBonaley naklet w réznych miejscach elewacji 8 do
10 probek materiatu izolacyjnego o wym. 100xI00mnidbej przygotowa zgodnie z zaleceniami
systemu oraz rozprowadzna calej powierzchni prébek warstve grubdci ok. 10mm. Probk
docisni¢ do podiga. Przyczeprig@ sprawdzt po 3 dniach poprzez prélrecznego odrywania
przyklejonej probki. Mana przyaé, ze podiae charakteryzuje siwystarczajca wytrzymatacia,
jezeli podczas préby odrywania materiat izolacyjnygulie rozerwaniu.

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinnawliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni poééona obiekcie.

5.4. Przygotowanie podiga (tynkow istniejacych).

Podtaze przygotowane do ocieplenia powinno réwne, mocryste. Pod tym dtem naley je
przygotowa (po uprzednim wykonaniu przemurofviewzmocnig: muru) t/j:

- Uzupeiné brakupce odcinki warstw murowanych gzymsu wigacego poprzez wykucie

uszkodzonych cegiet oraz wstawienie nowych taknbgliwe byto zachowanie normowej

grubdci tynku przy odtwarzaniu profilu gzymsu.

uzupeliné odcinki brakugcego profilu gzymsu wigzacego,

- odbi¢ na catej powierzchrician, stabe i obsypage s¢ tynki,

skt oktadzirg lastrico na cokole wraz z podktadem,

przygotowa powierzchné muru do tynkowania poprzez czyszczenie stalowyteatkami

oraz mycie metaglstrumieniowo - @nieniows.

- wykona uzupetnienia odbitych i brakagych tynkow jako tynki cementowo-wapienne kat I

1:1:6,
po wyschniciu wykonanych napraw, nalg calas¢ oczycic z kurzu i pylu, usuat
zanieczyszczenia, wykwity i fme castki materialu. W przypadku stwierdzenia koniecono
wymiany lub miejscowego uzupetnienia ¢kgzej ilasci lub przygtej grubdci tynkow i
przemurowa, nalezy to uzgodnt z Inspektorem nadzoru inwestorskiego - potwiergzagtalenia
wpisem do dziennika

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieple

Roboty naley wykonywa przy spelnieniu wymaga producenta systemu, dotycych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych ( tempeaatal +5 do +25°C, brak opaddw, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotéfm powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowangoh
rusztowa& oston, zabezpieczgjych przed oddzialywaniem opaddéw atmosferycznych,
promieniowania stonecznego i wiatru.

5.5.1. Gruntowanie podiga
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Zatozono, ze naley nanigé (jednokrotnie)systemowysrodek gruntuicy na cale powierzchnigian
po uzupetnieniu i naprawie tynkéw w celu ujednatieechtonndci podtaza. Gruntowanie warstwy
zbrojonej przed nat@niem tynku wykonazgodnie z zaleceniami producenta systemu .

5.5.2. Montaz plyt izolacji termicznej

- Przed rozpoaxiem montau piyt naley wyznaczy potozenie ich dolnej krawndzi i

zamocowa wzdtwz niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w

skrajnych otworach). Zamocowaakze profile i listwy w miejscach kragdzi BSO - zakaczea lub

stykdw z innymi elementami elewacji. Za pomosznuréw wyznaczy ptaszczyza piyt izolacji

termicznej.

- Nanig¢ zaprawe klejaca na powierzchnie piyt izolacji termicznej, zahe od réwnasci

podiaza, w postaci plackéw i agtego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo ktpwa) lub

paa zabkowary na catej powierzchni piyty. Nie naledopuszczadozanieczyszczenia kragzi ptyty

zapraw.

- Ptyty naklejg w kierunku poziomym (pierwszy 4d na listwie cokotowej) przy

zastosowaniu wzania (przesugcie min. 15 cm). Zapewéiszczelné¢ warstwy izolacji termicznej

poprzezsciste utazenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskéolacii lub - piank

uszczelniaica. . . : .. . : : .

- ~Po zwizaniu zaprawy klecej, ptaszczyzg ptyt izolacji termicznej zeszlifowado uzyskania

réwnej powierzchni.

- Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie W&HEej, nz w 72 godziny po zak@zeniu

klejenia, naley wykon& przewidziane projektem mocowanigcinikami mechanicznymi (kotkami

rozporowymi).

- Dlugas¢ tacznikow rozpeznych naley dobier& zgodnie z zaleceniami systemu. Jednak

strefa rozporowa zakotwieniacznika w murze z cegly nie m® by mniejsza ni 6cm (nie

liczac tynku oraz warstwy klejowej).

- llo$¢ tacznikdw to minimum 4 szt./m w strefagétodkowych i 8 szt./m w strefach narokowych.

- Glebokas¢ otworow nadczniki mechaniczne musi by 1 cm weksza od planowanego zalgienia

tacznika w murze.

Przy klejeniu ptyt z welny mineralne] naie najpierw wykona szpachlowanie ptyty cienk

warstwy kleju a nasfpnie natay¢ ,witasciwa , warstwe klejaca metody pasmowo - plackogviub

packa zbkowary na catej powierzchni.

5.5.3. Wykonanie warstwy zbrojonej

- Z paskow siatki zbrapej utazonych w narenikach okiennych i drzwiowych warstwy ociepiegj,

wykona zbrojenie dodatkowe warstwy zbrojone;.

- Na powierzchny ptyt izolacji termicznej naggm¢ paa warstwe zaprawy zbrejcej oraz natoy¢

i wtopi¢ w nia za pomog pacy siatk zbrojca.

- Powierzchng warstwy zbrojonej wygtadéi - siatka zbrgjca powinna b§ catkowicie zakryta

zapraw.

- Gruba¢ warstwy zaprawy zbragej dla zatopienia jednej warstwy siatki winna wsid@ do 5mm.

- Do wysokdaci 2.0 mb nad terenem najewykona warstwe zbrojora sktadajca sie z dwdch

warstw siatki oraz proporcjonalnie pogrubionej wayszbrojonej wynoszcej minimum 5mm.

5.5.4. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Na powierzchni warstwy zbrojonej nagiegsrodek gruntujcy wg wytycznych zastosowanego

systemu. Gruntowanie wykofi@o zwhzaniu i wyschngciu zaprawy zbrajcej - nie wczéniej niz

po 72 godzinach od jej wykonania.

5.5.5 Warstwa wykaiczeniowa— tynkowanie i malowanie

- Po zagruntowaniu - ngginego dnia nalg nanigé¢ mag tynku cienkowarstwowego, zgodnie z
wymaganiami producenta systemu. Tynk réwnomier@ilezg nanost na podige na grubgé
Ziarna za pomactrzymanej pod #em, pacy stalowej. Gdy tynk nie kleeguz do pacy, naley
kolistym ruchem ptasko trzymanej pacy, naaau jednoli fakturg. Tynk ten zacierany pagk
uzyskuje wygdd gesto ut@onych ziaren kruszywa. Tynk pozostawlio wyschngcia.

- Przez 3 dni tynk naly ostani& przed zbyt diym nastonecznieniem.

- Malowat 2x farky zolowo-krzemianowa elewacyjrzgodnie z projektem kolorystyki.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogélne" , (kt
6.2. Badania przed przysqpieniem do robot ociepleniowych

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatdw przeprowadza diezpdrednio przed ich przggiem na budow oceniajc
zgodnd¢ z normami powotanymi w pkt. 2.1. niniejszej SSToritrola materiatdw powinna
obejmowd :
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- Sprawdzenie certyfikatdbw zgodimd lub deklaracji zgodniei dostarczonych materiatdbw oraz
wlasciwego oznakowania [pkt 2.1.] specyfikacji.

Sprawdzenie certyfikatow zgodsw lub deklaracji zgodnwi dokon& poprzez weryfikag
dostarczonych dokumentow i zgodob parametrow materiatowych z aprofpat zatazeniami
projektowymi.

- Sprawdzenie wygHu zewrtrznego materiatéw.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego materiatu natg dokon& wizualnie, (okiem nieuzbrojonym) w
Swietle dziennym. Wygld zewretrzny materiatdw powinien spetdiavymagania podane w aprobacie
technicznej systemu oraz w p-kcie 2.2. specyfikacji

6.2.2. Ocena podiga.
Badanie stanu podia naley przeprowadz wedtug wymaga okreslonych w pkt. 5.3. niniejszej SST.
Kontrola jakdci podtaza dotyczy sprawdzenia;

- wykonania niezédnych prac naprawczych,

- wygladu powierzchni,

- rownasci powierzchni.

Kontrola wykonania prac naprawczych polega na @gecky prace zostaly wykonane w zakresie
przewidzianym projektem i w sposéb tavy. Oceny dokonawizualnie.

Sprawdzenia wyghu powierzchni natey rowniez dokon& wizualnie. Powierzchnia powinna by
czysta, odpylona, wolna od tuszcych s¢ powtok malarskich i stabych tynkow.

Sprawdzenia réwrigi nalezy dokona przy wyciu taty o dtugdéci 2mb i przymiaru. Maksymalne
odchylenia powierzchni podia od ptaszczyzny nie powinny przekracgaartasci podanych w 6.4.2.

6.3. Badania jakGciowe w czasie robot.

Jaka¢ i funkcjonalng¢é BSO zaley od prawidlowdci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okrdonych robét. Z tego wzgtiu, w czasie wykonywania rob6t szczegoélniezneajest
biezaca kontrola rob6t w tym zwlaszcza rob6t zanikggh (ulegaicych zakryciu). Dotyczy to przede
wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podiaza - nosnosci, czystdci, wilgotnacsci, nasakliwosci
(wykonania warstwy gruntagej), réwndgci powierzchni [wg 5.3. 1 6.2.2]

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej - montau profili cokotowych,
przyklejenia pityt na powierzchni i kragziach, szczelnmi stykdw ptyt, wypetnienia szczelin,
czystacei krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji - dylatacgtykdw i pohczen. Sprawdzenie
prawidtowdci natazenia kleju wykona demontujc jedry przyklejors, ptyte
6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznege rozmieszczenia i rozstawu kotkéw
rozporowych, potgenia talerzykow (kizkdw) wobec ptaszczyzny piyt (w ptaszéme lub do | mm
poza ni),
6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukénego otwordw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkasci zakladdw siatki, pokrycia siatki zbegjej, grubdci warstwy i jakdci powierzchni
warstwy zbrojonej, wykonania jej

gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systeneippwinno powodowaszkodliwych gknie¢ w
warstwie zbrojonej, tzn.gknie¢ na pohczeniach piyt.

6.3.5.  Kontroli wykonania gruntowania powierzchranatwy zbrojone;j.

6.3.6.  Kontroli wykonania warstwy wykoczeniowej:

- tynku - pod wzgidem jednolitéci, rowndici, koloru, faktury,

- malowania - pod wzgtlem jednolitdci i koloru.

6.4.Badania w czasie odbioru robo6t

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada:

Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza cglem oceny spetnienia wszystkich wymaga

dotyczcych robot ociepleniowych, w szczegdnow zakresie:

- zgodndci z dokumentag] projektows i specyfikacy techniczm (szczegotow) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentpojivykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow, [przy odb®ojakaé zastosowanych materiatéw
ocenia s posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,ydmtych przygcia
materiatébw na budogvoraz dokumentdw towarzygzych wysytce materiatdow przez producenta,
potwierdzagcych zgodné¢ uzytych materialtbw z wymaganiami dokumentacji projeke;
specyfikacjl technicznej].
prawidtowdci wykonania ocieplenia i szczegotow systemu oeigaiwego.

Przed przysipieniem do badaprzy odbiorze, nalgy na wstpie sprawdz na podstaW|e dokumentéw

oraz zapiséw w
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dzienniku budowy, czy za¢zone wyniki bad@ dokonanych przed przygtieniem do robot
potwierdzay, ze przygotowane podta nadawaly & do wykonania robét ociepleniowych, ayte
materialy i Sposob realizacji bylty wéaiwe.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t malevykorzystywa& wyniki bada dokonanych przed
przystpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Do bada odbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakfaczeniu robot.

6.4.2. Opis bada odbiorowych

- W trakcie dokonywania odbioru rob6t naledokon& oceny wykonanych robot elewacyjnych
Z zastosowaniem systemoéw ocieplaftimn poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi twmbk.
niniejszej SST

- Zgodnie z trécia ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robaidbowlanych" dla
tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSOkrmptych tynkiem cienkowarstwowym, néke
sg)tz)s_owé wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Riymzwykte. Wymagania przy
odbiorze".

Wedtug tr(]ej normy odchylenia wymiarowe wykonanegukty powinny migci¢ si¢ w nastpujacych
granicach:

Kategori |Odchylenie Odchylenie Odchylenie
a tynku powierzchni tynku powierzchni i przecinagcych se
od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku ptaszczyzn oddta
odchylenie krawdzi przewidzianego
1] nie wigksze nk 3mm | nie wicksze nk 2 |nie wieksze nk 3 |nie wigksze nk
i w liczbie nie mmnalmi mmnalmi 3mm na 1m
wiekszej nk 3 na ogotem nie ogoétem niewiecej
calej dtugdci taty wigcej nz 4mm |niz 6mm na cate
kontrolnej 2m w powierzchni
pomieszczeniac|miedzy
do 3,5m przegrodami

wysokaci oraz  [pionowymi
nie wiecej niz 6 |(sciany, belki
mm w itp.)
pomieszczeniac

Obowigzuja takze wymagania:

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchniavkdzi zewretrznych tynkéw nie powinny kiy
wigksze nk 10mm na catej wysokoi kondygnacji i 30mm na catej wysaia budynku.
- Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnielomaana powierzchnia BSO powinna posiada

jednorodny i staly kolor i faktgr Niedopuszczalne jest wypbwanie na jej powierzchni lokalnych
wypukitosci i wklgstosci, mazliwych do wykrycia wswietle rozproszonym.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podaisST.B.00 ,Wymagania ogélne" , pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady obmiarowania:

7.2.1. Powierzchri ociepleniascian budynku oblicza siw metrach kwadratowych, jako iloczyn
dlugdéci scian w stanie surowym w rozwigtiiu przez wysoké& mierzora od wierzchu cokotu (dolnej
krawedzi) do gérnej krawdzi warstwy ocieplanej.

Z powierzchni potica sk powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otwordvicksze od 1
doliczapc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powddirze osciezy obliczory w metrach

kwadratowych, jako iloczyn dtugoi osciezy mierzonych wéwietle ich kravedzi i szerokéci, wraz z
grubdcia ocieplenia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru podano w SST.B.00 ,Wyan&gogoblne", pkt 8
8.2. Odbhidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Do robdt zanikajcych przy wykonywaniu robd6t ociepleniowych naleprzygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem pod#y klejenie piyt izolacji termicznej, wykonywanie avstwy

zbrojonej i jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zostawykonany przed rozpoegziem nasipnego etapu. Natg przeprowadd

badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specydjka

W przypadku pozytywnego wyniku baddzgodndci z dokumentaaj projektovy i szczegotow

specyfikacy technicza) mazna zezwolt na rozpoczcie wykonywania nagpnych etapow robot.
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W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bajiamalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usuegia nieprawidtowéci. Po ich wykonaniu badania najepowtorzyé.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robét uleggch zakryciu naley zapisgé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przezegstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robot. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s dla zakresu okéonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak pdbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru cgciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterekalizowanych robotach i
ich usunécie przed odbiorem Kaowym.

Odbidr czsciowy rob6ét jest dokonywany przez inspektora nadzemobecnéci kierownika budowy.
Protokot odbioru ogciowego jest podstawdo dokonania egciowego rozliczenia robot, el
umowa tak forme przewiduje.

8.4. Odbhidr ostateczny (kéicowy)

Odbior kaicowy stanowi ostatecanocerg rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilgci), jakasci i zgodndci z dokumentagj projektow.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotanaezpr zamawiacego, na podstawie
przedtazonych dokumentow, wynikéw bati@raz dokonanej oceny wizualne;j.

Wykonawca robot obowrany jest przedty¢ komisji nasgpujace dokumenty:
- dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonpigarobot,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmiangmmowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

dziennik budowy i ksizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaadyzch robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywaimeac,

dokumenty swiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastwsawiytych
materiatéw i wyrobow budowlanych,

protokoty odbioréw robét ulegagych zakryciu i odbioréw ezciowych,

Instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

ewentualne wyniki badalaboratoryjnych i ekspertyz. W toku odbioru koraigjbowhzana jest
zapozna si¢ z przedtaonymi dokumentami, przeprowadzbadania zgodnie z wytycznymi podanymi
w pkt. 6.4. niniejszej SST, porowhge z wymaganiami podanymi w dokumentacji projelkepw
szczegbtowe] specyfikacji technicznej robo6t ociemevych, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia oraz dok@maceny wizualnej.
Roboty ociepleniowe powinny byodebrane, jgli wszystkie wyniki bada s3 pozytywne, a
dostarczone przez wykonagvdokumenty g kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.
Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zésidebrane.
W takim przypadku nalg wybrat jedno z nagpujacych rozwizan:

- jezeli to maliwe, nalezy ustalt zakres prac korygagych, usuaé¢ niezgodnéci wykonanego

ocieplenia z wymaganiami oktenymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjictenicznej

(szczegotowej) i przedstaivje ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkownika, trwatdci i szczelnéci
ocieplenia, zamawiagy maze wyrazé¢ zgod; na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym
obnizeniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do usfalenownych,

w przypadku, gdy nieasmazliwe podane wyej rozwhzania, wykonawca zobowdany jest do
usunkcia wadliwie wykonanych roboét ociepleniowych, wylabrje ponownie i powtérnie zgtasido
odbioru. W przypadku niekompletém dokumentow odbiér me by dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnaci odbioru sporgdza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaygefjo |
wykonawcy. Protokét powinien zawigra

- ustalenia pode w trakcie prac komisji,

- ocere wynikéw bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichiesia,

- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania ocieplenia z zaméwieniem. Protokdtiodi
km}(cowego jest podstaw do dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawigicym a
wykonawa.

8.5. Odbidr po uptywie okresu gkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia pgtkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie emanych robot poprawkowych, zyzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresugkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie ocemizualnej
ocieplenia, z uwzghbnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostatg (kaicowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstao zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do ewentualnego dokonania pai# wynikajacych z obntonej jakdci robot. _
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiaj powinien zgtosi wykonawcy wszystkie
zauwaone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci podano w SST ,Wymagania ogolne"” , pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci.

Rozliczenie robot ociepleniowych e by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich kaicowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pauizy zamawiajcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrdci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanearitc¢ tych
robét obliczona na podstawie:

- okreslonych  w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci roboét
zaakceptowanych przez zamaw@ggo.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia obejoeajroboty ociepleniowe uwzginiaja:
przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiadévwg:dzi i sprztu,

obstug sprztu niewymagajcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbidrkrusztowa,

ocer i przygotowanie podia,
zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, amkdin i innych elementow elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykomya/8S0O,
- wyznaczenie kragdzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznammnych materiatdow
elewacyjnych, krawdzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izglaermicznej,
- gruntowanie podim,
- przyklejenie piyt izolacji termicznej do pod# lub mocowanie za pomw@rofili mocujgcych,
wypetnienie ewentualnych nieszczelon
- szlifowanie powierzchni piyt,
- mocowanie mechaniczne ptyt za poméotkdw rozporowych - zalaie od systemu i projektu robot
ociepleniowych,
- naklejenie siatki, wtopienie w warstvgaprawy i wyréwnanie jej,
- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - zeoariem ukénym otwordw,
- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po g®iniu zaprawy),
- wyznaczenie przebiegu i montaprofili, listew naranikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z doggiem pohczen na naranikach wkkstych i wypuktych, wymaganym
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowatudatkowych paséw siatki zbaogj itp.,
- wyznaczenie przebiegu, wraz z uksztattowaniemgzeh w naraznikach wkestych i wypuktych,
ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem dorzanieczyszczeniem przy wykonywaniu
dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.
- wykonanie warstwy wykiczeniowe] (po wyznaczeniu plaszczyzn kolorystychye tynki,
okfadziny, malowanie,
- usunecie zabezpiecze stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnyéhewentualnych
zanieczyszcze
- uporadkowanie terenu wykonywania prac,
- usungcie pozostatéci, resztek | odpadow materiatdw w sposob uzgodnioe Zleceniodawg i
zgodnie z zaleceniami producenta,
- likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu rob6ét wedlug uzgodnionych cen pstkowych, koszty niezidnych rusztowa
elewacyjnych do robét ociepleniowych nateiwzgkdnic w cenach robo6t zasadniczych.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.
[0.I.Normy.

- PN-EN 13163:2004 - Wyroby do izolacji cieplnej ludownictwie- Wyroby ze styropianu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie. Sgacjd.
- PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej laudownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Sjlenjh.
- PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacjeplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Sgemjh (Zmiana Al).

- PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej wdownictwie. Zewgtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

- PN-EN 13500:2005 Budownictwo. Koordynacja moduda Zasady i reguty.

- PN-ISO 1791:1999 Roboty tynkowe. Tynki zwykieyivagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i eletynéudynku. Opor cieplny i wspoétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymaganiadania przy odbiorze.

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltostesowane na zimno.
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10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ksftgednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003
roku z pé&niejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach lwddaych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamfwigblicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z
pdzn. zmianami).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 weénéa 2004 r. w sprawie szczegotowego

zakresu 3 _ _ o o o _ formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznyweltkonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu
funkcé%qz):llno — uytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 +amai Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. )

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietniaDQ2 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr poz. 690
Z p&n. zmianami).
- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru rob6t eleywaych z zastosowaniem zegtrznych
S%%polonych systemOw ocieplariician - Stowarzyszenie na Rzecz SystemOw Odiepléarszawa
4.
- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy systeneptaniascian zewrtrznych budynkow
Warszawa 2002 r.
- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywamigiepler z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego | pocienianej wyprawkeveacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budamgj, 2003 r.
- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywaoi@epler z zastosowaniem wetny mineralnej
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej vaypy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budiamej, 2003 .
- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe atzniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udarea
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techidkidowlanej 1997 r.
- ZUAT 15/V.07/2003 hczniki do mocowania izolacji termicznej uformowarvejptyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Ingtyfechniki Budowlanej 2003 r.
- ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy Kkleice i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budamej, 2000 r.
- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Tecknich. Zt@zone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Techknych - taczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieptescian zewswtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtimych tom | Budownictwo ogdine €& 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bGdes¢ B - Roboty wyk@éczeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003r.
- Wa%rcl)léi techniczne wykonania i odbioru robot bGdes¢ C - Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 8.
1TB r.
- Wytyczne wykonania, oceny i odbioru robét elewaggh z zastosowaniem zewtrenych
zoes_pollonych systemow ociepled@an wydanie Il - 2006r. Stowarzyszenie Na Rzec#t&now
cieplen.
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie systeméw oceny
zgodndci, wymaga, jakie powinny spelni@ notyfikowane jednostki uczestnigge w ocenie
zgod;mici, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanyctakananiem CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci \)Nyrob()w budowlanych oraz sposobu znakowaniazitdkiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@®20. w sprawie informacji dotyazej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrstera i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr
120, poz. 1126).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 130, poz. 1386).
- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dniagddnia 1988 r. w sprawie zbtinia
przepisow ustawowych Rstw Cztonkowskich odnogeych s¢ do wyrobdéw budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU
SST.B.07 ROBOTY TYNKARSKIE,

KOD CPV 45410000-4 TYNKOWANIE

1. Wstp.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacghtécznej § wymagania dotyege odbicia
istniejacych stabych tynkow elewacji i oktadziny cokotu pravykonania i odbioru uzupetnienia
tynkéw zewrtrznych w remontowanych elewacji budynku przy ubjé¥echowskiej 38A w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnizi umaziwiajace i majce na celu
wykonanie uzupetnienia tynkéw elewaciji jako pa@tgod ocieplenie lub pod tynki cienkowarstwowe -
na powierzchniach elewaciji, gdzie nigdhie wykonywane ocieplenie

1.3.1 wykonanie tynku wewitrznego zwyktego kat IlI

1.3.2 tynki cementowe kat.ll f@ianach fundamentowych,

1.3.3 tynki wewrtrzne zwykte kat Il n&cianach i pilastrach i uzupetnienia s@anach,

1.3.4 wyprawa cienkowarstwowa tynku mozaikowego,

1.3.5 tynki cementowo-wapienne kat.ll uzupetniemadcianach z cegty;

1.3.6 przecieranie tynkéw zewtnznych kat Il nacianach,

1.3.7. uzupetnienie tynkow zwyklych cem wapienngpehkominach ponad dachem,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogbine wymagania dotycgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorgkie

2. Materiaty.
2.1. Woda do zapraw (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosovaazna kada wodk zdatry do picia, oraz wogz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest zycie waod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych
tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetivymagania obovgzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegolnéci: nie zawiera domieszek organicznych, niidrakcje r@nych wymiarow,
a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mraseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nayestosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty.
2.2.3. Do gladzi piasek powinien dydrobnoziarnisty i przechodzicatkowicie przez sito o
przeswicie 0,5mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
- Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrsiwowej.
- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinnéwykonywane mechanicznie.
- Zapraw nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana maiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
- Do zapraw tynkarskich natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.
- Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa cement portlandzki z dodatkiemizla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2% pearunkiem,ze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ¢dzie nizsza nk +5°C.
- Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszondgoe powinno tworz§ jednolity i
jednobarwin mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszuizeych. Sktad okjosciowy
zapraw nalgy dobierg doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. Sprzt
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spezu sprawnego technicznie.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstryd@jvinny by zabezpieczone przed
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uszkodzeniami lub utrastatecznéci.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robgodano w SST B.00,Wymagania ogolne" , pkt 5

5.2 Zakres wykonania robot

5.2.1. Remont tynkow zewgtrznych - impregnacije.

Skazone biologicznie fragmentician odgrzyhd i zabezpiecz§ srodkami grzybobojczymi.

Dotyczy to fragmentowscian przy rurach spustowych i w miejscach uszkadaswobek blacharskich i
rynien w strefie przygruntowej, nad dachem budysigiedniego przy ul. . Fragmenty skorodowanych
tynkOw naley skit.

W elewacji od podworka (wschodniej) po usiomi schodow zewgtrznych skd zagrzybione i
zawilgocone, sgkane tynki w pasie przygruntowym (na wys. ok. 2,0M)elewaciji poinocnej sku
zawilgocone i zagrzybione na wys. ok. 1,5m.

Rozebré wszystkie gzymsy oraz obramienia otworéw drzwiokny8kie wegarki otworéw okiennych

i drzwiowych wscianach elewacji wschodniej i poinocnej. Skabytki GRES z cokotow.

Po usuniciu odparzonego , tuszgzego, zawilgoconego tynku najedokladnie oczci¢ z zabrudze i
kurzu pozostat powierzchniecian.

Impregnacije nalg wykona uzywajac wysokiej jakdci preparaty do, likwidacji skan biologicznych
dla muréw. Impregnacje wykotavg instrukcji producenta.

Ubytki tynku uzupetni zaprawa cementowo-wapiennM4, z zatarciem na ostro pod termoizodacj
BSO. Naley rowniez uzupeiné tynki na skuciach gzymséw. Do wypraw stoséwdodatek
grzybobdéjczy (do gtadzi).

5.2.2 Wykonanie nowych tynkow.

W miejscach po skuciu uszkodzonych tynkdw, przyg@aitiu, oczyszczeniu i zagruntowaniu po@to
wykona nowe tynki cementowo-wapienne kat Il jako uzupehie ubytkow, dostosowane do
istniejacych, aby uzyskarowm powierzchng elewacji pod docieplenie.

Tynki wykona& jako uzupetnienie w miejscach uszkofzeibytkéw, napraw muréw. Po skuciu
uszkodzonych tynkdéw, przygotowaniu, oczyszczeniuzaigruntowaniu podi@a wykond& nowe
pogrubione tynki wapienno-cementowe robione kat. II

Grubaici tynkéw zwyklych w zalenosci od ich kategorii oraz od rodzaju pogholub podkiadu
powinny by zgodne z normmPN-70/B-1 01 00.

Tynki zwykte kategorii Il i lll nalea do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanyspesob
standardowy. Tynk trojwarstwowy powinierg sSktad& z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewretrznych naley wykona wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanost po zwizaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniPadczas zacierania
warstwa gtadzi powinna lbynocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkow naly stosowa zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nie nargch na
zawilgocenie - w proporcji 1:1 :4, naanych na zwilgocenie oraz w tynkach zetvanych - w
proporcji 1:1 22.

5.2.3. Tynki renowacyjne,osuszajce i odsalajce sciany naley wykona w pasie przygruntowym na
wysoka¢ 0k.2,50m nad terenem w elewacji wschodniej oraglewacji pétnocnej na wys. ok. 1,5m.
Zastosowa tynk renowacyjny systemowy, zachowtjkompletny zestaw warstw @bych aprobat
techniczm przyjgtego systemu, spetnigjego warunki WTA. Podi@a tynkéw naley oczysci¢ i
zagruntowa. W strefie przygruntowej (na cokotach) po pomalpivgelewacji wykoné zabezpieczenie
tynku bezbarwnym impregnatem do tynkow silikatowych

5.2.4 Wykonanie tynkow cienkowarstwowych mineralngh

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie zma rozpocz¢ nie wczéniej niz po 3 dniach od
chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowegodzie i temperaturze powietrza nieszej niz 5
°C i nie wyzszej niz 20 °C. Jeeli jest zapowiadany spadek temperatury pgind °C w przeaigu 24 h,
to nie naley przykleja tkaniny zbrogcej nawet, jeeli temperatura podczas pracy jestzsaa nk 5 °C.
Mas; klejaca nalezy nanost na powierzchni ptyt styropianowych agta warstwy o grubgdci okoto 3
mm, rozpoczynac od gérysciany pasami pionowymi o szerakd tkaniny zbrojcej. Po nateeniu
masy klejcej naley natychmiast wciskaw nia tkanire szklarm za pomog packi stalowej. Tkanina
szklana powinna ldynapkta i catkowicie wainigta w mas klejaca. Niedopuszczalne jest przyklejania
tkaniny zbrogcej w taki sposolye naktada sija na styropian nie pokryty maklejaca, ktos nastpnie
nanosi st jednorazowo na tkanih Sgsiednie pasy tkaniny powinny &ynanoszone na zaklad nie
mniejszy nz 50 mm w pionie i poziomie. Natoiki otworow okiennych i drzwiowych powinny By
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wzmocnione przez naklejenie bezpalnio na styropianie kawatkéw tkaniny o wymiar&fx35cm.
Tkanina przyklejona na jedndfianie nie mee by ucieta na krawdzi naranika, lecz nalgy ja
wywinaé na sciare sasiednih pasem o szerokoi okoto 15 cm. W taki sam sposéb nglevywinaé
tkaning na Gcieza okienne i drzwiowe. Grulsé warstwy klejcej przy pojedynczej tkaninie powinna
WYynosi nie mniej nk 3 mm i nie wgcej niz 5mm.

W celu zwekszenia odpornai warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechanicrilezy stosowa
perforowane &towniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmadcrniganargy pionowych na
parterze oraz drzwiach véejowych do budynku.

Wyprawy tynkarskie mma naktadé nie wczéniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej
tkanimg szklan.

Prace te nalg prowadz¢ w temperaturze nie z8zej n¢ 5 °C i nie wyszej ni 25 °C zwtaszcza, i
elewacje s nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywarnygraw elewacyjnych w czasie
opadéw atmosferycznych, silnego wiatru ord# jest zapowiadany spadek temperatury pejpd °C w
ciagu 24 h.

Tynki cienkowarstwowe

Podtaze zagruntowé& emulsy gruntupca. Nastpnie natay¢ technilky malarsly podktad pod tynki
cienkowarstwowe.

Tynk mineralny i mozaikowy naktadastalows paa i wygladza& w jednym kierunku. Materiat natg

naktad& techniky mokre na mokre nie dopuszcaajdo wyschnicia zatartej partii przed nateniem
kolejnej. Przerwy technologiczne naje z gory zaplanowa Tynkowana powierzchai az do

wyschngcia naley ostani& prze wpltywem warunkow

atmosferycznych (wiatr, shace, deszcz). Podczas prac temperatura otoczenianmodwacha sie w

przedziale +5 do +25°C.

Aby unikna¢ réznic odcieni nalgy stosowé materiat o tej samej dacie produkcji

Przygotowanie, oczyszczenie podia.

Podiaze musi by stabilne, néne, o dobrej chionroi wody, suche, jednorodne i wolne od
zanieczyszczae powierzchnia powinna ldyszorstka. Nabey usur¢ skorodowany odparzony tynk,
oczyéci¢ spoiny. W przypadku poelfia decyzji o pozostawieniu dobrze trzyawjch sé wypraw
tynkarskich, bezwzgbinie naley z nich usua¢ stare niezwizane z podizem powioki malarskie.
Powierzchng oczyscic za pomog szczotek drucianych, zrypod ciénieniem cad elewacg czyst
woda z dodatkiem ptynu czyszgzego, powstate niewielkie ubytki uzupeizaprave, zaimpregnowa
srodkiem przeciwko korozji biologiczne;j.

Skucie tynkow.

Nalezy skut uszkodzone, odparzone, ekpne, zawilgocone, niezgdane z podkem tynki na
elewacjach. Szacunkowo przig ok. 30% tynkéw do skucia.

Ze wzgkdu na brak dogpu nie jest mgiwe na obecnym etapie podanie doktadnejdloynkéw do
skucia. Ska catkowicie wypraw z lastrika na cokotach budynku.

Likwidacja skazen biologicznych.

Wykona dezynfekag miejsc skaonych mikrobiologicznie - przed przygieniem do jakichkolwiek
prac uy¢ systemowego preparatu.

5.3. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw (tradycyjnych

a) Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usin
plamy rdzy i ewentualnych substancji thustych.

b) Tynki naley wykonywa w temperaturze nie #8zej ni +5°C.
W nizszych temperaturach rmma wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednichérodkéw zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montzowych w okresie obabnych temperatur".

C) Zaleca si chront $wiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwoch dni przed
nadmiernym nagrzewaniem.

5.4. Wykonanie tynkéw tréj warstwowych

Tynk trojwarstwowy powinien by wykonany z obrzutki, narzutu i gfadzi. Narzut tgmk
wewretrznych naley wykona wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniBwdczas zacierania
warstwa gtadzi powinna By mocno dociskana do warstwy narzutu. Mglestosowa zaprawy
cementowo-wapienne o stosunku 1:1:2.

6. Kontrola jakosci robot
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6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlowy, naley kontrolowa jej marle i
konsystengj w sposéb podany w oboxzujacej normie.
Wyniki odbiorow materiatéw powinny kiykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarow rob6t jest M llosé robét okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru tonsdsego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
8.1. Odbiér podiaza
Odbidr podiga naley przeprowad@ bezpdrednio przed przyspieniem do robdét tynkowych.
Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.kelieodbiér podiaa
odbywa st po diwzszym czasie od jego przygotowania, aglpodiaze oczyci¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbidr tynkow
8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, kregizie przecicia powierzchni orazdty dwuscienne
powinny by
zgodne z dokumentagcjechnicza.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynkiu kbod ptaszczyzny i odchylenie kraazi
od linii prostej - nie wgksze nz 3 mm i w liczbie nie wikszej ni 3 na catej diugi taty
kontrolnej 2m. Odchylenie powierzchni i krasizi od kierunku:
- pionowego - nie wksze nz 2 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 4mm w
pomieszczeniu,
- poziomego - nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogélem nie wiej niz 6mm na catej
powierzchni mgdzy przegrodami pionowyméigiany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalng sastpujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych nawierzchni tynkdéw roztworow soli
przenikajcych z podtaa, pleni itp.,
- trwateslady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek
niedostatecznej przyczepmwotynku do podiea.

9. Podstawa ptatnéci.
Placi sk za ustalomilos¢ m? powierzchniciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
Dla robot przygotowawczych i towarzygz/ch:
- odbicie zawilgoconych tynkdow,
Dla rob6t tynkarskich:
- przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiatépritu, ustawienie i rozbiokkrusztowa,
- umocowanie i zdgie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsailzekratek wentylacyjnych i
innych drobnych elementow,
- uzupetnienie tynkéw oraz zlicowanie tynku staregmowym, reperacje tynkdw po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-85/B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cectcfimych i wytrzymaléciowych.
PN-70/B-10100 . Roboty tynkowe. Tynki zwykleydvagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu. Speajéik&obieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003. Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003. Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 . Wymagania dotyce elementow murowych. - Warunki techniczne wykéna
odbioru rob6t bud. G#¢ B - Roboty wykdczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

Instrukcje wycia i karty techniczne stosowanych wyrobow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU

SST.B.08 ROBOTY MALARSKIE | ODGRZYBIENIOWE  KOD CP V 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacjchtécznej § wymagania dotyece
wykonania i odbioru remontu i termomodernizacji kb przy ul. Wojciechowskiej 38A w
Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmdokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robdt obgtych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnici umazliwiajace i majce na
celu wykonanie nagpujacych rob6t malarskich:
1.3.1 oczyszczenie i zabezpieczenie belek stalowgidpraa mlekiem cementowym
1.3.2 odgrzybienidgcian ceglanych przyayciu szczotek stalowych oraz smarowania preparatem
odgrzybiajcym do murdw,
1.3.3 zagruntowanie poditp i malowanie tynkéw wewgtrznych farbami lateksowymi odpornymi
na zmywanie,
1.3.4 malowanie kominéw ponad dachem farbami zolewazemianowymi;
1.3.5 malowanie pokrycia dachu z blachy fanla ocynk wraz z oczyszczeniem i zagruntowaniem,
1.3.6 - malowanie tynkow cienkowarstwowych elewadgrbami elewacyjnymi-zolowo-
krzemianowymi;
1.3.7 zabezpieczenie przed grafititdkami systemowymi,
1.3.8 hydrofobizacja podity w strefie przygruntowej — powierzchnie tynkowane;

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce rob6t.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestogkie

2. Materialy
2.1. Spoiwa bezwodne

2.1.1.Pokost Iniany powinien &yiecz oleist 0 zabarwieniu odoitego do ciemnolzowego i

odpowiadajca wymaganiom normy getwowej.

2.1.2.Pokost syntetyczny powinien ¢byzywany w postaci cieczy, barwy od jasodiej do

brunatnej, bdacej roztworemzywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczidach, z

ewentualnym dodatkiem modyfikigym, o widciwosciach technicznych zkbnych do pokostu

naturalnego, lecz o krétszym czasie sebiai. Powinien on odpowiadawymaganiom normy
panstwowej lubswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
2.2. Rozci@czalniki

W zalenosci od rodzaju farby naky stosowa:

- terpentyr i benzyr - do farb i emalii olejnych,

- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnyatizajéw farb. Powinny one
odpowiadé normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne zsw@adczeniem o jakiwi
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich sersaw
2.3. Farby budowlane gotowe

2.3.1. Farby dyspersyjne ( emulsyjne yawieraj jako spoiwo organiczne dyspersje tworzyw

sztucznych.

Farbaemulsyjna, lateksowa daian i sufitw, odporna na zmywanie, zapewgtaj,,oddychanie

scian” zgodm z wymogami PN-EN-13300.

2.3.2 Farby krzemianowezawieraj krzemian potasowy ( szkio wodne potasowe ) jakuivap

pierwszego stopnia.
Farba zolowo - krzemianowa
Wymagania dla farby:
- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego S@,01 m
- wspotczynnik przenikania pary wodnej @ooddawanej pary wodnej V = 2100 gféut)
- przepuszczalrié wody (wodochtonng: 24h) w < 0,1 kg/( fith®)
- odporna na dziatanie mikroorganizméw glonéw, gy, alg
- dzialanie fotokatalityczne
- udziat czsci organicznych < 5%.
Farby dyspersyjne lateksowe
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Farba lateksowa dian i sufitow, odporana zmywanie, zapewnigja ,oddychanieician” zgodn z
wymogami PN-EN-13300.
Farba antykorozyjna poliuretanowa

3. Sprzt
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub watkow.

4. Transport
Farby naley transportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obggmjacymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5.  Wykonanie robot

5.1 Zakres robot.

Wykona malowanie docieplonych elewacji niepal(wg DIN 4102-A2) elewacyijn farba zolowo-
krzemianow o dziataniu fotokatalitycznym na bazie zolu krzenkowego i szkia wodnego
potasowego.

Wymagania dla farby:

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego S@,01 m

- wspotczynnik przenikania pary wodnej @ooddawanej pary wodnej V = 2100 gf¢al)

- przepuszczalrié wody (wodochtonng: 24h) w < 0,1 kg/( fith®)

- odporna na dziatanie mikroorganizmow glonoéw, gy, alg

- dzialanie fotokatalityczne

- udziat czsci organicznych < 5%.

UWAGA ! Przed wyborem farby elewacyjnej obowigzkowo sprawdzi¢ karte techniczng i karte
charakterystyki danego produktu potwierdzajqc przyjete w projekcie parametry.

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnacbyizsza n +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nakeogrzewa.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po #ekeniu
malowania mena dopyci¢ do stopniowego ob#ania temperatury, jednak przez 3 dni niezenepac
ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezangilowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i urdzer ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowarieian mana wykona po:
catkowitym ukaczeniu robdt tynkarskich, uswgiu usterek tynkarskich, odbiorze robét tynkarskich
5.1. Przygotowanie podig
5.1.1. Podiee posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny, lmaprawione przez
wypetnienie ubytkdw. Powierzchnie powinnydyczyszczone z kurzu i brudu.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny¢lyczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN- ISO 8501-1:1996, dla danego typu farbykisdowe;.
5.2. Wykonywanie powtok malarskich
Malowanie elewaciji
5.2.1. Malowanie elewacji natg¢ wykona dwukrotnie, aywajac farby elewacyjnej zewttrznej
mieszanej fabrycznieiciany naley pomalowé& w kolorach wg projektu. Farba dostarczana jest w
gotowe] postaci i konsystencji. Nie wolnacky¢ jej z innymi materialami. Fagbmozna nani&é
watkiem, mgdzlem Ilub metogl natryskowa. Naley chront malowane powierzchnie przed
bezpdrednim nastonecznieniem, dzialaniem wiatru i desz&2zas wyschrcia farby zalenie od
podiaza, temperatury i wilgotri@i wzglednej powietrza od okoto 2 do 6 godz.
* Aby unikma¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowyehb naley na jednej
powierzchni naktadafarbg o tej samej dacie produkciji.
* Przed ostatecznym wykonaniem malowaniascianach naley wykona probki kolorystyczne na
elewacji w celu zatwierdzenia przez Przedstawidmlgestora.
5.2.2. Przed przygpieniem do robot malarskich nale zabezpieczy folia okna, drzwi, parapety,
oktadzinyscienne, nawierzchnie chodnikow i opasek w celu nigika zabrudzenia fagb

5.2.2 Tynki wewrgtrzne, malowanie.

Sciany w pomieszczeniachzytkowych od strony podworka i wjazdu na dzigls zawilgocone i
zagrzybione

Nalezy usury¢ wszystkie zawilgocone i zagrzybione tynki i oktaty.

Sciany oczyci¢ z zagrzybié, szczotkami stalowymi , osusziyodgrzybt preparatem odgrzybigym
do murow.

Wykona nowe tyki wapienne kat. lll ngcianach , wzmacnianym filarku i nadpeeh.

Usunkte podczas robot wzmacniaych , fragmenty oktadziny ptyt gipsowo-kartonowyataupetné.
Sciany i sufity malowa farba emulsyjr, lateksow do $cian i sufitébw, odporp na zmywanie,

44



PRACOWNIA PROJEKTOWA — RYSZARD JABLO NSKI

zapewniajca ,oddychaniescian” zgodm z wymogami PN-EN-13300.
Do nowych tynkéw , gtadzi i farb stosodvdodatki grzybo i pléniobdjcze.
5.2.3 Malowanie tynkow

Malowanie tynkéw w klatce schodowej

Sciany i sufit w klatce schodowej malowéarba emulsyjr, lateksow doscian i sufitow, odporana
zmywanie, zapewniaga ,0ddychaniescian” zgodna z wymogami PN-EN-13300.
5.2.3. Malowanie balustrad w drzwiach balkonowych drzwiczek szafki gazowej

Elementy balustrad po oczyszczeniu do 2-go stomzigstaci (PN-ISO 8501-1), zabezpieczy
antykorozyjnie farb antykorozyjma poliuretanow.

Grubai¢ powtoki z farby min. 250ustodowisko C3).

6. Kontrola jakosci
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotasyalo malowania powinna obejmogva

- sprawdzenie wygbu powierzchni,

- sprawdzenie wskliwosci,

- sprawdzenie wyschetia podiga,

- sprawdzenie czystoi,
Sprawdzenie wyghu powierzchni pod malowanie najewykon& przez ogidziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wskliwosci naleey wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plamailzanej powierzchni powinna nagi¢ nie
wczesniej niz po 3s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powiok przy ich odbiorach riglerzeprowadz po zakdéczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcaeiej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza przy temperaturze powietrza niegseej od +5°C przy wilgotrii
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wygHu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgoddoi barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenigdoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczfw i twarddci oraz przyczepni zgodnie z odpowiednimi
normami pastwowymi.

Jeili badania dadgwynik pozytywny, to roboty malarskie najeuzn& za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki agciowo lub catkowicie i
wykona powtornie.

7. Obmiar robot
Jednost obmiarovy robét jest ri powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem @gdomania
podiaza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniemztowa lub drabin malarskich oraz
uporadkowaniem stanowiska pracy. dtorob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru itonssego i sprawdzonych w naturze.

5. Odbiér robot.

Roboty podlegaj warunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

Odbidr podtga.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania pedtonateriaty powinny odpowiadawymaganiom
zawartym w normach patwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz wchodgiw skiad wybranego systemu. Pato posiadajce drobne
uszkodzenia powinno bynaprawione przez wypetnienie ubytkéw. Pagi@owinno by
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.%elleodbiér podiga odbywa si po
diuzszym czasie od jego wykonania, igi@odiaze przed gruntowaniem ocmji¢.

8.2. Odbidr robot malarskich.

8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewnrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu

réwnomiernego rozteenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodniwi ze wzorcem producenta,

braku przéwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek niero#ga pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekowgpherzy odstajcych ptatow powtoki, widocznych okieffadéw rdzla itp.,

w stopniu kwalifikupcym powierzchrg malowar do powtok o dobrej jakei wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporsm powtoki na wycieranie polegaje na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni mgkka, wetniary lub bawelnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporsud powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepodpowtoki do podiga polegajce na prébie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.
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8.2.5. Sprawdzenie odporwd powtoki na zmywanie wagd polegajce na zwitaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie moknickka szczotlg lub szmatk.
Wyniki odbioréw materiatdw i rob6t powinny Bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatndci
Placi st za ustaloailos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej veraz
- dostarczenie materiatéw i spta,
- ustawienie i rozbidrkrusztowa,
- umocowanie i zdjcie t&m malarskich
- demonta ponowny montakratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
- wykonanie powtok malarskich
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
llos¢ robo6t okréla se na podstawie projektu z uwedhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego i sprawdzonyafaturze.

10. Przepisy zwazane
PN-B-10100: 1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wygaaia i badania przy odbiorze
PN-B-10102: 1991 Farby do elewacji budynkow. Wynmaga badania
PN-C-81913: 1998 Farby dyspersyjne do malowaniaastg budynkéw
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkow. Wymégahadania
PN-EN-1SO2409:1999 Wyroby lakierowe. O#lemie przyczepri@i powtok do podiga oraz
przyczepnéci migdzywarstwowe;j
PN-C-81907:1998 Emalie olejmgwiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane i styrenowane
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozagzalne stosowane wewutre
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowanisaali budynkdow
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowanigra/budynkdow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU
SST.B.09. CHODNIKI -

KOD CPV 45233260 - 9

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacjchtecznej § wymagania dotyere
wykonania i odbioru rob6t zwranych z remontem opaski odwadaéaj i chodnikdéw wokot
budynku przy ul. Wojciechowskiej 38A w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyaadokument przetargowy i umowny przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na
celu wykonanie :
1.3.1 nawierzchnie opasek z kostki brukowej beta@joma podsypce cementowo-piaskowej
recznym profilowaniem i zagszczaniem podi@ pod opaski;
1.3.2 nawierzchnie z ptyt drogowych $eiekatnych z wypetnieniem spoin zaprawa cemengow

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS& ggodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami oraz
SST. B.00 Warunki ogolne.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestoggkie

2. MATERIALY.

2.1. Kostka brukowa betonowa
Kostka i obrzea mog by¢ wbudowane jeeli ich przydatné do tego celu &dzie potwierdzona
deklaracy zgodndci z PN lub z aprobattechniczia oraz spetnione zostam/w wymagania.
2.1.1Wyglad zewretrzny
Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys, ggan, plam i ubytkow. Powierzchnia gérna kostek
musi by réwna i szorstka, a kradzie kostek réwne i proste. Wkhigcia nie powinny przekracéa
2mm.
2.1.2Ksztatt wymiary i kolor - Przewidziano do wbudowankostk o grubdci 6cm dla ktorej
tolerancje wymiarowe wynogz

- na dlugdci i szerokdci - plus, minus 3mm,

- na grubdci - plus, minus 5mm.
2.1.3Wytrzymata¢ nasciskanie
Wytrzymaitagi¢ na sciskanie po 28 dniachérednia z 6-ciu kostek) nie powinna dynniejsza ni
60MPa. Dopuszczalna naisza wytrzymaté pojedynczej kostki nie powinna ®&ymniejsza ni
50MPa.
2.1.4 Nashkliwosé.
Nasikliwosé kostek betonowych powinna odpowiédaymaganiom normy PN-B-06250[2] i wynési
nie wiecej niz 5%.
2.1.50dpornd¢ na dziatanie mrozu
Odpornd¢ na dziatanie mrozu jest wystarcae, jeeli:
- prébka po 50 cyklach zansamnia i odmraania nie wykazuje ¢gknig¢ a strata masy nie przekracza 5%
- obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymae probek nie zameanych nie jest
wiqkszg nk 20%
2.1.6.Scieralnac.
Scieralng¢ kostek betonowych okéona na tarczy Boehmego powinna wyréasie wicej niz 4mm.

2.2.Piasek do wykonania podsypki cementowo — piaskpaejnawierzchnie z kostki
Zastosowa piasek gruboziarnisty odpowiadey wymogom normy PN-B-11113:1996. Do zKaj
ilosci piasku dostarczonego na budgwmusi by dofaczona deklaracja zgodéw.

2.3.Cement do wykonania podsypki cementowo - piask@edjnawierzchnie z kostki.
Zastosowé cement powszechnegazyku zgodny z wymaganiami normy PN-EN 197-1: 2002,
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portlandzki rodzaju CEM I, klasy 32,5 w §ici 150kg/ni podsypki.

3. SPRZET
Roboty zwhzane z wymias nawierzchni chodnika i opaski ochronnej powinny lwyykonywane
recznie.

4. TRANSPORT.
Materialy na budow powinny by przewaone odpowiednimisrodkami transportu, zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Ogdlne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania robot podano w SST.B.0G/pvegania ogolne”pkt.5.

5.2 Zakres wykonania robot
5.2.1 Chodniki.

Po wykonaniu izolacjician wykop przyscianie wypeint zag:szczon mieszank lessowo— cementaw LC-
50). Wykon& podktad z piasku stabilizowanego cementem Rm=P&M grub 15cm.

Utozy¢ kostle brukowy z betonu wibrowanego grub. 6cm na podsypce z andspiaskowo cementowej grub
4cm.

Szerokd¢ opaski (dajcia do schoddw zewetrznych ) przyscianie wschodniej 125cm.
Opaska od strony wjazdu w szerékiomigdzy sciam budynku a istnieicym kraweznikiem.
Kostka brukowa z betonu wibrowanego o akisivosci <6% wg PN-EN 1338

Obok schodéw oraz przy krasnikach utay¢ ptyty betonowe (trylink) z odzysku.
Powierzchnie opasek i nawierzchni uksztattéwa spadkiem 1,5% datian budynku.

Po wykonaniu izolacjscian fundamentowych odtwor@yghodniki w istniegcej postaci, opaski szeraim 70cm.
Stosowé kostlke brukows ,,z odzysku”.

5.2.2 Roboty przygotowawcze

W ramach robét przygotowawczych najevykonat:
- rozbidrle istniepcej, zniszczonej opaski betonowej,
- koryto oraz przygotowanie podsypki piaskowej wass okoto 5cm grubfci wraz z
wyprofilowaniem podiea, zagszczeniem mechanicznym do Id = 0,97 i uzupelienienszasie
ubijania oraz wyrownaniem szablonem powierzchni wigmaganego profilu i projektowanych
rzednych dla podbudowy.

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni z kostki prasowane;.

Kostke betonow uktad& z zachowaniem zatonych spadkoéw nawierzchni.

5.2.1.taczna grub&t podsypki po uzupetnieniu i zeggczeniu powinna wyndasiok. 5 do 10cm a
ewentualna rinica i nie powinna przekracz@lus minus 0,5cm.

5.2.2. Podsypka winna byzwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana do ¢dnych - zgodnie z
projektem.

5.2.3. Nawierzchni z kostki uktadé na podsypce tak aby szczeliny peday kostkami wynosity 2 do
3mm. Po ut@eniu naley spoiny zasypapiaskiem oraz ubinawierzchng stosujc wibrator ptytowy z
ostory z tworzywa sztucznego. Nawierzchnia winng bywna a spoiny wypetnione piaskiem. Spadki
poprzeczne nawierzchni nie powinny przekrgcZa5 %. Nieréwnéci podiuzne nie powinny
przekraczé 0,8cm/mb. Rénica rzdnych projektowanych i uzyskanych nie maa&nié sie bardziej
niz plus, minus lcm.

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot podano w SST.B.00. ,Wymagania ogolne”.
Sprawdzeniu podlegaj
- materiat ayty na podktad, grubi@ i réownomierné¢ warstw podkiadu, sposob i jako
zag;szczenia, jak& dostarczonej kostki i obrzg, prawidtowa¢ utozenia i zamulenia piaskiem,

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodoobz dokumentaaj projektows i odpowiednimi

SST.

Dopuszczalne tolerancje wynasdia:
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- gfebokasci koryta:
- 0 szerokéci do 3 m: =1 cm,
- 0 szerokéci powyzej 3 m: £ 2 cm,
- szerokdci koryta:+ 5cm.
6.2.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkdéw poprzecznych i padich
polega na stwierdzeniu zgodwwoz dokumentagj projektows oraz pkt 5.3 niniejszej ST.
6.2.3.Sprawdzenie wykonania opaski

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowpodtega na
stwierdzeniu zgodrigi wykonania z dokumentacprojektovwg
- pomierzenie szeroko spoin,
- sprawdzenie prawidtowai ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtovéai wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przytly desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.2.4. Sprawdzenie cech geometrycznych opaski
- Sprawdzenie réwrigi opaski

Sprawdzenie rowrigi nawierzchni przeprowadézanalezy tata utozonej opaski i w miejscach
watpliwych. Dopuszczalny prawit pod tat 4m nie powinien przekracd,0cm.
- Sprawdzenie profilu podiamego

Sprawdzenie profilu podhimego przeprowadzanalezy za pomoae hiwelacji, biogc pod uwag
punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektosyaniwelety opaski w punktach zatamania
niwelety nie mog przekraczé&+ 3cm.
- Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorymaery szablonem z poziomic w miejscach
watpliwych,. Dopuszczalne odchylenia od projektowanpmpfilu wynosz + 0,3

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiarus
Chodniki, opaski z kostki brukowej betonowej? wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty podlegaj zasadom odbioru robot zanikeych, oraz odbiorowi kicowemu.

9. PODSTAWEA PLATNOSCI.
Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w gena jednostkowa obejmuje
wszystkie roboty zwizane z:
z wykonaniem nawierzchni opaski i chodnika z kobtdionowej, prasowanej, wymienione w
punktach 5.1. oraz 5.2.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenia czasOw aziania i statéci objetosci.
PN-90/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagardakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
PN-B-11113:1996. Kruszywa naturalne do nawierzchogowych. Piasek.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskédka zagszczenia gruntow.
BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betorermmenty nawierzchni drdg, ulic i
parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraumniki i obrzeza.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fych
PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznacza§teralngci na tarczy
Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wakiia piaskowego.
PN-EN 13337:2004 Betonowa kostka brukowaméafyania i metody bada
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