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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogélna charakterystyka robét:
Niniejszy kosztorys obejmuje wykonanie remontu i termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Wojciechowskiej 38A w Lublinie

Zakres rob6t budowlanych obejmuje :

- termoizolacja scian zewnetrznych i stropodachu niewentylowanego,

- wymiana okien i drzwi zewnetrznych,

- termoizolacja stropu piwnic,

- wymiana $cianki zewnetrznej klatki schodowej z luksferéw na murowana.
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Przedmiar - Remont i termomod Wojciechowska 38A PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego prz y ul. Wojciechowskiej 38A w Lublinie
1 Roboty murowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 |m?2
0354-05
1.26*2.14 m?2 2.70
RAZEM 2.70
2|KNR 4-01 Rozebranie Scianki zewnetrznej przy wejsciu z luksferéw grubosci 15 cm m2
0348-06
2.16*2.78-1.26*2.14 m?2 3.31
RAZEM 3.31
3/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
(2.31*2.74-1.30*2.20)*0.24 m3 0.83
RAZEM 0.83
4/KNR 2-02 Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet poje- szt
0126-02 dynczych, bloczkéw i pustakéw
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 D- | m
0126-05 150
1.50*2 m 3.00
RAZEM 3.00
2 Tynki wewn etrzne i malowanie
6/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na scianach m2
0803-03
2.31*2.74 m?2 6.33
RAZEM 6.33
7|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1.40*2.74*2+2.31*1.40 m?2 10.91
RAZEM 10.91
8/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi tynkéw wewnetrznych|m?2
1204-01 sufitéw - klatki schodowe
2.52.2.3.
2.31*1.40 m?2 3.23
RAZEM 3.23
9/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi tynkéw wewnetrznych|m?2
1204-02 Scian - klatki schodowe
2.52.2.3.
(2.31+1.40*2)*2.74 m?2 14.00
RAZEM 14.00
3 Stolarka okienna i drzwiowa
10|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikbw wewnetrznych m
0354-11
1.80*8+0.90*8+1.30*1+1.20*4 m 27.70
RAZEM 27.70
11|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich - podokiennikéw zewnetrznych z blachy nie |m?2
0535-08 nadajacej sie do uzytku
0.25*(1.80*8+0.90*8+1.30*1+1.20*4+0.90*4) m?2 7.83
RAZEM 7.83
12|KNR 4-01 Odbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
0702-04 rokosci do 15 cm - skucie gliféw okiennych
(1.70+1.45*2)*8+(0.80+1.10*2)*8+(1.20+0.90*2)*1+(1.10+0.82*2)*4+(0.51+ m 100.50
0.40*2)*12+(0.81+0.40*2)*2+0.85*2*4
RAZEM 100.50
13|KNR 0-19 Wymiana okien na okna z tworzywa sztucznego (PVC) jednoramowe, jedno- |m?2
0929-05 dzielne o pow. do 1.0 m2 wraz z uzupetnieniem tynku - Okna piwnic wsp. prze-
nikania ciepta U=1,4 W/m2K uchylno-rozwierane typu O5 o wym. 51x40 cm
< 05 > 0.51*0.40*12 m?2 2.45
RAZEM 2.45
14|KNR 0-19 Wymiana okien na okna z tworzywa sztucznego (PVC) jednoramowe, jedno- |m?2
0929-05 dzielne o pow. do 1.0 m2 wraz z uzupetnieniem tynku - Okna piwnic wsp. prze-

nikania ciepta U=1,4 W/m2K uchylno-rozwierane typu O6 o wym. 81x40 cm

-3-
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
< 06 > 0.81*0.40*2 m?2 0.65
RAZEM 0.65
15|KNR 0-19 Wymiana okien na okna z tworzywa sztucznego (PVC) jednoramowe, jedno- |m?2
0929-05 dzielne o pow. do 1.0 m2 wraz z uzupetnieniem tynku - Okna wsp. przenikania
ciepta U=0,9 W/m2K uchylno-rozwierane typu O2 o wym. 80x110 cm
<02 >0.80*1.10*8 m?2 7.04
RAZEM 7.04
16|KNR 0-19 Wymiana okien na okna z tworzywa sztucznego (PVC) jednoramowe, dwu- m2
0929-08 dzielne o pow. do 1.5 m2 wraz z uzupetnieniem tynku - Okna wsp. przenikania
ciepta U=0,9 W/m2K uchylno-rozwierane typu O3 o wym. 120x90 cm
< 03 > 1.20*0.90*1 m?2 1.08
RAZEM 1.08
17|KNR 0-19 Wymiana okien na okna z tworzywa sztucznego (PVC) jednoramowe, dwu- m2
0929-08 dzielne o pow. do 1.5 m2 wraz z uzupetnieniem tynku - Okna wsp. przenikania
ciepta U=0,9 W/m2K uchylno-rozwierane typu O4 o wym. 110x82 cm
<04 >1.10*0.82*4 m?2 3.61
RAZEM 3.61
18|KNR 0-19 Wymiana okien na okna z tworzywa sztucznego (PVC) jednoramowe, dwu- m2
0929-10 dzielne o pow. do 2.5 m2 wraz z uzupetnieniem tynku - Okna wsp. przenikania
ciepta U=0,9 W/m2K uchylno-rozwierane typu O1 o wym. 170x145 cm
<01 >1.70*1.45*8 m?2 19.72
RAZEM 19.72
19|KNR 0-19 Wymiana drzwi balkonowych na drzwi balkonowe z PCV wsp. przenikania m2
0929-12 ciepta U=0,9 W/m2K typu Db o wym. 80x230 cm
< Db > 0.80*2.30*4 m?2 7.36
RAZEM 7.36
20|KNNR 7 Drzwi wejsciowe zewnetrzne stalowe wsp. przenikania ciepta U=1,3 W/m2K  |m2
0503-08 szklone P4A typu Dz o wym. 130x220 cm
< Dz > 1.30*2.20*1 m?2 2.86
RAZEM 2.86
21|KNNR 2 Osadzenie podokiennikéw wewnetrznych z konglomeratéw marmurowych gr. 3|m
0302-07 cm
< $ciany podtuzne szer. 0,35m > 1.80*8+0.90*8+1.30*1 m 22.90
< éciany szczytowe szer. 0,55m > 1.20*4 m 4.80
RAZEM 27.70
4 Docieplenie stropu piwnic
22|KNR 0-23 Docieplenie stropu piwnic z betonu od spodu ptytami styropianowymi EPS 70 |m?2
2614-03 gr. 16 cm systemowe przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygoto-
waniem podtoza i wykonanie tynku cienkowarstwowego mineralnego gtadkiego
na siatce
< 02-09, 011 > 20.58+26.21+6.54+6.55+5.08+5.10+5.30+4.17+1.50 m?2 81.03
RAZEM 81.03
5 Remont i docieplenie stropodachu
23|/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
11.35*2+0.35*2+0.20*2 m 23.80
RAZEM 23.80
24| KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-06
7.50*4 m 30.00
RAZEM 30.00
25/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0.55*%9.29*2+0.65*1.05*6+0.55*11.60*2+0.30*(0.55*2+2.15*4+0.90*4+11.85* |m2 39.28
2+0.65*2+0.70*2+0.50*2)
RAZEM 39.28
26 KNR 4-01 Demontaz wytazu dachowego o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-07
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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27 /KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia dachu z papy asfaltowej wraz z wywozem do punktu utyli- |m?2
0519-06 + zacji i utylizacjg,
0519-07
< nach. 6% > 10.85*11.60*1.01 m?2 127.12
RAZEM 127.12
28/ KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
0212-04
0.54%(2.10+2.16) m2 2.30
RAZEM 2.30
29/ KNR 4-01 Przemurowanie i nadmurowanie kominéw ponad dachem z cegiet ceramicz- |m3
0310-02 nych petnych kl. 20 na zaprawie cem.-wap. 0 objetosci w jednym miejscu po-
nad 0.5 m3
0.38*1.94*1.10 m3 0.81
0.38*2.00*1.10 m3 0.84
RAZEM 1.65
30/ KNR 2-02 Wykonanie czapek kominowych betonowych o grubosci 8 cm z betonu C25/30 |m2
0219-05
0216-05
0.54*(2.10+2.16) m2 2.30
RAZEM 2.30
31/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach po- |m?2
0735-01 nad dachem ptaskim
1.10*(0.38+1.94)*2 m2 5.10
1.10%(0.38+2.00)*2 m2 5.24
RAZEM 10.34
32/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych 14x14 cm w kominach z cegiet szt.
0322-02
11*2 Sszt. 22.00
RAZEM 22.00
33/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian - nadmurowanie muréw ogniowych - $ciany murowane na |m3
0304-01 zaprawie cementowo-wapiennej cegtami ceramicznymi petnymi kl. 20
0.51*0.25*0.90*2*2+0.38*0.25*9.29*2 m3 2.22
RAZEM 2.22
34/KNR 2-02 Otacenie murkéw ogniowych fatami 38x50 mm o rozstawie co 60 cm z tarcicy |m2
0410-04 nasyconej
0.77*1.16*2*2+0.64*9.09*2 m2 15.21
RAZEM 15.21
35/KNR 2-02 Izolacje cieplne murkéw ogniowych z wetny mineralnej gr. 5 cm - pow. pozio- |m?2
0613-01 me z plyt klejonych do podtoza
0.77*1.16*2*2+0.64*9.09*2 m?2 15.21
RAZEM 15.21
36 KNR 0-23 Docieplenie murkéw ogniowych z cegly ptytami z welny mineralnej - skalnej gr. |m2
2615-02 10 cm przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza
i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki mineral-
nej
(1.00+0.30)*0.5*(11.09+0.13*2)*2 m2 14.76
(0.40+0.30)*0.5*(0.90*2+0.71)*2 m?2 1.76
RAZEM 16.52
37|KNR-W 2-02 |1zolacja powierzchni stropodachu papa paroizolacyjng klejong do podtoza po  |m?2
0504-01 oczyszczeniu i zagruntowaniu
11.60*11.29*1.01 m2 132.27
RAZEM 132.27
38/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - m2
0506-02 profil okapowy z blachy ocynkowanej gr. 2mm
0.70*(3.88+1.97+3.91+11.34) m2 14.77
RAZEM 14.77
39/ KNR 2-02 Izolacja cieplna ze styropapy grafitowej w ptytach EPS 100 grubosci 20 cm m2
0609-01 jednostronnie laminowanej podktadowg papa asfaltowg - mocowanie systemo-
analogia we ( klej + tgczniki mechaniczne )
11.60*11.29*1.01 m?2 132.27
RAZEM 132.27
40|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng wierzchniego krycia modyfikowang |m2
0504-01 SBS z posypka mineralng gr. 5,2mm
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11.60*11.29*1.01 m?2 132.27
RAZEM 132.27
41|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej ter- |m2
0504-03 mozgrzewalnej
0.30*(11.67*2+0.90*2*2+0.71*2+0.38*2+2.00*2+1.94*2) m?2 11.10
RAZEM 11.10
42|NNRNKB Obraébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,6mm o szer.w rozwinieciu po- |m?2
202 0541-02 |nad 25 cm
< pas nadrynnowy i podrynnowy > 0.30*(11.60*2+0.35*2+0.20*2)*2 m2 14.58
< $ciany ogniowe > (0.90*1.25*2+0.80*9.30)*2+0.85*1.20*2 m?2 21.42
RAZEM 36.00
43|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
0522-02 chy stalowej powlekanej
11.60*2+0.30*2+0.15*2 m 24.10
RAZEM 24.10
44|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
0529-02 stalowej powlekanej
7.50*4 m 30.00
RAZEM 30.00
45|KNR-W 2-02 |Montaz wytazu dachowego 75x75cm PVC szklonego z uniwersalnym kotnie- |szt
1016-07 rzem zewnetrznym
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
46|ZKNR C-1 Dwukrotne malowanie kominéw i muréw ponad dachem farbami silikatowymi |m?2
0114-09 elewacyjnymi - zolowo-krzemianowymi ( zuzycie 0,4 kg/m2 )
10.34+16.52 m?2 26.86
RAZEM 26.86
47/KNR BC-02 |Hydrofobizacja podtozy $cian ponad dachem - powierzchnie tynkowane, malo-|m2
0129-03 wanie reczne - zabezpieczenie tynku bezbarwnym impregnatem do tynkéw sili-
katowych
26.86 m?2 26.86
RAZEM 26.86
6 Docieplenie $cian piwnic i cokotu
48|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni opasek z kostki betonowej o gr. 6 cm na pod- |m2
0805-03 sypce cementowo-piaskowej
1.50*(11.00+9.20) m?2 30.30
RAZEM 30.30
49|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni opasek z ptyt betonowych 50x50x7 cm na pod-|m?2
0815-07 sypce cementowo-piaskowej
0.50%(5.10+11.00+12.80) m?2 14.45
RAZEM 14.45
50 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
0814-01
5.10+12.00+12.80 m 29.90
RAZEM 29.90
51|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
0814-02
1.50+4.50 m 6.00
RAZEM 6.00
52|/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda- |m3
0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il wraz z wywozem i zagospoda-
0108-06 rowaniem gruntu
0108-08
(0.60+0.96)*0.5*1.10*(12.00*2+12.60*2) m3 42.21
RAZEM 42.21
53/KNR 4-01 Zerwanie oktadzin cokotu z masy lastrykowej m2
0807-04
< elewacja zachodnia > 11.01*(0.45+0.48)*0.5 m2 5.12
< elewacja potnocna > (12.28+0.11*2)*(0.48+0.59)*0.5 m2 6.69
< elewacja wschodnia > 11.01*(0.60+0.64)*0.5 m2 6.83
< elewacja potudniowa > (12.28+0.11*2+0.38*2-1.26)*(0.64+0.45)*0.5 m?2 6.54
RAZEM 25.18
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54 KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodg ~ |m?2
0621-05 smarowania preparatem odgrzybiajacym do muréw wraz z oczyszczeniem mu-
0619-05 ru szczotkami
77.86 m?2 77.86
RAZEM 77.86
55/KNR 2-02 Tynki cementowe kat. Il na $cianach ptaskich wykonywane recznie m2
0901-01
77.86 m?2 77.86
RAZEM 77.86
56 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
0603-07 + zimno z dwoch warstw elastycznej masy bitumiczno-kauczukowej z zagrunto-
0603-08 waniem
77.86 m?2 77.86
RAZEM 77.86
57 KNR 2-02 Izolacje cieplne scian fundamentowych z ptyt styropianu ekstrudowanego gr. |m2
0609-08 16 cm - powierzchnie pionowe
< elewacja zachodnia > 11.33*(1.10+(0.45+0.48)*0.5) m2 17.73
< elewacja pétnocna > 12.28%(1.10+(0.48+0.59)*0.5) m2 20.08
< elewacja wschodnia > 11.33*(1.10+(0.60+0.64)*0.5) m2 19.49
< elewacja potudniowa > 12.28*(1.10+(0.64+0.45)*0.5)-1.26*0.45 m2 19.63
RAZEM 76.93
58/ KNR 2-02 Izolacje cieplne $cian fundamentowych z ptyt styropianu ekstrudowanego gr. |m2
0609-08 10 cm - powierzchnie pionowe
< elewacja potnocna > 0.11*2*(1.10+(0.48+0.59)*0.5) m2 0.36
< elewacja potudniowa > (0.11*2+0.38*2)*(1.10+(0.64+0.45)*0.5) m2 1.61
RAZEM 1.97
59 KNR 2-02 Izolacja ocieplenia zewnetrznych scian fundamentowych - powierzchni piono- |m2
0616-04 wych folig fundamentowg drenazowa wyttaczana ( kubetkowsg )
1.10%(11.33+12.60+0.11*2+0.38)*2 m?2 53.97
RAZEM 53.97
60 NNRNKB Wyprawa cienkowarstwowa z tynku mozaikowego n a dwéch warstwach siatki |m?2
202 0933-01 |z wibkna szklanego zatopionej w zaprawie klejowej na $cianach cokotu
KNR 0-23
2612-06*2
25.86 m?2 25.86
RAZEM 25.86
61 KNR 2-31 Zasypanie wykopow jw. mieszankg LC50 - Wypetienie przekop6éw piaskiem |m3
1407-03 stabilizowanym cementem z mechanicznym przygotowaniem mieszanki (50 kg
cementu na 1 m3 mieszanki)
(0.60+0.96)*0.5*1.10*(12.00*2+12.60*2) m3 42.21
minus
-1.10*(0.16*(11.33+12.60)*2+0.10*(0.11*4+0.38*2)) m3 -8.56
RAZEM 33.65
7 Docieplenie $cian zewn etrznych
62|KNR 4-01 Rozbidrka obrobki daszka - pokrycia z papy na dachach betonowych - pierw- |m?2
0519-06 Sza warstwa
0.60*2.60 m?2 1.56
RAZEM 1.56
63 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz-|m2
2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
119.24+216.64 m?2 335.88
RAZEM 335.88
64 KNR 4-01 Impregnacja grzybobdjcza Scian m2
0621-05
istniejgce tynki
< el. pétnocna > 7.05*(5.44+5.45)-1.70*1.45*8-0.80*2.30*4 m?2 49.69
< el. potudniowa > 7.05*(4.08+2.16+4.11)-1.20*0.90-1.30*1.80 m?2 69.55
RAZEM 119.24
65 KNR 4-01 Odbicie uszkodzonych tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej |m2
0701-02 na $cianach o powierzchni odbicia do 5 m2
119.24*15% m?2 17.89
RAZEM 17.89
66 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 1l o podtozach z cegly (do 5 |m2
0725-03 m2 w 1 miejscu )
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119.24*15% m?2 17.89
RAZEM 17.89
67 KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych na m2
0722-01 szorstko
119.24 m?2 119.24
RAZEM 119.24
68 KNR 2-02 Remont elewaciji z cegly silikatowej - spoinowanie $cian zaprawg cementowo- |m?2
0923-01 wapienng
< el. pétnocna > 7.05%(0.51+0.03*2)+8.00*(0.51+0.11)*2 m?2 13.94
< el. potudniowa > 7.40*(0.51+0.20+0.38)*2+8.00*(0.51+0.11)*2 m?2 26.05
< el. szczytowe > 11.11*7.95*2 m2 176.65
RAZEM 216.64
69 KNR 0-23 Docieplenie scian z cegly ptytami z welny mineralnej - skalnej gr. 22 cm przy |m2
2615-02 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki mineralnej
< el. pétnocna > 7.05*11.40-1.70*1.45*8-0.80*2.30*4 m?2 53.29
< el. potudniowa > 7.05*(3.88+1.97+3.91)-1.20*0.90-1.30*1.80 m?2 65.39
RAZEM 118.68
70 KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami z wetny mineralnej - skalnej gr. 16 cm przy |m2
2615-02 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki mineralnej
< el. pétnocna > 8.00*0.77*2 m2 12.32
< el. potudniowa > 8.00*0.77*2+7.40*0.71*2 m2 22.83
< el. szczytowe > 11.11*7.95*2 m2 176.65
RAZEM 211.80
71/ KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami z wetny mineralnej - skalnej gr. 10 cm przy |m?2
2615-02 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki mineralnej
< el. pétnocna > 7.05*0.11*2 m2 1.55
< el. potudniowa > 7.05*(0.11*2+0.20*2+0.38*2) m2 9.73
RAZEM 11.28
72/KNR 0-23 Docieplenie daszka z betonu ptytami styropianowymi EPS-70 gr. 3 cm przy m2
2614-03 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki mineralnej
(0.23*2+0.10)*2.60 m?2 1.46
RAZEM 1.46
73|/KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - ochrona naroznikéw |m
2615-10 wypuklych katownikiem metalowym
< naroza > 8.00*8+7.40*4 m 93.60
<01 > (1.70+1.45)*2*8 m 50.40
<02 > (0.80+1.10)*2*8 m 30.40
< 03 > (1.20+0.90)*2 m 4.20
< 04 > (1.10+0.82)*2*4 m 15.36
< 05 > (0.51+0.40)*2*12 m 21.84
< 06 > (0.81+0.40)*2*2 m 4.84
< Db > (0.80+2.30-1.45)*2*4 m 13.20
< Dz > 1.30+2.20*2 m 5.70
RAZEM 239.54
74/ KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej - zamocowanie listwy |m
2615-11 cokotowej dla ocieplenia gr. 22 cm
11.40+3.88+1.97+3.91-1.30 m 19.86
RAZEM 19.86
75/KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - zamocowanie listwy |m
2615-11 cokotowej dla ocieplenia gr. 16 cm
11.11*2+0.77*4+0.71*2 m 26.72
RAZEM 26.72
76/ NNRNKB Obraébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,6mm o szer.w rozwinieciu po- |m?2
202 0541-02 |nad 25 cm
< podokienniki w oc. 16 cm > 0.30*(1.20*4+0.90*2+0.60*4) m2 2.70
< podokienniki w oc. 22 cm > 0.35%(1.80*8+1.30*1+0.90*12+0.60*8) m?2 10.96
< daszek > 0.40*2.70 m2 1.08
RAZEM 14.74
77|/ZKNR C-1 Dwukrotne malowanie elewacji farbami silikatowymi - zolowo-krzemianowymi (| m2
0114-09 zuzycie 0,4 kg/m2)
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Przedmiar - Remont i termomod Wojciechowska 38A

PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
118.68+211.80+11.28+1.46 m?2 343.22
RAZEM 343.22
78/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng wraz z oczyszczeniem powierzchni metalo- |m?2
1212-02 wych petnych szpachlowanych jednokrotnie - szafki gazowej na Scianie ze-
wnetrznej budynku
0.75*0.60 m?2 0.45
RAZEM 0.45
79/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng balustrad z pretéw prostych m2
1212-05
1.20*1.00*4 m2 4.80
RAZEM 4.80
8 Opaski odwadniaj ace - chodniki
80 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-11
1.50*(11.00+9.20) m2 30.30
0.70*(5.45+11.33+13.30) m?2 21.06
RAZEM 51.36
81 KNR 2-31 Podtoze z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm z pieleg- |m?2
0109-03 + 3* |nacjg piaskiem i wodg
0109-04 +
0118-01
analogia
51.36 m?2 51.36
RAZEM 51.36
82 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
0511-02 mi- |mentowo-piaskowej - kostka z odzysku
nus kostka
1.50*(11.00+9.20) m?2 30.30
RAZEM 30.30
83/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
0511-02 mentowo-piaskowej - nowa kostka
0.70%(5.45+11.33+13.30) m2 21.06
RAZEM 21.06
84 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
0407-01 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
5.45+12.70+13.30 m 31.45
RAZEM 31.45
85|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
0407-05 mi- |z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - obrzeza z odzysku
nus obrzeza
1.50+4.50 m 6.00
RAZEM 6.00
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