Podbicie fawami zelbetowymi
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
PRETY ZBROJENIOWE
Nrpreta |[Srednica |Dilugosé Liczba Dhugos¢ taczna
BST500S St3S
mm m szt #12mm #omm
1 12 2,9 8 23,20
2 6 1,9 11 20,90
Diugo$¢ ogétem [m] 23,20 20,90
Masa jednostkowa [ka] 0,89 0,22
Masa [kal 20,60 4,64
Masa razem [ka] 25
UWAGA:

— Podbicia dokonywa¢ odcinkami dfugosci max. 1,5m

Podbicie drugiego odcinka wykona¢ dopiero po

Wykonaniu i zasypaniu pierwszego odcinka

Do podbi¢ uzywat gotowych stelazy zbrojeniowych

— Odcinki zbrojenia stelazy {qczy¢ ze sobg na zakiady
dfugosci 30cm, pofqczenia drutem wigzatkowym.

- Spod fawy 66-70cm od spodu obecnej Sciany fundamentowe]

Podbicie wykonywa¢ z obudowanych szybikdw

o gfebokosci okoto 3 m.

Przed podbijaniem rozebra¢ Sciane wiaty $mietnikowej

wraz z fundamentem betonowym o przekroju 30x100cm
w miejscu planowanego wykopu, z ponownym odtworzeniem
fundamentu i Sciany grubosci 25¢m

BETON: C20/25
STAL: BSt500S #12

St3
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