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KU_FARZE_4 PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. | Kod po- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
zycji spec
techn.
1 Remont sieni
1.1/ KNNR3 |ST- Odbicie tynkéw z zaprawy wap. lub cem.-wap. na sklepieniach m2
0601-0200 |B.01.0
0
rys. 4 - ekspertyza
(3.07+1.03+1.99)*5.30 m?2 32.28
RAZEM 32.28
1.2|[KNNR 3 |ST- Odbicie tynkéw z zaprawy wap. lub cem.-wap., bez wzgledu na rodzaj m2
0601-0100 |B.01.0 |podioza i wielkos¢ powierzchni, na - scianach, filarach i pilastrach
0
rys. 4 - ekspertyza + rys. 9
((3.07+1.03+1.99)*1.27)*2*2.60 m?2 40.22
RAZEM 40.22
1.3|[KNR-O 9- |ST- Iniekcja cisnieniowa rys o rozwartosci 1-4 mm z nacieciem, rozklinowa- m
32 0303- |B.04.0 |niem i wypetnieniem rysy
0100 0
rys. 4
1.40+0.90+0.60+1.10+1.30+0.80+0.70+0.60*2+1.50+1.40+2.50+2.40+ m 20.10
2.10+2.20
RAZEM 20.10
1.4/KNR 4-01 |ST- Przemurowanie cigagte peknie¢ w Scianach z cegiet, przy gtebokosci pek- |m
0307-0100 [B.04.0 |nie¢ - 1/2 c., w $cianach na zaprawie cem.-wap.
0
rys. 4
(0.50+1.30+1.90+1.40)*2.60 m 13.26
RAZEM 13.26
1.5/Kalk. Ind. |ST- Osadzenie w $cianach murowanych pretéw spiralnych ze stali nierdzew- |m
B.04.0 |nej, z wykuciem bruzd (w co 3-ej spoinie)
0
na $cianach 6 miejsc x 2,60 - 15,6 m/0,065*3 = 80 pretéw x 0,90 m $rednio
80*0.9 m 72.00
RAZEM 72.00
1.6/ZKNR C-1 |ST- Reczne wykonanie obrzutki pokrywajacej 50% powierzchni, na scianach - |m2
0408-0202 [B.08.0 |tynk specjalistyczny
0
32.277+40.218 m?2 72.50
RAZEM 72.50
1.7/ZKNR C-1 |ST- Reczne wykonanie tynku specjalistycznego wap. o grub. 2 cm, na $cia- m2
0410-0300 |B.08.0 |nach
0
40.218 m?2 40.22
RAZEM 40.22
1.8/ZKNR C-1 |ST- Reczne wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego wap. o grub. 2 |m2
0410-0600 (B.08.0 |cm, na stropach
0
32.277 m?2 32.28
RAZEM 32.28
1.9/KNR-I 0- |ST- Paroprzepuszczalna powtoka malarska z farby krzemianowej naktadana |m?2
39 0113- |B.09.0 |recznie
0200 0
40.218+32.277 m?2 72.50
RAZEM 72.50
2 Remont schodéw
2.1|KNR 4-01 |ST- Rozebranie schodéw o konstrukcji drewnianej, wraz z balustradami i m2
0431-0200 |B.01.0 |spocznikami
0
Ekspertyza-rysunki
0.90*1.15 m?2 1.04
((4.83+4.58)/2*(2.21+2.36)/2)*2 m?2 21.50
RAZEM 22.54
2.2|KNR 4-01 |ST- Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cem.-wap., 0 |m
0336-0400 |B.01.0 |gtebokosci i szerokosci - 15x18 (20) cm
0
dla spocznikéw
na +188
2.57+1.05 m 3.62
na +375
1.08+2.61 m 3.69
na +544
2.57+1.16 m 3.73
na +730
1.38+0.96+0.37+1.56 m 4.27
RAZEM 15.31
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Lp. | Kod po- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
zycji spec
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2.3|KNR 2-02 |ST- Belki kotwigce w schodach zelbetowych, z betonu - C25/30 (wykop + wy- |m3
0218-0718 |B.03.0 |konanie)
0
1.30*1.00*0.40 m3 0.52
RAZEM 0.52
2.4|KNR 2-02 |ST- Schody zelbetowe proste, z ptytg grub. 8 cm, z betonu - C25/30 m2
0218-0218 |B.03.0
0
4.64*2.57+4.46*2.59+4.97*2.57 m?2 36.25
RAZEM 36.25
2.5|KNR 2-02 |ST- Doptata za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty schodoéw zelbetowych, z be- |m?2
0218-0618 |B.03.0 |tonu - C25/30. Doptata za 10 cm
0 Krotnosé = 10
4.64*2.57+4.46*2.59+4.97*2.57 m2 36.25
RAZEM 36.25
2.6|KNR 2-02 |ST- Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw bu- |kg
0290-0201 [B.03.0 |dynkéw i budowli z pretéw stalowych okragtych - zebrowanych fi od 8-14
0 mm
zestawienie stali
333 kg 333.00
RAZEM 333.00
2.7|TZKNBK |ST- Stopnie schodéw drewnianych sosnowych bez podstopnic, proste. Montaz|szt.
cz. XX B.05.0 |gotowych stopni z umocowaniem do stopni betonowych.
0
11+11+10+11 szt. 43.00
RAZEM 43.00
2.8|TZKNBK |ST- Ulozenie posadzki z desek sosnowych grubosci 30 mm. Spoczniki m2
cz. Xl B.05.0
0106-0650 |0
na +1,88
1.02*2.57 m?2 2.62
na +3,75
(1.08+1.18)/2*2.61 m?2 2.95
na +5,44
1.16*2.57 m?2 2.98
na +7,30
1.38*1.30 m?2 1.79
RAZEM 10.34
2.9|TZKNBK Lakierowanie posadzek, balustrad i stopni m2
cz. Xl
0106-0690
stopnie
43*1.275<8r>*0.28 m?2 15.35
spoczniki
10.345 m?2 10.35
RAZEM 25.70
2.10|TZKNBK |ST- Tralki w balustradach ozdobne profilowane toczone, lakierowane. Montaz |szt.
cz. XX B.05.0 |tralek sosnowych w stopnicach
0
rys. 12
19*2+7+20+27+20+8+20+7 szt. 147.00
RAZEM 147.00
2.11|TZKNBK |ST- Porecze (pochwyty) sosnowe profilowane, lakierowane, umocowane do m
cz. XX B.05.0 |drewnianych tralek. Montaz poreczy
0
rys. 13
3.25*2+1.02+3.29+4.46+3.16+1.16+3.17+1.10 m 23.86
RAZEM 23.86
2.12|TZKNBK |ST- Zamurowanie cegla budowlang na zaprawie cem-wap. gniazd po wyjetych |szt.
cz. IV B.04.0 |belkach
0806-2980 |0
szacunkowo
5+4+6 szt. 15.00
RAZEM 15.00
2.13|[KNNR 3 |ST- Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg emulsyj- |\ m?2
0605-0504 [B.09.0 |ng, z przetarciem tynkéw, z zastosowaniem - wapna suchogaszonego,
0 przy malowaniu klatek schodowych
Sciany
(2.21+4.83+2.36)*(7.30+2.72) m?2 94.19
biegi i spoczniki od spodu
biegi
2.57*1.30*4 m2 13.36
spoczniki
(1.05*2+1.16+1.10)*2.36 m2 10.29
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podstopnice
1.275*0.13*43 m?2 7.13
RAZEM 124.97
3 Remont $cian
3.1|KNR 4-01 |ST- Uzupeienie gzymsow - z cegiet m3
0315-0400 |B.04.0
0
elewacja pétnocno wschodnia
0.42*0.30*1.50 m3 0.19
RAZEM 0.19
3.2|KNR 4-01 |ST- Przemurowanie ciggte peknie¢ w $cianach z cegiel, przy glebokosci pek- |m
0307-0100 |B.04.0 |nie¢ - 1/2 c., w $cianach na zaprawie cem.-wap.
0
rys. 10
8.20 m 8.20
rys. 11
7.20 m 7.20
RAZEM 15.40
3.3|Kalk. Ind. |ST- Wzmocnienie rozwarstwionych $cian kotwami spinajacymi spiralnymi ze |szt.
B.04.0 |stali nierdzewnej o srednicy 8 mm i dt. 120 cm
0
elewacja potudniowo-wschodnia
35 szt. 35.00
elewacja potudniowo-zachodnia
31 szt. 31.00
RAZEM 66.00
4 Podbicie fundamentéw
4.1/KNR 4-01 |ST- Rozebranie scian wykonanych z cegiet na zaprawie cem.-wap. m3
0349-0200 |B.01.0
0
wiata $mietnikowa
1.00*2.45*0.25 m3 0.61
RAZEM 0.61
4.2|BCM ST- Rozbiérka fundamentéw betonowych m3
5.a.1242.0 |B.01.0
2-1.110.22 |0
wiata $mietnikowa
1.00*1.00*0.30 m3 0.30
RAZEM 0.30
4.3|BCA01- |ST- Rozebranie nawierzchni z betonu, grubos¢ warstwy 15 cm m2
06-13 B.01.0
0
wiata $mietnikowa
2.60*1.00 m?2 2.60
RAZEM 2.60
4.4/ KNNR-W 3|ST- Wykopy waskoprzestrzenne umocnione o szerokosci do 1,5 m, giebokos- |m3
0103-0200 [B.02.0 [ci do 3,0 m w gruntach suchych kategorii Ill, z zasypaniem i odeskowa-
0 niem wykopu
rozkop
2.55*1.00%(3.00-0.15) m3 7.27
podbicie i podmurowanie
2.55*1.10*0.40+2.55*0.80*0.27 m3 1.67
podtoze
2.55*1.20*0.10 m3 0.31
RAZEM 9.25
45/KNNR 2 |ST- Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego - C8/10 m3
1201-0152 |B.03.0
0
podlewka B10 - rys. 3
1.30*2.55*0.10 m3 0.33
RAZEM 0.33
4.6/ KNR 4-01 |ST- Uzupetnienie zbrojonych taw i stép fundamentowych betonem zwyklym, |m3
0203-0420 |B.03.0 |klasy - C20/25.
0
podbicie $ciany budynku
2.55*1.10%0.40 m3 1.12
RAZEM 1.12
4.7/KNR 4-01 |ST- Uzupetnienie niezbrojonych taw i stép fundamentowych betonem m3
0203-0120 |B.03.0 |zwykiym, klasy - C20/25
0
fundament $ciany $mietnika - odtworzenie
0.300 m3 0.30
RAZEM 0.30
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4.8/ KNNR 3 |ST- Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali okragtej - gtadkiej fi 6 - 14 mm |kg
0406-0100 |B.03.0
0
Z zestawienia
4.64 kg 4.64
RAZEM 4.64
49/KNNR 3 |ST- Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali okragtej - zebrowanej fi 12 - 14 |kg
0406-0200 |B.03.0 |mm
0
Z zestawienia
20.60 kg 20.60
RAZEM 20.60
4.10/KNR 2-02 |ST- Izolacje poziome z folii P.E. na sucho. Jedna warstwa. m2
0616-0100 |B.06.0
0
na tawie
2.55*1.10 m?2 281
RAZEM 281
4.11|/KNR 4-01 |ST- Podmurowanie $cian fundamentowych w wykonanym uprzednio wykopie. |m3
0301-0100 |B.04.0
0
rys. 3
2.55*0.27*0.80 m3 0.55
RAZEM 0.55
4.12|/KNR 4-01 |ST- Izolacja pionowa muréw - dwuwarstwowa lepikiem, z zagruntowaniem m2
0603-0200 |B.06.0 |podtoza emulsjg asfaltowg
0
podbicie - rys. 3
2.55*1.40 m?2 3.57
fundament $mietnika
1.00*1.00*2 m?2 2.00
RAZEM 5.57
4.13/KNR 4-01 |ST- Zasypanie wykopéw ziemig z ukopdw - kat. IlI m3
0105-0200 |B.02.0
0
z objetosci wykopow
9.247 m3 9.25
minus objetos¢ konstrukcji podziemnych
-(0.332+1.122+0.551) m3 -2.01
RAZEM 7.24
414/ KNNR 3 |ST- Uzupehienie $cian z cegly petnej kl. 15, na zaprawie cem.-wap. m3
0302-0101 |B.04.0
0
odtworzenie $ciany $mietnika
0.613 m3 0.61
RAZEM 0.61
4.15|BCD D- ST- Odtworzenie nawierzchni betonowej, warstwa dolna grubosci 15 cm, be- |m?2
05.03.04.1 |B.03.0 |ton C20/25
3.01 0
2.60 m2 2.60
RAZEM 2.60
5 Remont dachu
5.1|KNR 4-04 |ST- Rozebranie pokrycia dachowego, srednio z 3-ch warstw papy utozonej na |m?2
0509-0200 |B.00.0 |deskowaniu na zaktad
0
rys. 8
(4.12+5.11)/2*(12.29+11.53)/2*1.19 m2 65.41
4.61*%(3.44+2.92)/2*1.03+2.70/2*3.50*1.03+3.35*(2.70+2.92)/2*1.03-3.35* |m2 27.79
0.56
(1.20+1.88)/2*0.89*1.05+2.44/2*1.76*1.05+(3.04+2.89)/2*4.66*1.05 m2 18.20
RAZEM 111.40
5.2|KNNR- ST- Demontaz okien potaciowych m2
SEK nr3 |B.00.0
0701-1100 |0
0.80*1.00*2+0.65*1.00*2 m?2 2.90
RAZEM 2.90
5.3|BCM ST- Rozbidrka konstrukcji dachu $rednio skomplikowanego odeskowanego m2 pot.
5.B.125.41 |B.01.0 |deskami na styk z odwiezieniem materiatéw z rozbiérki na sktadowisko
0 odpadow
rys. 8
(4.12+5.11)/2*(12.29+11.53)/2*1.19 m2 pot. 65.41
4.61*%(3.44+2.92)/2*1.03+2.70/2*3.50*1.03+3.35*(2.70+2.92)/2*1.03-3.35* |m2 pot. 27.79
0.56
(1.20+1.88)/2*0.89*1.05+2.44/2*1.76*1.05+(3.04+2.89)/2*4.66*1.05 m2 pot. 18.20
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Lp. | Kod po- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
zycji spec
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RAZEM 111.40
5.4|KNR-O 9- |ST- Usuniecie izolacji termicznej z wetny mineralnej o grubosci 15 cm, obudo- |m?2
29 0209- |B.00.0 |wy poddaszy
0400 0
(4.50+2.50)*12.30 m?2 86.10
RAZEM 86.10
5.5|KNR 4-01 |ST- Rozebranie stropéw drewnianych - podsufitek z desek m2
0429-0500 |B.01.0
0
z powierzchni dachu
111.395 m?2 111.40
RAZEM 111.40
5.6|KNR 2-02 |ST- Montaz konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej, o przekroju poprze- m3
0406-0200 [B.05.0 |cznym - murlat - ponad 180 cm2
0
z zestawienia
0.57 m3 0.57
RAZEM 0.57
5.7|/KNR 2-02 |ST- Montaz konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej, o przekroju poprze- m3
0407-0300 [B.05.0 |cznym - stupéw o dt. do 2 m - do 180 cm2
0
z zestawienia
0.26 m3 0.26
RAZEM 0.26
5.8|KNR 2-02 |ST- Montaz konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej, o przekroju poprze- m3
0407-0400 [B.05.0 |cznym - stupéw o di. do 2 m - ponad 180 cm2
0
z zestawienia
0.13 m3 0.13
RAZEM 0.13
5.9|KNR 2-02 |ST- Montaz konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej, o przekroju poprze- m3
0406-0600 [B.05.0 |cznym - ptatwi o di. ponad 3 m - ponad 180 cm2
0
z zestawienia
0.26+0.41 m3 0.67
RAZEM 0.67
5.10|KNR 2-02 |ST- Montaz konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej, o przekroju poprze- m3
0408-0300 |B.05.0 |cznym - krokwi zwyktych o dt. do 4,5 m - do 180 cm2
0
z zestawienia
0.26+0.17+0.04+0.23 m3 0.70
RAZEM 0.70
5.11|KNR 2-02 |ST- Montaz konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej, o przekroju poprze- m3
0408-0500 [B.05.0 |cznym - krokwi zwyktych o dt. ponad 4,5 m - do 180 cm2
0
z zestawienia
0.91 m3 0.91
RAZEM 0.91
5.12|KNR 2-02 |ST- Montaz konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej, o przekroju poprze- m3
0408-0700 |B.05.0 |cznym - krokwi naroznych i koszowych - do 180 cm2
0
z zestawienia
0.08 m3 0.08
RAZEM 0.08
5.13|KNR 2-02 |ST- Montaz konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej, o przekroju poprze- m3
0408-0100 |B.05.0 |cznym - jetek - do 180 cm2
0
z zestawienia
0.39 m3 0.39
RAZEM 0.39
5.14|KNR 2-02 |ST- Montaz konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej, o przekroju poprze- m3
0406-0400 [B.05.0 |cznym - belek o dt. do 3 m - ponad 180 cm2
0
z zestawienia
0.06 m3 0.06
RAZEM 0.06
5.15|KNR 2-02 |ST- Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
0410-0100 |B.05.0
0
rys. 8
(4.12+5.11)/2*(12.29+11.53)/2*1.19 m?2 65.41
4.61*(3.44+2.92)/2*1.03+2.70/2*3.50*1.03+3.35*(2.70+2.92)/2*1.03-3.35* |m2 27.79
0.56
(1.20+1.88)/2*0.89*1.05+2.44/2*1.76*1.05+(3.04+2.89)/2*4.66*1.05 m?2 18.20

-6-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 6047




KU_FARZE_4 PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. | Kod po- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
zycji spec
techn.
RAZEM 111.40
5.16|BCA 36- |ST- Pokrycia dachéw folig wiatroizolacyjng z montazem kontrtat o wymiarach |m2
91-11 B.05.0 |{30x50 mm
0
rys. 8
(4.12+5.11)/2*(12.29+11.53)/2*1.19 m?2 65.41
4.61*(3.44+2.92)/2*1.03+2.70/2*3.50*1.03+3.35*%(2.70+2.92)/2*1.03-3.35* |m2 27.79
0.56
(1.20+1.88)/2*0.89*1.05+2.44/2*1.76*1.05+(3.04+2.89)/2*4.66*1.05 m?2 18.20
RAZEM 111.40
5.17|KNR 2-02 |ST- Izolacje cieplne uktadane na sucho z pltyt z welny mineralnej do izolacji m2
0613-0325 [B.06.0 [stropéw drewnianych, sufitow podwieszanych, grub. 150 mm
0
rys. 8
(4.12+5.11)/2*(12.29+11.53)/2*1.19 m?2 65.41
4.61%(3.44+2.92)/2*1.03+2.70/2*3.50*1.03+3.35*%(2.70+2.92)/2*1.03-3.35* |m2 27.79
0.56
RAZEM 93.20
5.18/ KNR-W 2- |ST- Pokrycie dachéw z obrobieniem kalenic, kominéw, wykuszy, okapéw, na- |m?2
02 0508- [B.07.0 |rozy blacha ptaska - stalowg ocynkowang, grub. 0,60 mm
0200 0
rys. 8
(4.12+5.11)/2*(12.29+11.53)/2*1.19 m?2 65.41
4.61%(3.44+2.92)/2*1.03+2.70/2*3.50*1.03+3.35*%(2.70+2.92)/2*1.03-3.35* |m2 27.79
0.56
(1.20+1.88)/2*0.89*1.05+2.44/2*1.76*1.05+(3.04+2.89)/2*4.66*1.05 m?2 18.20
RAZEM 111.40
5.19|KNR-I 0- |ST- Osadzenie okien w potfaci dachowej. Okna istniejgce z demontazu. szt.
15 0526- |B.05.0
0200 0
4 Sszt. 4.00
RAZEM 4.00
5.20|KNR-O 9- |ST- Obudowa poddasza z piyt g-k ognioochr. GKF na konstr. metal., z wypein.|m?2
09 0102- |B.08.0 |welng mineralng grub 10 cm
0101 0
rys. 8
(4.12+5.11)/2*(12.29+11.53)/2*1.19 m?2 65.41
4.61%(3.44+2.92)/2*1.03+2.70/2*3.50*1.03+3.35*%(2.70+2.92)/2*1.03-3.35* |m2 27.79
0.56
RAZEM 93.20
5.21|KNR 2-02 |ST- Montaz rynien dachowych z blachy ocynkowanej, o $rednicy - 150 mm, m
0508-0400 |B.07.0 |pétokragtych
0
rys. 8
12.30+4.60 m 16.90
RAZEM 16.90
5.22|NNRNKB |ST- Montaz p6tokragtych, prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocyn- |m
2-02U B.07.0 |kowanej, o $rednicy - 120 mm
0517-0300 |0
rys. 8
4.70 m 4.70
RAZEM 4.70
5.23|KNR 2-02 |ST- Montaz rur spustowych okragtych z blachy ocynkowanej grub. 0,50 mm, o |[m
0510-0300 |B.07.0 |$rednicy - 120 mm
0
rys. 10
17.40+7.15 m 24.55
RAZEM 24.55
5.24|KNR 4-01 |ST- Rury spustowe okragte, o srednicy - 100 mm z blachy ocynkowanej m
0527-0500 |B.07.0
0
rys. 11
10.15 m 10.15
RAZEM 10.15
5.25|KNR 4-01 |ST- Uzupetnienie tynkéw zwyktych cem.-wap. na kominach ponad dachem - |m?2
0735-0900 |B.08.0 |spadzistym
0
(0.56*2+3.35)*0.75 m?2 3.35
RAZEM 3.35
5.26|KNR 2-02 |ST- Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - dwukrotne m2
1505-1000 |B.09.0 |malowanie bez gruntowania tynkéw gtadkich
0
komin
(0.56*2+3.35)*0.75 m?2 3.35

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 6047
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Lp. | Kod po- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
zycji spec
techn.
RAZEM 3.35
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