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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Branza: BUDOWLANA
Obiekt: Kamienica mieszkalna
Adres: Lublin, ul. Ku Farze 4
Rodzaj robét: Remont kamienicy
Zamawiajacy: Zarzad Nieruchomasci Komunalnych w Lublinie
ul. Grodzka 12 20-112 Lublin
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Opracowat: inz. Janusz Fronczyk
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

Spis tréci

WSTEP

MATERIALY

SPRET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKCSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PLATNGCI

0. PRZEPISY ZWAZANE

BOONoOR~ONE

Wstep

1.1. Przedmiot szczegétowych specyfikacji technjcin

Przedmiotem SSTasvymagania wykonania i odbioru rob6t przy remor@enienicy mieszkalnej przy
ul. Ku Farze 4 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowe specyfikacje techniczgadlskumentem umownym oboaziujacym przy realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robdt obych SST
Ustalenia zawarte w niniejszych SST obejpmajboty przy remoncie i przebudowie kamienicy miedaej przy
ul. Ku Farze 4w Lublinie.

Zakres robot obejmuje:
- zszycie i iniekgj rys i pgknie¢ scian i sklepienia w sieni budynku
- przemurowanie i zszycie nadziemnejdtz naraznika potudniowo wschodniego budynku
- wykonanie podbicia fundamentéw nanéa potudniowo - wschodniego budynku
- wymiana zewsetrznej klatki schodowej nzelbetovg
- wymiana wezby dachowej wraz z odtworzeniem pokrycia, warstwaeyjnych i obrébek blacharskich

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe - wg definicji zawartych w normach, rozporzadzeniach i ustawach.

1.4.1. Przyjte oznaczenia i skréty
PN-75/B-06520 - Polska Norma z 1975 roku/numer
BN-80/8836-02 - Braibpwa norma z 1988 roku/numer

KB1 - Katalog Budownictwa
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
SST - Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz zgodédz dokumentagj projektovs, specyfikacj
techniczn, obowizujacymi przepisami i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1 _Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy , w terminie okrdonym umowie przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagain
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , prze&alziennik budowy oraz dokumentaprojektowg i SST.
1.5.2. Zgodné&t robét z dokumentagjprojektows i SST

Dokumentacja projektowa , SST oraz dodatkowe dokiyngrzekazane Wykonawcy przez Zamawéago stanowyi zahcz-

niki do umowy , wymagania wyszczegolnione w éhojednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak , jakby zawarte
byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie mi® wykorzysté bleddw lub opuszczew dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmigstvia-
domi¢ Inspektora nadzoru.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbaci podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw g wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matgniabj by¢ zgodne z dokumentacprojektowy i SST. Wielkdci okre-
slone w dokumentacji projektowej i w SSTedy uwazane za wart@i docelowe , od ktérych dopuszczalneagichylenia w
ramach okrédonego przedziatu tolerancji . Cechy materiatoweaneéntéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywazgod-
nos¢ z okre&lonymi wymaganiami , rozrzuty tych cech nie mgmzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypad-
ku , gdy dostarczone materiaty lub wykonane robugybedg zgodne z dokumentacprojektowy lub SST i maj wplyw na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli , to takie materiaty zostaasgpione innymi , a elementy budowli rozebrane i wyko-
nane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
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Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniemeealizacji umowy ado zakaczenia
robét i odbioru kdcowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywdé tymczasowe urglzenia zabezpieczgje , w tym : ogrodze-
nia,pokcze, dwietlenie , sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcészelkie innesrodki niezlzdne do ochrony robét i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje si ze jest whczony w cen umowry.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowrek zné i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochronyrodowiska na-
turalnego.

W gkresie trwania budowy wykonawca robGidhe stosowési¢ do przepisoéw i norm dotygzych ochronyrodowiska na
terenie wokot budowy orazbzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla sisiednich dziatek i budynkdw wynikajych z hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nagstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczeg6iny wzgd na :

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovégalojazdowych,

2)  sérodki ostranoéci | zabezpieczenia przed :

a) zanieczyszczeniem powietrza pylami
b) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca daizie utrzymywa sprawny sprg
przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami , na texdraz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowyotaga-
zynowych oraz w magazynach i pojazdach. Materiywdpalne bda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przegisa
i zabezpieczone przed dgsém oséb trzecich. Wykonawcgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przezrsonel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wiasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji i uradzea zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jggaiomem , ta-
kie jak rurocigi , kable itp. Wykonawca zapewni Wtwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkoeiretych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMbjkonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzaaintere-
sowanych aytkownikéw oraz ledzie z nimi wspotpracowat , dostarcmajvszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu na-
praw. Wykonawca dulzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzkda instalacji na powierzchni
ziemi i uradzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

1.5.8. Ograniczenie obgien osi pojazdéow

Wykonawca kdzie s¢ stosowa do ograniczé obcizenia na € na terenie Starego Miasta przy transporcie gruntate-
rialdw i wyposaenia na i z terenu robét. Uzyska on na wiasny kasztelkie niezbdne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw lub wjazdu pojazddezstych nk zezwalaj na to lokalne przepisy i w sposohgly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.5.9. Uwarunkowania ze#ane z prowadzeniem robdt na obiekcie zabytkowyneremie Starego Miasta

W zwigzku z prowadzeniem prac na terenie Starego Miastaiblinie Wykonawca zobowzany jest do przestrzegania
ograniczé wigzacych sé z dopuszczalp mag catkowity i gabarytami pojazdéw wjezajacych na teren Starego Miasta. Po-
niewaz obiekt na ktérym wykonywanects prace budowlane jest obiektem zabytkowym osobaujgiea robotami powinna posi-
ada uprawnienia budowlane olfene przepisami Prawa budowlanego oraz powinnaagasiwymagane déwiadczenie w
pracach przy obiektach zabytkowych (przez co nagnt8 miesicy brata udziat w robotach budowlanych prowadzongcty
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestr@graniczona te jest przestrae przy budynku ktéra me slwyé do
umiejscowienia zaplecza budowy
i skladowania materiatbw budowlanych co powodujei&onai¢ czestych dostaw malych ifgi materialtdbw na potrzeby
biezagcych robo6t. Przy pracach wykonywanych od strongyuu Farze istnieje konieczéibzagcia pasa drogowego co aie sk
z uzyskaniem odpowiednich zezwbleDojazd do szczytowej elewacji przez gliKu Farze przy gyciu matego sprgu ze
wzgledu na ograniczenie szerakoprzejazdu.
1.5.10. BezpiecZsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcedkie przestrzegaprzepisy dotycgre bezpiecaestwa i higieny pracy. W szczegdl-
nosci wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkactbempiecznych , szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spenigjych odpowiednich wymagdasanitarnych. Wykonawca zapewni¢dzie utrzymywat wszelkie ugz
dzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spiizi odpowiedni odziez ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje s , ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymag@kreslonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i
Sa uwzgkdnione w cenie umowne;j.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bkdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty | wdzenia uywane do robét od daty rozpo-
czecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.12. Stosowanieesdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administgaistwowej i samorgdowej , kté-
re ¢ w jakikolwiek sposob zwizane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tycdw , przepisow i wy-
tycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozgamenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecae
stwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t lwddaych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszdtkizymaga
prawnych odngnie wykorzystania opatentowanych atizei lub metod i w sposob agity bedzie informowa Inspektora nadzoru
o swoich dziataniach , przedstavgiakopie i inne odnine dokumenty.

2. Materiaty.
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Wszystkie materialy zyte do wykonania rob6t powinny bygodne z dokumentacprojektows i wymaganiami okrdo-
nymi w SST.

Materiaty wykorzystywane do realizacji robot etych niniejsa specyfikacp musz spetni& przepisy i by dopuszczone
do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone deostania w budownictwie uznajessiyroby, dla ktérych wydano: certyfi-
kat na znak bezpiecastwa wskazujcy, ze zapewniono zgod®&é z kryteriami technicznymi oké®nymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wdavych przepiséw i dokumentéw technicznych dla vibgw dla wyrobéw wymienionych
w Dz.U. nr 92 poz.881 z dnia 30 kwietnia 2004r.zolbz.U. nr 198 poz 2041 z 2004r. certyfikat zgadna Polsly Normg lub
aprobad techniczn (dla wyrobow wymienionych w Rozpaidzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobélazacych
do ochrony przeciwp@rowej, ktére mogby¢ wprowadzone do obrotu i stosowania yegnie na podstawie certyfikatuzgodno-
$ci Dz.U . 55/98 poz. 362 lub wyrobow, dla ktoryclymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ktodgkonywana jest
ocena zgodriei).

Materiaty nie odpowiadage wymogom zostanprzez wykonawg wywiezione z terenu budowy, lub zlme w miejscu
wskazanym przez nadzér budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupic niezbadane materiaty wykonawca wykonuje na wiagmgko, liczc sk z je-
go nieprzygciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#edo czasu, gdyedla potrzebne do roboét, byty zabezpieczone
przed zniszczeniem, zachowaly swigkos¢ i wiasciwosci do robét i byly dosone do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miej-
sca czasowego sktadowania materiat@dglzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z lkispem
nadzoru.

3. Sprzet

Liczba i wydajndé¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadamisakmgmi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniem Inspektora nadzoremntnie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagity do wykonywania robét, ma bytrzymany w dobrym stanie i goto-
wosci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrossodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéwvtzajcych dopuszczenie spta do wytkowania , tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. Transport
4.1 Ogo6lne wymagania dotyegce transportu

Wykonawca jest zobowzany do aytkowania jedynie takickrodkéw transportu, ktére nie spowogujiekorzystnego
wplywu na jakd¢ wykonywanych robot i whiwosci przewaonych towardw. Liczbdrodkéw transportu duizie zapewnia
prowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniémspektora nadzoru w termi-
nie przewidzianym umoav

4.2. Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetnid wymagania dotyexe przepisow ruchu drogowego w odnie-
sieniu do dopuszczalnych obzén na osie i innych parametréw technicznyShodki transportu nie odpowiadae warunkom
dopuszczalnych obgien na osie mog by¢ dopuszczone przez vitawy zarad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pier-
wotnego aytkowania odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bhdzie na bieaco usuwa, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spoweade jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. Wykonanie robot.

Wszystkie roboty olgie umowy powinny by zgodne z dokumentacprojektovs, wymaganiami SST dla poszczegol-
nych rodzajéw robo6t i z poleceniami Zamawaggo.

Wykonawca ponosi peqnodpowiedzialné za jaké¢ wykonania wszystkich elementéw i rodzajéw robéhadzcych w sktad
zadania budowlanego. Wykonanie robo6t powinné dagnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisdaiennika budo-
wy, sporadzenia dokumentéw bafla pomiaréw oraz protokotu odbioru.

5.1. Dokumenty budowy

W okresie realizacji umowy Wykonawca zobgwrany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpiga nagpuja-

cych dokumentéw budowy:

- dziennika budowy

- kskgi obmiaréw

- dokumentéw bada oznaczé laboratoryjnych

- atestow jak&ziowych wbudowanych elementéw

- dokumentéw pomiaréw cech geometrycznych

- protokotéw odbioru robot

Pomiary i wyniki bada musz by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podgigazez Wykonawgi akcepto-
wane Zamawiajacego.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne wymagania dotyge jakdci robdt
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Za jaka¢ zastosowanych materiatow i wykonanych rob6t ochzzgodné¢ z wymaganiami SST odpowiedzialny jest Wyko-
nawca robot.

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci materiatdw, sprgu i transportu podano w punktach 2; 3; i 4.

6.2. Koszty badakontrolnych jakéci ponosi Wykonawca robét.

6.3. Jeeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badastan uznane przez Zamawiajacego za niewiarogodne, i@ oo
zazadat powtdrzenia bada

Jezeli wyniki bada zakwestionowanych przez Zamawiajacegapsitwierdz i spetny wymagania SST, to koszty tych bada
ponosi Zamawiacy. W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.

7. Obmiar robét

Obmiar rob6t polega na wyliczeniu i zestawieniwczgvistej ilasici wykonanych robét i wbudowanych materiatdw.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszezksgdze obmiardw.

Obmiar robét obejmuje robotygig w umowie oraz roboty dodatkowe potwierdzone pZamawiajcego.

Roboty podanegsw jednostkach wedtug SST i rachunkudimwego.

Roboty pomiarowe do obmiaru powinnydaykonane w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty.

7.1. Obmiar robot zanikajacych przeprowadzansczasie ich wykonywania.

7.2. Obmiar robé6t ulegagych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub gibgci powinny by uzupetnione szkicami w ksize obmiaru lub dgtzone
do niej w formie zajcznika.

8. Odbidr robot
Odbiodr robét jest to ocena robét wykonanych przekdviawe.

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalé odpowiadajcych SST, roboty podlegapastpujacym odbiorom :
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

b) odbiorowi czsciowemu

C) obiorowi kaxcowemu

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét, ktére w dal-
szym procesie realizacji niedy widoczne. Odbidr robot zanikaiych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdd
wiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bentaania ogdélinego pagiu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotowi danej czsci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demizika budowy przy jednoczesnym powia-
domieniu Inspektora nadzoru. Odbidydie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak ni w czasie przewidzianym w
umowie od daty zgtoszenia wpisem do dziennika laydd powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru

Jakac i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawieimentdw zawieragych komplet wynikow
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z dokumentagjprojektows, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonywanych rob6ét. Odbioru dokonuje Inspektadnoru wg zasad jak
przy odbiorze kacowym robot.

8.4. Odbidr koncowy

8.4.1. Zasady odbioru kdaicowegorohot

Odbiér kaicowy robo6t polega na finalnej ocenie rzeczoigé wykonanych robét w odniesieniu do zakresus¢il i jakosci.

Catkowite zakdczenie robot oraz gotowéd do odbioru kdcowego kdzie stwierdzone przez Wykonagvapisem do dzienni-
ka budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektwadzoru. Odbiér ostateczny robét ppstv terminie ustalonym w
dokumentach umowy , ligz od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzokerzzenia robét i przyicia dokumentéw, o kté-
rych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamaesgjo w obecnii Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komi-
sja odbierajca roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikdw batla pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodée wykonania rob6t z dokumentagprojektovy i SST.

W toku odbioru kécowego robdét komisja zapozng gi realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robot uzupgioyeh i poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t popawgch lub robét uzupetniggych w poszczegdlnych elementach kon-
strukcyjnych i wykaczeniowych , komisja przerwie swoje czydcid ustali nowy termin odbioru keowego.

W przypadku stwierdzenia przez komiste jakag¢ wykonanych rob6t w poszczegoélnych asortymentaelangcznie odbiega
od wymaga dokumentaciji projektowej i SST z uwzdhieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczestwa, komisja dokona patren oceniagc pomniejszog wartas¢ wykonanych robot w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru koacowego

Podstawowym dokumentem do odbioruakowego robét jest protok6t odbioru kapwego robét, spogdzony wg ustalonego
przez Zamawiajcego wWzoru.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpaviy przygotowé&nastpujace dokumenty:

* dokumentagj powykonawcz , tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w tokbdat oraz geode-
zyjnymi pomiarami powykonawczymi ,

» szczegOtowe specyfikacje techniczne ( podstawodekmmentéw umowy i ewentualnie uzupetaea lub zamienne),

* dziennik budowy i kgigi obmiaréw ( oryginaty)

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych zgodnie z SST

» deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnii wbudowanych materiatow , certyfikaty na znak fiezzéistwa zgodnie z
SST

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgem przygotowania dokumentacyjnego néelgogotowe do odbioru ostatecz-
nego , komisja w porozumieniu z Wykonawgyznaczy ponowny termin odbioru kmowego robot.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzujeghtych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidtrawigzanych z usugtiem wad , ktdére ujawnisic w okresie gwa-
rancyjnym i gkojmi.

Odbiér pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie
8.4. " Odbiér kacowy ".

9. Podstawa ptatnéci
Podstaw pfatngci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wylkanaa jednostik obmiarows ustalon dla danej po-
zycji kosztorysu , przyfa przez Zamawiacego w dokumentach umownych.

10. Przepisy zwazane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.(\ z 300 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109 poz. 115If 120 poz. 1268, z
2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 pzo. 1085, Nr 110 dd20, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr pb4. 1800 oraz z
2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 pd8 Y

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002w sprawie dziennika budowy , mowtai rozbidrki , tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawieyeggo dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108 p0z.953)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzigy@z. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z4miejszymi zmianami ).

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2Q03v sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy podczas wykony-
wania robot budowlanych ( Dz. U.z 2003 r. Nr 48 .pt1)
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SZCZEGOtOWE SPECYFYFIKACJE TECHNICZNE
SST-B.01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
kod CPV 45111300 - 1

Spis trdci

WSTEP

MATERIALY

SPRET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKCSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PLATNGSCI

0. UWAGI SZCZEGOLOWE

BOONoOR~ONE

Wsigp
1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru robét roz-
biérkowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosovatadokument przetargowy i umowny przy zlecaniealizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét oltiych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnézi umazliwiajace i majice na celu wykonanie rozbio-
rek wystpujagcych w obiekcie.
W zakres tych robét wchogiz
- demonta drewnianych balustrad schodowych
- demonta drewnianych wyktadzin stopni i spocznikow
- rozbiérka drewnianej konstrukcji schodéw
- rozbiérka pokrycia dachowego z obrébkami
- demonta okien potaciowych
- rozbiérka konstrukcji veizby dachowe;j
- skucie tynkéw zécian i sklepié w sieni
- wykucie bruzd poziomych ¥cianach pod oparcie schodow
1.3.1. Roboty towarzygze przy rozbiérkach

Roboty nie ohjte kosztorysem, ale konieczne do wykonania przpitskach ktére powinny byuwzgkdnione przy wycenie
przez Wykonawg

- usuwanie gruzu i drewna
- wyw0z gruzu i drewna z rozhiérek

P e

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS7 agodne z obowkiujagcymi odpowiednimi normami, wytycznymi i olgleniami
podanymi w SST B.00.00. Wymagania ogoine.

1.5. Ogdlne wymagania dotygze robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgoddé z dokumentagj projektovs, SST i po-
leceniami Zamawiagego.

2. Materiaty
Nie dotyczy
3. Sprzt

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-0 “Wymagania ogolne”.
Rodzaje sprgu wywanego do robét rozbidrkowych pozostawiadd uznania wykonawcy, jednak powinien dysponbwa
€O najmniej nagpujgcym spretem:
- miotami wyburzeniowymi,
- mitotami kupcymi,
- tomami i pitami
- samochodami do wywozu odpadow,
- kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,
- drobnym sprgtem pomochiczym.

4.  Transport

Wykonawca ma obowzek zorganizowania transportu z uwetplieniem wymogow bezpieazstwa. Srodki transportowe
poruszajce sie po drogach powinny spelhiadpowiednie wymagania w zakresie parametrow changkupcych pojazdy, w
szczegolnéci w odniesieniu do gabarytow i ohgenia na 6. Przewaony tadunek zabezpieczyrzed spadaniem i przesuwa-
niem.
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5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robét rozbiérkowych naije
Na podstawie dokumentacji projektowej nglevyznaczy obszar prac oraz oznakofviezabezpieczy go zgodnie z wymogami
przepiséw BHP.
— teren oznakow@azgodnie z wymogami BHP,
— zdemontowa istniegce zasilanie w energielektryczn, instalacg teletechnicza i wodno-kanalizacyjp oraz wszelkie
istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiérkowe winny kyprowadzone przy zachowaniu warunkéw technicznygkonywania rob6t budowlanych i ziem-
nych oraz obowizujacych przepiséw BHP:

. Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku pvawvie bezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywa-
nia robdt budowlanych (Tekst jedn.:Dz.U. z 200Rr. 169, poz. 1650)
J Rozp. MIPS warunkéw dnia 26.09.1997 r. w sprawiélmgch przepisdéw Bezpiecastwa i higieny pracy z po.

zm. (Dz.U. Nr 169/2003, poz. 1650)
5.2.1. Pokrycie i konstrukegj dachu rozebiarecznie. Materiaty posegregowaodnigi¢ na miejsce tymczasowego sktadowan-
ia.
5.2.2.  Stropy rozbiera polami z rownoczesnym usuwaniem materiatéw pozybek, nie sktadowac materiatéw z rozbiorki
na stropach
5.2.3. Konstrukcg schodoéw rozbieaod goéry klatki schodowej z jednoczesnym usuwaneaementow z rozbiérki poza
budynek

6. Kontrola jakosci robot
Roboty powinny by wykonane zgodnie z obogzujacymi normami i przepisami BHP . Wykonawca robot jedpowie-
dzialny za jaké¢ ich wykonywania oraz zgod&oz dokumentagj ST, i poleceniami inspektora nadzoru

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymas

— skucie tynkéw m2
— rozhiérka dachu m2

— demontabalustrad m

— demontaoktadzin schodéw m2
— rozbidrka klatki schodowej drewnianej m2

8. Odbidr robét
Wszystkie roboty olgfe B.01.00. podlegajzasadom odbioru rob6t zanikeych wedtug zasad ¢tych w SST B.00.00.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci s¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymunkcie 5
i odebrane przez Zamawiapgo mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe

10.1 _Materialy uzyskane w wyniku prac rozbiérkowystanowd wtasngé Wykonawcy i ich wywdz na wysypisko i utylizacja
3 jego kosztem.
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SZCZEGOLOWE SPECYFYFIKACJE TECHNICZNE
SST-B.02.00 ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 45111200-0

Spis tréci

. WSTEP
. MATERIALY (grunty) —- OGOLNE WYMAGANIA
SPRET

. TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNGCI

0. PRZEPISY ZWAZANE

POONOUAWNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technigizg; wymagania dotycege wykonania i odbioru robét ziemnych realizowa-
nych w obebie placu budowy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdcontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdemnych przy wyko-
nywaniu i odkopywaniu fundamentéw (wykonywaniu skgiv do podbt) obiektow budowlanych.
1.3. Zakres robo6t oblych ST
W zakres tych robét wchogiz
B.01.02.01. Transport gruntu
B.01.02.02. Wykopy - wykonanie wykopow w gruntaébskalistych (kat. IV),
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS¥ sgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i ol§leniami poda-
nymi w SST B.00.00. Wymagania ogolne.

1.5. Ogdllne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robdt, ich zgod&é z dokumentagj projektows, SST i poleceniami
Zamawiajcego.

1.5.1. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotycgych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

1.5.2. Stosowanie o prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organa administpagstwowej i lokalnej oraz inne przepi-
sy i wytyczne, ktoregw jakikolwiek sposdb zwzane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fycw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY.
2.1. Materiaty — Do zabezpieczenia szybikow maleykorzystywa deski, bale i kraedziaki drewniane dostosowane do wymia-
réw i giebokasci wykopu.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny ipyzez Wykonawg odktadane na odktad a niewykorzystane wywie-
zione na wysypisko na koszt Wykonawcy.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotygz sprztu

Roboty ziemne wykonywane:ti recznie, dla ktérych Wykonawca zapewni powszechras@tany sprg.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygee transportu

Do transportu mas ziemnych przewiduje samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.

Liczbasrodkow transportu dzizie zapewni@prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami glireymi w dokumentacji projektoweyj,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminiewpidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publyjcinpojazdy bda
spetnid wymagania dotyegce przepis6w ruchu drogowego w odniesieniu do dogasdnych obgizen na osie i innych parame-
trow technicznych. Wykonawcadzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego po-
jazdami na drogach publicznych oraz dojazdach amtebudowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragétnie z umowa oraz za jak@astosowanych materiatéw i wykonywa-
nych rob6t, za ich zgodééz dokumentagjprojektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji ralréz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgs$oi wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i kdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai psmie przez Inspektora nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu insgzaniu robét zostanjesli wymaga:
tego kedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoramacwiasny koszt.

5.2. Doktadné¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopggdjce p@&niejszemu zasypaniu nalewyznaczy przed

przystpieniem do wykonywania rob6t ziemnych. Przy wykoayu wykopdw pod fundamenty budynkéw zasadnicze lin
krawgdzi wykopow powinny by wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych levg@za obszarem wykonywanych robét
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawackwimno by sprawdzane przez nadzoér techniczny Inwestorawipadzone
zapisem w dzienniku budowy.

5.3. Zabezpieczenie wykopu

Wykonawca rozwjze sposéb zabezpieczenia wykopu we wltasnym zakzgsignie z obovazujacymi normami i wytycznymi,

W porozumieniu z Inspektorem.

5.4. Likwidacja wykopéw.

Wykopy likwidowat gruntami spoistymi np. lessem lub glinami piasatgmi, uktadanymi warstw. co 20 cm z doktadnym za-
geszczeniem do stopnia zszczenia 1s=098.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rolrézgo ich zakaczeniu powinny obejmowa

- zgodnd¢ wykonania rob6t z dokumentacj

- prawidtowa¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podta

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow
6.2. Program zapewnienia jald
Do obowizkéw Wykonawcy naliy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektadzoru programu
zapewnienia jakii, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykiaaaobot, maliwosci techniczne, kadrowe i organiza-
cyjne gwarantujce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektd®8T oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.
6.3. Zasady kontroli jakmi robot
Celem kontroli rob6t édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakasé
robot.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiarety przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, altiene procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Po wykomamiaru lub badania, Wykonawca przedstawi gmig ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Rzdne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie mpgizni¢ sie od rzdnych projektowanych o weej niz —3 cm lub +1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t, zgodnie zudokntacja projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonujekdhawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadaarakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmni&j3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lgdg wpisane do kgizki obmiaréw.
7.2. Zasady okéania ilasci robot
Diugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnynida obmierzone poziomo wzdtdinii osiowe;.
Jeili SST wiaciwe dla danych rob6t nie wymaganaczej, objtosci beda wyliczone w m3 jako diugis
pomnaona przezredni przekroj wg olgfosci wykopu w stanie rodzinnym.
7.3. Urgdzenia i sprgt pomiarowy
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitytzaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaj nastpujagcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
Odbiér robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robét, ktére w dal-
szym procesie realizacji ulegaakryciu. Odbioru robdt dokonuje Inspektor naddatukomisja powotana przez Zamavaizggo.
Gotowai¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiéedizie przeprowadzony niezwlocznie, niezpigj jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpi-
sem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakoispektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawa ptatrici jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaeaxa jednostkobmiarowa ustalona dla danej pozycji
kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionygtzattowo podstawa ptatéa jest wartdé¢ (kwota) podana przez Wyko-
nawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kaogaowej lzdzie uwzgédniac wszystkie czynndi,

wymagania i badania skltadag st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké.

Transport gruntu - ptacisiza m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwagieniem odlegtéci transportu. Cena obej-
muje:

- zatadowanie gruntu riaodki transportu

- przew0z na wskazarodlegia¢

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

. PN-B-02480 Grunty budowlane. OKmia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gmnté

. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikairtwernej.

. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskéka zagszczenia gruntu.

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaksezsse wykonywania i badania przy odbiorze.

10.2.Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl@ie U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) zzpéejszymi zmianami

(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia@&2002 r. w sprawie dziennika budowy, mantarozbiérki

tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacedgae dotycgre bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.

U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnituego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higiemacy podczas wykony-
wania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 .ptz1).

oOUhhWNE
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST- B.03.00 ROBOTY BETONIARSKIE | ZBROJARSKIE

kod CPV 45262300 - 4

SPIS TRESCI

1. WSTEP
2. MATERIALY
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10. PRZEPISY ZWKAZANE

1. WSTEP

11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyce wykonania i odbioru robét zydganych z wy-
konaniem konstrukcji betonowych:€lbetowych.

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetasgi umowny przy zlecaniu i realizacji napujacych robot:

- wykonanie schodowelbetowych

- wykonanie podktadéw z chudego betonu

- wykonanie podki fundamentow

13. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia rob6t zmanych z wykonywaniem konstrukcji betono-
wych i zelbetowych. ST dotyczy wszystkich czydob magcych na celu  wykonanie  robot

Zwigzanych z:

- wykonaniem deskoweai stemplowa wraz z usztywnieniem,
- przygotowaniem i uktadaniem zbrojenia

- ukladaniem i zagszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacj betonu.

- demontaem deskowa

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z odpowiednimi normami oraz ofkeaiami podanymi w ST ,Wymagania ogol-
ne", a take podanymi poriej:

141. Roboty towarzyszce
Roboty konieczne do wykonania ktére powinny wvzgkdnione przy wycenie przez Wykonagvc

- stemplowanie i deskowanie
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakanateriatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodha dokumentagj
projektowy, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wyamég dotycgce robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotygee materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST ,Wymagania ogolne" pkt 2.
Wymagania dotycgce jakdci mieszanki betonowej regulupdpowiednie polskie normy.
2.1. Skfadniki mieszanki betonowej
2.1.1.Cement - wymagania i badania
Cement pochodgzy z kazdej dostawy musi spetniavymagania zawarte w normie PN-B-19701.
2.1.2.Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzows statdcia cech fizycznych i jednorodiuiy uziarnienia pozwalaga
na wykonanie partii betonu o stalej jakp
2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowéadgmaganiom normy PN-B-32250.

2.2. Beton
Beton klasy C20/25 i C50/30. Sktad mieszanki betajominien by ustalony zgodnie z nogrPN-B-06250 tak, aby przy naj-
mniejszej iléci wody zapewrd szczelne ulznie mieszanki w wyniku zggzczania przez wibrowanie.
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2.3. Stal zbrojeniowa

2.3.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcjtelbetowych pretami wiotkimi obfych zakresem projektu stosuje sie stal klas imgadw wg dokumen-
tacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN, ygenku BSt500S oraz stal klasy Al, gatunku St3SX
2.1.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologicznk #taojeniowej

Prety okragtezebrowane ze stali BSt500S o nastepujacych pararhetrac

— srednica preta w mm 6+32

— srednica drutu siatki w mm 3

— wytrzymatosc charakterystyczna w MPa 420

— wytrzymatosc obliczeniowa w MPa 500

— zginanie do kata 60° brak pekniec i rys w ztaczu.

Prety okragtezebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84QR o nastepujacych parametrach:
— srednica preta w mm 5,5+40

— wytrzymatosc charakterystyczna w MPa 240

— wytrzymatosc obliczeniowa w MPa 200

— zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w ztaczu

Powierzchnia walcowki i pretow powinna byc bekpiec¢, pecherzy i naderwia
Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczone sgy/jasadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne moty
okiem.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne" .

Roboty mana wykona& przy wyciu dowolnego typu spgiu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Davpatia miesza-
nek naley stosowa pojemniki lub pompy przystosowane do podawaniase@ieek plastycznych. Do zmgczania mieszanki
betonowej naley stosowd wibratory z butawami érednicy nie wgkszej od 0,65 odlegégi miedzy prtami zbrojenia lggcymi
w ptaszczynie poziomej, o cgtotliwosci 6000 drga/min i taty wibracyjne charakteryzige sé jednakowymi drganiami na
catej ditugdci.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee srodkéw transportowych podano w ST ,Wymagania og0In

Transport mieszanki betonowej natevykonyw& przy pomocy mieszalnikdw samochodowych (tzw. gelyzllos¢ ,gruszek”
nalezy dobra tak, aby zapewniwymagan szybka¢ betonowania z uwzgdinieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia be-
tonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii seimodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowsinm wykonywa
przy pomocy pompy do betonu. Czas transportu i wiMmaesiia mieszanki nie powinien &ytuzszy ni:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagagbdine" pkt 5.

5.1. Zalecenia ogélne

Przed przysipieniem do betonowania powinnacbstwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidigwaykonania wszystkich

robdt poprzedzagych betonowanie, a w szczegd&icio

- prawidlowd¢ wykonania deskows rusztowa, usztywnié pomostow itp.,

- prawidlowd¢ wykonania zbrojenia,

- zgodné¢ rzednych z projektem,

- czysté¢ deskowania oraz obecitowkiadek dystansowych zapewnieych wymagas wielkosé otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednmzohego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowd¢ wykonania wszystkich robdt zanigaych, medzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, sty
izolacyjnych, itp.,

- prawidlowd¢ rozmieszczenia i niezmienito ksztattu elementdéw wbudowanych w betogokonstrukcg (kanatow,

wpustow, gczkow, kotw, rur itp.),

- gotowdc¢ sprztu i urzdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-0625084B206251.

Betonowanie mezna rozpocz¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potizimnego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Uktadanie zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi bygodny z dokumentacprojektows i umazliwiaé jego doktadne otoczenie

przez jednorodny beton. Po aémiu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenigdw wzgkdem siebie i wzgdem

deskowania nie m® ulec zmianie. W konstrukcimazna wbudowa stal pokryj co najwyej nalotem nietuszagzej

sie rdzy. Nie mana wbudowa stali zattuszczonej smarami lub innyénddkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtogone
oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dzi@asionej wody.

5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odb§wsic w wyspecjalizowanym zakladzie produkcji betontgrk maze
zapewnt zadane w ST wymagania.

Do podawania mieszanek betonowych malstosowd pojemniki o konstrukcji umidiwiajacej tatwe ich oprénianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastyczm3mdy. stosowaniu pomp wymaga sid Wykonwacy sprawdzenia ustalo-
nej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
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Mieszanki betonowej nie nalg zrzuc& z wysokdci wigkszej n 0,75 m od powierzchni, na ktpspada. W przypadku, gdy

wysokai¢ ta jest wigksza, nalgy mieszank podawa za pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3,0 m) lub leja zsypowego tele-

skopowego (do wysokai 8,0 m).
Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolityczhynaley przestrzegawymogéw dokumentacji technologicz-

nej, ktéra powinna uwzetiniat nastpujgce zalecenia:

- scianach i ramach mieszankbetonow naley ukfad& bezpdérednio z pojemnika lub ruregju pompy, zagszcza-
jac wibratorami wgibnymi,

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej nglespeid nastpujace warunki:

- wibratory wgkbne stosow&ao czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami agsrednicy nie wgkszej niz 0,65
odlegtaici migdzy prtami zbrojenia leacymi w ptaszczygnie poziomej,

- podczas zagszczania wibratorami wegbnymi nie wolno dotykéazbrojenia butawy wibratora,

- podczas zagzczania wibratorami wgdnymi naley zagtbia¢c butawe na gébokas¢ 5-8 cm w warstypoprzedry i
przytrzymywa butawg w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym wyjradpowoli w stanie wibrujcym,

- zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykl 20 do 50 cm w kierunku ghokasci i od 1,0 do 1,5 m w
kierunku dtugdci elementu; rozstaw wibratoréw najeustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betmowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezsizych nk plus 5°C, zachowygg warunki
umazliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymaioco najmniej 15 MPa przed pierwszym zamagezieim. Uzyskanie wytrzy-
matasci 15 MPa powinno hy zbadane na probkach przechowywanych w takich sanmarunkach, jak zabetonowana kon-
strukcja.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zalece siprzykrycie powierzchni betonu lekkimi wodosebrymi
ostonami zapobiegggymi odparowaniu wody z betonu i chrgoymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Kontrola zbrojenia
Przy odbiorze stali dostarczonej na budaalezy przeprowadi nastpujace badania:
- sprawdzenie zgodsoi przywieszek z zamdwieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
Przeznaczona do odbioru na budowie partgtopr musi by zaopatrzona w atest, w ktérym mhjy¢ podane:
- nazwa wytwaorcy,
- 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
- numer wytopu lub numer partii,
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badaraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,
- masa partii,
- rodzaj obrébki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych dadkawigzki pretow lub kregu pretéw (po dwie do kadej
wiazki) musz znajdowa si¢ nastpujace informacje:
- znak wytworcy,
- $rednica nominalna,
- znak stali,
- numer wytopu lub numer partii,
- znak obrébki cieplnej.
Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgédrmdokumentagj projektows.

6.2. Badania kontrolne betonu

W przypadku wytwarzania betonu w atestowanej wytwdppuszcza si przedigenieswiadectwa atestu betonu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy stali zbrojeniowej jest 1 kilogram. Do obliczamialeznosci przyjmuje si teoretyczg ilos¢ (kg) zmonto-
wanego uzbrojenia, tj. faczrmtugas¢ pretow poszczegolnyarednic pomnéong odpowiednio przez ich magednostkowa. Nie
dolicza s¢ stali wzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadekntamwych ani drutu wjzatkowego. Nie uwzgledniaesi
tez zwiekszonej iléci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawpeetow o srednicach wgkszych od wymaganych w do-
kumentacji projektowej.

Jednostl obmiarowa betonu jest m3.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagagi#ne”

8.1. Zgodnosc robét z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny byc wykonane zgodnie z dokumentarjgetowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektoadzoru.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryc

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajaaattryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienipiidowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacpjektowa i ST,
— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzorulmngniu robot.

8.2.2. Zakres robot
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Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakngtiteslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadadsurine potwierdzone
przez niego dokumenty.

Roboty zbrojarskie

Odbiér odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przespéktora nadzoru w dzienniku budowy zakonczeniatrabrojarskich i
pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozp@chetonowania elementow, ktérych zbrojenie paalledgbiorowi. Odbior
powinien polegana sprawdzeniu:

— zgodndci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

— zgodndci z dokumentacja projektowa liczby pretow w posznych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidtowosci wykonania hakéw, zlacz i dlugosakatwieh pretéw,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Roboty betoniarskie

Roboty powinny by wykonywane zgodnie z dokumentagjrojektowy, specyfikacj technicza oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora nadzoru. Odbiér kwowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzordzienniku budowy
zakaiczenia robét betonowych i spetnieniu innych warwmkityczcych tych robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostkowa

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w geha jednostkowa obejmuje:
-dostarczenie materiatow i sgta na stanowisko pracy;

-wykonanie deskowania ze stemplowaniem;

- wykonanie zbrojenia

-utozenie mieszanki betonowej w nanohym deskowaniu z zagzczeniem i wyréwnaniem powierzchni;
-pielegnacg betonu;

-rozbiérke deskowania i rusztouia

-oczyszczenia stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Ry&tgkie.IDT-ISO 6935-1:1991
PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonutyPgtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. IDD-k®035-2:1991 Pretyebrowane

PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojdsesonu Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27
2. Bl 8/92 poz. 38. Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-B-06251 Roboty betonoweélbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowglbetowe i spyzone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konsjrukc

— Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST-B.04.00 ROBOTY MURARSKIE

kod CPV 45262500-6

Spis trdci
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNGCI
10. PRZEPISY ZWAZANE
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru muréw z
materiatéw ceramicznych, betonowych i betonu koradsggo.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosovahma dokument przetargowy przy zlecaniu i realizashot wy-
mienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét oftiych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie i na-
prawe konstrukcji murowych tzn.:
- przemurowania i naprawégian cegd petrg i naprawyscian z uyciem petow stalowych
- zamurowania gniazd po belkach drewnianych
- wykonywanie iniekcji dinieniowych muréw
- przemurowania gzymsoéw i naprawa profiigmionych
1.4. Okraglenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowikzujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami podanymi
w SST B.00.00.00. ,Wymagania ogdéine”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyg® robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows, SST i
poleceniami Zamawiagego. Ogélne wymaganie dotyce robét podano w SST B.00.00.00. "Wymagania ogélne"
16. Roboty tymczasowe
Roboty konieczne do wykonania, ktére powinny¢ hywzgkdnione przy wycenie prac przez Wykonawmbot
elewacyjnych:
- Montaz, demonta i prag; rusztowa do wys. 10m
2. Materiaty.
2.1. Woda
Do przygotowania zapraw stosoévenazna kada wodg zdatra do picia. Niedozwolone jestzycie wod sciekowych
oraz wod zawieragych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Wyroby ceramiczne
Cegta pelna wg PN-B-12050:1996 Wyroby budowlanem&zne Cegty budowlane
Cegta petna powinna odpowiadaktualnej normie pastwowe;.
*  Wymiary 1=250mm, s=120mm, h=65mm
*  Wytrzymatas¢ nasciskanie 15,0MPa
*  (Gestas¢ pozorna 1,4 kg/dm3,
* QOdpornG¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zapamia do -18C i odmraania -brak uszkodzepo ba-
daniu.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne i ceowent

Marka i sktad zaprawy powinny bggodne z wymaganiami podanymi w projekcie —3 i B\l zapraw cem. - wap..

Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikow zaprawy dla marki 3 MPa:

cement: ciasto wapienne: ghas

[ I 16

[ I 7

[ 1,7 . 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
[ I 6

[ 7

Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 5 MPa:
cement : ciasto wapienne : piasek
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1 : 0,3 4
1 : 0,5 45
cement : wapienne hydratyzowane : piasek
1 : 0,3 C 4
1 : 0,5 . 45

- Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinpéwykonywane mechanicznie.

- Zapraweg nalezy przygotowd w takiej ilasci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu
t.j. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nafg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych rlstosowa cement portlandzkPN-EN 197-1 CEM | 32,5R Cement port-
landzki lub cement hutniczy Cement hutniczy PN-B 19707 - CHM I32,5N - LH/HSR/NA, ktéry spetnia wymaga-
nia zawarte w normie PN-EN 197-1 "Cemente4czl: Skfad, wymagania i kryteria zgodico dotyczce cementéw
powszechnegoaytku" pod warunkiemze temperatura otoczenia wygu 7 dni od chwili ziaycia zaprawy nie drzie
nizsza ni+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciagigenvego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinnozfgednoliy i jednobarwg masg, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszca@bcych.
Sktad obgtosciowy zapraw naley dobierd daswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Do montau belek i wykonania przesklegi®raz mocowania ptéw stalowych naley stosowd zapraw cementow w sto-

sunku min. |:4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

llos¢ sktadnikéw na | hzaprawy cementowe;j:

Stosunek obj. cement [kg] piageR woda [l]
1:1 808 1,03 324
1:1,5 635 0,79 305
1:2 538 0,9 277
1:3 411 1,03 236
1:4 326 1,08 230

Systemowe pty spiralne ze stali nierdzewnej do wzmacnianiaskrkcji murowych
Prety spiralne ze stali nierdzewnéj@dnicy 8mm, montowane w zaprawie cementowe;.

Systemowe pty(kotwy) spiralne spinafe ze stali nierdzewnej dgczeniascian
Systemowe ptty z austenicznej stali nierdzewnej o przekrojuradpym i srednicy 8mm, diugei 120 cm.

Zywica epoksydowa iniekcyjna
Epoksydowaywica o niskiej lepkéci w niskich temperaturach i dobrej przyczefriao suchych i wilgotnych pod-
tozy mineralnych.

Zaprawa uszczelnigp
Zaprawa uszczelnigga, mineralna, szybkowdaca do napraw wytomow, zaggien, ubytkéw w podiégach mineral-

nych

Sprzt.
Roboty mana wykoné przy wyciu dowolnego typu spetu.

Transport.

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrupajvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atséd-
teczngci.

Wykonanie robét.

Wymagania ogolne:

a)  Uzupetnienia i przemurowania wykonytwaarstwami, z zachowaniem prawidtowegazenia i grubéci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgadna rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

b)  Cegly i bloczki uktadane na zaprawie powinnyg bgyste i wolne od kurzu.

c)  Wrkki i bruzdy naley wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem muréw.

5.1. Mury z cegly petnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
e 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalnégic nie powinna przekraczd 7
mm, a minimalna 10 mm,
10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grdbomaksymalna nie powinna prze-
kracz& 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny by dokladnie wypetnione zaprawW $cianach przewidzianych do tynkowania nie nglevypemnia
zaprawg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.
5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.
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Liczba cegiet uytych w potéwkach do muréw dnych nie powinna bywigksza nk 15% catkowitej liczby cegiet.

a) Jeeli na budowie jest kilka gatunkow cegtly (np. cegéava i rozbiérkowa), naly przestrzegazasadyze kadasciana
powinna by wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Pohczenie muréw stykagych sé pod kgtem prostym i wykonanych z cegiet o grdbioréznigcej sk wiecej niz 0 5mm
nalezy wykonyw& na strzpia zazbione boczne.

5.2. Naprawyscian z uzyciem pretow stalowych
Wzmocnienia za pomaaystemowych pitow ze stali nierdzewnej wykonywav miejscach wskazanych w projekcie.
Podczas monfa prtdéw naley stosowd nastpujace zasady:
- Glgbokas¢ szczeliny w ktdrej osadzany jestp85 do 40 mm plus grubétynku
- Prety wyprowadza co najmniej na diugg 500 mm poza szczelin
- Pionowy rozstaw ptow 3 warstwy cegty).
- W przypadku pkniecia w odlegtéci mniejszej ni 500 mm od nar@ budynku pgt powinien by prowadzony min
100mm wokét narga i zosté zamocowany w przylegagej cianie.
- W przypadku pkniecia w odlegtéci mniejszej nt 500 mm od otworu gt powinien by zagkty i zamocowany w
osciezu.

5.3. Wykonywanie inkiekcji cisnieniowej zarysowai w murze

Po obydwu stronach szczeliny nalevywierci¢ szereg otworéw érednicy 8-9 mm, skierowanych pogdt&m 45° tak, aby
przecinaty ¢ szczelig. Przedmuchaszczeliny spgzonym powietrzem, aby usaéiz nich pyt jaki nagromadzit sipodczas wier-
cenia. Do wywierconych otworéw wigé odpowiednie pakery iniekcyjne i w razie potrzelsgarzelné cah t¢ przestrzé robocz
klejem. Gdy z braku miejsca nie da siywierci¢ otworéw, naley uzy¢ pakeréw naklejanych, moegjje do betonu kotkami
rozporowymilub przyklejajc klejem. Odczeka a klej stwardnieje (co najmniej 12 godzin), a gpsie przedmuchiacaly ten
ukfad iniekcyjny spgzonym powietrzem, aby migpewndc, ze jest drany.

Zywice nalezy iniekowa zaraz po przygotowaniuzywajac do tego odpowiedniej pompy, zaczytapd rurki potaonej
najnizej. Wttacza& az do momentu kiedyywica zacznie wyptywanastpng rurkg. Zamkryé nizsz rurke i kontynuowd iniekcje,
az wypeni sk cah szczelir. Podczas przygotowywania i aplikacji preparateealsi noszenie okularéw gkawic ochronnych.
Gdy produkt aywany jest w pomieszczeniach stabo wentylowanyelezp zapewnt dobr wentylacg. W przypadku kontaktu
preparatu z oczami, naleje doktadnie przemywods i skonsultowa sie z lekarzem.

5.4. Naprawa profili ciagnionych

Profil tynkéw ciagnionych naley wykonywa odpowiednimi wykrojami (szablonami) przesuwanyrigrowadnicach (gor-
nej i dolnej). Do wycigania elementéw powtarzalnych wzorniki z desek powiby¢ obite jednostronnie blagtwystapca o 2
do 4 mm poza obrys drewnianefgéa wzornika. Brzegi desek powinny byukosowane. Prowadnice powinnychyykonane
z drewna iglastego i nasycone olejem (ewentualiusosvé profile metalowe: np. z aluminiumadlz ksztattownikéw stalo-
wych zamkngtych). Plozy sA wykroju od strony prowadnic naig obi¢ blachs. Do profilowania elementéw krzywoliniowych
nalezy stosowdéprowadnice o odpowiedniej krzywiie.

Prowadnice zamocowaa pomog kotkéw rozporowych do muru w taki sposéb aby $byb czy wketdw nie kolidowaly z
saniami wzornika.

Na przygotowane podie (oczyszczone, wolne od kurzu i wilgotne) narzudalnig zaprawe jako warstw sczepg (obrzut-
ka). Wczéniej dokon& napraw ubytkéw i koniecznych wzmochiap. przez osadzenieghdw stalowych. Narzuc¢ana tak
przygotowane podie zapraw o0 uziarnieniu do 2mm i przesuwajwzornik po prowadnicach aby n&dastpny profil. W
jednym cyklu roboczym nakfadavarstwe nie grubsz niz 30mm. W razie potrzeby kolejne warstwy naktaga zwizaniu
warstwy wczéniej natazone;.

6. Kontrola jakosci.
6.1. Materiatycienne
Przy odbiorze nalgy przeprowadzi na budowie:
* sprawdzenie zgoddoi klasy oznaczonej z zamdwieniem i wymaganiamaiwgnymi w dokumentacji technicznej,

6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na pladoiwy, naley kontrolow& jej mark i konsysteng w spos6b
podany w obowgzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw wimny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robét.
Jednostlk obmiarovg robot jest:
- przemurowania i naprawégian cegd petrs i naprawyscian z uyciem petoéw stalowych — m2
- wykonywanie iniekcji dinieniowych muréw - m
- naprawa profili cignionych — m2

8. Odbior robot.
8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST BO00 ,Wymagania ogdine”.
8.2. Odbidr robét murowych powiniergsidby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robét wylazeniowych.

Podstaw do odbioru robét murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b)  dziennik budowy,

c) zawiadczenia o jakéi materiatow i wyrobéw dostarczonych na bugow
d) protokoty odbioru poszczegolnych etapdw rolastizagcych,

e) wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byly zlecane przez budew
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Wszystkie roboty offie SST - B.03.00.00. podlegagasadom odbioru robét zanikeych wg. zasad siych w SST

10.

B.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Podstawa ptatnéci.

Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy

- wykonanie robét olgtych specyfikag wg pkt. 5

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa

- uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resnigierialow
Przepisy zwazane.

PN-EN 197-1 CEM | 32,5R Cement portlandzki

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne Ceghotlahe
PN-B-30020:1999 Wapno budowlane Wymagania

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagahadania.
PN-68/B-10020. Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddnia przy odbiorze.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane Badania cech fizyclan wytrzymatdéciowych
PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapradowlanych.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane - Woda do betonaapraw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00 - KONSTRUKCJE DREWNIANE
Kod CPV-45261100-5

Spis tréci:

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRET

4, TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNGCI
10. PRZEPISY ZWAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwymagania dotyegce wykonania i odbioru rob6t w zakresie konstrukcji
drewnianych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowaka gipkument przetargowy i umowny przy zlecaniualizacji rob6t wymie-
nionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Specyfikacja techniczna obejmuje roboty budowlamigzane z wykonaniem:

- wiezby dachowej o konstrukcji krokwiowo ptatwiowejegtfami wraz z deskowaniem potaci

- zabezpieczenie tymczasowe potaci dachu foli

- osadzenia w potaci okien z demanta

- wykonanie oktadzin poddasza z ptyt g-k ogniocimgarh

- drewnianych okfadzin stopni schodéw betonowyspacznikow

- montau tralek i balustrad drewnianych

- lakierowania drewnianych elementéw schodéw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej §godne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i ST - 00.00. ,Wymagania
0golne”, warunkami technicznymi wykonania i odbioob6t budowlano-montawych a take instrukcy ITB.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz zgodédz dokumentagjprojektows, ST i poleceniami
inspektora nadzoru.

Roboty prowadzi zgodnie z Rozpogzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300w sprawie bezpiecastwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (@zz 2003 r. Nr 48, poz. 401).Wymagania og6ine diiét podano w
czegsci — Specyfikacja ogolna ST - 0.0. ,Wymagania ogdliSzczegbtowe wymagania dotyce robot wynikaj z zapiséw do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej oraz instrukeghnicznych ITB producentéw i dostawcow materiatéprobat technicz-
nych i uradzeh oraz niniejszej specyfikaciji.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dot. materiatéw, ich pozyskiwarsitadowania podano w e¢xi ST — 00.00. — ,Wymagania ogoélne”.
Wykaz niezlgdnych materiatéw wynika z prastych w dokumentacji projektowej rozyzian projektowych .

2.2. Szczegotowe wymagania dotygze materiatow

Szczegdétowe wymagania dotycej materiatow zawarto w e&ci opisowej i rysunkowej projektu.

Do wykonania poszczegoélnych robot ogéinobudowlanyalezy stosowd materiaty zgodne z:

- dokumentagj projektows.

Wiasciwosci uzytych materialtdw muszodpowiadé polskim normomg$wiadectwom oraz instrukcjom technicznym dopuszcze-
nia do stosowania wydanym przez odpowiednie IngtyBadawcze.

Materiaty przeznaczone do wbhudowania musg: dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowabizdawnictwie. $ to:

1. Wyroby budowlane, wigiwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z gmirymi przepisami:

a) wydano certyfikat na znak bezpietgiva,

b) dokonano oceny zgodsw i wydano certyfikat zgodréai lub deklaracj zgodndci z Polsl

Normyg lub aprobat techniczn.

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdsvmapcych istotnego wptywu na

spetnienie wymagapodstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosoveanyg

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obidkudewlanym, mog by¢ wyroby wykonane wg indywidualnej dokumen-
tacji technicznej spogrizonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejodla ktorych dostawca wydadwiadczenie wska-
Zujace, ze zapewniono zgod&éwyrobu z § dokumentagj oraz z obowjzujacymi przepisami i normami. Materiat przed wbu-
dowaniem kadorazowo musi uzyskaakceptagj Inspektora Nadzoru.
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2.3. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sirewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikanodiicznymi i ogniem klasy C24 i
C18 (na elementy drugamdne).

Preparaty do nasycania drewna pglstosowa zgodnie z instrukgjITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchregw
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnik@moigicznymi i ogniem.

Krzywizna podhina

a) ptaszczyzn 30 mm — dla gréleodo 38 mm, 10 mm — dla grufmm do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szerode do 75 mm

5 mm — dla szerokai > 250 mm

Wichrowata¢ 6% szerokéci

Krzywizna poprzeczna 4% szercko

Rysy, falist@¢ dopuszczalna w granicach odchytek gridbdszerokdci elementu.

Nierownas¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinnychyzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylemigranicach odchytek.
Nieprostopadté niedopuszczalna.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne pamivynost nie wiecej niz:

dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem09&2

Tolerancje wymiarowe tarcicy

odchytki wymiarowe desek powinny byie wicksze:

— w dlugaci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20%sitd

— w szerokéci: do +3 mm lub do —1mm

—w grubdci: do +1 mm lub do -1 mm

odchyiki wymiarowe bali jak dla desek odchyiki wyarbwe tat nie powinny ywieksze:

dla fat o grubéci do 50 mm:

- w grubgci: +1 mm i —1 mm dla 20% ifgi

- w szerokdci: +2 mm i —1 mm dla 20% ifgi dla tat o grubéci powyzej 50 mm:

- w szerokéci: +2 mm i =1 mm dla 20% ifoi

- w grubgci: +2 mm i —1 mm dla 20% ifgi

odchytki wymiarowe krawdziakéw na grubgei i szerokdci nie powinny by wieksze nk +3 mm i -2 mm.
odchyiki wymiarowe belek na gruba i szerokdci nie powinny by wieksze nk +3 mm i —2 mm.

2.4. kaczniki

2.4.1. Gwadzie
Nalezy stosowa: gwazdzie okagte wg BN-70/5028-12 i gwalzie piekcieniowe systemowe zalecane przez producenta
zlaczy stalowych

2.4.2.Sruby

Nalezy stosowa:

Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.4.3. Naketki
Nalezy stosowa:
Nakretki szeciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.4.4. Podkiadki podruby
Nalezy stosowa:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.4.5. Zhcza krokwiowo ptatwiowe i &owe — naley stosowa atestowane ztza stalowe do drewna
2.4.6.Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zgibezajce przed dziataniem ognia powinnyé¢kstosowane wy-
taczniesrodki dopuszczone do stosowania degywj2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
2.4.7. Kotki rozporowe do betonu
2.4.8. Kotwy stalowe do murfatspednicy 12mm i dtuggci 300mm

2.5. Tralki drewniane
Tralki sosnowe, ozdobne, toczone, lakierowane o iasach zgodnie z dokumentacj

2.7. Pochwyty drewniane
Pochwyt schodowy z drewna sosnowego o ksztatciekpoju zgodnym z dokumentacj

2.8. Oktadziny drewniane
Oktadziny drewniane z drewna sosnowego o gécibbcm (dla stopnic) i 3cm (dla spocznikow).

2.9. Folia polietylenowa budowlana

Folia izolacyjna petni funkej zabezpieczenia i przegréd budowlanych przednikaaiem wilgoci. Szczelrsé uktadu za-
pewnia st poprzez klejenie zakladéwssednich arkuszy folii ang uszczelniajca i obustronnie klejca.

Wymogi techniczne:

- gruba¢ 0,20 mm,

- masa powierzchniowa 190 g/m2,

- wytrzymatai¢ na rozdzieranie 60 N/mm,
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- przesikliwo$é¢ przy dziataniu stupa wody o wysalad 1 m w czasie 100 h nie przgsh
- opor dyfuzyjny> 60 m2 hPalg
- rozprzestrzenianie ognia - nie rozprzestrzan@pgnia

2.10. Preparaty do impregnacji drewna i lakiery
a) impregnaty do drewna
Nalezy zastosowaimpregnat do drewna konstrukcyjnego oraz tarcioydwlanej, ktéry zabezpiecza powierzchnie przed
szkodliwym dziataniem owaddw, grzyboéw domowychesplowych. Ponadto musi unierdliwia¢ rozprzestrzenianiegognia i
zabezpieczadrewno do stopnia niezapaked
b) lakiery
Nalezy stosowdé chemoutwardzalne lakiery poliuretanowe do drewrmeqnaczome drewnianych posadzek | schodéw na-
razonych na intensywnezytkowanie. Wymagania:
- wysoka odporn& nascieranie
- czas schrcia 1 warstwy max 4h
- wodoodpornéé

2.11. Plyty gipsowo -kartonowe
Naley stosowa ptyty grubgci 12,5mm GKF spetniage wymagania normy PN-EN 520+A1:2012

2.11.1. Akcesoria i materiaty pomocnicze
Do suchej zabudowy najestosowd nastpujace akcesoria i materiaty pomocnicze:
1T&ma klepca polipropylenowa 1.
2 Kolki rozporowe z polipropylenu z wilem ocynkowanym — 6 x 80 lub 8 x 100
mm — w zalnosci od wytrzymatdci podtaza.
Wkrety do ptyt gipsowych fosfatyzowane.
Tasma spoinowa z widkna szklanego.
Tasma wygtuszjca piankowa z PE lub PVC o szer. 75 i 50 mm (podilpjo
Gips szpachlowy.
Masa uszczelniaga akrylowa biata.
Ewentualnie inne materiaty.

o~NOO O W

Wszystkie akcesoria i materialy pamcze powinny spetniavymogi odpowiednich
norm lub w przypadku ich braku, odfiednich aprobat technicznych.

2.12. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

2.12.1. Materialy i elementy z drewna powinny lsktadowane na poziomym podtoutwardzonym lub odizolowanym od ele-
mentow warstwy folii.

Elementy powinny b§ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach reanizonych w taki sposéb aby nie powodoigh
deformaciji. Odlegtéc skladowanych elementéw od poghionie powinna b§ mniejsza od 20 cm.

2.12.2. kaezniki i materiaty do ochrony drewna najesktadowa w oryginalnych opakowaniach w zamétyich pomieszcze-
niach magazynowych, zabezpiegzgich przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.00.
Zgodnie z technologizatazong w dokumentac;ji projektowej, do wykonania przedmiagch prac, proponujessizy¢ nastpuja-
cego spratu:

- pily reczne, mechaniczne;

- miotki;

- siekiery;

- §ciagi;

- strugi

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST-00.00.

W pracach naley uzywac srodki transportu zapewnigje wiaciwg jakos¢ przewaonych towaréw.

Spos6b transportu powiniendbygodny z wymaganiami producenta zawartymi w apsigbechnicznej wyrobu.
Zatadunek i wytadunek materiatow z rozbiorek musicslbywa z zachowaniem wszelkicginodkéw ostranosci i bezpiecza-
stwa ludzi pracujcych przy robotach.

Transport inny jest madiwy do realizacji pod warunkiente zostanie zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-0.0.

Realizacja kontroli jakéri na budowie powinna odbywaic w postaci kontroli bigacej (wykonywanej zespotowo lub jednooso-
bowo zawsze z udziatem Inspektora nadzoru) lubardbktéry powinien by dokonany zawsze komisyjnie, z obgekiem
sporzdzenia odpowiedniego protokotu i wniesienia odpamiego wpisu do dziennika budowy. Wykonawca powirpezedto-
zy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie préby, atesty, deddje zgodnii producenta dla stosowanych materiatoswiadczenie,

ze zastosowane materialy spetaiajymagane normami warunki techniczne przed rozgmem robot.

5.2. Roboty przygotowawcze
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Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ustawienia rweaida i zabezpieczenia rob6t na wysalach.

5.3. Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie wymienianych elementowipno by zgodne z dokumentacprojektows i zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw rglstosowd wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Dakies¢ wykona-
nia wzornika powinna wynosido 1 mm.

Dlugos¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinésnic¢ sie od projektowanych wtej jak 0,5 mm.

Dopuszcza ginastpujgce odchyiki:

w rozstawie belek lub krokwi:

- do 2 cm w osiach rozstawu belek

- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

- w diugdici elementu do 20 mm

- w odlegiaci migdzy weztami do 5 mm

- w wysokaci do 10 mm.

Elementy wg¢zby dachowej stykage seé z murem lub betonem powinny bw miejscach styku odizolowane jegdwarstwg papy.
Konstrukcg lukarn po zmontowaniu obptytami OSB3 a nagpnie wykona pozostate warstwy izolacyjne i dociepleniowe
zgodnie z projektem.

5.4. Deskowanie petne i kontrtaty

Deski deskowania uktadatrory dordzeniovg ku dotowi i przybijg& minimum jednym gwédziem do kadej krokwi. Dluga¢
gwozdzi powinna by co najmniej 2.5 raza wksza od grubgi deski. Czota tat powinny stykaic tylko na krokwiach. Kontrtaty
mocowa do krokwi gwadziami o dtugéci co najmniej 10cm w rozstawie co maksimum 100cm.

5.5. Wykonanie impregnacji drewna

Drewno powinno b§ zabezpieczone metodamimieniowymi preparatami ognio i biochronnymi. Eleryedocinane powinny
by¢ zabezpieczone poprzez malowanie lub natrysk.

Metoda malowania lub natrysku polega na naniesisgitworu impregnujcego przy uyciu pedzla, watka lub metagnatrysku.
Kolejne malowania lub natryski nalewykonywa® po wyschngciu uprzednio naniesionej warstwy.

5.6. Oktadziny schodéw z drewna oraz tralki i pochwt

Podtaze, na ktérym &da mocowane oktadziny musi &yuprzednio oczyszczone z brudu, kurzantu zwihzanych frag-
mentéw itp. czynnikbw powodagych ostabienie przyczepdw. Okladzire mocowd& do podiga betonowego za pompc
kotkdéw rozporowych 8mm. Otwory po kotkachslpi¢c od gory (zaflekowd) $cisle dopasowanymi kotkami z tego samego ga-
tunku drewna. Balustrady mocoév@oprzez wklejenie klejem stolarskim w gniazdachkenanych w stopnicach. Oktadziny
zabezpiecz§ po wykonaniu balustrad lakierami chemoutwardzalnym

Lakier i lakierobejca do drewna powinnydgobrze rozmieszane przed naniesieniem na powigiecRreparat powinien By
mieszany do czasu uzyskania jednolitej konsysteRojiwymieszaniu memy przysipi¢ do malowania. Lakier nangéspedzlem,
przeciagajac go réwnomiernie wzdiustojow. Przy wekszych powierzchniach mina stosowawatek malarski. Po pomalowaniu
catej powierzchni czekamy do petnego wysehiai pierwszej warstwy lakieru. Czas karencji powinis¢ okreslony na opako-
waniu produktu. Lakier, lakierobejca czy farba dewha powinny by naniesione w dwéch warstwach. Dgugarstwe mozna
wykona dopiero po petnym wyschgtiiu pierwszej powtoki. Czas schkuoia zaley od rodzaju zastosowanego preparatu, ok. 6-
12godz.

5.7. Obudowa ptytami GKF

5.7.1 Przygotowanie podigp

Elementy konstrukcji, na ktorych mdpy¢ wykonane suche tynki z ptyt GKF, powinny stanébpodiaze sztywne i o0 w migr
réwnej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni pagted ptaszczyzny ( dla tykéw klejonych bezpeminio do podiga), nie powinno by
wigksze nz 3 mm na 1 mi 10 mm na catej dhégolub szerokéci sciany lub sufitu. Odchylenigcian od pionu na wysokoi
catej kondygnacji nie powinno Byvigksze nk 5 mm. Wadliwie wykonanesoieza i zbyt wystajce czsci §cian naley skig.
Odchylenie podiza od poziomu nie powinno byvigksze nk 3 mm na 1 m i 6 mm na catej powierzchni sufitusamiczonej
$cianami, belkami itpSciany i sufity przed potzeniem suchych tynkéw powinny &pczyszczone z kurzu, naciekdw zaprawy i
innych zanieczyszcae Powierzchnia podi@ powinna by sucha.

5.12. Profile przygczeniowe

Profile przyhczeniowe UW mocuje sido posadzek i stropow za pomamiwersalnych elementéw mogaych,
rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskaryimaganej dvickoszczelnéci wszystkie profile mocowane do
podtaza musz by¢ podklejone téma uszczelniajca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakaci wykonania robot polega na zgodnowykonania robét z dokumentadechniczi, specyfikacjami techniczny-
mi i poleceniami Inspektora nadzoru. Pozostate fphalery wykonywa: zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru robét budowlanych. oraz warunkami ako@ymi w pkt.5.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robot myszipowiadéd wymaganiom dokumentacji projektowej i Specyfikdeghnicznej
oraz musz posiada swiadectwo jakéci producentow i uzyskeakceptagj Inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty musd-
powiad& parametrom ok&onym w dokumentacji projektowej. Materialy myszdpowiada takze warunkom okrdonym w pkt.
2i5.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano wsczST - 00.00. ,Wymagania ogdine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

- wiezba dachowa o konstrukcji krokwiowo — ptatwiowegtkpmi.

- drewniane okfadziny stopni schod6éw betonowyckzt; m

- posadzki z desekedowych — m2

- mont& tralek i balustrad drewnianych — szt., m

- lakierowania drewnianych elementéw schodéw — m2

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano wscz— ,Wymagania ogdine” w ST-00.00. Roboty uznajezs wykonane zgodnie z
Dokumentagj Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoruw;gk wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji,
daly wyniki pozytywne.

Odbidr robét polega na sprawdzeniu zgagneh wykonania z projektem budowlano wykonawczyspecyfikacjami technicz-
nymi odbieranych elementow.

Zgodna¢ wykonania robot stwierdzagsna podstawie zgodio wynikéw bada kontrolnych wymienionych w specyfikacji
technicznej z wymaganiami oktenymi w specyfikacjach

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Zgodnie z dokumentagjnalezy wykona zakres rob6t wymieniony w niniejszej Specyfikdeghnicznej i w Dokumentacji tech-
nicznej. Platné¢ nalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgijakasci robdt, w oparciu o wyniki pomiarow.
Cena rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe;

- zakup, zatadunek i roztadunek materiatow;

- transport materiatéw do robot ciesielskich;

- transport materiatéw do rob6t impregnacyjnych;

- wykonanie robét ciesielskich i impregnacyjnych;

- uporzdkowanie miejsca prowadzenia rohot;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Przepisy ogolne

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét thno-montaowych, Tom | — Warszawa 1990,ARKADY,
2. Instrukcje ITB, Aprobaty Techniczne,

3. Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

4. Karty i instrukcje techniczne producentow matiénv i urzdzen,

5. Przepisy w zakresie bezpiesgava i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budomdamontaowych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST-B.06.00 IZOLACJE
Kod CPV 45320000-6

Spis tréci

WSTEP

MATERIALY

SPRET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKCSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PLATNGCI

0. PRZEPISY ZWAZANE

BOoONoOR~ONE

1. WSTE P

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdine wymaganityde: ce wykonania i odbioru rob6t budowlanych awidanych z wy-
konaniem izolacji termicznych.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdgoym podstaw do udzielenie zamoOwienia i zawarcia umowy na wykoaaohot
zawartych w pkt. 1.1.

1.3 Okres lenia podstawowe

Okres lenia i nazewnictwo u yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST szgodne z obovgzujacym podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem:

- docieplenie dachu z wetny mineralnej

-paroizolacji w konstrukcji dachu

- wiatroizolacji na krokwiach

- izolacji pionowejscian i faw z emulsji asfaltowej

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgod§to z dokumentagj projektows i ST. Ogdle
wymagania dotycz ce robot podano w ST ,Wymagania ogélne”.

1.5.1. Warunki organizacyjne

Przed przyst pieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczimnwsie  doktadnie zaznajomi z caldcia dokumenta-
cji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasmm nalez y wyjas ni¢  z autorami opracowa. Jakiekolwiek zmiany w doku-
mentacji technicznej mag by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaakceptacji Inspektora nadzoru, a w
przypadku zmian dotyez cych zasadniczych elementdw lub rogza projektowych nale y uzyska& dodatkow, akcepta-
cje projektantow. Przy robotach izolacyjnych nalg przestrzega przepiséw BHP i ppb .

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materiaty

2.1.1. Welna mineralna

- wetna mineralna do izolacji dachu w ptytach lulbnach o gjzarze 50-80kg/m3 o grukei 15 cm i 5 cm.
- Amax. < 0.04W/mK

-napezeniasciskapce przy 10% odksztatceniu wzdhym-50,0kPa

-krotkotrwata nasikliwo$¢ wodg <0.3kg/m2

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej 1

2.1.2. Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min0,2 mm

Folia paroizolacyjna petni funkgjzabezpieczenia izolacji termicznej i wargwzegréd budowlanych przed przenikaniem
pary wodnej Szczeldé uktadu zapewnia gipoprzez klejenie zaktadéwssednich arkuszy folii ana uszczelniajca i obu-
stronnie klejcg

Wymogi techniczne:

- gruba¢ 0,20 mm,

- masa powierzchniowa 190 g/m2,

- wytrzymatai¢ na rozdzieranie 60 N/mm,

- przesikliwo$é¢ przy dziataniu stupa wody o wysalad 1 m w czasie 100 h nie przgsh

- opor dyfuzyjny> 600 m2 hPa/g

- rozprzestrzenianie ognia - nie rozprzestrzan@pgnia

2.1.3. Folia paroprzepuszczalna - wiatroizolacja
Folia paroprzepuszczalna — tréjwarstwowa powitak polipropylenu peni funkggabezpieczenia izolacji termicznej przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapeabigkraplaniu si pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrmyje
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optymalry wilgotnos¢ wewrgtrz przegrod budowlanych. Szczedbouktadu zapewnia gipoprzez klejenie zakltadowssed-
nich arkuszy folii tdma uszczelniajca i obustronnie klejca
Wymogi techniczne:

- gruba¢ 0,20 mm,

- masa powierzchniowa 85 g/m2,

- wytrzymatdi¢ na rozdzieranie poprzeczrel 20 N/mm,

- wytrzymatdi¢ na rozdzieranie wzdime> 100 N/mm,

- rbwnowana warstwa powietrza 0,02 m,

- paroprzepuszczal§d> 1200 g/m224h,

- wysokai¢ stupa wody wg DIN 20 811 >1000,

- zakres temperatur -40 do +80 oC,

- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeo@pgnia,

- odpornd¢ na promienie UV 4 mieste.

2.1.4. Folia polietylenowa budowlana

Folia izolacyjna petni funkej zabezpieczenia i przegréd budowlanych przednikaaiem wilgoci. Szczelrsé uktadu za-
pewnia st poprzez klejenie zakladéwssednich arkuszy folii ang uszczelniajca i obustronnie klejca.

Wymogi techniczne:

- gruba¢ 0,20 mm,

- masa powierzchniowa 190 g/m2,

- wytrzymatai¢ na rozdzieranie 60 N/mm,

- przesikliwo$é¢ przy dziataniu stupa wody o wysalad 1 m w czasie 100 h nie przgsh

- opor dyfuzyjny> 60 m2 hPalg

- rozprzestrzenianie ognia - nie rozprzestrzan@pgnia

2.1.5. Emulsja asfaltowa izolacyjngowinna posiadaswiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualretyate

3. SPRZET

3.1.0go6lne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogolne wymagania dotygzce sprz tu podano w ST — 00. 00. "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2 Sprat do wykonywania izolacji.

3.2.1. Do cicia piyt izolacji termicznej i ksztaltowania ichyeierzchni i kravedzi — szlifierki gczne, pity eczne i elektryczne,
frezarki do ksztattowania kradzi i powierzchni ptyt

3.2.2. Pozostaly spgiz— przyrady miernicze, poziomice, taty, niwelatory, sznuigserskie itp.

4. TRANSPORT

4.1.0g6Ine wymagania dotycz ce transportu

Ogodlne wymagania dotygzce transportu podano w ST — 00. "Wymagania ogghkes.

4.2.Transport i sktadowanie

Materiaty naley transportowé&zgodnie z wymaganiami producentow materiatow, batyptechnicznej, zasadami eksploataciji
srodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych medy¢ przewaone transportem samochodowym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadwmkch (na paletach) nalg prowadzé sprztem mechanicznym, wyposa-
zonym w ospret widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych tazeykonuje s recznie.

Ptyty i maty z welny mineralneps pakowane w pakiety i owini te folia  termokurczlivg .

Pakiety z ptytami nale y uktada w pozycji poziomejs cis le obok siebie w celu zabezpieczenia przed przetiesniem w
czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystg wewr, trz § rodka transportd ruby iinne cz § cinale: y usum ¢

lub zabezpieczy , aby nie uszkodzity ptyt w czasie transportu.

Plyty i maty nale y przechowywa w pomieszczeniach krytych i zamkntych, na suchym podiou, z dala od. rédfa ognia.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1.0g6lne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST — 00.¥bania ogdine" pkt 5.

5.2. Izolacja dachu

Izolowanie powinno b§rozpoczte od gory krokwi, a kaly nas¢pny element naley doktadnie docissgt do
wczesniej zamontowanego, w celu uniknia mostkow termicznych. Nade zwrocié szczegola uwag; na pozostawienie wyma-
ganej szczeliny wentylacyjnej. Dragvarstwe ocieplenia uktadaw poprzek pod krokwiami, reilzy listwami drewnianymi lub
profilami metalowymi CD suchej zabudowy, przymocowando krokwi. Przy ukladaniu stosowaasa€d przykrywania stykow
piyt izolacyjnych poprzedniej warstwy warsfwolejrg. Plyty z wetny mineralnej uktadane na dachu stnormaley zabezpiec-
zy¢ przed zsuwaniemegpod wtasnym eizarem np. drutem mocowanym do krokwi.

5.2. Izolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni fusjk zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw proegbudowlanych przed
przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podt Folia paroprzepuszczalna - wiatroizolacja ipémkcje zabezpieczenia izolacji
termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczenlanmzem. Zapobiega skraplaniwe ghary wodnej w przestrzeni izolacyj-
nej, utrzymuje optymatnwilgotnos¢ wewmtrz przegrod budowlanych.

Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatrolacje zaprojektowane zostaly jako jednowarstwov@lia uktadana jest
bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winby¢ wskgpnie napgzone do uzyskania powierzchni bez pofalbwazatama.
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Arkusze na powierzchniach ze spadkiem uktagazgodnie z kierunkiem splywu wdd. Szczéthoktadow zapewnia i
poprzez klejenie zakladdéwassednich arkuszy folii tmng uszczelniajca i obustronnie klera. Zaklad arkuszy winien
wynosié min. 15 cm. Wolne kragdzie arkuszy folii powinny by szczelnie. Mocowane do elementéw okglggh tdma kle-

jacg aluminiows. Uszkodzenia folii mna naprawié stosujc taty z zastosowanej folii klejonéitag dwustronn.

5.3. Izolacje z emulsji asfaltowej

Powloke izolacyjn nalezy naktad@ pedzlem. 1zolacje naktadawarstwami tak, aby kala warstwa stanowita jednolitaggla
powtoke przylegajca do powierzchni podktadu. Nie wolno rozoeza materiatu rozpuszczalnikami ani mieézg z innymi
materiatami izolacyjnymi.

6. KONTROLA ROBOT
6.1 Ogolne wymagania.
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w ,Ogolnej specyfikacji technicZnej

6.2 Badania w czasie robot.

Jaka¢ i funkcjonalnd¢ izolacji zalery od prawidtowdci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemakoesionych robot.
Z tego wzgédu, w czasie wykonywania robot szczegolnieneajest biegca kontrola robot zanikgych (ulegajcych zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1 Kontroli przygotowania podta — n@nosci, czystdci, wilgotnasci, nasikliwosci, rowndci powierzchni (stanu wykonania
warstwy gruntujcej).

6.3.2 Kontroli jakéci mocowania izolacji termicznej

6.4 Badania w czasie odbioru robét.

6.4.1 Zakres i warunki wykonywania bada

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza&siem oceny spetnienia wszystkich
wymaga dotyczcych robot ociepleniowych, w szczegodnow zakresie:

- zgodndci z dokumentagj projektowy szczegotow specyfikacj techniczig wraz

z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumenfaayvykonawczej

- jakasci zastosowanych materiatéw i wyrobow

- prawidtowdici przygotowania podia

- prawidtowdici wykonania ocieplenia

- prawidtowdici utozenia folii izolacyjnych

- prawidtowdici wykonania izolacji podposadzkowych

Przy badaniach w czasie odbioru robot malykorzysta wyniki bada dokonanych przed przygiieniem do robot i w trakcie
ich wykonywania.

Do bada odbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robot.

7. OBMIAR

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST — 0.0. ,\Alyanmia ogodine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows izolacji jest 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Zgodna ¢ robdt z projektem i Specyfikac .

Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentacj projektows i Specyfikacj Techniczm .
8.2. Odbiér podtazy

Odbiér podiga naley przeprowadZibezpdrednio przed przyspieniem do ocieplenia. Z&i odbior podiaa
odbywa s¢po diuzszym czasie od jego wykonania, rgi@odtaze oczyci¢z zanieczyszcze

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze izolacji termicznych peog:

- zgodnd¢ wykonania z dokumentagcjechniczag,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podia,

- prawidtowai¢ zamocowania pyt

Sprawdzeniu przy odbiorze izolacji wilgociowych pegh:

- zgodnd¢ wykonania z dokumentacjechniczn,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podta,

- prawidtowai¢ wykonania izolacji

9. PODSTAWA PLATNOS CI

Jezeli umowa nie stanowi inaczej ptace gia kady n? wykonanej izolacji.
Cena jednostkowa obejmuje:

Dla izolacji termicznej

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

- zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonychdowania,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji momavych

- przygotowanie i oczyszczenie pogdo
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- wykonanie izolacji termicznej,

Dla izolacji wilgociowej

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,

- zabezpieczenie elementdéw nie przeznaczonychdowania,

- przygotowanie podia,

- utozenie folii, lub aplikacja folii w ptynie lub szlami@olacyjnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim pomy odpowiada budynki i ich usytuowanie.”
2. Norma PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynkétymagania i obliczenia.

str.nr 28
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST-B.07.00 ROBOTY BLACHARSKIE
SST-B.07.01 Pokrycia z blachy
SST-B.07.02 Obrébki blacharskie

Kod CPV 45261320-3

Spis trdci

WSTEP
MATERIALY

SPRET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKCSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PLATNGCI

0. PRZEPISY ZWAZANE

BooNoarwNE

Wstep.
1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru pokéyz
blachy ptaskiej, obrébek blacharskich, rynien ispustowych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosovaim dokument przetargowy i umowny przy zlecanigalizacji
rob4t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét oftiych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajgce i majce na celu wykonanie po-
krycia z blachy, rur spustowych wraz z obrébkarnaicblarskimi tzn.:
- Pokrycie dachowe z blachy
- Rynny dachowe
- Rury spustowe
- Obrobki blacharskie (elementéw zgodnie gicia graficzry, okapow itp.)
1.4. Okrglenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS% sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami podanymi w SST
B.00.00. ,Wymagania ogolne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyge robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektowy, SST i poleceniami
Zamawiajicego. Ogoélne wymaganie dotyce robét podano w SST B.00.00. "Wymagania ogdéine”.

B e

2. Materiaty.

8.1 Wymagania ogdine

Wszelkie materiaty do wykonywania rob6t pokrywczyadwinny odpowiadawymaganiom zawartym w normachfigavowych
lub $wiadectwach ITB oraz atest PZH dopuszgegih dany materiat do powszechnego stosowania vwvnidtwie.

8.2 Blacha stalowa ocynkowana grébp0,55mm

8.3 Rynny- Rynny z blachy stalowej ocynkowanej gr&@idd,5mm grednica 150mm z dachu gtéwnego i 120mm z dachu
nad klatlky schodow)

2.4. _Rury spustoweRury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej géub®,5mm grednica 120mm z dachu gtéwnego i
100mm z lukarn)

2.5. _Uchwyty do rynien i rur spustowych z biaditalowej ocynkowanej

2.6. _Materialy pomocnicze
WKkety, sruby, uszczelniacz dekarski

2.7. Sktadowanie materiatéw

Materiaty do pokrg dachowych powinny kyprzechowywane i magazynowane zgodnie z instjykeyducenta oraz wedtug
odpowiednich norm wyrobu.

Rynny i rury spustowe nima sktadowéna otwartej przestrzeni, ukladajie w pozycji leacej jedno lub wielowarstwowo. Po-
wierzchnia sktadowania powinnabytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemdi opadowych. W przypadku skta-
dowania poziomego pierwsavarstwe rur naleyy utozy¢ na podktadach drewnianych

3. Sprzt.

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST — 00.00.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkzu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot.

4.  Transport.
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4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST - 00.00.
4.2. Transport blach, rynien i rur spustowych

Blachy do pokrg dachowych magby¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu. Materiaty naleuktada réwnomier-
nie na catej powierzchni tadunkowej, obok sietzabezpieczy przed maliwoscia przesuwania gipodczas transportu. Blachy
powinny by uktadane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie $radkach transportowych naleprzestrzegaprzepisdéw obowzujgcych w transporcie
drogowym.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania takiéhodkdw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na jaki robdt i wha-
$ciwosci przewaonych materiatow.

Rynny i rury spustowe, madoy¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu w sposéb zabezpiesaaje przed uszkodze-
niem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdzawpozycji poziomej wzdha srodka transportu. Wykonawca zabezpie-
czy wyroby przewgone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przaagem pod wptywem sit bezwtad§w wystpujacych
w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym ubtad rur gorna warstwa nie i przewysza& scian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 érednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgwarstve rur naley uktad& na podktadach drewnianych,$zaoszczegoéine
warstwy w miejscach stykaniaesivyrobow naley przektadéa materiatem wyciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

5. Wykonanie rob6t
5.1. Pokrycia z blachy
5.1.1. Podkiady z desek pod pokrycie z blachy
Kazdy podktad z desek pod pokrycie z blachy stalovegyipien spetnié nastpujace wymagania:
deski powinny by zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowarte}one stron dordzeniovg ku gorze. Kada
deska powinna ldyprzybita do krokwi dwoma gwalziami.
- wilgotnos¢ desek nie powinna Bywigcksza do 21%, a maksymalna szer@kds cm. Czota desek powinny styksic na
krokwiach. Nie dopuszczaesiv deskach otwordéw palach osrednicy wikszej jak 20 mm.
- podkiad z drewna pod pokrycie blaghowinien by wykonany z desek obrzynanych grétid®?5 mm i szerokéi od
12 cm do 15 cm. Szerok®deski okapowej powinna bywvieksza i wynosi nie mniej nk 30 cm,
- odstpy pomidzy deskami powinny wynasil-2 cm przy kryciu blach
- gwozdzie powinny by gleboko white w deski, aby ich tebki nie stykaty iblach. w korytach dachowych, koszach,
okapach o szerokoi ~30 cm, przy oknach, woko6t kominéw itp. podk{aawinien by petny, z desek uktadanych na
styk

5.1.2. Pokrycia z blachy stalowej ocynkowanej

Pokrycia z blachy naly wykonywa zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normaghobow i wymaganiami produ-

centa oraz normPN-B-02361:1999. Wymagania og6le dotyaz pokry z blach ptaskich. W przypadku pokrg blach ptaskich

nalezy stosowa si¢ do nastpujacych zalecs:

- podkiad pod pokrycie powinien spetaiaymagania podane w punkcie: 5.1.1

- roboty blacharskie z blachy mpy¢ wykonywane o kadej porze roku, lecz w temperaturze nigsmej od -15°C, a w
przypadku blach cynkowanych w temperaturze niezgj niz 5°C. Robét nie wolno wykonywana oblodzonych pod-
tozach,

- wszystkie wyggcia blach powinny bywykonane w taki sposob, aby nie magdb pekniccie blachy lub odprniecie
powtoki zabezpieczagej black.

obrébki blacharskie powinny bydostosowane do rodzaju pokrycia.

- przy wykonywaniu obrébek blacharskich nglgpametat o koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyj-
ne powinny by zabezpieczone w spos6b uitiwiajacy przeniesienie ruchdéw poziomych i pionowych daehtaki
sposob, aby nagiowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

- zlacza prostopadte do okapu nglevykonywa na gbki stopce, a zicza rownolegle do okapu — ngbki
lezace.

- na potaciach dachowych arkusze blach powinnyuiadane krétszymi bokami réwnolegle do okapu.

- jezeli gérny brzeg arkuszu wypada nad szcaelrdeskowaniu, to powinien Byciety réwno z gérnym brzegiem de-
ski i ponownie zagty.

- sgsiadujce ze sobparkusze blachy pokrycia powinny bgrzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 10 cm.

- arkusze blach powinny Byaczone:

a) w zhczach prostopadtych do okapu — abki stogce podwdjne o wysokei od 25 mm do 45 mm,

b) w zhczach réwnolegltych do okapu — ki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci paey20°, lub nagbki
lezace podwadjne, przy pochyleniu potaci mniejszyr 20°,

c) w kalenicy i w nargach — na podwojneloki stopce o wysokéci od 25 mm do 45 mm.

- arkusze blach powinny bymocowane do podktadu za poradapek izabek. Rozstaw fapek whbkach stajcych nie po-
winien przekracza50 cm i 20 cm od kita arkusza. Wabkach legcych rozstawabek powinien wynoéinie wiecej niz
45 cm.

- rabki lezgce gsiednich paséw powinny Byprzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 10 crghiki stopce obu potaci
powinny by przesunjte wzgkdem siebie o 1/2 arkusza. Z obu stron kalenjbkirstogce powinny by zagkte i poto-
zone na dhugéci okoto 10 cm, a blachy obu potaci pcdone wzdha kalenicy na gbek stojcy.

5.2. Obrébki blacharskie

- obrébki blacharskie powinny by dostosowane do wielkoci pochylenia potaci,

- roboty blacharskie z blachy mma wykonywa o kaz dej porze roku, lecz w temperaturze nie szej od —15°C.
- rob6t nie ma na wykonywa& na oblodzonych podio ach.
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5.2. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej

- Rynny powinny by wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadaych diuga ci arkusza blachy i skladane w elementy
wielocztonowe,

- powinny byt ta czone w z4 czach poziomych na zaktad szersko 40mm;

- rynny powinny by mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstewymi w ods¢ pach nie w¢ kszych nz 50 cm,
- spadki rynien regulowa na uchwytach zgodnie z projektem,

- rynny powinny mie wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.3. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej

- rury spustowe powinny ldy wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajych dtuga ci arkusza blachy i sktadany w
elementy wieloczionowe,

- powinny byt ta czone w z4 czach pionowych nairbek pojedynczy le a cy, a w zh czach poziomych na zaktad szeroko
$ ¢i 40mm; zh cza powinny by lutowane na calej diugoci,

- rury spustowe powinny ldy mocowane dé cian uchwytami, rozstawionymi w odspach nie w¢ kszych ni 3 m,

- uchwyty powinny by mocowane w spos6b trwaty przez wbicie trzpienigowirsy muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzagce wod: do kanalizacji powinny by wpuszczone do rury eliwnej na g¢ bokos ¢ kielicha.

6.  Kontrola jakosci.
a) Wymagana jakdé materialdw pokrywczych powinna &yotwierdzona przez producenta przegndadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakézi zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwrgalnym dokumentem.
b)  Materialy dostarczone na budplvez dokumentéw potwierdaaych przez producenta ich jakonie mog by¢
dopuszczone do stosowania.
c) Odbiér materiatdw powinien obejmoiwagodndéé z dokumentagj projektows oraz poréwnanie wymaganych
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi ées wytworcy.
d) Nie dopuszczagistosowania do rob6t materiatow, ktdrych §efavosci nie odpowiadaj wymaganiom przedmio-
towych norm.
d) Nie naley stosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayy).
e) Wykonawca jest zobowdany do stalej i systematycznej kontroli prowadzngobdt. W szczegoldoi kontrola
powinna obejmowa
- sprawdzenie rozstawu, jala polczei, rozmierzeniu uchwytéw, zlokalizowaniu ewentualmyc
dziur i pgknigé, prostoliniowdci, sprawdzeniu spadku rynien,
- sprawdzenie prostoliniovioi rur spustowych i odchytek od pionu, sprawdzespasobu zamocowania, loka-
lizacji rys i peknied,
- rynny i rury spustowe sprawdza séwniez pod kgtem wystpowania przeciekéw oraz czy woda
sptywapc z ptaszczyzny dachu nie przelewarsad rynn.

Wszystkie materiaty niespetnigie wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitaasodrzucone. 3
materiaty nie spetniage wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenie InsgekbdzoruWykonawca wymie-
ni je na widciwe, na wtasny koszt. Wszystkie roboty, ktore walja wicksze odchylenia cech od oki@nych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by ponownie wykonane przez Wykonawaa jego koszt.

7.  Obmiar robot.
Jednostlk obmiarovg robot jest:
- m2 - dla pokrycia dachowego
- m - dla wykonanych rur i rynien spustoWyc
- m2 - dla wykonanych obrébek
lloé¢ robét okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajacego i
sprawdzonych w naturze.

8.  Odbidr robot.
8.1 Odbidr podiva pod pokrycia.

* sprawdzenie rowniei powierzchni podioa naley przeprowadz&iza pomog faty kontrolnej o dtugéci 2m lub
za pomog szablonu z podziatkmilimetrowa. Przéwit migdzy sprawdzan powierzchm a fat nie powinien
przekroczy 5mm,

8.2 Odbidr robot pokrywczych.

* roboty pokrywcze, jako roboty zanikae, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbiorueézio-
wego naley przeprowadzadla tych robdt, do ktorych dagt p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.

Odbiér czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- poditaza

- zgodndci zastosowanych materiatow z dokumenrgacj

- doktadndci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,

- doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich pe#tenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru egciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badaniec&we pokrycia

nalezy przeprowadzapo zakaéczeniu robot.

Podstaw do odbioru robot pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzgjm odbidr czéciowy podiaza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmen-
tow pokrycia,

- zapisy dotycgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatow,

Odbiér kaicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykag@apekrycia i obrobek blacharskich.
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8.4.

9.
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Odbidr obrébek blacharskich powinien obejmawa
* sprawdzenie prawidtowdei pokczer poziomych i pionowych
* sprawdzenie mocowania elementéw do padtubscian
Odbidr rynien i rur spustowych powinien obeymac:
* sprawdzenie prawidtowiei policzer poziomych i pionowych
* sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania
* sprawdzenie prawidtowiei spadkéw rynien
* Sprawdzenie szczeldo polyczeh rur spustowych

Podstawa ptatnéci.

Placi st za ustaloailo§¢ m2 pokrycia za wykonanie petnego zakresu pracdldfego obiektu, ktéra obejmujeguizy innymi

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw i spta,

ustawienie i rozbiérkrusztowa

oczyszczenie podkiadu,

mocowanie folii paroprzepuszczalnej

pokrycie dachu blaehtagcznie z przyaiciem arkuszy i obrébek nadany wymiar oraz uszczelnienie kalenicy i okapu,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

instalacja odgromowa

likwidacja stanowiska roboczego.

Obrdébki blacharskie. Ptaciesza ustaloa ilos¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie w podtoi wykonanie uszczelnhe
- uporadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe. Placiesza ustaloa iloé¢ m rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

10.

- przygotowanie,
- zamontowanie, umocowanie i uszczelnienieygm,
- uporzdkowanie stanowiska pracy.

Przepisy zwizane.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe zhyadefinicje, podziat i wymagania

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokéydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z oyt pokr¢ dachowych
uktadanych na egtym podiau.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST-B.08.00 TYNKI
Kod CPV 45410000-4

Spis tréci

WSTEP

MATERIALY

SPRET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKCSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PLATNGCI
PRZEPISY ZWAZANE

Wstep.
Przedmiot SST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru tynkéw
wewretrznych.
Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowpmk® dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
Zakres rob6t obych SST.

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja maja celu wykonanie tynkéw wapiennych wetvanych kategorii Ill z za-
praw specjalistycznych rigianach i sklepieniu sieni .
Okrélenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SS7 agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami podanymi
w SST B.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Ogdlne wymagania dotyge robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows, SST i
poleceniami Zamawiagego. Ogélne wymaganie dotyce rob6t podano w SST B.00.00.00. "Wymagania ogdine"

Materiaty.

Woda

Do przygotowania zapraw stosofvanozna kada wode zdatra do picia. Niedozwolone jestzycie wadd sciekowych,
kanalizacyjnych, oraz wod zawiegaych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawa tynkarska

5.1.

Tynki wapienne wykonaz gotowych fabrycznych mieszanek do wykonywanikdy wapiennych

Sprzt.

Do wykonania robét édacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stoséwastpujacy, sprawny technicznie sgitz

a) uradzenia do przygotowania zaprawy

b) narzdzia kczne

Wykonawca jest zobowzany do wywania jedynie takiego spitm, ktory zapewni wykonanie przewidywanych
robét zgodnie z zafmmg jakdscia.

Transport.
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny lzgbezpieczone przed uszkodzeniami lub yisttecznéci.

Wykonanie robét.
Ogodlne zasady wykonywania tynkéw.

5.2.

a) Przed przygpieniem do wykonywania robét tynkowych powinnyé¢tsakaiczone wszystkie roboty stanu suro-
wego, przemurowania, iniekcje itp.

b)  Tynki naley wykonywa w temperaturze nie #8zej nz+5°C pod warunkiemze w cigu doby nie nagpi spa-
dek poniej O°C.

c) Zaleca si chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym ni dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny yw czasie wjzania i twardnienia, t.j. w ggu
1 tygodnia, zwitane wod.

Przygotowanie podig

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie pplerypetnia zaprave spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci
5-10mm. Bezpg&rednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usinplamy z rdzy i
substanciji ttustych. Plamy z substancji tlustychzn@ousugé przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub przez
wypalenie lamp benzynow. Nadmiernie suchpowierzchng podtaza naley zwilzy¢ wods.
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5.3. Wykonywanie tynkéw

5.3.1. Przy wykonywaniu tynkéw nale przestrzegazasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3 paec@ producenta

5.3.2. Sposoby wykonania tynkéw powinny byc zgodkanymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.3.3. Grubéci tynkéw w zalénosci oraz od rodzaju podia lub podktadu powinny byc zgodne z ngrRN-70/B-10100 i zale-
ceniami producenta mieszanki

5.3.4. Tynk powinien sie sktaéla obrzutki, narzutu i gtadzi.

5.3.5. Gtad nalezy nanost po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniBodczas zacierania warstwa gtadzi po-
winna by mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4. Badania tynkéw powinny Byrzeprowadzane w spos6b podany w normie PN-70BA(. 4.3 i powinny unmidiwi ¢ oce-

ne wszystkich wymagsg a w szczegolnosci:

— zgodndci z dokumentacja projektaw zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— prawidtowdci przygotowania podtey,

— przyczepnéci tynkéw do podiaa,

— grubdci tynku,

— wygladu powierzchni tynku,

— prawidtowdci wykonania powierzchni i kragdzi tynku,

— wykoaczenie tynku na nagach i stykach

6. Kontrola jakosci.

6.1. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na plaaoly, naley kontrolowa jej marlke i konsysteng w sposéb
podany w obowgzujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét.
Jednostl obmiarovy rob6t jest m2. 116 robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobo-
wanych przez Zamawigjego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét.
8.1. Odbiér podiza
Odbiér podiaa naley przeprowad bezpdrednio przed przyspieniem do robdt tynkowych. Podie® powinno by
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.Zelleodbiér podiga odbywa si po diwszym czasie od jego wykona-
nia, naley podtaze oczycic¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbidr tynkow.
8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, kredzie przegjcia powierzchni orazdty dwuscienne powinny b§ zgodne z dokumen-
tacj technicza.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tyn#pfaszczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej nie maghby¢ wicksze
niz 3mm i w liczbie nie wikszej nk 3 na calej diugéei kontrolowanej dwumetrowej faty.
Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunkow:
- pionowego — nie maghy¢ wieksze nz 2mm na 1mb i ogétem nie gdej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie magdoy¢ wieksze nz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecegrimm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (scianglogilkami itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sas¢pujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych navgierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajych z podtaa,
- trwaleslady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostatecznej przyczépintynku do
podiaza.

9. Podstawa ptatnéci.
B.06.01.00 Tynki
Placi st za ustalonilos¢ m2 powierzchniciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i spta,
- ustawienie i rozbiorkrusztowa,
- umocowanie i zdgie listew tynkarskich
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych dratinglementow,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwazane.
PN-85/B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cecttfimych i wytrzymatéciowych.
PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-EN 197-1:2002 Cement - &z 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczice cementow powszechnego

uzytku
PN-EN 197-1 CEM | 32,5R Cement portlandzki
PN-B 19707 - CEM IlI/A 32,5N - LH/HSR/NA Cement hutmjc
PN-B-30020:1999 Wapno budowlane Wymagania
PN-EN 459-2:1998 Wapno budowlane. Metody lBada
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagahadania.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B.09.00.00 ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8

Spis trdci
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNGCI
10. PRZEPISY ZWAZANE
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t ma-
larskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosovaim dokument przetargowy i umowny przy zlecanigalizacji
rob4t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét oftiych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, dotycz
- wykonania robo6t malarskich weetrznych i zewgtrznych
1.4. Okrélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowikzujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami podanymi
w SST B.00.00.00. ,Wymagania ogdélne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyg® robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgod§toz dokumentagj projektows, SST i
poleceniami Zamawiagego. Ogélne wymaganie dotyce rob6t podano w SST B.00.00.00. "Wymagania ogdine"
2. Materiaty.
2.1. Woda PN-88/B-32250 Materiaty budowlane - Wddaetondw i zapraw
Do przygotowania farb stosowanozna kadg wode zdatry do picia. Niedozwolone jestycie wodsciekowych, kana-
lizacyjnych bagiennych oraz wod zawiejch ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Farby budowlane gotowe.
2.2.1. Farby niezalaie od ich rodzaju powinny odpowiadaymaganiom norm gestwowych lubswiadectw do-
puszczenia do stosowania w budownictwie.
2.2.2. Farby krzemianowe wytwarzane fabryczeiiemalowania elewacji
Dane techniczne:
— Cigzar wkasciwy: max. 1,7 g/cm3
— Warta¢ pH: max. 11
— Odporné¢ pigmentu na dziatanigviatta: Al
— Wspétczynnik przenikania pary wodnej: >2000 g/(mz2-d)
— Dyfuzyjnie réwnowana grub. warstwy powietrza: SfD,01 m (gr. suchej warstwy ok. 236 pm)
— Przepuszczalé wody (24h) w < 0,1 kg/(m2-h0,5) (gr. suchej viiagsok. 338 um)
2.2.3. Farby emulsyjne do malowania zetkanego
— Wyglad powtoki matowa
— Lepkas¢ Brookfield RVT, [mPas] do 10000
— Ggstase, °C, [g/lem3]  max. 1600
— Zawartd¢ czeéci statych, [%wag] 52,0 + 56,0
— llos¢ warstw 2
— Czas schitia powioki, [h] 2
— Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2
— Sposéb nanoszeniadzel, watek lub natrysk
2.6. Srodki gruntujce.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nigleca si gruntowania, o iléwiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chtonnych podiach naley stosowa do gruntowania fagemulsyjr rozcieaczors woda w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przeyadse wykonanie powtoki malarskiej,
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2.6.2. Przy malowaniu farbami krzemianowymi stoabwgruntowanie tynkéw zewtrznych farly rozciexczory
max. 10% wody.

Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 ngléransportowa zgodnie z PN-85/0-79252
i przepisami obovdzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Przy malowaniu temperatura nie powinna bysza n +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia riglegrzewa.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmnief€8Po zakaczeniu malowania mes
na dopyci¢ do stopniowego obgania temperatury, jednak przez 3 dni niezenspac poniej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawiezarlowanych powierzchni cieptym powietrzem od maédw
wentylacyjnych i urgdzeh ogrzewczych. Przed przystapieniem do rob6t malehiskalezy zabezpieczyc folia okna,
drzwi, parapety, oktadziny scienne, nawierzchniedetikOw i opasek w celu unikggia zabrudzenia fagb Po zaké-

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ama wykong po:

5.1.1. Podtee posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny, byaprawione przez wypetienie ubytkéw
zapravg cementowo-wapiern Powierzchnie powinny dyoczyszczone z kurzu i brudu, wysmjch drutow,
naciekow zaprawy itp. Odstaie tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetri zapraw cemen-

5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gowvania stosow@farbe emulsyjr tego samego rodzaju z jakiej
ma by wykonana powtoka lecz rozdiezory wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.2. Przy malowaniu farbami krzemianowymi stoabwruntowanie tynkéw zewetrznych farla rozcieiczory

5.3.1. Powtoki z farb emulsyjnych i silikatowyckrZemianowych) powinny kyniezmywalne, przy stosowaniu

Powtoki powinny dawé&aksamitno - matowy wygtl powierzchni.
Barwa powtok powinna hiyjednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzesmug, plam §ladow pdzla.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmotva

Sprawdzenie wygHu powierzchni pod malowanie nayewykona przez ogidziny zewrtrzne. Sprawdzenie wgli-
wosci naleey wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej paglowanie kilku kroplami wody. Ciemniej-
sza plama zwionej powierzchni powinna nagi¢ nie wczéniej niz po 3s.

3. Sprzt.
4. Transport.
5. Wykonanie robot.
czonych robotach fajinalery usuna.
- catkowitym ukaczeniu robot instalacyjnych,
- catkowitym ukdczeniu rob6t elektrycznych,
- catkowitym utaeniu posadzek,
- usunégciu usterek na tynkach.
5.1. Przygotowanie podig
towo-wapiens.
5.2. Gruntowanie.
max. 10% wody.
5.3. Wykonywanie powtok malarskich
srodkdw mypcych i dezynfekujcych.
6. Kontrola jakosci.
6.1. Powierzchnia do malowania.
- sprawdzenie wygHu powierzchni,
- sprawdzenie wskliwosci,
- sprawdzenie wyschgtia podiaa,
- sprawdzenie czystoi,
6.2. Roboty malarskie.

7.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach rglprzeprowadi po zak@éczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza; girzy temperaturze powietrza niezsdej od +8C przy wilgotngci powietrza
mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmoiva
- sprawdzenie wygtu zewrtrznego
- sprawdzenie zgodsa barwy ze wzorcem

Jeli badania dadgwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzn& za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z
bada dato wynik ujemny, naley usurg¢ wykonane powtoki agciowo lub catkowicie i wykon@powtérnie.

Obmiar robét.
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Jednostk obmiarovg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z patgg/aniem do malowania poddm, przygo-
towaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztow#p drabin malarskich oraz upgdkowaniem stanowiska pracy.
llo$¢ robét okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawegjo i spraw-
dzonych w naturze.

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych w SST BO0O00,Wymagania ogolne”.

Zastosowane do przygotowania pgatmateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normachnsavo-
wych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigictRodtae, posiadajce drobne uszkodzenia po-
winno by naprawione przez wypetnienie ubytkow zapraementowo-wapienndo robét tynkowych lub odpowiedni
szpachlowk. Podi@ze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.zell@dbiér podiga odbywa
si¢ po diwzszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze przed gruntowaniem ocmjc.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powlok malarskich polegag na stwierdzeniu rownomiernego raode
nia farby, jednolitego netenia barwy i zgodnii ze wzorcem producenta, braku greiu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniadagku plam, smug, zaciekdwegherzy odstagych ptatéw powto-
ki, widocznych okiengladéw pdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchri malowan do powtok o dobrej jako-

Sprawdzenie odporud powtoki na wycieranie polegaje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchmickka,
wetniar lub bawelnian szmatlg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpormd powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczegnbpowioki do podiga polegajce na probie poderwania ostrym rgiziem powtoki od pod-

Sprawdzenie odporud powtoki na zmywanie wagdpolegajce na zwitaniu badanej powierzchni powtoki przez kil-
kakrotne potarcie mokmigkka szczotl lub szmatk.

Placi st za ustalon ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wrgrzygotowaniem do malowania
podtaza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebranieisztowa lub drabin malarskich oraz upadkowaniem
stanowiska pracy. Ik robét okrdla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Zama-

8. Odbidr robét.
8.1. Odbidr podiva
8.1.1.
8.2. Odbiér robét malarskich
8.2.1.
$ci wykonania.
8.2.2.
8.2.3.
8.2.4.
toza.
8.2.5.
9. Podstawa ptatnéci.
Platndc.
wiajacego i sprawdzonych w naturze.
10. Przepisy zwazane.

BN-80/6117-05. Farby emulsyjne do wymaldweaewretrznych.
BN-70/6113-32. Farby epoksypoliamidowe do gruntdeian
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw Végrania i badania

PN71/H-97053. Ochrona przed kogodalowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne wytyczne



