KOSZTORYS OFERTOWY NA ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE
Roboty zabezpieczaj gce

Obiekt: Kamienica Ku Farze 4

Nr Nr cena 1 wartosé robot
poz. | specyfikacii [IKNR Wyszczegolnienie pozycji  |jedn.| ilos¢ | jednostk.
techn. (zh) (ZJ‘)
1. |Remont sieni
11 ST- KNNR 3 06011Odbicie tynkéw z zaprawy wap. 5
"~ [B.01.00 [0200 lub cem.-wap. na sklepieniach m 32,28
KNNR 3 06011Odbicie tynkéw z zaprawy wap.
0100 lub cem.-wap., bez wzgledu na
ST- . L .
1.2 rodzaj podioza i wielkoé m2
B.01.00 : : . )
powierzchni, na - cianach, filarach
i pilastrach 40,22
KNR-O 9-32 |[Iniekcja cinieniowa rys o
13 ST- 0303-0100 rozwartoci 1-4 mm z nacieciem,
" [B.04.00 rozklinowaniem i wypetnieniem m
rysy 20,10
KNR 4-01 Przemurowanie ciSgte peknie¢ w
14 ST- 0307-0100 |cianach z cegiet, przy gtebokoci
" [B.04.00 peknie¢ - 1/2 c., w cianach na m
zaprawie cem.-wap. 13,26
Kalk. Ind.
Osadzenie w cianach
ST- . .
15 murowanych pretéw spiralnych ze | m
B.04.00 o ) .
stali nierdzewnej, z wykuciem
bruzd (w co 3-ej spoinie) 72,00
ZKNR C-1 Reczne wykonanie obrzutki
16 ST- 0408-0202 pokrywajScej 50% powierzchni, na 5
" |B.08.00 cianach - tynk renowacyjny m
specjalistyczny 72,50
ST- ZKNR C-1 Reczne wykonanie tynku
1.7 0410-0300 [specjalistycznego waop. o grub. 2| m2
B.08.00 )
cm, na cianach 40,22
ST- ZKNR C-1 Reczne wykonanie tynku
1.8 0410-0600 |specjalistycznego wap. 0 grub. 2 | m2
B.08.00
cm, na stropach 32,28
ST- KNR-10-39 [Paroprzepuszczalna powloka
1.9 0113-0200 |malarska z farby krzemianowej m2
B.09.00 .
naktadana recznie 72,50
2 |Remont schoddéw
ST- KNR 4-01 Rozebranie schodéw o konstrukcji
2.1 0431-0200 |[drewnianej, wraz z balustradamii| m2
B.01.00 . .
spocznikami 22,54
KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych w
29 ST- 0336-0400 |cianach z cegiet na zaprawie
"~ |B.01.00 cem.-wap., o glebokoci i szerokoci m
- 15x18 (20) cm 15,31




ST- KNR 2-02 Belki kotwigce w schodach
2.3 B.03.00 0218-0718 |zelbetowych, z betonu - C25/30 m3
T (wykop + wykonanie) 0,52
ST KNR 2-02
2.4 B.03.00 0218-0218 |Schody zelbetowe proste, z piytS | m2
T grub. 8 cm, z betonu - C25/30 36,25
KNR 2-02 Dopfata za kazdy 1 cm réznicy
55 ST- 0218-0618  [gruboci ptyty schodow m2
" |B.03.00 zelbetowych, z betonu - C25/30.
Dopfata za 10 cm 36,25
KNR 2-02
0290-0201 Przygotowanie i montaz zbrojenia
26 ST- konstrukcji zelbetowych K
" 1B.03.00 elementéw budynkéw i budowli z 9
pretow stalowych okrSgtych -
zebrowanych fi od 8-14 mm 333,00
TZKNBK cz. |Stopnie schodéw drewnianych
XX sosnowych bez podstopnic,
ST- . .
2.7 proste. Montaz gotowych stopni | szt.
B.05.00 ) .
z umocowaniem do stopni
betonowych. 43,00
ST- TZKNBK cz. |Ulozenie posadzki z desek
2.8 B.05.00 X1 0106-0650 |sosnowych gruboci 30 mm. m2
T Spoczniki 10,35
59 ST- TZKNBK cz. |Lakierowanie posadzek i m2
" |B.05.00 |XI 0106-0690 |parkietéw 25,70
TZKNBK cz. |Tralki w balustradach ozdobne
210 ST- XX profilowane toczone, lakierowane. ozt
' B.05.00 Montaz tralek sosnowych w '
stopnicach 147,00
TZKNBK cz. |Porecze (pochwyty) sosnowe
211 ST- XX profilowane, lakierowane, m
' B.05.00 umocowane do drewnianych
tralek. Montaz poreczy 23,86
ST- TZKNBK cz. |Zamurowanie cegtS budowlans na
212 B.04.00 IV 0806-2980 |zaprawie cem-wap. ghiazd po Szt.
T wyjetych belkach 15,00
KNNR 3 0605{Dwukrotne malowanie tynkow
0504 wewnetrznych cian i sufitéw farbs
213 ST- emulsyjns, z przetarciem tynkow, m2
' B.09.00 z zastosowaniem - wapna
suchogaszonego, przy malowaniu
klatek schodowych 124,97
3 |Remont $cian
31 ST- KNR 4-01 o m3
"~ [B.04.00 ]|0315-0400 |Uzupelnienie gzymsow - z cegiet 0,19
KNR 4-01 Przemurowanie ciSgte peknie¢ w
3.2 ST- 0307-0100 |cianach z cegiet, przy gtebokoci m
" [B.04.00 peknie¢ - 1/2 c., w cianach na
zaprawie cem.-wap. 15,40
Kalk. Ind. Wzmocnienie rozwarstwionych
33 ST- cian kotwami spinajscymi ozt
B.04.00 spiralnymi ze stali nierdzewnej o '
rednicy 8 mm i dt. 120 cm 66,00

Podbicie fundamentéw




a1 ST- KNR 4-01 Rozebranie scian wykonanych z m3
" |B.00.00 ]0349-0200 [cegiel na zaprawie cem.-wap. 0,613
ST- BCM Rozbidérka fundamentéw
4.2 B.00.00 5.a.1242.02- |betonowych m3
T 1.110.22 0,3
43 ST- BCA 01-06- |Rozebranie nawierzchni z betonu, m?2
"~ |B.00.00 |13 grubos¢ warstwy 15 cm 2,6
KNNR-W 3  |Wykopy waskoprzestrzenne
0103-0200  {umocnione o szerokocido 1,5 m,
44 ST- gtebokoci do 3,0 m w gruntach m3
" |B.02.00 suchych kategorii lll, z
zasypaniem i odeskowaniem
wykopu 9,247
ST- KNNR 2 1201{Podktady betonowe na podtozu
4.5 B.03.00 0152 gruntowym z betonu zwyktego - m3
o C8/10 0,332
ST- KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych taw i stép
4.6 B.03.00 0203-0420 [fundamentowych betonem m3
T zwyktym, klasy - C20/25. 1,122
KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych taw i
47 ST- 0203-0120 |[st6p fundamentowych betonem m3
" |B.03.00 zwykilym, klasy - C20/25
0,3
ST- KNNR 3 0406{Przygotowanie i montaz zbrojenia
4.8 0100 ze stali okragtej - gtadkiej fi 6 - 14| kg
B.03.00
mm 4,64
ST- KNNR 3 0406{Przygotowanie i montaz zbrojenia
4.9 B.03.00 0200 ze stali okragtej - zebrowanej fi kg
T 12 - 14 mm 20,6
410 ST- KNR 2-02 Izolacje poziome z folii P.E. na m2
' B.06.00 0616-0100 |sucho. Jedna warstwa. 2,805
ST- KNR 4-01 Podmurowanie cian
411 0301-0100 [fundamentowych w wykonanym m3
B.04.00 . i
uprzednio wykopie. 0,551
KNR 4-01 Izolacja pionowa murdéw -
412 ST- 0603-0200 |dwuwarstwowa lepikiem, z m?2
' B.06.00 zagruntowaniem poditoza emulsjg
asfaltowg 5,57
413 ST- KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemi$ z m3
' B.02.00 |0105-0200 |ukopow - kat. Ill 7,242
KNNR 3 0302{Uzupetnienie cian z cegty petnej
4.141ST-4 0101 kl. 15, na zaprawie cem.-wap. ms3 0,613
ST- BCD D- Odtworzenie nawierzchni
4.15 B.03.00 05.03.04.13.0 |betonowej, warstwa dolna gruboci | m2
T 1 15 cm, beton C20/25 2,6
5 |Remont dachu
KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego,
51 ST- 0509-0200 |rednio z 3-ch warstw papy m2
" 1B.01.00 utozonej na deskowaniu na
zakfad 111,40
ST- KNNR-SEK |Demontaz okien potaciowych
5.2 B0100 | 3 0701- m2
T 1100 2,90




BCM Rozbiérka konstrukcji dachu
5.B.125.41  |rednio skomplikowanego
53 ST- odeskowanego deskami na styk z h2 po
" |B.01.00 odwiezieniem materiatéw z
rozbiérki na sktadowisko odpadoéw
111,40
ST- KNR-O 9-29 |Usuniecie izolacji termicznej z
5.4 B.01.00 0209-0400 |welny mineralnej o gruboci 15 m2
T cm, obudowy poddaszy 86,10
ST- KNR 4-01 Rozebranie stropéw drewnianych -
5.5 B.01.00 0429-0500 podsufitek z desek m2
T 111,40
KNR 2-02 Montaz konstrukcji dachowych z
56 ST- 0406-0200 [tarcicy nasyconej, o przekroju m3
" |B.05.00 poprzecznym - murtat - ponad 180
cm2 0,57
KNR 2-02 Montaz konstrukcji dachowych z
57 ST- 0407-0300 |tarcicy nasyconej, o przekroju m3
" |B.05.00 poprzecznym - stupéw o dt. do 2
m - do 180 cm?2 0,26
KNR 2-02 Montaz konstrukcji dachowych z
58 ST- 0407-0400 |tarcicy nasyconej, o przekroju m3
" |B.05.00 poprzecznym - stup6éw o dt. do 2
m - ponad 180 cm?2 0,13
KNR 2-02 Montaz konstrukcji dachowych z
59 ST- 0406-0600 |tarcicy nasyconej, o przekroju m3
" |B.05.00 poprzecznym - ptatwi o di. ponad
3 m - ponad 180 cm?2 0,67
KNR 2-02 Montaz konstrukcji dachowych z
510 ST- 0408-0300 |tarcicy nasyconej, o przekroju m3
' B.05.00 poprzecznym - krokwi zwyktych o
dt. do 4,5 m - do 180 cm?2 0,70
KNR 2-02 Montaz konstrukcji dachowych z
511 ST- 0408-0500 |tarcicy nasyconej, o przekroju m3
' B.05.00 poprzecznym - krokwi zwyktych o
dt. ponad 4,5 m - do 180 cm2 0,91
KNR 2-02
0408-0700 Montaz konstrukcji dachowych z
ST- . . :
5.12 tarcicy nasyconej, o przekroju m3
B.05.00 : . :
poprzecznym - krokwi naroznych i
koszowych - do 180 cm?2 0,08
KNR 2-02
ST- 0408-0100 Montaz konstrukcji dachowych z
5.13 . ) : m3
B.05.00 tarcicy nasyconej, o przekroju
poprzecznym - jetek - do 180 cm?2 0,39
KNR 2-02 Montaz konstrukcji dachowych z
514 ST- 0406-0400 |tarcicy nasyconej, o przekroju m3
' B.05.00 poprzecznym - belek o di. do 3 m -
ponad 180 cm2 0,06
515 ST- KNR 2-02 Deskowanie pofaci dachowych z m2
' B.05.00 |0410-0100 |tarcicy nasyconej 111,40
BCA 36-91-
516 ST- 11 Pokrycia dachow folis m2
' B.05.00 wiatroizolacyjns z montazem
kontrtat o wymiarach 30x50 mm 111,40




KNR 2-02 Izolacje cieplne ukladane na
0613-0325 |sucho z ptyt z welny mineralnej do
ST- . - i .
5.17 B.06.00 izolacji stropéw drewnianych, m2
T sufitéw podwieszanych, grub. 150
mm 93,20
KNR-W 2-02 [Pokrycie dachow z obrobieniem
0508-0200 |kalenic, komindw, wykuszy,
ST- . .
5.18 okapow, narozy blachg ptaskg - m2
B.07.00
stalowg ocynkowang, grub. 0,60
mm 111,40
ST- KNR-1 0-15 |Osadzenie okien w potaci
5.19 0526-0200 |dachowej. Okna istniejSce z szt.
B.05.00 .
demontazu. 4,00
KNR-O 9-09 [Obudowa poddasza z ptyt g-k
ST- 0102-0101 |ognioochr. GKF na konstr. metal.,
5.20 . m2
B.08.00 z wypein. welng mineralng grub
10 cm 93,19
ST- KNR 2-02 Montaz rynien dachowych z
5.21 B.07.00 0508-0400 |blachy ocynkowanej, o rednicy - m
T 150 mm, potokrsglych 16,90
NNRNKB 2- [Montaz potokragtych,
ST- 02U 0517- prefabrykowanych rynien
5.22 0300 dachowych z blachy m
B.07.00 L .
ocynkowanej, o $rednicy - 120
mm 4,70
KNR 2-02
593 ST- 0510-0300 Montaz rur spustowych okrSgtych
' B.07.00 z blachy ocynkowanej grub. 0,50 m
mm, o rednicy - 120 mm 24,55
ST KNR 4-01
5.24 B.07.00 0527-0500 Rury spustowe okragte, o srednicy| m
T - 100 mm z blachy ocynkowanej 10,15
ST- KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych
5.25 0735-0900 |cem.-wap. na kominach ponad m2
B.08.00 .
dachem - spadzistym 3,35
KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi
526 ST- 1505-1000 [powierzchni zewnetrznych - 5
' B.09.00 dwukrotne malowanie bez m
gruntowania tynkow gtadkich 3,35
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