KOSZTORYS OFERTOWY REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM, UL. GRYGOWEJ 4F W LUBLINIE

Nr

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ | Cena jedn. Wartos¢
spec.techn.
1 Prace remontowe w pomieszczeniu wezta cieplnego
KNR-W 4-02
1 SST.S5.0 |Wymiana rozdzielacza z rur stalowych o $r.do 65 mm m 1,30
0402-01
KNR-W 4-02 Wymiana istniejgcej pompy w obudowie wezta kompaktowego na pompe
2 |0508-03 SST.S5.0 |sterowang elektronicznie, o niskim zuzyciu energii, z ptynng regulacjg predkosci szt. 1,00
z.52.3.2.1. 9909-1 obrotowej, Qco= 2,38 m3/h, Hp= 6,76 m H20
KNR-W 2-15 Przetwornik ci$nienia - z przeniesienia, firmy Aplisens typ AS PD/M, z kré¢cem typu
3 0530-04 SST.S5.0 |G 1/2", montoway na rozdzielaczu zasilajgcym z projektowang rurka syfonowg z szt. 1,00
kurkiem manometrycznym G 1/2", PN16, Tmax=120°C.
KNR-W 2-15 Rurociagi z rur stalowych czarnych ze szwem dn 40 mm tgczonych przez spawanie z
4 |0514-03 +KNNR | SST.55.0 astzrd yeh czarny aczonych przez sp m 4,20
zabezpieczeniem antykorozyjnym
2 1404-04
KNR-W 2-15 . . o . .
5 0530-01 SST.S5.0 |Termometr tarczowy bimetaliczny 63mm, Tmax=120°C w obudowie stalowe;j szt. 4,00
KNR-W 2-15
6 0530-04 SST.S5.0 [Manometr tarczowy fi 63mm, zakres wskazan 0-6bar szt. 2,00
2 Przewody rozdzielcze z armatura odcinajaca i regulacyjna
Rurociagi z rur wielowarstwowych typ PERT-AI.-PERT 32x3.0 do instalacji
grzewczych grzejnikowych (o podwyzszonych wtasciwosciach temperaturowych),
7 |KNNR 4 0404-03 SST.S5.0 |Trob./Tmax.=80/90st C, cisnienie robocze PN10, o systemowych potgczeniach m 50,00
zaciskowych z nasuwang osiowo tulejg tworzywowg PVDF wraz z systemowymi
ksztattkami
Rurociagi z rur wielowarstwowych typ PERT-AIL.-PERT 25x2,8 do instalacji
grzewczych grzejnikowych (o podwyzszonych wtasciwosciach temperaturowych),
8 |KNNR 4 0404-02 SST.S5.0 |Trob./Tmax.=80/90st C, ci$nienie robocze PN10, o systemowych potgczeniach m 196,00

zaciskowych z nasuwang osiowo tulejg tworzywowa PVDF wraz z systemowymi
ksztattkami




Rurociagi z rur wielowarstwowych typ PERT-AI.-PERT 20x2,8 do instalacji
grzewczych grzejnikowych (o podwyzszonych wtasciwosciach temperaturowych),

9 |KNNR 4 0404-01 SST.S5.0 |Trob./Tmax.=80/90st C, ci$nienie robocze PN10, o systemowych potgczeniach m 75,00
zaciskowych z nasuwang osiowo tulejg tworzywowga PVDFwraz z systemowymi
ksztattkami
Rurociagi z rur wielowarstwowych typ PERT-AIL.-PERT 16x2,2 do instalacji
grzewczych grzejnikowych (o podwyzszonych wtasciwosciach temperaturowych),

10 |KNNR 40404-01 | SST.S5.0 [Trob./Tmax.=80/90st C, ci$nienie robocze PN10, o systemowych potgczeniach m 184,00
zaciskowych z nasuwang osiowo tulejg tworzywowg PVDF wraz z systemowymi
ksztattkami

11 lknrRow 2-15 0414 ssT s 5.0 Automatyczny zawdr odpowietrzajacy z zaworem odcinajgcym, mosiezny, 1/2", <t 6,00
Tmax110°C, PN10

12 |KNR0-310210-0F SST.S5.0 [Zawor kulowy mosiezny dn 25, PN 16, Tmax 100 st C szt. 4,00

13 [KNR0-310210-04 SST.S5.0 [Zawor kulowy mosiezny dn 20 ,PN 16, Tmax 100 st C szt. 6,00

14 [KNR-W 2-150525 SST.S5.0 [Zawdr kulowy mosiezny spustowy gwintowany dn 20mm , Tmax100°C, PN16 szt. 2,00

15 |[KNR0-310210-0] SST.S5.0 |Zawdr odcinajacy mosiezny , figura skosna, dn 15 PN16, Tmax=130 st C szt. 25,00
Przelotowy zawér regulacyjny dn 15 z mozliwoscig pomiaru rdznicy cisnienia,

16 [KNR 0-310209-0] SST.S5.0 [figura skosna, zzaworami pomiarowymi, z nastawg wstepng, wykonanie mosiezne, szt. 27,00
PN16, Tmax=130st C

17 |knRO-310209-01 ssTss.0 Regulator rdznicy cisnienia, dn 15, zakres nastawy 5-30kPa, wykonanie mosiezne, <t 2,00
PN16, Tmax=130st C.
Wymiana zaworéw termostytycznych na zawory termostatyczne proste dn 15mm

18 |KNR-W 4-02 0509 SST.S5.0 [(1/2")z dobrang nastawg wstepng, Tmax=120st C, PN10, gwint przytgczeniowy szt. 125,00
M28x1,5
Gtowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem cieczowym : zakres regulacji

19 [KNR0-350215-04 SST.S5.0 [temperatury 16-28 st C,mozliwos¢ blokowania i ograniczania wartosci ustawionej szt. 116,00
temperatury, mozliwos¢ odciecia zaworu - pozycja 0.

50 |kNR-W 4-02 0509  SST.S5.0 Wymiana zaworu powrotnego dn 15 na zawdr odcinajacy prosty, z mozliwoscig ot 47,00
spustu wody, tmax=120 stC

21 | kalk. whasna SSTS 5.0 Rury przytgczne z rur PERT-AL-PERT o $r. zewn. 16 mm L= 0,7 m z ksztatkami i st 47,00

ztaczkami systemowymi do istniejgcych grzejnikéow




22 |KNNR 40416-02 | SST.S5.0 |Grzejnikistalowe cztonowe TA 1- 7 elementéw [ pomieszczenie nr 17] kpl. 1,00

3 |kNRO-310218-01 SSTS 6.0 Préba s.zczelnos’cilir)stalacji centralnego ogrzlewar?ia w budynkach mieszkalnych - " 900,00
ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakoczeniowe

24 |kNR 0-310218-0d sSTS 6.0 Prc:)ba szczelnoélci .ins'.calacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych - m 900,00
proba wodna ci$nieniowa

25 |kNR 0-32 010121 sSTS 5.0 Izol_acja rozdziglacza dn 65 mm otulinami otulinami z miekkiej pianki m 130
poliuretanowej gr 60 cm , z ptaszczem ochronnym z PVC

26 |kNR 0-320101-1d SSTS 5.0 Izol_aqa ruroca.gow stalowych dn 40 mm otulinami z miekkiej pianki m 4,00
poliuretanowej gr 40 cm , z ptaszczem ochronnym z PVC

27 |kNR 0-320101-1d  SSTS 5.0 Izolacja rurociggdw dz 32 mm otulinami z miekkiej pianki poliuretanowej gr 30 cm , m 50,00
z ptaszczem ochronnym z PVC

58 |kNR0-340101-1d  SST.S5.0 Izolacja rurociggdw dz 25 mm otulinami z miekkiej pianki poliuretanowej gr 30 cm, " 60,00
z ptaszczem ochronnym z PVC

59 |kNR0-340101-1d SST.S5.0 Izolacja rurociggdéw dz 16 mm otulinami z miekkiej pianki poliuretanowej gr 20 cm, " 24,00
z ptaszczem ochronnym z PVC
Zatozenie w osi Sciany opasek ognioochronnych w klasie odpornosci ogniowej

30 | kalk. wtasna SST.S5.0 kpl. 8,00
EI120, dla rur z tworzywa PERT

szt.
31 |KNRO0-310218-09 SST.S6.0 [Proba instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z dokonaniem regulacji grzejniké| 125,00
w

3 Przepiecia nowej instalacji z istniejgcymi pionami stalowymi

32 |kNR 0-310219-0d ssTs 5.0 Pozi.on.ﬁ - Laczeniﬁ systemu PERT z .kszta’ftkami stalowyflmi gwintowanymi; tréjnik st 50,00
mosiezny 16/1/2"/16 - kolanko zeliwne nyplowe 1/2

33 |kNR 031021904 ssTS 5.0 Pozi.on.ﬁ - Laczeniﬁ systemu PERT z .kszta’ftkami stalowyflmi gwintowanymi; tréjnik <t 24,00
mosiezny 20/1/2"/20 - kolanko zeliwne nyplowe 1/2

34 |kNRO-310219-0d SST.S5.0 Poziom- taczenie systemu PERT z ksztattkami stalowymi gwintowanymi;tréjnik ot 24,00

mosiezny 25/1/2"/25 -kolanko zeliwne nyplowe 1/2"




Wstawienie trojnika w istniejgcy pion stalowy dn 15, przeciecie rury ,wykonanie

35 |KNR-W 4-02 0108 SST.S5.0 [gwintéw,skrecenie trdjnika z rurociggiem pionowym za pomocg ztgczek zeliwnych szt. 98,00
gwinowanych i zaciskowych

36 |KNR 4-04 0814-04 SST.S5.0 [Odciecie nad posadzka odgalezienia od pionu dn 15, zaspawanie konca rury szt. 98,00

37 |«kNR4-020814-01 ssTSS.0 Pion stalowy ’ra12|enkowy - odciecie pod grzejnikiem odgalezienia od pionu dn 15, <t 28,00
zaspawanie konca rury

38 |KNR-W 4-02 0517 SST.S5.0 [Pozostate piony stalowe - potgczenie ksztattkami z rurami PERT [ rury przytaczne] szt 70,00

4 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

39 |KNR-W 5-10 0313 SSTS1.3 Montaz.tulell stalowyfh (.jo 40 mm w Scianach z cegty o grubosci do 1 ceg. z ot 46,00
mechanicznym przebijaniem otworéw

40 |kNR-W 5-100313 ssTs13 Montaz'tulen stalowy.(':h c'io 40 mm w $cianach z cegty o grubosci do 1/2 ceg. z ot 34,00
mechanicznym przebijaniem otwordéw
Wykonanie szpachlowania gotowymi zaprawami w miejscach po przebiciach o

41 |KNR-W 4-01 0706 SST.S1.3 ) . - L szt. 160,00
powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach

42 |kNRw 4-01080d ssTS13 N:?\p.rawa posa.dzki ce.mentowej z zataTrcit?m na gtadko o powierzchni do 0.25 m2 w migjsc. 49,00
miejscach odcietych i zaspawanych pionéw

43 |kNRow 2-02 2004 SSTS 1.3 Obudowa podstropowa przewodow cieplnych ptytami gipsowo-kartonowymi na m2 31,80
rusztach metalowych

44 |KNR 7-28 0306-04 SST.S 1.3 |Malowanie tynkdéw farba emulsyjna w miejscach po przebiciach m?2 48,00

45 |KNNR 4 0142-03 SST.S 1.3 |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 500 x 300 mm kpl. 1,00

46 |KNNR 4 0142-03 | SST.S 1.3 |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach: 500x300mm - 1szt. i 400 x 300mm - 1 szt. kpl. 2,00
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